RZUT PEYTY

wymiar szacunkowy

skala 1:25
styk starej i nowej konstrukeji #10 3
nalezy zabezpieczy( przed co 20cm
#12
co 15cm 2

zweryfikowac na miejscu \

niekorzystnym dziataniem wody
za pomocy szczelnego profilu
dylatacy jnego np. Forbuild typ 505 € 20cm
lub rownowazny
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istniejaca ptyta

grubo$¢ plyty dostosowaé
do plyty istniejace]
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iistniejacej ptyty do skucia wkleit na zywice 20 &\
Fisher FIS EM PLUS
lub réwnowazne

zakotwienie min 15¢m 10
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geometrie dostosowac na budowie

skala 1:50
< Liczba Dlugosc {aczna
Nr Dtugosc - -
¢ Stal pretow " pretow B5005P
prefa prefa nalpoz. | PO {acznie #0 ] #12
[-] [mm] [l [em] [szt] [m]
1 10 B500SP 90 34 1 34 30,60
2 12 B5005P 320 8 1 8 25,60
3 10 B5005P 226 17 1 17 38,42
2 Razem dlugos¢ pretow [mb] 69,02 25,60
60 Masa jednosthowa Tkg/mb][ 0,617 0,688
Masa pretow dla danej Srednicy [kgl 426 21
ISTNIEJACA PEYTA Masa {acznie lkgl 653
UWAGA : Sumaryczna dlugosé pretow jest dlugoscia rzeczywisty w osi preta
metod B wg PN-EN IS0 3766:2006.
A A
pa
PF.0.2_Plyta fund. gr.60cm
grubosc plyty i poziom posadowienia dostosowat UWAGI:
B 1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od ninie jszeqo projektu powinny byc
67 bezwzglednie konsultowane z jego auforem.
] 2.W przypadku natrafienia, w frakcie prac budowlanych, na elementy

konstrukcy jne istniejacego budynku w ztym stanie fechnicznym nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
podane na rysunku z projektem architektonicznym oraz dokumentacja
techniczng windy; w przypadku roznic nalezy skontaktowac sie z
projektanfem.

L. Rysunek rozpafrywaE wraz z dokumentacja architekfoniczna.

5. Elementy stykajace sie z gruntem zaizolowac zgodnie z wytycznymi
architekonicznymi

beton C25/30
stal zbrojeniowa B500SP :

Wyburzenia

Niniejszy projekt jest chroni%rzWizm:lErniAﬂggtSel;lma:\yni:trg:%z; tt)n)'lzcec?r? pisemnej zgody kopiowany,

?:‘;}‘e’ktowe: BIURO KONSTRUKCYJNE SULKOWSKI DANIEL
ul. Jabtoniowa 23d/23, Gdansk 80-175
tel. 698 638 376, danielsulkowski@wp.pl

D . BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | LACZNIKA PRZY BUDYNKU
KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA
MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT
ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-319 Gdynia,
dz. nr 1711, obr. Redlowo—0025

T ZBROJENIE PLYTY PF.0.2

Projektowat:  |mgr inz. Daniel SulkowskifUpr. POM/OBOG/POOK/M

Sprawdzi: mgr inz. Tomasz Stawicki| Upr. POM/O1(;6/POOK/14
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Faza: PROJEKT TECHNICZNY |Branza: KONSTRUKCJA Skala: 1:25
Data: KWIECIEN 2022 Nrrys: PT_K7
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