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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INFORMACJE OGOLNE

1. Informacja ogélna - przedmiot opracowania, projektowane
zagospodarowanie terenu

Tematem projektu jest budowa zewnetrznego szybu dzwigowego dla windy
3-przystankowej, zlokalizowanej na dz. 1711, przy istniejagcym budynku Kiliniki
Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego na terenie Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Szyb wraz z tgcznikiem przylega do $ciany szczytowej budynku istniejgcego
od strony potudniowej. Winda zapewni¢ ma dostep z poziomu terenu
na kondygnacje parteru i | pietra budynku ( uktad przelotowy wejs¢ ) .

Zagospodarowanie terenu woké6t obiektu, jego uktad funkcjonalny i ukfad
infrastruktury zewnetrznej ( w szczegodlnosci kanat instalacyjny ) znacznie ograniczyt
mozliwosci lokalizacji urzadzenia. Dzwig zostaje zlokalizowany przy wejsciu
bocznym, odsuniety od obiekiu poza schody zewnetrzne i kanat instalacyjny,
a powigzanie z budynkiem zapewnia tgcznik na poziomie parteru i | pietra ( na
przedtuzeniu korytarza w obiekcie ). Konstrukcja zostaje posadowiona w obrebie
istniejgcego terenu utwardzonego.

Szyb zachowuje istniejgce wyjscia ewakuacyjne z budynku na poziomie przyziemia
i parteru.

Schody istniejgce wraz ze spocznikiem, prowadzgce na parter, zostajg rozebrane
i wykonane od nowa z uwzglednieniem ich potgczenia z tgcznikiem i szybem windy.

Szyb zaprojektowano w konstrukcji lekkiej stalowej z obudowg z ptyt warstwowych.
Jego powigzanie z budynkiem - fgcznik dwukondygnacyjny z obudowg ze $lusarki
aluminiowej, przeszklonej szkiem bezpiecznym, zaprojektowano w konstrukciji
zelbetowej ( Sciana nosna, stropy i podciggi ) zapewniajgcej sztywnosc dla catosci
uktadu.

W zwigzku z tym, ze projektowana winda ogranicza strefe dojazdu do istniejgcych
zbiornikéw technologicznych, przewiduje sie korekte istniejgcej skarpy — poszerzenie
terenu utwardzonego zapewniajgcego dojazd oraz drobng korekte lokalizacji
zbiornika tlenu. Wytyczne dotyczace zmiany geometrii i zabezpieczenia skarpy
( opcjonalnie konstrukcji oporowych ) zawarto w projekcie technicznym
konstrukcyjnym.

Winda zasilana bedzie z istniejgcych instalacji wewnetrznych budynku, zgodnie
z projektem technicznym branzy elektrycznej.

Instalacje i przytgcza:

- budynek jest zasilany z istniejgcych przytgczy, co nie ulega zmianie
( inwestycja nie ma wptywu na ich uktad )

- instalacje zewnetrzne —

wod.-kan. i kanalizacji deszczowej — istniejgce poza zakresem
elektryczne — istniejgce poza zakresem



2. Istniejacy stan zagospodarowania

Budynek przy ktérym zlokalizowana zostaje winda i fgcznik jest budynkiem
3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Od strony sciany szczytowej przy ktorej zostanie usytuowany szyb windowy,
zlokalizowane sg wyjscia ewakuacyjne z poziomu przyziemia i parteru wraz
ze schodami zewnetrznymi. Wzdtuz obiektu w poziomie piwnicy przebiega ponadto
tunel instalacyjny.

Teren przy budynku jest utwardzony i stanowi dojazd do obiektu i strefy na ktérej
zlokalizowane sg zbiorniki zasilajgce instalacje techniczne, w tym zbiornik tlenu.

Instalacje i przytgcza:

- budynek istniejacy zasilany jest z sieci miejskiej wod.kan., elektroenergetycznej
oraz podtgczony do sieci kanalizacji deszczowej

- instalacje zewnetrzne —

wod.-kan., elektryczne i kanalizacji deszczowej — nalezgce do Inwestora, istniejgce

3. Bilans powierzchni / kubatura, parametry charakterystyczne zabudowy
- powierzchnia dziatki nr 1711 - 2437m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego ( zlokalizowanego na dziatkach nr
171111702 ) - 1035,04m2

- wymiar zewnetrzny szybu 3,52x2,99m;
- powierzchnia zabudowy szybu wraz z tgcznikiem  23,28m2.

- wysokos¢ szybu windy wynosi ~10,44m od poziomu terenu przy wejsciu
do kalenicy

- kubatura szybu wraz z tgcznikiem  198,4m3

- dachy — budynek istniejgcy kryty jest dachem ptaskim; dobudowany szyb dzwigu
i tacznik réwniez kryte sg dachami ptaskimi o spadkach 36 °

- powierzchnia biologicznie czynna:

szyb posadowiony zostaje w obrebie istniejgcego terenu utwardzonego i nie zmienia
bilansu powierzchni zielonej, przewiduje sie natomiast poszerzenie dojazdu
do istniejacego zbiornika tlenu ( korekta istniejgcej skarpy ) co zmniejsza
powierzchnie zieleni o ok. 18,7m2

Teren na ktdérym zlokalizowany jest budynek Kliniki Medycyny Hiperbarycznej
i Ratownictwa Morskiego nie jest objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.



4. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA dla inwestyciji

Obszar oddziatywania okresla sie przede wszystkim na podstawie obowigzujgcych
powszechnie przepiséw, w szczegblnosci:

a. Ustawa Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami ( tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333,2127,2320 oraz z 2021, poz. 11,
234,282,784 )

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pozn.zm. ( tj. Dz. U. z 2019r
poz. 1065 oraz z 2020, poz. 1608 i 2351 )

Analizujgc powyzsze stwierdza sie, ze obszar oddziatywania dla inwestycji
polegajgcej na budowie szybu dzwigu wraz z tgcznikiem oraz dodatkowymi pracami
uzupetniajgcymi ( korekta schodéw zewnetrznych i skarpy — poszerzenie dojazdu
do zbiornikbw ) przy budynku Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa
Morskiego na terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, ogranicza
sie do terenu dziatki nr 1711 na ktérej jest zlokalizowany budynek z ograniczeniem
do bezposredniego sasiedztwa projektowanego szybu.

5. Informacja o charakterze budynku

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Kategoria geotechniczna obiektu dla budynku — bez zmian; w zakresie
realizowanej inwestycji — | w prostych warunkach gruntowych.

7.Charakterystyka ekologiczna obiektu — nie dotyczy , zamierzenie nie nalezy
do szkodliwych czy mogacych pogorszy¢ stan srodowiska

8. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy

Budowa szybu windowego przy istn. budynku nie zmienia parametréw obiektu
zwigzanych z jego charakterystykg energetyczna.

9. Zagospodarowanie odpadow

Odpady budowlane wygenerowane w trakcie realizacji szybu windowego,
wykonawca robdét zutylizuje wykorzystujgc wykwalifikowang firme wywozu odpadow.

10. Analiza przestaniania, zacieniania.
Nie dotyczy.



11.WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

11.1. Informacje o obiekcie — parametry

Projektowany szyb windowy z tgcznikiem ma zapewnia¢ dostep do budynku kliniki
medycyny hiperbarycznej i ratownictwa morskiego. Projektowana budowla szybu
windowego z tgcznikiem jest dostawiona do obiektu istniejgcego i nie stanowi
konstrukcji budynku zasadniczego. Jej elementy nie majg wptywu na istniejgce
warunki ppoz. w istniejgcym obiekcie. Winda oraz komunikacja do niej prowadzgca
nie sg elementami drég ewakuacyjnych dla budynku istniejgcego.

Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu windowego z tgcznikiem 23,28m2.
Powierzchnia catkowita 58,17m2

Wysokos$¢ 10,52m, obiekt niski [N].

Kubatura 198,4m3.

Istniejgcy zaktadu medycyny hiperbarycznej posiada :

- powierzchnie zabudowy ok. 1035,04m2

- wysokos¢ ~15m (wg WT ), budynek sredniowysoki [SW].

- liczbe kondygnacji — 3 + podpiwniczenie

11.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projektowany szyb windowy z tgcznikiem nie jest budynkiem. Jest to obiekt
budowlany na potrzeby komunikacji (nie jest zaliczony do ZL lub PM). Istniejgcy
obiekt zaktadu medycyny hiperbarycznej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il

11.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz elementdw i stopien rozprzestrzeniania
ognia

Projektowana inwestycja obejmowac bedzie budowe szybu dzwigu w obudowie z ptyt
warstwowych z wypetnieniem wethg min. wraz z montazem urzgdzenia ( windy )
oraz budowe tgcznika w obudowie przeszklonej, w konstrukcji stalowej i czesciowo
zelbetowej, tj. z materiatow niepalnych i elementow NRO. Projektowana budowla
nie jest budynkiem i nie okresla sie dla niej klasy odpornosci pozarowej, przy czym
elementy spetniajg wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia, tj. NRO (nie
rozprzestrzeniania ognia).

Dobudowany szyb windy stanowi¢ bedzie element odrebny, oddylatowany
od budynku, ktéry nie bedzie uzywany w czasie pozaru i nie bedzie stanowi¢ drogi
ewakuacyjnej. Nie bedzie on tez elementem konstrukcji budynku.

Szklenie tacznika wykonane zostanie w wersji bezpiecznej. Szyb - obudowa
i konstrukcja obudowy urzgdzenia spetnia¢ bedzie wymaganie min. NRO -
zaprojektowano obudowe z ptyt warstwowych z wypetnieniem niepalnym z wetny
mineralne;.

Szyb windowy wraz z tgcznikiem nie stanowig konstrukcji zasadniczej budynku, przy
czym zelbetowa konstrukcja tacznika ( na przediuzeniu korytarza ) spetnia
wymagania jak dla budynku zasadniczego.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku istniejgcego bez zmian — ,B”.




Wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
dla elementdéw budynku, pozostajg bez zmian i wynosza:

gtéwnej konstrukcji (Sciany, stupy, podciagi, ramy ) — R120,

$cian zewnetrznych — EI60

strop — REI 60

$cian wewnetrznych stanowigcych obudowe drog ewakuacji — EI30,

konstrukcji dachu — R30,

przekrycia dachu — RE30,

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda ( np. $ciana, stup ) jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej powinna
spetnia¢ takze wymagane kryteria nosnosci ogniowej ( R) odpowiednio dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

Konstrukcja  budynku  spetnia  wymagania ustalonej klasy odpornosci
przeciwpozarowego.

11.4. Informacja dot. wystepowania zagrozenia wybuchem, w tym informacje dot.
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

- w obiekcie ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuje zagrozenie
wybuchem, w szczegdlnosci nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

11.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenhstwo pozarowe ( odlegtosci od
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne )

Istniejgcy budynek zaktadu medycyny hiperbarycznej jest zlokalizowany zgodnie
z obowigzujgcymi normatywami dot. odlegtosci od budynkéw na dziatkach sgsiednich
(20,4m>8m ) oraz od granic dziatki ( >4m ).

Nowoprojektowany szyb dzwigowy z tgcznikiem zostanie dostawiony do istniejgcego
obiektu, bez powiekszenia strefy pozarowej obiektu (nie jest budynkiem). Istniejgcy
budynek w dalszym ciggu zachowuje normatywne odlegtosci do sasiadujgcej
zabudowy czy granicy dziafki.

11.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah
ratowniczych:

- drogi pozarowe, dojscia dla ekip ratowniczych

Do istniejgcego budynku zapewniona jest droga pozarowa, na bazie drdg
wewnetrznych na terenie UCMMIT, przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku
(bez zmian). Dtugo$¢ dojscia od drogi pozarowej do wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku
ponizej dopuszczalnej 50m ( bez zmian).

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru



Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru istniejgcego budynku
zaktadu medycyny hiperbarycznej i projektowanej windy zewnetrznej z tgcznikiem,
jest bez zmian i wynosi 20dm3/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest na bazie istniejgcych
hydrantéw naziemnych miejskiej sieci wodociggowej. Wymagana nominalna
wydajno$¢ hydrantu DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s. Hydranty sg
usytuowane w odlegtosci: pierwszy do 20m od budynku (przy wymaganej od 5m do
75m), drugi do 140m od budynku, przy dopuszczalnej do 150m — warunek spetniony.

11.7. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej , zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1lub 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej , w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu :

- w ramach inwestycji nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych

Opracowata
Arch. Wioleta Stanistawska
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z L ACZNIKIEM
PRZY PAWIOLNIE HIPERBARYCZNYM NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO
CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ

1 Charakterystyka ogélna

1.1 Podstawa opracowania

*

obowigzujacy zbiodr przepiséw i norm

*

dokumentacja obiektu dostarczona przez Inwestora

*

domiary wtasne

*

umowa z Inwestorem

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

*

zatozenia projektowe oraz wytyczne technologiczne dzwigu elekirycznego,
bez maszynowni o udzwigu 1600kg, zapewniajgcego dostep dla os6b
niepetnosprawnych oraz umozliwiajgcego przewo6z pacjenta na noszach ( kabina
dzwigu 160x220cm ) . Drzwi w uktadzie przelotowym, teleskopowe o szer. 120cm.

*

opinia geotechniczna opracowana przez Pracownie ,, IZOWIERT” Pawet
Szteler

2 Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuije:

budowe zewnetrznego szybu dzwigowego, 3-przystankowej windy dostawionej
wraz z tgcznikiem do budynku Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa
Morskiego, na terenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej | Tropikalne;j.

Szyb z tgcznikiem przylegajg do $ciany szczytowej istniejgcego budynku od strony
potudniowej, zapewniajgc osobom niepetnosprawnym oraz chorym na noszach
dostep do kondygnacji parteru i | pietra budynku. Z powodu koniecznosci
zachowania istniejgcego wyjscia z budynku na parterze i w przyziemiu
oraz wystepowania wzdluz budynku podziemnego szachtu instalacyjnego,
projektowany szyb dzwigu zostaje odsuniety od istn. obiektu, a dostep do niego
zapewni przeszklony tgcznik na 2 kondygnacjach.

Inwestycja ma przede wszystkim umozliwi¢ dostep bez barier z poziomu terenu
do wnetrza obiekitu osobom niepetnosprawnym, starszym bgdz z ograniczonymi
mozliwosciami poruszania sie a takze pacjentom przewozonym na noszach.

Zamierzenie nie ingeruje w zasadniczg konstrukcje istniejacego budynku -
projektowany dzwig jest elementem samonosnym, tgcznik natomiast wspiera sie
na projektowanej, zelbetowej scianie przesztywniajgcej przy szybie i tylko lokalnie
wspiera sie $cianie zewnetrznej budynku.
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Wejscie do strefy tgcznika windy z istniejgcych korytarzy wewnetrznych
zrealizowane zostaje poprzez wykonanie lokalnych korekt w stolarce okiennej

( demontaze Slusarki na parterze i | pietrze oraz wyburzenie Scianki podokiennej

na | pietrze ).

Szyb zaprojektowano jako obudowany ptytami warstwowymi z wypetnieniem wetng
mineralng. Konstrukcja nadszybia - lekka stalowa, podszybia - zelbetowa, wylewana.
tacznik zaprojektowano jako przeszklony szkiem przeziernym, bezpiecznym,
wsparty na scianie projektowanej przy szybie i belkach zelbetowych tgczgcych nowag
konstrukcje z budynkiem istniejgcym. Podesty i dach tgcznika z ptyt zelbetowych,
przekrycie dachu ptytami warstwowymi z wypetnieniem wetng mineralna.

W ramach prac uzupetniajacych przewiduje sie wyburzenie i wykonanie nowych
schodow zewnetrznych na parter wraz ze spocznikiem o skorygowanej geometrii .

Istniejgcy daszek zelbetowy nad wejsciem zostaje czesciowo wyburzony. W jego
miejscu zamontowany zostaje strop tgcznika.

Kolorystyke dobudowywanego szybu utrzymano w odcieniu jasnej szarosci ( ptyty
warstwowe oraz S$lusarka tgcznika ); fragmenty wykonczone tynkiem — w kolorystyce
nawigzujgcej do scian istniejgcych budynku.

Wykonczenie spocznika i korygowanych schodéw zewnetrznych — gres lub zywica
epoksydowa.

Ponadto w ramach prac uzupetniajgcych przewidziano wymiane drzwi w wiatrotapie
budynku ( prowadzacych na korytarze wewnetrzne ) na normatywne o odpornosci
pozarowej EI30S oraz doposazenie drzwi wydzielajgcych istniejgca klatke schodowa
wewnetrzng w budynku, w celu spetnienia wymogu dymoszczelnosci — zgodnie
z opracowaniem rysunkowym.

3 Stan istniejgcy / informacja o obiekcie

Istniejgcy budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym
w technologii zelbetowe] prefabrykowanej, stupowo-ryglowej, funkcjonujgcym
i posiadajgcym pozwolenie na uzytkowanie. Planowana inwestycja obejmuje
fragment terenu bezposrednio przy budynku, przy wejsciu bocznym.

Wejscie na poziom parteru wyniesione jest w stosunku do poziomu chodnika
przed obiektem ( 14 stopni oraz normatywny spocznik zewnetrzny ), wejscie
na poziom przyziemia - obnizone.

Budynek posiada kilka innych wejs¢ z poziomu terenu, przy czym brak jest
zewnetrznej rampy dla oséb niepetnosprawnych zapewniajgcej dostep na poziom
parteru czy przyziemia. Nie zapewniono tu roéwniez innego alternatywnego
rozwigzania udostepniajgcego wejscie z zewnatrz na parter, czy przyziemie budynku
osobom o ograniczonych mozliwo$ciach poruszania sie.

Whnetrze budynku wyposazone jest w winde dostosowang dla 0s6b
niepetnosprawnych oraz do przewozu chorych na tézkach. Przy wejsciu gtébwnym,
przy schodach wewnetrznych prowadzacych na parter wystepuje jedynie
przyschodowa platforma wewnetrzna.
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4 Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Zakres projektu obejmuje jedynie fragment strefy wejsciowej przy wejsciu bocznym
do obiektu, nie ingerujgc w jego zasadniczy uktad funkcjonalny.

Zaprojektowano szyb windowy dostawiony z boku przy budynku oraz potgczony
z obiektem istniejgcym dwukondygnacyjnym, przeszklonym tgcznikiem.

Technologia wykonania szybu - cze$s¢ fundamentowa - podszybie wykonane
w konstrukcji zelbetowej, izolowanej termicznie.

Powyzej konstrukcja lekka z ksztattownikéw stalowych, obudowana ptytami
warstwowymi, zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Szyb przekryty jest dachem
pulpitowym na konstrukcji stalowej.

Konstrukcja tgcznika - zelbetowa, obudowana $lusarkg aluminiowg, dach pulpitowy
na konstrukcji zelbetowej - zgodnie z opracowaniem rysunkowym..

Konstrukcja jest oddylatowana od budynku istniejgcego.

Dostep do budynku zapewnia sie poprzez wykonanie lokalnych korekt istniejgcej
Slusarki ( demontaze, wyburzenie scianki podokiennej pod istn. nadprozem w m-cu
wejscia na | pietrze ) .

Szyb zaprojektowano przyjmujgc wymagania dla windy bez maszynowni o napedzie
elektrycznym i udzwigu 1600kg, z kabing dostosowang dla oséb niepetnosprawnych
i do przewozu pacjentédw na noszach.

W_momencie wyboru dostawcy, nalezy zachowaé min. analogiczne parametry
uzytkowe dzwigu oraz sprawdzi¢ i skorygowac¢ odpowiednio elementy wykonawcze,
zgodnie z wytycznymi producenta danego dzwigu (_usytuowanie drzwi kabinowych,
lokalizacja stezen poziomych konstrukcyjnych, podciecia progu itp. ).

4 Bilans powierzchni i kubatura

M2/ M3
4.1.Powierzchnia zabudowy szybu 10,52m2
4.2.Powierzchnia zabudowy szybu wraz z tgcznikiem 23,28m2

Powierzchnie obliczono wg PN-ISO 9836:2015-12

5 Czesc¢ ogodlnobudowlana

5.1. Fundamenty

Ptyta fundamentowa podszybia:

- zelbetowa wylewana z betonu C20/25 W8 — zgodnie z projektem technicznym
konstrukcyjnym, na warstwie betonu podktadowego z przektadka z izolacji papowe;j .

Sciany podszybia:
- zelbetowe wylewane gr. 18/20 cm.

- izolacja przeciwwodna powtokowa — dodatkowe zabezpieczenie w czesci
podziemnej do wys. 30cm powyzej poziomu terenu
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- izolacja termiczna styrodur 10cm.
5.2. Nadziemie

- szyb - konstrukcja stalowa z rur stalowych 120x120x5mm ( profile gtéwne ),
przewigzki oraz elementy usztywniajgce i mocujgce z rur stalowych 80x120x5mm,
120x120x5mm oraz 2x100x50mm + korytko Halfen HM 40/22mm — zgodnie

z opracowaniem konstrukcyjnym

- tgcznik — konstrukcja zelbetowa wsparta na scianie i podciggach zelbetowych;
stropy zelbetowe — ptyta gr. 15cm

5.3. Dach

Dach lekki z ptyt warstwowych z izolacjg z wetny mineralnej gr. min 20cm
na nosnej konstrukcji stalowej w przypadku szybu oraz dach w formie ptyty
zelbetowej, opartej na belkach zelbetowych w przypadku tgcznika.

5.4. Nadproza /wyburzenia

- nadproza - istniejgce; w zwigzku z dobudowg szybu windowego i fgcznika,
w zewnetrznej $cianie budynku przewiduje sie jedynie korekty Slusarki przeszklonej

- wyburzenia - wykonanie tacznika wymaga rozbiorki zewnetrznego spocznika
i schodéw, fragmentu daszku nad wejsciem oraz wyburzenia $cianki podokiennej
( pod istn. nadprozem na poz. | pietra )

5.5. Slusarka okienna i drzwiowa

- obudowa szybu windowego - wykonana z ptyt warstwowych z dodatkowymi
drzwiami dwuskrzydtowymi, otwieranymi automatycznie, wykonanymi w $lusarce
aluminiowej przeszklonej ( na poziomie terenu ) ;

rozwigzanie wynikajgce z braku mozliwosci wykonania dodatkowego wiatrotapu;
otwieranie automatycznie za pomocg przycisku zewnetrznego oraz od wewnagtrz
sprzezone z drzwiami windy oraz systemem SSP

predkos¢ otwierania drzwi dodatkowych, zabezpieczajgcych, nalezy skoordynowac
z predkoscig otwierania drzwi windowych poprzez zastosowanie rozwigzan
systemowych, atestowanych np. Geze

- obudowa tacznika - wykonana w sSlusarce aluminiowej, z przeszkleniem szktem,
bezpiecznym, przeziernym, wspétczynnik dla szklenia Uk=0,9 W/m2xK, kolor slusarki
jasny szary

- klatka schodowa, wejscie do budynku — przewiduje sie przesuniecie drzwi
wejsciowych na parterze, likwidacje okna na | pietrze, witryny na parterze, a takze
wymiane drzwi wydzielajgcych korytarze i doposazenie drzwi wydzielajgcych
istniejgca, sagsiadujgca klatke schodowag ( Slusarka ppoz. istniejgca, wymieniana
przy ostatnim remoncie w 2020 roku, uzupetniana w zakresie dymoszczelnosci ).
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6 lzolacje
6.1. Izolacje wodochronne

6.1.1. przeciwwilgociowa pozioma ptyty podszybia

- przektadka - 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na podtozu zagruntowanym
lep. asfaltowym.

6.1.2. przeciwwilgociowa pionowa scian podszybia
- izolacja przeciwwodna powtokowa

6.1.6. przeciwwodna dachu

- ptyty warstwowe

6.2. 1zolacje cieptochronne

6.2.1. $cian podszybia
- styrodur 10cm
6.2.2. Scian nadszybia i tgcznika

- zewnetrzna - wetna min.  15cm w ptytach warstwowych oraz jako izolacja scian
zelbetowych

- wewnetrzna — dodatkowe ocieplenie gr. 5cm z wetny mineralnej na scianie tgczacej
tacznik i szyb

6.2.3. dach szybu i tgcznika

- ptyty warstwowe wypetnienie wetna mineralna gr. min. 20cm ; w obrebie tgcznika
dodatkowo izolacja z wetny min. 5cm pod stropodachem.

7 Zabezpieczenie el. stalowych

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
8 Roboty wykonczeniowe

8.1. Wykonczenie zewnetrzne

e pokrycie dachu — ptyty warstwowe pokryte blachg w kolorze grafitowym
e Slusarka aluminiowa - obudowa tgcznika w kolorze szaro$ci
e elewacja—

- podszybie windy — tynk cokotowy

- nadszybie - ptyty warstwowe pokryte blachg w kolorze szarosci, lokalnie
elewacja wykonana w tynku cienkowarstwowym na izolacji z wetny min. /
styrodurze ( w czesci cokotowej )

e opierzenia z blachy aluminiowej 0.75 mm, kolor szary
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8.2 . Wykonczenie wewnetrzne

elementy dodatkowe

- listwy progowe na styku szybu windowego i posadzki tgcznika oraz budynku
istniejgcego

- wykonczenie osciezy blachg stalowg nierdzewng szczotkowang

- posadzka w tgczniku oraz wiatrotapie na parterze — wykfadzina winylowa
homogeniczna np. Tarkett

9 Przewidywane instalacje

- wentylacja grawitacyjna szybu — kratka wentylacyjna z zaluzjg i siatkg w kolorze
szarym, umieszczona w scianie bocznej pod dachem

- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wody z dachu szybu windowego
i tacznika na istniejgcy teren i dalej do istniejgcej instalacji kanalizaciji
deszczowej poprzez istniejgce wpusty uliczne

- inst. elektryczna i SSP — podtgczenie w ramach istniejgcej instalacji wewnetrznej
budynku, wykonywane zgodnie z projektem technicznym branzowym
W przypadku pozaru winda sprowadzana jest na poziom terenu
i unieruchamiana.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto — nie dotyczy

11 Wymagania ochrony przeciwpozarowej.
PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozn.zm. ( tj. Dz. U. z 2019r poz. 1065 oraz z 2020, poz. 1608 i 2351)
-[1].

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw z pozn.zm. (1. Dz. U. 109 z 2010r z p6zn. zm. - Dz. U.

z 2019, poz. 67) — [2].

Przepis 3 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) — [3],
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UWAGA OGOLNA

a. Podane wymiary w swietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy
rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu powierzchni elementéw budynku,

a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy.
Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci
w Swietle oscieznicy.

b. Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlana.
Dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budowlane do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej ( KOT certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne). Protokoty zawierajgce wyniki badania stanu technicznego
instalacji uzytkowych (w szczegdlnosci: elektrycznej, odgromowej, natezenia
os$wietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantéw i oddymiania). Dziennik
budowy i wymagane oswiadczenie kierownika budowy.

c. Wszystkie drzwi pozarowe i dymoszczelne w strefie wymagajg zastosowania
systemu samozamykania (samozamykacze).

d. Systemowe elementy projektowane o wskazanej klasie odpornosci ogniowej El,
takie jak drzwi, itp. powinny by¢é wykonane zgodnie certyfikatem zgodnosci/ aprobata

INFORMACJA OGOLNA

Inwestycija przewiduje budowe zewnetrzneqo szybu dzwigowego
dostawioneqo do istniejaceqo, uzytkowaneqo budynku, co nie spowoduije
zmian w zakresie warunkow p.poz. dla catosci obiektu. Zakres analizy
warunkow ochrony przeciwpozarowej ograniczono do strefy przy ktérej
zlokalizowany zostanie szyb windowy.

Inwestycja polegac bedzie na montazu urzgdzenia w obudowie na zewnatrz
istniejgcego budynku. Przewidywana lokalizacja szybu zgodnie z opracowaniem
rysunkowym. Potgczenie z obiektem istniejgcym poprzez nowoprojektowany tgcznik
na 2 kondygnacjach.

Docelowo, wyjscie ewakuacyjne na poziomie parteru prowadzi¢ bedzie poprzez
fragment tgcznika, stanowigcego powiekszenie istniejgcego wiatrotapu.

12.1. Informacja o obiekcie - parametry
Dane dla projektowanego szybu windowego z tgcznikiem:
Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu windowego z tgcznikiem 23,28m2.

Powierzchnia catkowita 58,17m2

Wysokos¢ 10,52m, obiekt niski [N].

Kubatura 198,4m3.

Istniejgcy zaktadu medycyny hiperbarycznej posiada :

- powierzchnie zabudowy ok. 1035,04m2

- wysokos¢ ~15m (wg WT ), budynek sredniowysoki [SW].
- liczbe kondygnacji — 3 + podpiwniczenie.

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
z proceséw technologicznych , a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka
pozardw przyjetych do celéw projektowych.
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W obiekcie, a w szczegblnosci w obrebie opracowania i w budynku istniejgcym nie
przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Tlen ciekly w
przylegtych zbiornikach, nie jest gazem palnym ale jest silnym utleniaczem (nie jest
substancjg pozarowo niebezpieczng).

12.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Obiekt istniejgcy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11— szpital.
Inwestycja obejmuje elementy uzupetniajgce realizowane przy budynku, majgce
zapewni¢ zgodny z przepisami dostep dla 0s6b niepetnosprawnych i pacjentéw na
noszach (projektowany obiekt budowlany nie jest zaliczony do ZL lub PM).

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi ZL
Dla obiektu istniejgcego ZL- II. Dla projektowanej windy z tacznikiem nie okresla sie.
12.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Istniejgcy obiekt zaktadu medycyny hiperbarycznej jest podzielony w pionie na dwie
strefy pozarowe ZLII, w celu umozliwienia ewakuacji os6b do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji. Projektowany obiekt windy z tacznikiem w cato$ci przylega
do jednej strefy pozarowej istniejgcego budynku, a jej powierzchnia nie przekracza
dopuszczalnej 3500m2.

W  budynku istniejgcym  wydzielone pozarowo sg klatki schodowe
oraz pomieszczenia techniczne.

Drzwi do szybu na poziomie parteru i | pietra, zgodnie z aktualnym standardem
Inwestora, zaprojektowano jako ppoz. o odpornosci EI60.

12.6. Przewidywana maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego — nie dotyczy.
Dla projektowanego obiektu budowlanego i istniejacego budynku — nie okresla sie.

12.7. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku i klasy odpornosci ogniowej elementéow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy

Projektowany obiekt dot. budowy szybu dzwigu w obudowie z ptyt warstwowych z
wypetnieniem wetng min. wraz z montazem urzadzenia ( windy ) oraz budowe
tacznika w obudowie przeszklonej, w konstrukcji stalowej i czesciowo zelbetowej, tj. z
materiatdbw niepalnych i elementow NRO. Projektowana budowla nie jest
budynkiem i nie okresla sie dla niej klasy odpornosci pozarowej, przy czym elementy
spetniajg  wymagany stopien  rozprzestrzeniania ognia, t. NRO (nie
rozprzestrzeniania ognia).

Szklenie tacznika wykonane zostanie w wersji bezpiecznej. Szyb - obudowa
i konstrukcja obudowy urzgdzenia spetniaé bedzie wymaganie min. NRO -
zaprojektowano obudowe z ptyt warstwowych z wypetnieniem niepalnym z wetny
mineralne;.

Szyb windowy wraz z tgcznikiem nie stanowig konstrukcji zasadniczej budynku, przy
czym zelbetowa konstrukcja tgcznika ( na przedtuzeniu korytarza ) spetnia
wymagania jak dla budynku zasadniczego.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku istniejgcego bez zmian — ,B”.
Wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
dla elementdéw budynku, pozostajg bez zmian i wynosza:

gtéwnej konstrukcji (Sciany, stupy, podciagi, ramy ) — R120,
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$cian zewnetrznych — EI60

strop — REI 60

$cian wewnetrznych stanowigcych obudowe drog ewakuacji — EI30,
konstrukcji dachu — R30,

przekrycia dachu — RE30,

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda ( np. sciana, stup ) jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej powinna
spetnia¢ takze wymagane kryteria nosnosci ogniowej ( R) odpowiednio dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

Konstrukcja  budynku spetnia  wymagania ustalonej klasy odpornosci
przeciwpozarowego.

12.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W obiekcie ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem ani strefy zagrozenia wybuchem.

12.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie

Ewakuacja w strefie pozarowej spetniona jest na zasadach ogéinych.

Wymagana szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej obliczona wg zasady - nie mniegj
niz 0,6 m na kazde 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m - wg § 242 ust. 1 przepisu [1]
jest aktualnie zapewniona; dobudowa windy do $ciany klatki nie zmieni szerokosci
drég ewakuacji.

W wymienianej stolarce, skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna,
po ich catkowitym otwarciu, nie bedg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi - § 242
ust. 4 przepisu [1]. Do drzwi otwieranych na droge ewakuacyjng zastosowane sg
samozamykacze. Wymiana drzwi do klatki schodowej przylegajgcej do strefy objetej
opracowaniem, przewidziana do realizacji w ramach inwestycji, zachowa powyzsze
wymaganie — drzwi w klasie odpornosci ogniowej EIS30  zgodnie z aprobatg
wyposazone bedg w samozamykacze.

Zaplanowana inwestycja nie wigze sie z kwestig przejS¢ w pomieszczeniach,
ogranicza sie jedynie do strefy wskazanej w opracowaniu rysunkowym .

Inwestycja nie zmieni dtugosci dojs¢ z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
do wydzielonej zgodnie z warunkami technicznymi i oddymianej klatki ewakuacyjne;,
gdyz instalowana winda bedzie poza obrysem Kklatki schodowej na zewnatrz,
bezposrednio przy obiekcie.

Szyb z tacznikiem dostawiony zostanie przy wejsciu na parterze, w zwigzku z czym
korekcie ulegnie sposéb ewakuacji z wydzielonej klatki schodowej — wyjscie
odbywa¢ sie bedzie poprzez tacznik na zewnatrz ( powigkszenie wiatrotapu
wejsciowego ).
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W drzwiach dwuskrzydtowych wystepujgcych w analizowanej strefie objetej
opracowaniem ( w szczegolnosci w drzwiach w wydzielonej klatce schodowej, czy
drzwiach wyjsciowych gtébwnych prowadzgcych na zewnatrz ) szerokos¢ skrzydta
gtébwnego w Swietle jest nie mniejsza niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1]. przy
szerokosci dwdch skrzydet nie mniejszej od 1,2m.

Powyzsze spetnia¢ bedzie wymagania obowigzujgcych przepisow.

Projektowana strefa wymaga uzupetnienia oznakowania znakami ewakuacyjnymi
wg wzoru okreslonego w PN-EN-ISO 7010;2012 oraz PN-92-N-01256-02 znakami
ochrony przeciwpozarowej wg. PN-EN-ISO 7010;2012 Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacji okresla PN-N-01256-5.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji w strefie objetej
opracowaniem nie sg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - §
258 ust. ust. 2 przepisu [1].

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji w analizowanej
strefie sg wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych
i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

Do wykonczenia wnetrz nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust. 1
przepisu [1]. Planowana inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie.

12.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku wystepuje wewnetrzna instalacja hydrantowa z hydrantéw DN 25.

W ramach inwestycji instalacja powyzsza nie bedzie wymagac¢ zmian.

Budynek wyposazony jest aktualnie w instalacje SSP do ktorej wpieta zostanie
projektowana winda. W przypadku pozaru w strefie pozarowej w ktérej zostanie
zainstalowana winda, na sygnat |l stopnia alarmu pozaru inicjowanego
przez powyzszg instalacje, winda sprowadzana bedzie na poziom terenu
i unieruchamiana z drzwiami otwartymi, co zapewni mozliwo$¢ wyjscia ewakuaciji
uzytkownikom windy.

Dostosowanie istniejgcego systemu SSP w budynku, dla projektowanej windy
i tacznika zrealizowane zostanie wg odrebnego projektu technicznego branzowego.
Oddymianie klatek schodowych — istniejace, poza zakresem opracowania.

Budynek wyposazony jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godzina wymagane
jest dla pomieszczen, drég ewakuacji z tych pomieszczen oraz innych drdg
ewakuacji — komunikacji ogolnej, nie posiadajgcych oswietlenia naturalnego.
Oswietlenie awaryjne w strefie objetej opracowaniem wymaga dostosowania -
zgodnie z projektem technicznym elektrycznym.

Instalacja odgromowa - budynek wyposazony w instalacje odgromowa.
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Wyposazenie w gasnice

Na wyposazeniu budynku wymagane sg gasnice wg normatywu jedna jednostka
masy srodka gasniczego réwna 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce
sprzetu) na kazde 100 m2 powierzchni budynku - § 28 przepisu [2].

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.
Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o0 szerokosci nie mniejszej niz 1 m.
W budynku uzytkowane sg gasnice proszkowe 4 i/lub 6 kg z proszkiem typu ABC —
wymagania spetnione. W razie potrzeby gasnice te bedg uzywane w obrebie
projektowanej windy z tgcznikiem.

Oznakowanie ewakuacyjne obiektu — wg pktu 12.9.

12.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych , w tym informacja o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsé

Do istniejgcego budynku zapewniona jest droga pozarowa, na bazie drdg
wewnetrznych na terenie UCMMIT, przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku
(bez zmian). Dtugos¢ dojscia od drogi pozarowej do wyj$s¢ ewakuacyjnych z budynku
ponizej dopuszczalnej 50m ( bez zmian).

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru istniejgcego budynku
zaktadu medycyny hiperbarycznej i projektowanej windy zewnetrznej z tgcznikiem,
jest bez zmian i wynosi 20dm3/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest na bazie istniejgcych
hydrantow naziemnych miejskiej sieci wodociggowej. Wymagana nominalna
wydajnos¢ hydrantu DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s. Hydranty sg
usytuowane w odlegtosci: pierwszy do 20m od budynku (przy wymaganej od 5m
do 75m), drugi do 140m od budynku, przy dopuszczalnej do 150m — warunek
spetniony.

Dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzgce do nich dojscia — nie dotyczy.

12.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym parametry
wptywajgce na odlegtosci dopuszczalne:

Istniejgcy budynek zaktadu medycyny hiperbarycznej jest zlokalizowany zgodnie
z obowigzujgcymi normatywami dot. odlegtosci od budynkéw na dziatkach
sgsiednich ( 20,4m>8m ) oraz od granic dziatki ( >4m ).

Nowoprojektowany szyb dzwigowy z tgcznikiem zostanie dostawiony do istniejgcego
obiektu, bez powiekszenia strefy pozarowej obiektu (nie jest budynkiem). Istniejgcy
budynek w dalszym ciggu zachowuje normatywne odlegtosci do sasiadujgcej
zabudowy czy granicy dziafki.

12.13. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej , zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1lub 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej , w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :
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- w ramach inwestycji nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych

13. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

13.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekbw — nie dotyczy

13.2 Emisji zanieczyszczenh ( gazowych, pytowych i ptynnych)

— nie dotyczy

13.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw

— nie dotyczy

13.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
w szczeg6Inosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Zaprojektowana winda jako urzadzenie dopuszczone do stosowania, nie spowoduje
nadmiernych ucigzliwosci, ktére zagrazatyby otoczeniu budynku, jego warunkom
wewnetrznym i bezpieczenstwu konstrukcji czy zdrowiu ludzi.

W zwigzku z budowg windy przy obiekcie nie przewiduje sie zmian w jego
oddziatywaniu na klimat akustyczny $rodowiska.

Emisja wibracji i promieniowania nie wystepuje.

13.5 Wplywu obiektu na otoczenie przyrodnicze i zdrowotne — istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi , w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Winda nie bedzie wywierata pogarszajgcego wptywu  na stan sSrodowiska
i zdrowotnosci, w szczego6lnosci glebe, wody podziemne._Nie jest to inwestycja
ucigzliwa. Obiekt wraz z tgcznikiem i windg nie bedg miaty negatywnego wptywu
na srodowisko gruntowo-wodne. Inwestycja nie powoduje zmian w bilansie terenu
( jest realizowana w obrebie aktualnego terenu utwardzonego ) i nie koliduje
z istniejgcym drzewostanem i wodami powierzchniowymi.

13.6 Wpltyw na tereny i obiekty sgsiednie

Inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie wptywu obiektu istniejacego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i nie ma wptywu na sgsiadujgce obiekty
budowlane.

14 Warunki higieniczno-sanitarne

Dobudowana winda z elementem tgcznika jest elementem dodatkowym
dostawionym do istniejacego budynku, ktory nie zmienia warunkéw
higieniczno-sanitarnych w istniejgcym obiekcie.

15 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

W stanie obecnym brak jest normatywnego dostepu z zewnagtrz do budynku
dla pacjenta niepetnosprawnego oraz przewozonego ha noszach.
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Zaprojektowano kabine windy o wymiarach 160x220cm i drzwiach szer. 120cm,
dostosowang dla os6b niepetnosprawnych, zarbwno w zakresie gabarytéw jak
i wykonczenia.

Wewnatrz w obiekcie zamontowana jest winda tgczaca poszczegd6lne kondygnacije
i umozliwiajgca przewozenie pacjenta na tézku.

16 Ekspertyza techniczna

Zgodnie z § 206 ust.2 Rozporzadzenia w sprawie warunkdédw technicznych
dla powyzszej inwestycji opracowana zostata ekspertyza techniczna potwierdzajgca
mozliwos¢ wykonania i brak negatywnego wptywu projektowanej inwestycji
na istniejgcy budynek. Opracowanie stanowi to element wykonanego projektu
technicznego branzy konstrukcyjne;.

17. Opinia geotechniczna oraz informacja dot. posadowienia obiektu

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez geologa Pawta Szteler firma
JZOWIERT” stwierdza sie, ze na terenie inwestycji objetej opracowaniem wystepuje
poditoze jednorodne na kitére skiadajg sie grunty piaszczyste — piasek $redni
i drobny.

W-wa powyzsza cechuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi, a warunki
posadowienia bezposredniego projektowanej windy uznaje sie za korzystne.
Zaprojektowano posadowienie windy na ptycie fundamentowej, zgodnie z projektem
technicznym konstrukcyjnym.

18. Dzwig szpitalny — parametry uzytkowe i wykonczeniowe:

Przyjeto dzwig szpitalny majgcy zapewni¢ dostep do obiektu z zewnetrz:

Dzwig bez maszynowni, udzwig 1600kg; pojemno$¢ 21 0sob, kabina dostosowana
dla os6b niepetnosprawnych oraz do przewozu chorych na noszach; zaktadany wym.
kabiny 1600x2200mm, drzwi kabinowe i szybowe teleskopowe szer. 120cm w Swietle
przejécia w uktadzie przelotowym.

llos$¢ przystankéw 3

Liczba wejs¢ do kabiny — 2

Liczba dojs¢ ( drzwi przystankowych ) : 3
Wysokos¢ podnoszenia ok. 6,11m

Gtebokos¢ podszybia — zatozono 1400mm, wymiar ostateczny dostosowany do
wymagan wybranego dostawcy urzadzenia, przy zachowaniu zasad konstrukcyjnych
zawartych w projekcie technicznym

Wysokos¢ nadszybia — zatozono 3640mm, wymiar ostateczny dostosowany
do wymagan wybranego dostawcy urzadzenia, przy zachowaniu przy zachowaniu
tolerancji w zakresie kubatury szybu/ wysokosci max.2%

Wymiary szybu — 2450 x 2790mm ( szerokos$¢ x gtebokos¢ )
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Podtoga na zewnatrz szybu powinna by¢ wykonana z pochyleniem "od szybu".
Drzwi szybowe:

- drzwi automatyczne, 2 lub 3-panelowe

- wymiary w swietle min. 1200x2000mm ( szerokos$¢ x wysokos$c¢ )

- drzwi do szybu na poziomie parteru i | pietra - ppoz. o odpornosci EI160.

- dodatkowo- drzwi zewnetrzne na poziomie terenu, wykonane w $lusarce
aluminiowej, dwuskrzydtowe, przeszklone, montowane w obudowie szybu,
rozwigzanie systemowe, otwierane automatycznie np. na bazie osprzetu GEZE,
sprzezone z otwieraniem drzwi windowych oraz systemem SSP; dopasowane
do predkosci otwierania do drzwi windowych ; prég maks. 2cm; od zewnatrz
wyposazone Ww przycisk otwierania, od wewnatrz opcjonalnie w przycisk otwierania
awaryjnego

Predkos¢ preferowana 1 m/s
Wociggarka — silnik bezreduktorowy
Wykonczenie, wyposazenie:

- drzwi szybowe i kabinowe — stal nierdzewna szczotkowana
- kabina : lustro na Scianie bocznej + porecz prosta

- Sciany: stal nierdzewna szczotkowana Ilub laminat imitacja drewna — do
ostatecznego wyboru Inwestora na etapie wykonawczym ( na bazie wzornika
wybranego dostawcy )

- cokoty , narozniki - stal nierdzewna szczotkowana
- posadzka — sztuczny granit
- o$wietlenie sufitowe

- kabina wyposazona w : przyciski zamykania i otwieranie drzwi, przycisk alarmu,
przyciski z drukiem wypuktym Ilub oznaczeniami Braille’a, informacja gtosowa
w kabinie, porecze na Scianach bocznych kabiny wykonane ze stali nierdzewnej

- szyb wyposazony w min. grzejnik elektryczny umieszczony w podszybiu
pod progiem drzwi zewnetrznych, zapewniajgcy utrzymanie temperatury dyzurnej
( min. +5°C) ;

opcjonalnie ( zaleznie od technologii wybranego dostawcy, jesli uzna on ze jest
to konieczne dla prawidtowego funkcjonowania dostarczanego przez niego dzwigu,
pomimo zastosowania dodatkowych drzwi aluminiowych zamykajgcych szyb ):

- dodatkowe ogrzewanie pod progiem drzwi usytuowanych na poziomie terenu,
zasilane z administracyjnej linii dzwigowej , zatgczane skutecznie w sposob
automatyczny lub manualnie z zewnagtrz dzwigu.

- przy progu, wewnatrz szybu, pochwyty wody, ktéra przedostanie sie do wnetrza.
Nalezy wowczas zapewnic¢ warunki na jej zbieranie do zbiorniczkédw oraz oproznianie
tych zbiorniczkéw. Sciekanie wody po wewnetrznych $cianach szybu jest
niedopuszczalne .
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- daszek nad wejsciem ( do uzgodnienia z Zamawiajgcym ).

Opracowata
Arch. Wioleta Stanistawska

24



RODZAJ ZALACZNIKI
OPRACOWANIA
BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | LACZNIKA
T t PRZY ISTN. BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY
emat.

HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO
UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY
MORSKIEJ | TROPIKALNEJ

Adres, nr dziatek:

ul. Powstania Styczniowego 9b , Gdynia 81-519
dz. nr 1711, jedn. ew. 22621_1 M. Gdynia
obr. 0025-REDLOWO

Inwestor:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY
MORSKIEJ | TROPIKALNEJ
Ul. Powstania Styczniowego 9b , Gdynia 81-519

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI

Gdynia, 28 marzec 2022

25




ll. Zalgczniki

- Informacja dot. planu BIOZ
- Opinia o warunkach gruntowo-wodnych

26



