INSTALACJA ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA
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Gtéwny cigg przewoddw w korytkach.

Nr obwodu zgodnie ze schematem ideowym

Gniazdo wtykowe L + N + PE /10A podwdjne.

rzut parteru - skala 1 :100

Gniazdo wtykowe L + N + PE /16A podwadjne, hermetyczne.

Zestaw hermetyczny z wytgcznikiem:
gniazdo wtykowe 3L + N + PE/16A.

REA - rozdzielnia elektryczna systemu kinowo - estradowego,
moc zainstalowana 15kW, wspo6czynnik jednoczesnosci 0,6.

Szafa rack systemu kinowo - estradowego,

Agregat wody lodowej - moc 5,9kW.

Klimatyzator - moc 3,0kW.

Kamera stata typu koputka wewnetrzna.

Rozdzielnia gtéwna kina.

Rozdzielnia istniejacej kottowni.

Gtoéwna szyna uziemiajgca.

Przycisk p. poz. wytacznika gtéwnego.

Zasilane z REA - rozdzielni elektrycznej systemu kinowo - estradowego:

1. Szafa rack systemu kinowo - estradowego,

2. FOH - stanowisko akustyka i o$wietleniowca na widowni,

skrzynka podtogowa.

3. Projektor DCI laserowy.

Kamery nalezy wtgczy¢ do
istniejgcej instalacji monitoringu,

UKEAD SIECI TN-S

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku TOK w Tucholi

- dobudowa kina wraz z utwardzeniami oraz przebudowg JEDNOSTKA

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytacza gazowego, g
OBIEKT instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji m

deszczowej, a takze przebudows istniejgcej wewnetrznej

instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej KOMPLEKSOWA |
ADRES oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1.
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Projektant Branza Marek Znajdek

elektryczna | JAN-KZ-7210/38/89 - inst. elekir.
Projektant Branza mgr inz. Roman Glander
telekomunukacyjnal KUP/0168/PWOT/06 - inst. telekom.

Sprawdzajacy| Branza mgr inz. Wiestaw Szymariczak

elekiryczna, | jaAN-KZ-7210/109/86 - inst. elektr.
telekomunukacyjna 0737/97/U - inst. telekomunikacyjne

Opracowat Tadeusz Marasz
UAN-NB-7210/164/84 - inst. elektr.




