Inwestor:

Obiekt :

Ka

KOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
Tucholski Gsrodek Kultury
pl. Zkowy 8
89-500chola
Przebudowa i rozbudowa istnigjego budynku ustugowego TOK w
Tucholi - dobudowa kina wraz z utwardzeniami, orgarzebudow
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytza gazowego
instalacji zewmwtrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

Lokalizacja:
Kategoria :

Zawartg¢ teczki :

deszczowej a tdk przebudow istniejgcej wewrtrznej instalacji

wodocggowej,

kanalizacyjnej,

C.0,

wentylacyjnej

oraz

6|6ktroenergetycznej [ teletEChniCZﬁ&} bud.nowych inst. wew i muru oporowego
89-500 Tuchola ,dziatka nr 655/5, 655/24n. ewid. Tuchola ol#b Tuchola

XVII

- projekt zagospodarowania dziaiki

- projedechitektoniczno-konstrukcyjny
- indale elektryczne, teletechniczne, gazowe, sanitate©

Zespot projektowy:

Funkcja Imi ¢ nazwisko Uprawnienia Branza podpis
mgr inz. arch.
Projektant g\’Nojcie h 57/POOKK/V2018 | . hiobiira
. spec. arch.- bud
Tomaszewicz
Sprawdzajacy | Mgrinz. arch. I\_/Ilcha+ ZPN-VIII-7342/27/97 architektura
Mianowski spec. arch.- bud
. mgr inz. Mirostawa 472/68 ;
Projektant Pilarska spec. konstr.- bud. konstrukcja
. mgr inz. Wojciech | POM/0148/PWOK/15 ;
Sprawdzajacy Tomaszewicz spec. konstr.- bud konstrukcja
: mgr inz. Tomasz | WAM/0093/PWOS/15 instalacje
Projektant Goral spec. inst. sanit. sanitarne
. mgr inz. tukasz POM/0283/PWBS/15 instalacje
Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne
i : KUP/0103/PBE/16 instalacje
Projektant tech. Marek Znajdek spec. inst, eletr. elektryczne
Projektant mgr inz. Roman KUP/0168/POWT/06 mstala_qe _
Glander spec. inst. teletech. | telekomunikacyjné
S UAN-KZ- instalacje
Sprawdzajacy mgg NZ. W'eSLaW 7210/109//86 telekomunikacyjné
zymancza spec. inst. teletech. elektryczne

Tuchola.13.11.20109r.




Spis zawartaci

Strona tytutowa. (coveeenn )
Oswiadczenia zespotu projektowego. (cnnnnn
Projekt zagospodarowania dziatki:

- CZe$¢ opisowa (o)
Ekspertyza techniczna :

- opis techniczny (GO )
-rysunki inwentaryzacji (G )
Architektura/ konstrukcja :

- opis techniczny ¢&ci archit. / konstr. (cerveenn )
Schematy instalaciji

- opis techniczny ¢gci instalacyjnej (ceveeens )
Rysunki

Uprawnienia /zéwiadczenia. (ceveeenn )



Os§wiadczenie

Oswiadczamze niniejszy projekt budowlany ppPrzebudowa i rozbudowa
istniejgcego budynku ustugowego TOK w Tucholi - dobudowaskwraz z
utwardzeniami, oraz przebudaemwstniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytza
gazowego instalacji zewltrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszozej a
takie przebudow istniejgce] wewmrtrznej instalacji wodogigowej, kanalizacyjnej,
C.0O, wentylacyjnej oraz elektroenergetycznej i tetdinicznej. “"zostat sporzdzony
zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicziej.-20 ust. 4 Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jestPyzebudowa i rozbudowa
istniejgcego budynku  ustugowego TOK w Tucholi - dobudow@ak wraz z

utwardzeniami, oraz przebudaewistniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytza

gazowego instalacji zewirznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszozej, a

takie przebudow istniejgcej wewrtrznej instalacji wodogigowej, kanalizacyjnej,
C.0, wentylacyjnej oraz elektroenergetycznej i tetdnicznejoraz budow nowych

inst. wewrgtrznych i muru oporowego , ha dziatkach nr 655/2 oraz 655/5 w
Tucholi gm. Tuchola

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

- program gytkowy uzgodniony z inwestorem

- ustaleniami miejscowego planu zagospodarowpriastrzennego ,Stare miasto’-
Uchwata Rady Miejskiej nr XXVIII/231/08 z dnia 24ajmziernika 2008 r.
(Dziennik Urzdowy Wojewodztwa Kujawsko —Pomorskiego Nr 156 z 800 -
symbolika planu5 MN/U — teren zabudowy mieszkaniowej wraz z ustugai
0goIlno miejskimi

- mapa sytuacyjno - wysasmowa do celow projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna,

odkrywki gruntowe.

LOKALIZACJA

Inwestycja projektowana jest zgodnie z algstiami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 653Az 655/5 - usytuowanie
budynku pokazano na projekcie zagospodarowanidkdzaoznaczono nit.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony od pétnocyzachodu ssiaduje z
zabudowy jednorodzing. Od wschodu z zabudawmiejsky zwart. Od strony
potudniowej budynek Tucholskigbdek Kultury stanowi zamkecie pierzejowe placu
Zamkowego.

Wygrodzenie dziatki i obiektu wygbuje od strony wschodniej (brama wjazdowa na
zapleczu Tucholskiegod@dka Kultury), od strony zachodniej i pétnocne;j.

Teren w petni uzbrojony, co pokazuje opracowaniedgeyjne — mapa do celéw
projektowych. Budynek / dziatka posiada utwardzaologcia i dojazdy zaréwno od



frontu jak i zaplecza obiektu ( ul. Zamkowa i Plaamkowy). Na terenie dziatki nr

655/5 zlokalizowany jest istnigy budynek gospodarczy murowany — kryty pap

Obstuga projektowanego budynku w zakresie infrastiny technicznej i komunikacji:

- zaopatrzenie w energelektryczm - na warunkach gestora sieci

- zaopatrzenie w wed na cele socjalno-bytowe i przeciwfaoowe z wodoaigu
gminnego - na warunkach gestora sieci

- odprowadzaniesciekOw sanitarnych - do istnigjej sieci kanalizacyjnej - na
warunkach gestora sieci

- zrodto ogrzewania- wtasny kociot gazowy

- wody opadowe - do istnigjych kolektorow kanalizacji deszczowej

- sktadowanie odpadow statych — w wydzielonym nuejs

- obstuga komunikacyjna — ul. Zamkowa

WARUNKI HYDRO - GEOLOGICZNE

Warunki gruntowo wodne na dziatce ¢tgj opracowaniem :

Warunki okrglono na podstawie wykonanych badaodtaza gruntowego i rozpoznania
stosunkoéw gruntowo —wodnych wykonanych na zlecdf@ Tuchola dla dziatek
wystepujacych w gsiedztwie planowanej inwestycji tj. dziatek nr 180/&78,3611/2
potozonych przy ul. Zamkowe] w Tucholi. W/w pomiary i dmnia terenowe
wykonywane byly w czerwcu 2018 roku pod nadzoremm krzysztofa Szytaskiego.
Przeprowadzone podczas czyseiowsiepnych —przygotowawczych do projektowania
miejscowe odkrywki i odwierty potwierdzity wygiowanie ta@samego podia
gruntowego na dziatkach albych opracowaniem jak na w/w dziatkach przy ul.
Zamkowej.

Przygte zalaenia:

a) poniewa w miejscu projektowanej inwestycji wyglujace grunty § gruntami
nosnymi i § ciagte litologicznie, warunki gruntowe nale zaliczy do prostych,

b) poniewa poziom posadowienia budynku jest ok. 1.0 m penpoziomu terenu
obiekt naley zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej,

c) podiae gruntowe przypowierzchniowo stangwnasypy mineralno-organiczne
zbudowane z glin préchniczych i z piaskéw prochyitz z dug zawartdcig gruzu
budowlanego. Nasypy te zalegajo gkbokaici 0,8 - 3,2 m ppt. Pod nasypami ima
wystepuja utwory spoiste w postaci glin piaszczystych dgogkasci 5.0 m ppt.

c) mog wysktpowa siczenia wod gruntowych o charakterzgzm $rodglinowych,
stabilizacja wody nagpowata na gibokcici 1,7 - 2,2 m ppt.



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowana rozbudowa budynku projektowana jest jeudnej dzialce o numerze
ewidencyjnym 655/2 i zajmuje ca 6% jej powierachBtdwne wejcia do budynku
glbwnego i cgzsci projektowanej rozbudowy, w tym dephe dla o0s6b
niepetnosprawnych pozosidpez zmian i znajdgjsie od strony potudniowej obiektu —
dostp z chodnika Placu Zamkowego. Dojazd do nowoprowkhych miejsc
postojowych, wjazd gospodarczy i dla celéw zaomati@z na nieruchondé oraz
wejscie gospodarcze zlokalizowano od strony wschodbegktu.

Na zaplecze obiektu teren etggo opracowaniem prowadzi jeden wjazd- wyjazd,
ktérego parametry nie ulegagmianie, zlikwidowana zostanie jedynie brama wyaza,
calas¢ petnic bedzie funkcje ewakuacyy W zachodniej cgci dziatki nr 655/5
usytuowane @ stanowiska postojowe, dla 0sdb niepetnosprawnych ilegci
wystarczajcej do  obstugi  nowoprojektowanego  obiektu.  Uzupsiem
projektowanego uktadugsistniegce miejsca postojowe na terenie ogolnogmstgo
parkingu miejskiego przy ul. Zamkowej. W ramach bnedowy infrastruktury
pomocnicze] projektuje si nawierzchnie utwardzone z  kostki  brukowej
wibroprasowanej, Projektowane utwardzenia zastaolagczone z istnigcymi. Cata¢
naleey wykona& w dowigzaniu do rzdnych krawdzi jezdni, niwelet ksztaltowa ze
spadkiem 0,02.

Elementy zagospodarowania terenu :

. Warstwy konstrukcyjne ggow pieszo - jezdnych
6cm — warstwacieralna z kostki brukowej koloru szarego,
5cm — warstwa wiaca, podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

15cm — podbudowa pomocnicza, gérna warstwa pamiyd gruntu stabilizowanego
cementem do RM=2,5MPa lub z kruszywa naturalnegdomieszka

ulepszajca z kruszywem tamanym w isoi 18%,
. Mur oporowy
W ramach robét ziemnych przewiduje sie wykonaniesk@ypowania terenu do

zaktadanych radnych zgodnie z projektem zagospodarowania oragk@auoporowych

z opornikéw betonowych ,L” 50/80 cm.



Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Klasa Al.
Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego NPD.
Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu,

Klasa 1 oznaczenie .5 — wytrzymatosc charakterystyczna nie
mniejsza niz 3,5MPa, faden pojedynczy wynik nie mniejszy niz

Wytrzymalos¢ na zginani_e_

2,8MPa.
Odpornosé na poslizg / pa_f'l'izg'n'récie Zaduwa_lé;i;g_r:a._-_-__' o
Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej e NPD. u
Trwatosé Zadowalajaca. '
deornoff na warunki atmosferyczne - Kiésa 2 znakowanie ,B" = chn_lz_t:j_GT% .
nasigkliwost

Odpornosé na warunki atmosferyczne - odpornoéé  Klasa 3 oznakowanie D" = ubytek masy po badaniu zamrazania /

na zamrazanie / rezmrazanie z udziatem soli rozmrazania [kg/m?]: wartosé srednia € 1,0, zaden pojedynczy
odladzajacych wynik >1,5.

. Przyhcze elektroenergetyczne

Bez zmian

. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne bytowe z budynku odprowadzags burocagiem PVC@300 poprzez
projektowan studzienk rewizyjmg do przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie dziatlki Inwestora. Instgh zewntrzna projektowana jest
zgodnie z warunkami wydanymi przez Przebdgirstwo Komunalne w Tucholi.

. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odprowadzanedy projektowan instalacy zewretrzna kanalizacji
deszczowej ruroggiem PVC @200 poprzez wpgcie do istniejcej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez pragkze siodtowe. Projektowana instalacja zetnana jest zgodna

z warunkami wydanymi przez Przegsiorstwo Komunalne w Tucholi.

. Przykhcze wodocigowe
Bez zmian
. Przybhcze gazowe

Zasilenie w gaz istniggego budynku odbywagpoprzez istnigjce przyhcze gazowe
z rur stalowych Dn 50. W zwzku z projektowas rozbudovg nastpuje kolizja z
istniegcym przyhczem. W ramach prac zywanych z przebudaow przylkcza

przewiduje s do wykonania przel@nie czsci przylgcza zgodnie z PZT oraz



cze$ciowg wymiare istniegcego przydcza na rury PHEp 63. Projektowana przebudowa
przylacza jest zgodna z warunkami przebudowy wydanymiezprPolsk Spotke

Gazownictwa Sp. z .0.0.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI ( TEREN OBETY OPRACOWANIEM)

Pow. zabudowy istniegej 1164,84 m

Pow. zabudowy projektowane;j 201,00

Pow. zabudowy po rozbudowie 1365,84 ,000m  (37,7%)
Zielen niska isrednia 1086,12 ,00m (30,0%)
Utwardzenia projektowane 485,15 fn
Utwardzeniadcznie 998,00 (32,3%)
Powierzchnia terenu ofiego opracowaniem 362870 (100,00%)

DANE INFORMACYJNE

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmirzeznaczenia gruntow rolnych ghgch

na cele nierolnicze oraz niéhe. W zwazku planowan eksploatag projektowanego
budynku nie przewiduje @i zagraen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia. Nie przewiduje¢sivickszych zmian w uksztattowaniu
terenu w stosunku do stanu istpeggo , z ktaczeniem wyskarpowania i wykonania

murku oporowego wzdiupétnocno —wschodniej granicy dziafki.

INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATROSKIEJ

Dziatka obpta opracowaniem znajduje gina obszarze obfym strefy ,A” ochrony

konserwatorskiej — zgodnie z rysunkiem planu.

KONCEPCJA PRZESTRZENNA

Projektowana inwestycja stanowi harmonijny zespaburlowy, w zakresie skali i

proporcji bryt budynkéw, z wykorzystaniem jednotity materiatdw wykaczeniowych
dachu, detalu architektonicznego oraz kolorystyki.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
Nie dotyczy.

INNE DANE KONIECZNE ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU:

Obszar ohjty planem Iéy w strefie ochronnej predniej zewutrznej komunalnego
ujecia wody powierzchniowej na rzece Brdzie ,Gzgwko” w Bydgoszczy — Decyzja
Wojewody Bydgoskiego Nr.$3X-6210-104/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. Ze watl



na potaenie ww. strefie ochronnej sposéb zagospodarowamgaobszarze okfym
planem musi by zgodny z zakazami i nakazami oba@uiljgcymi na terenie strefy -

spetniono warunki w nim zawarte

Dzialki objete opracowaniem nie ¢ polagony na terenie wyznaczonego obszaru

chronionego Natura 2000 oraz nie 3@ na obszarze Otuliny Tucholskiego Parku

Krajobrazoweqo.

SZKODLIWOSC ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | PRZECIWDZIALANIE TYM ZAGROZENIOM

Srodowisko gruntowe zostato zakwalifikowane jakotestavilgotne, nieagresywne wg
obowigzujacej normy. Jako zabezpieczenie konstrukcji projeksis wykonanie izolaciji

wg opisu w cz& architektoniczne.

INFORMACJA O ZAGRO.ENIACH:

W zwigzku z realizagj projektowanego zamierzenia nie przewiduje gagraenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw gisiednich obiektow. Jako nagdmg

zasad przyjmuje s¢ mazliwie petrg adaptagj walorowsrodowiskowych. Projektowana
przebudowa oraz rozbudowa budynku - n¢elZie miata negatywnego wptywu na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Z racji konstjikoraz przeznaczenia
projektowanego budynku stwierdzea,siz nie kpdzie on emitowat hatasu, wibracji i
innych zaktoce, ktére mogltyby negatywnie oddziatywana srodowisko i obiekty

sasiednie. Sposob gospodarowania odpadami - na caasgzonych robot przewiduje
si¢ ustawienie 4 oznakowanych pojemnikow P-1,1 dose®@go gromadzenia
odpaddow statych i surowcow wtérnych z uwlglieniem selekcji ( szkto, makulatura,

plastik, odpady organiczne).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPGAROWEJ
Zgodnie z tréciag rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992

r. w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow - Budynek zakwalifikowano do kategorii Zbraz ZL llI- zagraenia ludzi i
klasy odpornéci ogniowej, ktora stawia wymagania w zakresie mainej odporngci
ogniowej dla gtdbwnych konstrukcji #oych, stropow,scianek dziatowych,scian

ostonowych, dachow, taraséw, konstrukcjgmgch dachow budynkow.



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:

» emisja zanieczyszcagazowych, pytowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery — brakt jpowstawania w procesie
eksploatacji zanieczyszaz@gazowych, pytowych i ptynnych wplywgjych na obszar
oddziatywania.

» emisja hatasow oraz wibraciji
Budynek z projektowanym wypageniem, przy przewidzianym sposobigytkowania
nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagggh dodatkowychsrodkow
zabezpieczafgych.

» wptyw budynku na istnigcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody

powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na wysoké oddziatuje poprzez zacienienie na otoczenie ikibpie
sasiednie. Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktooekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd pownganiowych i podziemnych.

» wptyw eksploatacji goérniczej

Nie dotyczy.

magr inz. arch.
Projektant Wojcieeh 57/POOKK/V2018

spec. arch.- bud architektura

Tomaszewicz

ZPN-VIII-

Sprawdzajac mgr inz. arch. _
P Acy Michat Mianowski 7342/27/97 | architektura
spec. arch.- bud




WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

NAZWA | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ORAZ ADRES
INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa istnigjego budynku ustugowego TOK w Tucholi -
dobudowa kina (kategoria obiektu- XVII )

Jednostka ewidencyjna — Tuchola

Obreb ewidencyjny — Tuchola

INWESTOR

Tucholski Gsrodek Kultury
pl. Zamkowy 8
89-500 Tuchola

DATA
OPRACOWANIA

13 listopad 2019 r.




1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowaregtynku uwzgidniono nasfpujace
akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawcowldne — PB;

art.3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - @glprzez to rozumieteren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przep@iicbnych, wprowadzagych zwgzane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, wzgioudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o plamiwezagospodarowaniu przestrzennym— PZP;
C) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogauthicznych —DP;
d) Rozporgzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wadw technicznych jakim

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — WT;
- Usytuowanie obiektow na dziatce — 812 i §18-23 WT:

dziatki g3siednie granicze z terenem inwestycji:
— dziatka nr ew. 654 — dziatka zabudowana - budyn&szkalny
— dziatka nr ew. 653 — dziatka niezabudowana
— dziatka nr ew. 652 — dziatka niezabudowana
— dziatka nr ew. 656/2 — dziatka niezabudowana
— dziatka nr ew. 656/3 — dziatka niezabudowana
— dziatka nr ew. 657/1 — dziatka zabudowana - bedyustugowy
— dziatka nr ew. 658 — dziatka zabudowana - budyskigowe
— dziatka nr ew. 1841/2 — dziatka drogowa - droganga

rozbudowe budynku zaprojektowano w odleg&ach:

—ca 33,00 m od granicy z pasem drogowym drogi gejin
— 7,4 m od zabudowy na dziatkachsigdnich nr ew. 654
— 3,2 m od zabudowy na dziatkachsiednich nr ew. 658
2. Projektowany budynek usytuowany zostgidnie miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego co_powoduje, ze wdgl na odlegtéci budynku od granic, ograniczenia w

zagospodarowaniu dzialelgssednich, a wslad za tym, objcia sisiednich dziatek budowlanych

obszarem oddziatywania rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lip&94 r. Prawo budowlane.

- miejsca gromadzenia odpaddw statych - zgodnigrmaganiami 8§ 23. ust. 1 pkt.3 WT

- miejsca postojowe - zgodnie z wymaganiami Suk9. 2 WT

3. Odlegtas¢ projektowanego budynku od obiektow z pomieszczen@zeznaczonymi na
pobyt ludzi na dziatkachgsiednich umealiwia naturalne éwietlenie tych pomieszcag§ 13 WT),
gdyz projektowany budynek nie ogranicza naturalnegaetienia pomieszczeprzeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkacksgednich.

4. Nastonecznienie pomieszdze budynkach na dziatkaclhhssednich — § 60 WT:



Ze wzgkdu na odlegtéci opisane w pkt 3 projektowany budynek nie ograainastonecznienia

pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na kia@d gsiednich.

5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpastavo paarowe — 8 271-2731 213 WT.
Projektowany budynek spetnia wymagania § 271-273W\bidniesieniu do istniggej i potencjalnej
zabudowy na dziatkachlysiednich.

6. Inwestycja nie zalicza siani do przedsivzig¢ mogicych zawsze znageo, ani potencjalnie
znacaco oddziatywdé na srodowisko — nie wyznaczacgsstref ochronnych wykraczgjych poza
granice dziatki olgtej inwestycy.

7. Budynek nie jestzrodtem ucizliwosci wykraczagcych poza granice dziatki ajbe)
inwestycp, a powodowanych przez halas, wibracje, zaktocextektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefgitaane, miejsca postojowe dla samochodow
osobowych.

Wobec powyzszego obszarem oddziatywania projektowanego budynkebjeta bedzie dziatka:
nr 654, 653, 652, 656/2 , 656/3 , 657/1 , 658

Opracowat :

magr inz. arch.
Projektant g\]Nojciech 57/POOKK/V2018

spec. arch.- bud architektural

Tomaszewicz




Ekspertyza techniczna

Zamawiajacy:

Tucholski Grodek Kultury
pl. Zamkowy 8
89-500 Tuchola

Przedmiot i zakres analizy:
Ocena stanu konstrukgji i elementéw budynku podaega przebudowie i rozbudowie.

Analiza i ocena stanu technicznego obiektu

1. Podstawa opracowania
Niniejsza ocena stanowi integralny elenpenjektu budowlanego Pyzebudowa i
rozbudowa istnigjcego budynku ustugowego TOK w Tucholi - dobudowask

2. Analiza stanu istniggego

Budynek obgty ocery wzniesiono na zachowanych piwnicach ¢&z parterowej dawnej
zabudowy zamkowej . Obiekt murowany, z dachemmgegadowym pokrytym papObiekt
wybudowano przy zastosowaniu ogolnie gpatych materiatow budowlanych w tym
kamie, cegta.
Opis podstawowych elementéw konstrukcji budynku:
* tawa fundamentowa kamienna polnego na zaprawig@as—wapiennej (bez
izolacji) o szerokéci do 100 cm i wysokgi ponad 60 cm,
» $ciany konstrukcyjne zewtrzne ceglane z cegty petnej ceramicznej gr.
zroznicowanej ,ponad 48 cm (piwnica — kamieegta) ,
* mury przyziemia i piter z cegty ceramicznej gr. ponad 48 cm ,
» stropy miedzy gitrowe nad piwnig w czsci ceglane (sklepienia kolebkowe i
odcinkowe ) pozostate typu Kleina na belkach staicvy
» konstrukcja dachowa stalowazvwdgary kratowe , nad gZciag gastronomicza
stropodach niewentylowanysto zebrowy,
» Kklatka schodowa wydzielors@iamg gr. 1,5 cegly , z cegly ceramicznej kl. 100 na
zaprawie cem-wap. marki 5
» schody daelbetowe z balustradstalow i platformg dla obstugi oséb
niepetnosprawnych,
* kominy murowane z cegty ceramicznej petnej kl. 150

Stolarka okienna i drzwiowa zewtnzna — PCV i aluminium.

Tynki wewretrzne cementowo-wapienne i wapienne.

Budynek posiada instalacje weyirzne: elektryczne, teletechniczne, wod.-kan.,
wentylacyjry oraz C.O. zasilanz kottowni znajdujcej st w czesci podpiwniczonej obiektu.
Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynkudebry, zaden z elementéw
konstrukcyjnych ocenianego budynku nie wykazuje sathdcé odwracalnych, nie
odnotowano réwnie uszkodzé trwatych obiektu i zawilgocenia powodopgo degradag]
elementow konstrukcji. Obiekt zostat poddany przigwie w latach 1977-79 i jest w stanie
technicznym dobrym.



3. Whnioski:

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu objeldiorac pod uwag przyszte
zamierzenia inwestora — planowany zakres robét Wwiadyych, oraz warunki gwarantgie
wiasciwg eksploatag budynku, stwierdza gjize obiekt mae ulec planowanej przebudowie
i rozbudowie.

Dla zapewnienia dopuszczalnych wiedkbdla standw granicznych #mosci i uzytkowania
zaleca tak projektowa roboty aby nie obegka¢ dodatkowo istnigcych $cian
konstrukcyjnych budynku np. poprzez wykonanie dkolalch elem. konstrukcji (stupow
wewngtrz budynku) lub wykona dodatkowe wzmocnienie taw kamiennych w przypadku
stwierdzenia w trakcie prac odkrywkowych (przy rigebe podiga betonowego w piwnicy
warstwy nasypu niekontrolowanego pod fundamentem.

Zalecane wykonanie wzmocnienia fundamentu - odedmo jedno lub dwustronne
wzmocnienie istnigcych taw z kamienia polnego (schemat pej)i.

tawa

Kotew fi 12 co 30 cm .
kamienna

30 cm J 7
I ~a
4

15-25 cm

Poszerzenie
tawy B-25

T\

Ubity grunt
(tuczen
kamienny)

Stan podtaa gruntowego oké&ono porownawczo na podstawie wynikéw bageodiaa
gruntowego przeprowadzonych na terenie starego taniasul. Zamkowa w  Tucholi.
Generalnie w tym rejonie miasta po warstwie nasyp@®-3,1 m wysipuja gliny zwigzie i
gliny piaszczyste. Poniewabbiekt petnit w przeszkei, przez wiele lat rinorodne funkcje
w tym magazynow proces osiadania spowodowany zmienmigzsSzacCia gruntow
nasypowych ulegt wyciszeniu, a nasypy z zylu prawdopodobigstwem ulegty
skomprymowaniu , co pozwala na wykonanie planowanegkresu prac bez szkody dla
konstrukcji budynku.

Opracowat :
mgr inz. arch.
. .. N .
Projektant Wojciech POM/0148/PWOK/ 1"konstrukc;a
. spec. konstr.- bud
Tomaszewicz




o . Zalgcznik:
- Inwentaryzacja budynku — g graficzna

Tuchola, 13.11.2019 R



Opis techniczny do projektu przebudowa i rozbudoistniejgcego budynku
ustugowego TOK w Tucholi - dobudowa kina wraz z atdzeniami, oraz
przebudow istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przy¢za gazowego
instalacji zewrtrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszorej a take

przebudow istniejgcej wewrtrznej instalacji wodoagigowej, kanalizacyjnej,
C.O, wentylacyjnej oraz elektroenergetycznej i tetdnicznej.na dziatkach

nr 655/2 oraz 655/5 w Tucholi gm. Tuchola

1. PODSTAWA opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania pizasego dla dziatek nr 655/5 ,655/2

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie pgtzona z ogidzinami terenu inwestycji i jegsiedztwa

Dokonane uzgodnienia z Inwestorem: cel, zakmracowania
Zatwierdzona KONCEPCJA projektu budowlanego mkay

Obowigzujace normy i przepisy prawne:

Ustawa Prawo Budowlane

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd@etinicznych jakimi

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowania.

- Ustawa ,Prawo OchrorSrodowiska”

- Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarlsprawie ustalenia
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagoélnych przepiséw

bezpieczastwa i higieny



2. PRZEDMIOT opracowania:

Przedmiotem opracowania jgstzebudowy i rozbudowy istnigego budynku ustugowego
TOK w Tucholi - dobudowa kina wraz z utwardzeniaongz przebudow istniegcej sieci
kanalizacji sanitarnej, przytza gazowego instalacji zegtrenej kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej a takprzebudow istniegcej wewiatrznej instalacji wodoeigowej,
kanalizacyjnej, C.O, wentylacyjnej oraz elektrogmtycznej i teletechniczneja dziatkach
nr 655/2 oraz 655/5 w Tucholi gm. Tuchola

3. PODSTAWOWE dane liczbowe rozbudowy :

» Pow. zabudowy - 201,00 m2

Pow. wytkowa - 390,70 m2

Kubatura netto budynku - 1919,50 m3

llo$¢ kondygnaciji - 2

llo$¢ osob zatrudnionych w egi ustugowej - 2 osoby
Dilugos¢ budynku - 22,54 m

Szerokd&¢ budynku - 18,17 m

Wysoka¢ - 9,59 m

vV Vv YV ¥V V VY V VY

Kat nachylenia potaci - 1-2°

4. FORMA architektoniczna budynku:

Rozbudowa budynku ustugowego zaprojektowana zgQst@ko obiekt uzupetniagy
zabudow s$rodmiejsky wpisary w architektug otaczajcych go obiektow. Budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem plaskv technologii tradycyjnej na
rzucie dostosowanym do mavosci lokalizacyjnych dziatki i zabudowygsiadupcej w tym
korzystnego usytuowania wzglem strorswiata, uksztattowania terenu oraz wykorzystania
istniejgcej infrastruktury np.: dojazd na dzigjkciggi piesze. Rzut budynku ze wzdbw
funkcjonalno — uytkowych jak i ekonomicznych oparty na #havie zwartej bryle z
pozostawieniem odpowiedniej wiek@ przestrzeni nie zabudowanej kubaturowo ze gl
na niezledng obstug przeciw paarowg i komunikacg wewretrzng. Gtowne wejcie do
budynku bez zmian, projektuje¢sdodatkowe ddgie do czsci rozbudowywanej poprzez
schody zewetrzne na poziom parteru (istniey taras nad Zcig gastronomiczy), oraz
wyjscia z sali kinowej gtébwne i ewakuacyjne. Nowopkifgvane wejcie i wyjscia
wkomponowane zostaty w brylbudynku dztki czemu nie wyrédniajag sie na elewacjach,



lecz stanowg ich element kompozycyjny. Przedmiotowy budynek jgktowany jest do
wykonania w technologii tradycyjnej — uprzemystongp

Zestawienie prac budowlanych niednych do wykonania w ramach przebudowy
istniejgcego budynku €odka Kultury w Tucholi ( dla ¢&ci istniegcej ) :

a) wyburzenie ggci écian na parterze oraz@zi piwnicy ( pomieszczenia pod tarasem)
b) wykonanie nowyclcianek oraz oktadzin w ¢gci toalet na parterze budynku

c) zamurowanie g%ci otworéw okiennych na poziomie piwnicy oraz pantbudynku

d) wykonanie nowej ( dodatkowej ) ptyty stropowsed czscig tarasu zewgtrznego

e) czsciowa wymiana istnigcych okien na witryny ppo— poziom piwnicy

f) demonta istniegcych schodéw weégiowych od strony tarasu

g) demontaistniepcych warstw wykaczeniowych tarasu zewtiznego

h) wykonanie demonta / wymiany cgsci istniegcej instalacji wodogigowej, c.0,
kanalizacji sanitarnej gazowej oraz CWU.

5. CZESC KONSTRUKCYJNA :

Konstrukcja

Rozbudow budynku zaprojektowano w technologii tradycyjneprzemystowionej. Uktad
nosny budynku stanowi murowanesciany wzmocnione w pionie i poziomie odpowiednio
trzpieniami zelbetowymi i wiécami w poziomie piyt stropowych oraz ukiad mieszany
stupow i podcigow zelbetowych, w tym ukiad stupdw, nadgdow i ptyt w czsci istniepcej

obiektu —strop nad parterowagéeiag gastronomiczaq

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpmnie w postaci taw i stop fundamentowych, ktére
naleey wykona& jako zelbetowe monolityczne o wysodkm 0,40 m, wylewane z betonu
zwyktego klasy C20/25 (B25)

Fundamenty zbroizgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

. Kazda tawa powinna hiyzbrojona co najmniej wigem z pgtow 4812 mm ze stali
A-lll (RB400) strzemiona dwuramienne @6 mm ze sl w rozstawie 25 cm. oraz
poprzecznie pity @12 mm ze stali A-1ll (RB400) co 20 cm ,¢py rozdzielcze @ 8 mm ze
stali A-1 co 15 cm

. Stopy fundamentowe zbioidotem siatk z prtow (012 mm ze stali klasy A-ll

(RB400) rozstaw zgodnie zgzxig rysunkov.

*Nalezy zachowa minimalrg otuling zbrojenia fundamentéw réwn 50 mm, przy
jednoczesnym wykonaniu warstwy podktadowej betonpawgr. 10 cm (chudy beton klasy
C8/10).



* Pod scianki dziatowe wykona betonowe tawy fundamentowe o grabiook. 20 cm jako
lokalne pogrubienie warstwy podktadowej posadzki.

* Do zbrojenia fundamentéw dospatwhednark ocynkowag w celu wykonania uziomu
fundamentowego. Bednarkvypusci¢ w kilku miejscach: w pohbhu rozdzielni elektrycznej
gtéwnej budynku, przy zewitrznych naranikach budynku w celu pbiejszego
ewentualnego monia instalacji odgromowej

*Gleky i nasyp jako grunty niesoe bezwzgidnie usugé¢ ze strefy fundamentowania i
podiaza betonowego na gruncie.. W ich miejsce wykowarstwe zwiru zag:szczonego do
stopnia § mim 0,80. Nowoprojektowane fundamenty styczne siniepcych posadowi na
rz¢dnej fundamentu istniggego . W przypadku edice rzdnych pomg¢dzy projektowana , a
zastan na budowie uzupetichudym betonem lub warsiwwiru zag:szczonego do stopnia
Io = 0,90.

* Prety taczy¢ na zaktad o diugmi min. 70 cm, zgodnie z zasadami wypukiol wklestosci

narazy (dodatkowe pyty typu ,L” - 2 prety gom, 2 pety dotem).

Sciany fundamentowe

Sciany wykona z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa na zaprawie kigjycementowo-
wapiennej klasy min. M5. Gruko zgodnie z cgcia rysunkov.

Sciany stykajce sé z gruntem naley w trakcie wznoszenia spoinodhib przetrzé tynkiem
cementowym cienkowarstwowym, aby nie dé&pé do przenikania wody gruntowej przez
spoiny.

W $cianie wykona izolacg poziomy z folii fundamentowe] PCV gr. 1 mm (ew. papy
asfaltowej): na fundamencie oraz na pierwszej waesbloczkéw. Przewidziano ocieplenie
scian zewntrznych styropianem wg egci architektonicznej opracowania.

W scianach wykonatrzpieniezelbetowe — zgodnie z eig rysunkowg projektu. Zbrojenie

oczekugce wypucic¢ na etapie fundamentowania taw.

Sciany ndgéne nadziemne

Sciany zewntrzne zaprojektowano jako warstwowe, murowane:

- warstwa néna o gr. 24 cm z bloczkow gazobetonowych odmiary @darka 4,0 MPa), na
zaprawie cienkowarstwowej (cieptochronnej - bloozkiolerancji wymiarowej TLMA) klasy
min. M2,5.

- izolacja termiczna o gr. 20 cm ze styropianu



« Sciany wewrtrzne zaprojektowano jako jednowarstwowe, murowaneyr. 24 cm z
bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 (marka 4,0 MRa)zaprawie cienkowarstwowej
(cieptochronnej - bloczki w tolerancji wymiarowel M1A) klasy min. M2,5.

W rejonie dolnych natmikdw okien stosowa dodatkowe zbrojenie spoin poziomych za
pomog prefabrykowanych szkieletéw zbrojeniowych np. tygMurfor”, aby zapobiec
pojawianiu s¢ zarysowa i peknie¢ w obrebie parapetow. Zbrojenie stosoéwa przypadku w

co najmniej 2 spoinach — zgodnie w wytycznymi praghtow elementow murowych.

Stupy zelbetowe

Wykona stupy zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25)o przekroju dnatowym: 24x24 cm,
24x36 cm, oraz 36x36 cm. Wktadki zbrojeniowe gtowg2 mm ze stali A-1IRB400W) i
pomocnicze @6 mm stali A-l (St3SX-b). Stupy abgtzaprojektowane w celu minimalizaciji
obcigzenia istniejcej konstrukcji budynku nowoprojektowanym uktadgsian i stropow.

Stosowa otuling betonem mtéw mim 20 mm.

Nadproza scian nasnych

Zaprojektowano nadptazelbetowe prefabrykowane.

Wience
Zaprojektowano wigce zelbetowe w poziomie stropu parteru i stropodachu
» Zbrojenie wykona z prtow 40012mm ze stali A-lll (RB400W) oraz
strzemion.]6mm ze stali A-l w rozstawie do 25 cm.
* Wieniec wykona jako chgly po calym obwodziescian zewwtrznych w
formie zamkngtego piefcienia.
* Prety taczy¢ na zaktad o diugei min. 70 cm, zgodnie z zasadami wypukio
i wklgstosci narary (2 prety gor, 2 prty dotem).

Piyty

Strop nad parterem i ptyta widownizelbetowy ptytowy jednokierunkowo zbrojony gr.
odpowiednio 14 i 16 cm , beton klasy C20/25 (B2abktadki zbrojeniowe gtéwne (A-Ill -
RB400) , rozdzielczél 8 mm (A-1 - St3SX-b) co 25 cm . W obliczeniachtgtznych piyty
widowni uwzgkdniono zwekszory wartaé¢ obchzenia od azaru wiasnego ptytgelbetowe o
grubasci 20 cm.

Stropodach



Stropodach zaprojektowano jako niewentylowany oaskukcji stropu ¢stazebrowego typu
TERIVA. Ze wzgkdu na wystpujace obcizenia zmiennesfieg, 10d) niezalenie od rozpgtosci
piyt stropowej nalgy zastosowapo dwazebra rozdzielcze.
Podciagi
Podchgi zelbetowe w poziomie stropu parteru i stropodachikomg z betonu klasy min.
C20/25 (B25), wktadki zbrojeniowe gtowndasa stali A-111 (RB400), pomocnicze A-l (St3SX
b) ,srednice , ildci i uktad zbrojenia zgodnie z rysunkami konstruk8tosowa otuling pretow
jak dla klasarodowiska XC1.
Schody wewntrzne
Zaprojektowano schody w sali kinowej w postaci ogligainich nadlewek na ptycie widowni ,
wylewane z betonu zwyktego klasy C16/20 (B20).

» stosowa dodatkowe mty montaowe osrednicy[16 ze stali A-O — w rozstawie do 25

cm.

» zachowa otuline pretow betonem rown20 mm
Schody pomocnicze — weje na podest w sali kinowej projektuje gko rozwizanie
systemowe stanoyde jedn catai¢ z prefabrykowanym —systemowym podestem.

MATERIALY

Do betonowania naky stosowa beton zwykly klasy C20/25 (B25) z kruszywem maks.
dy=16mm. Jako zbrojenie gtownezywac stali klasy A-lll gatunku RB400, natomiast jako
drugorzdne: klasy A-1 gatunku St3SK oraz A-O gatunku St0S-b.

Wszelkie elementy z drewna litego klasy C24 o witgéci do 14%, ktore nafsy uprzednio
zaimpregnowa preparatem ognio-, grzybo- i owado-chronnym (rgods M4) i doprowadzido
stopnia NRO (nierozprzestrzeryeg ognia).

Stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnistawd z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 96 R&#1).

UWAGI KO NCOWE

Wielkos¢é obchzen przyjeto zgodnie z normami:

PN-EN 1991- Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.efiz 1-1:

1:2002 Oddziatywania ogoélne. €iar obgtosciowy, ciczar

wiasny, obcizenia wytkowe w budynkach
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Odygnie
Az1:2009 wiatrem.

PN-EN  1991-1- Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.¢fiz 1-3:
3:2005 Oddziatywania ogolne — okyzieniesniegiem



Zatozenia przygte w obliczeniach statycznych:

- strefa obgjzeniasniegiem: Il (wg PN-EN 1991-1-3:2005),
- strefa obgjzenia wiatrem: | (wg PN-77/B-02011),
- glebokas¢ przemarzania gruntu: h=1,00 m (wg PN-81/B-03020).

Przyicte schematy statyczne:

a) belki stropowe i nadpt@: belka swobodnie podparte, 1¢stowe,

b) stropy: ptyty swobodnie podparte 1- gsiowe,

c) podchgi i nadchgi : belka swobodnie podparte 1 i wielo ¢stowe

d) stupy i trzpienie : pionowy gt przegubowo zamocowany w fundamencie lub i w s¢rop

Wymiarowanie gtownych elementéw budynku przeprovesdz zgodnie z polskimi

normami:
PN-B- Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone.
03264:2002/Az1]  Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B- Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne | i
03150:2000/Az3 projektowanie.
PN-B- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie| i
03002:2007 obliczanie
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@eonie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wyniki obliczeh :

Podciagi :
P-10
SZKIC BELKI
A B
25, 952 25,

1A

GEOMETRIA BELKI

K

80

N

, 36

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh =36.0cm
Wysokas¢ przekroju h=80.0 cm




DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11l RB400)

Srednica petow gornych g=12mm
Srednica pgtéw dolnych d=22mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l1 6t3SX-b)
Srednica strzemion s=6mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =21 mm

WYKRESY SIit WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:

PN
A

535.71

219.33

SZKIC ZBROJENIA
P-10

1
412

DA

219.33

A 7q22
1l
¥ 9x17 =153 ¥ 16 x 40 = 640

¥ 9x17=153

72

A 952

#
125y
A

71—

o Nr3 6ql0 1=1012

S

S

998
Nr2 4¢l2 1=998

998
Nrl 722 1=998

998

Nr4 2x35¢6 |1=196

80



=
'_\

Nr 2 [ 3 )
Nr 3 / o

\ 53]
Nr 1 i

, 36 ,
P-9
SZKIC BELKI
A
25, 902 25,

1A

GEOMETRIA BELKI

K

80

S

, 24

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=80.0 cm

MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll RB400)

Srednica petow gornych g=12mm
Srednica pgtéw dolnych ¢=18 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l1 6t3SX-b)
Srednica strzemion s=6mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =20 mm

WYKRESY SIt WEWN ETRZNYCH



Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:

N 7\
A B
B 3
N 295.54 @
N [qV]
— —
SZKIC ZBROJENIA
P-9
1
212
o
[o6]
zn 5¢l8 z
1
L 10x14 =140 , 16 x 38.5 = 616 L 10x14=140 ,
250 i 902 i 25,
1A 1A
o Nr3 6@l0 1=963 S
948
Nr2 2¢l2 =948
948
Nrl 5¢l8 =948
948
(e}
N~
GNM 37¢6 1=201
20
1-1
*
Nr 2
Nr 3 / o
\ ®
Nr 1 [
X
, 24
P-11
SZKIC BELKI
A B
25, 952 25,
1A 1A

GEOMETRIA BELKI



80

B

, 24,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=80.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll RB400)

Srednica petow gornych g=12mm
Srednica petow dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-I 8t3SX-b) Srednica strzemion s=8mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =20 mm

WYKRESY SIit WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:

427.50

175.02 [> Sy
175.02 [m o

SZKIC ZBROJENIA
P-11
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1
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SZKIC BELKI
A Z I C
25, 558 25, 232 25,
A 1A A

GEOMETRIA BELKI

K

50

, 24 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokac¢ przekroju kh =24.0 cm
Wysokas¢ przekroju h =50.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-1ll RB400) Srednica pgtow gérnych 4= 18 mm

Srednica petow dolnych ¢=18 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-l 8t3SX-b) Srednica strzemion s=6 mm
Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm

] nominalna grubd otulenia fom =20 mm



WYKRESY St WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewrgtrznych

Momenty zginajce [KNm]:

-56.62

N N ~0.01
A B c
& R
® 49.50 Sw S
< S
=
SZKIC ZBROJENIA
P-12
1 2| 3|
2¢18 2¢18 2018
%A 3¢pl8 P B
1 2| 3l
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257 558 " o5), 232 o5,
1 1A 1A
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©
Nr2 26¢6 =141
20

50
50

Nrl Nrl Nrl

11 22 33

Nr 1 3 Nr 1 3 Nr 1 3
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SZKIC BELKI
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y 25 215
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GEOMETRIA BELKI

K

50

N

, 24 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=50.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll RB400)

Srednica petow gornych g=12 mm
Srednica pgtéw dolnych ¢=18 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1 Gt3SX-b)
Srednica strzemion s=6mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd@ otulenia fom =20 mm

WYKRESY St WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:

y 25
0

174
Gl

P

A
> 18.58
o)
™

SZKIC ZBROJENIA

3097
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh =36.0cm
Wysokas¢ przekroju h =50.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll RB400)

Srednica petow gornych g =18 mm
Srednica petow dolnych ¢=18 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-I 8t3SX-b) Srednica strzemion s=6 mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd otulenia fom =20 mm

WYKRESY Sl WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:

N A
@ﬁA B g C
<
N 118.75 s v@
—
N
[qV]

SZKIC ZBROJENIA

P-14
1| 2| 3]
4018 4918 4018
0.1
A 4918 B 4gl8 c
1 2| 3|
v 20 x 31 = 620 Ox17=85, L 6 x30=180 v

2

25, 710 25, 180 25,
7 1 1

Nrl 8¢pl8 =961
961

]\lrz 2x33¢6 =146
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh =36.0cm
Wysokas¢ przekroju h=50.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll RB400)

Srednica petow gornych g=12mm

Srednica petow dolnych ¢=18 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-1 6t3SX-b)

Srednica strzemion s=6 mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =20 mm

WYKRESY SIt WEWN ETRZNYCH

50




Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:

56.36 [> S

56.36 [m o

82.15
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450

N

, 240 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=45.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll RB400)

Srednica petow gornych g=12mm
Srednica pgtéw dolnych 4=22mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1 Gt3SX-b)
Srednica strzemion s=6mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd otulenia fom =21 mm

WYKRESY St WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewrgtrznych

Momenty zginajce [KNm]:

P

A
3 23.07
I
™

SZKIC ZBROJENIA

3138
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostainy




Szerokac¢ przekroju
Wysokas¢ przekroju

h=36.0cm
h =60.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll RB400)

242

Srednica petow gornych g=12mm
Srednica p¢téw dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-l1 §t3SX-b) Srednica strzemion s=6mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =21 mm
WYKRESY SIit WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych
Momenty zginajce [KNm]:
N 7N
A B
Yol n
Y 185.38 2
5 5
SZKIC ZBROJENIA
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GEOMETRIA BELKI

K
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokac¢ przekroju kh = 36.0 cm
Wysokas¢ przekroju h=45.0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtdéwne:

Klasa stali A-lll RB400)

Srednica petow gornych g=12mm

Srednica petow dolnych 4=22mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I 8t3SX-b) Srednica strzemion s=6mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =21 mm

WYKRESY SIt WEWN ETRZNYCH

Obwiednia sit wewretrznych
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=45.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll RB400)

Srednica petow gornych g=12mm
Srednica pgtéw dolnych 4=22mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1 Gt3SX-b)
Srednica strzemion s=6mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd otulenia fom =21 mm

WYKRESY St WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewrgtrznych

Momenty zginajce [KNm]:

P

A
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=45.0cm




DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11l RB400)

Srednica petow gornych g=12mm
Srednica pgtéw dolnych d=22mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l1 6t3SX-b)
Srednica strzemion s=6mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =21 mm

WYKRESY SIit WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:

PN
A

35.91

27.36
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokac¢ przekroju kh = 36.0 cm
Wysokas¢ przekroju h=45.0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtdéwne:

Klasa stali A-lll RB400)

Srednica petow gornych g=12mm

Srednica petow dolnych 4=22mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I 8t3SX-b) Srednica strzemion s=6mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =21 mm




WYKRESY St WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewrgtrznych

Momenty zginajce [KNm]:
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GEOMETRIA BELKI

K
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N
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokac¢ przekroju kh=24.0 cm
Wysokas¢ przekroju h=45.0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-1ll RB400) Srednica pgtow gérnych 4= 12 mm

Srednica petow dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-I 8t3SX-b) Srednica strzemion s=6mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =21 mm

WYKRESY SIit WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:

P

A
S 19.70
~
(V]

SZKIC ZBROJENIA

2104 o M



P-7

1
2012
ZIN 2922 2
1
L 9 x 285 = 2565 L
L 250 2570 250
7 7 7 7
Nr2 2¢l2 1=3028
3028
Nrl 222 1=3028
3028
(00
o0}
o
<
Nr3 106 1=1305
198
1-1
*
Nr 2 5
o
o
<
Nr 1
<
, 240
N-1
SZKIC BELKI
A Z I Mc D
25, 450 25, 274 25, 100 25,
1A 1 1A 1A

GEOMETRIA BELKI

300

Y 300 Y

A A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szeroka¢ przekroju kk =30.0 cm
Wysokas¢ przekroju h=30.0cm

450




DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11l RB400)

Srednica petow gornych g =18 mm
Srednica petow dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-l 8t3SX-b) Srednica strzemion s=6 mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd otulenia fom =21 mm

WYKRESY Sl WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewrgtrznych
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokac¢ przekroju kh =24.0 cm
Wysokas¢ przekroju h=30.0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtdéwne:

Klasa stali A-1ll RB400) Srednica pgtow gérnych 4= 18 mm

Srednica petow dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-l 8t3SX-b) Srednica strzemion s=6 mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd@ otulenia fom =21 mm

WYKRESY Sl WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostafny
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=30.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-1ll RB400) Srednica pgtow gérnych 4= 18 mm

Srednica petow dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-I 6t3SX-b) Srednica strzemion s=6mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =21 mm

WYKRESY SIit WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokac¢ przekroju kh =24.0 cm
Wysokas¢ przekroju h=30.0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtdéwne:

Klasa stali A-1ll RB400) Srednica pgtow gérnych 4= 18 mm

Srednica petow dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-I 6t3SX-b) Srednica strzemion s=6 mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd@ otulenia fom =21 mm

WYKRESY Sl WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=30.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtdowne:

Klasa stali A-1ll RB400) Srednica pgtow gérnych 4= 18 mm

Srednica petow dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-I 6t3SX-b) Srednica strzemion s=6mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =21 mm

WYKRESY SIit WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewretrznych

Momenty zginajce [KNm]:
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GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostainy
Szerokac¢ przekroju kh=24.0 cm
Wysokas¢ przekroju h=30.0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-11l RB400)

Srednica petow gornych g =18 mm
Srednica pgtdéw dolnych d=22mm
Strzemiona:

Klasa stali A-I 6t3SX-b) Srednica strzemions = 6 mm
Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd otulenia fom =21 mm

WYKRESY St WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewrgtrznych

Momenty zginajce [KNm]:
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju kh=24.0cm
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Wysokas¢ przekroju h=40.0 cm
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll RB400)

Srednica petow gornych g =18 mm
Srednica petow dolnych 4=22mm
Strzemiona:
Klasa stali A-l 8t3SX-b) Srednica strzemion s=6 mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd otulenia fom =21 mm

WYKRESY Sl WEWN ETRZNYCH
Obwiednia sit wewrgtrznych

Momenty zginajce [KNm]:
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Piyty:
Pt-1

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 17.88 KNm/m

Moment przstowy charakterystyczny 8= 14.72 KNm/m

Moment przstowy charakterystyczny dtugotrwaty dwl = 12.03 kNm/m
Reakcja obliczeniowa JR=Rs=18.87 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25)

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-1ll (RB400)Srednica petéw w przsle ¢= 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-l (St3SX-b)Srednica pgtéw =8 mm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia pgtdw z gory piyty fom,g= 20 mm
Nominalna grub&t otulenia petow z dotu piyty Gom,d= 20 mm

SZKIC ZBROJENIA

o

S ©3 co max. 250

B0 VAN S
A @12 co 125 mm V77
240, 3650 240,
2 2 2 2

Nrl @l2 co 375 1=4090

4090
770
3 t Nr2 @12 co 375 |=4121
) 3237
-

770
Nr3 @l2 co 375 |=4121

3237

100} ,
Z
7

Pt-2

SCHEMAT STATYCZNY

140
140



A leff = 2.83 B

7% 7%

Rozpktos¢ obliczeniowa piytyds = 2.83 m
Grubosé ptyty  14.0cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-Ill RB400) Srednica petow w przsle ¢=12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-I 8t3SX-b) Srednica pgtow =8 mm

Otulenie:

Nominalna grub&t otulenia petow z gory plyty fom,g= 20 mm
Nominalna grub& otulenia pgtdw z dotu ptyty fom,d= 20 mm
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Plytadawni —cz$¢ dolna

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-Ill (RB400)Srednica petow w przsle 4= 12 mm
Srednica pgtow nad podpar =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-l (St3SX-b)

Srednica petow =8 mm

Otulenie:
Nominalna grub&t otulenia petow z gory plyty fom,g= 20 mm
Nominalna grub& otulenia pgtow z dotu ptyty fom.d= 20 mm

SZKIC ZBROJENIA
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Ptyta widowni —cze$¢ srodkowa

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:C20/25(B25)

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-Ill RB400W) Srednica pgtéw w przsle ¢=12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-I 8t3SX-b) Srednica pgtow =8 mm

Otulenie:

Nominalna grub&t otulenia petow z gory plyty fom,g= 20 mm
Nominalna grub& otulenia pgtdw z dotu ptyty fom.d= 20 mm
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Ptyta widowni —czs¢ srodkowa cd

SCHEMAT STATYCZNY

A leff = 3.63 B=

4 4

Rozpktos¢ obliczeniowa piytyds = 3.63 m
Grubg¢ ptyty  16.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25)

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-1ll (RB400)Srednica petéw w przsle ¢= 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-l (St3SX-b)Srednica pgtéw =8 mm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia pgtdw z gory piyty fom,g= 20 mm
Nominalna grub&t otulenia petow z dotu piyty Gom.d= 20 mm

SZKIC ZBROJENIA
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Ptyta widowni —cze$¢ gorna wspornik

SCHEMAT STATYCZNY

L 1.35 E’JS
A qo3%10.35
AV

A leff = 1.43 y

4 4

Rozpktos¢ obliczeniowa piytyds = 1.43 m
Grubg¢ ptyty  16.0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25)

Zbrojenie gtdowne:

Klasa stali A-1ll (RB400)Srednica petéw nad podpay g =16 mm

160
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Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-l (St3SX-b¥rednica petow =8 mm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia pgtdw z gory piyty fom,g= 20 mm
Nominalna grubg&t otulenia petow z dotu piyty Gom,d= 20 mm

SZKIC ZBROJENIA
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Schody zewrtrzne
Belka B

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)
Zbrojenie gtéwne - pivta:

Klasa stali A-Ill (RB400)Srednica pgtow =12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (kpnstrukcvine) - ptyta:
Klasa stali A-O (StOS-bBrednica pgtow =8 mm

Maksymalny rozstaw ptow rozdzielczych 25cm

Zbrojenie gtdwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-Ill (RB400)Srednica pgtow =12 mm
Strzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-l (St3SX-b)Srednica strzemiory = 8 mm
Zbrojenie montaowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-bBrednica pgtow =10 mm

Otulenie:

160



Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =20 mm

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Przsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy sME 11.43 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa  dga=16.94 kN/mb
Reakcja obliczeniowa dgs= 16.14 kN/mb

WYNIKI - BELKA B:

Moment przstowy obliczeniowy Mqg=6.13 kNm

Moment przstowy charakterystyczny &=5.17 kNm

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty  dvl: = 3.92 KNm
Reakcja obliczeniowa  d8a= Rsgs=14.42 kN
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Bieg schodowy cegsé gorna
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25)

Zbrojenie gtdéwne - piyta:

Klasa stali A-lll (RB400)Srednica pgtow =12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:




Klasa stali A-0 (St0S-bBrednica pgtow =8 mm
Maksymalny rozstaw ptow rozdzielczych 20.5cm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubd otulenia fom =20 mm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy sME 17.50 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa  dga=19.55 kN/mb

Reakcja obliczeniowa dgg=20.18 kN/mb

Bieg schodowy cegsé gorna -wspornik

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25)
Zbrojenie gtdbwne - piyta:

Klasa stali A-lll (RB400)Srednica pgtow =12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
Klasa stali A-0 (St0S-bBrednica pgtow =8 mm
Maksymalny rozstaw ptow rozdzielczych 20.5cm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm

] nominalna grubd otulenia fom =20 mm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Lewy wspornik: moment podporowy obliczeniowy si=-1.13 kNm/mb
Przsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy sME 7.04 KNm/mb
Prawy wspornik: moment podporowy obliczeniowy sdy=-2.77 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa  dgamax= 18.52 KN/mb, By amin=9.33 KN/mb
Reakcja obliczeniowa 4@ max= 23.21 KN/mb, By min=12.63 KN/mb

Stupy/trzpienie :
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostafny

Szerokd¢ przekroju b=36.0cm

Wysokas¢ przekroju h=36.0 cm

Wymiary stupa:

Wysoka¢ kondygnacji  khng=3.30 m

W ptaszczynie obcgzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik ditugéci wyboczeniowe;j x=2.00
Z ptaszczyzny obegienia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugéci wyboczeniowej y=2.00

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25)
Zbrojenie podtune:

Klasa stali A-lll (RB400W)
Zbrojenie wzdha boku "b"
Srednica petow = 12 mm
Zbrojenie wzdha boku "h"
Srednica petow = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b)Srednica strzemiony = 6 mm
Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
] nominalna grubid otulenia fom =20 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjto zbrojenie niesymetryczne wzdtbokéw "b":
Przygto przez uytkownika gén 31112 o As= 3.39 ¢
Przygto przez uytkownika dotem 3112 o A; = 3.39 ci

Przyjto zbrojenie symetryczne wzditbokow "h™:




Przyjto przez uytkownika po 3112 o A, = 3.39 ¢
tacznie przygto 8112 0 A, = 9.05 cmi ( 0.70%)

Warunek nénosci:
-dlaNy=289.27kN :  Mx=4.43 KNmM < Mqdxodp,max= 87.31 KNm
- dla Myx=4.43KNm : N=289.27 KN < INg,odp,max= 2014.73 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnegd co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwneg® co max. 90 mm
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Wymiary przekroju stupa:




Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju b=24.0cm
Wysokas¢ przekroju h=24.0cm
Wymiary stupa:

Wysoka¢ kondygnacji  khng=3.37 m
- wspétczynnik dtugéci wyboczeniowej x=2.00
Z ptaszczyzny obegienia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik diugéci wyboczeniowej y=2.00

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25)
Zbrojenie podtane:

Klasa stali A-lll (RB400W)
Zbrojenie wzdha boku "b"
Srednica petow = 12 mm
Zbrojenie wzdha boku "h"
Srednica petow = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b)
Srednica strzemion s=6 mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =20 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:
Przyjto zbrojenie niesymetryczne wzdtbokoéw "b":
Przygto przez uytkownika gén 31112 0 As= 3.39 cr

Przygto przez uytkownika dotem 3112 o A; = 3.39 c

Przygto zbrojenie symetryczne wzditbokéw "h™:
Przygto przez uytkownika po 3112 o A, = 3.39 ¢
tacznie przygto 8112 0 A, = 9.05 cm (1.57%)

Warunek nénosci:

- dlaNy=335.85kN : My = 24.92 KNM < Mg xodpma= 43.42 KNm



- dla Myx=24.92kNm : M= 335.85KkN < INgodpmax= 806.05 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdwneg® co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtowneg® co max. 90 mm
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Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostainy

Szerokac¢ przekroju b=36.0cm
Wysoka¢ przekroju h=24.0cm
Wymiary stupa:

Wysokas¢ kondygnacji  kbng=3.37 m

- wspotczynnik diugéci wyboczeniowej
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Z ptaszczyzny obegienia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik diugéci wyboczeniowej y =2.00

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25)
Zbrojenie podtane:

Klasa stali A-lll (RB400W)
Zbrojenie wzdha boku "b"
Srednica petow = 12 mm
Zbrojenie wzdha boku "h"
Srednica petow = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b)
Srednica strzemion s=6 mm

Otulenie:

Klasasrodowiska: XC1

Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =20 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjto zbrojenie niesymetryczne wzdtbhokow "b":
Przygto przez uytkownika gon 31112 0 As= 3.39 ¢
Przygto przez uytkownika dotem 3/12 o A; = 3.39 c

Przygto zbrojenie symetryczne wzditookéw "h":
Przygto przez uytkownika po 3112 o A, = 3.39 ¢

t acznie przygto 8112 o A = 9.05 cm (.05%)

Warunek nénosci:
-dlaNy=332.98kN : Mx=11.29 KNmM < Mg xodp,max= 51.09 KNm

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnegd co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwneg® co max. 90 mm
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostainy
Szerokd¢ przekroju b =150.0 cm
Wysokas¢ przekroju h=24.0cm
Wymiary stupa:
Wysoka¢ kondygnacji  kong=3.37 m

- wspétczynnik dtugéci wyboczeniowej
Z ptaszczyzny obegienia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik diugéci wyboczeniowej

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25)
Zbrojenie podtune:

Klasa stali A-lll (RB400W)
Zbrojenie wzdta boku "b"
Srednica petow = 14 mm
Zbrojenie wzdta boku "h"
Srednica petow = 14 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b)Srednica strzemiory = 6 mm
Otulenie:
Klasasrodowiska: XC1
Wartas¢ dopuszczalnej odchyiki c=5mm
1 nominalna grubi otulenia Gom =20 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

|
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjto zbrojenie niesymetryczne wzdtbhokow "b":
Przygto przez uytkownika gén 3114 0 Aps= 4.62 cm
Przygto przez uytkownika dotem 3114 o0 A; = 4.62 c

Przyjto zbrojenie symetryczne wzditbokéw "h":
Przyjto przez uytkownika po 3114 o A, = 4.62 ¢

t acznie przygto 814 0 A = 12.32 crfi (0.34%)

Warunek nénosci:
-dla Ny =243.14kN :  Myx=3.39 KNM < Mqdxodp,max= 69.03 KNm
-dla Myx=3.39kNm : N=243.14 KN < INg,odp,max= 5192.06 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnegd co max. 210 mm

- na odcinkach zaktadu zbrojenia giéwnege co max. 100 mm (rozstaw przky przez
uzytkownika)
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Fundamenty :
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SZKIC FUNDAMENTU
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar obptosciowy:  20.0 kN/n

Wspotczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; imax = 1.20

Parametry betonu

Klasa betonu: C20/25 (B25) f.q=13.33 MPa,d4=1.00 MPa, E,=30.0 GPa
Ciezar obptosciowy 1 = 24.0 kN/nd

Maksymalny rozmiar kruszyway& 16 mm

Wspoétczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; [imax= 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1ll (RB400) (! fy =400 MPa, i = 350 MPa, & = 440 MPa
Srednica petow wzdtuz boku B g =12 mm

Maksymalny rozstaw ptow [/ =20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia na podstawie fundamentu nonc= 85 mm
Nominalna grub&t otulenia na bocznych powierzchniach o =25 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtO ZA wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podiea:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opOr graniczny podia Qn = 280.2 kN/mb
Ny =223.5kN/mb < m-Q=0.81-280.2 kN/mb = 227.0 kN/mb
Nosnos¢ (stateczn&’) podiaza z uwagi na przesuie poziome:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podia Qr = 110.0 kN/mb
T,=0.0kN/mb < m-@=0.72-110.0 kN/mb = 79.2 kN/mb




Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0.42 cm, wtérne s"3 @, catkowite s = 0.45 cm
s=0.45cm <45 =2.00cm

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzebavgjra nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne)AL.33 cnri/mb

Przygto konstrukcyjnie” 12 mm co 20.0 cm o 5.65 cri/mb

SZKIC ZBROJENIA
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar obptosciowy:  20.0 kN/n

Wspotczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; imax= 1.20

Parametry betonu

Klasa betonu: C20/25 (B25) f.q=13.33 MPa,d4=1.00 MPa, E,=30.0 GPa
Ciezar objtosciowy (1 = 24.0 kN/nd

Maksymalny rozmiar kruszywa e 16 mm

Wspotczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; imax= 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lll (RB400) ] fy = 400 MPa, s = 350 MPa, & = 440 MPa
Srednica petow wzdtuz boku B (g =12 mm

Srednica petow wzdtuz boku L L =12 mm

Maksymalny rozstaw ptow [/ = 20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia na podstawie fundamentu nonc= 85 mm
Nominalna grub&t otulenia na bocznych powierzchniach o =25 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podiea:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op0r graniczny podia Qn = 1795.9 kN
N, =216.9kN < m-Q =0.81-1795.9 kKN = 1454.6 kN
Nosnos¢ (stateczn&t) podiaza z uwagi na przesuwie poziome:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opOr graniczny podia Qr = 102.9 kN
T,=0.0kN < m-@=0.72-102.9 kN = 74.1 kN
Osiadanie:




Osiadanie pierwotne s'= 0.06 cm, wtorne s"2 @, catkowite s = 0.08 cm
$s=0.08cm <g4§=2.00cm

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzebavgjra nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtwz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne & 0.93 c

Przygto konstrukcyjnie 9 ptéw (112 mm o A= 10.18 cr
Wzdtwz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne & 0.94 cr

Przygto konstrukcyjnie 9 ptéw (112 mm o A = 10.18 crf

SZKIC ZBROJENIA
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar obptosciowy:  20.0 kN/nf

Wspotczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; imax= 1.20

Parametry betonu

Klasa betonu: C20/25 (B25) f.q=13.33 MPa,dq=1.00 MPa, E,=30.0 GPa
Ciczar obptosciowy 1 = 24.0 kN/nd

Maksymalny rozmiar kruszywag& 16 mm

Wspoétczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; [imax= 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1ll (RB400) (! fy =400 MPa, i = 350 MPa, & = 440 MPa
Srednica petow wzdtuz boku B g =12 mm

Srednica petow wzdtuz boku L [, =12 mm

Maksymalny rozstaw ptow ], =20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia na podstawie fundamentu nonc= 85 mm
Nominalna grub& otulenia na bocznych powierzchniach o =25 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podiga:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podia Qns = 594.3 kN, @ = 528.5 kN
N =185.7kN < m-@ =0.81-528.5 kN =428.1 kN

Nosnos¢ (stateczn&’) podiaza z uwagi na przesutie poziome:




Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podia Qr = 87.3 kN
T,=0.0kN < m-@=0.72-87.3 kN =62.8 kN
Zaskqg szczeliny pod fundamentem
Decyduje: kombinacja nr 1 (obc.catkowite)
zaseg szczeliny C=0.57 m, C'=0.75 m, petgjzas¢g dopuszczalny C/C' = 0.95
C/C'=0.76 < 0.95
Stateczn& fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracgy Mo 3-4 = 19.20 kKNm, moment utrzymygy My, 3.4 = 73.50
KNm
Mo =19.20 kKNm < m-M=0.72-73.5 kNm =52.9 kNm
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0.04 cm, wtorne s"4 @, catkowite s = 0.06 cm
s=0.06 cm <g4§=2.00cm

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
Pole powierzchni wielakta A = 0.48
Sita przebijajca Nsg = (g+Q)nax A = 0.0 kN
No$nos¢ na przebicie Ng = 653.8 kN
Nsg= 0.0 KN < Mg=653.8 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtwz boku B:
Zbrojenie potrzebne & 1.20 c
Przygto konstrukcyjnie 9 ptéw (112 mm o A= 10.18 cr
Wzdhuz boku L:
Zbrojenie potrzebne & 3.86 ¢
Przygto konstrukcyjnie 9 ptéw 12 mm o A= 10.18 crf

SZKIC ZBROJENIA
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar obptosciowy:  20.0 kN/nf

Wspoétczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; [imax= 1.20

Parametry betonu

Klasa betonu: C20/25 (B25) f,g=13.33 MPa,dq = 1.00 MPa, E,=30.0 GPa
Ciezar objtosciowy (1 = 24.0 kN/nd

Maksymalny rozmiar kruszywa e 16 mm

Wspotczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; imax= 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1ll (RB400) ] fy = 400 MPa, s = 350 MPa, & = 440 MPa
Srednica petow wzdtuz boku B (g =12 mm

Srednica petow wzdtuz boku L L =12 mm

Maksymalny rozstaw ptow [/, =20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia na podstawie fundamentu nonc= 85 mm
Nominalna grub&t otulenia na bocznych powierzchniach o =25 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podiea:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opOr graniczny podia Qnsg = 274.1 kN, @ = 266.0 kKN
N, =152.4kN < m-@Q =0.81-266.0 kN =215.4 kN

Nosnos¢ (stateczn&’) podiaza z uwagi na przesutie poziome:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podia Qr = 74.6 kN




T,=0.0kN < m-@=0.72-74.6 kN =53.7 kN
Stateczn& fundamentu na obrot:

Decyduje moment wywracgyy Mo 3.4 = 19.20 KNm, moment utrzymygy My 3.4 = 59.64
kNm

0=19.20 KNm < m-M=0.72-59.6 kNm =42.9 kNm

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0.11 cm, wtorne s"4 @, catkowite s =0.12 cm

s=0.12cm <g§=2.00cm (6.1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzebavsjra nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtwz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne & 0.65 c

Przygto konstrukcyjnie 5 ptéw (112 mm o A = 5.65 cm
Wzdtwz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne & 1.19 cr

Przygto konstrukcyjnie 5 ptéw [112 mm o A = 5.65 cm

SZKIC ZBROJENIA
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciczar obptosciowy:  20.0 kN/m

Wspotczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; imax= 1.20

Parametry betonu

Klasa betonu: C20/25 (B25) f.q=13.33 MPa,d4=1.00 MPa, E,=30.0 GPa
Ciczar obptosciowy [ = 24.0 kN/ni

Maksymalny rozmiar kruszyway& 16 mm

Wspétczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; [imax= 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1ll (RB400) (! fy =400 MPa, i = 350 MPa, & = 440 MPa
Srednica petow wzdtwz boku B g =12 mm

Srednica petow wzdtuz boku L [, =12 mm

Maksymalny rozstaw ptow ] =20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia na podstawie fundamentu non>= 85 mm
Nominalna grub& otulenia na bocznych powierzchniach o =25 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podiga:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podia Qns = 438.3 kN, @ =432.2 kN
Nr=278.7kN < m-@ =0.81-432.2 kN = 350.1 kN
Nosnos¢ (stateczn&’) podiaza z uwagi na przesutie poziome:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podia Qr = 133.8 kN
T,=0.0kN < m-@=0.72-133.8 kN =96.3 kN
Zaskg szczeliny pod fundamentem
zaseg szczeliny C =1.04 m, C' =1.06 m, petgjzas¢g dopuszczalny C/C'=1.00
C/IC'=098 <1
Stateczn& fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracgy Mo 3.4 = 19.20 KNm, moment utrzynygy My z4 = 112.42
kNm
Mo =19.20 KNm < m-\M=0.72-112.4 KNm = 80.9 kNm
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0.08 cm, wtorne s"2 @, catkowite s =0.10 cm
$=0.10cm <4§=2.00cm

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:

Pole powierzchni wielafta A = 0.36 M

Sita przebijagca Nsq = (g+QqQhax A = 67.2 kN

Nosnos¢ na przebicie Ng = 559.9 kN

Nsg=67.2 KN < Mg=559.9 kN (12.0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtwz boku B:

Zbrojenie potrzebne & 2.98 ¢

Przygto konstrukcyjnie 9 ptéw 112 mm o A= 10.18 crA




Wzdtwz boku L:

Zbrojenie potrzebne &= 4.47 crf

Przygto konstrukcyjnie 9 ptéw (112 mm o A= 10.18 crf

SZKIC ZBROJENIA
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar obptosciowy:  20.0 kN/nf

Wspoétczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; [imax= 1.20

Parametry betonu

Klasa betonu: C20/25 (B25) f,g=13.33 MPa,dq = 1.00 MPa, E,=30.0 GPa
Ciezar objtosciowy (1 = 24.0 kN/nd

Maksymalny rozmiar kruszywa e 16 mm

Wspotczynniki obcizenia: Ot min = 0.90; imax= 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1ll (RB400) ] fy = 400 MPa, s = 350 MPa, & = 440 MPa
Srednica petow wzdtuz boku B (g =12 mm

Srednica petow wzdtuz boku L L =12 mm

Maksymalny rozstaw ptow [/ =20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grub& otulenia na podstawie fundamentu non>= 85 mm
Nominalna grub&t otulenia na bocznych powierzchniach onh =25 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podiea:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opOr graniczny podia Qns = 205.5 kN, @ = 195.9 kN
N,=137.1 kN < m-Q =0.81-195.9 kN = 158.6 kN
Nos$nos¢ (statecznét) poditaza z uwagi na przesugtie poziome:
Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opOr graniczny podia Qr = 67.0 kN
T,=0.0kN < m-@ =0.72-67.0 kN = 48.2 kN
Statecznéé fundamentu na obrot:
Decyduje moment wywracgy Mos 2-3= 0.00 kNm, moment utrzymagy Myg »-3= 53.60
kKNm




Mo =0.00 kKNm < m-M=0.72-53.6 kNm = 38.6 kNm
Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0.10 cm, wtérne s"4 @, catkowite s =0.11 cm
s=0.11cm <g45=2.00cm

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzebavsjra nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtwz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne & 0.53 c

Przygto konstrukcyjnie 5 ptéw (112 mm o A = 5.65 cm
Wzdtwz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne & 0.92 c

Przygto konstrukcyjnie 5 ptéw [112 mm o A = 5.65 cm

SZKIC ZBROJENIA
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Wszelkie zmiany konstrukcyjne wymagaiprzedniej zgody autora projektu.

8. MATERIALY wykohczeniowe

8.1. Wykmczenie wewntrzne

Izolacje cieplne:

- Sciany zewstrzne parteru i gira - styropian gr. 20cm - typu EPS Fasada

- Podtoga na gruncie - styropian gr. 12cm - tyRB8B38 lub EPS036 - Posadzka

- Mury fundamentowe - styropian gr. 10 cm - o &tavosciach hydrofobowych np. Hydrostyr
(Genderka), Silver Fundament (Termo Organika)

- Stropodach — styropapa gr. min 20cm

Izolacje p/wilgociowe:

- Podloga na gruncie: 2x papa na lepiku lub 2>af8lE; w sanitariatach- papa termozgrzewalna z
wywinieciem nasciany. lzolacja pozioma taw fundamentowych i muriismdamentowych- 2x
papa na lepiku.

- Izolacja pionowa murow fundamentowych- 2xabizelf®lia kubetkowa.

Stropy i sufity

Stropy zaprojektowano jakaelbetowe. Sufity podwieszane zaprojektowano ws@zpictra
budynku z wyjtkiem pomieszczenia technicznego. Sufity wscz pomieszczenia projektowa
oraz holu wejciowego projektowaneagsz ptyt gipsowo-kartonowych. Sufityy zaprojektowane
na wysokdci: - 3,00 m. W pomieszczeniu sanitariatach zastas@tyty powleczone dodatkayw
powtoka z folii winylowej, zapobiegajca osiadaniu kurzu i wykazaga wiasciwosci bakterio-

i grzybobojcze o wysokim poziomie odpokosona wilga. W pomieszczeniu sali kinowej sufity
wykonane z paneli akustycznych

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubimi 12 cm z pustakéw betonu komoérkowego murowaneapaawie—
cementowo- wapiennej.

Schody i balustrady

Schodyzelbetowe z wykaczeniem ptytkami z terakoty, antyiagowymi. Od spodu piyta
zelbetowa z tynkiem cementowo — wapiennym, malowanym

Balustrady

Balustrady schodéw zewtnznych zaprojektowano ze stali nierdzewnej ordtasbezpiecznego
- systemowe, 0 wysokoi 1,1 m.



SLUSARKA i STOLARKA okienna i drzwiowa:

W(g zestawienia, spetngge wymagania ppg standardowy zestaw oku

— Drzwi zewrtrzne i wewgtrzne powinny speintawymogi ppa. zaktadanej odporsoi
ogniowej- oraz w razie potrzeby mugzby¢ wyposaone w kratki wentylacyjne. Drzwi
zewretrzne przeszklone o profilach aluminiowych z sgylespolon z przegrod termiczry -—
szkto bezpieczne o wspétczynniku U=1,7 W/m2K.

— Okna PCV lub aluminiowe, trzyszybowe zespolonepawioka niskoemisyjm, o
wspotczynniku przenikantaciepta max. 1,1 W/m2K.

8.1. Ararracja wretrz

Pomieszczenie wajiowe (kasa, sklepik kinowy)

- posadzka na catej powierzchni - ptytki gresoweRBNTO GRAFIT GRES MAT (59,8 x
59,8)G1 ptlytki rektyfikacyjne w kolorze grafitowymyzor i kolorystyka nawézujaca do
pozostatych pomieszcae pitytka rektyfikacyjna ma niezwyklty efekt dekorgmy o
podwyzszonym standardzie, muakiac je bezfugowo

- cokot- listwa gresowaRockstone grafit cokot ma2(x 59,8), efekt powierzchni kamiev
kolorze grafitowym

TARANTO GRAFIT GRES MAT (59,8 x 59,8)

Rockstone grafit cokét mat (7.2 x 59,8)



Sciany
Sciany tynkowe, zaprawa cementowo wapienna szpaeima gtadzi gipsows, malowana
farba lateksoww kolorze biatym. Miejscami zaprojektowano motydbicia ksztattu sufitu.

Sufit
Sufit ok 40 m powierzchni licicej od wejcia may pokrywa ptyty gipsowo — sufitowe, w
formie sz&ciokatnym, a pomgdzy tédmy LED gdzie miatoby stanowito cswietlenie

sufitu. Pozostata e&¢é sufitu ma posiada oswietlenia w postaci ( listwy szynowej (
Nowoczesny system szynowy z 5 punktami 1- - fazorarny — Jeana )

Przyktadowe zdjcie sufitu

Dopetnieniem powierzchni wginej kgda sofy koloruzottego, oraz monitory wyprowadzone
z sufitu wywietlajace repertuar filmowy i zwiastuny.

Lada dt. 450 cm, szeroka 60-80 cm z piyty spiekowej ( Pietra olisavoiaanite 20 mm
grubaci).

Stones DIAMANTE ( front Iady)

WC damskie, megskie i dla niepetnosprawnych

Sufit

— obnizony na stelzach z odsfpem odsciany okoto 10 cm , dookota sufitustaa LED.
Sciana i podtoga w plytkach [ParadfARANTO GRAFIT GRES MAT. 59,8 X 59,8 G1] w
wyznaczonych miejscach( rysunek fazienki, ptytkdaima 3d( Modern Gres Szkl. Struktura
Motyw A- 30 X 30 cm).

Sciana

W pomieszczeniach WC zaprojektowano pdytgres szkliwiony modern gres szkl.
Struktura motyw A o wymiarach (19,8 x 19,8) oraz ptytgres TARANTO GRAFIT GRES
MAT (59,8 x 59,8) plytki utaone wg. rysunkuScianki miedzy kabinami- systemowe do
wysokaci 2,1m. w kolorzezottym np. ELTETE lub réwnowana. Konstrukcja nima z profili
aluminiowych.



ARANTO GRAFIT GRES MAT (59,8 x 59,8)

Umywalka
Plyta spiekowa — pietra disavoiaantracite gr.2ai 150/200 cm , gt. 40 cm - prosta tafla pochylona
pod katem ok.25 stopni w strericiany. Tak jak na rysunku paglowym przekroju.

5 {'% .
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Rysunek pogidowy przekroju

Lustra

Lustra mocowane n&iare 0 wymiarach:
* 150 cm /100 cm
e 200 cm/100 cm
+ 170 cm/ 100 cm

Sala kinowa

Sufit
Panele sufitowe (60 x 60) gdzeniu reveal Edge treatment. Dookota sufitu ramadiegtaci od
sciany 60cm kolor czarny.

Sciany

Akustyczne panele koloru czarnego (jako grubszymmascianie ok.200cm) maja miepo srodku
oswietlenia LED kolejno pasy koloru szarego i na pmEnnie. Roztaone roéwnomiernie do
dhugcéci pomieszczenia. Tak aby motyw powtarzatai.4 razy.



Podtoga

Miedzy fotelami wyktadzina podtogowa z pcv MIPOLA{dsprit 5360 mixdark). Mianowicie na
schodach wyktadzina wygtusaap (STRAUSS 93)

Wyktadzina na schody

Wyktadzina PCV
Schody

Kazdy stopiés musi posiada aluminiowy profil schodowy z paéwvietlenien{STEPLINE LARS
profile schodowe LED)przykrecany lub przyklejany na wykczonej krawdzi stopnia. Profil
spetnia, te role antypalizgows i zawiera numerek danegcsdu.

Fotele

Fotel Kinowy IGOR P101




Pozostate elementy wypogania

Dozownik mydta spienionego Stern TUBULAR FOAM E

| }
]

q

Bateria umywalkowa podtynkowa na fotokom@B/(4xAA), chrom

—

S

Pojemnik na papier toaletowy LOSDI czarny

Kosz nasmieci 50 litrow Tork ELEVATION plastik czarny

Suszarka dogk automatyczna 1000 W T - C1 AirStarStarmix plastikrny




Dozownik do papieru toaletowego w jumbo roli Todamy

Szczotka do WC rdaienna Faneco HIT stal cza




Misa ustpowa dla niepetnosprawnych

R\
| )

Uchwyt dla niepetnoprawnych

Umywalka dla niepetnosprawnych

Pisuar



Lustro dla niepetnosprawnych

DRZWI TECHNICZNE Z BULAJEM TERMIN

panel wisacy LED Colours 60 x 60 cm




Sofa kanapa dwuosobowéita

Kosz namieci 50 | otwierany na podczerviie

Oswietlenie led sufitowe




Pozostate elementy wyposaia

e TV SAMSUNG LED UE43RU71002
e UCHWYT DO TV CZARNY Omega 17 — 32 cali
¢ Monitor 15 cali Full HD

8.3. WYKONCZENIE zewrtrzne:

Dach
Pokrycie dachu — styropapa gr. min 20 cm Spaddlcpd. — 2 °.
Rynny@110mm w kolorze dachu oraz rury spustapt&0mm. Rynny o przekroju prostgkym.

Obrobki blacharskie i czoto okapu z blachy staloweynkowanej, powlekanej w kolorze
dachu- Kominy ponad dachem docieplone styropianem gm %eykoaczone tynkiem jak

elewacja zabezpieczone od goéry czppkblachy powlekanej, wyloty boczne przewodow

wentylacyjnych zabezpieczone kratkami wentylacyjnym

Schody i podesty zewtrzne

Oktadziny z ptytek gresowych, mrozoodpornych i @aijizgowych. Balustrady schodow
zewretrznych — rury ze stali nierdzewnej oraz szkia liezznego minimalnej wysokoi 1,1 m.

Dojscia do budynku

Dojscia do budynku si z kostki brukowej szlachetnej ptukanej lub z naweéni
wodoprzepuszczalnych. Wykonanie podktadu pod nawefere wg wytycznych producenta.

WENTYLACJA pomieszczé:

Wymagania dot. wentylacji pomieszézprzeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi w
budynkach ayteczndci publicznej okréla obowgzujagca norma PN-83/B-03430

~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkarigsrmowego i uyteczndgci publicznej —
Wymagania”.

Potrzebny strumie objetosci powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszcze
przeznaczonych na staty i czasowy pobyt ludzi p@mrwynosé co najmniej: 20 m3 /h dla
kazdej przebywajcej dorostej osoby w fazience niezalee od wielkdci kubatury (z WC lub
bez) - 50 m3 /h na misk ustpowg oraz 5 - krota wymiare powietrza kadej kabiny
natryskowej.



INSTALACJE:

Budynek wyposzony w nasfpujace instalacje:

Instalacg elektryczma sity 1 swiatta z przyhczem kablowym do publicznej sieci
elektroenergetycznej.

Instalacg zimnej wody zasilapnz gminnej sieci wodoggowe.

Instalac§ cieptej wody uytkowej zasilap z zasobnika zlokalizowanego w kottowni.

Instalacg kanalizacyja podhczory do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Instalacg centralnego ogrzewania zasdanwiasnej kottowni z kotta na paliwo gazowe.
Instalacji odgromowe.

Wentylacja:

— grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach oramit@datach; ze wspomaganient.
mechaniczna nawiewno- wywiewna z odzyskiem cieptpomieszczeniach sali kinowej oraz
holu wegciowego.

Instalacja telefoniczna

Instalacja sieci internetowej

Instalacja alarmowa- p/parowa i antywtamaniowa
Instalacja- monitoring.

Instalacja p/pgarowa- hydrant na sali kinowej

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NASRODOWISKQ

- Oddziatywanie budynku zamykaesiv granicach wtasnych dziatek i niedzie powodowéa
zadnych zagregen dla srodowiska przyrodniczego i zdrowiazyikownikéw. Inwestycja nie
pogorszy stangrodowiska przyrodniczego, w tym powietrza, glebyydwpowierzchniowych i
podziemnych. - Zaprojektowany budynek nie emittgdnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz
promieniowania. - Odpady stateeda gromadzone z nitiwoscig segregacji w zamykanych
pojemnikach i wywaone przez specjalistyczifirme.

10. OCHRONA PRZED HALASEM:

Sciany warstwowe z gazobetonu i styropianu o izglamgi Rw=56 dB, dach o konstrukcji
drewnianej ze strgfwentylowan o izolacyjnéci Rw=28dB , obiekt nie wprowadza emis;ji
hatasow i wibraciji.

11.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA :

» Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do pk®ticc mogcych znaczco
oddziatywa& na srodowisko . W systemie ekologicznych obszarow clmoych rejon
bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje @I granicach obszaru chronionego
krajobrazu , lub parkéw czy rezerwatdéw przyrody.

» Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rogmania technologiczne nie powoduje
szczegOlnego zacienienia otoczenia, naruszeniaddwtakorzeniowych drzew, nie
wprowadza rownie szczegolnych zakiééew ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi i gleby. Charakter aytkowania budynku nie wpltywa negatywnie na zachaean
biologicznie czynnego terenu poza glem opracowania.

> Nie bedg powstawaty odpady state mgmg by zagraeniem dlasrodowiska .

» Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania reodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego , w obiekcie hidzie urzdzen emitugcych
promieniowanie jonizuace.



12. WPLYW NA DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJ@RAZ.

Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku n¢glzie miata wptywu na dobra materialne i
dziedzictwo kulturowe. Nie wptynie zenegatywnie na zmigrkrajobrazu.

13.ROZWIKZANIA NAWI AZUJACE DO WARUNKOW TERENU OBIEKTU LINIOWEGO

Nie dotyczy

14.SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URXDZEN BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH

W budynku projektuje siwentylacg grawitacyjr i mechanicza. Obliczenia i sposéb dziatania
przedstawiono w @&ci sanitarne;j.

15. WPLYW OBIEKTU NASRODOWISKO

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozmania technologiczne nie powoduje
szczegoOlnego zacienienia otoczenia, naruszenial@kdkorzeniowych drzew, nie wprowadza
rowniez szczegOlnych zakloéew ekologicznej charakterystyce powierzchni ziengleby.
Charakter gytkowania nie wptywa negatywnie na zachowanie lgmpnie czynnego terenu
poza obgbem opracowania

16. WPLYW NA DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ

Nie przewiduje si wigkszych zmian w dotychczasowym sposobigytkowania terenu.
Lokalizacja i normalna eksploatacja obiektu nigldle miata wptywu na dobra materialne i
dziedzictwo kulturowe. Nie wptynie zenegatywnie na zmigrkrajobrazu.

17. BEZPIECZRSTWO PUBLICZNE

Stwierdza i, iz w bezpdrednim gsiedztwie inwestycji nie istnieje zagmenie
bezpieczastwa izycia dla wytkownikow obiektéw, oraz dla osob trzecich.
Nie wyskpuje zagraenie dla obiektéw budowlanych znajdaych st w s3siedztwie.

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWP@AROWEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany dotyezy:

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOK&C | LICZBA
KONDYGNACJI

» Pow. zabudowy - 201,00 m2

» Pow. uytkowa - 390,70 m2



Kubatura netto budynku - 1919,50 m3

llos¢ kondygnacji - 2

llos¢ oséb zatrudnionych w e&ci ustugowej - 2 osoby
Ditugaos¢ budynku - 22,54 m

Szerokd¢ budynku - 18,17 m

Wysoka¢ - 9,59 m

vV V VYV V¥V V¥V V V

Kat nachylenia potaci - 1-2°

ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Wokot  terenu  ohgtego opracowaniem  wygiuje zabudowa ustugowa. Odlegto
projektowanego budynku od istnjeych budynkéw wynosi 3,2m. Uwzglniajgc powysze

informacje odlegté¢ od budynkow gsiednich dzie wynosita min - 0 m > 8 m.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Stale materiaty wyposgania wretrz tj krzesta, regaty, szafki itp.

Poza wyposgniem wrtrz nie wysépuja substancije palne.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W pomieszczeniach gospodarczych i magazynachktag obchzenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJII I W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Na podstawie 8§ 209 pkt. 2 Rozpgiizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002eddb

zaliczono do kategorii zagrenia ludzi ZL | oraz ZL Il oraz PM

W budynku wystpuja pomieszczenia, ktore kwalifikujegsinas¢pujaco [1] :

a) pomieszczenia na parterze przeznaczone podalhzigt ustugows kwalifikuje sie do

kategoriiZL | zagrozenia ludzi o wymaganej klasie odporngci pozarowej ,B”



taczna ilg¢ osOb, ktéra mze jednoczénie przebywdé w pomieszczeniu sali sprzega

niebedaca jego statymi zytkownikami > 50 osob.

b) pomieszczenia na kondygnacjach nadziemnychdrdk czs¢ pomieszcze na parterze,
ktore @ catkowicie wydzielone i nie pgtzone funkcjonalnie z pomieszczeniamesc
ustugowej kwalifikuje sj do kategoriiZL Il zagro zenia ludzi o wymaganej klasie

odpornosci pozarowej ,, C”

OCENA ZAGRUZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Brak pomieszczei stref zagraonych wybuchem.

PODZIAt NA STREFY PQAROWE

Budynek stanowi jedpstret pazarows z nasgpujacymi kategoriami:

- strefa ZLI — o powierzchniéznej ca rh 177,00< max 8 000 fn warunek spetniony

- strefa ZLIIl — o powierzchnigbznej ca rf 213,00< max 8 000 fn warunek spetniony
KLASA ODPORNGCSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNGCI

OGNIOWEJ | STOPIN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

* Na podstawie 8§ 209 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002ieddb
zaliczono do
- kategorii zagrgenia ludzi ZL | o wymaganej klasie odpoécbpazarowej "B"

- kategorii zagrgenia ludzi ZL IV o wymaganej klasie odpo&eopazarowej "C"

* Elementy konstrukcyjne pomieszézeakwalifikowanych do poszczegdélnych klas jak i
materiaty wykaczeniowe spetnigjwymagania minimalnej odporéa pozarowej dla kadej

ze stref.

Dla projektowanej budowy min. wymagana klasa odpérindla poszczegdélnych elementéw
konstrukcyjnych przedstawiona jest w tabeli :

Klasa

Odpoméc.' Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop sciana sciana przekr?/cie
konstrukcja [dachu zewretrzna?? wewretrznad? dachd




nosha

1 2 3 4 5 6 7

L,B” R120 R30 REIGO | EI60 EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad ustalania klas odpogcioogniowe
elementéw budynku,
E — szczelné¢ ogniowa (w minutach), jw.,
| —izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), jw.,
« Jeeli przegroda jest ¢%cig gtdwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria
nosnasci ogniowej (R) odpowiednio do wymagav kol. 2 i 3 dla danej klasy odporse pazarowej budynku.
 Klasa odporngci ogniowej dotyczy pasa gizykondygnacyjnego wraz z pokzeniem ze stropem.
* Wymagania nie dotyaznawietli dachowych swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z zasteamiem § 218 Dz.U. Nr 75, pc
690), jeli otwory w potaci dachowej nie zajmuyviecej niz 20% jej powierzchni.
« Dla $cian komor zsypu wymagaesEI60, a dla komor zsypu — EI30
a) gtowna konstrukcja doa - zelbetowe stupy i murowangiany z betonu komorkowego

REI 240 -warunek spetniony

b) strop —strunobetonowy - klasa REI 80arunek spetniony

C) $ciana zewstrzna— murowana z bloczkow gazobetonowych gr. 40 cm4Bl Avarunek

spetniony

d) sciana wewntrzna — murowana z bloczkow gazobetonowych grcd?2 REI 120 -

warunek spetniony

e) przekrycie dachu - blacha powlekana wykonana Vasik Broof (t1) i

nierozprzestrzenigge ognia NRO - warunek spetniony

WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE

a) ewakuacja ludzi z pomieszazedbywa sie bedzie przez nie wicej niz dwa pomieszczenia

b) szeroké¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej hid m

c) dlugcs¢ przegcia ewakuacyjnego nie przekracza 10m (dotyczy nraksye] diugdci
przegcia do drzwi wy§ciowych w danym pomieszczeniu)

d) drzwi stanowace wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia gnageroké¢ uwzgkdniapgca
liczbe oséb mogcych przebywé&w pomieszczeniu, przyjmag szeroké¢ 0.6 m na 100 osob,
lecz nie mniej ni 0,9 m

e) wysoka¢ drogi ewakuacyjnej jest wksza od minimalnej 2,20 m

f) $ciany stanowjce obudow drogi ewakuacyjnej spetniyvarunek odporriei ogniowej min.
El 30

g) nadrogach ewakuacyjnych nie zastosowano schod&wpaiami zabiegowymi.



h)

)

k)

klatka schodowa obudowana jestianami wewgtrznymi i stropami posiadggymi klas
odporndci ogniowej jak dla stropu - dla projektowanej buganin REI 60

biegi i spoczniki schodéw wykonaneda z materiatdw nieplanych o klasie odposcioR60
korytarze stanowce drog ewakuacyjp w czsci budynku objta opracowaniem nie
przekracza 50 m diugdci

wyjscia na zewetrz budynku stanowibedsg :

- wyjscie giéwne z drzwiami o szeroém@ 1,2 m

q) drogi i wygcia ewakuacyjnedala oznakowane zgodnie z Polskimi Normami

g

sufity podwieszane lub oktadziny sufitowe wylame lgda z elementéw niepalnych lub nie

zapalnych, nie kapcych i nie odpadagych pod wptywem ognia

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPAAROWEGO INSTALACJI WYTKOWYCH

ORAZ DOBOR URZDZEN PRZECIWPGAROWYCH W OBIEKCIE:

a)

b)

d)

f)

W obiekcie zastosowano nggstijgce urzdzenia przeciwpgarowe:

przeciwpaarowy wyhcznik padu przy giéwnym weiciu do budynku
*  Wytacznik gidwny

*  Wytacznik gtdwny petni réwnig role wytacznika p.pa.

na drogach ewakuacyjnych nie posiadg¢ch naturalnego dwietlenia kedzie wykonane

awaryjne @wietlenie ewakuacyjne

przegcia instalacyjne przegiany lub stropy oddzielenia przeciwjavowego bda posiadto

klasz odporndci ogniowej El tych oddziefe.

drzwi o klasie odporniei ogniowej ElI 30 bda osadzone wcianach w sposob zgodny z

dokumentagj techniczno-ruchowdla danych drzwi .

ogrzewanie pomieszciéedzie centralne wodne zasilane z kottowni gazowe; .

dla budynku zakwalifikowanego do ZLI nie jest wyraag:

- system sygnalizacji garu (SSP)
- dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
- stale uradzenie génicze (SGU)



DOBOR URZADZEN PRZECIWPTAROWYCH W OBIEKCIE:

W obiekcie zainstalowano 1 hydrant wesmmny ¢ 25 w szafce hydrantowej na wys&kb
1,35 od poziomu podtogi. Z uwagi na koniecgnaapewnienia zaggu ok 30 m naley
zastosowahydranty wewantrzne¢ 25 z wezem potsztywnym.

Uwaga ! Lokalizacja hydrantow zapewnia spetniewiymaga w zakresie zapewnienia
zashgu na catym obszarze chronionym.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek naley wyposay¢ w ganice proszkowe do gaszeniazaoow grup ABC, w ilgci
zapewniajcej 2 kg/na kade 100 m powierzchni budynku w strefie zaliczonej do katgigo
zagraenia ludzi ZL 1. Miejsca lokalizacji gaic naley oznakowa zgodnie z PN.

ZAOPATRZENIE W WOLE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PGARU

Niezbedna ilos¢ wody do zewstrznego gaszenia paru powinna wynosi 10 dmi/s.
Wymagania te spetnia hydrant podziemny DN 80 Zlekevany w odlegtéci ok 40 m oraz
od projektowanej rozbudowy budynku

DROGI POPAROWE

Dojazd do budynku (rozbudowy ) stanéwiedzie ulica Zamkowa o jezdni asfaltowe].
Pomkdzy ulicg a sciam nie keda wystpowa zadne state przeszkody. Taki system drég i
placéw zapewnia wymagania odnee dos¢pu do drogi pgarowej.

19. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZHIA
W ENERGE | CIEPLO

W analizowanym przypadku jest brak #hwosci technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych do zastosowania alternatywnydaet energii.

Uwagi koncowe

Materiaty budowlane i elementy prefabrykowangta do budowy powinny odpowiaéla
atestom technicznym i normom.

Roboty budowlane powinny bywykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi normami i przepisami w tym BHP

Roboty budowlane mima rozpocz¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozmole
na budow.



O zamierzonym terminie rozpagda robot budowlanych inwestor jest zobgmany
zawiadomd¢ whasciwy organ co najmniej na siedem dni przed ich oozgciem dogczapc na
pismie agswiadczenie kierownika budowy.

Budow nalery realizow& zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszelkie eguoisttiva lub
zmiany bez zgody projektanta mpgpowodowa wstrzymanie budowy.

Opracowat

magr inz. arch.
Projektant g\]Nojciech 57/POOKK/V2018

spec. arch.- bud architektura

Tomaszewicz

Sprawdzajacy mgr inz. arch. ZPN-VIII-7342/27/97| .. hitektura

Michat Mianowski spec. arch.- bud
. mgr inz. Mirostawa 472/68 i
Projektant Pilarska spec. konstr.- bud. konstrukcja
Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech | POM/0148/PWOK/15 konstrukcja

Tomaszewicz spec. konstr.- bud




Opis techniczny do projektu przebudowa i rozbudowstniejgcego budynku
ustugowego TOK w Tucholi - dobudowa kina wraz z atdzeniami, oraz
przebudow istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej, przytza gazowego instalacji
zewretrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszomej a takke przebudow
Istniejgce] wewrtrznej instalacji wodoagigowej, kanalizacyjnej, C.O, wentylacyjnej
oraz elektroenergetycznej i teletechnicznep dziatkach nr 655/2 oraz 655/5 w
Tucholi gm. Tuchola - instalacje sanitarne

1. Opis techniczny
2. Zafaczniki

a) Kopie uprawnié projektanta i sprawdzggego oraz zaviadczenia o przynak@osci do
Izby Inzynierow

b) Oswiadczenia o zgodroi rozwigzan projektowych z obovgzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
3. Rysunki
Rys. 1 - Rzut parteru — instalacja wod. - 1:100
Rys. 2 - Rzut | gitra — instalacja wod. - 1:100
Rys. 3 - Rozwinjcie — instalacja wod.
Rys. 4 - Rzut parteru — instalacja kan. - 1:100
Rys. 5 - Rzut pitra — instalacja kan. — 1:100
Rys. 6 - Rzut parteru — instalacja klimatyzacji D
Rys. 7 - Rzut gitra — instalacja klimatyzacji. — 1:100
Rys. 8 — Rzut parteru — instalacja c.o. — 1:100
Rys. 9 — Rzut gitra — instalacja c.0. — 1:100
Rys. 10 — Rzut ptra — instalacja wentylacji mechanicznej — 1:100
Rys. 11 — Rzut parteru — instalacja wentylacji gtagyjnej— 1:100

Rys. 12 — Rzut pira — instalacja wentylacji grawitacyjnej— 1:100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewtrznych i zewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o. i
wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynkwstugowego w Tucholi dziata nr
655/5 oraz 655/2

Podstawa opracowania

projekt budowlany architektury,

obowigzujagce przepisy.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany wetwnnych i zewstrznych instalacji wod.-
kan., c.0. oraz wentylacji mechanicznej dla budyagugowego w Tucholi.

Charakterystyka obiektu

Rozbudowa budynek zaprojektowana zostata jako o©biek kondygnacyjny
niepodpiwniczony. Jest to obiekt o prostej i tatwmejbudowie bryle, przykrytej ptaskiem
dachem o ¥cie nachylenia potaci 1-2° z pokryciem pap

Przyjete rozwiazania projektowe

Instalacja wody zimnej - inst. wewetrzna

Przed i za wodomierzem wbudofvanalezy przelotowe zawory kulowe oraz zawory
antyskaeniowe firmy Danfoss odpowiednio typ BA 2760smednicy 1 1/4” ( instalacja
ppaz.) i typu EA453 osrednicy DN 25 ( instalacja bytowo - gospodarczd)okalizacje
wodomierza gtdbwnego przewidujeesw pomieszczeniu w istniggej czsci budynku.
Przewody prowadzoneetly w bruzdachsciennych, w warstwach podtogowych oraz
czesciowo po wierzchuscian. W miejscach przajia piondéw i pozioméw przez przegrody
budowlane osadituleje ochronne, przy czym w tych miejscach niezenby¢ pofczen
przewodow. Przestraepomidzy rulg a tulep wypetnic szczeliwem elastyczny, oletpym
chemicznie w stosunku do rury. Jako zabezpieczpried wtornym zanieczyszczeniem
wody zgodnie z PN - EN 1717 na paaégch wodocigowych do zaworéw czerpalnych ze
ztaczka zaprojektowano zawory zwrotne antys&miowe typ. HA. Wszystkie przewody
uktadane po powierzchdcian zaizolowé otulinami z pianki polietylenowej z warsgvkleju
typu ThermaEco FRZo grm 9 mm. lzolacgimnochrong przewodow uktadanych w
bruzdach sciennych lub pod posadzkwykona& za pomog otulin ThermaCompact. o
grubasci 6 mm. Wszystkie elementy armatury w instalacfidy zimnej powinny posiada



dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie oraz Atesty PZHObPr
cisnieniong przewodoéw wodoggowych wykona zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodagowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL @@= 1,0 MPa).
Przegcia przewodow przez elementy oddzieleniazgsowego wykon& z zastosowaniem

przepustéw o odporidoi ogniowej rownej odporrigi danego elementu.

Instalacja p. paz

Instalacg p. pa. wykon& z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych o goaleniach
gwintowanych DN 32 mm. Projektujegdiydrant wewntrzny DN 25 z wzem potsztywnym
Zg. czscig graficzrg opracowania. Hydrant nalg zainstalowa w szafce typowej
natynkowej 750x700x250 cm na wys8kp1.35 m od poziomu podiogi. Za wodomierzem
gtbwnym na wewsetrznej instalacji wodoagowej naley zainstalowa: filtr siatkowy, zawoér
pierwszaéstwa np. typ. VV300 dn 32 PN 16 firmy Honeywellgwr nie wymaga zasilania
elektrycznego) oraz zawor antyskaiowy typ BA. Instalagj p. p@. naley wyposay¢ w
zawor odcinajcy DN 32 mm. Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawichm@ny przeciwpearowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw przewiduje sizycie hydrantu p.pa o srednicy

DN 25 mm i wydajnéci Q=1,0 I/s. Wydajn& hydrantu wyniesie:
Qc: 1,0 I/s

W hydrantach DN 25 stosowangse¢ze potsztywne gumowe o0 hominalrsegdnicy 25 mm.
Waz musi stanowi jeden odcinek. Na K@u weza zamontowana jest ggtownica osrednicy
dyszy pozwalajcej uzyska minimalmng wydajnc¢ wody 1 dn13/s (60 I/min), przy okrdonym
cisnieniu na zaworze hydrantowym. Po zaézeniu montau hydrantéw i wykonaniu préby
cisnieniowej naley wykona badanie wydajnéiei i cisnienia poszczegdllnych hydrantow
przeprowadzone przez wyspecjalizowafirme¢. Hydrant wewgtrzny DN 25 powinien
posiadé certyfikat zgodnéci wydany przez CNBOP. Ruragow instalacji ppe. nie

izolowac.



Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji

Instalacg wody cieptej zaprojektowano z rur PP-R PN20 npmyi Wavin. Przewody
prowadzone §da w bruzdachsciennych, w warstwach podtogowych orazszowo po
wierzchu écian. W miejscach prz@jia piondw i poziomow przez przegrody budowlane
osadzt tuleje ochronne, przy czym w tych miejscach niezenby polaczen przewodow.
Przestrzé pomidzy rug a tulep wypeinic szczeliwem elastyczny, olktpym chemicznie w
stosunku do rury. Wszystkie elementy armatury vialasji wody cieptej powinny posiada
dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie oraz Atesty PZHObPr
cisnieniong przewoddéw wodoggowych wykona zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL @@= 1,0 Mpa).
Przefcia przewodow przez elementy oddzieleniazgrowego wykon& z zastosowaniem
przepustow o odporsoi ogniowej rownej odporrigi danego elementu. Wieiciel lub
zarzdca obiektu zobowkany jest do okresowego przeprowadzania dezynfédajicznej
instalacji wody cieptej. Dezynfekgjnalezy przeprowadzawody o temperaturze z zakresu
70-80°C tak, aby w pierwszej kolegw zdezynfekowé& wymiennik c.w.u., a nagbnie
zapewné wyptyw wody o temp. jak wiej, z kadego punktu czerpalnego przez okres min. 5
minut. O przeprowadzaniu dezynfekcji termicznej emal kazdorazowo poinformowa
wszystkich potencjalnychzytkownikdw instalacji wodogigowej w tym budynku.
Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odciogj, srednice przewoddw pokazano na rzutach
poszczegolnych kondygnacji oraz na rozedn instalacji. Na odgatieniach od poziomych
przewodow rozdzielczych, obstugaych poszczegolne grupy przyboréw lub gazen,
zamontowa w przewodach zasilggych zawory kulowe, unmiwiajagce wyhczenie
poszczegolnych odcinkdw instalacji bez wyptywu oagstad jej czec.

Izolacje cieptochrong przewodow uktadanych realizowaz gotowych prefabrykatow z

pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ a jej grétbpowinna wynosi

Lp. |Rodzaj przewodu Minimalna grusioizolacji cieplne
U=0.035 W/mK
1 |Srednica wewgtrzna do 22mt 20 mn
2  [Srednica wewstrzna od 22 do 35m 30 mn
3 |Srednica wewstrzna od 35 do 100m Réwnasrednicy wewtrznej rury
Przewody prowadzone w warstwe
4  |podiogowycl 6 mmr




Izolacg cieptochrong przewodow uktadanych w bruzdaébiennych wykoné& za pomog

otuliny ThermaCompact IS o grudm 6 mm.

Izolacja cieptochronna powinna spelhiavymagania zawarte w PN-B-02421:200 raz
Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robotddwlanych. Cz& C
Zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 10 Izolacje loepinstalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych opracowanych - zeszyt 439/2008wydauzgz ITB w 2008 .

Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnetrzna

Podejcia oraz piony kanalizacyjne zaprojektowane z ruksztattek PCV gczonych na
uszczelk gumowy, natomiast poziomy kanalizacyjne uktadane pod gigaz rur i ksztattek
kanatowych PCV typdredniego ,N”. Piony wykon&@z rur niskoszumowych np. Wawin AS
lub SiTech +. Piony nahly montowa& w obudowach zgodnie z projektem architektonicznym.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzonedab pod podiog pomieszcze z
zachowaniem minimalnego spadku 1,5% (étadnicy @ 160 mm) . Piony zaopatrzone
zostan w wywiewki wyprowadzone ponad dach przed pi@em w przewdd odptywowy
naleey wyposay¢ w rewizje. Piony kanalizacyjne wyprowadzone portath zakaczye
rurami  wywiewnymi  PCV. Niektore podeja kanalizacyjne zakazye zaworami
powietrznymi Mini Vent. Rewizj na przewodzie odptywowym kanalizacji sanitarnej,
montowam na poziomie parteru, zakozy¢ wiazem gazoszczelnym ze stali nierdzewne;j
firmy ATT INOX DRAIN lub elementami hermetycznymezstali nierdzewnej firmy ACO

Passavant.

Projektuje s} wykonanie pozioméw kanalizacji sanitarnej z rur@®¥lasy S firmy Wavin.
Podejcia do poszczegolnych przyboréw prowadzi bruzdachiciennych ze spadkiem min.
2%. Scieki sanitarne zostgnodprowadzone do kanalizacji miejskiej poprzez laeze
wykonane z rur PVC klasy S z zachowaniem minimadnggadku 1.5% (dlgrednicy @ 160
mm) i minimalnego przykrycia przewodéw 1.20 m. PRrzeidozeniem poziomow
kanalizacyjnych naley wykona podsypl¢ zwirowo - piaskowd grubagci 15 cm i warstwy tej
nie naley ubija¢ przed potaeniem rur. Uktadag rurochgi nalezy pamktac, aby przewody
mialy jednakowe podparcie na catej swojej dikajooraz nie przesuwaly ¢ipodczas
obsypywania i ubijania wskutek przesgai@ w goe lub naciskow sprtu budowlanego.
Wokot zlgczy przewody nie powinny miewarstwy wyréwnujcej. Przejcia rurocigow
przez stropy sciany oddzielenia ppo wykona jak przepusty ogniowe zgodnie z warunkami

ochrony ppa. zawartymi w projekcie architektonicznym. P&o& rurocagow przezéciany



zewretrzne naley wykona& jako szczelne w stopniu uniealiviajagcym infiltracje waod

gruntowych i eksfiltragj sciekdw.

Srednice przewodoéw kanalizacyjnych i ich spadki m@ke na rzutach poszczegolnych
kondygnacji. Po wykonaniu instlacji kanalizacyjnejalery przeprowadz kontrok
szczelnéci systemu, ktory powinien gwarantoévatrzymanie przez okoto 30 minuggienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcimées do poziomu wierzchu rury.
Cisnienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac do poziomu
wierzchu rury. Przed przygiieniem do proby, przewody i studzienki powity¢ szczelnie
zamknete. Wymagania dotygze przewodow g spetnione, jdi uzupetnienie wody do
pocztkowego jej stanu nie przekracza dla powierzchnizwej ;

- 0,15 l/nf przewodéw

- 0,20 I/nf przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiaymi,

- 0,40 I/nf dla studzienek kanalizacyjnych

Odwodnienie wykopdéw

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowymi malcinkach
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] nie hralzi konieczn&
odwodnienia wykopow podczas wykonywania robét zigohn W przypadku
gdyby jednak pojawita si woda gruntowa w wykopach najeje odwodné
przez zastosowanie igtofiltrow. Odwodnienie wykgpay pomocy igtofiltrow
projektuje st wykona poprzez wyptukanie igtofiltrow po obu stronach ek
w odlegtaci 100 cm d o 150 cm od siebie. Uktad igtofiltranalezy podhczye
do pompowego agregatu igtofiltr owego typu AL. - &l wydajndci
dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopw. Rainstalowaniu
pierwszego igtofiltru naley przeprowadz proke za pomog pompy
przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wodyrawidtowaci osypki
filtracyjnej. Ze w zgédu na toze prace zwjzane z wykonywaniem odwodnienia
wykopow g trudne do przewidzenia zaleca¢ sWykonawcy prowadzenie
dziennika pompowania wody i na jego podstawieicaat sic z Inwestorem.
Zaleca s wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdyzipm wody
gruntowej jest miszy od innych okreséw roku. Zakres rob6t odwadniajh
naleey dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych wktia

wykonywania robot.



Roboty ziemne

Wykopy zwihzane z ul@eniem projektowanego pragkza wodocggowego a
takze zewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszcepwaley wykona':
jak o wykopy otwartezgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wyko
realizowd'. od najniszego ich punktu, abgapewné': grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot po ich dnie. Wydobyty grunt powinibyt: skiadowany z jednej
strony wykopu, z pozostawieniem paeoizy krawedziag wykopu a stopk odktadu
wolnego pasa terenu o szerégiominimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy naje
wykon&': przy uayciu sprztu mechanicznego, o skarpach pochytgch
nieumocnionymicianami. Minimalna szeroké': wykopu powinna wynosi: 0,80 m.
W miejscach skrzyowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne #yale
wykonywa": recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemma trasie
wykonywanego wykopu, krzyjace s¢ z wykopem powinny hy
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w rpatezeby podwieszong sposob
zapewniajcy ich eksploatagj Dno wykopu powinno ky réwne i wykonane ze
spadkiem na poziomie vgzym od projektowanychizadnych o okoto 0,20 m.
Pogkbienie wykopu realizow& bezpdrednio przed ulzeniem podsypki
piaskowozwirowej lub elementow dennych studzienek Iub rwggui Przed
utozeniem rurocigbw wykond: podsypk zwirowo-piaskow grubcci 0, 10 m i
warstwy tej nie naley ubija¢ przed montzem rur. Ukladapc rurocag naley
pamketa¢ aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swdfapcci oraz nie
przesuwaly s podczas obsypywania i ubijania wskutek przestaiw goe
lub naciskowsprztu budowlanego . Wokét gdzy przewody nie powinny '
warstwy wyréwnujcej. Po sprawdzeniu szczefed rurocegu mazna przysipi¢ do
zasypywania wykopu , zwraeaj szczegola uwag;, aby elastyczna rura miata
wystarczajce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzyimaluze naciski z gory.
Warstwy wyletnienia z kalej strony rury o gruldei 0,15- 0,25 m nalgy mocno
utwardzt': za pomog mechanicznej zagzczarki wibrugce;.

Mechanicznezagszczanie nad rurami naoa rozpoczé dopiero wtedy, gdy
nad jej wierzchenenajdujesi przynajmniej 0,30 niwiru lub pospdlki.Ziemie
uzyskam z wykopow , po usurciu wigkszych kamieni, mma wykorzysta do

wypetnieniapozostatej cgsci wykopu ubijajic jw. jej poszczegllne warstwy.




Instalacja ogrzewcza grzejnikowa

Temperatury ogrzewanych pomieszatzprzyjeto na podstawie Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. oraza rpodstawie wymaga
technologicznych. Wspoétczynniki przenikania ciepfaobliczono wg PN-EN-1SO-
6946:2008 . Projektowa temperatura zetnana wg PN-EN 12831 9e=-18°C.
Projektowe obeizenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831

Zaprojektowano instalagjz rozdzialem mieszanym, z rur wielowarstwolwvyz

PE-X/AI/PE-X systemu KAN-therm Press z przewodanawadzonymi :
- poziome przewody rozdzielcze po powierzchni $cian oraz
przestrzeniach  stropow podwieszonych,

- piony oraz gajzki grzejnikowe w bruzdackciennych oraz w posadzkach

Dopuszcza siwykonanie catej instalacji z rur systemu ngAN-therm Steel o
pofaczeniach zaciskowych typu ,,press". Piai@ rur przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykon&jako ognioodporne . W miejscach p&ejurocihgdéw przez przegrody
budowlane naley stosowa tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych niezenby
pofaczen rur. Przestrzé miedzy rurocigiem a tuleg ochronm, ma by wypetniona
szczeliwem elastycznym. Kompensacjvydtuzen termicznych poziomych przewodow
rozdzielczych zaprojektowano poprzez kompenrsaegjturala wykorzystugc zatamania w
przebiegu ruroagow a take wydtuzki U-ksztattowej.

Sposéb ukiadania ruragdw, ich srednice pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji oraz rozwigciu instalacji.
Jako elementy grzejne zaprojektowano :
- grzejniki aluminiowe ptytowe dolno zasilane w weftsgienicznej,

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych grzejdrabinkowe

Wiadki zaworowe grzejnikdw zintegrowanych z wbudoya zaworem (dolno zasitgjych

Z wbudowanym zaworem) wyposg w gtowice w wersji wzmochnionej np. typu RA2920
firmy Danfoss, natomiast na powrocie w zawory odpice RLV-KD katowe z maliwoscia
regulacji ws¢pnej, odcgcia i opr@nienia grzejnika. Gakki zasilajce i powrotne grzejnikow
bez wbudowanych zaworéw wypasa w zawory typu odpowiednio RA-N oraz RLV.
Zawory RA-N wyposay¢ w gltowice w wersji wzmocnionej typu RA2920. Poradia
odgatzieniach od przewodow rozdzielczych zBg rurochg zasilajcy wyposayé w
przelotowy zawédr kulowy z kurkiem spustowym, natasti kady rurockg powrotny w

reczny zawor rownowacy np. MSV-BD LENO™ firmy Danfoss. Odpowietrzeniestalacji



zaprojektowano za pomgcodpowietrznikbw wbudowanych w kdy grzejnik a take
odpowietrznikbw automatycznych zamontowanych w gagaych punktach instalacji. Proba
szczelnéci na zimno instalacji ogrzewczej najewykon& na cknienie 6,0 bar oraz na
goraco przy maksymalnych parametrach roboczych. Badasrezelnéci nalery
przeprowadza przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem @pldeptochronnej. Po
pozytywnej probie na zimno instalagjalery ptukat strumieniem zimnej wody z ¢gatkoscia
przeptywu min. 1,50 m/s. Regulachydrauliczra instalacji realizowa poprzez wykonanie
odpowiednich nastaw na wkfadkach zaworowych grkéjmi zintegrowanych, zaworach
grzejnikowych RA-N, zaworach powrotnych RLV-KS oraaworach rownowacych na
rurociggach powrotnych instalacji. Izolacjcieptochrong rurociqgéw prowadzonych po
wierzchu scian oraz w przestrzeniach stropdéw podwieszonychkowst z gotowych
prefabrykatéw z pianki polietylenowej np. ThermaHERZ. Minimalna grub& izolaciji
cieptochronnej ruroggdéw instalacji ogrzewczej uktadanych weytma budynku powinna

WYNOSK:

- dla rur o srednicy nominalnej Dn 15i Dn 20 - rAth

- dlarur o srednicy nominalnej Dn 25 30 mm
- dlarur o srednicy nominalnej Dn 32 35 mm
- dla rur o srednicy nominalnej Dn 40 40 mm
- dla rur o srednicy nominalnej Dn 50 60 mm
- dla rur o srednicy nominalnej Dn 50 60 mm
- dla rur o srednicy nominalnej Dn 65 70 mm

Przewody uktadane w bruzdach lub posadzce izalaalinami ThermaCompact IS o grub.
6 mm. Izolacja cieptochronna powinna speini@ymagania zawarte w PN-B-02421 :2000
oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru orobudowlanych.
Czst C: Zabezpieczenia i izolacje - zeszyt 10 - izadadeplne instalacji sanitarnych i
sieci cieptowniczych opracowanych - zeszyt 439/2@98anymi przez ITB w 2008 r..

Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zasilany jest w ciepto z istrjeg] kottowni gazowej Vitocrossal o mocy 246 kW
zlokalizowanej w piwnicy istniacego budynku. Przewody rozprowadzs z kottowni g
prowadzone pod stropem piwnicy, w posadzce paftexdciowo w kanatach instalacyjnych)

lub w scianach. Czynnik ciepta rozprowadzany jest do presgélnych obiegow za pon@c



istniegcego rozdzielacza. Dla zapewnienia odpowiedniegmtzzebowania na ciepto dla
czesci  projektowanej przewidziano wykorzystanie jednegeezerwowego obiegu

przewidzianego ( obieg technologiczny ) DN 1 1/RAca

Istniegca instalacja centralnego ogrzewania jest instalagpdrg, pompowd, wykonary z

rur stalowych oraz tworzywowych. W ramach rogxen projektowych zwizanych z
przebudow istniegcej instalacji C.O przewiduje ¢simonta w pomieszczeniu istnigjej
kottowni dwdch biwalentnych powietrznych pomp ceepb hcznej mocy 100 kW
pracupcych w systemie kaskadowym z #hwoscia rozbudowy systemu. W/w pompy
wiagczone zostan do istniejcej instalacji centralnego ogrzewania i stariowiedg
podstawowe zrodio ciepta dla istnigcego oraz projektowanego budynku, natomiast
istniejgcy piec gazowy wykorzystywanytzie tylko i wykcznie jako wspomaganie systemu
w okresie zimowym gdy temperatury powietrza spgaoniej -10/15 ° C.

Obiekt projektowany

W obiekcie objtym opracowaniem poziome zasdleg przewody rozdzielcze prowadzone
pod stropem piwnicy w posadzce oraz wscz stropu podwieszanego. W stopie przewogly s
izolowane. W ramach spetnienia zapotrzebowaniaiegta przewiduje si doprowadzenie
instalacji centralnego ogrzewania do nagrzewnicptylacyjnej - w ramach nowego obiegu
grzewczego oraz dla ¢xi sali sprzeday rozbudow istniegcej instalacji C.O - grzejniki.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszcagkonano zgodnie z PN EN 12831, dla
Il strefy klimatycznej ¢ = -18°C. Obliczenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.13 firmy INSTAIGET. Sumaryczne
zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanych poncE® wynosi: Qco = 15,66 kW
Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji grzewcieda projektowane pompy ciepta z
alternatywnym paiczeniem z kottem gazowym . W sezonie grzewczymrpatey wody w
instalacji lgdg wynost tz/tp = 80/60°C Now instalacg c.0. zaprojektowano z rur
miedzianych 4czonych Iutem twardym Iub alternatywanie stalowyaizarnych
ocynkowanych zewgrznie - system zaciskowy typu Steelpress firmycd®aderie
Metalliche (lub réwnowzny). Rurocagi taczy se za pomog ksztattek zaciskowych
stalowych z pigitieniem uszczelniagym EPDM (kolor czarny). Zakresednic rurocigow:

od @15x1,0mm dop28x1,0mm. Przewody rozprowadzeg naley prowadzé pod stropami
piwnicy i parteru, w posadzce w przestrzeni naditeauf podwieszanym rozdzielcze
prowadzone pod stropem piwnic oraz nad sufitem peskanym parteru nale zaizolowa
otuling z pianki poliuretanowej typu Thermaflex PUR (lubwrdwazng) o gr. 30mm.

Rurochgi taczace wymiennik ciepta centrali wentylacyjnej zeddiem ciepta naley pokry



izolacjp kauczukowy o grubdgci 19 mm typu Armaflex firmy Armacell oraz warstw20
mm izolacji typu Pur firmy Thermaflex. Przewodyzpvowadzajce naley prowadzé z

minimalnym spadkiem 3%o w kierunkumddta.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Opis ogolny instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

W projekcie przewidziano wentylacinechaniczg nawiewno-wywiewg z odzyskiem ciepta
i chtodzeniem takich pomieszazegak: sala kinowa oraz hall wjowy. Chtodzenie
pomieszcze odbywa si¢ bedzie za pomag chtodnicy freonowej znajdggej st w centrali

wentylacyjnej. Uwzgidniajgc funkcje poszczegdlnych pomieszezeraz majc na uwadze
zroznicowanych odbiorcow zaprojektowano r@stjace ukitady:

— wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem cieptatodzeniem

Wentylacja

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiewvywiew gol nawiewnikami
dalekiego zaggu @400 i wywiewnikami dalekiego zagu @ 400, zamontowanymi pod
stropem pomieszczenia sali kinowej. Do nawiewu wweyvu naley zastosowa skrzynki
rozprzne. Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzonera poddaszu do poszczegdélnych
pomieszcze. Wykonanie kanatéw przewidziano z blachy staloweynkowanej. Kanaty
naleey zaizolow& matami z weilny mineralnej pokrytej powtpkz folii aluminiowej o
grubasci 50 mm.

Kanaty uktadane na dachu natezaizolow@& matami z wetny mineralnej pokrytej powtpk
folii aluminiowej o grubéci 100 mm i wykona ptaszcz ochronny z blachy . Do
przygotowania powietrza przewidziana jest centmatntylacyjna z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym, wypogana w filtry, przepustnice, nagrzewaiwodm, chtodnie
freonowg oraz automatyk regulacyjno-sterdga. Silniki wentylatoréw powinny by
wyposaone w falowniki. Centrala wentylacyjna zlokalizoveafest wewntrz budynku..
Dodatkowo nalgy pod central zamontowa wibroizolatory grzybkowe. Do wytlumienia
hatasu powstagego podczas pracy centrali wentylacyjnej maleamontowéa akustyczne

ttumiki szumu.



System chtodzenia.

Do schtodzenia powietrza dla potrzeb pomiesi édienatyzowanych zaprojektowano

- instalac§ freonowy o temperaturze parowania 6C i czynniku chtodnicB4i0A.

Instalacg freonowy nalezy prowadzé w budynku na zewgtrz po dachu budynku. Przewody
prowadz¢ ze spadkiem 1% w kierunku agregatu freonowegoedafr chtodniczy dla obiektu
zostanie umieszczony na dachu budynku. Agregatatiolprzy parametrach pracy centrali:

- wydajna¢ chtodnicza.: 15 kW

- temp. parowania czynnika: + 6 st. C

- czynnik: R 410A

Przy ewentualnym zastosowaniu innego agregatu wioie spetnid zatazone parametry.
Agregat chiodniczy zasida bedzie chiodnice freonowe umieszczone w centralach
wentylacyjnych do wentylacji i klimatyzacji uktadui uktadu Il. Srednice przewodow
freonowych i spadki podano wgzi rysunkowej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) na zesve budynku zaizolowana catej dtugfci izolacp
typu TERMAFLEX A/C grubéci 13 mm. i dodatkowo ostofiblachy stalows powlekan w
kolorze elewacji. Cakg& izolacji montowéa na suche i odtluszczone powierzchnie
rurociaggdéw. Przewody instalacji freonowej prowaglzirzezsciany w tulejach ochronnych
(stal lub PVC) , o dwie dymensje ¢kiszych odrednicy przewodu.

Opis instalacji centralnego ogrzewania:

Instalacja ciepta technologicznego obejmuje swykremem dostarczenie ciepta na potrzeby
nagrzewnicy przy centrali wentylacyjnej. Uktad pgolenia nagrzewnicy jest ukiadem
tagczonym:

- uktad z istniegcego kotta gazowego kondensacyjnego

- uktad glikolowy z wymiennika do centrali.

Rury stalowe czarngednie §czone spawaniem w PN - 80/H —74200 na pionieaka.
- Zawor regulacyjny HYDROCONTROL R lub rownowey

- Przewody poziome (ggi gtdwne) wykona z rur stalowych czarnycrednich i

- Srednice, spadki oraz trasa przewodéw zgodnie &jszym projektem.

- Nagrzewnie¢ przy centrali wentylacyjnej pogttzy¢ zgodnie z czscia

- Zawor bezpieczestwa typ 1915 SYR lub rownowmay.

- Pompa obiegowa WILO (wg dmzonego doboru) lub rownowaa

- W miejscach przégia przez stropdciany rurocagi prowadz¢ w tulejach ochronnych.

- Odwodnienie instalacji zgodnie z cz. grafigapracowania



Instalacja wentylacji mechanicznej

Wymagania dot. wentylacji pomieszdézprzeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi w
budynkach #yteczndci publicznej okréla obowgzujagca normaPN-83/B-03430 Wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowegdeazneci publicznej — Wymagania

Potrzebny strumie objgtosci powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszcze
przeznaczonych na staty i czasowy pobyt ludzi peminvynosé co najmniej: 20 m3/h dla
kazdej przebywajcej dorostej osoby w tazience niezale od wielkdci kubatury (z WC
lub bez) - 50 m3 /h na misk usepowyg. Wywiew z pomieszczenia tazienki realizowany
bedzie poprzez wentylagjwyciaggowa mechanicza - wentylator wywiewny. Zalczenie
wentylatora nagpi w momencie zapaleniwiatta w pomieszczeniu i prace wentylatora ze

zwioka czasowg po wyhczeniuswiatta - min 2 min.

Funkcja Imi ¢ nazwisko Uprawnienia Branza podpis

mgr inz. Tomasz | WAM/0093/PWOS/15 instalacje

Projektant . . : ;
J Goral spec. inst. sanit. sanitarne




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy zewstrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej a take przebudowy istniepcej sieci kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego budynku ustugowego w Tucholi dziatar 655/5 oraz 655/2

1. Stan opracowania

Projekt budowany przebudowy istrjeg] sieci kanalizacji sanitarnej DN800 mm oraz
przebudowy zewgtrznej inst. Kanalizacji sanitarnej oraz deszczoweéprowadzenia wod

opadowych z istnigcego budynku TOK-u oraz projektowanej rozbudowy.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora

- mapa do celdéw projektowych 1:500

- projekt zagospodarowania terenu

- warunki techniczne

- opis warunkdéw gruntowo-wodnych

- obowhzujace normy i przepisy

- dokumenty techniczne, katalogi producentowadear proponowanych w niniejszym
opracowaniu,

- wizja lokalna

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki okrélono na podstawie wykonanych badpodiaza gruntowego i rozpoznania
stosunkdéw gruntowo —-wodnych wykonanych na zleceKi®l Tuchola dla dziatek
wystepujacych w gsiedztwie planowanej inwestycji tj. dziatek nr 18/g78,3611/2
potozonych przy ul. Zamkowej w Tucholi. W/w pomiary idania terenowe wykonywane
byly w czerwcu 2018 roku pod nadzorem.iKrzysztofa Szytaskiego.

Przeprowadzone podczas czyfriowskpnych —przygotowawczych do projektowania
miejscowe odkrywki i odwierty potwierdzity wygiowanie tasamego podia gruntowego
na dziatkach olgiych opracowaniem jak na w/w dziatkach przy ul. Xame;.

Przyjgte zalaenia:



a) poniewa w miejscu projektowanej inwestycji wygilujace grunty g gruntami nénymi i
sg ciggte litologicznie, warunki gruntowe nélgzaliczy¢ do prostych,

b) poniewa poziom posadowienia budynku jest ok. 1.0 m penpoziomu terenu obiekt
nalery zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej,

C) podie gruntowe przypowierzchniowo stangwinasypy mineralno-organiczne
zbudowane z glin prochniczych i z piaskow prochyite z dug zawartdcig gruzu
budowlanego. Nasypy te zalegajo gkbokasci 0,8 - 3,2 m ppt. Pod nasypami ma
wystepuja utwory spoiste w postaci glin piaszczystych dgogkasci 5.0 m ppt.

c) mog wyskpowa sgczenia wod gruntowych o charakterzeczn s$rddglinowych,

stabilizacja wody nagpowata na gibokasci 1,7 - 2,2 m ppt.

4. Roboty ziemne

Rurochgi nalery uktad& w wykopie otwartym. Wykopy naly wykona zgodnie z PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. W rejonie przewidywanegorajebia podziemnego wykopy
wykonywa wytacznie ecznie z zachowaniem szczegdlnej ogtiasci. Wykopy naley
prowadz¢ w taki sposéb, by nie dopei¢ do naruszenia rodzimego pozio W tym celu
nalezy pozostawé warstwe gruntu ok. 20 cm ponad projektowsarzedna dna wykopu. Nie
wybrany grunt naley usura¢ z wykopu ecznie.

Po usungciu z wykopu ewentualnych kamieni lub grud ziemiesg wykona warstwe
podsypkowy z piasku gr. 15 cm. Z tego samego materiatuzzyaeykona obsypk rur. Po
wykonaniu obsypki i jej zagzczeniu mana zasypa wykop gruntem rodzimym. Obsypk

rurociggéw i zasypk wykopow naley zag:sci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

5. Odwodnienie wykopéw

Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznepgneostwierdzi, ze poziom wody gruntowej
ksztattuje sj w granicach 1,7 -2,2 m ppt. élokasci zalegania oraz wahania wody gruntowej
zalezg posrednio od pory roku oraz od #o opaddéw atmosferycznych i mpgie zmieni&.

W zwigzku z tym naley przewidzi€ konieczné¢ odwodnienia wykopdw w trakcie realizacji
robét. Przewiduje si odwodnienie za pomacigtofiltréw zapuszczanych po obu stronach
wykopu w rozstawie co ok. 1,5 m. Wed wykopdw naley odprowadzé& za pomog pompy

prozniowej.



6. Posadowienie kanalow

Przewiduje si utozenie kanaldw na podsypce piaskowej géabd5 cm, kitog roztazy¢
nalezy na catej szerokmi wykopow. Po ut@eniu rurocigi przysypé piaskiem lub pospdik
na wysoké¢ ok. 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie gamk¢ ubijakami gcznymi. Nie

nalezy ubija¢ obsypki bezpg&rednio nad rurami, co e doprowadzi do uszkodzenia rur.

7. Stan istniejcy

Na terenie TOK-u przebiega kolektor sanitarny DBI8nm wykonany z rur betonowych.
Do kolektora odprowadzanes scieki sanitarne z terenu gminy Tuchola. Projektoavan
rozbudowa budynku koliduje z sieci kanalizacji ikame] . W zwizku z powyszym
projektuje s¢ przebudow kanatu DN800 po nowej trasie. Do projektowanegeirdd
kanalizacji whczone zostanie wspolne przgke dla cgsci istniegcej oraz

nowoprojektowanej.

8. Rozwazanie projektowe

8.1 Przebudowa kanatu DN80O

W zwigzku z kolizp kolektora DN800 mm z projektowarrozbudovwg budynku TOK-u,
kolektor naley przebudowé& po nowej trasie. Kanalizacj naleey wykon& z rur
dwusciennych K2-Kan DN800 z kielichem, przeznaczonyah knalizacji zewgtrznej.
Scianka wewntrzna jest gtadkagcianka zewstrzna - karbowana. Rura wykonana jest z
polipropylenu. Dostarczana jest w komplecie z uslgz Rury uktada zgodnie z instrukgj
producenta. Pod kdym zhczem (kielichem) naley wykona zagtbienie w dnie wykopu.
Montaz rur naley przeprowadzaw temp. powyej -50C. Nad ruroggiem w odl. 30 cm (na
warstwie obsypki) utgy¢ tasme lokalizacyjry z wkigdka metalows. Na pohczeniu kanatu z
odcinkiem istniejcym projektuje i studnie rewizyjne z kgéw betonowych DN2000 mm. z
betonu wodoszczelnego (min. W10) klasy C35/45gKdenne z monolitycznym dnem z
korytem przeptywowym o wysokoi rownej srednicy kanatu wyposane w oryginalne
pierscienie uszczelniage na wlotach i wylotach kanatow (préagg rury przezciare studni
musi by szczelne i elastyczne). Garnczs¢ studni stanowi piyta nastudzienna z
pierscieniem odcizajacym. Wiazy do studni wentylowane klasy D400 z wwpehiem

betonowym.



8.2 Likwidacja istnigjcego kanalu

Dla zachowania ggtosci przeptywu sciekdw, istniejca kanalizac sanitarg nalery
zlikwidowat po wczéniejszym wykonaniu i przet¢zeniu nowego kanatu. Nieczynn
kanalizacg nalezy trwale usunp¢ z ziemi. Studnie rewizyjne zdemontatvaMateriat z

demontau studni (wlazy) natey zagospodarowazgodnie z ustaleniami wieiciela sieci.

8.3 Przyhcze kanalizacji sanitarne;j

Do projektowanego kanatlu DN8O0O amkzone zostanie przdze kanalizacji sanitarnej
odprowadzajce scieki z catego terenu TOK-u. Pragkze wykoné z rury PCV D=315 mm
SN8 o litej sciance. Nad ruroggiem w odl. 30 cm (na warstwie obsypki) iy tasme

lokalizacyjry z wkigdka metalove.

Przylhcze kanalizacji deszczowej

Do istniepcego kanatu deszczowego DN500 gedone zostanie przydze kanalizacji
deszczowe] odprowadzae wody opadowe istnggego budynku oraz egci
rozbudowywanej. Przyeze wykond z rury PCV-u D=200 mm SN8 o litgciance. Nad
rurociggiem w odl. 30 cm (na warstwie obsypki) 6 tasme lokalizacyjry z wkigdka

metalowva.

8.4 Odprowadzenie wéd opadowych

Kanalizacg wykona z rur PCV klasy SN8 o litejciance. Przégia przezsciany studni
wykona w tulejach ochronnych systemowych. Do projektoy&amalizacji naley wiaczy¢
istniejgce rurocigi dla zapewnienia ggtego odptywu wdod opadowych z istnjegj czsci
budynku.

8.5 Materiaty i uzbrojenie

eKanaty osrednicy Dn 315, 250, 200 mm zaprojektowano z ruNVR& litej §ciance o
wytrzymataci 8 KN/m.
*Studzienki betonowe wg PN-EN 1917 zdow betonowych érednicy @ 2000 mm



Poszczegolne elementy studzienki ngliaczye na uszczelki. Dolna €&¢ studzienek winna
mie¢ gotowe dno z kingt wykonary w trakcie produkcji oraz otwory do wbudowania
kanatow z integrowanym praejem szczelnym. W goérnej ¢xi studzienek oraz piyty
pokrywowezelbetowe z otworem Dn 600 mm oraz wiazegtiwnym klasy D400 z pokryw

typu wentylacyjnego z wypetnieniem betonowym.

8.6 Eksploatacja kanalizacji deszczowej

Inwestor zobowgzany jest do prawidtowej eksploatacji kanalizacfinisarnej wraz z
przylaczem, jej prawidtowego utrzymania oraz przeprowadzakresowych przegllow i w
razie potrzeby napraw.

Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci deszeg musz spetnid wymagania w
zakresie iléci odprowadzanych sten zawiesiny ogoélnej (max. 100 mg/l) oraz substancji
ropopochodnych (max. 15 mg/l). Dla zapewnieniarspeia powyszych wymaga

8.7 Kolizje z istniesicym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na garacyjny. Trasy naniesionego
uzbrojenia traktowatrzeba jako orientacyjne, dlatega t®boty ziemne naky wykonywa
bardzo ostrgnie, a w rejonie jego wygbowania wyicznie systememecznym. Przed
przysgpieniem do wykopdw przebieg uzbrojenia wyty€zy udziatem #aytkownikow
bezpdrednio w terenie, a dlascislenia jego przebiegu wykotaecznie poprzeczne sondy.
Odkopane uzbrojenie zabezpie€zyzed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparci
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane ajeimnie podziemne natg je traktowa
jako czynne, zabezpieczyi powiadomé uzytkownika. Skrzyowania z kablami
elektrycznymi nn naley zabezpieczy poprzez montana kablach rur ochronnych Arota A
PS d=110 mm na dtugo po min. 0,5 m z kadej strony skrzzowania. Skrzyowania z

kablami energetycznymi naig zabezpieczywg normy PN — H — 05125.

9. Uwaaqi

Prace powinny by wykonane przez firg specjalistycze - monta rur i urzadzen nalery
przeprowad# zgodnie z instrukcjami producentoéw - podczas gezestrzega przepisy
BHP - prace wykonazgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&Robot
Budowlano Montaowych T.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe -cgrgprowadz pod

nadzorem technicznym - Wszystkie zastosowane ragterelementy i ustroje budowlane



musz posiadé aktualne swiadectwa bada i decyzje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej Polskigpdnie z obowzujacymi przepisami,

a w szczegolnai:

eUstawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawyyrobach budowlanych i ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o bacb budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodsw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

*Rozporadzenie ministra spraw wewtnznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.
U.z 2010 r. nr 109, poz.719

Wymagania stawiane w opisach producentéw materiatomyrobow musz by¢ scisle
przestrzegane. SzczegOlnie nglezwrdécé uwag na wzajemne oddziatywanie zrdych
materiatow. Zaden z @ytych materiatéw i elementéw budowlanych nie #@ozawiera
substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla ndag a w szczegolrsai: otowiu, azbestu,
kadmu, r¢ci | wykazywa radioaktywndci. Nie mog by¢ przekroczone warfgi graniczne
substancji, dla ktorych takie waftt s3 okreslone w prawie i normach, w szczeg&nb
chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforgaepolichlorowane bifenole,

formaldehyd, izocjanat, chlorek winylowy, fenolystl, toluol, ksylol, benzol

Funkcja Imi ¢ nazwisko Uprawnienia Branza podpis
Proiektant mgr inz. WAM/0093/PWOS/15 instalacje
) Tomasz Goral spec. inst. sanit. sanitarne




