BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna i teletechniczna dla projektowanego
kina w Tucholi, na dziatkach nr 655/5 1 655/2.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Umowa na dostawg energii elektryczne;j.
- Projekt architektoniczno — budowlany.

- Wizja lokalna.

- Obowiazujace przepisy 1 normy.

3. Zakres opracowania.

- Wengetrzna instalacja elektroenergetyczna z RK do RGK.
- Wengetrzna instalacja elektroenergetyczna z RGK do RP.
- Rozdzielnia gléwna kina RGK.

- Rozdzielnia pigtra kina RP.

- Rozdzielnia kotlowni RK.

- Rozdzielnia piwnicy RPiwnicy.

- Instalacja o§wietleniowa.

- Instalacja o§wietleniowa — zewngtrzna.

- Instalacja gniazd 1 — faz.

- Instalacja sitowa.

- Instalacjg wentylacyjna.

- Instalacja sygnalizacji pozarowe;j.

- Instalacja teletechniczna.



Instalacja odgromowa.

Ochrona przeciwprzepigciowa.

4. Zasilanie.

4.1.

Projektowane kino zasilane bedzie z istniejacej rozdzielni gtdwnej Tucholskiego
Osrodka Kultury.

Moc umowna 27,0 kW przy zasilaniu 3 — fazowym i zabezpieczeniu
przedlicznikowym 63 A.

Istniejaca wengtrzna instalacja elektroenergetyczna z RG do RK. — kabel YAKY
4x50mm?, dt. kabla 30m.

Projektowana wengtrzna instalacja elektroenergetyczna z RK do RGK. — kabel YKY
5x25mm?, di. kabla 38m.

Projektowana wengtrzna instalacja elektroenergetyczna z RK do RGK. — kabel YKY
5x25mm?, dt. kabla 30m.

Przej$cia pomiedzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty o
odpornosci ogniowej El odpowiedniej dla danego oddzielenia.

Lokalizacje¢ pokazano na rysunkach.

Ukladanie kabla — o$wietlenie zewnetrzne.

Wytyczenie trasy kabla oraz wykonanie inwentaryzacji kabla przed zasypaniem nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie,

Uktadanie kabla powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E004. Kabel nalezy uktadac¢
linig falista w rowie na gtebokosci 70cm na podsypce piaskowej o grubosci 10cm,
nastepnie przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10cm 1 warstwa gruntu rodzimego o
grubosci 15cm. Nastepnie utozy¢ w rowie folie koloru niebieskiego i zasypaé row
gruntem rodzimym ubijajac warstwami. Kabel w ztaczu oraz na catej dtugosci
zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja o jego trasie, typie, przekroju, roku
budowy, przysztym uzytkowniku. Przy budynku nalezy pozostawi¢ zapas kabla o
dtugosci ok. 1m.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy uktada¢ w
ostonach otaczajacych AROT-DVR . Miejsca wprowadzenia kabla do oston
otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Kabel w budynku do skrzynki sterowania o§wietleniem nalezy utozy¢ w rurze
instalacyjne;j.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji miernikiem
o napieciu 2,5kV.

5. Rozdzielnie.

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu obwodoéw zasilajacych zprojektowano
rozdzielnie wewnetrzne.

Zaprojektowano gotowe obudowy rozdzielnic, przystosowane do montazu aparatury
modutowej na szynie TH35.

Szyne PE rozdzielni gtéwnej RGK nalezy uziemic.

Zasilanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci



typu TN-S jako pigcioprzewodowa (L1, L2, L3, N, PE) stosujac prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE.

- Przejscia pomigdzy strefami p.poz., wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty o
odpornosci ogniowej El odpowiedniej dla danego oddzielenia.

- Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi.

- Oznaczy¢ poszczegdlne obwody zgodnie ze schematem ideowym.

6. Instalacja oSwietlenia.

6.1. Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne budynku.

- Instalacj¢ wykona¢ przewodami YDY . Przekroje przewodéw zgodnie ze schematem
ideowym.

- Dopuszcza si¢ wyknanie instalacji wtynkowej pod warunkiem przykrycia przewodoéw
warstwg tynku o grubosci minimum Smm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach
docieplajacych stosowac ostony z rurek PVC .

- Nalezy stosowa¢ przewody na napigcie minimum 750V .

- Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm N SEP-E-02, PN-IEC 60464-4-
41-2000 tj. w sieci typu TN-S jako tréjprzewodowa (L, N, PE) stosujac prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE.

- Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,15m od posadzki.

- Sterowanie o$wietleniem sali kinowej z rozdzielni elektrycznej systemu kinowo
estradowego.

- Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na rysunkach.

6.2. Oswietlenie zewnetrzne terenu.

- Zaprojektowane oswietlenie zewn¢trzne parkingu.
- Sterowanie o$wietleniem — z szafki SO w istniejagcym garazu wolnostojacym.
- Stupy oswietleniowe.
Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysoko$ci 8m z wysiegnikami
poziomymi o dtugosci 1,5m, na fundamentach betonowych.
- Oprawy o$wietleniowe.
Typ lamp — jak na rysunku.
- Linia kablowa o$wietleniowa.
Wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?2. W jednym wykopie z kablem ulozy¢ tasme
stalowg ocynkowang Fe/Zn 4x25mm. Zasady uktadania kabla patrz pkt 4.1.

6.3. Oswietlenie ewakuacyjne.

- Zaprojektowano wydzielone oprawy z mdutem awaryjnym.

- Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym zaprojektowano oprawy z piktogramem.

- Zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne powinno §wieci¢ po zaniku napigcia
sieciowego minimum przez jedng godzing.

- Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na rysunkach.



7. Pozostate instalacje
7.1. Instalacja gniazd i wypustow 1 — faz.

- Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? .

- Dopuszcza si¢ wyknanie instalacji wtynkowej pod warunkiem przykrycia przewodoéw
warstwg tynku o grubosci minimum Smm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach
docieplajacych stosowac ostony z rurek PVC .

- Nalezy stosowa¢ przewody na napigcie minimum 750V .

- W pomieszczeniach wilgotnych zastosowa¢ gniazda hermetycznie szczelne.

- Dla zasilania stanowisk komputerowych zaprojektowane oddzielne obwody. Dla tych
obwodow zastosowac gniazda pt. 2 x (L + N + PE) z blokada.

- Rozmieszczenie gniazd i wypustow pokazano rysunkach.

- Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm N SEP-E-02, PN-IEC 60464-4-
41-2000 tj. w sieci typu TN-S jako tréjprzewodowa (L, N, PE) stosujac prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE.

- Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na rysunkach.

7.2. Instalacja silowa.

- Instalacj¢ wykona¢ przewodami YDY 5x2,5mm?, 5x4,0mm? i 5X6mm?.

- Zaprojektowano gniazda trdjfazowe z wytacznikiem oraz wypusty do urzadzen.

- Urzadzenia nalezy podtaczy¢ zgodnie z DTR.

- Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm N SEP-E-02, PN-IEC 60364 t;.
w sieci typu TN-S jako piecioprzewodowa (L1, L2, L3, N, PE) stosujac prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE.

- PrzejScia pomigdzy strefami p.poz., wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty o
odpornosci ogniowej El odpowiedniej dla danego oddzielenia.

- Rozmieszczenie pokazano na rysunkach.

7.3. Instalacja wentylacyjna.

- Sterowanie urzadzen wentylacyjnych zrealizowano wytgcznikami z regulatorami
obrotéw umieszczonymi w skrzynkach sterowania urzadzen wentylacji.

- Wlaczanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej bedzie si¢ odbywato si¢ jednoczes$nie.
Automatyczne sterowanie wydajno$cig wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych —
zapewniajgce zrOwnowazenie nawiewu z wywiewem. Wiaczenie nawiewu spowoduje
jednoczesne wiagczenie wywiewu i odwrotnie.

- Skrzynki sterowania dostarczy producent urzadzen.

- Wentylatory w pomieszczeniach sanitariatOw sterowane oswietleniem wyposazone w
opdznienie czasowe wyltaczania — regulowane.

- Urzadzenia sterowane zgodnie z wytycznymi projektéw branzowych.

- Urzadzenia nalezy podiaczy¢ zgodnie z DTR urzadzen.

- Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm N SEP-E-02, PN-IEC 60464-4-
41-2000 tj. w sieci typu TN-S jako tréjprzewodowa (L, N, PE) lub piecioprzewodowa
(L1, L2, L3, N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz
ochronnego PE.

- Przej$cia pomigdzy strefami p.poz., wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty o
odpornosci ogniowej El odpowiedniej dla danego oddzielenia.

- Rozmieszczenie pokazano na rysunkach.



8. Wylacznik gléwny (wylacznik ppoz.).

- Wylacznik gloéwny w rozdzielni RGK pelni role rowniez wyltacznika p.poz.

- Wylacznik gtéwny roztacznik np. typu FRX 403 — 100A z wyzwalaczem
wzrostowym firmy LEGRAND zamontowa¢ w rozdzielni RGK. Z wylacznika
wyprowadzi¢ obwdd przewodem HDGS 4x1,5mm?do przyciskow
przeciwpozarowych znajdujacych si¢ przy wejsciach. Przyciski powinny by¢ w
obudowie z szybka do zbicia i z lampka kontrolng koloru zielonego, ktdra §wieci przy
zadziataniu przeciwpozarowego wylacznika pradu.

- Lokalizacje¢ przyciskdw pokazano na schemacie instalacji elektryczne;j.

- Nalezy wytacznik gtéwny oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

8.1. Wylacznik ppoz. dla kottowni.

- W rozdzielni RK kotlowni nalezy zainstalowa¢ wytacznik p.poz.

- Wylacznik p.poz. roztacznik np. typu FRX 403 — 40A z wyzwalaczem
wzrostowym firmy LEGRAND zamontowa¢ w rozdzielni RK. Z wylacznika
wyprowadzi¢ obwéd przewodem HDGS 4x1,5mm? do przycisku
przeciwpozarowego znajdujacego si¢ przy wejsciu do kottowni. Przycisk powinien by¢
w obudowie z szybka do zbicia i z lampka kontrolng koloru zielonego, ktéra swieci
przy zadziataniu przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

- Lokalizacje przycisku pokazano na schemacie instalacji elektryczne;j.

- Nalezy wytacznik gtéwny oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

9. Ochrona od porazen.

- Zastosowano szybkie wylaczanie zasilania jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem z zastosowaniem wylacznikow przeciwporazeniowych Iy = 25A,
IA =30mA.

- Do gléwnej szyny wyrdwnawczej, nalezy przylaczy¢ przewdd ochronny, metalowe
elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem tj. min. metalowe instalacje wod — kan i
c.0., korytka kablowe, kanaly wentylacyjne, obudowy centrali wentylacyjne;j itp.

- Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 60445:2002, PN-En
60446:2004, PN-IEC 60364-4-41.

10. Ochrona odgromowa.

- Wykona¢ uziom fundamentowy. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej wartosci
uziemienia wykona¢ dodatkowo uziemienia pionowe.

- Potaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z norma.

- Przewody odprowadzajace wykonac z drutu stalowego migkkiego ocynkowanego ¢
8mm na wspornikach i polaczy¢ z uziomem poprzez zlacza kontrolne.

- Przewody odprowadzajace przy przejsciach dla pieszych (w odleglosci mniejszej niz
2m od ciggdéw pieszych, wejs¢ do budynku itp.) prowadzi¢ w rurze winidurowej o
grubosci $cianki nie mniejszej niz Smm odpornej na promieniowanie UV (nad teren
min. 2,5m i zaglt¢bieniu 0,6m).

- Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego migkkiego ocynkowanego ¢ 8mm na
wspornikach.



- Do instalacji odgromowej przylaczy¢ wszystkie metalowe czg¢$ci budynku znajdujace
si¢ na dachu, takie jak rynny itp.

- Przy kominach, wyrzutniach central wentylacyjnych i wentylatorach zastosowac iglice
odgromowe.

- Projektowang instacj¢ potaczy¢ z istniejacg instalacja.

- Calos$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

11. Instalacja teleinformatyczna.

- Projektowang instalacje teleinformatyczng wiaczy¢ do istniejacej instalacji TOK.
Przewidziano punkty dostepowe (Router).

12. Technologia sceny i kinotechniki.
12.1 System projekcji.

Obraz wyswietlany bedzie na srebrnym ekranie perforowanym o wymiarach 8.3x4,48m.
Ekran bedzie rozciggniety na ramie montazowe;j.
Projektuje si¢ projekcje w cyfrowym standardzie DCI z mozliwos$cig projekcji 3D. Za
projekcje obrazu odpowiedzialny bedzie laserowy projektor kinowy, posiadajacy
zintegrowany mediaserwer DCI. Na lokalne dyski mediaserwera filmy bgda pobierane od
dystrybutoréw poprzez internet.
Projektor bedzie zasilany za pomocg UPS 0 mocy minimum 2200V A. Dodatkowo, nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ podawania sygnalu AV ze sceny. W tym celu w projekcie nalezy
uwzgledni¢ zestaw do transmisji sygnatu HDMI po skretce.

12.2 System naglo$nienia.

Zaprojektowany zostat system nagtosnienia w standardzie 7.1, na ktory sktada¢ si¢ beda:
* Trzy zackranowe szerokopasmowe zestawy gltosnikowe, pracujace w trybie lewy,
centralny prawy,

* Dwa zestawy niskotonowe, odtwarzajace efekty LFE,

* Cztery zestawy efektowe lewe,

* (Cztery zestawy efektowe prawe,

* Dwa zestawy efektowe tylne lewe i tylne prawe.
Catos¢ nagtosnienia bedzie zasilana poprzez wzmacniacze, ktére posiadajg wbudowane
procesory DSP. Dodatkowo, do zarzadzania dzwigkiem kinowym przewidziano procesor,
ktory bedzie odbierat sygnat cyfrowy bezposrednio z mediaserwer6w, wbudowanych w
projektory.

12.3 System elektroakustyczny sali kinowej — naglo$nienie estradowe.

System elektroakustyczny sali kinowej bedzie umozliwial realizacje¢ koncertow wszelkiego
rodzaju muzyki, matych form teatralnych, przedstawien, konferencji oraz seanséw projekcji
kinowe;.

W sktad systemu wchodzi¢ bedzie:
» Zestaw przylaczy sygnatowych,
» Zestaw mikrofonéw przewodowych i akcesoriéw scenicznych,
» Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych
* System miksowania i obrébki audio,
* System naglo$nienia sceny i widowni.



12.4 Przylacza sygnalowe.

System elektroakustyczny wykorzystywat bedzie cyfrowy system transmisji sygnatow. Nie
planuje si¢ wykorzystywania instalacji analogowych (za wyjatkiem potaczen linii
gtosnikowych). Konieczne bedzie wykonanie:

*  Dwoch przyltaczy sciennych sygnatowo-pradowych w kominie sceny,

* Przylacza pradowo-sygnatowego podtogowego na proscenium,

* Przylacza pradowo-sygnalowego podtogowego na widowni — dla stanowiska
FOH na widowni,

* Przylacza sygnatowo-pradowego w kabinie projekcyjnej,
* Przylacza glosnikowe.

W kazdym przytaczu zastosowac nalezy gniazda typu Ethercon, gniazda 230V z bolcem.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ potaczenie analogowe min. 4-ro parowe mi¢dzy przytaczem
na proscenium a kazdym z przytaczy $ciennych w kominie sceny. Instalacja kablowa schodzi¢
si¢ bedzie w szafie rack w pomieszczeniu technicznym.

12.5 System miksowania i obrébki audio.

System miksowania sktadac¢ si¢ bedzie z cyfrowej konsolety fonicznej, cyfrowej jednostki
scenicznej (stage-box) oraz cyfrowej matrycy.
Konsoleta mikserska charakteryzowac si¢ musi:

Min. 21 zmotoryzowanymi faderami,

Mozliwos$cig miksowania min. 48 kanatow wejsciowych,

Min. 46 szynami wyjsciowymi,

Min. Dwoma ekranami dotykowymi,

Min. 8 procesorami efektow

Min. 4 wielopasmowymi kompresorami

Min. 24 wejsciami mikrofonowo-liniowymi

Min. 12 wyj$ciami analogowymi

Wielokanalowym cyfrowym traktem po medium elektrycznym lub optycznym z
jednostka sceniczng oraz matryca.

Jednostka sceniczna charakteryzowac si¢ musi:

Min. 32 wejsciami mikrofonowo-liniowymi,

Min. 8 wyjsciami analogowymi (z mozliwoscig rozszerzenia do min. 16, lub dodania 4
wyjs¢ AES)

Wielokanalowym cyfrowym potaczeniem po medium elektrycznym lub optycznym z
konsoletg cyfrowa.

Matryca cyfrowa miksowac bedzie sygnaty audio z konsolety oraz projektora integrujac
obydwa systemy i umozliwiajac przeprowadzanie projekcji kinowych z pominigciem
konsolety mikserskie;j.

Matryca charakteryzowac si¢ musi:

Wielokanalowym cyfrowym potaczeniem po medium elektrycznym lub optycznym z
konsoletg cyfrowa,

Min. 8 wejsciami AES/EBU

Min. 4 wyjsciami AES/EBU

Min. 4 wyjsciami analogowymi

Konsolet¢ foniczng oraz jednostke sceniczng wyposazy¢ nalezy w skrzynie transportowe.



12.6 System naglo$nienia sceny i widowni.

Na system naglo$nienia widowni sktadac si¢ beda dwa zestawy niskotonowe oraz dwa
zestawy szerokopasmowe. Na potrzeby nagto$nienia sceny nalezy przewidzie¢ 4 sztuki
pasywnych monitoréw scenicznych.

Przewidziano takze system frontfill — system dogtasniania pierwszych rzedow widowni. Do
tego celu wykorzystano dwa kompaktowe zestawy szerokopasmowe.

Do wszystkich powyzszych zestawow gloSnikowych nalezy w projekcie przewidzie¢
wzmacniacze mocy z cyfrowym DSP rekomendowanym przez producenta urzadzen
gtosnikowych oraz dla ktorego producent przygotowat presety.

12.7 System zintegrowanego sterowania.

W sktad systemu sterowania wchodzi¢ beda:

* Procesor centralny

*  Modut sterowania o§wietleniem roboczym sceny — komunikacja z procesorem
centralnym poprzez sie¢ Ethernet, 8 stycznikdw o obcigzalnosci min. 2A

* Interfejs DMX do sterowania o$wietleniem technologicznym sceny-
komunikacja z procesorem centralnym poprzez magistralg systemowa

* Interfejs Dali do sterowania oswietleniem widowni- komunikacja z procesorem
centralnym poprzez magistrale systemowa

Uzytkowanie systemu sterowania odbywac si¢ bedzie poprzez:
* Przewodowy panel stotowy, dotykowy, o przekatnej minimum 7~
* Bezprzewodowy panel dotykowy
* Dwie klawiatury $cienne (przeznaczone przede wszystkim do sterowania o§wietleniem
poprzez personel niewykwalifikowany)

12.8 Oswietlenie sceny.

Zalozeniem systemu oswietlenia technologicznego estrady sali jest mozliwos$¢ realizacji
wszelkich przewidywanych tam wydarzeniach artystycznych o skali odpowiedniej do
wielkosci Sali. Zaproponowane w projekcie urzadzenia oparte sg na zrodtach swiatta LED.
Umozliwia prowadzenie wielu rodzajow imprez jak np. matych form teatralnych, kabaretow,
koncertéw kameralnych, konferencji.

12.9 Opis wymaganych rozwiazan.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji o§wietlenia
technologicznego i dostawe nowoczesnych aparatow o§wietlenia technologicznego opartych
wylagcznie na zroédtach $wiatta LED, wraz z systemem sterowania. Stanowisko operatora
oswietlenia bedzie umieszczone na widowni.

12.10 Obwody oswietlenia technologicznego.

Zaklada si¢ wykonanie:
30-stu obwodow nieregulowanych do zasilania obwodéw o$wietlenia technologicznego sceny.
Obwody te bedg zrédlem zasilania dla aparatéw o§wietlenia technologicznego sceny opartych
o rozwigzania LED, zaréwno aparatéw klasycznego oswietlenia statycznego jak i ruchomych
inteligentnych urzadzen. Beda to obwody o napigciu 230V AC. Maksymalne obcigzenie
kazdego z obwoddw nie przekroczy 2,5 kW. Obwody nieregulowane wyprowadzone bedg z



zaciskow rozdzielnicy ROT przewodami kabelkowymi i zasilg gniazda aparatow
rozmieszczone na scenie i widowni. Poszczegdlne obwody zostang zakonczone gniazdami
schuko 16A w kolorze czarnym.

12.11 Urzadzenia.

Nastawnia bedzie zlokalizowana w kabinie operatora oswietlenia za widownig. Na
stanowisku operatora nalezy przewidzie¢ nowoczesng nastawnie komputerowa wyposazong w
ekran dotykowy, ktéra umozliwi proste sterowanie klasycznymi aparatami oswietlenia
technologicznego sceny jak i1 urzagdzeniami inteligentnymi i regulatorami wyposazonymi w
mozliwos$¢ sterowania za pomocg protokotow DMX512, lub ArtNet.

12.15 Urzadzenia nastawczo — regulacyjne.

Nastawnia bedzie zlokalizowana na widowni. Na stanowisku operatora nalezy przewidzie¢
nowoczesng nastawnie komputerows, ktéra umozliwi zaréwno sterowanie tradycyjnych
aparatéw oswietlenia technologicznego stanowigcych podstawowe wyposazenie sceny jak
roéwniez w przyszto$ci nowoczesnych aparatow inteligentnych.

12.16 System sterowania oSwietlenia technologicznego.

Wszystkie urzadzenia bedg sterowane zgodnie z protokotem sieci DM X512, lub ArtNet. Ze
spliteréw DMX zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym, zostang doprowadzone linie
DMX do 12 stanowisk w ktorych beda zlokalizowane aparaty o§wietleniowe, lub w ktorych
mogg znalez¢ si¢ dodatkowo aparaty oswietleniowe w przysziosci. Dodatkowo linia DMX
zostanie poprowadzona z ROT do nastawni operatora. Z pulpitu nastawczego zostanie
doprowadzony takze przewdd UTP CAT6e w obrgb sceny, gdzie zainstalowana zostanie
bramka ArtNet — DMX, ktéra umozliwi podtgczenie dodatkowych aparatow oswietleniowych.
Sterowanie o§wietleniem technologicznym bedzie odbywato si¢ z pulpitu nastawczego
umieszczonego w pomieszczeniu projekcji lub z widowni.

Transmisja sygnatu oparta o cyfrowy protokét DMX 512 — standard cyfrowej komunikacji
sieciowej najczesciej stosowany w systemach sterowania oswietleniem opracowany przez
Instytut Techniki Scenicznej (USITT). System posiada 512 niezaleznych kanatéw, z ktorych
kazdy moze przyjac¢ jeden z 256 poziomow. Istnieje mozliwos¢ zwigkszenia pojemnosci
sytemu przez zastosowanie specjalnych aktywnych rozdzielaczy.

12.17 Park o$wietleniowy.

Do o$wietlenia podstawowego sceny nalezy przewidzie¢ nowoczesny, wysokowydajny park
oswietleniowy z zrédtami $wiatta opartymi na technologii LED. Zastosowanie opraw tego
typu, pozwoli na realizacje wszelkiego rodzaju wydarzen o skali dopasowanej do wielkosci
Sali. Proponuje si¢ wiec zastosowan zestawu aparatow o§wietleniowych, do ktérego zalicza¢
sie¢ bedg klasyczne, statyczne aparaty oswietlenia technologii sceny typu Fresnel, oraz
ruchome urzadzenia inteligentne o charakterystyce SPOT 1 WASH. Szczegdlnie wazne jest
zastosowanie energooszczgdnych aparatdw zamontowanych na widowni i scenie. Jest to
istotne ze wzgledu na ilo$¢ wydzielanego ciepta, a takze na koszty eksploatacji. Zastosowanie
opraw tego typu jest uargumentowane takze w duzym stopniu zywotnos$cig urzgdzen LED,
ktore zuzywaja si¢ kilkukrotnie wolniej od tradycyjnych zrodet Swiatta. Zastosowanie
urzadzen o odpowiednich parametrach zapewnia korzystny i w petni akceptowalny dla
miejsca tego typu stosunek jakosci i hatasu wydzielanego przez tego typu aparaty do ich ceny.



13.

14.

16.

Instalacja sygnalizacji pozaru.

Zaprojektowano instalacje sygnalizacji pozaru wtaczong do istniejacej centrali
sygnalizacji pozar typu FPA 5000 BOSCH - urzadzenie integruje wszystkie elementy
pracujace w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw. Centrala
koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje¢ o zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych
oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub nadzoru.

Nalezy zstosowac elementy liniowe wspolpracujace z istniejacg centralg sygnalizacji
pozaru.

Rozmieszczenie elementéw instalacji sygnalizacji pozarowej pokazano na rysunkach.

Instalacja monitoringu.

Zaprojektowano instalacje monitoringu.

Monitoring wybranych przez Inwestora pomieszczen wewnetrznych i przestrzeni
zewngtrznej wokot budynku.

Zaprojektowang instalacj¢ monitoringu nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji.
Rozmieszczenie elementdéw instalacji monitoringu pokazano na rysunkach.

. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielniach nalezy zastosowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowe.
Rodzaje pokazano na rysunkach.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér zabezpieczen.

Rozdzielnia gléwna kina:
moc zainstalowana P, = 52,0kW
wspotczynnik jednoczesnosci k;j = 0,35

moc szczytowa P, = 18,2kW

P
I = )
V3 - U - cosd
18 200
Is = = 27,7A

1,73-400-0,93



Zabezpieczenie w RG TOK — 40A.

17. Spadek napigcia.

- wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

YAKY 4x50mm? dt. 30m + YKY 5x25mm? df. 30m

RG RGK
100 - Py~ 1
AUy, =
'Y . s . U2
AUy, = 0,5 %

AU% < AU% dOp .

18. Dobér przewodoéw /zgodnie z PN-IEC 60364-5-523/.

- WIz YAKY 4x50mm? - I, = 76 A.

- Wiz YKY 5x25mm?® - I,s = 68 A.

- Wiz YKY 5x10mm?* - I, = 39 A.

- Instalacja o$wietleniowa - YDY 3x1,5mm?* - Iy = 13,0A .
- Instalacja gniazd 1 — faz - YDY 3x2,5mm?* - Iy = 17,5A.
- Instalacja 3 — faz - YDY 5x2,5mm? - I = 17,5A.

- Instalacja 3 — faz - YDY 5x4,0mm? - I,z = 23,0A.

- Instalacja 3 — faz - YDY 5x6,0mm? - I,z = 29,0A.

19. Rezystancja uziemienia ochronnego.

Ixn = 30mA



Ze wzgledu na ochrong przepigciowg warto$¢ uziemienia ochronnego nie powinna
przekracza¢ 10Q.

20. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary izolacji, ciggtosci przewodow L, N, PE,
ciggtosci metalicznej sieci wyroéwnujacej potencjaly, uziemien, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, oSwietlenia oraz sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikow
r6znicowopradowych, wytacznika p.poz. oraz instalacji sygnalizacji pozaru. Wykona¢ proby
funkcjonalne wykonanych instalacji. Wyniki pomiaréw i sprawdzen zaprotokotowac
1 przekaza¢ Inwestorowi.

Materialy i urzgdzenia muszg odpowiada¢ projektowanym parametrom technicznym i
jakosciowym. Nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia projektowane lub réwnowazne o
parametrach nie gorszych lub lepszych.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zm.), obowigzujagcymi normami, przepisami, posiadang
wiedzg techniczng, uzgodnieniami branzowymi zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP.
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