ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
- SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO.

SO - projektowane sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym z rozdzielni w istniejacym
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dt.trasy 9m, dt.kabla 17m.
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YAKY 4x35mm2 rura ochronna AROT SRS 75mm

ROBOTY MUSZA BYC PROWADZONE | WYKONANE
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMIL.

BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE
Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM.

MATERIALY | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC
PROJEKTOWANYM PARAMETROM TECHNICZNYM
| JAKOSCIOWYM. NALEZY ZASTOSOWAC MATERIALY

| URZADZENIA PROJEKTOWANE LUB ROWNOWAZNE
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH LUB LEPSZYCH.

dt.trasy 14m, dt.kabla 19m. dt. 6m. })
r— -~ - -—- - - - - === == nl
L - - - — - — - - — - — - — — .l
—_ —_ —_ —_ —_ — — e — — —_— — =
tasma stalowa Fe/Zn 25x4mm o
R<10Q

LEGENDA
1. Projektowana zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
YAKY 4x35mm2 + Fe/Zn 4x25mm.
2. Projektowana rura ostonowa AROT SRS 75mm.
L1 - L3. Projektowane oprawy URBINO LED 5200 Im 35W IP66,
na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci
8m + wysiegnik poziomy o dt. 1,5m, na fundamentach betonowych.

SO - szafka sterowania oswietleniem.

UKLAD SIECI TN-C

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku TOK w Tucholi
- dobudowa kina wraz z utwardzeniami oraz przebudowg
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytacza gazowego,

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

OBIEKT instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji Ki
deszczowej, a takze przebudows istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej KOMPLEKSOWA |
ADRES oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.
89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1.
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Projektant Branza Marek Znajdek

elektryczna | JAN-KZ-7210/38/89 - inst. elektr.
. mgr inz. Wiestaw Szymanczak

Sprawdzajgcy UAN-KZ-7210/109/86 - inst. elektr.

Opracowat Tadeusz Marasz

UAN-NB-7210/164/84 - inst. elektr.




