ROBOTY MUSZA BYC PROWADZONE | WYKONANE
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.

BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE
Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM.

MATERIALY | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC
PROJEKTOWANYM PARAMETROM TECHNICZNYM
| JAKOSCIOWYM. NALEZY ZASTOSOWAC MATERIALY

| URZADZENIA PROJEKTOWANE LUB ROWNOWAZNE
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH LUB LEPSZYCH.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
ROZDZIELNIA KOTLOWNI RK

( modernizacja istniejgcej instalacji w kottowni i warsztacie).
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zestaw hermetyczny z wytacznikiem:
gniazdo wtykowe 3L + N + PE/16A.
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sterowanie kotta gazowego.

centralka aktywnego systemu

bezpieczenstwa instalacji gazowe;.

RPiwnicy - modernizowana
instalacja w piwnicy

istniejgce zasilanie istniejacego

garazu wolnostojgcego.

r
| razem 48 modutéw

I rezerwa 10 modutéw |

UKLAD SIECI TN-S

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku TOK w Tucholi
- dobudowa kina wraz z utwardzeniami oraz przebudowa JEoNOSTKA
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytacza gazowego, ProJEKTONA

OBIEKT instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji m
deszczowej, a takze przebudows istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej KOMPLEKSOWA
ADRES oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.
89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1.
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elektryczna [ yAN-KZ-7210/38/89 - inst. elektr.
mgr inz. Wiestaw Szymanczak

Sprawdzajacy UAN-KZ-7210/109/86 - inst. elektr.
Opracowat Tadeusz Marasz

UAN-NB-7210/164/84 - inst. elektr.




