istn. rozdzielnia
gtéwna TOK - RG

ROBOTY MUSZA BYC PROWADZONE | WYKONANE
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.

BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE
Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM.

MATERIALY | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC
PROJEKTOWANYM PARAMETROM TECHNICZNYM

I JAKOSCIOWYM. NALEZY ZASTOSOWAC MATERIALY

| URZADZENIA PROJEKTOWANE LUB ROWNOWAZNE
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH LUB LEPSZYCH.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
ROZDZIELNIA GLOWNA KINA RGK.
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zestaw hermetyczny z wytgcznikiem:
gniazdo wtykowe 3L + N + PE/16A.

klimatyzator - moc 3,0kW.

klimatyzator - moc 3,0kW.

kurtyna powietrzna - moc 2,0kW.

agregat wody lodowej - moc 5,9kW.

centrala wentylacyjna - moc 3,0kW.

zasilanie urzagdzen
teletechnicznych.

REA - rozdzielnia elektryczna systemu

kinowo - estradowego,

moc zainstalowana 15kW,
wsp jednoczesnosci 0,6.

RP rozdzielnia pigtra kina.

.
razem 90 modutéw
rezerwa 21 modutéw |

UKLAD SIECI TN-S

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku TOK w Tucholi
- dobudowa kina wraz z utwardzeniami oraz przebudowa
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytacza gazowego,

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

OBIEKT instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji m
deszczowej, a takze przebudows istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej KOMPLEKSOWA |
ADRES oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.
89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1.
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Sprawdzajacy UAN-KZ-7210/109/86 - inst. elektr.
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UAN-NB-7210/164/84 - inst. elektr.




