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o anside 11 nr obwodu zgodnie ze schematem ideowym
° oprawa INTO R 160 LED p/t ED DALI Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku TOK w Tucholi
2700Im 27W 45D IP20 - dobudowa kina wraz z utwardzeniami oraz przebudowa JeoNosTHA
| WC dla riepetn. istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytacza gazowego, Mgl
28 n ey, OPFAWA 20 BASIC LED 4450im 31W OBIEKT instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
PC OPAL IP65
deszczowej, a takze przebudows istniejgcej wewnetrznej
oprawa LUGCLASSIC ECO LB LED ADRES instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej SR
p/t 2850Im 600x600 24W P20 oraz elektroenergetycznej i teletechniczne;j.
89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1.
oprawa LUGSTAR SPOT LB LED -
@ p/t2850Im 20W IP44 PRZEDMIOT |INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE. RYS. NR
RYSUNKU [RZUT PIETRA.
e | naswietlacz POWERLUG MINI LED 5 ,E 2
ED 7150lm 51W AS WIDE IP65 Skala: 1:100 Data: 15.11.2019r. Podpis
listwa LED o$wietlajgca stopnie Projektant Branza Marek Znajdek
schodow LED 0,5W 24V elekiryczna | JAN-KZ-7210/38/89 - inst. elekir.
wentylator kanatowy zatagczany L .
@ z oswietleniem (opdznienie czasowe , mgr inz. Wiestaw Szymariczak
wylaczania, regulowane). Sprawdzajacy UAN-KZ-7210/109/86 - inst. elektr.
PPOzRYDVG przycisk p.poz. wytacznika gtéwnego. Opracowat Tadeusz Marasz
mmm rozdzielnia pietra kina. UAN-NB-7210/164/84 - inst. elekir.




