MATERIALY | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC
PROJEKTOWANYM PARAMETROM TECHNICZNYM

I JAKOSCIOWYM. NALEZY ZASTOSOWAC MATERIALY
| URZADZENIA PROJEKTOWANE LUB ROWNOWAZNE
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH LUB LEPSZYCH.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE.

rzut parteru - skala 1 :100

Zasilane z REA - rozdzielni elekirycznej systemu kinowo - estradowego:

1. Oprawy INTOR 160 LED p/t ED DALI 2700Im 27W 45D IP20.
2. Listwy LED os$wietlajgce stopnie schodéw LED 0,5W 24V.
3. Oprawy awaryjne AW3 ONTRC R M2 na sali kinowe;j.
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Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku TOK w Tucholi

- dobudowa kina wraz z utwardzeniami oraz przebudowg ——

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, przytacza gazowego, gy
OBIEKT instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji Ki

deszczowej, a takze przebudows istniejgcej wewnetrznej

instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej KOMPLEKSOWA
ADRES oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1.
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