OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi lesnej nr. 34 ( Nadlesnictwo Oleszyce )
Lesnictwo Lipina
Km 0+000 - 0+ 953,79

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Nadlesnictwem Oleszyce .
2. Zatozenia techniczne do projektu przebudowy drogi.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi lesnej nr. 34 w Nadlesnictwie Oleszyce
z wykonaniem odnowy nawierzchni drogi, wykonaniem wzmocnienia , wykonaniem
przebudowy istniejacych przepustow , przebudowy zjazdow ,mijanek , odmulenie
istniejacych rowow.

3. Stan istniejacy

Projektowany odcinek drogi lesnej stanowi ciag drogowy taczacy droge lesna nr. 30
Lipina - Nowa Grobla z droga lesng nr. 35. Droga przebiega przez tereny lasow
panstwowych Nadlesnictwa Oleszyce .Odcinek objety przebudowa znajduje si¢ W
lokalizacji 0+000 do 0+953,79 .

Droga przebiega po dziatkach o nr. ewidencyjnym : 180906_5.0004. 857,
180906_5.0004. 877 w obrebie geodezyjnym Nowa Grobla .

Nawierzchnia drogi jest zniszczona , posiada liczne koleiny i zanizenia w ktorych
gromadzi si¢ woda , brak jest rowniez dobrego odwodnienia nawierzchni jezdni. Na
projektowanym odcinku drogi wystepuje nawierzchnia bitumiczna , powierzchniowe
utrwalenie , skoleinowana odcinkami .

Czg¢s¢ przelotowa zjazdow jest zamulona , uszkodzona , wymaga przebudowy .
Odwodnienie drogi rowami otwartymi po stronie lewej i prawej.
Rowy odcinkami zamulone , wymagaja oczyszczenia i poglgbienia.

Przekrdj szlakowy o parametrach:
- szerokos$¢ jezdni 3,5 m
- szeroko$¢ poboczy 1,0 m
- nawierzchnia ttuczniowa ,lokalnie powierzchniowe utrwalenie
Nawierzchnia miejscami posiada ubytki , spekania ,koleiny i wyboje oraz nie normatywne
spadki poprzeczne .

4. Stan projektowany

W zakres prac projektowych wchodzi:
- OCena istniejacego odcinka drogi,
- projekt techniczny odcinka drogi ,
- przedmiar robot,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego



Charakterystyka techniczna:
- klasa drogi ,,L.”
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria ruchu KR1
- obcigzenie 78,4 kN/o$
- szeroko$¢ jezdni 3,5 m
- szeroko$¢ poboczy 2 X 1,0 m
- szeroko$¢ korony 55 m

5. Szczegotowy opis robot
5.1. Wykonanie przebudowy drogi

Istniejaca podtoze nalezy wyprofilowaé¢ do spadkow porzecznych 2 % - profilowanie
istniejgcej nawierzchni, $rednig grubos¢ profilowania 5,0 cm , wykona¢ wzmocnienie
konstrukcji warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ warstwy 10 cm ,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm , nastepnie wykona¢ warstwe
$cieralng z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm .Pobocza drogi na szerokosci 0,5 m
nalezy utwardzi¢ kruszywem warstwg grubosci 10 cm a nastgpnie wykonac nasypy na
poboczach drogi do szerokosci catkowitej poboczy 1,0 m, oraz wykonaé¢ odmulenie
istniejagcych rowow 1 odptywow od przepustéw oraz wykonanie rowdw W miejscu ich
braku .

Przekroje normalne zataczono na rysunkach.
Niweletg zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej nawierzchni drogi .

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni.
Jako konstrukcje przyjeto:

KM 0+000 -0 +953,79

- Ww-wa Scieralna beton asfaltowy 4 cm
- w-wa wiazaco beton asfaltowy 5cm,
- podbudowa thuczniowa w-wa gorna 10 cm
- profilowanie istniejacej nawierzchni mieszanka

z kruszywa 0-31,5 s$r. 5,0 cm

- istniejaca konstrukcja nawierzchni

Zjazdy , mijanki

- Ww-wa Scieralna beton asfaltowy 4 cm
- w-wa wigzaco beton asfaltowy 5cm,
- podbudowa tluczniowa w-wa gorna 10 cm
- podbudowa tluczniowa w-wa dolna 20 cm

warstwa separacyjna z geowlokniny
warstwa odsaczajgca z piasku 25cm



5.2.Zjazdy

Zestawienie zjazdow z zakresem prowadzonych robot

1. Km0+112,15 str. lewa istniejacy zjazd gruntowy bez rur, wykonaé cze$¢ przelotowa z
rur PEHD fi 50 1=8,90 m
wykonanie podbudowy i nawierzchni ,
Utwardzenie kruszywem ( 3,5 x 4,0)=14,0 m2)
Nawierzchnia bitumiczna 90,41 m2

2. Km0+337,77 str. prawa i lewa istniejacy zjazd gruntowy — bez rur
wykonanie podbudowy i nawierzchni
Utwardzenie kruszywem ( 3,5 x 4,0x2 =28,0 m2)
Nawierzchnia bitumiczna (90,48+102,08=192,56 m2

3. Km 0+428,96 str. lewa istniejacy zjazd gruntowy bez rur
Do przebudowy z rur PEHD fi 50, 1=9,0 m
Utwardzenie kruszywem ( 3,5 x 4,0)= 14,0 m2)
Nawierzchnia bitumiczna 90,43 m2

4. Km0+754,95 str. prawailewa istniejacy zjazd gruntowy — bez rur
Do przebudowy z rur PEHD fi 50, 1= 2x10,0 m=20,0 m
wykonanie podbudowy i nawierzchni
Utwardzenie kruszywem (3,5 x 4,0x2 =28,0 m2)
Nawierzchnia bitumiczna (90,18+102,24=192,42 m2

5. KmO0+841,9 str. lewa istniejacy zjazd gruntowy — bez rur
wykonanie podbudowy i nawierzchni
Utwardzenie kruszywem ( 3,5 x 4,0x2 =14,0 m2)
Nawierzchnia bitumiczna 121,92 m2

6. Km0+843,85 str. prawa istniejacy zjazd gruntowy — bez rur
wykonanie podbudowy i nawierzchni
Utwardzenie kruszywem ( 3,5 x 4,0x2 =14,0 m2)
Nawierzchnia bitumiczna 156,57 m2

Razem dlugos$é zjazdéw do wykonania z rur PEHD fi 50, 1=8,9+9,0+10,0+10,0=37,90 m

Umocnienie wlotéw 1 wylotow przepustow pod zjazdami narzutem kamiennym gr. 30 cm
na zaprawie cementowej 4 x 2,0 x2,0x1,5=24,0m2
Razem narzut kamienny 24,0 x 0,3=7,20 m3

Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach 844,31 m2



5.3. Przepusty pod korong drogi

Km 0+019,72 przepust fi 60 zamulony w 40% , uszkodzony, przerwy pomiedzy krggami
betonowymi ,dtugosé¢ 1=6,0 m , do przebudowy na rury PEHD fi 60 1=8,00 m
murki czotowe z betonu C25/30
2,0x2,0x0,3x2+2x0,8x0,3x2=2,4 m3 + 0,96 m3=3,36 m3

Km 0+832,96 przepust fi 80 istniejacy uszkodzony do rozbiorki ,
Przebudowa rury PEHD fi 80 , I= 10,0 m , murki czotowe z betonu C25/30
2,0x2,5x0,3x2+2,5x0,8x0,3=3,0 m3 + 1,2 m3 =4,2 m3

Razem murki czolowe z betonu C25/30 3,36 m3+4,2 m3= 7,56 m3

5.4. Mijanki
- Zestawienie mijanek

1. Km 0+340,06 mijanka po stronie prawej polaczona z zjazdem
projektowana p=100,67 m2

2. Km 0+722,20 mijanka po stronie lewej polaczona z zjazdem
projektowana p=100,83 m2
Razem mijanki istniejace po przebudowie szt. 2
(100,67 +100,83 ) =201,50 m2
5.5. Odwodnienie
Projektuje si¢ odmulenie rowow istniejacych oraz wykonanie nowych na odcinkach
przebudowy mijanek , na ciekach odprowadzajacych od przepustow projektuje si¢
odmulenie §r. 50 cm , zgodnie z rysunkiem sytuacja.
Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny posiada¢ niezbedne atesty.

Na czas wykonania robét nalezy zabezpieczy¢ plac budowy oraz wykona¢é niezbedny plan
oznakowania robét i ich zabezpieczenia

Opracowal:



