SPRAWOZDANIE Z OCENY STANU
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI DROGI

Przebudowa drogi lesnej nr. 34
Nadlesnictwo Oleszyce
km 0+000 - 0+953,79

1. DANE DO PROJEKTOWANIA

1.1 Przebieg trasy nasyp
1.2 Podloze gruntowe istniejace : piaski,
1.3 Glebokos$¢ przemarzania gruntu 1,0 m

2. Konstrukcja istniejaca

Na podstawie wykonanych odkrywek istniejacej konstrukcji drogi stwierdzono:

2.1. Km 0+250 nawierzchni thuczniowa z §ladami powierzchniowego utrwalenia ,
zanizenia , brak spadkow, zastoiska wody ,

= 20 cm istniejaca podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie ,
= istniejace podloze G1- piasek,

2.2. Km 0+480 nawierzchni thuczniowa z §ladami powierzchniowego utrwalenia ,
zanizenia , brak spadkow , zastoiska wody ,

= 25cm istniejaca podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie ,
= istniejace podloze G1- piasek,



2.3. KmO0+640 nawierzchni thuczniowa z $ladami powierzchniowego utrwalenia ,
zanizenia , brak spadkow, zastoiska wody ,

= 24 cm istniejaca podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie ,
= istniejace podloze G1- piasek,

2.4. Km 0+820 nawierzchni thuczniowa z sladami powierzchniowego utrwalenia ,
zanizenia , brak spadkéw, zastoiska wody ,

= 25 cm istniejgca podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie ,
= istniejace podloze G1- piasek ,

Biorac pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz istniejace grunty zalegajace w podtozu
nalezy zakwalifikowa¢ podtoze jako G1.

Sporzadzit:



