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OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Mykanéw
ul. Samorzadowa 1
42 — 233 Mykandw

Adres inwestycji: Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce ew. nr 585/2
z obrebu 0009 oraz na dziatkach ew. nr 647, 715 (czesc)
z obrebu 0010.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r.
poz. 110 tekst jednolity ze zmianami);

o Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz.470
tekst jednolity ze zmianami);

o Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 2310 tekst jednolity ze zmianami);

o HRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784 tekst jednolity);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczenia na drogach
(zatgeznik nr 1 —4) (Dz. U. 2019 r. poz. 2311 tekst jednolity ze zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz.
U. 2016 r. poz. 143 tekst jednolity ze zmianami);

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami);

o Inwentaryzacja terenu przysztej budowy:;

o Ustalenia z Inwestorem.
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie docelowe] organizacji ruchu w postaci
oznakowania pionowego dla zadania inwestycyjnego pn. : PRZEBUDOWA DROGI
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO
GRABOWKA — OSINY.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce ew. nr 585/2 z obrebu 0009
oraz dziatkach ew. nr 647, 715 (cze$¢) z obrebu 0010 na odcinku Grabdéwka — Osiny,
powiat czestochowski, wojewddztwo $laskie.

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje petni funkcje komunikacyjng
dla mieszkancéw i uzytkownikéw pol uprawnych miejscowosci Grabéwka i Osiny.

W stanie istniejacym teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje
stanowi droga dojazdowa do gruntow rolnych. Droga posiada jezdnie gruntowg
0 zmiennej szerokosci. Wzdtuz drogi po obu stronach wystepuja pola uprawne oraz
lokalnie zabudowa mieszkaniowa. Droga posiada liczne nieréwnosci w profilu
poprzecznym i podtuznym. W stanie istniejacym odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo na tereny nieutwardzone w granicach pasa drogowego.

4. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotowa droga podlegajaca przebudowie jest droga gminng (zarzadca
drogi — Gmina Mykandw) o znaczeniu lokalnym. W sieci drogowej stanowi
potaczenie komunikacyjne jako droga dojazdowa do gruntéw rolnych. Droga
przeznaczona jest dla poruszania sie samochodéw osobowych oraz pojazdéw
rolniczych. Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych. Wzdtuz drogi
wystepuja po obu stronach pola uprawne oraz lokalnie zabudowa mieszkaniowa.
Ruch pojazdéw wystepuje z bardzo matym natezeniem.

Charakterystyka droqi:

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych przedstawiono w tabeli ponizej:

L.p. Parametr Zalozenia projektowe
1 Kategoria drogi Droga gminna
e Klasa drogi Droga dojazdowa - D

o Wymagana nosnosé dla kategorii
3 Wymagana nosnosé ek KA
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4 Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy
5 Szerokosé¢ jezdni 45m
6 Pobocza obustronne — 0.75 m

5. WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Wykaz projektowaneqo oznakowania pionoweqo:

Rodzaj llosé
A-12a 1 szt.
D-4a 1 szt.

A-5 3 szt.
U-3¢c 1 szt.
U-3d 1 szt.

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego:

Rodzaj llogé

P-14 1,9 m?

Wykaz istniejaceqo oznakowania pionoweqo:

Rodzaj llosé

A-7 1 szt

Lokalizacje projektowanego i istniejacego oznakowania przedstawiono na
planie stalej organizacji ruchu.

6. UWAGI KONCOWE

— Wielko$¢ znakow uzytych do oznakowania drogi gminnej powinna byé z grupy
wielkosci ,MALE";

— Tarcze znakdéw muszg by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1;

— Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci informacje zawierajace dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znaku. Stupki ustawione na zielericach winny by¢
zaopatrzone w nakfadki gumowe chroniace przed obrastaniem trawg
i utatwiajace koszenie ich otoczenia;
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- Odlegto$¢ zamontowanego znaku pionowego od krawedzi jezdni musi wynosié¢
minimum 0,5 m;

— Wysokosé umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni pobocza gruntowego
musi wynosi¢ min. 2,0 mb zgodnie z rys. 1.5.7. pkt. a) Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach;

— Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykonaé z materiatow
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o $rednicy 1,5" ocynkowane ogniowo);

— Konstrukcje wsporcze znakdw musza zapewnic¢ ich catkowita stabilnosé przez
caly okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze musza by¢ wykonane przez producenta posiadajacego
aprobate techniczna oraz $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drog | Mostéw) w Warszawie i certyfikat
uprawniajacy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B” wydany
przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie;

— Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - IV kwartal
2021r.

Termin wdrozenia niniejszej organizacji ruchu zostanie ustalony przez
Inwestora i Wykonawce robét po podpisaniu umowy.
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