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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA DROGI
TRANSPORTU ROLNEGO GRABOWKA - OSINY.

ADRES INWESTYCJI: Dziatka ew. nr 585/2 z obrebu 0009, dziatki ew. nr 647, 715 z obrebu 0010
na terenie Gminy Mykanow.

NAZWA INWESTORA: GMINA MYKANOW

ADRES INWESTORA: ul. Samorzadowa 1, 42-233 Mykandéw

SPORZADZIt KALKULACJE:

Drogowa mgr inz. Krystian Kuligowski

DATA OPRACOWANIA: 27.02.2023

POZIOM CEN: | kwartat 2023

NARZUTY:

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU zt

VAT:

PODATEK VAT: ()zt

OGOtEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

St OWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

27.02.2023

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5640



1. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okresdlonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458);

- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane;

- Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR2;

- Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegdtowej kosztorysu inwestorskiego;

- Ceny materiatdw przyjeto w kosztorysie wg sSrednich cen rynkowych oraz na podstawie
ogoélnodostepnych publikacji dla | kwartatu 2023 r.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie przebudowe drogi w ramach zadania modernizacja drogi transportu rolnego
Grabdwka - Osiny.

Konstrukcja projektowanej jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4.cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm -5cm
- kruszywo famane stab. mechanicznie 31,5/63,0 mm -20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -20 cm

Konstrukcja projektowanych poboczy:
- pobocze z destruktu asfaltowego -5¢cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm -10 cm

3.WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- dlugos¢ projektowanego odcinka 493,00 m
- nawierzchnia jezdni 2166,00 m2
- nawierzchnia poboczy 741,00 m2
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. | Razem

OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w| km
d.1| 0119-03 | terenie rowninnym
0,493 km 0,493
RAZEM 0,493
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2166 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosc¢ = 4
2166 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
4] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 m3
d.2| 0108-07 | km grunt.kat. IV
2166 * 0,4 m3 866,400
RAZEM| 866,400
5| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.2| 0108-08 |km
Krotnos¢ = 4
poz.4 m3 866,400
RAZEM| 866,400
6|/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.2| 0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2166 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
7| KNR 2-31 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - grubo$¢ po m2
d.2| 0111-03 | zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
8| KNR 2-31 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - za kazdy m2
d.2| 0111-04 dalszy 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu
analogia | Krotnos¢ =5
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m2
d.2| 0114-07 | zageszcz. 8 cm
KRUSZYWO 31,5/63,0mm
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.2| 0114-08 | dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
KRUSZYWO 31,5/63,0mm
Krotnos¢ = 12
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
11l KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m2
d.2| 0114-07 |zageszcz. 8 cm
KRUSZYWO 0/31,5mm
Krotno$¢ = 0,63
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
12| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowg m2
d.2| 1004-07
analogia
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.2| 0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
14| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.2| 0310-02 | warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
15| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowg m2
d.2[ 1004-07
analogia
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
16/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.2[ 0310-05 | warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
17] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.2| 0310-06 | warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.6 m2 | 2 166,000
RAZEM| 2 166,000
3 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI POBOCZY
18| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.V-VI - 10 m2
d.3| 0102-03 | cm gtebok.koryta
Krotnos¢ = 0,9
741 m2 741,000
RAZEM 741,000
19| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.3| 0108-07 | km grunt.kat. IV
741 *0,09 m3 66,690
RAZEM 66,690
20| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.3| 0108-08 |km
Krotnosc¢ = 4
poz.19 m3 66,690
RAZEM 66,690
211 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
741 m2 741,000
RAZEM 741,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m2
d.3| 0114-07 zageszcz. 8 cm
KRUSZYWO 0/31,5 mm
741 m2 741,000
RAZEM 741,000
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy m2
d.3| 0114-08 | dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
741 m2 741,000
RAZEM 741,000
24| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowg m2
d.3| 1004-07
analogia
741 m2 741,000
RAZEM 741,000
25| KNR 2-31 | Pobocze z destruktu asfaltowego - warstwa o grub.po zageszcz. 8 m2
d.3| 0114-07 |cm
analogia Krotnos$¢ = 0,63
741 m2 741,000
RAZEM 741,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5640




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4 ROBOTY W ZAKRESIE ORGANIZACJI RUCHU
26| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4| 0702-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
27| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.4| 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28| KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.4| 0705-06
1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900
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