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1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
elektrycznych, obejmujgcy w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt instalacyjnych
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru w ramach inwestycji pn.:

,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. RYNEK W M. GOtYMIN-OSRODEK

WRAZ Z OSWIETLENIEM, KANALIZACJA DESZCZOWA | ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY | ZAGOSP. ZIELENIA”.

Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia na realizacje robot wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej
specyfikacji, objetych przedmiarem robét budowlanych.

1.2  Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej okreslony w Projekcie

Budowlanym i Przedmiarach Robét dla instalacji elektrycznych. Zakres robo6t obejmuje:
¢ Instalacje zasilania elektrycznego.

Montaz oswietlenia zewnetrznego.

Ukfadanie kabli.

Uktadanie rur ochronnych.

Montaz elektrycznych urzgdzen rozdzielczych.

Montaz nowych opraw oswietleniowych.

Montaz stupkéw z wbudowang rozdzielnicg elektryczng

Prace kontrolno-pomiarowo-rozruchowe urzgdzen i instalacji.

1.3 Roboty towarzyszace

e Przewdz oraz sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonywania prac.

e Przechowywanie materiatdw w miejscach bezpiecznych dla otoczenia i
zapewniajgcych mozliwosci uszkodzenia materiatow.

e Regularne skltadowanie odpadow powstatych w wyniku prac prowadzonych na
budowie oraz regularne ich wywozenie.

e Naprawy wszelkich uszkodzen obiektu powstatych w wyniku prowadzenia prac przez
Wykonawce na jego koszt.
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1.4  Roboty tymczasowe

Zabezpieczenie terenu budowy.

Zapewnienie dziatan ochronnych zgodnie z zasadami BHP.
Biezgce utrzymanie terenu budowy.

Prace poprawiajgce efektywnos¢ robét ogéinych.

1.5 Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby
uniemozliwi¢ osobom postronnym dostep do budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku
uszkodzenia wiasnosci publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowigzek
naprawy uszkodzonego mienia.

Wykonawca w trakcie rob6t ma obowigzek stosowania sie do wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez przestrzeganie przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, oraz utrzymanie sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego na terenie
budowy.

Na czas robét zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbedne dla Wykonawcy. Jego
miejsce zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawca.

1.6  Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym
ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY

2.1  Ogobine wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymaganiom Projektu Budowlanego i Przedmiaru robét, wymaganiom Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji przeciwpozarowej muszg posiadac
aktualne dopuszczenie CNBOP.

Wszelkie ,nazwy wiasne” dotyczgce materiatéw i urzgdzen zawarte w dokumentaciji
projektowej nalezy traktowag, jako jednej z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania
materiatdéw i urzgdzen zamiennych (w tym technologii) innych producentéw o réwnowaznych
parametrach, cechach i wtasciwosciach.

2.2. Rura ostonowa

Rura ostonowa uzywana przy uktadaniu kabli w gruncie pod przejazdami i chodnikami.
Rury bez ztgczki kielichowej; tgczone metodg zgrzewania.

2.3. Kable

Przy budowie nowych linii kablowych nalezy stosowac kable zgodne z dokumentacjg
projektowg. Bebny z kablami nalezy przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podtozu.

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN- 87/6774-04.



Gotymin, ul. Rynek oraz Targowa i Gen.Zielinskiego Temat: Specyfikacja — Instalacje elektryczne

2.5. Wymagania odnosnie materiatbw wyszczegélnionych w publikowanych
katalogach

Do materiatow wyszczegoélnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady
okreslone w zatozeniach ogdélnych i szczegétowych katalogédw. W szczegdlnosci nalezy
stosowac¢ warunki i normy tam wskazane.

2.6. Wymagania odnosnie materialéw nie wyszczegolnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone
sg do stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami
wyrobow i instrukcjami  producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie
z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac
z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegotowych.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Szczegoétowy opis robét

Szczegbtowy opis robdét ujeto w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie
budowlanym.

5.2 Ogodlne warunki wykonania roboét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.3 Ogodlne zasady prowadzenia rob6t ziemnych

Prowadzenie jakichkolwiek robdt ziemnych musi zostaé poprzedzone wytyczeniem trasy
w terenie. Wykonywac je muszg uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie uzgodnionej
i zatwierdzonej dokumentacji projektowej (projekt budowlany). Na wytyczonej trasie
wszystkie jej elementy powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem. Nalezy odpowiednio
skoordynowac termin wytyczenia linii tak, aby paliki lub inne znaki wyznaczajgce trase nie
ulegty zniszczeniu. Wykop dla rur powinien by¢ wykonywany jednorazowo na odcinku
obejmujgcym co najmniej dwie sgsiednie studnie kanalizacji kablowej. Wykopy powinny byé
tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace koniecznej gtebokosci oraz
szerokosci, z zachowaniem pochytosci Scian wykopow. Pracownicy zatrudnieni przy
wykopach nie powinni pozostawia¢ w scianach wykopu kamieni i wystajgcych bryt, ktére
mogtyby grozi¢ obsunigciem. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i
uksztattowane ze spadkiem wg wymagan projektowych, oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotow, wyréwnane w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp.
i ubite.

5.4 Roboty ziemne
Wykopy nalezy rozpoczynaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie. Wszystkie wykopy wykonywaé jako wykopy
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szerokoprzestrzenne za wyjatkiem wykopéw pod studzienki rewizyjno - potgczeniowe ktére
nalezy wykonac jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych, o §cianach odeskowanych i
rozpartych. Wykopy do gtebokosci w wiekszosci wykonywac nalezy koparka, a nastepnie
pogtebiaé recznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci 15 cm niezaleznie od rodzaju gruntu, warstwe
ta nalezy wybraé recznie. Dno wykopu rowu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. W trakcie wykonywania robét nie wolno dopuscic¢ do
naruszenia rodzimego podtoza w dnie wykopu ponizej projektowanego posadowienia
ubezpieczenia, a w przypadku jego naruszenia wybra¢ grunt naruszony i zastgpi¢ go ubitym
kruszywem. Wykopy w wiekszosci zasypywane bedg recznie z gruntu dowiezionego
o parametrach ktérego cechy wyszczegolniono w specyfikacji zawartej do projektu
drogowego z rownoczesnym uformowaniem skarpy rowow. Zasypywanie za korytkami
nalezy wykona¢ gruntem o cechach jaki podano w projekcie drogowym z zachowaniem
obszaru warstwy filtracyjnej przy korytkach. Zasyp nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci do
30cm z ubiciem tych warstw wibratorami ptytowymi do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora (~4 przejazdéw wibratora). Skarpy rowu powyzej trwatego ubezpieczenia nalezy
uformowag, wyplantowac¢ z nachyleniem jak w projekcie i obsia¢ mieszankg traw.

5.5 Glebokos$¢ wykopow

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji pierwotnej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,8 m a pod
drogg 1,0 m. Nalezy to uwzgledni¢ szczegdlnie w przypadkach, gdy docelowe
uksztattowanie terenu rozniC sie bedzie od stanu istniejgcego. Roboty ziemne w poblizu
obecnego uzbrojenia terenu i drzew mogg byé prowadzone tylko sposobem recznym. Sciany
wykopow zwykle nie wymagajg umocnien (wykopy o $cianach pionowych do gtebokosci nie
wiekszej niz 1 m w gruntach o naturalnej wilgotnoéci, w gruntach nasypowych, piaszczystych
i zwirowych mozna wykonywa¢ bez umacniania scian). Powinny by¢ one jednak nachylone
pod odpowiednim katem w zaleznosci od kategorii gruntu, jak to wynika z wymiaréw rowow
kablowych.

5.6 Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac proste do
wykonania ustoje z uzyciem rur betonowych ® 60 cm dtugosci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.
Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniaé rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz
powinna wytrzymaé parcie wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej. Gérna czes$¢ konstrukcji ustoju
powinna znajdowac sie 10 cm pod powierzchnig gruntu.

5.7 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 Ilub zageszczonego zwiru spetniajgcego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.8 Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane ustoje.
Spadd stupa powinien opierac sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci
min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm.

Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
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projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz
0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.9 Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdag
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupow.
Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mmz2. llos¢ przewoddéw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy
nalezy mocowaé¢ na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg DTR opraw.

5.10 Zasady bezpieczenstwa przy prowadzeniu roboét ziemnych.

Robotyziemne w poblizu linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, oraz
w poblizu innych urzagdzen podziemnych powinny by¢ prowadzone tylko pod
bezposrednim nadzorem kierownika robot. W tych wypadkach uzywanie mtotéw
pneumatycznych itp. narzedzi dopuszcza sie tylko do zrywania nawierzchni. Kierownik
robot lub majster obowigzani sg przed rozpoczeciem robdt do przeprowadzenia instruktazu
dla wszystkich robotnikéw o warunkach wykonywania roboét, a takze powinni uzgodnic¢ z nimi
na podstawie dokumentacji i w terenie miejsca zblizern i skrzyzowan z istniejgcymi
instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczy¢ granice, w ktérych roboty nalezy prowadzic¢
szczegolnie ostroznie i gdzie dopuszcza sie uzycie tomoéw, kiloféw, mtotéw pneumatycznych
itp. Wskazane jest tez wykonywanie przekopdéw kontrolnych oraz uzywanie przyrzadoéw
elektronicznych do doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Dla doktadnego zlokalizowania obiektu, z ktorym bedzie sie krzyzowat réw kablowy, nalezy
wykonac przekop o dtugosci 1 m wzdtuz osi przysztego rowu kablowego. Jesli urzgdzenie
podziemne, przebiega roéwnolegle do rowu kablowego, to przekop kontrolny powinien by¢
wykonany prostopadle do osi rowu, 0 szerokosci przekraczajgcej szerokos¢ obiektu po 30
cm z kazdej jego strony. Przy wykonywaniu przekopéw kontrolnych réwniez nalezy
ograniczy¢ uzywanie tomow, kiloféw, miotow pneumatycznych itp. Wykopy kontrolne
powinny by¢ wykonywane przy obecnosci przedstawicieli uzytkownikow odpowiednich
urzgdzen podziemnych, tj. tych uzytkownikéw, z ktdrymi byly uzgodnione warunki zblizenia
lub skrzyzowania budowanej linii telekomunikacyjnej.

W miejscach, gdzie zostaty ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentacji urzgdzenia
podziemne, nalezy natychmiast przerwaé roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie,
zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektowaé sposob skrzyzowania
rurociggu kablowego =z tymi urzadzeniami. W wypadku nieumysinego uszkodzenia
jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego kierownik robot lub majster obowigzani sg
natychmiast przerwaC¢ roboty, zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcym, zawiadomic
przetozonego oraz stuzby awaryjne uzytkownika urzgdzenia. W terenie zamieszkatym
odcinki roboét ziemnych powinny byé ogrodzone, a przy prowadzeniu robdt na ulicach
powinny by¢ ustawione mostki dla pieszych przekraczajgcych wykopy.

5.11 Zasypywanie wykopéw
Wykopy nalezy zasypywaé po utozeniu catego odcinka rur po dokonaniu geodezyjnego ich

wytyczenia. Rure nalezy przysypaé warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20
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cm, przy czym ziemia z tej warstwy nie moze zawiera¢ gruzu i kamieni o srednicy (frakcji)
powyzej 5cm. Przy uktadaniu ww. warstw, kazdg z nich nalezy lekko ubi¢, polewajgc woda,
w celu wypetnienia szczelin. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi
po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Wypetnienie do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z
materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10%
materiatu frakcji 100-150mm. Celem uniknigcia osiadania gruntu w przysztosci materiat ten
winien by¢ zageszczony, przy uzyciu np. ubijaka spalinowego (stopy wibracyjnej) do stopnia
zageszczenia 0,95 | 0,98. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do
wymagan administracji terenowej. Urobek pozostaty po zasypaniu wykopdw powinien byc¢
wywieziony w wyznaczone miejsce. W trakcie zasypywania wykopow nalezy pamieta¢ o
umieszczeniu tasmy ostrzegawczej w potowie gtebokosci wykopu.

5.12 Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonaé za pomocag sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od
rodzaju kabli i ilosci kabli ukladanych w jednej warstwie.

5.13 Ukladanie kabli

5.13.1 Ogodlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniom innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na
trasie budowanej linii. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabla o masie
wiekszej niz 4kg/ m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby
spoczywajgcy nha nich kabel nie dotykat poditoza. Podczas przechowywania, uktadania
i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi
i atmosferycznymi przez:

e szczelne zalutowanie powioki,

e natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.13.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione wyzej temperatura otoczenia
i temperatura uktadanego kabla — wg ustalen wytworcy. Wzrost temperatury otoczenia
utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez
sgsiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.13.3 Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable uktada¢ w wykopie w rurach. Na catej dtugosci kabla srednio co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych zatozy¢ oznaczniki kablowe z trwatymi informacjami o: typie kabla,
relacji, znaku fazy, roku utozenia oraz znaku uzytkownika.

Zagiecia trasy wykonywa¢ z promieniem giecia nie mniejszym od minimalnego
dopuszczalnego. Utozony kabel przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego grubosci 20cm, po
czym utwardzi¢ wibracyjnie. Nastepnie na cafej diugosci trasy kabla w ziemi utozy¢ folie
znacznikowg koloru niebieskiego. Folia winna byC utozona w tak, aby réwnomiernie
wystawaC z obu stron poza obrys kabla. Pozostaty réw zasypywaé gruntem rodzimym
utwardzajgc wibracyjnie warstwy co 20cm.

Normatywne odlegtosci przy uktadaniu kabli:

kabel nn od kabla SN — 50cm,

kabel nn od kabla nn (jeden Uzytkownik) — 10cm,

kable nn od kabla nn (rézni Uzytkownicy) — 25cm.
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5.13.4 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych
sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien
by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca
sie ukfadanie kabli nad rurociggami.

5.14 Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potgczone z uziemieniami w sposob widoczny. Powtoki
aluminiowe kabli mogg by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng zerowg lub
uziemiajgcg. Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny
stanowiC nieprzerwany cigg przewodzacy linii kablowe;j.

5.15 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato
trudnosci. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

e symbol i numer ewidencyjny linii,

e Oznaczenie kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e znak fazy (przy kablach jednozytowych),

e rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych, z dala od
charakterystycznych statych punktéow terenu, powinna byé oznaczona trwatymi oznacznikami
trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajgcy komunikaciji.
Na oznacznikach trasy nalezy umiescic¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”.
Na prostej trasie oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100m. Ponadto
nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub
zblizen. Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych umieszczac tak,
aby nie utrudnialy prac rolnych i stosowaé takie oznaczniki, ktére umozliwiajg fatwe
i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.16 Montaz rozdzielnicy RG

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia odpowiedniego kompletu rozdzielni zgodnie
z zatozeniami projektowymi. Rozdzielnie nalezy przymocowac¢ w sposob trwaty w miejscu,
ktore jest do tego wyznaczone na planach budowlanych.
W rozdzielni nalezy umiesci¢ wszelkie elementy, jakie sg naniesione na planach:
= listwy gtéwne poprzeczne
zaciski do przewodoéw
aparaty przeciwzwarciowe
aparaty nadprgdowe
zaciski gtéwne
pozostate aparaty pokazane w projekcie.

Przed zamontowaniem aparatow zabezpieczajgcych nalezy sprawdzi¢, czy parametry
zaprojektowanych zabezpieczen i sSrodkdw ochrony przeciwporazeniowej oraz przepieciowej
sg zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

Pomiedzy elementami nalezy wykonacC potgczenia z odpowiednich materiatow, ktére sg
zawarte na planach rozdzielni. Wszystkie elementy nalezy na biezgco sprawdzac¢ przed
montazem. Rozdzielnie nalezy uziemi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Wszystkie elementy powinny zosta¢ opisane na tablicach informacyjnych, ktére to powinny
znalez¢ sie w odpowiednich miejscach na ostonach rozdzielni.
Rozdzielnie zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob.

5.17 Montaz kabli i przewodéw w rozdzielnicy

Opisane przewody przychodzace nalezy wprowadzi¢ do rozdzielni zgodnie z planami,
poskraca¢ ich dtugo$¢ zgodnie z potrzebami, odizolowac i wpigé w odpowiednie zaciski.
Przewody powinny by¢ opisane przez Wykonawce okablowania na budowie w odpowiedni
sposob zgodnie z planami. W razie niepewnosci co do opisu przewodu, nalezy odszukaé
odpowiedni obwdd na obiekcie i wpigé w odpowiednie miejsce w rozdzielni.

« Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg diugos¢, aby po
skreceniu potagczenia wystawaty co najmniej na wysokos$¢ 2 [J 6 zwojéw

« Sruby, nakretki, podkiadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie warstwg
antykorozyjng

e Przewody w rozdzielni nalezy dodatkowo opisaé na zylach fazowych poprzez
zastosowanie dodatkowych etykiet

e Przewody nalezy uktada¢ w rozdzielni w sposob prosty i zwarty. Do spinania
porzadkowego nalezy stosowac opaski zaciskowe.

5.18 Przygotowanie koncéwek zyt przewodéw, wykonanie potaczen elektrycznych
przewodow, oraz przytaczenia do aparatow i urzadzen

5.18.1 Podstawowe wymagania

e Powierzchnie stykajgcych sie elementéw, toréw pradowych przewodzacych prad,

powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowaé potgczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzenia

mechanicznego.

e Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do
jakich zacisk jest przystosowany.

5.18.2 Zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
e Proste, niewymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw
Srubowych lub samozaciskowych.
e Oczkowe, dla przewodow podigczonych pod srube lub wkret i oczko o $rednicy
wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5 mm od srednicy gwintu z koncowka.

5.18.3 Zyly wielodrutowe powinny mieé zakonczenia:

e Proste, niewymagajgce obrébki.

e Po zdjeciu izolacji podigczone do specjalnie przygotowanych zaciskéw
zapewniajgcych obcisniecie zyly i nie powodujgce uszkodzenia struktury
zakonczenia zyly, z koncowka, z tulejkg (koncéwka rurowg) umocowang przez
zaprasowanie.

Wszystkie instalacje wykonac¢ zgodnie z normg PN — IEC 60 364.

5.19 Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z Projektem Budowlanym, oraz tak, aby
zapewni¢ pozniejszy dostep personelowi w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
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napraw. Oprawy nalezy montowac stosujgc sie do zalecen zawartych w fabrycznej instrukcji

montazu.

5.20 Obowigzki Wykonawcy

5.20.1

5.20.2

5.20.3

5.20.4

5.20.5

5.20.6

5.20.7

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatdow, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie
ujetych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bgdz zamowieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowa¢ zastosowanie innych niz wyspecyfikowane w
projekcie materiaty i technologie, pod warunkiem, ze bedg one rownorzedne pod
wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomié urzadzenia, oraz usungé
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoécig i pilnoscig, zgodnie
Z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é wszelkie
materialy, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z
umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za
metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we witasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robdt i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot
w taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzan umownych nie zaktdca¢ bardziej niz to jest konieczne porzgdku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow

publicznych i prywatnych do ina terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyc
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowaé¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch zwigzany z
dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajac
pojazddéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzgdzen
i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie
spowodowaC uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczyC i
powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podja¢ negocjacje i
zaptacic roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada
za przekazany teren robét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
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5.20.8

5.20.9

uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdélnosci obowigzkow
wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidlowe wytyczenie robét
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za
btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wiasny
koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawg, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

5.20.10 Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

5.20.11 Wpykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robét z innymi

wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia
obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca miedzy
wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod
dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i
harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szczegétowe warunki podaje SIWZ).

5.20.12 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy

i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym
egzemplarzu Zamawiajgcemu.

5.21 Sposob prowadzenia robot

5211

5.21.2

5.21.3

Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z
zatozeh ogdlnych i szczegdétowych do katalogow, stanowigcych podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

Roboty ziemne wykonane zostang recznie =z zastosowaniem recznych i
mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag
prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukcji.

- Bezpieczenstwa pozarowego.

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska i oszczednosci energii.

11
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- Ochrony przed porazeniem elektrycznym.

- Wyrownania potencjatow wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elektryczne
Wykonywanie robot dotyczy:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1.

7.2.

7.3.

6.

Znakowania kabli.
- Montowania opraw oswietlenia.
- Prowadzenia kabli i przewodéw.
- Pomiaréw kabli i przewodow.
- Montazu urzadzen.
- Oznakowaniu urzgdzen.
- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen.
- Przeprowadzenie préb dziatania instalacji.

OBMIAR ROBOT

llosci materiatdw podane w zestawieniu materiatdw zostaly wyliczone na podstawie
Projektu Budowlanego i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w ramach
niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okre$lajgcym cene kosztorysowg za przedmiot
zamowienia.

Rozliczenia robét nastepowac¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy
robot, zgodnie z umowa.

Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w ukladzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogolne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do katalogow
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robot
nieokreslonych w katalogach, zasady obmiaru i okre$lania naktadéw rzeczowych
winny wynikac z analizy indywidualnej.

ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowoséci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

12
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e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7.4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

7.5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

7.6. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad po uptywie okresu rekojmi.

7.7. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

7.8. Badania odbiorcze.
Wykonac¢ nastepujgce badania odbiorcze:

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ umocowania urzgdzen.

e Sprawdzi¢ poprawnosc¢ prowadzenia kabli i przewodow.

e Wykona¢ badanie ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtdwnych
i dodatkowych potgczen wyréwnawczych.

o Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

o Wykona¢ pomiary samoczynnego wytgczenia zasilania.

o Wykonac proby dziatania poszczegodlnych urzgdzeh oraz instalac;ji.

o \Wykonac¢ pomiary spadkdw napiecia.

¢ Wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokoty.

8. WARUNKI FINANSOWE

8.1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego
wykonania umowy ha warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

8.2.  Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudno$ci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie mogg wptyngc¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sig, ze
Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej
opisano.

8.3.  Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze byc¢
konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.
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Gotymin, ul. Rynek oraz Targowa i Gen.Zielinskiego

Temat: Specyfikacja — Instalacje elektryczne

8.4.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami,
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne
warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze,
jakich jego zdaniem, doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidziec,
powinien niezwlocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki
nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowi¢:

e Przedluzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z
umowa;

o Udzielic zamoéwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami
Ustawy o zamdwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi
Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajgcy moze
wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i
uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca moze podjaé w braku szczegdinych
polecen Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016)

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V —
Instalacje elektryczne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998
roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113 poz. 728)

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektdow budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

PN-86/E-05003 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

PN-E-60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-75-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

Opracowanie: Projektowat:
mgr inz. Anna Sosna inz. Antoni Stabon
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