PROJEKTOWANY — PRZEBUDOWA

proj. wymiana centrali na typ RZN4416-M

w przypadku zwigkszenia obcigzenia od napedéw

(prad obcigzenia wg doboru rzeczywistych sitownikéw 24V
project, replacement of the control panel with the RZN4416-M type
in case of increased load from the drives
(load current according to the selection of actual 24V actuators

SCHEMAT WYKONANY NA PODSTAWIE DOK. POWYKONAWCZEJ
(rysunek 112ES/1 jako punkt wyjscia — aktualizacja)
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proj. wymiana centrali na typ RZN4416-M

w przypadku zwigkszenia obcigzenia od napedéw
(prad obcigzenia wg doboru rzeczywistych sitownikéw 24V
project, replacement of the control panel with the RZN4416-M type

in case of increased load from the drives

(load current according to the selection of actual 24V actuators

Klapa oddymiajqca
klatke schodowq

HLGs 3x1,5

YDYzo 3x1,5 230V, 50Hz

|

(proj. elektryczny)

. centrala
roj. HDGs 3x2,5 S
pres ’ oddymiania [YnTKSYekw 1x2x0,8
RZN4416—M )
CoD 4 o)
N
X
M
7.36 z
— 1] 2
_I‘V\V Q
Petla dozorowa = C4.1
instalacji SSP >
P4.1
proj. wymiana drzwi napowietrzajgcych
dodanie skrzydta biernego do funkcji napow.
design replacement of air intake doors C4.2
adding a passive wing to the replenishment function
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Uwaga: Dobdr rzeczywistych sitfownikdw bedzie przedmiotem dostawcdw stolarki
proj. napigcie zasilania sitownikow 24V DC,
L EGENDA: Drzwi napowietrzajace muszq zwoni¢ autamtycznie (sygnatem z central) blokady
' mechaniczne oraz zwoni¢ KD kontrole dostepu — proj. instalacja przekaznika TR43—K.

CZUJKA OPTYCZNA DYMU OSD23 + GNIAZDO GNP18

PRZYCISK ODDYMIANIA RT 42

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA Z KLUCZYKIEM SLT 42

[£]

MODUL SYSTEMU SSP

-] PUSZKA PIP 5A

[ ®] PUSZKA z Przekaznikiem TR43-K - odtaczenie rygla KD

+

przekazniki otwarcia sekwencyjnego

FS41

Drzwi dwuskrzydtowe (ze skrzydtem biernym) powinny otwiera¢ sie sekwencyjnie
— proj. instalacja przekaznika FS41.

Dopuszcza sie pozostawienie istn. central RZN4408—-K w przypadku poprawnego bilnasu

obciqgzenia danej centrali pochodzgcego od rzeczywistych napeddow (sitownikéw)

Note: The selection of actual actuators will be the responsibility of the joinery suppliers

designed actuator supply voltage 24V DC,

The air intake doors must automatically (with a signal from the control panel) ring the
mechanical interlocks and call the access control system — designed installation of the

TR45—-K relay.

Double—leaf doors (with a passive leaf) should open sequentially
— designed installation of the FS41 relay.

It is allowed to leave the existing RZN4408—K control units if the load balance for a

given control unit from the actual drives (actuators) is correct.

Proj. nowe 2x sitowniki 24V(2x1A)

\ |proj. nowe 2x sitowniki 24V
\ |drzwi muszg automatycznie odryglowaé blokady mechniczne
| [czesci skrzydta biernego oraz zwonic rygiel rewers. zamka KD
| |designed new 2x 24V actuators
\[the doors must automatically unlock with mechanical locks
parts of the passive leaf and close the reverse bolt. KD lock
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