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SCHEMAT BUDYNKU

SymbolNazwa

LEGENDA:

proj. czujka wielosensorowa z detektorem
optyczno-optyczno-termicznym z wbudowanym
izolatorem zwarć;
designed multi-sensor detector with an
optical-optical-thermal detector with built-in
short circuit isolator;

ręczny ostrzegacz pożarowy
z wbudowanym izolatorem zwarć;
manual fire call point ROP

zasilacz buforowy w obudowie z akumulatorami
certyfikowany CNBOP; buffer power supply in
a housing with batteries, CNBOP certified;

CSP
proj. centrala systemu sygnalizacji pożaru CSP
designed CSP fire alarm system control panel

ZSP

EPO

przyciski przeciwpożarowego
wyłącznika prądu (sieć+UPSBSL3)
fire buttons
power switch (mains+UPSBSL3)

moduł liniowy 4x wej / 4x wyj
+ dod. izolator zwarć +obudowa ;
linear module 4x inputs / 4x outputs

istn. instalacja SSP bez zmian
( ozn. kolorem czarnym )
existing SSP installation unchanged
(marked in black) 4.54

4.68

istn. instalacja SSP proj. demontaż
po odbudowie nowym SSP ( ozn. kolor szary )
existing SSP installation, designed,
dismantling after reconstruction with a new SSP
(marked in gray)

proj. połączenie istn. pętli SSP odtworzenie
połączenia po demontażu ( ozn. kolor magenta )
designed connection of existing SSP loops,
reconstruction of the connection after
disassembly (marked in magenta)

sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ-Pk2  z
puszką PIP-3AN np. prod. W2
optical-acoustic signaling device with PIP-3AN box

8szt.

2szt.

7szt.

0szt.

1szt.

0 kpl..PWP

4-WE
4-WY
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