UPS skfada sie z dwdch modufow mocy i jednego modufu bypassu statycznego oraz baterii na wbudowanych w UPS.

Parametry minimalne baterii

Parametry minimalne — UPS: 10.  2x37 szt baterii VRLA 55Ah obliczonych na podtrzymanie 60kW mocy przez min 30,

B o ) ) 1. Niezalezne zabezpieczenie dodatniego i ujemnego biequna faficucha bateril.
1. Troﬁozow moduf o mocy SOVW? sprawnosc co najmnie] 96,9% uzyskiwany w optymalnym punkcie pracy. 12 Standardowo baterie o zywotnosci projektowanej nie mniejszej niz 10-12 lat (Long Life wg Eurcbat) bez zadnych
2. Wyfgczenie pozarowe EPO zlokalizowal w —————-——————— . modyfikacj.

) . o o R 13, Urzqdzenie zamontowat w zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukeji producenta

5. Urzqdzenie zamontowat w zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
4. Wyjsciowy wsp. mocy UPS wynoszqey 1. ><
5. UPS wyposazony w ukfad kompensacji mocy biernej od min. 15% obcigzenia znamionowego przy wspofczynniku mocy 70

nie mniejszym niz 96%.
6. UPS wyposazony w peiny ukfad zabezpieczenia przed podaniem napiecia wstecznego. Nie dopuszeza ze wzgledu na
bezpieczeristwo zabudowy zabezpieczenia BF w rozdzielnicach lub innych obudowach zewnetrznych.

7. Producent zasilacza UPS musi zapewni¢ dostep do wfasnego oprogramowania pozwalajgce na  monitorowanie . .|- - Te o
parametrow urzqdzenia z dowolnego miejsca poprzez chmure. q ool oo |
8. Na tablicy synoptycznej wyswietlacza UPS musi by pefne odwzorowanie pofgczen bypassu zewngtrznego oraz :/ \:

zabezpieczenia bateryjnego (zataczony/wylaczony).
9. UPS musi posiada¢ interaktywng procedurg przejscia na bypass z poziomu wyswietlacza uniemozliwiajgc pomytki.

" ) 50AN || 55Ah || 55Ah || 55Ah
ymagana przestrzen B
Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczq tylko cyrkulacji powietrza i dostepu serwisowego.
W réznych panstwach mogq obowigzywaé dodatkowe wymogi beczefistwa i moze zajsc koniecznos¢ zwiekszenia podanych M ol
wymiarow. 52,1 S —ae
UWAGA: Minimalna wymagana przestrzen od gdry UPS to 550 mm. : H.
Minimalna wymagana przestrzed od tylu na wentylacje to 150 mm. b '
UPS wymaga dostepu serwisowego od przodu minimalna wymagana przestrzen ‘T% v ! i
to 910 mm , do Scian/konstrukcji mozna UPS dosungé lewym [ub prawym bokiem. —
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