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Klatka schodowa 1 

5.1 

A: 17,7  m2

H: 870  cm

Klatka schodowa 3 

5.6 

A: 30,8  m2

H: 870  cm

Pomieszczenie techniczne 

5.2 

A: 55,1  m2

H: 870  cm

Pomieszczenie techniczne 

5.2 

A: 515,6  m2

H: 870  cm
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Ocenę  możliwości  wyburzenia
ścian  lukarny  należy  wykonać
na  etapie  realizacji  po
wykoanniu  niezbędnych
odkrywek

Ocenę  możliwości  wyburzenia
ścian  lukarny  należy  wykonać
na  etapie  realizacji  po
wykoanniu  niezbędnych
odkrywekProjektowany blok betonowy

Projektowany blok betonowy

Projektowany blok betonowy

Projektowany blok betonowy

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 315mm

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 315mm

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 315mm

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 160mm

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 160mm
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12x19,6x26,5
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klapy dymowe istniejące

klapy dymowe istniejące

HP25

ZAKRES ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ
I POSTANOWIENIEM KWPSP

ZAKRES ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ
I POSTANOWIENIEM KWPSP

drzwi istniejące
EI30

drzwi istniejące
EI30

SCOPE IN ACCORDANCE WITH THE
EXPERT'S REPORT

AND THE DECISION OF THE KWPSP

SCOPE IN ACCORDANCE WITH THE
EXPERT'S REPORT

AND THE DECISION OF THE KWPSP

existing door EI30

existing door EI30

existing smoke flaps

existing smoke flaps

Stairs 1

Stairs 3

The  assessment  of  the  possibility  of
demolition  of  the  dormer  walls  should
be  made  at  the  construction  phase,
after making construction inventory.

Designed concrete block

Designed concrete block

Designed concrete block

Designed concrete block

Designed hole in roof fi315mm

Designed hole in roof fi160mm

Technical room

Technical room

20240514

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

SCHEMAT BUDYNKU

SymbolNazwa

LEGENDA:

gniazda wtykowe 230V IP44 (klapka)
(np w zestawie 4 gniazd w poczwórnej ramce
- zlicowane z ścianą) 4x230V

RJ-45

gniazdo LAN - 2 x RJ45 IP 44
(występuje w zestawie we wspólnej ramce)

proj. puszka ścienna w szczelnej zabudowie

proj. rozdzielnice tablice elektryczne

gniazdo siłowe 3 fazowe 400V
natynkowe IP 44

wypust siłowy 3 fazowy 400V
zapas przewodu wg dtr, podłączenie
bezpośrednio do zacisków urządzenia

16A
3

40
0V

 ##

gniazdo ewkipotencjalne - 2 styki IP 44
(występuje w zestawie we wspólnej ramce)

x2

230V IP44 plug sockets (flap)
( e.g. in a set of 4 sockets
in a quadruple frame - flush with wall)

LAN outlet ‐ 2 x RJ45 IP44(is
included in the shared frame)

Design of electric wall box in a sealed
installation

Design of switchboard electrical boards

400V IP44 3 Phase power socket

400V 3 phase power outlet.
cable reserve according to DTR,
connection directly to the device clamps

Equipotential sockets ‐ 2 contacts IP44
(is included in the shared frame)

Name

proj. rozdzielnice tablice
elektryczne AKPiA BMS

Design of switchboard electrical AKPiA BMS
boards
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