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BYPASS wyposazony w styk

Po stronie Inwestora

— przygotowanie miejsca montazu, kabli
zasilajgcych 1 odbiorczych

— transpotr UPS na obiekcie od srodka
transportu do miejsca montazu
po stronie Inwestora.

— bypass montaz po stronie Inwestora

— po stronie Schneider Electric

— dostawa UPS i bypass

— UPS programowanie, uruchomienie
oraz szkolenie.

w wersji wewnetrzej.

wyprzedzajgcy w roztqczniku MBB — obsluga gwarancyjna | serwisowd.
~ - ~ - Standard:
- - / A A — komunikacja SNMP, MODBUS,
2 UPS BSL3 (60 kVA/kW) 2 MONITORING MONITORING BMS oraz SCADA wbudowane w
o x SNMP, BMS, UPS.
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SYSTEMOWE SZAFY

LgY 1x50mm” (DC+/-)
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‘M‘ | 1x25mm? (PE)

Zabezpieczenia muszgq
by¢ wbudowane w szafy

““‘F bateryjne
' EPO DC

UPS Galaxy VS (60kW) wersja Standalone

UPS standardowo jest wyposazony w petne zabezpieczenie
przed podaniem napiecia wsteczneqo zgodnie z zapisami
normy PN—EN [EC 62040—1
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UPS Standard:

HDGS 2 x 1,5 mFJZ — EPO konfigurowalne NC/NO
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Producent zasilacza UPS musi zapewni¢ dostep do wfasnego
oprogramowania pozwalajgce na  monitorowanie parametrow
urzqdzenia z dowolnego miejsca poprzez chmure.

Komﬁ

filtr przeciwpyfowy.

UPS odporny na gryzonie.

wyposazony w kolka transportowe.

wymagane menu jezyk polski.

diagram stanu UPS, pofgczen bypass i zab. bat. z
odwzorowaniem stanu wyfgcznikow.

wyzwolenie EPO UPS musi zapewniac¢ trwale wytqczenie
zarowno obwodow AC oraz trwate odligczenie obwodow
DC baterii.

UPS musi posiadac¢ interaktywng procedure przejscia
SUPC}/&%ISS uniemozliwiajgc pomyfki.

Systemowe szafy tego samego producenta wyposazone w
baterie

typu VRLA oraz zabudowane do wnetrza szafy
zabezpieczenie bateryjne w postaci wytacznika (nie RDC).
Wymagany czas podtrzymania 30 min dla 60 kW

Tryby pracy:

— wysokowydajny — sprawnos¢ co najmniej 99,17%
zgodnie z normg |EC 62040-3 w klasie 1
— Double Conversion Mode — sprawnos¢ co najmniej 96,9%
— Fco Mod — sprawnos¢ co najmniej 99,27%

NAZWA INWESTYCJI

edan PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3

USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING W tUKASIEWICZ-PORT

51- 137 WROCEAW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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zmiana ukadu baterii z 1 szafy do 2
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