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Klatka schodowa 1 

5.1 

A: 17,7  m2

H: 870  cm

Klatka schodowa 4
5.7 

A: 30,8  m2

H: 870  cm

Klatka schodowa 3 

5.6 

A: 30,8  m2

H: 870  cm

Pomieszczenie techniczne 

5.2 

A: 55,1  m2

H: 870  cm

Pomieszczenie techniczne 

5.2 

A: 515,6  m2

H: 870  cm
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Ocenę  możliwości  wyburzenia
ścian  lukarny  należy  wykonać
na  etapie  realizacji  po
wykoanniu  niezbędnych
odkrywek

Ocenę  możliwości  wyburzenia
ścian  lukarny  należy  wykonać
na  etapie  realizacji  po
wykoanniu  niezbędnych
odkrywekProjektowany blok betonowy

Projektowany blok betonowy

Projektowany blok betonowy

Projektowany blok betonowy

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 315mm

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 315mm

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 315mm

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 160mm

Projektowane
przejście  przez  dach
fi 160mm
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klapy dymowe istniejące
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ZAKRES ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ
I POSTANOWIENIEM KWPSP

ZAKRES ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ
I POSTANOWIENIEM KWPSP

drzwi istniejące
EI30

drzwi istniejące
EI30

drzwi istniejące
EI30

ZAKRES ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ
I POSTANOWIENIEM KWPSP

SCOPE IN ACCORDANCE WITH THE
EXPERT'S REPORT

AND THE DECISION OF THE KWPSP

SCOPE IN ACCORDANCE WITH THE
EXPERT'S REPORT

AND THE DECISION OF THE KWPSP

SCOPE IN ACCORDANCE WITH THE
EXPERT'S REPORT

AND THE DECISION OF THE KWPSP

existing door EI30

existing door EI30

existing door EI30

existing smoke flaps

existing smoke flaps

existing smoke flaps

Stairs 1

Stairs 4Stairs 3

The  assessment  of  the  possibility  of
demolition  of  the  dormer  walls  should
be  made  at  the  construction  phase,
after making construction inventory.

Designed concrete block

Designed concrete block

Designed concrete block

Designed concrete block

Designed hole in roof fi315mm

Designed hole in roof fi160mm

Technical room

Technical room

20240514

AHU6.3N-KP1
750x630mm

AHU6.3N-KP2
750x630mm

AHU6.3W-KP1
850x500mm

AHU6.3W-KP2
850x500mm

AHU6.2N-KP1
300x250mm
AHU6.2W-KP1
300x250mm

W11Sz2-KP2
Ø100mm

W11D2-KP2
Ø250mm

przeniesienie istniejącej klapy

przeniesienie istniejącej klapy

N...-KP...
...mm

istniejąca klapa nie ujęta w
projekcie powykonawczym

W...-KP...
...mm

przeniesienie istniejącej klapy nie
ujętej w projekcie powykonawczym

AHU6.1W-KP1
400x300mm
AHU6.1N-KP1
400x300mm

AHU6.2WSz2-KP1
Ø100mm
AHU6.2WSz1-KP1
Ø100mm

4-WE
 4-WY

4-WE
 4-WY

N3/1

N2/2-15

N2/2-15

ZSP

ZSP

ZSP

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

SCHEMAT BUDYNKU

SymbolNazwa

LEGENDA:

proj. czujka wielosensorowa z detektorem
optyczno-optyczno-termicznym z wbudowanym
izolatorem zwarć;
designed multi-sensor detector with an
optical-optical-thermal detector with built-in
short circuit isolator;

ręczny ostrzegacz pożarowy
z wbudowanym izolatorem zwarć;
manual fire call point ROP

zasilacz buforowy w obudowie z akumulatorami
certyfikowany CNBOP; buffer power supply in
a housing with batteries, CNBOP certified;

CSP
proj. centrala systemu sygnalizacji pożaru CSP
designed CSP fire alarm system control panel

ZSP

EPO

przyciski przeciwpożarowego
wyłącznika prądu (sieć+UPSBSL3)
fire buttons
power switch (mains+UPSBSL3)

moduł liniowy 4x wej / 4x wyj
+ dod. izolator zwarć +obudowa ;
linear module 4x inputs / 4x outputs

istn. instalacja SSP bez zmian
( ozn. kolorem czarnym )
existing SSP installation unchanged
(marked in black) 4.54

4.68

istn. instalacja SSP proj. demontaż
po odbudowie nowym SSP ( ozn. kolor szary )
existing SSP installation, designed,
dismantling after reconstruction with a new SSP
(marked in gray)

proj. połączenie istn. pętli SSP odtworzenie
połączenia po demontażu ( ozn. kolor magenta )
designed connection of existing SSP loops,
reconstruction of the connection after
disassembly (marked in magenta)

sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ-Pk2  z
puszką PIP-3AN np. prod. W2
optical-acoustic signaling device with PIP-3AN box

2szt.

0szt.

8szt.

0szt.

2szt.

0 kpl..PWP

4-WE
4-WY
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