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K-ce_Gliwicka - inst_sanitarne zm —Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODY DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO -roboty kk VAT 23%
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
1/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.1/1103-02 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1(0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV
32.73 m3 32.73
RAZEM 32.73
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wykop reczny przy wyréwnywaniu dna
wykopu
3.64 m3 3.64
RAZEM 3.64
4|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. lll-IV
80.82 m?2 80.82
RAZEM 80.82
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypkaz |m3
d.1/1411-03 piasku
4.77 m3 4.77
RAZEM 4.77
6/|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE 100RC m
d.1{1009-01 SDR 11) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9912-9
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1{1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnio-
2.52.3.9. ne
9912-9
4 ztgcz. 4.00
RAZEM 4.00
8 Podtaczenie nowoprojektowanego przytagcza o sr 63 mm do istniejgcej sieci o |szt
d.1|kalk. wtasna |$r. 90 mm za pomoca opaski elektrooporowej do nawiercania do rur o $r 90
mm z odejsciem o $r 63 mm, optata za wcinke do wodociggu zrédtowego
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrze- |szt
d.1/1012-01 wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63/
z.52.3.9. 50 mm - wykopy umocnione
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa teleskopowg oraz skrzynka uliczng o $r. 50 kpl.
d.1/1112-01 mm montowane na rurociggach PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.0 m3 - |szt
d.1|kalk. wlasna |elementy betonowe
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o ér. nom. 125 mm wraz z uszczelnieniem, m
d.1/0306-06 ptozami i manszetami - wykopy umocnione: L=2m - 3szt
z.52.2.5.
9905-04
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13 Uszczelnienie przejsé rur przewodowych o §r 63 mm w rurze ochronnej przez |szt
d.1|kalk. wtasna |przegrody budowlane z uszczelnieniem tarncuchem uszczelnijacym i wykuciem
otworu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1/0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
15|KNR-W 2-19 |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tasma ostrzegaw- |m
d.1/0102-01 czg z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadkg
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
17|KNNR4 tabl. |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|10m
d.1(9914 PE, PEHD o $r. do 110 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka  |rozn.
przewodu o dtugosci roznej od 200m
-17 10m -17.00
rézn.
RAZEM -17.00
18/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
19|KNNR4 tabl. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - do-|10m
d.119915 datek za kazde 10m prébowanego odcinka przewodu o dtugosci réznej od rézn.
200m
-17 10m -17.00
rozn.
RAZEM -17.00
20|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|1612-01 Krotnos¢ = 2 Oom
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
21|KNNR4 tabl. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - doda- |{10m
d.1(9915 tek za kazde 10m probowanego odcinka przewodu o dtugosci ré6znej od 200m |rézn.
-17 10m -17.00
rozn.
RAZEM -17.00
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podiuznych, rowdw, wykopéw obiektowych spy- m3
d.1/0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
analogia cm) - kat.gr. |-l - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopow do
wysokosci 20 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
6.19 m3 6.19
RAZEM 6.19
23 Dostawa piasku do obsypki i cze$ciowej zasypki rurociggow m3
d.1|kalk. wtasna
6.19 m3 6.19
RAZEM 6.19
24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1/0102-01 sztucznego z metalizowang wktadkg wprowadzong do skrzynek zasuw
analogia
27 m 27.00
RAZEM 27.00
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym - oznakowanie tabliczka-|kpl.
d.1/0134-03 mi armatury
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych |m3
d.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lI-IV
25.33 m3 25.33
RAZEM 25.33
27/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réowniarkg; grunt m2
d.1|0502-01 kat.I-1ll
81 m?2 81.00
RAZEM 81.00
28 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hatdach i wy- m3
d.1|kalk. wtasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wyko-
nawcy tgcznie z kosztem sktadowania
11.04 m3 11.04
RAZEM 11.04
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km
1103-05
0.68 m3 0.68
RAZEM 0.68
30 Utylizacja gruzu z wykopow na skfadowisku m3
d.1|kalk. indywi-
dualna
0.68 m3 0.68
RAZEM 0.68

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330




K-ce_Gliwicka - inst_sanitarne zm —Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
2 PRZEBUDOWA WSPOLNEGO PRZYLACZA GAZU -roboty kk VAT 23%
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
31|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos$ci |m?2
d.2|1103-02 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.2|0805-01 cm na podsypce piaskowej
analogia
30.6 m?2 30.60
RAZEM 30.60
33|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.2|0501-06 petnieniem spoin piaskiem
analogia
30.6 m?2 30.60
RAZEM 30.60
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
analogia
38.6 m?2 38.60
RAZEM 38.60
35|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2{0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV
20.66 m3 20.66
RAZEM 20.66
36|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wykop reczny przy wyréwnywaniu dna
wykopu
23 m3 2.30
RAZEM 2.30
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek m3
d.2|1411-01
3.96 m3 3.96
RAZEM 3.96
38|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w m
d.2|0301-06 zwojach
22 m 22.00
RAZEM 22.00
39|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.2|0303-06 wych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
40 Podtaczenie nowoprojektowanego przytgcza o sr 63 mm do istniejgcej sieci o  |szt
d.2|kalk. wlasna |$r. 160 mm za pomoca opaski elektrooporowej do nawiercania do rur o $r 160
mm z odejsciem o $r 63 mm, optata za wcinke dla PSG
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41 Podtaczenie instalacji z rur stalowych $r.50 mm do instalacji z rur PE 0 $r 63  |msc.
d.2|kalk. wtasna |mm - ztgczka PE/stal 63/50 mm
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
1 m 1.00
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
analogia wnetrznej do 63/50 PE 100 RC
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.0 m3 - |szt
d.2|kalk. wtasna |elementy betonowe
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.2|0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
45|KNR-W 2-19 |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tasmg ostrzegaw- |m
d.2{0102-01 czg z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadkg
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
46|S-219 0800- |Proby szczelnosci i wytrzymatosci przytgczy domowych - montaz aparatury kpl.
d.2|01 kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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47|S-219 0800- |Proby szczelnosci i wytrzymatosci przytgczy domowych m
d.2|02
22 m 22.00
RAZEM 22.00
48|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podiuznych, rowdw, wykopéw obiektowych spy- m3
d.2|0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
analogia cm) - kat.gr. I-ll - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopow do
wysokosci 10 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
3.16 m3 3.16
RAZEM 3.16
49 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggow m3
d.2|kalk. wtasna
3.16 m3 3.16
RAZEM 3.16
50{KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci gazociggowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|0102-01 sztucznego z metalizowang wktadkg wprowadzong do skrzynek zasuw
analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
51|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym - oznakowanie tabliczka- |kpl.
d.2|0134-03 mi armatury
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych |m3
d.2|0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lI-IV
15.77 m3 15.77
RAZEM 15.77
53 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hatdach i wy- m3
d.2|kalk. wtasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypisko tgcznie z kosztem
sktadowania
7.19 m3 7.19
RAZEM 7.19
54/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km
1103-05
2.1 m3 2.10
RAZEM 2.10
55 Utylizacja gruzu z wykopow na skfadowisku m3
d.2|kalk. indywi-
dualna
2.1 m3 2.10
RAZEM 2.10
3 PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODY DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI-roboty knk VAT 23%
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
56|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?2
d.3/0805-01 cm na podsypce piaskowej
analogia
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
57|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.3/0501-06 petnieniem spoin piaskiem
analogia
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-01 niu 20 cm
analogia
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
59|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V
19.19 m3 19.19
RAZEM 19.19
60|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV - wykop reczny przy wyréwnywaniu dna
wykopu
2.13 m3 2.13
RAZEM 2.13
61/ KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.3|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
47.38 m?2 47.38
RAZEM 47.38
62|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypkaz |m3
d.3|1411-03 piasku
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4.68 m3 4.68
RAZEM 4.68
63|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE 100RC m
d.3/1009-01 SDR 11) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9912-9
26 m 26.00
RAZEM 26.00
64| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1011-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnio-
z.52.3.9. ne
9912-9
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
65|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3/0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3|0130-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.3/0216-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potagczeniem na dwuzitgczke o $r. nominalnej 50 |szt.
d.3|0131-06 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potagczeniem na dwuzitgczke o $r. nominalnej 40 |szt.
d.3|0131-05 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 125 mm wraz z uszczelnieniem, - |m
d.3|0306-06 wykopy umocnione: L=2m - 4szt
2.52.2.5.
9905-04
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
71 Uszczelnienie przej$¢ rur przewodowych o §r 63 mm w rurze ochronnej przez |szt
d.3|kalk. wlasna |przegrody budowlane z uszczelnieniem tancuchem uszczelnijacym i wykuciem
otworu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.3(0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
73|KNR-W 2-19 |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tasma ostrzegaw- |m
d.3{0102-01 czg z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadkg
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
74/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
75|KNNR4 tabl. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|[10m
d.3(9914 PE, PEHD o $r. do 110 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka  |rozn.
przewodu o dtugosci roznej od 200m
-18 10m -18.00
rézn.
RAZEM -18.00
76|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|1611-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
77|KNNR4 tabl. |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - do-|{10m
d.3|9915 datek za kazde 10m prébowanego odcinka przewodu o dtugosci réznej od rézn.
200m
-18 10m -18.00
rozn.

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330




K-ce_Gliwicka - inst_sanitarne zm —Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM -18.00
78/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|1612-01 Krotnos¢ = 2 Oom
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
79|KNNR4 tabl. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - doda- [10m
d.3(9915 tek za kazde 10m probowanego odcinka przewodu o dtugosci ré6znej od 200m |rézn.
-18 10m -18.00
rozn.
RAZEM -18.00
80|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podiuznych, rowdw, wykopéw obiektowych spy- m3
d.3/0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
analogia cm) - kat.gr. |-l - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopow do
wysokosci 20 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
6.07 m3 6.07
RAZEM 6.07
81 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggow m3
d.3|kalk. wtasna
6.07 m3 6.07
RAZEM 6.07
82|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.3/0102-01 sztucznego z metalizowang wktadkg wprowadzong do skrzynek zasuw
analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
83/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych |m3
d.3(0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
10.49 m3 10.49
RAZEM 10.49
84 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hatdach i wy-  |m3
d.3|kalk. wlasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypisko tacznie z kosztem
sktadowania
10.83 m3 10.83
RAZEM 10.83
85|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km
1103-05
0.68 m3 0.68
RAZEM 0.68
86 Utylizacja gruzu z wykopow na sktadowisku m3
d.3|kalk. indywi-
dualna
0.68 m3 0.68
RAZEM 0.68
4 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- roboty KNK VAT 23%
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
87|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.4/1103-02 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
88|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.4/1103-02 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, istniejgca kostka
analogia granitowa
16.5 m?2 16.50
RAZEM 16.50
89|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-01 niu 20 cm
analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
90|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
analogia
75.03 m3 75.03
RAZEM 75.03
91/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
18.76 m3 18.76
RAZEM 18.76
92|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.4(0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
264.31 m?2 264.31
RAZEM 264.31
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93|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - piasek m3
d.4|1411-03
14.45 m3 14.45
RAZEM 14.45
94| KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.4|1308-02 S, SDR34 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
6.21 m 6.21
RAZEM 6.21
95/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.4|/1308-03 S, SDR34 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
96| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4/1321-02 mm - wykopy umocnione - wtgczenie nowoprojektowanego przytgcza kanali-
z.sz.3.4. zacji o $rednicy 160 mm do rury spustowej: krociec 1,0m - 1szt, kolano - 1szt,
9913-3 redukcja 160/120 - 1szt
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
97|KNNR 4 Czyszczaki do rur spustowych o $r. 12 cm szt.
d.4|0222-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
98|KNNR 11 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PP d=425mm, wyso- szt.
d.4|0406-03 kos¢ do 2,0m; z kinetag d=200mm, teleskopowym adapterem do wtazow,
analogia wktadkami "in site" wtaz zeliwny kl. D400
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
99|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4|0406-05 600 mm i wysokos$¢ do 2,0m; z kinetg d=160mm, teleskopowym adapterem do
analogia wtazéw, wktadkami "in site" wiaz zeliwny kl. D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.4/0625-01 kiem i syfonem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101 Przejscia szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z PVC o $r. 200 mm przez |szt.
d.4|kalk. wtasna |Sciany zelbetowe (podtgczenie do istniejgcej studzienki)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm m
d.4|0804-01
6.21 m 6.21
RAZEM 6.21
103|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.4|0804-02
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
104|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w wy-|m
d.4/0814-01 kopie przez zatozenie rury dwudzielnej ostonowej z PCW o $rednicy do 110
mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
105|KNR-W 2-19 |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tasma ostrzegaw- |m
d.4/0102-01 czg z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadkg
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
106|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, rowéw, wykopow obiektowych spy- m3
d.4(0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
analogia cm) - kat.gr. I-1l - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopow do
wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
25.46 m3 25.46
RAZEM 25.46
107 Dostawa piasku do obsypki i cze$ciowej zasypki rurociggow m3
d.4|kalk. wtasna
25.46 m3 25.46
RAZEM 25.46
108|KNNR 1 Zasypanie wykopdw podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych |m3
d.4(0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
49.08 m3 49.08
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RAZEM 49.08
109 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej w hatdach i wy-  |m3
d.4|kalk. wlasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wyko-
nawcy fgcznie z kosztem sktadowania
44.71 m3 44.71
RAZEM 44.71
110|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km
1103-05
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
111 Utylizacja gruzu z wykopow na sktadowisku m3
d.4|kalk. indywi-
dualna
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
5 BUDOWA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ SANITARNEJ- roboty knk VAT 23%
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
112|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.5/0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
113|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
57.42 m3 57.42
RAZEM 57.42
114/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
14.36 m3 14.36
RAZEM 14.36
115/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.5/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. lll-IV
188.77 m?2 188.77
RAZEM 188.77
116|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - piasek m3
d.5/1411-03
8.64 m3 8.64
RAZEM 8.64
117|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.5(1308-02 S, SDR34 taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
31 m 31.00
RAZEM 31.00
118|KNNR 11 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PP d=425mm, wyso- szt.
d.5/0406-03 kos¢ do 2,5m; z kinetg d=160mm, teleskopowym adapterem do wtazow,
analogia wktadkami "in site" wtaz zeliwny kl. D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.5/0406-05 600 mm i wysokos$¢ do 2,0m; z kinetg d=160mm, teleskopowym adapterem do
analogia wtazéw, wktadkami "in site" wiaz zeliwny kl. D400
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
120|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.5|0406-05 600 mm i wysoko$¢ do 2,5m; z kinetg d=160mm, teleskopowym adapterem do
analogia wlazéw, wktadkami "in site" wtaz zeliwny kl. D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.5/0406-05 800 mm i wysokos¢ do 2,5m; z kinetg d=160mm, teleskopowym adapterem do
analogia wtazéw, wktadkami "in site" wiaz zeliwny kl. D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122 Zawor dwuklapowy do Sciekéw z fekaliami w studzience betonowej d=160 mm |szt.
d.5|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123 Przejscia szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z PVC o $r. 160 mm przez |szt.
d.5|kalk. wtasna |Sciany zelbetowe (podtgczenie do istniejgcej studzienki)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124 Rury ochronne (ostonowe) z PE100 SDR17 o $r. nom. 200 mm z uszczelnie- |m
d.5/kalk. wtasna |niem, wg dokumentac;ji projektowej
25 m 2.50
RAZEM 2.50
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125/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nominalnej 160 mm m
d.5|0804-01
31 m 31.00
RAZEM 31.00
126 KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w wy-{m
d.5/0814-01 kopie przez zatozenie rury dwudzielnej ostonowej z PCW o $rednicy do 110
mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
127|KNR-W 2-19 |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tasmg ostrzegaw- |m
d.5/0102-01 czg z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadkg
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
128 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podiuznych, rowdw, wykopéw obiektowych spy- m3
d.5/0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
analogia cm) - kat.gr. I-ll - obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopow do
wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
13.64 m3 13.64
RAZEM 13.64
129 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggow m3
d.5|kalk. wtasna
13.64 m3 13.64
RAZEM 13.64
130|KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych |m3
d.5/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lI-IV
46.02 m3 46.02
RAZEM 46.02
131|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego rowniarkg; grunt m2
d.5|0502-01 kat.I-1ll
155 m?2 155.00
RAZEM 155.00
132 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hatdach i wy- m3
d.5|kalk. wtasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wyko-
nawcy tgcznie z kosztem sktadowania
25.76 m3 25.76
RAZEM 25.76
133|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km
1103-05
3.01 m3 3.01
RAZEM 3.01
134 Utylizacja gruzu z wykopow na skfadowisku m3
d.5|kalk. indywi-
dualna
3.01 m3 3.01
RAZEM 3.01
6 BUDOWA INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO-roboty kk
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w za
6.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
135 Demontaz demolacyjny instalacji gazu wraz z odwozem zdemontowanych ma- |kpl
d.6.1|kalk. wtasna |teriatéw na wysypisko
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6.2 ROBOTY MONTAZOWE
136|/KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6.2|/0312-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.6.2|0303-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
45 m 45.00
RAZEM 45.00
138|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.6.2|0303-05 $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych, wraz z ksztattkami.
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
139|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.6.2|0303-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych, wraz z ksztattkami.
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
140 Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach zaciskanychz |m
d.6.2|kalk. wiasna |kontrolg szczelnosci potaczen, o $r. 15 mm na $cianach w budynkach, wraz z
ksztattkami wykonaniem otwordw i rurami ochronnymi.
39 m 39.00
RAZEM 39.00
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141 Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach zaciskanych z  |m
d.6.2|kalk. wtasna |kontrolg szczelnosci potaczen, o $r. 22 mm na $cianach w budynkach, wraz z
ksztattkami, wykonaniem otwordw i rurami ochronnymi.
143 m 143.00
RAZEM 143.00
142 Podtaczenie nowoprojektowanej instalacji z rur stalowych o $r.15 mm do insta- |[msc.
d.6.2|kalk. wlasna |lacji z rur miedzianych o $r 15 mm - zigczka stal/miedz 15 mm
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
1 m 1.00
5 msc. 5.00
RAZEM 5.00
143 Podtaczenie nowoprojektowanej instalacji z rur stalowych o $r.25 mm do insta- |msc.
d.6.2|kalk. wtasna |lacji z rur miedzianych o $r 20 mm - ztgczka stal/miedz 20 mm
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
1 m 1.00
18 msc. 18.00
RAZEM 18.00
144|KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.6.2|0309-02 $r.przytgcza 25 mm we wnekach, wraz z belkg montazowag
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
145|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6.2/0312-03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
146|KNNR 4 Zawory gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6.2|/0312-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
147|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6.2/0312-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
148|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6.2|/0312-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNNR 4 Filtr siatkowy do gazu o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6.2|/0312-02
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
150/ KNNR 4 Kuchnia gazowa o potaczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem - kuchenka |szt.
d.6.2{0314-09 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, wraz z wezem tréjwarstwowym do
gazu L1,5m
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
151 Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny wiszacy, palnik modulowany od 4, [kpl.
d.6.2|kalk. wiasna |8kW z klapg zwrotna, termostat pokojowy, kompletny uktad automatyki do
sterowania praca kotta wraz z podtgczeniem do systemu kominowego po-
wietrzno-spalinowego wg dokumentacji projektowej
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
152 Kompletny system kominowy powietrzno-spalinowy z rur i ksztattek o srednicy |kpl.
d.6.2|kalk. wiasna |60/100 mm wraz z przejsciem praz dach, ptyta kominowg i ksztattkg wyrzuto-
wa wg dokumentacji projektowej
kpl. 4.00
RAZEM 4.00
153 Kompletny system kominowy powietrzno-spalinowy z rur i ksztattek o srednicy |kpl.
d.6.2|kalk. wtasna |80/125 mm wraz z przejsciem praz dach, ptyta kominowg i ksztattkg wyrzuto-
wag wg dokumentacji projektowe;j
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
154 Szafka gazowa stalowa wentylowana 60x60cm podtynkowa, w kolorze white  |szt.
d.6.2|kalk. wtasna |aluminium RAL 9006
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155 Owiniecie rurociggdw o srednicy 50 mm antykorozyjna tasma polietylenowa m2
d.6.2|kalk. wtasna
1.25 m?2 1.25
RAZEM 1.25
156|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.6.2|0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
9 lokal. 9.00
RAZEM 9.00
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157|KNNR 4 Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.6.2{0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
158 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.6.2|1212-28 mm
58 m 58.00
RAZEM 58.00
159/ KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 36-48 cm |prze-
d.6.2/1103-07 pust.
20 prze- 20.00
pust.
RAZEM 20.00
160|KNR 2-19 Przejscia gazoszczelne dla rury dn 50 przez $ciane fundamentowg przej.
d.6.2|/0216-05
analogia
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m2
d.6.2{0332-02 piennej
0.42 m?2 0.42
RAZEM 0.42
162/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.2/0109-11 legtosé 10 km
0109-12
0.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
163 Optata za utylizacje gruzu m3
d.6.2|kalk. wtasna
0.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
7|45331100-7 |BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO- roboty kk
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
7.1 ROBOTY MONTAZOWE
164|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16x2,0 - rurociggi w instalacjach co z tworzyw sztucznycho po- |m
d.7.1|0127-01 taczeniach mechanicznych na $cianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
wktadka aluminiowa, wraz z ksztattkami
404 m 404.00
RAZEM 404.00
165/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20x2,0 - rurociggi w instalacjach co z tworzyw sztucznycho po- |m
d.7.1]0127-01 taczeniach mechanicznych na scianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
wktadka aluminiowa, wraz z ksztattkami
36 m 36.00
RAZEM 36.00
166|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.7.1/0418-03
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
167|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.7.1/0418-07
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
168 Grzejniki stalowe konwektorowe na nézkach, z wktadkg zaworowa, wysokos¢ |szt.
d.7.1|kalk. wiasna |200mm, szeroko$¢ 200mm, dtugo$¢ 2200mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
169|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.7.1/0425-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
170|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.7.1/0425-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
171|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.7.1/0425-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
172|KNNR 4 Rury przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikow z rur stalowych gtadkich o potgcze- [kpl.
d.7.1|0427-03 niu na gwint z zaworem powrotnym kgtowym
analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
173|KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potaczeniu |kpl.
d.7.1]0427-01 na gwint z zaworem powrotnym katowym
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
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174 KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowica termostatyczng z ograniczeniem |szt.
d.7.1]0412-01 temperatury w zakresie 16-28 st C
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
175/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne, w zakresie 16-28 st C szt.
d.7.1/0215-04
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
176 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.7.1/0131-02 mm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
177|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.7.1/0216-10
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
178 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7.1]0341-03 mentowo-wapiennej
36.4 m 36.40
RAZEM 36.40
179|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.7.1]0328-01 nymi w $cianach z cegiet
36.4 m 36.40
RAZEM 36.40
180|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.7.1/0307-01
440 m 440.00
RAZEM 440.00
181|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza [préba
d.7.1]0406-03 (pulsacyjna)
9 proba 9.00
RAZEM 9.00
182|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.7.1/0436-01
47 urz. 47.00
RAZEM 47.00
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.13 |m
d.7.1/0101-06 mm
440 m 440.00
RAZEM 440.00
8 BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO- roboty kk
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
uktad WL1, WT1, CNW1, CNW1_N, CNW1_W, CNW1_U, WT1a, CNW1_N,
184|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.8|0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.45 m?2 1.45
RAZEM 1.45
185|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.8/0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
35.57 m?2 35.57
RAZEM 35.57
186|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.8/0122-03 mm - udzial ksztattek do 35 %
30.15 m?2 30.15
RAZEM 30.15
187|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 600 mm |m?2
d.8/0101-02 - udziat ksztattek do 35 %
1.53 m?2 1.53
RAZEM 1.53
188|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1000 m2
d.8/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.01 m?2 1.01
RAZEM 1.01
189|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1800 m2
d.8/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.72 m?2 0.72
RAZEM 0.72
190 Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o $rednicy 125 mm m
d.8|kalk. wtasna
6.1 m 6.10
RAZEM 6.10
191 Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o $rednicy 200 mm m
d.8|kalk. wtasna
24 m 2.40
RAZEM 2.40
192 Otwory kontrolne do przewoddw wentylacyjnch okragtych i prostokatnych kpl
d.8|kalk. wtasna
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5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
193 Cenytala wentylacyjna nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepta wraz z auto-  |kpl
d.8|kalk. wlasna |matyka, stojaca w wykonaniu zewnetrznym wg dokumentac;ji projektowe;j:
Nwent=338W, nagrzewnica wstgpna 2000W, Vw=580m3/h, Vn=680m3/h
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
194|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z kroécem wiloto- |szt.
d.8/0208-01 wym,podstawg dachowa, podktadkami antywibracyjnymi i wytacznikiem serwi-
sowym wg dokumentacji projektowej - dostawa i montaz
szt. 1.00
RAZEM 1.00
195|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm do wentylacji prze- |szt.
d.8/0205-01 wodowej - wentylator kanatowy, poziomy, wydajno$¢ max:250m3/h, moc wen-
tylatora : 28W, $rednica przytacza 100mm, napigcie zasilania 230V AC / 50
Hz, z regulatorem predkosci obrotowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodéw o $r. do 200 |szt.
d.8/0131-02 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
197|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny wywiewny kotowy metalowy o $r. do 160 mm szt.
d.8|0140-01
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
198|KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny nawiewny kotowy metalowy o $r. do 160 mm szt.
d.8|0140-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
199|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny wywiewny kotowy metalowy o $r. do 200 mm szt.
d.8/0140-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
200|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.8/0138-01 wych i aluminiowych, kratka nawiewna z przepustnicg
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
201|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, szt.
d.8/0146-01 czerpnia 600x300 AL
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, szt.
d.8/0146-01 wyrzutnia 600x300 AL wraz z kanatem dolotowym i ksztattkami
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm i L=1000 mm szt.
d.8/0155-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
204|KNR-W 2-17 |Klapa p. poz z mechanizmem topikowym dn 250, EIS 120, wraz z uszczelnie- |szt.
d.8/0131-03 niem montazowym
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
205 Préby montazowe - préby funkcjonowania oraz prace regulacyjne i uruchomie- |kpl
d.8|kalk. wtasna |nie instalacji wentylacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
206 Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju okragtym wetng mineralng gr. m2 izo-
d.8|kalk. wtasna |20mm z ptaszczem z folii aluminiowej lacji
107.3 m?2 izo- 107.30
lacji
RAZEM 107.30
207|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w [cm
d.8/0103-04 cegle
240 cm 240.00
RAZEM 240.00
208 Izolacja p.poz kanatéw wentylacyjnych o EIS 120 m?2
d.8|kalk. wtasna
3.77 m?2 3.77
RAZEM 3.77
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9 BUDOWA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
9.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
209 Demontaz demolacyjny instalacji wodociggoweji i kanalizacji wraz z odwozem |kpl.
d.9.1|kalk. wtasna |zdemontowanych materiatéw na wysypisko wraz z kosztem sktadowania
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.2 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
210|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16x2,0 - rurociggi w instalacjach co z tworzyw sztucznycho po- |m
d.9.2|0128-01 taczeniach mechanicznych na $cianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
wkt.Al
200 m 200.00
RAZEM 200.00
211/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20x2,0 - rurociggi w instalacjach co z tworzyw sztucznycho po- |m
d.9.2/0128-01 taczeniach mechanicznych na scianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
wkt.Al
77 m 77.00
RAZEM 77.00
212|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 26x3,0 - rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznycho potg- |m
d.9.2|0128-02 czeniach mechanicznych na $cianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
wkt.Al
97 m 97.00
RAZEM 97.00
213/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32x3,0 - rurociaggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o pota- |m
d.9.2/0128-03 czeniach mechanicznych na $cianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
wkt.Al
18 m 18.00
RAZEM 18.00
214|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40x3,5 - rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o potg- |m
d.9.2|0128-04 czeniach mechanicznych na $cianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
wkt.Al
20 m 20.00
RAZEM 20.00
215/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.9.2/0105-05 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
216/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.9.2/0115-05 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 40 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
217|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.9.2|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
218/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.9.2/0116-08 worow czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
219|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.9.2|0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
220|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.9.2/0130-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
221/KNNR 4 Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.9.2/0130-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.9.2/0216-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potagczeniem na dwuzitgczke o $r. nominalnej 50 |szt.
d.9.2/0131-06 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
224 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuzigczke o $r. nominalnej 40 |szt.
d.9.2|0131-05 mm
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
225/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.9.2/0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
226|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm montowany w po- |kpl.
d.9.2|0140-01 ziomie, Qn=1,6 m3/h, klasy "C",R=160, suchobiezny, przystosowany do zdal-
nego odczytu
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
227|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.9.2|0132-01 minalnej 15 mm - zawor éwiercobrotowy
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
228 KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory wodne czerpalne do ptucz- |szt.
d.9.2/0135-01 kiwcC
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
229|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.9.2|0132-01 minalnej 15 mm
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
230|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.9.2|/0216-09
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
231|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory ze zlgczkg do weza szt.
d.9.2/0135-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
232|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9.2/0130-01
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
233|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm, bateria |szt.
d.9.2|0137-02 umywalkowa
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
234|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm, bateria |szt.
d.9.2/0137-02 zlewozmywakowa
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
235/KNNR 4 Baterie natryskowe, stuchawka natryskowa antyosadowa, drazek natryskowy |szt.
d.9.2/0137-08 regulowany, waz 1,5m
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
236|KNNR 4 Baterie wannowe sScienne o $r. nominalnej 15 mm drgzek natryskowy regulo- |szt.
d.9.2|0137-05 wany, waz 1,5m
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
237|KNNR 4 Baterie natryskowe, stuchawka natryskowa antyosadowa, drazek natryskowy |szt.
d.9.2/0137-08 regulowany, waz 1,5m dla oséb niepetnosprawnych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
238|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.9.2|/0128-02
412 m 412.00
RAZEM 412.00
239|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.9.2|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
240|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.9.2|0127-02 datek w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
412 m 412.00
RAZEM 412.00
241|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.9.2/0101-01 mm
83 m 83.00
RAZEM 83.00
242|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.9.2/0101-01 mm
58 m 58.00
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RAZEM 58.00
243|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.9.2/0101-02 mm
97 m 97.00
RAZEM 97.00
244 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.9.2/0101-02 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
245|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.10 |m
d.9.2/0101-04 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
246|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16-20 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.9.2/0101-06 13 mm (J)
135 m 135.00
RAZEM 135.00
247/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.9.2/0341-03 mentowo-wapiennej
80 m 80.00
RAZEM 80.00
248|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.9.2/0328-01 nymi w $cianach z cegiet
80 m 80.00
RAZEM 80.00
249|KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw scianach lub stropach z cegty o gr. 12-24 cm |prze-
d.9.2/1103-05 pust.
22 prze- 22.00
pust.
RAZEM 22.00
250 KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-36 cm |prze-
d.9.2/1103-06 pust.
8 prze- 8.00
pust.
RAZEM 8.00
251/ KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw scianach lub stropach z cegty o gr. 36-48 cm |prze-
d.9.2/1103-07 pust.
11 prze- 11.00
pust.
RAZEM 11.00
252|KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 48-60 cm |prze-
d.9.2/1103-08 pust.
1 prze- 1.00
pust.
RAZEM 1.00
253|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 75 mm, tgncuch uszczelniajacy |szt.
d.9.2/0316-02 w $cianie fundamentowej dla rury przytgcza wodoc.
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
254|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9.2/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
255 Optata za utylizacje gruzu m3
d.9.2|kalk. wtasna
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
9.3 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACJI
256/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.9.3/1411-03
4.92 m3 4.92
RAZEM 4.92
257|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.9.3|0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
19 m 19.00
RAZEM 19.00
258 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.9.3|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
22 m 22.00
RAZEM 22.00
259|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.9.3|0527-02 cm - otwdr o $r. nominalnej 260 mm, rura ochronna na przejsciu przez $ciany
analogia fundamentowe wraz z wykonaniem otworu.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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260 KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubi- |m3
d.9.3/0107-01 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-Il - obsypka i zasypka rurociagow
analogia piaskiem
10.75 m3 10.75
RAZEM 10.75
261 Dostawa piasku do obsypki i cze$ciowej zasypki rurociggow m3
d.9.3|kalk. wtasna
10.75 m3 10.75
RAZEM 10.75
262|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PPHT o $r. do 50 mm na $cianach w budynkach nie-|m
d.9.3|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
60 m 60.00
RAZEM 60.00
263|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PPHT o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9.3|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
27 m 27.00
RAZEM 27.00
264 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PPHT o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.9.3|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
113 m 113.00
RAZEM 113.00
265/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.9.3|0111-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5.4 m 5.40
RAZEM 5.40
266 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. do 50 mm o potgcze- |szt.
d.9.3|0211-01 niach wciskowych
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
267|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.9.3|0211-03 niach wciskowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
268 KNNR 4 Rury wywiewne z PP o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.9.3/0213-05
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
269|KNNR 4 Czyszczaki z PPHT kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych  |szt.
d.9.3|0222-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
270|KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm z kratkg ze stali nie- szt.
d.9.3|0218-01 rdzewnej
analogia
p.interpol.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
271 Studzienka tworzywowa dn 500 zwienczona wpustem z pompa ptywakowg - kpl.
d.9.3|kalk. wtasna |odwodnienie pomieszczenia wodomierza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
272|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem, z syfonem gruszkowym kpl.
d.9.3/0230-02
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
273|KNNR 4 Zlewozmywaki jednokomorowy z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewne;j szt.
d.9.3/0229-05
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
274 KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe bezprogowe pod natrysk dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.9.3|0232-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
275|KNR 0-35 Kabiny natryskowe narozne 80 ze szkta hartowanego z brodzikiem i syfonem  |kpl.
d.9.3/0125-01
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
276/ KNR-W 2-15 |Wanny kagpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowg kpl.
d.9.3/0231-05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
277|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.9.3/0233-03
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
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278 Elementy montazowe do WC ze wspornikami kpl.
d.9.3|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
279 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa zawiesza- |kpl.
d.9.3|kalk. wtasna |na z sedesem z tworzywa sztucznego
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
280 Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.9.3|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
281|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.9.3/0234-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
282|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm,do zlewozmywaki, szt.
d.9.3/0218-02 pralka
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
283|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm, rewizje czyszczakow kanal.  [kpl.
d.9.3/0142-03
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
284|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m?2
d.9.3|0332-02 piennej
1.82 m?2 1.82
RAZEM 1.82
285|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.9.3|0341-03 mentowo-wapiennej
98 m 98.00
RAZEM 98.00
286|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.9.3|0328-01 nymi w $cianach z cegiet
98 m 98.00
RAZEM 98.00
287|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9.3/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
2.45 m3 2.45
RAZEM 2.45
288|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.9.3|0424-05
analogia
7 miejsc. 7.00
RAZEM 7.00
289 Optata za utylizacje gruzu m3
d.9.3|kalk. indywi-
dualna
2.45 m3 2.45
RAZEM 2.45
10 PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI - roboty knk VAT 23%
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
290|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.10/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
7.7 m3 7.70
RAZEM 7.70
291/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - piasek m3
d.10{1411-01
0.77 m3 0.77
RAZEM 0.77
292 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE100 SDR11 o $r. 40 mm o potaczeniach m
d.10|kalk. wiasna |zgrzewanych, na $cianach w budynkach
11 m 11.00
RAZEM 11.00
293 Podtaczenie instalacji z rur stalowych $r.40 mm do instalacji z rur PE 0 $r 40 |msc.
d.10|kalk. wiasna |mm - zlgczka PE/stal 40/32 mm
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
1 m 1.00
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
294|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci gazowej tasma z tworzywa sztucznego z metalizowa- |m
d.10{0102-01 ng wkitadkg
analogia
11 m 11.00
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RAZEM 11.00
295|S-219 0800- |Proby szczelnosci i wytrzymatosci przytgczy domowych m
d.10{02
11 m 11.00
RAZEM 11.00
296 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypka ruro- |[m3
d.10{1411-02 ciggow i zasypka piaskiem do wys 10 cm ponad wierzch rury
analogia
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
297KNNR 1 Zasypanie wykopdw podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych |m3
d.10/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
6.88 m3 6.88
RAZEM 6.88
298 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej w hatdach i wy-  |m3
d.10|kalk. wlasna |wiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypisko tgcznie z kosztem
sktadowania
0.82 m3 0.82
RAZEM 0.82
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI -roboty knk
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
11.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
299 Demontaz demolacyjny gazu wraz z odwozem zdemontowanych materiatéw  |kpl
d.11.|kalk. wiasna |na wysypisko
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11.2 ROBOTY MONTAZOWE
300|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.11./0303-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach, wraz z ksztattkami.
2
25 m 2.50
RAZEM 2.50
301/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.11.|0303-04 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach, wraz z ksztattkami.
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
302 Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach zaciskanychz |m
d.11.|kalk. wiasna |kontrolg szczelnosci potaczen, o $r. 28 mm na $cianach w budynkach, wraz z
2 ksztattkam, wykonaniem otwordw i rurami ochronnymi.
13 m 13.00
RAZEM 13.00
303 Podtaczenie nowoprojektowanej instalacji z rur stalowych o $r.32 mm do insta- |msc.
d.11.|kalk. wtasna |lacji z rur PE o $r 40 mm - ztgczka PE/stal 40/32 mm
2
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
1 m 1.00
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
304 Podtaczenie nowoprojektowanej instalacji z rur stalowych o $r.25 mm do insta- |msc.
d.11.|kalk. wtasna |lacji z rur miedzianych o $r 25 mm - ztgczka stal/miedz 28 mm
2
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
1 m 1.00
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
305/KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.11.]0309-02 Sr.przytgcza 25 mm we wnekach, wraz z belkg montazowg
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
306 Opfata za plombowanie gazomierza kpl.
d.11.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
307|KNNR 4 Kurki kulowe gazowe o $ér. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.11./0312-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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308/KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.11./0312-04
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
309 Szafka gazowa stalowa wentylowana 60x60cm podtynkowa, w kolorze white  |szt.
d.11.|kalk. wtasna |aluminium RAL 9006
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
310/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.11./1212-28 mm
2
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
311 Owiniecie rurociggdw o $rednicy 22 mm termiczna antykorozyjna tasma polie- |m?2
d.11.|kalk. wlasna |tylenowg
2
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
312|KNNR 4 Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.11.]0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
2|analogia
p.interpol.
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
313|KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw scianach lub stropach z cegty o gr. 36-48 cm |prze-
d.11./1103-07 pust.
2
2 prze- 2.00
pust.
RAZEM 2.00
314|KNR 2-19 Przejscia gazoszczelne dla rury dn 40 przez $ciane fundamentowg przej.
d.11./0216-05
2|analogia
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
315/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m?2
d.11./0332-02 piennej
2
0.42 m?2 0.42
RAZEM 0.42
316/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11./0109-11 legtosé 10 km
2|0109-12
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
317 Optata za utylizacje gruzu m3
d.11.|kalk. wtasna
2
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
12|45331100-7 |ROZBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI - roboty knk
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
12.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
318 Demontaz instalacji i gazu wraz z odwozem zdemontowanych materiatéw na |kpl.
d.12.|kalk. wtasna |wysypisko wraz z kosztem skfadowania
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12.2 ROBOTY MONTAZOWE
319/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgcze- |m
d.12.]0405-04 niach zaciskowych na scianach w budynkach, wraz z ksztattkami
2|analogia
37 m 37.00
RAZEM 37.00
320|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16x2,0 - rurociggi w instalacjach co z tworzyw sztucznycho po- |m
d.12.|{0127-01 taczeniach mechanicznych na $cianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
2 wktadka aluminiowa, wraz z ksztattkami
38 m 38.00
RAZEM 38.00
321/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20x2,0 - rurociggi w instalacjach co z tworzyw sztucznycho po- |m
d.12.]0127-01 taczeniach mechanicznych na scianach w budynkach - rura wielowarstwowa z
2 wktadka aluminiowa, wraz z ksztattkami
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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322|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm szt.
d.12./0418-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
323|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i diug. 600 mm szt.
d.12./0418-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
324|KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potaczeniu |kpl.
d.12.10427-01 na gwint z zaworem powrotnym katowym + potgczenie z istniejacg instalacjg
2|analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
325|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne do wktadki zaworowej szt.
d.12./0215-04
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
326/ KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.12./0411-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
327|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.12.|0341-03 mentowo-wapiennej
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
328/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.12.10328-01 nymi w $cianach z cegiet
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
329/ KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.12./0307-01 Krotnos¢ = 2
2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
330/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.12./0406-02
2|analogia
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 préba 1.00
37 m 37.00
RAZEM 37.00
331/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza [préba
d.12.]0406-03 (pulsacyjna)
2|analogia
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
332|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.12./0436-01
2
3 urz. 3.00
RAZEM 3.00
333|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.25 |m
d.12./0101-14 mm
2
38 m 38.00
RAZEM 38.00
334|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.13 |m
d.12./0101-06 mm
2
42 m 42.00
RAZEM 42.00
335 Przepusty ogniochronne (EI1120) dla rur instalacyjnych na przejsciach przez kpl.
d.12.|kalk. wtasna |przegrody budowlane -opaski ogniochronne
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
13 BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI -roboty knk

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych

uktad N2W2
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336/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.13/0122-03 mm - udzial ksztattek do 35 %
21.94 m?2 21.94
RAZEM 21.94
337|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1000 m?2
d.13/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
52.21 m?2 52.21
RAZEM 52.21
338 Otwory kontrolne do przewodéw wentylacyjnch okragtych i prostokgtnych kpl
d.13|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
339 Cenytala wentylacyjna nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepta wraz z auto- |kpl.
d.13|kalk. wlasna |matyka podwieszana wg dokumentacji projektowej: Nwent=770W, nagrzewni-
ca wstepna 1000W, Vw=Vn=750m3/h,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
340|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm i L=1000 mm szt.
d.13/0155-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
341|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm i L=1000 szt.
d.13]{0154-01 mm, 150x300
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
342|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe z puszka rozprezng i zaworem GS o obwodzie do szt.
d.13/0139-04 2000 mm
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
343|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalowych szt.
d.13/0138-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
344 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, szt.
d.13]0146-01 czerpnia 600x300 AL
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
345/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, szt.
d.13]0146-01 wyrzutnia300x200 AL
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
346|KNR-W 2-17 |Klapa p. poz z mechanizmem topikowym dn 250, EIS 120, wraz z uszczelnie- |szt.
d.13/0131-02 niem montazowym o $r. do 200 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
347 Proby montazowe - proby funkcjonowania oraz prace regulacyjne i uruchomie- |kpl
d.13|kalk. wlasna |nie instalacji wentylaciji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
348 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym wetng mineralng gr. m?2 izo-
d.13|kalk. wlasna |[20mm z ptaszczem z folii aluminiowej lacji
92.7 m?2 izo- 92.70
lacji
RAZEM 92.70
349 Wykonanie przepustow szczelnych dla rur instalacyjnych na przejsciach przez |kpl
d.13|kalk. wiasna |przegrody budowlane wraz z wykonaniem otwordéw i uszczelnieniem
kpl 1.00
RAZEM 1.00
350 Izolacja p.poz kanatéw wentylacyjnych o EIS 120 m2
d.13|kalk. wiasna
9.42 m?2 9.42
RAZEM 9.42
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