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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze:
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NADLESNICTWO GROJEC
PODOLE 91, 05-600 GROJEC

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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N 47304368 .
§73043690 L6dz, dnia 22 czerwea 2022 r,

ELodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22
sygn. akt. KK/D/7131/4744/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. I, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b i ust. 3 pkt 1
oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z poéin. zm.). po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pani Paulina Justyna Karwanska-Kruszyna

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 3 sierpnia 1987 r. w Zgierzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4744/PBD/22
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowe;j.

Pani Paulina Karwanska-Kruszyna jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow:

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pézZn. zm.) odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wnicsicnia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
+0D-D51-511-734 *

Pani Paulina KARWANSKA-KRUSZYNA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/0200/17

adres zamieszkania ul. Potudniowa 19D, 95-100 Kania Gdra

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkie] Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza rozenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_Dswiadczenie woli 2iozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniyniercw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zlecenie nr SA.1131.1.2024 z dnia 25.01.2024 roku zawarta z Inwestorem
Nadlesnictwem Grojec z siedzibg Podole 91, 05-600 Gréjec,

— Uzgodnienia z Inwestorem — Nadle$nictwem Gréjec,

— Wizja lokalna oraz pomiary terenowe,

— Lesna mapa gospodarcza,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie
szczegdtowych zasad zabezpieczania przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2022 poz. 1065 z
pdin. zm.),

— ,Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach” z 2013 roku, dopuszczone do
wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych zarzgdzeniem nr
16 Dyrektora Generalnego LP z dn. 19.03.2014 roku,

Poradnik , Drogi lesne - poradnik techniczny”, wyd. DGLP Warszawa — Bedon 2006 rok.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi lesnej nr inw. 220/567 na
terenie leSnictw Rytomoczydta oraz Michatow o dtugosci okoto 3+917 km. Remontowana droga
jest drogg wewnetrzng lesng, stuzgcg do prowadzenia gospodarki lesnej oraz celow
przeciwpozarowych.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— remont drogi lesnej o dtugosci 3+917 km,
— remont mijanek w km 0+201, 1+879 oraz 2+427,
— remont poboczy.



Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

— Sciecie zawyzonych poboczy oraz ich wyprofilowaniu i zageszczeniu do spadku 6-8%,

— uzupetnienie zanizonych poboczy mieszankg zwirowo — piaszczystg (gruntem G1) oraz
ich wyprofilowaniu i zageszczeniu do spadku 6-8%,

— 0ocCzyszczenie naprawianego miejsca,

— wzruszenie — spulchnienie nawierzchni réwniarka badz recyklerem,

— uzupetnienie zgrupowan wyboi badZ zadolen w nawierzchni mieszankg kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubosci srednio 8 cm,

— wyprofilowanie wraz z zageszczeniem roztozonego kruszywa do odpowiednich
spadkow,

— zamiatowanie nawierzchni kruszywem drobnym o uziarnieniu 0/8mm lub 0/4mm,

— wykonanie nawierzchni z mieszankg kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm lub o
grubosci Srednio 10 cm na mijankach.

3. LOKALIZACIA

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 313 — obreb ewidencyjny Rytomoczydta oraz dziatki o nr ewidencyjnym: 72 —
obreb ewidencyjny Ignacéw, gmina Jasieniec, powiat grojecki, wojewddztwo mazowieckie.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA — BUDOWLANA
4.1. Plan sytuacyjny

Remontowana droga rozpoczyna sie w km 0+014 na granicy pasa drogowego ze zjazdu
z wojewodzkiej nr 730, a konczy sie przy potgczeniu z granicg pasa drogi powiatowej nr 1667W
w km 3+917

Trasa w planie prowadzi¢ bedzie po istniejgcym $ladzie drogi lesnej. O$ drogi sktada sie
z odcinkéw prostych oraz tukéw poziomych.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano odcinkowe uzupetnienie
nawierzchni kruszywem tamanym niezwigzanym o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
Sredniej grubosci 8cm. Na remontowanych mijankach w km 0+201, 14879 oraz 2+427
zaprojektowano uzupetnienie nawierzchni warstwg z kruszywa tamanego niezwigzanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1) grubosci 10cm. Szeroko$¢ jezdni wynosi $rednio
3,50m natomiast poboczy 0,75m.

Uktad wysokosciowy dostosowany do przylegtego zagospodarowania terenu.
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym daszkowe o wartosci 3,0 %, natomiast
wartos¢ pochylenia poprzecznego poboczy wynosi 6,0 % w kierunku od osi jezdni.



Pochylenia podtuzne nalezy wykona¢ tak, aby zapewniaty sprawny odptyw wdd
opadowych z nawierzchni jezdni. Przebieg trasy przedstawiono na rysunkach nr 2-1 — 2-7 —
Projekt Zagospodarowania Terenu.

4.2. Profil podtuzny

Niweleta drogi zostata dostosowana do terenu istniejgcego, posiada zadowalajgce
spadki podtuzne. Droga przebiega w terenie réwninnym. Woda z nawierzchni odprowadzana
bedzie przylegty teren lesny oraz do rowoéw przydroznych.

4.3. Zjazdy z drég publicznych

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie remontu zjazdow z drog
publicznych.

4.4, Skrzyzowania i zjazdy

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie remonty zjazddéw w miejscach
wystepowania zgrupowan wyboi. Szczegdtowa lokalizacja zostanie wskazana przez
przedstawiciela Inwestora oraz lesniczego.

4.5. Mijanki

Zaprojektowano remont mijanek w km 0+201, 1+879 oraz 2+427. Pozostate mijanki na
obecnym etapie w stanie zadowalajgcym, nie wymagajg prac naprawczych. Szerokos¢ mijanki
to 3,00m, a jej zmiana realizowana jest skosem w stosunku 1:7 tj. na dtugosci 21m, peron
mijanki wynosi 23,0m a dtugos¢ catkowita 65,0m (rysunek nr 4 — Schemat mijanki).
Nawierzchnia wykonana bedzie z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm
(wg WT-4 dla KR-1) zgodnie z rys nr 3 — Przekrdéj konstrukcyjny.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry techniczne remontowanej drogi

— klasa techniczna — droga dojazdowa do gruntéw le$nych, droga wewnetrzna
— predkosc¢ projektowa — Vp = 30 km/h

— kategoria ruchu—KR 1-2

— dfugos¢ —3+917 km

— szerokosc¢ jezdni— 3,50 m

— szerokosc¢ jezdni z mijankg — 6,50m

— szerokos¢ poboczy —2 x0,75m

— przekrdj jezdni — o dwustronnym 3,0% spadku poprzecznym

— pochylenie poprzeczne pobocza — 6,0 %

— odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe



6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla remontowanej drogi obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Konstrukcja jezdni oraz zjazdow:

— warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm — 8cm,

— istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego.

Konstrukcja mijanek:

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4
dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm — 10cm,
— istniejgce nawierzchnia z kruszywa famanego.

Konstrukcja poboczy:
— warstwa wyréwnawcza z gruntu G1 ( w miejscach wystepowania zadolen),
— istniejgca pobocze.

8. ODWODNIENIE

Woda z nawierzchni odprowadzana bedzie do istniejgcych rowdw przydroznych lub na
przylegty teren lesny poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw z nawierzchni. Rowy na
obecnym etapie nie wymagajg prac remontowych.

9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementéw uzbrojenia terenu.
W przypadku znalezienia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy niezwtocznie przerwacd
prace, zawiadomié inspektora nadzoru oraz autora niniejszego opracowania.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

Projektowane parametry drogi spetniaja wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego
lasow (Dz.U. nr 58, poz. 405).

11. UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem prac nalezy na podstawie wskazan witasciwego LesSniczego oraz

otrzymanego zlecenia ustali¢ doktadng lokalizacje terenu robdét.
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Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie uzyte
materiaty budowlane muszg odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadaé deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i/lub inne certyfikaty bgdz aprobaty techniczne oraz nie mogg stanowic
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdow. Do wbudowania nalezy stosowac tylko
zatwierdzone przez osobe uprawniong materiaty. Wszelkie niezatwierdzone materiaty
budowlane beda usuwane na koszt Wykonawcy prac.

Rzeczywisty zakres robodt do wykonania ustalany bedzie na biezgco, w oparciu o
prowadzone pomiary. Jezeli faktyczny zakres robdt bedzie nizszy od ustalonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie przystuguje prawo do zgdania wynagrodzenia za zaniechany zakres
robot.

W ramach wyszczegdlnionych w w/w kosztorysie robot nalezy wykonac rowniez:

— wszelkie roboty - prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sg konieczne do
prawidtowego wykonania przez Wykonawce robot ujetych w kosztorysie ofertowym, w
tym prace pomocnicze i towarzyszgce wynikajgce ze szczegdtowych specyfikacji
technicznych;

— wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnosci, obowigzki i wymogi
wynikajgce ze specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (umowy, szczegdtowych
specyfikacji technicznych, kosztorysu ofertowego).

Roboty objete zamdwieniem nalezy wykonac zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym.

Po wykonaniu robdét zostanie dokonany ich obmiar powykonawczy. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z zamdwieniem, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do formularza obmiaréw. Wszelkie
watpliwosci ustali¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

ZESPOL TYTUL, IMIE NAZWISKO,

PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN , SPECJALNOSC DATA PODPIS

mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/4744/PBD/2022 02.2024
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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1. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Hwn e

Plan orientacyjny —rys. nr 1 skala 1:25000

Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 2-1 —2-7 skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne —rys. nr 3-1 — 3-2 skala 1:40

Schematy mijanek — rys. nr 4 skala 1:50
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