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§79045530 Lodz, dnia 22 czerwea 2022 1,

L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22
sygn. akt. KK/D/7131/4744/22

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b i ust. 3 pkt 1
oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z poéin. zm.). po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pani Paulina Justyna Karwanska-Kruszyna

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 3 sierpnia 1987 r. w Zgierzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4744/PBD/22
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

Pani Paulina Karwanska-Kruszyna jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow:

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 oraz art. 1 5a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pézZn. zm.) odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Czlonck Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Laodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-D51-51J-734 *

Pani Paulina KARWANSKA-KRUSZYNA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0200/17

adres zamieszkania ul. Potudniowa 19D, 95-100 Kania Gora

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady kddzkiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zlecenie nr SA.1131.1.2024 z dnia 25.01.2024 roku zawarta z Inwestorem
Nadlesnictwem Grojec z siedzibg Podole 91, 05-600 Gréjec,

Uzgodnienia z Inwestorem — Nadlesnictwem Grojec,

Wizja lokalna oraz pomiary terenowe,

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)
wraz z rozporzgadzeniami wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie
szczegdtowych zasad zabezpieczania przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2022 poz. 1065 z
pdzn. zm.),

,Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach” z 2013 roku, dopuszczone do
wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych zarzgdzeniem nr
16 Dyrektora Generalnego LP z dn. 19.03.2014 roku,

Poradnik , Drogi lesne - poradnik techniczny”, wyd. DGLP Warszawa — Bedor 2006 rok.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi lesnej nr inw. 220/567 na

terenie lesnictw Rytomoczydta oraz Michatow o dtugosci okoto 3+917 km. Projektowana droga

jest drogg wewnetrzng le$ng, stuzgcg do prowadzenia gospodarki lesnej oraz celdw

przeciwpozarowych.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— remont drogi le$nej o dtugosci 34917 km,
— remont mijanek w km 0+201, 1+879 oraz 2+427,
— remont poboczy.

Prace remontowe na przedmiotowej drodze majg zapewni¢ przywrocenie dobrego

stanu technicznego nawierzchni, odtworzenie parametrow technicznych w zakresie przekroju

oraz

konstrukcji jezdni do przeniesienia obcigzen od pojazdéw wysokotonazowych

uczestniczgcych w ruchu, a takze umozliwienia dojazdu pojazdom strazy pozarne;.

Zakres rzeczowy okresla przedmiar robot, kosztorys naktadczy, natomiast technologie

robot okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.



Remont swoim zakresem obejmuje:

— Sciecie zawyzonych poboczy oraz ich wyprofilowaniu i zageszczeniu do spadku 6-8%,

— uzupetnienie zanizonych poboczy mieszankg zwirowo — piaszczystg (gruntem G1) oraz
ich wyprofilowaniu i zageszczeniu do spadku 6-8%,

— 0oczyszczenie naprawianego miejsca,

— wzruszenie — spulchnienie nawierzchni réwniarkg badz recyklerem,

— uzupetnienie zgrupowan wyboi badz zadoledn w nawierzchni mieszankg kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubosci $rednio 8 cm,

— wyprofilowanie wraz z zageszczeniem roztozonego kruszywa do odpowiednich
spadkow,

— zamiatowanie nawierzchni kruszywem drobnym o uziarnieniu 0/8mm lub 0/4mm,

— wykonanie nawierzchni z mieszankg kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm lub o
grubosci srednio 10 cm na mijankach.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Lokalizacja

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 313 — obreb ewidencyjny Rytomoczydta oraz dziatki o nr ewidencyjnym: 72 —
obreb ewidencyjny Ignacéw, gmina Jasieniec, powiat grojecki, wojewddztwo mazowieckie.

3.2 Opis stanu istniejgcego

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze lesnym na gruntach bedgcych w
dysponowaniu Inwestora — Skarbu Panstwa PGL LP Nadlesnictwa Grdjec, na terenie lesnictw
Rytomoczydta oraz Michatéw.

Dojazd do dziatek inwestycyjnych odbywa sie poprzez zjazd z drogi wojewddzkiej nr 730
o nawierzchni bitumicznej na poczatku remontowanego odcinka lub poprzez zjazd z drogi
powiatowej nr 1667W o nawierzchni z kruszywa tamanego od korica remontowanej drogi.

Droga biegnie w terenie réwninnym. Dtugos¢ odcinka wynosi okoto 3+917 km. Posiada
nawierzchnie ulepszong kruszywem famanym, ktéra wskutek intensywnej eksploatacji
odksztatcita sie i powstaty na jej powierzchni wyboje oraz zadolenia.

Korona drogi szerokosci od 4,50 m do 5,20 m, szerokos¢ jezdni od 3,30 m do 3,60 m.
Droga jest w zadowalajgcym stanie technicznym ze wzgledu na liczne zadolenia w nawierzchni.
Pobocza sg zadarnione, zawyzone, utrudniajg lub blokujg odptyw wdd opadowych. Wzdtuz
projektowanego odcinka wystepujg zjazdy oraz mijanki. W ramach inwestycji przewidziano
wykonanie remontu mijanek w km 0+201, 1+879 oraz 2+427. Pozostate mijanki na obecnym
etapie nie wymagajg napraw. Odwodnienie drogi powierzchniowe, wystepujgce rowy
przydrozne sg w stanie dobrym, drozne, nie wymagajg prac remontowych.



3.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementow
uzbrojenia terenu. W przypadku znalezienia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy
niezwtocznie przerwac¢ prace, zawiadomic¢ inspektora nadzoru oraz autora niniejszego

opracowania.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Plan sytuacyjny

Remontowana droga rozpoczyna sie w km 0+014 na granicy pasa drogowego ze zjazdu
z wojewddzkiej nr 730, a konczy sie przy potgczeniu z granicg pasa drogi powiatowej nr 1667W
w km 3+917.

Trasa w planie prowadzi¢ bedzie po istniejgcym Sladzie drogi lesnej. O$ drogi sktada sie
z odcinkéw prostych oraz fukéw poziomych.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano odcinkowe uzupetnienie
nawierzchni kruszywem tamanym niezwigzanym o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
Sredniej grubosci 8cm. Na remontowanych mijankach w km 0+201, 1+879 oraz 2+427
zaprojektowano uzupetnienie nawierzchni warstwg z kruszywa tamanego niezwigzanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1) grubosci 10cm. Szerokos¢ jezdni drogi wynosi
$rednio 3,50m natomiast poboczy 0,75m.

Uktad wysokosciowy dostosowany do przylegtego zagospodarowania terenu.
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym daszkowe o wartosci 3,0 %, natomiast
wartosc pochylenia poprzecznego poboczy wynosi 6,0 % w kierunku od osi jezdni.

Pochylenia podfuzne nalezy wykonac¢ tak, aby zapewniaty sprawny odptyw wod
opadowych z nawierzchni jezdni. Przebieg trasy przedstawiono na rysunkach nr 2-1 — 2-7 —
Projekt Zagospodarowania Terenu.

4.2 Profil podtuzny

Niweleta drogi zostata dostosowana do terenu istniejgcego, posiada zadowalajgce
spadki podtuzne. Droga przebiega w terenie réwninnym. Woda z nawierzchni odprowadzana
bedzie przylegty teren lesny oraz do rowdw przydroznych.

4.3 Zjazdy z drég publicznych

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie remontu zjazdéw z drég
publicznych.



4.4 Skrzyzowania i zjazdy

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie remonty zjazddw w miejscach
wystepowania zgrupowan wyboi. Szczegdtowa lokalizacja zostanie wskazana przez
przedstawiciela Inwestora oraz lesniczego.

4.5 Mijanki

Zaprojektowano remont mijanek w km 0+201, 1+879 oraz 2+427. Pozostate mijanki na
obecnym etapie w stanie zadowalajgcym, nie wymagajg prac naprawczych. Szerokos¢ mijanki
to 3,00m, a jej zmiana realizowana jest skosem w stosunku 1:7 tj. na dtugosci 21m, peron
mijanki wynosi 23,0m a dtugos¢ catkowita 65,0m (rysunek nr 4 — Schemat mijanki).
Nawierzchnia wykonana bedzie z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm
(wg WT-4 dla KR-1) zgodnie z rys nr 3 — Przekroj konstrukcyjny.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 Parametry techniczne remontowanej drogi

— klasa techniczna — droga dojazdowa do gruntéw le$nych, droga wewnetrzna
— predkosc¢ projektowa — Vp = 30 km/h

— przekrdj poprzeczny jedni — jednojezdniowa, dwukierunkowa

— kategoria ruchu—KR 1-2

— dtugos¢ —3+917 km

— szerokos¢ jezdni— 3,50 m

— szerokos¢ jezdni z mijankg — 6,50m

— szerokos¢ poboczy —2 x0,75m

— przekrdj jezdni — o dwustronnym 3,0% spadku poprzecznym

— pochylenie poprzeczne pobocza — 6,0 %

— odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe
5.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni oraz zjazdéw:

— warstwa wyrdownawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm — 8cm,
— istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego.
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Konstrukcja mijanek:

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4
dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm — 10cm,
— istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego.

Konstrukcja poboczy:
— warstwa wyréwnawcza z gruntu G1 ( w miejscach wystepowania zadolen),
— istniejgce pobocze.

5.3 Odwodnienie

Woda z nawierzchni odprowadzana bedzie do istniejgcych rowdw przydroznych lub na
przylegty teren le$ny poprzez zapewnienie odpowiednich spadkdéw z nawierzchni. Rowy na
obecnym etapie nie wymagajg prac remontowych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ponizej wyszczegdlniono powierzchnie poszczegdlnych elementéw zagospodarowania
terenu:

— nawierzchni jezdni, zjazddw podlegajgca remontowi — 2056,43 m?,

— nawierzchni mijanek podlegajgca remontowi — 396,00 m?,

— remontowanych poboczy — 2937,75 m?,

— Zzjazdu z drogi publicznej — nie dotyczy

— powierzchni biologicznie czynnej (terenéw zielonych w pasie drogowym) — nie okresla
sie ze wzgledu na brak wydzielonego pasa drogowego.

7. INFORMACIE ORAZ DANE

7.1 INFORMACIE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE

Zamierzenie budowlane potozone jest na obszarze, dla ktdérego nie obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

7.2 INFORMACIJE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW
LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Nieruchomosé, na ktdérej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami ochrony
zabytkdw w mys| Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z
pdzn.zm.). Teren, po ktorym przebiega droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
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ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych robét przedmiotdw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami zawiadomi¢ Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow
lub Wéjta Gminy po wczesniejszym wstrzymaniu robdt budowlanych.

7.3 INFORMACJE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje w granicach terenu goérniczego jak
rowniez w strefie wptywu eksploatacji gdrnicze;.

7.4 INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Podlegajgcy remontowi obiekt budowlany, jego parametry techniczne oraz wielko$¢ nie
sg przedsiewzieciem oddziatywujgcym lub moggcym znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w
mysl przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 p0z.1839) i nie
podlega obowigzkowi uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w trybie
przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022 poz. 2556 z pdzn. zm.).

Teren przedsiewziecia znajduje sie w odlegtosci:

— 5,50km Obszary Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki,

— 5,50km Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 — PLB140003 Dolina Pilicy,

— 5,50km Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 — PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy,
— 14,0km — Chojnowski Park Krajobrazowy,

— 19,0km — Rezerwat przyrody ,Modrzewina”.

Realizacja przedsiewziecia ograniczy ucigzliwosci dla $rodowiska lesSnego poprzez
zmniejszenie hatasu i zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez ruch pojazdow
w trudnych warunkach terenowych.

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem,
jak réwniez w fazie zaktadanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego nie przewiduje sie
wystepowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny oraz zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Nie przewiduje sie wytwarzania w
trakcie robdt odpadow zanieczyszczajgcych sSrodowisko.
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7.5 RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie leSnym bedgcym w dysponowaniu
Inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami prawa budowlanego. Remontowana droga lesna
nie powoduje zmiany przeznaczenia — gdyz zgodnie z przepisami art. 3. pkt. 2 ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 poz. 1356) po zakonczeniu remontu nadal bedzie
stanowic grunt lesny, nie spowodujg tym samym zmiany przeznaczenia lasu.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowane parametry drogi spetniaja wymogi Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego
laséw (Dz.U. nr 58, poz. 405).

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja dotyczy obiektu liniowego o nieskomplikowanej konstrukgji.
Pozyskany w trakcie wykonywania robdt ziemnych grunt zostanie w czesci wykorzystany do
uzupetnienia wiekszych zadolen w poboczach.

10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie bedzie ingerowac ani oddziatywac¢ na dziatki sgsiadujgce. Inwestycja
usytuowana jest w catosci na terenie leSnym bedgcym w dysponowaniu Inwestora zgodnie ze
stosownymi zapisami prawa budowlanego. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.

11. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie uzyte
materiaty budowlane muszg odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé deklaracje
wtasciwosci uzytkowych i/lub inne certyfikaty bgdz aprobaty techniczne oraz nie mogg stanowic
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Wszelkie watpliwosci ustali¢ z inwestorem,
inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

ZESPOL TYTUL, IMIE NAZWISKO,

PROJEKTOWY | NRUPRAWNIEN , SPECJALNOSC DATA PODPIS

mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
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UPROSZCZONY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT DROGI LESNEJ O NUMERZE INWENTARZA 220/567

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo: MAZOWIECKIE
Powiat: GROJECKI
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV — DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

NAZWA | ADRES INWESTORA:

NADLESNICTWO GROJEC
PODOLE 91, 05 — 600 GROJEC

BRANZA: DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

I STRONA TYTULOWA
ll.  CZESC OPISOWA
.  CzZESC RYSUNKOWA
ZESPOL TYTUL, IMIE NAZWISKO,
, 2 DATA PODPIS
PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN , SPECJALNOSC
mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Data opracowania: LUTY 2024 .




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:

|. Dokumenty dotaczone do projektu

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami Wiedzy LECNNICZNE] ..ociviveiieieieiie et 3

4, Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o
przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego .............ccovvveeevvinneenn, 4

Il. Cze$¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego

1. POdSTtaWa OPraCOWANIA . .cuviii ittt et e et e e e et e e e et e e e e eareee e 7
2. Rodzajikategoria obiektu bUdOWIANEEO .......vviiiiiiiiiii e 7
3. Zamierzony SPOSOD UZYTKOWENIA .......coiiiiii e 7
4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczno —budowlana ............ccccoevviiiii 7
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego .........cccoviiiiiiiiiiii e 8
6. Warunki BEOTECHNICZNEG ....ooieiiii e 8
7. ROzZWIgzania KONSEIUKCYJNE ..uviiiiiiiii i 8
8. OAWOUNIENIE ettt ettt ettt ettt ettt e e et e e et e e tb e e e ae e et e e eabe e e eabeeeaaee s 9
9. INfrastruktura tECNNICZNG ..ooviiiiii et 9
10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

L oo Lo VAT (e TSRS 9
11. Dane dotyczgce warunkOw oCchrony przeCiwpOZarOWE].....ueeeeecuveeeeecureeeeeirreeeeiseeeeesnseeeeesnsenas 10
R Y o o] a oo 1YY PRSP 10

[l. Cze$¢ rysunkowa do projektu architektoniczno - budowlanego (Zatagczono w czesci wspdlnej do
projektu)

3. Przekroje konstrukcyjne — rys. nr 3-1 — 3-2 skala 1:40
4. Schematy mijanek —rys. nr 4 skala 1:50



|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
,REMONT DROGI LESNEJ O NUMERZE INWENTARZA 220/567”

Sporzadzony dla Inwestora:

NADLESNICTWO GROJEC
PODOLE 91, 05-600 GROJEC

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL TYTUE, IMIE NAZWISKO,
PROJEKTOWY | NR UPRAWNIEN , SPECJALNOSC DATA PODPIS

mgr inz. Paulina Karwarska-Kruszyna
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/4744/PBD/2022
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

02.2024




30 9
N 47304369 ;
§79045530 Lodz, dnia 22 czerwea 2022 1,

L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22
sygn. akt. KK/D/7131/4744/22

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b i ust. 3 pkt 1
oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z poéin. zm.). po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pani Paulina Justyna Karwanska-Kruszyna

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 3 sierpnia 1987 r. w Zgierzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4744/PBD/22
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

Pani Paulina Karwanska-Kruszyna jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow:

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 oraz art. 1 5a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pézZn. zm.) odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Czlonck Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Laodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-D51-51J-734 *

Pani Paulina KARWANSKA-KRUSZYNA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0200/17

adres zamieszkania ul. Potudniowa 19D, 95-100 Kania Gora

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady kddzkiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zlecenie nr SA.1131.1.2024 z dnia 25.01.2024 roku zawarta z Inwestorem
Nadlesnictwem Grojec z siedzibg Podole 91, 05-600 Gréjec,

— Uzgodnienia z Inwestorem — Nadlesnictwem Grdjec,

— Wizja lokalna oraz pomiary terenowe,

— Mapa zasadnicza w postaci wektorowej,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.)
wraz z rozporzgadzeniami wykonawczymi,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczania przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2022 poz. 1065 z
pdzn. zm.),

— ,Wytyczne prowadzenia robdét drogowych w lasach” z 2013 roku, dopuszczone do
wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych zarzgdzeniem nr
16 Dyrektora Generalnego LP z dn. 19.03.2014 roku,

— Poradnik ,Drogi lesne - poradnik techniczny”, wyd. DGLP Warszawa — Bedor 2006 rok.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi lesnej. Kategoria obiektu
budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi lesnej nr inw. 220/567 na terenie LeSnictw
Rytomoczydta oraz Michatéw dtugosci okoto 3+917km. Remontowana droga jest drogg
wewnetrzng lesng, stuzgcg do prowadzenia gospodarki le$nej oraz celdw przeciwpozarowych.

4, UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA —BUDOWLANA
a. Przebieg drogi w planie

Remontowana droga rozpoczyna sie w km 0+014 na granicy pasa drogowego ze zjazdu
z wojewodzkiej nr 730, a konczy sie przy potgczeniu z granica pasa drogi powiatowej nr 1667W
w km 3+917.



Przebieg trasy oraz lokalizacje poszczegdlnych elementéw zagospodarowania
przedstawiono na rysunkach nr 2-1 — 2-7 — Projekt Zagospodarowania Terenu.

b.  Profil podtuzny

Niweleta drogi zostata dostosowana do terenu istniejgcego, posiada zadowalajgce
spadki podtuzne. Droga przebiega w terenie réwninnym. Woda z nawierzchni odprowadzana
bedzie przylegty teren lesny oraz do rowow przydroznych.

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym zaprojektowano jako daszkowe
wartosci 3,0 %. Warto$¢ pochylenia poprzecznego poboczy wynosi 6,0 % w kierunku od osi
jezdni. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu oraz na
rysunkach nr 4 — przekroje konstrukcyjne.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry techniczne remontowanej drogi

— klasa techniczna — droga dojazdowa do gruntow lesnych (dojazd pozarowy) droga
wewnetrzna

— kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

—  predkos¢ projektowa — 30 km/h

— dfugos¢ —3+917 km

— szerokosc¢ jezdni na prostej w planie — 3,50 m

—  szerokosc jezdni z mijankg — 6,50 m

—  przekroj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem — 3,0 %

— pobocza gruntowe —2 x0,75m

— pochylenie poprzeczne pobocza — 6,0 %

— odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe
6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla remontowanej drogi obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja jezdni oraz zjazdéw:

— warstwa wyrownawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm — 8cm,

— istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego.



Konstrukcja mijanek:

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4
dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm — 10cm,
— istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego.

Konstrukcja poboczy:
— warstwa wyréwnawcza z gruntu G1 ( w miejscach wystepowania zadolen),
— istniejgce pobocze.

8. ODWODNIENIE

Woda z nawierzchni odprowadzana bedzie do istniejgcych rowdéw przydroznych lub na
przylegty teren lesny poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw z nawierzchni. Rowy na
obecnym etapie nie wymagajg prac remontowych.

9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementéw uzbrojenia terenu.
W przypadku znalezienia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy niezwtocznie przerwac
prace, zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz autora niniejszego opracowania.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Realizacja przedsiewziecia ograniczy ucigzliwosci dla Srodowiska lesnego poprzez
zmniejszenie hatasu i zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez ruch pojazdéw
w $rednich warunkach terenowych.

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem,
jak rowniez w fazie zaktadanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego nie przewiduje sie
wystepowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny oraz zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych pochodzi¢ bedzie z pojazdow obstugi lasu przemieszczajgcych sie
projektowang drogg lesng. W wyniku budowy drogi nie przewiduje sie powstania drgan ani
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie robdt odpaddw zanieczyszczajgcych
Srodowisko.

Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na
wode. Wody opadowe bedg odprowadzane na le$ne tereny zielone i nie bedg odprowadzane
na grunty sagsiednie.



11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane parametry drogi spetniaja wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego
lasow (Dz.U. nr 58, poz. 405).

12. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie uzyte
materiaty budowlane muszg odpowiadac ustaleniom odnosnych norm oraz posiadac deklaracje
witasciwosci uzytkowych i/lub inne certyfikaty badz aprobaty techniczne. Po wykonaniu robot
budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Wszelkie
watpliwosci ustali¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Stosowna
informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata opracowana oraz dotgczona do
niniejszego opracowania.

ZESPOL TYTUL, IMIE NAZWISKO,

PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN , SPECJALNOSC DATA PODPIS

mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/4744/PBD/2022 02.2024
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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11I. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

Hwnh e

Plan orientacyjny —rys. nr 1 skala 1:25000

Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 2-1 — 2-7 skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne — rys. nr 3-1 — 3-2 skala 1:40

Schematy mijanek — rys. nr 4 skala 1:50



