PRZEDMIAR
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45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45233140-2 ROBOTY DROGOWE

45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG
45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

,REMONT DROGI LESNEJ O NUMERZE INWENTARZA 220/567"
I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi lesnej nr inw. 220/567 na terenie lesnictw Rytomoczydta oraz
Michatéw o dtugosci okoto 3+917 km.

1. Lokalizacja inwestycji

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie dziatki o nr ewidencyjnym: 313 — obreb ewidencyjny
Rytomoczydta oraz dziatki o nr ewidencyjnym: 72 — obreb ewidencyjny Ignacéw, gmina Jasieniec, powiat gréjecki,
wojewodztwo mazowieckie.

lll. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:

Przyjete parametry projektowe sg dostosowane do istniejgcej szerokosci i przebiegu pasa drogowego oraz do istniejgcych
uwarunkowan terenowych. Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac¢ sie bedzie jak dotychczas w sposdb
powierzchniowy.

Remont swoim zakresem obejmuje:

—Sciecie zawyzonych poboczy oraz ich wyprofilowaniu i zageszczeniu do spadku 6-8%,

—uzupetnienie zanizonych poboczy mieszanka zwirowo — piaszczystg (gruntem G1) oraz ich wyprofilowaniu i
zageszczeniu do spadku 6-8%,

—0Czyszczenie naprawianego miejsca,

—wzruszenie — spulchnienie nawierzchni rowniarkg badz recyklerem,

—uzupetnienie zgrupowan wyboi badz zadolen w nawierzchni mieszanka kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5
mm grubosci srednio 8 cm,

—wyprofilowanie wraz z zageszczeniem roztozonego kruszywa do odpowiednich spadkéw,

—zamiatowanie nawierzchni kruszywem drobnym o uziarnieniu 0/8mm lub 0/4mm,

—wykonanie nawierzchni z mieszankg kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm lub o grubosci srednio 10 cm
na mijankach.

Zakres robot do wykonania, ich ilosci wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
zawiera przedmiar robot.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 SCINANIE ORAZ NAPRAWA POBOCZY
1 KNNR6 |D.06.0 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie m2
d.1| 1301-05 |3.01 przy grubosci scinania do 10 cm wraz z rozgarnigciem
materiatu poza pas drogowy (przyjeto szacunkowo
50% powierzchni poboczy)
3917*0,75* 2 * 50% m2 2937,75
RAZEM 2 937,75
2| KNNR6 |D.06.0 | Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z m3
d.1| 1301-04 |3.01 uzupetnieniem mieszanka piaszczysto-zwirowg
zanizonych poboczy wraz z nadaniem odpowiedniego
spadku 6-8% oraz zageszczeniem
3917*0,75*2* 0,10 * 5% m3 29,38
RAZEM 29,38
2 WZRUSZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
3| KNNR6 |D.04.0 | Wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. do 10 cm m2
d.2| 0801-02 |1.00 mechanicznie (przyjeto szacunkowo 15% nawierzchni
drogi)
3917 * 3,50 * 15% m2 2 056,43
RAZEM 2 056,43
3 KORYTO, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
4] KNNR6 |D.04.0 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3| 0103-03 |1.01 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
3917 * 3,50 * 15% m2 2 056,43
RAZEM 2 056,43
4 WYROWNANIE ORAZ UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA LAMANEGO
5 KNNR6 |D.05.0 | Wyréwnanie nawierzchni kruszywem tamanym m2
d4| 0113-04 |2.01 Sredniej gr. 8 cm wraz z wyprofilowaniem oraz
zageszczeniem (przyjeto szacunkowo 15%
nawierzchni drogi)
3917 * 3,50 * 15% m2 2 056,43
RAZEM 2 056,43
5 REMONT MIJANEK - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO
6/ KNNR6 |D.04.0 | Wzruszenie istniejgcej nawierzchni z kruszywa gr. do | m2
d.5| 0801-02 |1.00 10 cm mechanicznie
mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 0+201
mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 1+879
mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 2+427
RAZEM 396,00
7| KNNR6 |D.04.0| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.5 0103-03 |1.01 mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 0+201
mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 1+879
mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 2+427
RAZEM 396,00
8/ KNNR6 |D.05.0 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o | m2
d.5 0113-05 |2.01 uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z
zamiatowaniem frakcjg 0/4mm lub 0/8mm - grub.
10cm
mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 0+201
mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 1+879
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mijanka w 23*3+21*3*0,5*2 m2 132,00
km 2+427
RAZEM 396,00
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