CENTRALA WENTYLACYJNA Z SYGNALEM WL / WYL DLA ZRODLA CHLODU LUB GRZANIA.
KONTROLA TEMP. NAWIEWU PRZEZ PAC-IF013B-E
USTAWIENIE MIKROPRZELACZNIKOW
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NENLNL NE STEROWNIK
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII V — AIIIIIIIIIIIIIIII. AUTOMATYKI
CENTRALI
PAC-IF013B-E WENTYLACYJINEJ
E SYGNALY ZE STEROWNIKA CENTRALI
STEROWNIK ME WLAGE I WYLACZ
CHLODZENIE / GRZANIE
SYGNALY WYJSCIOWE SYGNALY WEJSCIOWE
NAZWA NUMER ZEACZA OPIS ROZWARTY ZWARTY NAZWA NUMER ZEACZA OPIS ROZWARTY ZWARTY UWAGI
OUT TB1415-6 SYGNAL PRACY PRACA ZATRZYMANIE N1 TB62 12 WYL, SPREZARKI PRACA WYLACZENIE SYGNAL WLAWYE Z CENTRALT
OUT2 TB141 34 SYGNAL BLEDU PRACA AWARIA
53 ETITIS SPREZARRA WL | ZATRZVMANTE SRACK NZ TB62 34 Ng_w_mw mméc CHELODZENIE GRZANIE SYGNAL Z CENTRALI
ouT4 1814256 ODSZRANIANIE PRACA ODSZRANIANIE STEROWNIK TB61 13-15 STEROWNIK ME NASTAWA TEMP.
OUT5 TB142 3.4 TRYB CHLODZENIA| _ ROZWARTY CHEODZENIE
OUT6 TB142 12 TRYB GRZANIA ROZWARTY GRZANIE
ouT? TB143 5-6 OCHRONA PRZEG. PRACA PRZEGRZANIE ZAKRES TEMPERATUR PRACY
SYGNAL O
: ODSZRANIANIE -
ouTs TB143 3-4 ZBLIZAJACYM SIE PRACA NASTAPI ZA 2 MIN TRYB PRACY TEMP. WEJSCIOWA NA WYMIENNIK
ODSZRANIANIY CHEODZENIE 5-32°C g—.—.mcm—m—l_—
i ELECTRIC



