ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA
POW. m?
NAZWA
L |pomiEszczENIA| POSADZKA uzytkowa/
podiogi
0.1 | POM. SWIETLICY | Wykiadzina tarkett 188,00
0.2 | POM.GOSPOD. | wykladzina tarkett 14,00
0.3 WC MESKIE wyktadzina tarkett 4,25
0.4 | WCDAMSKIE | wykladzina tarkett 4,25
0.5 | POM.SOCJALNE | wykladzina tarkett 6,50
0.6 | POM.GOSPOD. | wykladzina tarkett 6,50
SUMA POWIERZCHNI 223.50
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA
< ( poza zakresem opracowania)
<IE ks i NAZWA POW. m?
e —_— _— A e _— e e e e e e LP. | pomiEszCzENIA|  POSADZKA uzytkowa’
| KLATKA podiog)
8 0.8 SCHODOWA terakota 13,50
I 0.9 | POM.GOSPOD. terakota 9,13
0.10| KOTLOWNIA terakota 44,80
| SUMA POWIERZCHNI 67,43
|§ &
] ~TYNK MINERALNY
-STYROPIAN 12 CM
| PUSTAK MAX 29 CM
-TYNK CEMWAP. 15.CM
St
00— I -XPLYTAGK 125 MM
I — - PAROIZOLAGJA
| -IWELNA SKALNA 10CM
100 % oslggLTEmWYMETAKOWY 100MM
L
Sw?
-APLYTAGK 125 MM
-WELNA SKALNA 10CM
-RUSZT SYSTEMOWY METAKOWY 75MM
-2 PLYTA GK 125 MM
S
-TYNK CEMWAP. 1.5CM
PUSTAK U220 25CM
-TYNK CEMWAP. 1.5CH

l owadzi¢ p

pev 8110

)

UWAGI:

|

prowadzi¢ nad posadzka ponj|

gospodarczego

AN

istniejgcy pion kanalizacyjny na /

istniejgcy pion wody hydrantowej na

kondygnacji pietra

kondygnacji pietra

Oznaczenia:

woda  zimha
woda ciepta
wodla clepta, cyrkulac jo
kanalizac ja

@ piony kanalizacy jne
@* pion wodny
* pion doprowacdza jocy wode do hydrantow

16 x 2 - rura PEX/AI/PEX 16x2mm
20 x 2 - rura PEX/AI/PEX 20x2mm

PCV50 - rura kanalizacy jha PCV — DN50/Dz50
PCV110 - rura kanalizacy jna PCV - DN100/Dz110

UWAGI:

e projektowane przybory sanitarne nalezy podtqczy¢
do istniejgcych pionéw

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.
2 ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOW YM!.
3 ROZPATRYWAC Z TEKSTEM OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

4. PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI |
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

5. PRZY WYKONYWANIU ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ICH WYMIARY
SPRAWDZIC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI LUB WATPLIWOSCI CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN, NALEZY
ZAWIADOMIC PROJEKTANTA, W CELU ICH WYJASNIENIA.
6. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA ZABOWIAZANY JEST DO
ZAPOZNANIA SIE SZCZEGOLOWO Z PROJEKTEM | W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI LUB WATPLIWOSCI, CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN, POWINIEN
ZAWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU ICH WYJASNIENIA.

(]
‘ll’c projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
ul.Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice

| tel.509675101 | trisoprojekt@gmail.com
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NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3

NKCYJNA

TYTUL
RYSUNKU
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