CENTRALA WENTYLACYJNA Z SYGNALEM WL / WYL DLA ZRODLA CHLODU LUB GRZANIA.
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OFF
SYGNALY WYJSCIOWE SYGNALY WEJSCIOWE
NAZWA NUMER ZLAGZA OPIS ROZWARTY ZWARTY NAZWA NUMER ZLAGZA oPIS ROZWARTY ZWARTY UWAGI
OUTT TB1415-6 SYGNAL PRACY PRACA ZATRZYMANIE N TB62 12 WYL, SPREZARKI PRACA WYLACZENIE WLIWYE Z
OUT2 TB141 3-4 SYGNAL BLEDU PRACA AWARIA CENTRALI
SUT3 BT SPREZARKA WL | ZATRIVVANE SRACA N2 TB62 34 TRYB PRACY CHLODZENIE GRZANIE w%n_mw _m
ouT4 1814256 ODSZRANIANIE PRACA ODSZRANIANIE STEROWNIK TB61 13-15 STEROWNIK ME NASTAWA TEMP.
OUTS TB142 34 TRYB CHLODZENIA| __ ROZWARTY CHLODZENIE NIEMOZLIWA
OUT6 TB142 12 TRYB GRZANIA ROZWARTY GRZANE
oUT? TB143 56 OCHRONA PRZEG. PRACA PRZEGRZANIE ZAKRES TEMPERATUR PRACY
SYGNAL O
A ODSZRANIANIE
ouTs TB143 3-4 ZBLIZAJACYM SIE PRACA NASTAPI ZA 2 MIN TRYB PRACY TEMP. WEJSCIOWA NA WYMIENNIK g—-—.mcm_m—u__
ODSZRANIANIU CHLODZENIE T5-32°C m_lmnn_u m_o
GRZANIE 0-28°C




