Przekroj A-A Przekroj B-B

+0,00 47’1‘100 ESE@|

_:Iu
Z|1=Z
4
=]

Wy-l  [K0%m] yviss N-3 [SK0%m] 5 W-1 S N-1_ [sk-0m] N-3
SK -0.73 |- 3
o0 S o0 (M s gt s 450000\ G /0160 e 32 a 050 350600 \\ [ £ 7001350 | 0160

VA / [sK08im

)

400
1360

SK-1.17 ml._

N B P *‘ﬁﬁ?’% = % e |
I A - ¥ =)

9€)
podifaczenie istnigjgcego L
SK-1.08 m

: I — N1 s i
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zastosowac klape zwrotng, najdalszym miejscu kratkg wentylacyjng
nawiewng 350x150 mm o wydajnosci 300 m¥h

- dalsze prowadzenie wg obmiaru na budowie
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. NW?2 - Nowa centrala wentylacyjna
NWS3 - Nowa centr.alla.wentylacyjna . (poza zakresem niniejszego opracowania)
(poza zakresem niniejszego opracowania) Centrale posadowi¢ na podescie 0 wysokoSci
Centrale posadowi¢ na podescie ok. 35 cm (wysoko$¢ podestu przy stupie).

0 wysokosci ok. 19 cm (istniejacy podest
poszerzy¢ do wymiaréw centrali).
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Wiaczenie kanatu nawiewnego do
istniejgcego murowanego kanatu -
montaz klapy przeciwpozarowej
jednoptaszczyznowej w podiodze
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LEGENDA:
Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system NW1

—_— Przewody instalacji nawiewnej + izolacja

| e Przewody instalacji wywiewnej + izolacja |
e Przewody instalacji czerpnej + izolacja
—_— Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
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Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - systemy NW2 i NW3

Przewody instalacji nawiewnej N2 + izolacja

e
| —_— Przewody instalacji wywiewnej W2 + izolacja|
I 1

[ ] Przewody instalacji nawiewnej N3 + izolacja
—_— Przewody instalacji wywiewnej W3 + izolacja

| e Wspolne przewody instalacji czerpnej + izol. |
e Wspdlne przewody instalacji wyrzut. + izol.
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Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - sys. wyw bez odzysku

EF————  Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
e Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

[#] [  Przepustnice regulacyjne
PZaN Klapa zwrotna

g g Klapy przeciwpozarowe jednoptaszczyznowe

Ttumiki kanatowe:
HA4AE - okragte elastyczne kanaty ttumigce

[I] - prostokatne

+369  Zatozone orientacyjne poziomy w budynku

AURA Plus Sp. z o.0. Sp.k.
ul. Antoniego Baraniaka 96/98
61-245 Poznan

tel.: +48 575 702 039
biuro@auraplus.pl
www.auraplus.pl

nazwa inwestycji: adres inwestycji: inwestor:

Park Wodny Aqualife Ul. Koszarowa 8 PUK Wrzesnia Sp. z o.0.

Ptywalnia kryta 62-300 Wrzesnia ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Wrzesnia

imig i nazwisko: specjalnosc: nr uprawnier: podpis:
projektant: dr inz. Bartosz Radomski instalacje sanitarne WKP/0403/PWOS/18
sprawdzajqcy: mgr inz. Maciej Kubiak instalacje sanitarne | WKP/0132/POOS/17
opracowali: mgr inz. Michat Pomin instalacje sanitarne

mgr inz. Marta Szymaﬁskq instalacje sanitarne WKP/0168/PO0S/18

tytut rysunku:
Instalacje wentylacji mechanicznej - przekroje

branza: faza: nr rysunku:

SANITARNA PW

data: sygnatura: skala: IWM.04
11.2021 21.087 1:50




