
SK 1.36 m

SK 0.96 m

Cz-1
950x1200

NW1 - Nowa centrala wentylacyjna
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Przekrój D-D

Kątowy tłumik akustyczny dla
kanałów prostokątnych

Włączenie kanału nawiewnego do
istniejącego murowanego kanału -
montaż  klapy przeciwpożarowej
jednopłaszczyznowej w podłodze
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Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system NW1

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - systemy NW2 i NW3

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - sys. wyw bez odzysku

Przewody instalacji nawiewnej N2 + izolacja
Przewody instalacji wywiewnej W2 + izolacja

Wspólne przewody instalacji czerpnej + izol.
Wspólne przewody instalacji wyrzut. + izol.

Przewody instalacji nawiewnej N3 + izolacja
Przewody instalacji wywiewnej W3 + izolacja

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przepustnice regulacyjne

LEGENDA:

Tłumiki kanałowe:
- okrągłe elastyczne kanały tłumiące
- prostokątne

Przewody instalacji czerpnej + izolacja
Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Klapy przeciwpożarowe jednopłaszczyznowe

Klapa zwrotna

+3,69 Założone orientacyjne poziomy w budynku

NW3 - Nowa centrala wentylacyjna
(poza zakresem niniejszego opracowania)
Centralę posadowić na podeście
o wysokości ok. 19 cm (istniejący podest
poszerzyć do wymiarów centrali). 

podłączenie istniejącego
kanału wyrzutowego z kotłowni

wg domiaru na budowie -
zastosować klapę zwrotną

Przekrój A-A
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kanał prowadzony w korytarzu
technologicznym zakończyć w możliwie
najdalszym miejscu kratką wentylacyjną
nawiewną 350x150 mm o wydajności 300 m³/h
- dalsze prowadzenie wg obmiaru na budowie
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Przekrój B-B

N-3
Ø160

W-1
350x600

NW2 - Nowa centrala wentylacyjna
(poza zakresem niniejszego opracowania)
Centralę posadowić na podeście o wysokości
ok. 35 cm (wysokość podestu przy słupie).
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data:

inwestor:adres inwestycji:

dr inż. Bartosz Radomski

nr rysunku:

tytuł rysunku:

opracowali:

sprawdzający:

podpis:nr uprawnień:

instalacje sanitarne WKP/0403/PWOS/18

specjalność:imię i nazwisko:

projektant:

nazwa inwestycji:

21.087
skala:sygnatura:

faza:branża:

instalacje sanitarne

mgr inż. Michał Pomin instalacje sanitarne

WKP/0132/POOS/17mgr inż. Maciej Kubiak

PUK Września Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września

Ul. Koszarowa 8
62-300 Września

Park Wodny AquaLife
Pływalnia kryta

mgr inż. Marta Szymańska instalacje sanitarne WKP/0168/POOS/18


