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VI CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i aranzacja czesci wnetrz (parter i fragment pierwszego pietra)
ptywalni krytej zlokalizowanej w budynku bytej wozowni na terenie dawnych koszar we Wrzesni
przy ul. Kosciuszki na dziatce nr 3800/13. W budynku znajduje sie istniejgca ptywalnia, ktérej obecny stan
techniczny wymaga remontu. Inwestor zdecydowat sie na nowg aranzacje i reorganizacje holu wejsciowego
oraz szatni, tak aby projekt spetniat wspoétczesne standardy. Hala basenowa poddana zostanie nowej aranzac;ji
materiatowej i kolorystycznej. Projektem objeta jest gtdwnie kondygnacja parteru i czes¢ pierwszego pietra.
Réwnolegle ze zmiang aranzacji wnetrz zmianie ulegajg zasady oswietlenia wnetrza wedtug nowego projektu
oraz modernizacja elementéw wentylacji mechanicznej w czesci objetej niniejszym opracowaniem. W zakresie
funkcjonalnym istotng zmiang jest sposob kontroli dostepu.

1.2 Podstawa opracowania

® Zlecenie Inwestora

® Program inwestyciji

® Obowigzujgce Normy i przepisy
® [nwentaryzacja obiektu



2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zatozenia projektowe nie ingerujg w istniejgce zagospodarowanie zatem projekt nie obejmuje
zagospodarowania terenu.

2.1 Obszar oddzialywania obiektu
Z uwagi na charakter projektowanych prac obszar oddziatywania obiektu pozostanie bez zmian.
Emisja hatasu

Zrédta emisji hatasu bedg emitowane ze zwyktego uzytkowania nieruchomosci i nie bedg przekraczaty
normatywnych warto$ci hatasu na granicach dziatek sagsiednich.

Zapylenie
W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie zrédet powstawania zapylenia Srodowiska.

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru Uwagi

ewidencyjnej objetego oddziatywaniem

3800/13 e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i e brak oddziatywania (w
budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. Swietle przepiséw) po
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie zrealizowaniu inwestycji

warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac
na srodowisko

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

e pozostate akty prawne przywotane w
dokumentac;ji (Projekcie Budowlanym)

e Polskie Normy budowlane, w tym norma
PN-81/B-03020

2.2. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek objety opracowaniem objety jest ochrong konserwatorska. Projekt aranzacji czesci wnetrz ptywalni
zostat zaopiniowany pozytywnie i uzyskat pozwolenie nr 772/A/2021 na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw z dnia 3.11.2021r.

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
GP-KZ-7342/131/9



VIl CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

® |[stniejgca ptywalnia kryta zlokalizowana jest w budynku bytej wozowni na terenie dawnych koszar na dziatce
o nr 3800/13 we Wrzesni. Opracowywany budynek jest dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,

® Budynek sktada sie z dwoch zasadniczych czesci- hali basenowej i czesci administracyjno- sanitarnej,

® w czesci hali basenowej kryty dachem dwuspadowym w cze$ci administracyjnej dach wielospadowy

® Zestawienie powierzchni

PARTER
0.1 przedsionek 011 | pom. porzadkowe 021 |centrale wentylacyjne
6.9m= | plytki ceramicznef gres 47m? | plytki ceramicznel gres 41.0m= | ptytki ceramicmelf gres
02 |szatnia 012 | pom. higien.-sanit. dla meiczyzn 022 pom. socjalne
12 4m2 | phytki ceramicne/ gres 24 2m2 | phytki ceramicanel gres 19 5m2 | phytki ceramicanef gres
0.3 |holwejsciowytkomunikacja 013 | pom. higien.-sanit. dla kobiet 023 |przedsionek toalety
82 5mZ | plytki ceramicznef gres 24 0m? | piytki ceramicznef gres 49m? | plytki ceramicanel gres
04 | przedsionek toalet 014 | przedsionek 024 |toaleta dlapersonelu
78m2 | plytki ceramicne/ gres 10,2m2 | plytki ceramicznef gres 24m2 | plytki ceramicanef gres
05 |toaleta 015 |komunikacja 025 |pom. porzadkowe
38m2 | plytki ceramiczne/ gres 41m2 | plytki ceramicznef gres 24m2 | plytki ceramicanef gres
06 |toaleta 016 |pom. socjaine SUMA POW. UZYTKOWA- 1186,3m?2
18m2 | phytki ceramicmelf gres 49m2 | phytki ceramicznef gres
07 |toaleta 017 |toaleta
23m? | phytki ceramicmelf gres 25m? | phytki ceramicznef gres
0.8 priedsionek 018 | pom. ratownikdw
46m? | phytki ceramicmef gres 13,2m2 | phytki ceramicznef gres
0.9 szatnia meska 0.19 hala plywalni
24 6m? | plytki ceramiczne/ gres 841 0m = | phytki ceramicznef gres
0.10 szatnia damska 020 komunikacja
329m2 | phytki ceramicne/ gres 77m? | phytki ceramicanel gres
IPIETRO

11 komunkacja
15,6m2 | plytki ceramiczne/ gres

12 przedsionek umywalkowy
2,6m2 | plytki ceramiczne/ gres

13 toaleta- pisuar

29m? | plytki ceramiczne/ gres

14 toaleta

1,8m2 | plytki ceramiczne/ gres

15 przedsionek umywalkowy
2.9m?2 | plytki ceramiczne/ gres

16 przedsionek toalety
32m2 | plytki ceramiczne/ gres

1.7  |toaleta
19m2 | plytki ceramiczne/ gres

SUMA POW. UZYTKOWA- 30,9m?

2. Uklad przestrzenny -projekt

Istniejgca plywalnia z uwagi na obecny stan techniczny wymaga remontu, a pod wzgledem
funkcjonalnym dostosowania do wspétczesnych standardéw i przepiséw. Zatozenia projektowe przewidujg
remont i aranzacje czesci basenu znajdujgcej sie na parterze, na pietrze tylko w czesci obejmujacej hol pietra i
sanitariaty, natomiast piwnica i pozostata czes¢ pietra zostata wylgczona z opracowania. Projekt aranzacji i



remontu w pozostatej czesci pietra i piwnic zostanie wykonany w |l etapie, wraz z zewnetrzng klatkg schodowg
traktowang jako rozbudowa obiektu. Koncepcja rozbudowy o zewnetrzng klatke schodowg uzyskata pozytywng
opinie konserwatora i pozwala réwnolegle z realizowanym remontem objetym niniejszym opracowaniem
przygotowac projekt budowlany na Il etap. Niezaleznie od wykonanego projektu aranzacji wnetrz Inwestor
przeprowadzit odrebne postepowanie dotyczgce wymiany stolarki okiennej oraz prac remontowych zwigzanych
z pokryciem dachu (elementy w trakcie realizacji). Na ukfad funkcjonalny sktadajg sie: cze$¢ administracyjna, a
w niej hol wejsciowy i pomieszczenia szatni, oraz hala basenowa. Cze$¢ wejsciowa zostata poddana ponownej
aranzacji w celu usprawnienia obstugi klientéw. W holu wejsciowym zaprojektowano szatnie na odziez
wierzchnig z obstugg bezposrednig przez jedng osobe. Na wprost od wejscia ustawione zostanie kiosk
samoobstugowy umozliwiajgcy kupno biletéw. Podobny kiosk zostanie zaprojektowany na drodze wyjsciowej
umozliwiajgcy samodzielny zwrot opasek. Poza kioskami zaprojektowano stanowisko do obstugi klientow
wchodzacych i wychodzgcych. Przed wejsciem do szatni zaprojektowano bufor w postaci pomieszczenia z
szafkami depozytowymi i miejscem na przebranie i pozostawienie obuwia, a takze suszarkami. Pozostate
suszarki zaprojektowane zostaty juz po wyjsciu w przestrzeni holu gtéwnego.

Szatnie zaprojektowano jako koedukacyjng z wygodnymi przebieralniami oraz pomieszczeniem
obstugujacych wieksze grupy oséb. Docelowo w Il etapie pomieszczenia dla grup majg zosta¢ zaprojektowane
na kondygnacji piwnicy dostepne niezaleznie odrebnym ciggiem komunikacyjnym usytuowanym wzdiuz
projektowanej szatni koedukacyjnej. W celu obstugi grup i zapewnienia prawidiowej ewakuacji projekt
przewiduje zamiane jednego okna, usytuowanego obecnie na lewo od wejscia gtdwnego, na drzwi o podobnym
wygladzie (lukowe wykonczenie w poziomie istniejgcego nadproza). Projektowane zmiany majg na celu,
réwniez poprawe warunkéw obstugi oséb niepetnosprawnych. Bramki wejsciowe zostang wykonane w sposob
umozliwiajgcy obstuge niepetnosprawnych np. Poprzez zastosowanie bramek z przegrodami kfadzionymi. W
szatniach zaprojektowano dwie duze przebieralnie dostosowane dla potrzeb niepetnosprawnych lub matki z
dzieckiem. W toalecie dla niepetnosprawnych przewidziano stanowisko dla przewijaka. Dodatkowo istniejgce na
pierwszym pietrze toalety przeznaczone zostaty dla obstugi osob przebywajgcych w holu. Pod prysznicami w
czesci damskiej i meskiej przewidziano montaz siedziska dla niepetnosprawnych. Projekt zaklada remont czesci
toalet i prysznicy z dostosowaniem ich do obecnych wymagan technicznych. W czesci niedostepnej dla
klientow, usytuowanej za halg basenowa, zaprojektowano pomieszczenie mop oraz toalete dla pracownikow. Z
hali basenowej dostepne jest pomieszczenie socjalne dla pracownikéw i toaleta. Do czasu wykonania projektu
remontu kondygnaciji piwniczej ta czes¢ obiektu bedzie wytgczona z uzytkowania i niedostepna dla klientéw.
Opisane powyzej prace dotyczg wykonania pierwszego etapu zadania projektowego obejmujgcego aranzacje i
remont wnetrz. Planowany jest drugi etap prac objety oddzielnym opracowaniem obejmujgcy rozbudowe
istniejagcego budynku o zewnetrzng klatke schodowg umozliwiajgcg zapewnienie prawidtowych warunkéw
ewakuacji oraz nowg aranzacje piwnic i pozostatej czesci pietra.

W gtéwnej hali basenowej uktad funkcjonalny oraz wyposazenie pozostajg bez zmian. Jedyng zmiang w
uktadzie funkcjonalnym, ciggéw komunikacyjnych biegngcym wzdtuz $cian zewnetrznych przez catg hale
basenowg jest likwidacja betonowych siedzisk, ktore stanowity obudowe wylotéw wentylacyjnych.

W miejscu likwidowanych betonowych elementéw powstang szczeliny wentylacyjne w posadzce oraz fawki
stojgce. Wejscie do czesci piwnicznej oraz na antresole pietra do czasu wykonania Il etapu prac projektowo-
remontowych bedg nieczynne.

3. Projektowany zakres prac

3.1 Roboty rozbiérkowe zwigzane z ponowng aranzacja budynku (szczegéty na rysunkach)

- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- demontaz okna w przedsionku,

- demontaz drzwi automatycznych w przedsionku wejsciowym,

- demontaz elementdéw armatury,

- rozbiérka schodéw prowadzgcych z parteru do piwnicy,

- demontaz hydrantu,

- demontaz murowanych obudéw wentylacji mechanicznej na hali basenowej wzdtuz ciggéw komunikacyjnych,
- rozbiérka murowanego blatu w holu wejsciowym,

- rozbidrka czesci Scian dziatowych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych do wartosci wymaganych
przepisami,

- skucie fragmentéw istniejagcych posadzek hali basenowej oraz holu wej$ciowego i szatni,

- skucie ptytek na scianach hali basenowej w gérnej cze$ci Scian powyzej projektowanych nowych oktadzin, na
pozostatych Scianach zgodnie z rysunkiem A-10 oraz na $cianach holu wejsciowego i korytarzy,

- catkowite skucie ptytek na scianach w pomieszczeniach szatni,



- demontaz sufitdw podwieszanych na catosci parteru

- demontaz sufitéw z nidy w pomieszczeniach toalet pierwszego pietra,

- usuniecie czesci tynkdw mozaikowych zywicznych ze $cian hali basenowe;,

- czesciowe skucie tynkdw cementowo wapiennych,

- powiekszenie otworu okiennego do ziemi w celu wykonania drzwi,

- powigkszenie drzwi wejsciowych od strony parkingu do wymiaru 120cm w Swietle,

- rozbidérka podjazdu dla niepetnosprawnych przed budynkiem,

- demontaz okien w $Scianie szczytowej zlokalizowanej w granicy dziatki od strony poétnocno-zachodniej lub
wykonanie w |l etapie prac projektowych ekspertyzy pozarowej umozliwiajgcej pozostawienie okien w obecnej
klasie,

- oczyszczenie konstrukcji stalowej oraz sufitu hali basenowej,

- oczyszczenie konstrukcji wyposazenia hali basenowej np. konstrukcja zjezdzalni wraz ze schodami,

- oczyszczenie istniejgcych balustrad w hali basenowej,

- demontaz balustrad schodéw z holu wejsciowego na pietro,

- demontaz schodéw stalowych z parteru na pietro przy wyjsciu na parking

3.2 Roboty budowlane (szczegéty na rysunkach)

- przesklepienie otworu po likwidacji schodéw z piwnicy na parter,

- przesklepienie otworu po schodach wewnetrznych z parteru na pietro,

- wykonanie scian dzialowych z ptyt GK na stelazu z wypeilnieniem welng mineralng twardg, w
pomieszczeniach mokrych ptyty GK przeciwwilgociowe,

- wymiana okien w scianie zlokalizowanej na granicy na okna w klasie El 60 lub wykona¢ ekspertyze pozarowg
pozwalajgcg na pozostawienie okien w istniejgcej klasie,

- wykonanie podestu wejsciowego w nawigzaniu do istniejgcego,

- montaz drzwi zewnetrznych w miejscu powiekszonego otworu okiennego,

- montaz podwdjnych drzwi zewnetrznych od strony parkingu o wymiarze w $wietle 120cm,

- wykonanie okragtej obudowy z blachy nierdzewnej stupéw w holu wejsciowym,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, montaz jednostek

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- montaz nowego hydrantu,

- montaz kurtyn powietrznych,

- wykonanie sufitbw podwieszanych w czesci pomieszczen na wysokosci 2,8m zgodnie z rysunkiem (A-11)

- wykonanie sufitow gk w czesci toalet pierwszego pietra,

- wykonanie tymczasowych scian oddzielenia pozarowego na pietrze i w piwnicy w klasie pozarowej REI 60 w
przypadku oddania do uzytkowania obiektu przed przystgpieniem do realizacji drugiego etapu,

3.3 Roboty wykonczeniowej

- wykonhczenie $cian wewnetrznych w tym: wykonanie powtok przeciwwilgociowych na fragmentach $cian,
uzupetnienie tynkéw, wykonanie nowych tynkéw na $cianach na ktérych uprzednio skuwano ptytki, wykonanie
gtadzi uzupetniajgcych a nastepnie gruntowanie i malowanie, a w czesci pomieszczen wykonczenie scian
ptytkami ceramicznymi z fugami w kolorze zblizonym do koloru ptytek,

- wykonhczenie nowych $cian w obrebie pomieszczen 0.6 i 0.7 oraz ubytkdw po rozbidrkach Scianek dziatowych
ptytami akrylowymi na wysokos¢ istniejgcych plytek w kolorze grafitowym,

- wykonczenie scian hali basenowej, Sciany cze$ciowo tynkowane i malowane na nowo, czes$ciowo
wykonczone ptytkami ceramicznymi, czesciowo okfadzina z pityt widknisto- cementowych z nadrukiem i bez
(szczegoty wykonczenia scian hali basenowej na rysunku A-10) montowana na podkonstrukcji do $cian z
pozostawieniem istniejgcych ptytek do wysoko$ci nowych okfadzin,

- malowanie spodu dachu hali basenowe;j,

- zabezpieczenie konstrukcji hali basenowej przeciw rdzy farbami antykorozyjnymi, malowanie konstrukcji
farbami podktadowymi i nawierzchniowymi,

- malowanie obuddw wentylacji mechanicznej w hali basenowej,

- zabezpieczenie istniejgcych balustrad w pomieszczeniach mokrych przeciw rdzy farbami antykorozyjnymi,
oraz malowanie tych elementéw farbami podktadowymi i nawierzchniowymi,

- zabezpieczenie konstrukcji wyposazenia hali basenowej przeciw rdzy farbami antykorozyjnymi, oraz
malowanie tych elementéw farbami podktadowymi i nawierzchniowymi,

- wymiana balustrad klatki schodowej z holu na pietro na balustrade stalowg w kolorze grafitowym z podziatem
pionowym zgodnie z rysunkiem A-13,

- wykonanie nowych posadzek z ptytek granitogresu (ptytki antyposlizgowe),

- montaz armatury i zlewozmywakow,



- wykonanie $cian dziatowych HPL w szatni (przebieralnie i wydzielona czes¢ szatni z drzwiami przesuwnymi)
oraz miedzy toaletami,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- montaz szafek basenowych,

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych oraz siedzisk,

- montaz elementéw kontroli dostepu

- wykonanie folii nieprzeziernej na szybie miedzy pomieszczeniem hali basenowej i szatni,

- montaz wieszakow w szatni,

3.4 Wyposazenie wnetrz

- wyposazenie wnetrza hali basenowej bez zmian z wyjgtkiem montazu czytnika czasu,

- wyposazenie pomieszczenia socjalnego w szafki odziezowe, stot z krzestami, elementy zabudowy kuchennej
ze zlewozmywakiem, lodéwkg oraz umywalki,

- wyposazenie pomieszczen porzgdkowych- zlewozmywaki mop,

- wyposazenie holu wejsciowego: stanowisko obstugi klientéw, siedziska, szafki, depozytowe, tawka, suszarki,
blat oraz lustro, elementy zwigzane z kontrolg dostepu takie jak kiosk sprzedazowy, bramki wejsciowe, kiosk
samoobstugowy, zwrotnik opasek,

- wyposazenie szatni- system wieszakdw,

- wyposazenie szatni- szafki odziezowe, przebieralnie, czytnik czasu, siedziska dla niepetnosprawnych w
przebieralniach oraz pod prysznicami, tawki i siedziska,

- wyposazenie pomieszczenh sanitarnych, armatura zgodnie z rysunkami, pochwyty dla niepetnosprawnych,
przewijaki z materacem i potkami,

- wyposazenie pomieszczenia ratownikdéw- system kontroli monitoringu (komputer z monitorem), biurko i
krzesto,

4. Opis podstawowych elementéw wykonczenia wnetrz

W hali basenowej planowane prace obejmujg wymiane czesci posadzek, zwigzanych z likwidacjg
betonowych obuddw wentylacji - nowe ptytki w pasie ok. 1 m, zostang wykonane w nawigzaniu do istniejgcych
w kolorze bezowym, z zachowaniem paramentéw antyposlizgowosci.W tej czesci posadzki, w miejscu
zlikwidowanych elementéw wentylacyjnych powstang szczeliny wentylacyjne, wykohczone podtuznymi kratkami
z blachy nierdzewnej, pozostate elementy wykohczenia niecki basenowej, z przylegtymi urzgdzeniami wodnymi
bez zmian.

W zwigzku z obecnie prowadzonymi pracami remontowymi dot. dachu, po zlikwidowaniu wystepujgcych

na $cianach przeciekéw, zaprojektowano skucie czesci tynkdw wewnetrznych i po przeprowadzaniu petnej
dezynfekcji powstatych nalotéw i zagrzybien, wykonanie nowych tynkéw i warstw wykonczeniowych.
Na Scianach projektuje sie oktadzine z ptyt widknisto-cementowych czesciowo gtadkich w kolorze szaro-
bezowym (ozn. N 907, Scalamid), a czeSciowo zadrukowanych grafikami/ zdjeciami przedstawiajgcymi historie
mody plazowej, na zdystansowanych od $cian podkonstrukcjach stalowych , z zachowaniem wymiaréw
zgodnych z rysunkiem nr A-10. PowyZzej wykonczenia ptytami Sciany hali basenowej tynkowane na gtadko i
malowane w Kkolorze ciemnoniebieskim (Benjamin Moore, Downpour Blue 2063-20) z wyjgtkiem $ciany
przylegajacej do holu gtéwnego przy ktérej znajduje sie antresola. Sciana z antresolg wykonczona czesciowo
ptytkami do wys. 2m w kolorze jasno- szarym w nawigzaniu do ptyt widknisto-cementowych, powyzej ptytek
tynkowana na gtadko i malowana w kolorze ztamanej bieli (Benjamin Moore OC-26).

Kratownica z elementami stalowymi podtrzymujgce dach oraz obudowa przewdd wentylacyjnych
malowana w kolorze $cian (Benjamin Moore, Downpour Blue 2063-20). Skosne elementy sufitu w hali basenu
wykonane z blach trapezowych réwniez pomalowane w kolorze jak wyzej.

Elementy wyposazenia basenu (drabinki, pochwyty), czesciowo do pozostawienia, czesciowo do
wymiany, wykonane ze stali nierdzewnej satynowej. Obudowa zjezdzalni (zywiczno-poliestrowa) od spodu oraz
podtrzymujgce jg stupy stalowe wraz ze stalowymi schodami po wykonaniu prac zwigzanych z usuwaniem
korozji zabezpieczone farbami podkladowymi, a nastepnie malowe farbami wierzchnimi w kolorze jasno
szarym.

Czes¢ wejsciowa z zapleczem szatni i sanitariatow oraz pomieszczenia ratownikow.

W ramach wykonania zasadniczych prac zwigzanych z wybudowaniem nowego ukfadu funkcjonalnego,
posadzki w czesci holu wejSciowego, wraz z przylegajacymi ciggami komunikacyjnymi, szatnig, dwoma
toaletami dla oséb niepetnosprawnych przewidziano do skucia i wykonania wszystkich warstw na nowo z
poziomem 0 nawigzujgcym do tych czesci, kidére pozostajg bez zmian (pom. natryskéw i sanitariatdéw oraz pom.
0.11, z pozostatymi pom. ratownikéw). Wykoriczenie posadzek z ptytek granitogresu 60x60 cm w kolorze jasno



bezowym na catej powierzchni antyposlizgowe (w miejscach malowanych $ciany, cokoty do wys. 15 cm).

Po wykonaniu prac zwigzanych z ponowng aranzacjg Sciany szatni wykorniczone ptytkami glazurowanymi
w kolorze biatym do wys. 2,1m, wym. 30x60cm powyzej $ciany tynkowane i malowane. W pomieszczeniu
prysznicy istniejgce ptytki do zachowania w maksymalnym stopniu ze wzgledu na ich dobry stan. We
fragmentach po rozbidrce scian wykonczenie wykona¢ w formie pityt akrylowych w kolorze grafitowym na
wysoko$é istniejgcych plytek. Sciany holu wejsciowego po wyrédwnaniu istniejgcych tynkéw malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze ztamanej bieli (Benjamin Moore OC-26), zgodnie z rysunkami kladéw $cian, rys. od A-11
do A-14,

W holu wejsciowym z komunikacjg oraz w szatni koedukacyjnej po zdemontowaniu istniejgcych sufitow,
wnetrze zostanie zachowane z petng wysokoscig do sufitow zelbetowych. Po uzupetnieniu otworéw i ubytkow
powstatych likwidacji sufitu podwieszanego, sufity pomalowa¢ w kolorze antracytowym, tgcznie z obudowg
elementéw wentylacjach. W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ sufity w ptyt g-k wilgocioodpornych
malowanych w kolorze biatym, farbami emulsyjnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwi zewnetrznych realizowana wg. odrebnego postepowania obecnie w realizacji.
Stolarka aluminiowa w kolorze antracytowym. Drzwi wewnetrzne pelne malowane w kolorze biatym z
oscieznicami regulowanymi metalowymi. Oscieznice malowe w kolorze biatym jak drzwi. Klamki i okucia w
kolorze satynowym. Drzwi z ukrytg oscieznicg. Wneki okienne wykonczone parapetami z konglomeratu w
kolorze szarym, grubosci 2 cm.

5. Charakterystyka ekologiczna

5.1 Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow
-zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekdéw- bez zmian

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

5.3 Wytwarzanie odpadéw statych

Wytwarzanie odpaddéw bedzie miato zwigzek z normalnym uzytkowaniem obiektu. Odpady gromadzone w
typowych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki na dotychczasowych
zasadach. W przypadku wiekszej intensywnosci gromadzonych odpadkéw inwestor zobowigzany jest do
zwigkszenia czestotliwo$ci usuwania ich przez firme komunalna.

5.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania.

Niekorzystne oddziatywania podczas remontu bedg miaty charakter przede wszystkim krétkotrwaty

i odwracalny (hatas). Pozostate niekorzystne oddziatywania nie bedg w zadnym stopniu wptywaty na
srodowisko otoczenia drogi i sgsiednich parceli. Nie przewiduje sie emisji promieniowania. Planowana
inwestycja z infrastrukturg nie bedzie wptywata znaczaco na srodowisko naturalne.

5.5 Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy
Inwestycja nie wptynie negatywnie na Swiat roslinny i zwierzecy.
Inwestycja nie jest realizowana na nieruchomosciach zasiedlonych przez chronione gatunki ptakéw i nietoperzy.

5.6 Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

5.7 Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie dotyczy

5.8 Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie.

6. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne



Budynek dostepny jest dla niepetnosprawnych istniejgcym podjazdem. Na kondygnacji parteru zastosowano
szereg rozwigzan usprawniajgcych obstuge niepetnosprawnych, ktére zostaty opisane powyze;.
Zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych, przebieralnie dostosowane dla potrzeb oséb o
ograniczonej sprawnosci, siedziska pod prysznicami, bramki dostosowane dla obstugi niepetnosprawnych.
Po wykonaniu prac zwigzanych z |l etapem i realizacjg zewnetrznej klatki schodowej z dZzwigiem osobowym
dostep dla niepetnosprawnych zostanie zapewniony rowniez do kondygnacji piwnicy oraz pierwszego pietra.

7. Warunki uzytkowe

Zapewniono wiasciwe doswietlenie pomieszczen swiattem naturalnym.

Wysokos$¢ pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami.
Wentylacja pomieszczen zgodnie z wymaganiami.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnatrz pomieszczen zapewnia instalacja c.o.

8. Instalacje wewnetrzne

Instalacja wodno- kanalizacyjna
Zasilanie instalacji wodno- kanalizacyjnej pozostanie bez zmian. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne
zostang w znacznej czesci projektowanego obiektu bez zmian natomiast w obrebie miejsc gdzie
skorygowano uktad funkcjonalny zostang doprowadzone do nowych punktéw. Przesunieciu i wymianie
podlega hydrant w holu wejsciowym.

Instalacja ogrzewcza
Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie zrodta ciepta pozostaje bez zmian. W zakresie usytuowania

przewodow grzewczych oraz grzejnikdw w znacznej czesci pozostaje bez zmian. Lokalizacja istniejgcych
grzejnikdw zostanie skorygowana do projektowanego uktadu funkcjonalnego.

Instalacje elektryczne

W ramach prac remontowych elementy instalacji elektrycznej zostang przebudowane i dostosowane do
obecnych wymogoéw eksploatacyjnych. W zakresie instalacji gniazd zostang wymienione i dorobione nowe
gniazda wraz z przebudowg rozdzielnic elektrycznych i zwigzanych z tym zabezpieczen. W zakresie instalacji
oswietleniowej wykonany zostat projekt z doborem opraw swietlnych spetniajgcych warunki bezpieczehstwa i
oraz odpowiedniego natezenia swiatta dla odpowiednich stref obiektu.

Wentylacje mechaniczne
Remont obiektu w sowim zakresie obejmuje réwniez instalacje wentylacji w pomieszczeniu hali basenowej oraz
pomieszczeniach zaplecza szatniowo-basenowego. Remont w swoim zakresie obejmuje ponizsze zadania.

HALA BASENOWA

1) Wymiane istniejgcej centrali, ktéra jest w bardzo ztym stanie technicznym na nowg
z wbudowang pompg ciepfa i o zwiekszonym wydatku powietrza do Vn/Vw=24000/24000 m3/h. Zwiek-
szony wydatek wynika z faktu, iz w stanie istniejgcym ilos¢ powietrza jest nie wystarczajgca dla odpro-
wadzenia wilgoci zawartej w powietrzu wewnetrznym na hali basenowej. Zbyt mata ilo§¢ powietrza
skutkowata szronieniem okien w okresie zimowym natomiast w okresie letnim ich parowaniem. Oba zja-
wiska byly niekorzystne dla obiektu pod kgtem technicznym, uzytkowym i funkcjonalnym.

2) Zmiane sposobu ogrzewania hali basenowej z instalacji grzejnikowej na ogrzewanie powietrzne realizo-
wane poprzez wymieniong centrale wentylacyjna.

3) Zmiane realizacji nawiewu do hali basenowej poprzez likwidacje istniejgcych tawek”
z nawiewnikami szczelinowymi, ktére nie zapewniajg ciggtosci nawiewu na przegrody zewnetrzne
(szczegolnie elementy przeszkolone) oraz odpowiedniej predkosci powietrza, na nawiewy szczelinowe
z poziomu posadzki zapewniajgce ciggtos¢ omywania przegréd zewnetrznych. Relokacja nawiewdw
powietrza spowoduje, ze przeszklenia nie bedg w okresie zimy szronie¢, a w okresie letnim zaparowy-
wac. Ponad to likwidacja istniejgcych grzejnikéw oraz istniejgcych fawek” ze zlokalizowanymi nawiew-
nikami szczelinowymi przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu zaréwno
przez dzieci i osoby niepetnosprawne jak i przez pozostatych uzytkownikéw.

4) Wymiane kanatéw wentylacyjnych bedacych w ztym stanie technicznym

ZAPLECZE SZATNIOWO-BASENOWE
1) Wymiane dwéch central wentylacyjnych na nowe obstugujgce szatnie oraz pomieszczeniach basenowe
(sauny) zlokalizowane w piwnicy budynku.



2) Dostosowanie trasowania instalacji wentylacji oraz wydatku powietrza dla nowej aranzacji pomieszczen
w omawianym fragmencie budynku.
3) Wymianeg kanatéw wentylacyjnych bedgcych w ztym stanie technicznym

Nowe centrale wentylacyjne zostang zlokalizowane w miejscu istniejacych central. Remont instalacji wentylaciji
przewiduje, na ile to mozliwe wykorzystanie istniejgcego trasowania kanatow wentylacyjnych. Elementy
widoczne zewnetrzne (czerpnie/wyrzutnie) podlegajg wymianie — projektuje sie ich lokalizacje w miejscach
dotychczasowych.

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
GP-KZ-7342/131/9

IX. Informacja o BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt aranzacji wnetrz ptywalni krytej we Wrzesni przy ul. Kosciuszki na terenie bytych koszar dz. nr
3800/13

Nazwa inwestora i adres:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Wrzesénia

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Aranzacja wnetrz oraz remont pomieszczen ptywalni krytej we Wrzesni przy ul. Kosciuszki

2. Zagospodarowanie dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
-na dziatce nie wystepujg zagrozenia dla ludzi

2, Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
-przy prowadzeniu prac nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne zaréwno w czesci
wewnetrznej budynku oraz w pasie zewnetrznym obejmujgcym budowe
-prace na wysokosci powinni wykonywac¢ pracownicy odpowiednio przeszkoleni,
zgodnie z przepisami BHP
-prace z uzyciem elektronarzedzi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi
i przepisami BHP

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robé6t szczegoélnie niebezpiecznych
-wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
-w przypadku wystgpienia zagrozenia przerwac roboty, usungé zagrozenia i kontynuowac prace
-prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzgdéw i urzadzen
-podczas przycinania stalowych pretéw z uzyciem tarcz stosowac okulary ochronne i rekawice
-podczas prac tynkarskich chroni¢ oczy przed zachlapaniem
-w pomieszczeniach, w ktoérych prowadzone sg prace malarskie roztworami wodnymi nalezy



wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie niepowodujgce zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

-materiaty szczegdlnie niebezpieczne nalezy przechowywaé w zamknigetym na klucz magazynku
-na budowie powinna by¢ apteczka

-poszczegoblne prace powinny by¢ prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych, w ktérych
przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢é wyposazony w telefon komérkowy

-podczas recznego transportu nalezy zatrudni¢ takg ilos¢ pracownikéw, aby podczas zespotowego
dzwigania na 1 osobe przypadato do 50 kg.

-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie, kaski,
okulary).

Opracowat mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
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