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\ 1 0.1 hol wejs$ciowy+komunikacja 78,40 3,30 | 258,72 520 280 2,0 NW2 NW2 | stopnia otwarcia
2 0.2 szatnia 10,00 3,30 33,00 0 140 4,2 NW2 NW2 - 1+ nawiewnik wirowy montowany na skrzynce
3 0.3 toaleta dla niepelnosprawnych 8,20 3,00 24,60 0 100 4.1 NW2 NW2 ' l rozpreznej
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? //? 014 komunikacja 7870 3,30 25,41 30 1,2 LWT-2 P dvi lacii lacii hani , NW1
;/ vl ) ?;//i 0.15 pom. centrali 41,00 3,84 157,44 wentylacja grawitacyjna r2ewo mSta ﬂwemﬁ‘cjl mechaniczne 'S—VStem— —_—
7 = 5, V 0.16 pom. socjalne 19,50 3,30 64,35 100 70 1,6 NK LWT-2 E Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
g ‘ 0.17 przedsionek toalet 4,90 3,30 16,17 80 0 49 NK | E Przewody instalacji wywiewnej + izolacja |
g 0.18 toaleta dla personelu 2,40 3,00 7,20 0 50 6,9 LWT-3 —_— Przewody instalacji czerpnej + izolacja
= N = 3,00 | 720 0 30 4.2 Liiee E———  Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
i 0.20 toaleta dla niepelnosprawnych 4,20 3,00 12,60 0 50 4.0 NW2 I_ - J
] lo S Derhl ETatkagschodows SELpek 3,40 | 106,52 Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - systemy NW2 i NW3
‘ 0.22 komunikacja 19,40 3,00 58,20 120 120 2,1 NW2 NW2 - " " - —/
\ e Przewody instalacji nawiewnej N2 + izolacja
=8 | —_— Przewody instalacji wywiewnej W2 + izolacja|
Elx WY-I-15 L L. \ \ . " . . . :
‘ N glg / Wyrzutnia $cienna 1200x800 mm, minimalna powmrichma efektywna 60%. — Przewody instalacji nawiewnej N3 + izolacja
wentylacja klatki schodowe 2~ Wyrzutnig zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. | Ee————1  Przewody instalacji wywiewnej W3 + ]20!a013|
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| | E————  Wspolne przewody instalacji wyrzut. + zol.
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7 ] Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
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] % / J||| —_ i N IS bdod V VA ‘ - IN-82 W 12 / ‘ 1) Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku niescistosci
/ e AN 2N88 AR e, o8 wykonawca ma obowiazek poinformowa o zaistniatej sytuacji nadzor autorski.
ag f 7 s l O ;ﬁ‘m 2w-68 / 2W-147 I~ 2w-155 ‘ 2) Wszystkie wymiary i domiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie koniecznosci
g5 D‘ N ‘ - ‘ : S As6 [SK2.97m] 268 | — — dopasowa do wymiaréw istniejacego budynku.
- N6 TN S/ l 20-1 WA awar 2w W39 2W-1 W40 Jﬁ 3) Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi normami i przepisami
ﬁ o ‘ 285 m¥h NS = 185 min ST ~ ! | S ‘f» - budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztuka budowlang i aktualng wiedzg
e [SK297 m } 400 X 400 /X\ - | i(m 300 5 h - 2W- N-90 \ = N technicznq.
Ll - | // h o eenvai 0% \ K287 2} » ‘ ‘ 4) Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ dokumentacji z projektami innych branz. W przypadku
2017 N - 83 /| 20-85 2W68 2W-150 2W-129 2W-160  2W-129 W42 stwierdzenia niezgodno$ci miedzy projektami, kolizji, itp. wykonawca informuje o tym nadzor autorski w
oc oz || | B ‘ =2t wierd god edzy projektami, kolizi, itp. wyk formuje o tym nadzor autorski
 E— 2W8 — [ odpowiednim czasie przed przystapieniem do wykonywania robot.
«‘ /ﬁ?é/\/ | [S297m l l - 2;‘ . ‘ ‘ 5) Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych
W58 _ R 2W-43 bez zgody nadzoru autorskiego.
5 y 2036 | 2wast - y AL — L . . ; . L — . .
% f w - 26 — X 2@“323!& A" ~22 1 ‘ 6) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
O 5 ‘ 2w9 = = SIS \ 2w 222 o ‘ roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie robét w oparciu o
. I |sk302 %ISKZ w2n) [K2em sie sie | gt dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest zabronione.
‘ — EEEm | - 229 ‘w. i H WgitiiZ sit%a ! 7 7 < A | ey 65 ‘ ‘ 7) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wykonawca przedstawi do akceptacji nadzorowi
Arm 7 e -.‘ uss 5B 2 g 12&} 58 was g W-2 odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegélnych elementéw instalacji.
‘ % ~ , m < ~ JEll \|_ M d _‘l “ ;; WAT 2W136 N ,,ngjg | n 4400x500 8) W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem istnigjacym
) 5 A\ . \ i 1 H ;%' g - — Wiig szacht wentylacyjny | ‘ wykonywanych juz robét nalezy wezwa¢ nadzér autorski.
g 2018 1 \awm w20 i/ /,W ey 27 \2w.23 o< 7\7_ - = \hb,.“ TS 2068 2427 oNba " nawiewny i wywiewny ‘ 9) Sposdb modulaji posadzek, $cian, sufitéw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia,
T ‘ -1 2wt /UE' - ) ‘ SK2o7m| —— Ii' EL Z% 26\,_128 . _2_22: 1= miedzy parterem a piwnicg ‘ widocznych elementow instalacji wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywac z catoscig geometrii budynku.
[sK302m] | *: T 2W-128 2W-128 A N-2 ‘ 10) Przed wykonaniem otwordw drzwiowych, rewizyjnych, przebic instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ sposob
‘ [2N76 It — 7 “ ‘“ 42(;1 dl /{% K297 25\/21-37m 400x500 montazu elementéw instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoz., rewizji, kratek wentylacyjnych.
2123 i ZAL Y . - . . . . . . . L .
L\l N y rzed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice
f ,‘M : = i Y ol e O 11) Przed kazdym element ym i wywiewnym instalacig nalezy wyposazyé w przepust
| 3B ' J oN-90 N \ 7 V4 g | had N-28 O 1 3 regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujacym hydraulicznie instalacje.
‘ W75 N6 63 I B $29m =| 20 132 N-88 T %/M/ﬁmg W28 S l . Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementow regulacyjnych.
‘ PP / . V. — 04284 N8B - 2W-129 ‘ NS i ‘ ‘ 12) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem chtonnym akustycznie.
200300 — I “‘ - 20-105 SK297m gmg‘ IN-30 ! Zaleca sie stosowac rozwigzania systemowe. Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i
— ~ SK292m 6_82 Z e 1 ‘ podejsciem do skrzynki rozpreznej zaleca sie rowniez zastosowac elastyczny kanat umiacy, w celu
‘ El?g ~ 104 gsgg 2N-87 2W-135 WAz SN2 redukcji rozprzestrzeniania sie hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i
4 omh 4 88 A~ 20108 0 mih — 2W-126 2W-13 % akustycznie) - minimalna diugo$¢ przewodu 750 mm.
e s | s - TSK3.00m] N2 N gmgg X400 2N-35 N34 P I v N — 13) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacji
= —\ | e [ g S — — = = / 3 7 7 z szachtéw na poszczegoine kondygnacie, nalezy zamontowac elementy ragulacyjne np. przepustnice
X ﬁ]ﬁ —F ; m /7 ‘ s m gl 1S reczne.
= qresn ) L AN = = a instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajace czyszczenie wnetrza kanatéw
A0 | I8 ‘ ‘ S 14) Na instalacji wentylacji nalezy zainstal i liwiajace czy: etrza kanat
DY \BY iV = e NN wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementow rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
o % gl % IN-58 (2] \ TR [ L N B R - 15) Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac:
N % - } — Ll 07 ac ac ac - wetna mineralna o gr. 30 mm w ostonie z blachy aluminowej malowanej proszkowo - kanaty
- £8 102 - N / VA gwm B = = = nawiewne i wywiewne systemu NW2 prowadzone w przestrzeni podstropowej na parterze oraz
m §I§ o [ .<\)2m| £8 i W16 < | Tm] aC aC aC ‘ ‘ kanaty wywiewne systemu NW1 prowadzone na hali basenowej
o \ ; N SK\3.00 - ‘ gls mz SK30zmjawgy  [SK2TSm \A_@ N = = = ‘ - wetna mineralna o gr. 30 mm w folii aluminowej malowanej proszkowo - kanaly elastyczne typu flex
Z ng O 4 W93 K269 m3r 4™ e INE JC JC JC ‘ systemu NW2 prowadzone w przestrzeni podstropowej na parterze oraz kanaty nawiewne i wywiewne
30 m*h = . . \ T
100/ 2099/ @1 200 X206 ‘ . o — AN \‘ B ac ar ar l ‘ systemow z odzyskiem ciepta prowadzone w piwnicy
l % \ A vk 2099 || | : =\ - welna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm - pozostate kanaty nawiewne i wywiewne
— l s/ [ SK 297 m] ;/:/N% =N O 2 ‘ ‘ P systemow z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku
‘ 2W-16 w 300 T| 20-08 o= ' ‘ g - welna mineralna z folig aluminiowa gr. 50 mm - wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe
N5 A — — q Z% P < INE / systemdw z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku
@ L] ‘ P \@ L — N[ ‘ ‘ 16) Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ caty czas wigczone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w
i a— | | I == i & i P [ budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkod przez nig powodowanych.
~ m { o . o ’ . o . .
\7—‘ < < < ‘ \ 17) PrzejScia pozarowe o odporno$ci rownej odpornosci ogniowej przegrody.
wes 0 = : ‘ ‘ ‘ ‘ \ / 18) Nalezy wykonac otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm wigkszym niz kanat
2N-57 \_ W11 h : wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
%‘ » \2N-103\ 2N-104  {2N-105 K30 ‘ ‘ 19) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykona¢ jako szczelne. Ubytki w izolacji
N o . . s . . . .
- ‘ 2N ‘ spowodowane przebiciami nalezy uzupetnic np. pianka poliuretanowa niskoprezna,
| Viaczenie kanatu czerpnego r-- - - = 20) Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz stan techniczny istniejacych murowanych kanatéw wentylacyjnych.
A ‘ ‘ ‘ do murowanego kanatu ‘ “ 7 21) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych
,,,,,,,,,,,,, BN - - ON-05 Z prowadzonego w gruncie 100 mh przez producentow urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne.
} — h LU/ 2N63 D —— L=6000,nf2 = — 22) Kolorystke elementéw widocznych m.in. nawiewnikow, czerpni, wyrzutni, kanatéw prowadzonych w
7777777777777 ” S ~ I ; W widoczr nawiewnikow, czerpn
f { A ] / przestrzeni podstropowe; itp. nalezy uzgodnic z architektem iflub inwestorem
0 — U RN | S — — —  —  — A 7 | — — — i T — o — —_— — B 23) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.0. wraz
e _ il — . . Al . ) . . . .
oft | [INznee —_ z oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne,
. ‘ ‘ panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
§l§ 1 7 gi:i 24) Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac
2N-60 N1 ‘ ‘ gs S z projektantem.
(I V4 Ccz1-2 25) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "o
N\l CZH1 prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani
‘ % 1‘% \ w zaden sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa zastrzezone.
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4007200 — | T Czerpnia Scienna 1300x950 mm,
v I minimalna powierzchnia efektywna 60% AURA Plus Sp. z 0.0. Sp.k.
S f 7 /A 1 I I I I I I I i AN N p . o Y .°' ul. Antoniego Baraniaka 96/98
| [ Szczegoly wykonania take jak wyglad i 61245 Porner aurd
& | }’ i i i i : i kolorystyka w uzgodnieniu z Architektem. tel.: +48 575 702 039
&) S N Czerpnig zabezplgczyc pr;ed opadaml biuro@auraplus.pl
‘ ‘ | | | | | | | ‘ atmosferycznymi i dziataniem wiatru. www.auraplus.pl
Y ) N Poobon b Spéd czerpni min. 2 m nad poziomem
D | i A J te renu. nazwa inwestycji: adres inwestycji: inwestor:
O % | i‘ W zaznaczonym obszarzé kanaty ‘ ‘ @ Park Wodny AqualLife Ul. Koszarowa 8 PUK Wrzesnia Sp. z 0.0.
; ; . P Inia k - éni ul. Gen. Sikorskiego 38
prowadzpne sqw przestrzeni podstropowej Obudowa kanatu czerpnego zgodnie ywalnia kryta 62-300 Wrzesnia peshonl Wrzeén%q
‘ (bez sufitu podmeszaneg?) ‘ z opracowaniem architektonicznym
‘ imie i nazwisko: specjalnos¢: nr uprawnien: podpis:
| | a |
projektant: dr inz. Bartosz Radomski instalacje sanitarne WKP/0403/PWOS/18
‘ ‘ ‘ sprawdzajqcy: mgr inz. Maciej Kubiak instalacje sanitarne | WKP/0132/POOS/17
’ opracowali: mgr inz. Michat Pomin instalacje sanitarne
/ /
‘ \T\ Q // ‘ mgr inz. Marta Szymaﬁskq instalacje sanitarne WKP/0168/PO0S/18
‘ “ ’ ‘ P — - N - ]
- — - Instalacje wentylacji mechanicznej - Rzut parteru (zaplecze basenu)
branza: faza: nr rysunku:
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