wierzchnia efektywna 60%. LEGENDA:

‘rycz1ymi i dziataniem wiatru. (I
0

| stopnia otwarcia
\ / \ / - i+ nawiewnik wirowy montowany na skrzynce

| rozpreznej
—+ nawiewnik szczelinowy podtogowy

% 3y X 3 / i : | ! : // + / i H // | Miejsce wiaczenia instalacji wywiewne;j:
. g 7 "

Miejsce wiaczenia instalacji nawiewnej:
+ anemostat nawiewny z mozliwoscia regulacii

0 mh
450 x 450

1

N\

+ anemostat wywiewny z mozliwoscig regulacji

100 m'h
450 x 450

stopnia otwarcia
—+ wywiewnik wirowy montowany na skrzynce
| rozpreznej

0 mih
00, 1-2

1400 m’) 1400 m’) 1400 m?
L—DUU\% = %‘ L—UUU% = $‘ L—UUU\% = ‘g

/4t kratka wentylacyjna prostokatna

|
20 —
L
|
—XI-N
| —_—
| Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system NW1
| | I_E Przewody instalacji nawiewnej + izolacja_|
| | e Przewody instalacji wywiewnej + izolacja |

—_— Przewody instalacji czerpnej + izolacja
\ e Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
| Y Wy | ]

Nawiewnik szczelinowy podtogowy (2 szczeliny po 8 mm),
taczna dtugos¢ w linii 51,5 mb - montaz bezposrednio w
podtodze, nawiewniki zlicowane z posadzka (likwidacja "tawek")

Istniejacy nawiewny kanat murowany pod posadzkg

0 wymiarach brutto ok. 680x900 mm - usuna¢ istniejacq
izolacje wewnetrzng, oczysci¢ kanat i zaizolowac szczelnie
na catej dtugosci piankg kauczukowg o grubosci 25 mm

‘ Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - systemy NW2 i NW3

‘ | I_E Przewody instalacji nawiewnej N2 + izolac:?|
\ | —_— Przewody instalacji wywiewnej W2+izo|acja|
\ Ee0 Przewody instalacji nawiewnej N3 + izolacja
| | | —_— Przewody instalacji wywiewnej W3+izolacja|
| Wspalne przewody instalacji czerpnej + izol.
| e Wspélne przewody instalacji wyrzut. + izol.
| = spoine przewody instalacji wyrzu L

‘ Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - sys. wyw bez odzysku

| O‘ -— Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
| g —— Przewody instalacj wyrzutowej + izolacja

AN

\ Przewody instalacji wentylacji grawitacyjnej

4500 m*h
500 x 1200

Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
55 netto kratki zgodnie z WT2021 powinna wynosi¢ 220 cm?

ﬁl e [#@ [P  Przepustnice regulacyjne
/ d a 0 [¢] T~T Klapazwrotna

\
awar/ W25 o JW26 7 TW2T KPE T+ TKP Klapy przeciwpozarowe jednoplaszczyznowe

\ / L 1W-2 Ttumiki kanatowe:
/ / N an \ 1W-3 #assy - okragte elastyczne kanaty tumigce
/ ~ W

‘ 0z [ 7| -prostokatne
w3t/ w26 /w7 ASK876m ~W-30

v

w-21/ w22 l \ 1W-23

4500 m’h
500 1200

l

|

|

| | |
| | |
| | )
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | ‘ _
} } } \ ”g | ! Przewody wentylacji grawitacyjnej
| | | ‘ I PR PR PR PR _ _ _ _ R
- — — — — — — — — 3 T T 3 T T T T 10 —————— Prowadzenie instalaji c.t.
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¥ L UWAGI:
/ / 1) Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku niescistosci

[

|

|

|

T p. , . y . . . M . .
| AW-24] M M M 8| wykonawca ma obowiagzek poinformowaé o zaistniatej sytuacji nadzér autorski.
[

[

|

[

1W-24 ’ AW-24

/ 2) Wszystkie wymiary i domiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie konieczno$ci
W5 A \ dopasowac do wymiardw istniejacego budynku.
Kratka wentylacyjna wywiewna aluminiowa 2000x700 mm W-6 3) Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi normami i przepisami

; | budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg

} \ techniczna.

| = 4) Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacii z projektami innych branz. W przypadku

} | stwierdzenia niezgodno$ci migdzy projektami, kolizji, itp. wykonawca informuje o tym nadzér autorski w
I odpowiednim czasie przed przystapieniem do wykonywania robét.
| _— 5) Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych
\ bez zgody nadzoru autorskiego.
6) Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest zabronione.
7) Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca przedstawi do akceptacji nadzorowi
odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegolnych elementéw instalacii.
. W7 o 8) W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym
Kanat prowadzony pod kgtem,bezp 0§redn|o pod - achem M\ N wykonywanych juz robét nalezy wezwac nadzor autorski.
} zgodnie z przekrojem D-D ~ 9) Sposob modulacji posadzek, Scian, sufitéw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia,
1 LLJ; widocznych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywac z cato$cig geometrii budynku.
| 10) Przed wykonaniem otwordw drzwiowych, rewizyjnych, przebic instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ sposéb
| \ montazu elementéw instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoz., rewizji, kratek wentylacyjnych.
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Istniejgcy nawiewny kanat murowany pod pbsadqu
0 wymiarach brutto ok. 680x900 mm - usun ‘qtﬂs’fme]a' istniejacq
izolacje wewnetrzng, oczySci¢ kanat i zaizq owac szczelnie
na catej dtugosci piankg kauczukowg o gru ?oéci 25 mm

Nawiewnik szczelinowy podiogowy (2 szczeliny po 8 mm),
taczna dtugos¢ w linii 51,5 mb - montaz bezposrednio w

podtodze, nawiewniki zlicowane z posadzka (likwidacja "tawek")

kanat wentylacii grawitacyjne ‘ 11) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice
zakonczony na dachu 11‘,\3{'1% — regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujacym hydraulicznie instalacje.
wywietrzakiem dachowym T \ Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.
kratka wentylacji grawitacyjnej @160 | 12) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem chtonnym akustycznie.
montowana na trojniku Zaleca sig stosowac rozwigzania systemowe. Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i
- - - — — = - 7] \ podejsciem do skrzynki rozpreznej zaleca sie rowniez zastosowac elastyczny kanat tumiacy, w celu
redukcji rozprzestrzeniania sig hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i
akustycznie) - minimalna diugos$¢ przewodu 750 mm.
[Kz70m] 13) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacji
z szachtéw na poszczegoine kondygnacie, nalezy zamontowac elementy ragulacyjne np. przepustnice
reczne.
14) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajace czyszczenie wnetrza kanatow
% 113 wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementéw rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
15) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢:

- wetna mineralna o gr. 30 mm w ostonie z blachy aluminowej malowanej proszkowo - kanaly

nawiewne i wywiewne systemu NW2 prowadzone w przestrzeni podstropowej na parterze oraz

kanaty wywiewne systemu NW1 prowadzone na hali basenowej

- wetna mineralna o gr. 30 mm w folii aluminowej malowanej proszkowo - kanaly elastyczne typu flex

systemu NW2 prowadzone w przestrzeni podstropowej na parterze oraz kanaty nawiewne i wywiewne

systemdw z odzyskiem ciepta prowadzone w piwnicy

- welna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm - pozostate kanaty nawiewne i wywiewne

systemdw z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku

- welna mineralna z folig aluminiowa gr. 50 mm — wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe

systemdw z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku
16) Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ caty czas wiaczone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w
budynku, aby uniknaé¢ potencjalnych szkod przez nig powodowanych.
17) Przej$cia pozarowe o odporno$ci rownej odpornosci ogniowej przegrody.
dﬁstalacje ciepta L =5 18) Naleiy wykonac oMow w przegrodach budowlanych.o wymiarze min. 4‘10 mm wigkszym niz kanat
30 do zasilenia = \ NW1 - Nowa centrala wentylacyjna wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.

(poza zakresem niniejszego opracowania) 19) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykona¢ jako szczelne. Ubytki w izolacji

wigczenie wentylatorow lazienkowych ‘
do istniejacych murowanych kanatéw wentylacyjnych
[

kanat wyrzutowy zakoriczony!
na dachu wyrzutnig gachgwq}
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Wentylator osiowy tazienkowy LWT-3 “ L 2160

V=30 mh; 50 Pa — /

T=000U; 1=,

V
N

1400 m
=6000

of L

=
L

N\

30W, 1x230V/50Hz;

ciezar catkowity 2,0 kg, -t

zalaczanie wentylatora z o$wieleniem, iE e/
z opdznieniem czasowym P Wigczenie kanatu nawiewnego do
a

| istniejacego mur@wanego kanatu -
| — ’I w7 montaz klapy p:zeciwpo;a'rowej
. jednoptaszczyziowej w-podtodze

SK29m LWYT-39. -
EEZ% LWTA7 N Katowy t%%

: . Wentylator osiowy tazienkowy LWT-4
3 jak wyglqd i V=50 m¥h; 50 Pa
z Archltektgm. 30W, 1x230V/50Hz;
zed opadam| ciezar catkowity 2,0 kg,
em V\(latru. zalgczanie wentylatora z o$wieleniem,
poziomem Z opOznieniem czasowym

Sk
==f

akustyczny dla
0. f 4 ka prostokatnych e

) | %ystem N1iW1
LWT-14

7 Doprowacé/

technologicz

Vi

LWT-13
LWT-11

- Wentylator kanatowy LWT-2
10 zgodnie * V=100 r?,vs‘% 70 Pa ﬁ 34do nagrze centrali - poza R i ; ; ; .
nicznym \’ LWT-12 < pi9 ’ . 0 nastepujacych parametrach: spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. pianka poliuretanowa, niskoprezna.
’ 30W, 1x230V/50Hz; G : zakresem opracowania %1 . P BN , .
o N YV Naptyw $wiezego powietrza LW _LWT-10 N\ _LWT-19 ol 20) Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz stan techniczny istniejacych murowanych kanatéw wentylacyjnych.
cigzar catkowity 5,0 kg przez nawiewnik okienny e LWT-18 . N=24000 m*h: W= 24000 m¥/h: 21) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych

Wi9 ‘\9\1_5 Ap =400 Pa: przez producentow urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne.
7 2 §§§ NW T ’ 22) Kolorystke elementéw widocznych m.in. nawiewnikow, czerpni, wyrzutni, kanatéw prowadzonych w
\

SK2.95m

\

L . . przestrzeni podstropowe; itp. nalezy uzgodni¢ z architektem iflub inwestorem
5K 790 m] Wymiary(DxSxH): 6000x2450x2600mm 23) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacii, klimatyzacji, wod.-kan. i c.0. wraz
m’h

z oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne,

panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen

24) Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowaé

z projektantem.

O 1 6 25) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "o
. prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani

w zaden sposob wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Centrale posadowi¢ na podkonstrukcji
0 wysokosci ok. 25 cm.

NK-1

REI 120

Oznaczenie Vwent Wynikowa CENTRALA/WENTYLATOR
"|pomiesczenia Nawiew | Wywiew krotnosé nawiew wywiew

3] [ [m?] [m] [m3] | [m3mn] | [m3m] ] 2] o . o
0 hol wejsciowy+komunikacja 78,40 3,30 | 258,72 | 520 280 2,0 NW2 NW2 Naptyw swiezego powietrza przez nawiewnik

-
el

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysokosé | Kubatura

\/
L0 0

/N

NK-1

o
<

szatnia 10,00 | 3,30 | 3300 | 0 140 4,2 W2 W2 okienny o wydajnosci min. 25 m'/h s .

: — 1WY-5 TWY-8 WY
toaleta dla niepetnosprawnych 8,20 3,00 24,60 0 100 4.1 NW2 NW2 AWY-4 AWY-7 [1WY-2

bufor szatni 17,20 3,30 | 56,76 230 230 a1 NW2 NW2 IM\ 0 T g/ 5| Y SU::tZL?:::'BZS;'i:::;é 108
szatnia koedukacyjna 79,30 3,30 261,69 1050 800 4,0 NW2 NW2 i i Z = 61-245 Poznar
pom. h:|.<.;:|.t.an. —san:l.t.:. dla mezc.zyzn 24,70 3,00 7410 480 580 7,8 NW2 NW2 " > tel.: +48 575 702 039
pom. higien.-sanit. dla kobiet 24,30 3,00 72,90 500 600 8,2 NW2 NW2 — bivro@auraplus.pl

0.8+0.11 komunikacja + przedsionek 17,40 3,00 52,20 140 60 2,7 NW2 NW2 I ] www.auraplus.pl
toaleta dla personelu 4,30 3,00 12,90 0 50 3,9 NW2 NW2 20000 m/h
.10 pom. porzadkowe 1,80 3,30 5,94 0 30 51 NW2 NW2 NK-1 N 1500 x 1000
212 pom. ratownikéw 13,20 3,30 43,56 120 120 2,8 NW2 NW2 I I
.13 hala ptywalni 841,00 7,80 |6559,80 24000 @ 24000 3,7 NW1 NW1 REI 1 20
.14 komunikacja 7,70 3,30 25,41 30 1,2 LWT-2
SIS pom. centrali 41,00 3,84 157,44 wentylacja grawitacyjna
216 pom. socjalne 19,50 3,30 64,35 100 70 1,6 NK LWT-2
.17 przedsionek toalet 4,90 3730 16,17 80 0 4,9 NK
.18 toaleta dla personelu 2,40 3,00 7,20 50 6,9 LWT-3 Lo .
.19 pom. porzadkowe 2,40 3,00 7,20 30 4,2 LWT-4 kOIOWStyk,a w uzgoclimenl'u z Archltektem:
.20 toaleta dla niepeinosprawnych 4,20 3,00 12,60 50 4,0 NW2 Czerpnie zabezp|e.clzyc.prze.d opaldam|
= e e 31,33 3,40 | 10652 atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

.22 komunikacja 19,40 3,00 58,20 120 120 2,1 NW2 NW2 Spdd czerpni min. 2 m nad poziomem terenu.
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Naplyw Swiezego powietrzaprzez nawiewnik
okienny o wydajnosci min. 25 m¥/h

N
1500

EORR Y

S
o
VAV

nazwa inwestycji: adres inwestycji: inwestor:

WY-12 Park Wodny AqualLife Ul. Koszarowa 8 PUK Wrzesnia Sp. z o.o.
REI 1 20 WY1 Ptywalnia kryta 62-300 Wrzesnia ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Wrzesnia
Z >

Kp: =N N

1WY-13

0

Czerpnia dwustronna 950x1500 mm,
minimalna powierzchnia efektywna 60%.
Szczegdty wykonania takie jak wyglad i

Whyrzutnia $cienna 1500x1000 mm, minimalna
powierzchnia efektywna 60%.

Wyrzutnig zabezpieczy¢ przed opadami projektont: dr inz. Bartosz Radomski instalacje sanit /0403/PWOS/18
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. sprawdzajqcy: mgr inz. Maciej Kubiak instalacje sanitarne | WKP/0132/P00S/17

imig i nazwisko: specjalnosé: nr uprawnien: podpis:

\ Bateria dwdch klap przeciwpozarowych
\1cz.e \1cz7 \1czs jednoptaszczyznowych 1500x500 mm mgr inz. Marta Szymariska instalacje sanitarne | WKP/0168/POOS/18

D tytut rysunku:
Instalacje wentylacji mechanicznej - Rzut parteru (hala basenowa)

branza: faza: nr rysunku:

SANITARNA PW

data: sygnatura: skala: IWM.03
11.2021 21.087 1:50

12000 mh
950 x 1500

1400
950
1400

o o o
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o
O 0O O 0O 0o oo o o o o

opracowali: mgr inz. Michat Pomin instalacje sanitarne
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