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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ W DAWNEJ WOZOWNI

Zakres robot: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZY UL KOSZAROWEJ 8 WE WRZESNI

Lokalizacja: ul. Koszarowa 8 62-300 Wrzesnia

dziatka nr 3800/13
Inwestor: Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38 62-300 Wrzesnia

Branza budowlana
Autor: Mirostlaw Remienica
upr. bud. nr  UAN.483/8346/11/40/85

1. Informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2. Czg¢s$¢ opisowa:

Zamierzenie budowlane sklada si¢ z jednego obiektu, wykonywane w dwoch rodzajach:
a/. Jest to: budynek ptywalni krytej , dawnej wozowni o konstrukcji murowanej, stalowo-
zelbetowej we Wrzesni przy ul. Koszarowej 8. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow,
podlega ochronie konserwatorskie;.

b/. Przedmiotem opracowania jest dokonanie termomodernizacji budynku poprzez
polepszenie i1 zwigkszenie skutecznosci izolacji cieplnej. W pierwszej kolejnosci naprawy
pokrycia ( wymiane pokrycia ) dachowego z dachdéwki ceramicznej karpiowki utozonej
podwojnie w koronke poprzez rozebranie uszkodzonego i nieszczelnego pokrycia,
oczyszczenie, osuszenie, uzupetnienie i wymiang, zniszczonych elementow drewnianych,
zwigkszenie grubos$ci ocieplenia wetng mineralng do gr. 25 cm, co spowoduje zatrzymanie
przedostawania si¢ wilgoci i pary wodnej do wnetrza budynku i w konsekwencji przyczyni
si¢ do oszczednosci cieplnej w pomieszczeniu. Ponowne utozenie szczelnie dachowki
ceramicznej karpidwki z instalacjg odgromowa, rynnami i rurami spustowymi, opierzeniami.
W miejscach mocno zniszczonych nalezy usung¢ przyczyny zaciekow i przeciekow, naprawic
uszkodzone krokwie. W nastepnej kolejnosci jest wymiana calej stolarki okiennej i drzwiowe;j
z istniejgcej PCV na stolarke o profilach z aluminium. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
z zachowaniem istniejacych podziatow, ksztalttow 1 wymiarow, bez naruszenia konstrukcji
budynku, z osadzeniem gotowych okien 1 drzwi wraz z obrobka obsadzenia. Istniejaca
stolarka okienna i drzwiowa jest zniszczona, uszkodzona, wypaczona, sg popekane szyby i
ramy, jest nieszczelna. Podczas silnych wiatrow 1 opadow deszczu, ramy si¢ wyginajg i woda



przedostaje si¢ do wnetrza budynku. Ponadto przez te nieszczelno$ci ucieka ciepto na
zewnatrz i sg straty na ogrzewaniu, koszty eksploatacyjne wzrastaja z roku na rok.
Wykaz istniejacych obiektow.

a/. Na dziatce nr 3800/13 znajduje si¢: budynek ptywalni krytej , dawnej wozowni
koszarowej 1 budynek gospodarczy — portiernia, oba budynki sg o konstrukcji murowane;j,
zelbetowe;.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a/. Przed przystapieniem do prac ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Koszarowej 8 we
Wrzesni”, nalezy teren wokot ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, przed dostgpem 0sob
postronnych. Nalezy umiescic¢ tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstgpu na teren
budowy.

b/. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

- roboty dekarskie- ciesielskie- stolarskie- $lusarskie i wykonczeniowe wykonywane
recznie na wysokosci do 10 m

stwarzajg niebezpieczenstwa i wymagaja podparcia i zabezpieczenia ustawionego
rusztowania.

— prace winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i sztukg budowlang, przez
osoby posiadajgce uprawnienia i doswiadczenia zawodowe, pod nadzorem osoby —
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m od terenu nalezy wykona¢ z pomostow 1
rusztowan. Pomost rusztowania do rob6t powinien znajdowac si¢ 0,5 m ponizej gornej
krawedzi okien. Wychylanie si¢ poza krawgdz muru oraz opieranie si¢ o balustrade jest
zabronione.

— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza, kaski, rekawice robocze, okulary
ochronne, zasobniki na narze¢dzia r¢czne, uniemozliwiajace wypadanie narz¢dzi oraz nie
utrudniajgce swobody ruchu, posiada¢ badania lekarskie uprawniajace do wykonywania prac
na wysokosciach i posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy w warunkach
niebezpiecznych, przestrzega¢ przepisow BHP 1 P- poz.

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

a/ roboty szczego6lnie niebezpieczne nie wystepuja.
- wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

b/ strefy szczegbdlnego zagrozenia nie wystepuja.

Opracowat:



1. DANE EWIDENCYJNE

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy budynkow krytej ptywalni : 1.378,00 m2

Powierzchnia uzytkowa: 1.880,00 m2

Kubatura: 11.050,00 m3

Wysokos¢ budynku na wys. kalenicy: 10,40 m

Szeroko$¢ budynku /rézna ze wzgledu na przeznaczenie/: 16,77 m/ 25,80 m /15,65 m/ 18,95 m
Dhtugo$¢ budynku; 77,15 m.

Obiekt: BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ W DAWNEJ WOZOWNI

Cel 1 zatozenia projektu :

Przedmiotem opracowania jest dokonanie termomodernizacji budynku poprzez polepszenie
1 zwigkszenie skutecznos$ci izolacji cieplnej. W pierwszej kolejnosci naprawy pokrycia

( wymiang pokrycia ) dachowego z dachéwki ceramicznej karpiowki utozonej podwdjnie w
koronke poprzez rozebranie uszkodzonego i nieszczelnego pokrycia, oczyszczenie, osuszenie,
uzupetnienie i wymiang, zniszczonych elementéw drewnianych, zwigkszenie grubos$ci
ocieplenia welng mineralng do gr. 25 cm, co spowoduje zatrzymanie przedostawania si¢
wilgoci 1 pary wodnej do wnetrza budynku 1 w konsekwencji przyczyni si¢ do oszczednos$ci
cieplnej w pomieszczeniu. Ponowne utozenie szczelnie dachowki ceramicznej karpiowki z
instalacjg odgromowa, rynnami i rurami spustowymi, opierzeniami. W miejscach mocno
zniszczonych nalezy usuna¢ przyczyny zaciekdéw i przeciekow, naprawi¢ uszkodzone
krokwie. W nastepnej kolejnosci jest wymiana catej stolarki okiennej i drzwiowe;j z istniejacej
PCV na stolarke o profilach z aluminium. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z
zachowaniem istniejacych podzialow, ksztaltdow 1 wymiardéw, bez naruszenia konstrukcji
budynku, z osadzeniem gotowych okien i drzwi wraz z obrobka obsadzenia. Istniejgca
stolarka okienna i drzwiowa jest zniszczona, uszkodzona, wypaczona, s popgkane szyby 1
ramy, jest nieszczelna. Podczas silnych wiatréw 1 opadow deszczu, ramy si¢ wyginaja i woda
przedostaje si¢ do wnetrza budynku. Ponadto przez te nieszczelnosci ucieka ciepto na
zewnatrz 1 sg straty na ogrzewaniu, koszty eksploatacyjne wzrastajg z roku na rok.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o uzgodnienia z WWKZ w Poznaniu
oraz wg Polskich Norm Budowlanych.

Zakres prac obejmuje termomodernizacj¢ pokrycia dachowego oraz termomodernizacje¢
stolarki okiennej i drzwiowej.

Charakterystyka terenu:

Dzialka jest polozona we Wrze$ni przy ul. Koszarowej 8, dziatka nr 3800/13, posiada dojazd
1 doj$cie z drogi publicznej — utwardzonej masg bitumiczng.  Uzbrojenie terenu: -
istniejaca dzialka jest uzbrojona:

- w energi¢ elektryczng

- w wodg 1 sie¢ kanalizacji miejskiej

- w droge dojazdowa

- miejsca postojowe — utwardzony — plac budynkiem

Fizjografia terenu :

Teren pod budynkiem i woko6t budynku jest ptaski.

Grunt po zdjeciu warstwy ziemi roslinnej jest Srednio- gliniasty. Najwyzszy poziom wody
gruntowej 1,50m p.p.t.

Zagospodarowanie dzialki:




Na dziatce nr 3800/13 znajduje si¢: budynek ptywalni krytej , dawnej wozowni koszarowe;j i
budynek gospodarczy — portiernia, oba budynki sg o konstrukcji murowanej, zelbetowe;.
Budynek ptywalni jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr 2586/A z dnia 26.03.1996 1. i
objety jest ochrong konserwatorskg jako cenny przyktad architektury z poczatku XX w.
Planuje si¢ termomodernizacje¢ calego budynku poprzez dokonanie wymiany pokrycia
dachowego 1 wymiang stolarki okiennej i drzwiowej z robotami towarzyszacymi.

Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy ( wykonywanych

robot)

- zapotrzebowanie w wodg¢ — nie dotyczy

- emisja zanieczyszczen — nie dotyczy

- odpady wytwarzane w ramach uzytkowania budynku — znajduje si¢ kontener
na $mieci.

- $cieki bytowe — nie dotyczy

Wplyw obiektu budowlanego na:

- istniejacy drzewostan — brak

- powierzchnie ziemi - brak

-wody powierzchniowe i podziemne - brak

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i wplywie na srodowisko.
Obszar oddzialywania obejmuje tylko dzialtke nr 3800/13 obreb miasto Wrzesnia.
Podstawa prawna:
- rozp.w spr. warunkow technicznych Dz. U. 1015 poz. 1422
ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2015 poz. 460

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej prac termomodernizacyjnych
budynku na podstawie udzielonego zlecenia przez inwestora. Przedmiotem opracowania jest
termomodernizacja pokrycia dachowego poprzez dokonanie wymiany uszkodzonego i
zuzytego pokrycia dachowego istniejacego z dachowki ceramicznej karpidwki utozone;j
podwojnie w koronke na nowa dachowke karpiowke wraz z wymiang tat, folii, ocieplenia z
welny mineralnej, czg¢Sciowej wymiany uszkodzonych krokwi drewnianych, wymiany rynien,
rur spustowych i obrobek blacharskich, instalacji odgromowej. Ponadto zakres opracowania
obejmuje termomodernizacj¢ stolarki okiennej 1 drzwiowej, obejmuje wymiang starej
zniszczonej, nieszczelnej 1 zuzytej stolarki okiennej 1 drzwiowej z PCV na nowg stolarke
okienng i drzwiowg ze stali - aluminium z zachowaniem istniejacych podziatéw, ksztattéw i
wymiarow, bez naruszenia konstrukcji budynku. W zwigzku z planowanymi pracami
termomodernizacyjnymi na budynku wpisanym do rejestru zabytkéw dokonano oceny stanu
ich zachowania. W opracowaniu okreslono zakres koniecznych prac oraz podano technologie
i technike ich wykonania.

Niniejsze opracowanie stanowi wskazanie do prowadzenia w/w robot w sposob zgodny z
wymogami prawa budowlanego i zaleceniami stuzb konserwatorskich przy tego typu
obiektach.

3. HISTORIA 1 OPIS OBIEKTU

a/ Historia obiektu — dawnej wozowni, obecnie krytej plywalni. Dawne koszary pruskie,
zbudowane na poczatku XX w. (1902-1910), przy obecnej ulicy Kosciuszki (daw. Kaiser-
Wilhelm-Strasse) we Wrzesni. Przy ulicy Koszarowej i Kosciuszki we Wrzesni znajduje sie
byty zespot koszar pruskich, wybudowanych w latach 1902-1910. W zespole koszarowym
znajduje si¢ zabytkowa wozownia wpisana do rejestru zabytkéw. W 1902 na potudniowo-
wschodnim krafcu Wrzes$ni rozpoczeto budowe koszar. Na poczatku powstaly zabudowania
przy ulicy Kosciuszki, dopiero p6zniej budynki w glebi posesji, ktore zastgpity poprzednie


https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus

zabudowania. Budowa trwata do 1910. Dziatka zajmowata powierzchnie okoto 12 hektardw,
jej ksztatt byt zblizony do kwadratu. Posesja zostata ogrodzona parkanem z metalowych krat
osadzonych pomigdzy stupkami z cegly. Na terenie bylych koszar znajduje si¢ zabytkowa
wozownia, wpisana do rejestru zabytkow w 1996. W okresie dwudziestolecia
mi¢dzywojennego w koszarach stacjonowal 68. Putk Piechoty Wojska Polskiego (od 1921).
Po II wojnie $wiatowej w koszarach poczatkowo stacjonowato Wojsko Polskie, pdzniej, az do
1992 stacjonowala Armia Radziecka. Obiekt do chwili likwidacji jednostki wojskowej byt
wykorzystywany jako garaz dla pojazdow wojskowych. W tym czasie przeprowadzono szereg
prac remontowych i modernizacyjnych, ktére zmienity znacznie wyglad koszar, wiele
obiektow utracito swoje funkcje lub przestaly istnie¢, powstalo takze wiele nowych. Z terenu
koszar zostata wytaczona cz¢$¢ potudniowo-zachodnia z zespotem pigciu domoéw oficerskich,
potudniowa z jednym z blokow zotierskich 1 magazynem mundurowym. Po 1992 rozpoczeto
prace, majace na celu zaadoptowanie pomieszczen do nowych funkcji. W bytym bloku
zotierskim miesci si¢ aktualnie Swiat Wodny Cenos, w hali ¢wiczen znajduje si¢ kompleks
sportowo-rekreacyjny . Pozostate budynki przeznaczono dla celow mieszkaniowych. Droga
wewnetrzna kompleksu koszarowego nosi dzi§ nazwe ulicy Koszarowej. Biografia ze
zbiorow: Marian Torzewski (red.): Wrzesnia. Historia miasta. Wrze$nia: Muzeum Regionalne
im. Dzieci Wrzesinskich we Wrzesni, 2006, s. 97, 454-456.

b/ Opis obiektu - dawnej wozowni, obecnie krytej ptywalni.

Budynek jest obiektem parterowym, murowanym z cegty, sktadajacym si¢ z rytmicznie
powtarzalnych 11 segmentow o szerokosci osiowej ok. 510 cm kazdy. Segmenty nieparzyste
sg kryte prostym dachem dwuspadowym, natomiast segmenty parzyste sg dodatkowo
zwienczone facjata — wystawka w dachu. Dach o konstrukcji stalowo- drewniane;,
dwuspadowy, kryty dachéwka ceramiczng utozong podwojnie w koronke jest wsparty na
podtuznych $cianach zewngtrznych wzmocnionych przyporami — murowanymi z cegly.
Miedzy przyporami w elewacji péinocno- wschodniej znajdujg si¢ zwienczone potkoliscie
otwory na bramy wjazdowe. Elewacja stanowi polaczenie partii tynkowanych i licowanych
cegly. Czesci ceglane to przede wszystkim przypory, cokét, obramowania otworow
$ciennych, gzyms pod okapem dachu i zwienczenia facjat. Pozostale ptaszczyzny $cian
posiadajg fakturg tynkowang. Stolarka okienna i drzwiowa oraz przeszklenia otworéw
okiennych biforyjnych w wystawkach jest wykonana z profili PCV w kolorze biatym.
Rynny, rury spustowe z PCV, opierzenia 1 obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk. Na
budynku jest instalacja odgromowa.

Budynek w 1996 r. adaptowano w catosci za zgoda Wojewodzkiego Oddziatu Panstwowe;j
Stuzby Ochrony Zabytkéw w Poznaniu na ptywalni¢ kryta ( hale z basenami ). Jednocze$nie
w tym samym czasie dobudowano do istniejgcej dawnej wozowni nowg cze$¢ budynku w
konstrukcji stalowej- szkieletowej o trzech kondygnacjach, ktory swymi gabarytami
zewnetrznymi dopasowuje si¢ do parametroéw istniejacego budynku dawnej wozowni, a
obecnie ptywalni krytej. W nowej cze$ci dobudowanej znajduja si¢ pomieszczenia
techniczne, szatnie, sanitariaty, natryski, pomieszczenia instruktoréw, pomieszczenia
wielofunkcyjne, pomieszczenia gospodarcze.

W budynku dawnej wozowni- ptywalni krytej istniejg trzy baseny, brodzik dla niemowlat,
zjezdzalnia rurowa. Basen gtéwny ma posta¢ prostokata o wym. 9,20 x 25,00 m 1 gt. 1,35 —
1,80 z dnem pochytym. Drugi basen jest w ksztaltcie nerki- zamknigtej w prostokacie o wym.
6,00 x 10 m 1 gl 1,35 m jest przeznaczony dla niepetnosprawnych. Zjezdzalnia z min.
spadkiem rury zjazdowej 10 %., trzeci basen petni role ,,Jladowni” dla zjezdzalni rurowe;.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Regionalne_im._Dzieci_Wrzesi%C5%84skich_we_Wrze%C5%9Bni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Regionalne_im._Dzieci_Wrzesi%C5%84skich_we_Wrze%C5%9Bni
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Budynek dawnej wozowni do roku 2019 byt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako
pltywalnia kryta, stuzyl spoteczenstwu miejscowemu a takze i spoza terenu Wrzesni. W chwili
obecnej budynek ptywalni jest zamkniety , nieuzytkowany, wymaga pilnego remontu.

4. WSTEPNA OCENA STANU ZACHOWANIA

POKRYCIE DACHU

- na konstrukcji stalowo- drewnianej, dwuspadowej o rozpigtosci krokwi o przekroju 18 x 12
cm drewnianych w osi co 90 cm, dachoéwka ceramiczng karpidéwka utozong podwojnie w
koronke jest w bardzo zlym stanie technicznym. Istnieje pilna konieczno$¢ wymiany pokrycia
dachowego wraz z towarzyszacymi elementami wykonczeniowymi, jak taty drewniane o
wym. 4 x 6 cm, welna mineralna gr. 20 cm 1 folia paroizolacyjna. Obecna dachowka
karpiowka utozona podwdjnie w koronke wykazuje spgkania, braki, i ubytki w wielu
miejscach, Wystepuja przeswity w pokryciu dachowym, dachéwka miejscami jest luzna,
woda przedostaje si¢ pod warstwe ocieplenia z welny mineralnej 1 przecieka do $rodka
pomieszczenia ptywalni. Sufity nad ptywalnig sa mokre, ptyty z blachy oktadzinowe;j
sufitowej o wys. fali-55 mm sa w kilku miejscach zardzewiate. Zawilgocona, zaparowana,
konstrukcja stalowa tez bedzie wymagata konserwacji pod katem zabezpieczenia przeciwko —
rdzy. Laty drewniane sg zmurszate, wygiete 1 zawilgocone. Wetna mineralna jest w calosci
zamoknigta, nie nadaje si¢ do dalszego uzycia. Rynny i rury spustowe wykonane z PCV
catkowicie si¢ zuzyty, powyginaty, sa popgkane, wystepuja tez duze ubytki. Opierzenia i
obrébki blacharskie z blachy stalowej nie spetniajg swej roli, sg zuzyte, pordzewiale i
znieksztalcone. Przy wymianie pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ wymiang instalacji
odgromowej ktora jest przerdzewiata, uszkodzona, nie spetniajagca wymogow technicznych.
Szczegolnie ten dach i wiele jeszcze innych ucierpiato takze podczas nawalnicy ktora przeszta
przez nasz region a szczego6lnie przez miasto i gming Wrzesnia w roku 2017.

Z uwagi na bardzo mocne zniszczenia pokrycia dachu i uszkodzenia, konieczna jest
termomodernizacja pokrycia dachowego z uwzglednieniem ulozenia nowej takiej samej
dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w koronke wraz z wymiang lacenia, ocieplenia z
welny, rynien, rur spustowych i opierzen oraz przemurowania komina ponad dachem.
Planowana termomodernizacja dachu na budynku nie przewiduje zagrozenia dla ochrony
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz otoczenia.

Nie wykonanie remontu na dachu budynku w krétkim czasie wptynie na dalsze niszczenie
substancji budynku oraz zwickszy ryzyko zagrozenia zdrowia i Zycia osob tam
przebywajacych i przypadkowo przechodzacych, gdyz dachéwki spadajac moga zagrozic
zyciu i zdrowiu osobom przypadkowo tam przechodzacym.

Wszelkie prace termomodernizacyjne przy budynku winny by¢ bezwzglednie konsultowane z
WWKZ i poprzedzone zezwoleniem. Konieczne jest zachowanie bryt budynku wraz z
ksztattami dachu 1 pokryciem ceramicznym ( dachowka karpiéwka utozona podwoédjnie w
koronke). Nalezy zachowa¢ wyglad architektoniczny skoséw pokrycia dachowego a w razie
koniecznosci wymiany, wiernie odtworzy¢ ksztatty i profile.

Przewiduje si¢ do wymiany powierzchni¢ polaci dachowej w ilosci okolo: <1728,34 m2.

STOLARKA OKIENNA
1 drzwiowa oraz przeszklenia otworéw okiennych biforyjnych w wystawkach jest wykonana z
profili PCV w kolorze biatym i1 umiejscowiona nastepujaco:

a/ Elewacja polnocno-wschodnia:
Duze okna od strony elewacji potnocno-wschodniej, tukowe ze szprosami o wym. 0k.390 x
323 cm w ilos$ci 10 szt sg osadzone dolem na poziomie posadzki w ptywalni, kazde z nich z



dwoma skrajnymi kwaterami uchylno- rozwiernymi. W jednym z tych okien sg otwierane
drzwi ewakuacyjne. W czgs$ci tej elewacji sg ponadto 2 okna proste dwuskrzydtowe i 2 okna
jednoskrzydlowe proste, plus 13 okien matych tukowych, 6 okien $redniej wielkosci tukowe
oraz 1 szt drzwi wejsciowych,

Lacznie na powyzszej elewacji znajduje si¢ 33 szt. okien i 1 szt. drzwi wejsciowych.

b/ Elewacja poludniowo- zachodnia:

Takie same duze okna stale tylko nizsze od strony elewacji potudniowo zachodniej o wym.
ok. 390 x 195 cm w ilosci 9 szt s3 osadzone na wysokosci ok.1,00 od powierzchni posadzki.
W czesci tej elewacji sg 2 okna proste trzy skrzydiowe i 4 okna tukowe duze przy wejsciu,
drzwi z na§wietlami proste, plus 13 okien matych tukowych,

Lacznie na powyzszej elewacji znajduje sie 28 szt. okien i 1 szt. drzwi gléwnych
wejsciowych z naswietlami/ przeszkleniami.

¢/ Elewacja polnocno-zachodnia
W tej czescei elewacji wystepuja 4 okna o roznych ksztattach 1 rozmiarach.

Do wymiany ogolem jest 64 szt. okien i 2 szt drzwi jednoskrzydlowych i 1 szt.
wejsciowych automatycznych z gornym i bocznymi naswietleniami.

W zataczeniu do projektu budowlanego robot przedstawiono archiwalny rys. nr 13, 14, 15 z
widokiem okien w poszczegdlnych elewacjach jako rysunek pogladowy. Wykonanie nowych
okien 1 drzwi musi by¢ poprzedzone doktadnymi pomiarami na miejscu, przed ich
wykonaniem.

Obecnie istniejaca stolarka okienna i drzwiowa jest zniszczona, zuzyta, nie spelnia aktualnie
obowiazujacych wspodtczynnikow przenikania ciepta. Okna i1 drzwi sg nieszczelne,
wypaczone, woda podczas opaddéw przedostaje si¢ do srodka zalewajac pomieszczenia,
podczas silnych wiatrow ramy si¢ wyginaja, sg niestabilne. Szyby w ramach sg pope¢kane,
wystepuja smugi na szybach, uszczelki ulegly skruszeniu i powypadaty. Okna i drzwi majg
juz swoja 25 letnig zywotno$¢ i czas uzytkowania dobiegt konca, tym bardziej, ze w tamtym
okresie produkcji materiaty byty gorsze i stabsze do ich wytworzenia. Technologia si¢
zmienia 1 przyszedt czas na wymiang ich na nowsze bardziej odporniejsze, stabilniejsze 1 duzo
bardziej funkcjonalne.

Wymiana okien starych z PCV na nowe okna stalowe z aluminium jest konieczna i bardzo
pilna. Ewentualny remont istniejgcej stolarki przekroczytby koszt wykonania nowych okien i
drzwi, nie bylby ekonomicznie i1 technicznie uzasadniony.

5. WSKAZANIE OCZEKIWANYCH EFEKTOW PRAC

Przedmiotem opracowania jest dokonanie: termomodernizacji pokrycia dachowego na
budynku. poprzez rozebranie starej zniszczonej dachowki karpiowki z potaci dachowych
utozonej na zaprawie wapiennej, demontaz instalacji odgromowej, demontaz tat drewnianych,
demontaz foli paroszczelnej, demontaz wetny mineralnej, demontaz rynien, rur spustowych i
obrobek blacharskich, oczyszczenie, osuszenie, uzupetnienie, ewentualna wymiana
zniszczonych elementéw drewnianych w postaci koncowek kilku zmurszatych krokwi. W
miejscach mocno zniszczonych nalezy usuna¢ przyczyny zaciekow i przeciekow, naprawic
uszkodzone wiatrownice i1 okapy dachowe z desek, bez naruszenia jakiejkolwiek konstrukcji
$cian i konstrukcji dachowej. Po usunigciu wszystkich elementéw nalezy calo$¢ potaci
dachowej oczyscié, konstrukcje wypoziomowaé, wyréwnac krokwie do prostoliniowosci,
krokwie drewniane zagruntowac srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym.



Wymiang pokrycia dachowego nalezy podzieli¢ na etapy, odcinkami zabezpieczajac
prowizorycznie plandekami pota¢ dachowg przed ewentualnymi opadami deszczu.

W nastepnej kolejnosci nalezy zamontowaé deskowanie, pape, nowe taty o wym. 4 x 6 cm,
kontrtaty, foli¢ paroszczelng , maty z welny mineralnej gr. 25 cm o wsp. lambda 0,038
W/m2K uktadajac pomigdzy krokwiami i ponownie utozy¢ nowa dachowke karpidéwke
ceramiczng czerwong angobe podwdjnie w koronke. W trakcie uktadania dachowki nalezy
zamontowac¢ na dachu nad wejsciami do budynku plotki przeciw$niegowe oraz wyjscia
wentylacyjne w postaci ksztattek ceramicznych. Calos$¢ rob6t dekarskich nalezy zakonczy¢
obrobkami blacharskimi, opierzeniami, rynnami i rurami spustowymi z blachy tytan-cynk,
montazem nowej instalacji odgromowej i przemurowaniem komina wentylacyjnego
wystajacego ponad dachem ceglg klinkierows.

Drugim zakresem prac termomodernizacyjnych jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z
istniejacej PCV na stalowg z aluminium w kolorze antracytu spetniajacej nowe warunki
techniczne obowigzujace od 01.01.2021 r. gdzie wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
ma wynosi¢ U max 0,9 W/(m2*K) a dla drzwi U max 1,3 W/(m2*K) z zachowaniem
istniejgcych podziatow, ksztattow, szproséw i wymiaréw, bez naruszenia konstrukcji
budynku. Stare okna i drzwi nalezy ostroznie wykuwac ze $cian, oczysci¢ podtoze i osadzi¢
nowe okna i drzwi za pomocg kotew stalowych i piany montazowej z obrobka osciezy
masami szpachlowymi stosowanymi w typowych obiektach zabytkowych o podwyzszonych
wlasciwosciach wytrzymatosciowych najlepiej producenta sprawdzonego jak np. Remmersa
lub innych firm o parametrach réwnowaznvch.

Miejsca naprawiane powinny zosta¢ zabezpieczone przed dalszym niekorzystnym
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych poprzez wykonanie zabiegu hydrofobizacji
(materialy porowate i nieporowate nie posiadajgce poleru), badz naniesieniu powtoki
ochronnej mikrowosku (powierzchnie pierwotnie polerowane). W ten sposob zostanie
usunigty problem zawilgocenia tej czg¢sci elementow wymienionych na dachu i §cianach
budynku.

Termomodernizujgc pokrycie dachowe oraz okna i drzwi uzyskamy wiekszg szczelnos$¢
budynku, zmniejszymy utrate ciepla na zewnatrz oraz zaoszcz¢dzimy na eksploatacji kosztow
utrzymania obiektu. Zminimalizujemy niebezpieczenstwo z tytulu uszkodzen na skutek
upadku z dachu odtamkow dachowek.

W zwigzku z planowanymi pracami — dekarskimi i stolarki okienno-drzwiowej, dokonano
oceny stanu ich zachowania. W opracowaniu okreslono zakres koniecznych prac oraz
opracowano technologig i technike ich wykonania. Niniejszy projekt robot
termomodernizacyjnych postuzy do odnowienia i konserwacji substancji drewnianej
dachowej, zmieni wyglad estetyczny elewacji z wymienionymi oknami na kolejne lata,
zwigkszy szczelno$¢ 1 ograniczy straty ciepla i zachowamy obiekt zabytkowy w dobrym
stanie na dalsze lata dla potomnoSci.

6. WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA METOD,
MATERIALOW I TECHNIK

Projekt opracowano na podstawie wstepnego zapoznania si¢ z obiektem na miejscu.
Wykonano takze ogledziny wstepne, Wykonano opis stanu zachowania, ustalono przyczyny
zniszczen obiektu. Wykonano takze dokumentacj¢ fotograficzng stanu zachowania dachu i
stolarki okienno-drzwiowej przed ingerencja remontowo-naprawczg. Opisany obiekt jest
oryginalnym wytworem sztuki z epoki I potowy XX w. ze $ladami wtérnych ingerencji, z
czytelng do dzi§ zawartg w nim ideg pierwotng autorska, podlega to ochronie
konserwatorskiej.

Propozycja projektu prac uwzglednia zesp6t aspektow stanowigcych o istocie wartosci jakimi
sa:



- warto$¢ historyczna - technika i technologia wykonania

- warto$¢ uzytkowa i funkcjonalna.

Za podstawowa zasad¢ postepowania konserwatorskiego przyj¢to maksymalnie mozliwe
zabezpieczenie 1 zachowanie substancji oryginalnej, ktéra ulegla silnym urazom
mechanicznym- chemicznym i zostata kilkakrotnie /poprawiana/.

Celem prac w efekcie koncowym ma by¢ oddanie obiektu ,, Termomodernizacja budynku
przy ul. Koszarowej 8 we Wrzesni”

w formie mocno zblizonej do struktury pierwotnej, oryginalnej, umozliwiajgcej niezaktocony
odbior estetyczny i historyczny oraz spehniajacy nowe funkcje uzytkowe, dzigki ktorym
obiekt zostanie ozywiony i uratowany.

Obiekt wymaga ingerencji wedtug okreslonego projektu i programu robét budowlanych
uwzgledniajacego zty stan zachowania pokrycia dachowego 1 okien z drzwiami w elewacji
oraz jego specyficzne warto$ci estetyczne i historyczne.

Propozycja projektu robot w szczegolach:

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania ( zdj¢cia, szkice, odkrywki przed wykonaniem
remontu ).

2. Demontaz zdestabilizowanych elementow jak: uszkodzone pokrycia dachowe i zniszczone
okna i drzwi w elewacji na budynku dawnej wozowni i czesci socjalnej (dachowka, gasiory,
taty drewniane, folia, rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie, welna mineralna nad
wozownig, instalacja odgromowa, rozebranie komina wentylacyjnego ponad dachem, stolarka
drzwiowa i okienna).

3. Wstepne oczyszczenie powierzchni drewnianych $cian i dachu na sucho w celu usunigcia
luznych farb, plesni, zagrzybien, zazielenien, mchu i innych zabrudzen.

4. Usunigcie wtornych napraw i zwietrzalych odstajacych i1 tuszczacych si¢ farb z konstrukcji
stalowe;.

5. Czyszczenie wlasciwe konstrukcji stalowej 1 krokwi, $cian:

a) mycie woda pod niskim ci§nieniem;

b) czyszczenie specjalnym preparatem czyszczacym(ptyn) do usuwania niepozadanych
zielonych nawarstwien, starych powtok malarskich, sadzy, kurzu itp. nieczystosci, Srodek nie
zawierajacy aktywnego chloru, nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego, ale skuteczny w
czyszczeniu (np. f-my Remmers ,,Griinbelag - Entferner”) po wykonaniu préob i ocenie
skutecznosci, ewentualnie innej firmy parametrowo réwnowazne.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych skorodowanych farba Hammerite lub
inng np. Remmersa/.

6. Wymiana uszkodzonych krokwi, zagruntowanie §rodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciwogniowym krokwi, (np. f-my KEIM ,,Lignosil -Base i Lignosil — Base — DL-
rozcienczalnik”) oraz prostowanie ptaszczyzny dachu.

7. Deskowanie potaci dachowej nad wozownig deska gr. 28 mm gat. [ impregnowang na styk.
8. Pokrycie dachu na deskowaniu papa asfaltowa 1 warstwa na tekturze izolacyjng nad
wozownig 1 czescig socjalng na gwozdzie papowe.

9. Montaz nowych tat drewnianych impregnowanych z tarcicy iglastej kl. I o wym. 4 x 6 cm,
kontrtat, folii PE zbrojonej paroszczelnej nad wozownia, welny mineralnej gr. 25 cm
uktadajac na sucho nad wozownia.

10. Utozenie nowej dachowki karpiowki ceramicznej ,,czerwona angoba” podwoéjnie w
koronke, w trakcie uktadania dachéwki nalezy zamontowac¢ na dachu nad wejsciami do
budynku ptotki przeciwsniegowe oraz wyloty wentylacyjne w postaci ksztattek ceramicznych
w kolorze dachowki.

11. Calos¢ robot dekarskich nalezy zakonczy¢ obrobkami blacharskimi, opierzeniami,
rynnami $r. 150 mm i rurami spustowymi $r. 150 mm z blachy tytan-cynk gr. 0,45 do 0,60



mm oraz montazem nowej instalacji odgromowej, ze sporzadzeniem protokotu z pomiarow
instalacji przez osobe posiadajacg uprawnienia elektryczne.

12. Przemurowanie komina wentylacyjnego wystajacego ponad dachem cegla klinkierowa
licowang peing czerwona.

13. Wypehi¢ braki i uzupetni¢ miejsca w pasach przysciennych, gzymsowych na dachu
nowym tynkiem, zaprawg wapienng typu np. ,,Universalputz ,, firmy niemieckiej KEIM z
przedstawicielstwem w Polsce lub innych $rodkéw parametrowo réwnowaznych.
Naprawi¢ ubytki w gzymsach tynkiem j.w. oraz wypehi¢ pgknigcia i szpary masg wapienng
typu np. Fugenmortel Iub innymi srodkami parametrowo rownowaznymi.

14. Powtorne zamontowanie elementéw zdemontowanych oraz ewentualne dodatkowe
wzmocnienie mocowania w sposéb mechaniczny kotwami ze stali niekorodujacej -
(szczegoblnie pokrycie dachowe ).

15. Wykonanie, montaz i obrobka okien o konstrukcji aluminiowej - wzmocnionej,
umozliwiajgcej spelnienie minimalnych wymagan okna w stanie zabudowanym (w/g
szczegotowego opisu okien i drzwi w przedmiarze poz. 40). Okna przystosowane do
srodowiska min. klasy C4 , pakiet 3 - szybowy ( szkto sunguard), do wysokosci 2,00 m
szyby obustronnie bezpieczne, od $rodka szklenie w klasie P2 ( do wysokosci 2,0 m). Kolor
poszczegbdlnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogg si¢ r6zni¢ kolorystycznie. Szprosy 1
ciepte ramki migdzyszybowe. Okna aluminiowe w kolorze antracytu spetniajace
wspolczynnik przenikania ciepta dla catych okien U max 0,9 W/(m2*K) z zachowaniem
istniejacych podziatow, ksztaltow, szprosdw i wymiaréw, bez naruszenia konstrukcji
budynku. Okna z gwarancjg na powtoke lakiernicza min. 10 lat, osadzone za pomocg kotew
stalowych i piany montazowej z obrobka o$ciezy masami szpachlowymi o podwyzszonych
wlasciwosciach wytrzymatosciowych. Przed montazem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
szczegotowych na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia obliczen
statycznych szyb wg euro kodow z pomini¢ciem szyby srodkowe;.

Drzwi aluminiowe: jednoskrzydlowe z elektro zamkiem i kontakt tronem. Wykonanie,

montaz i1 obrobka drzwi o powierzchni: ponad 2,0 m2 o konstrukcji aluminiowe;j -
wzmocnionej, umozliwiajgcej spetnienie minimalnych wymagan drzwi w stanie
zabudowanym (w/g szczegdtowego opisu w przedmiarze poz. 40). Drzwi przystosowane do
srodowiska min. klasy C4 , pakiet 3 - szybowy ( szklo sunguard), do wysokosci 2,00 m
szyby obustronnie bezpieczne, od srodka szklenie w klasie P2 ( do wysokosci 2,0 m). Kolor
poszczegbdlnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogg si¢ r6zni¢ kolorystycznie. Szprosy 1
ciepte ramki miedzyszybowe. Drzwi aluminiowe w kolorze antracytu spetniajace
wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U max 1,3 W/(m2*K) z zachowaniem
istniejacych podziatow, ksztattow, szproséw 1 wymiaréw, bez naruszenia konstrukcji
budynku. Drzwi z gwarancja na powtoke lakierniczg min. 10 lat, osadzone za pomocg kotew
stalowych 1 piany montazowej z obrobka o$ciezy masami szpachlowymi o podwyzszonych
wlasciwo$ciach wytrzymato§ciowych. Przed montazem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw
szczegOtowych na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia obliczen
statycznych szyb wg euro kodow z pomini¢ciem szyby srodkowe;.

Drzwi aluminiowe wej$ciowe przeszklone: automatycznie otwierane na fotokomorke,
dwuskrzydtowe ze statymi na§wietlami gérnymi i bocznymi. Wykonanie, montaz i obrobka



drzwi o powierzchni: ponad 2,0 m2 o konstrukcji aluminiowej - wzmocnionej,
umozliwiajgcej spelnienie minimalnych wymagan drzwi w stanie zabudowanym (w/g
szczegotowego opisu okien i drzwi w przedmiarze poz. 40). Drzwi przystosowane do
srodowiska min. klasy C4 , pakiet 3 - szybowy ( szkto sunguard), do wysokosci 2,00 m
szyby obustronnie bezpieczne, od $rodka szklenie w klasie P2 ( do wysokosci 2,0 m). Kolor
poszczegbdlnych kwater ( te z P2 i bez P2 ) nie mogg si¢ r6zni¢ kolorystycznie. Szprosy 1
ciepte ramki miedzyszybowe. Drzwi aluminiowe w kolorze antracytu spetniajace
wspolczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U max 1,3 W/(m2*K) z zachowaniem
istniejacych podziatow, ksztaltow, szprosdw i wymiaréw, bez naruszenia konstrukcji
budynku. Drzwi z gwarancja na powtoke lakierniczg min. 10 lat, osadzone za pomocg kotew
stalowych i piany montazowej z obrobka o$ciezy masami szpachlowymi o podwyzszonych
wlasciwosciach wytrzymatosciowych. Przed montazem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
szczegotowych na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia obliczen
statycznych szyb wg euro kodow z pomini¢ciem szyby srodkowe;,

Wypehnié braki, peknigcia 1 szpary w $cianach elewacji po osadzeniu nowych okien i drzwi,
naprawczym tynkiem typu np. ,,Universalputz ,, firmy Remmers ( lub inny tynk
parametrowo rownowazny). Jest to hydrofobowy, mineralny tynk naprawczy o
przepuszczalnos$ci pary wodnej, wysokiej przyczepnosci, do naktadania pojedynczych warstw
o gr. od 10 do 25 mm, o uziarnieniu < 2 mm, zawierajacy hydrofobowe pory.

Do wymiany ogolem jest 64 szt. okien (284,63 m2 )i 2 szt drzwi jednoskrzydlowychi 1
szt. wejSciowych automatycznych z gornym i bocznymi naswietleniami ( 13,619 m2 ).
Do pomocy przedstawiono rysunki pogladowe. nr 13, 14, 15 z widokiem okien w
poszczeg6lnych elewacjach jako material pomocniczy. Wykonanie nowych okien i drzwi
musi by¢ poprzedzone doktadnymi pomiarami na miejscu, przed ich wykonaniem.

16. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej.

Do remontu nalezy zastosowac sprawdzone i atestowane materiaty oferowane np. przez
niemieckg firm¢ KEIM lub REMMERS z przedstawicielstwem w Polsce lub inne firmy na
materialy parametrowo rownowazne.

Teren przed remontem nalezy ogrodzi¢ stabilnym ptotem i1 umiesci¢ na nim tablice
informacyjne i ostrzegawcze. Gruz budowlany z rozbiérek nalezy usuna¢ z budowy i poddac
utylizacji.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
inspektora nadzoru i przy konsultacji z WWKZ w Poznaniu przez osoby posiadajagce w tym
zakresie wiedz¢ 1 do§wiadczenie. Osoby wykonujace prace winny posiada¢ do§wiadczenie
zawodowe przy obiektach zabytkowych, posiada¢ badania lekarskie pozwalajace wykonywac
prace na wysokosci, by¢ przeszkolonymi w zakresie BHP i P-poz.

Rusztowania winny by¢ montowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. INNE ROBOTY
Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé oraz przywrécic jego pierwotny wyglad,
naprawic 1 oczysci¢ dojscia i dojazdy.

Opracowatl:
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