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Il. Czes¢ graficzna
- elewacja potudniowa 1:100 rys. 1
- elewacja zachodnia 1:100 rys. 2



Opis do projektu przebudowy klimatyzacji —
termomodernizacja budynku wraz z przebudowg wejscia gtdbwnego i
montazem platformy pionowej dla os6b niepetnosprawnych oraz budowa
daszku nad wejsciem gtéwnym i zadaszenia schodéw zewnetrznych do
kondygnacji piwnicznej ZHW Oddziat w tomzy dz. nr 20076/13 ul.

Nowogrodzka 160 Lomza

Podstawa opracowania
¢ projekt architektoniczno- budowlany
¢ uzgodnienia z inwestorem
¢ wytyczne branzowe
¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r — Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami;
¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 02.147.1220. z
pdzniejszymi zmianami;
¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
w prawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz. U. 06.80.563 z dnia 11 maja 2006 roku.
¢+ Wymagania Techniczne Cobri Instal Zeszyt 5 —Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa wrzesien 2002r.,
¢ Inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji ;
¢ , Wentylacja i klimatyzacja ,, M. Malicki PWN Warszawa 1974;
¢ Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” Recknagel —Sprengel. Arkady Warszawa 1976.

¢ materialy informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzgdzen.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji klimatyzacji.

3. KLIMATYZACJA

Przewidziano przesuniecie istniejgcych jednostek zewnetrznych z elewacji /$ciany/

potudniowej i zachodniej na dach budynku.
a. Przewody
Stosowac rury z miedzi twardej wg normy DIN 1786, normy europejskiej 1057, lub rur



posiadajgcych atest polski TIN i znak twardosci Z6.

Rury miedziane w izolacji termicznej ,preizolowane” powinny posiada¢ zgodnosci z
aprobatg techniczng potwierdzong przez producenta (dostawce).

taczenie rur wykona¢ metodg lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutéw twardych
typu L-Ag2P i L-CUP6 o temperaturze roboczej powyzej 650°C. Luty te odpowiadajg
normie DIN 8513 cz.1

Do zamontowania armatury stosujemy tzw. ksztailtki przejsciowe wykonane z mosigdzu.
Ksztattki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787, natomiast z brgzu DIN 1705 i posiada¢
wyrazne oznaczenie okreslajgce jakos¢ materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta.
Lutowanie rur z ksztalttkami przejsciowymi wykonujemy tymi samymi lutami L-Ag2P lub
CuP6 jednak stosujgc niezbedne ilosci topika typu F-SH-1 nakladanego na koncéwke
rury. Topnik wg DIN 8511.

Do mocowania rur miedzianych gazowych nalezy stosowaé uchwyty wykonane z
materiatdw niepalnych (tgcznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (z wktadkag
gumowg). Odlegtos¢ miedzy uchwytami dla rur miedzianych: do 1,25 m
Przejscia przewoddéw przez Sciane nalezy prowadzi¢é w tulejach  ochronnych,
wypetnionych odpowiednim szczeliwem /np. kitem elastycznym/.

b. Proba szczelnosci:

Przed probag szczelnosci nalezy instalacje przedmuchac¢ sprezonym powietrzem
wolnym od zanieczyszczen, oleju Ilub gazem neutralnym w celu usuniecia
zanieczyszczen i sprawdzenia, czy przewod nie jest zatkany.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, nalezy wykona¢ nastepujgcg probe:
Préba szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa w czasie 30 min. - wskaznik:
manometr precyzyjny. Manometr nie moze wskazywac spadku cisnienia.
Manometr poditgczy¢ do trojnik znajdujgcego sie przy jednym z urzgdzen.

Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywac ,aparatem do badania szczelnhosci”.

4. Wytyczne klimatyzacyjne dla bran z wspotpracuj gcych

a. Roboty budowlane

-wykonanie konstrukcji wsporczych —pod urzgdzenia zaprojektowanych sie na dachu

b. Roboty elektryczne:

- Doprowadzenie energii elektrycznej do urzgdzen,

- Zgodnie z przepisami nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie urzgdzen

elektrycznych.



5. UWAGI:

-Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie
Z niniejszym opracowaniem.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z
niniejszym opracowaniem oraz Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru,
eksploatacji i napraw instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winyli i
polietylenu. Czesc Il ,Zewnetrzne przewody kanalizacji z rur PVC”.

- prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

- wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg
posiada¢ oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia /kryteria techniczne- w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Technicznal.
-wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢

poddawane okresowym przeglagdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producenta,;

Opracowata:
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