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PROJEKT WYKONAWCZY

budowy odcinka kanalizacji deszczowej - retencja kanatowa nr 8 w ul. Szubinskiej w Bydgoszczy —
nrzadania C3_K13K13.1_4.19, nr dz. 189 obr. 085 w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na
terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”
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e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

1.1. Rodzaj obiektu Uzbrojenie sanitarne podziemne — kanalizacja deszczowa

1.2. Zakres opracowania  Budowa odcinka kanalizacji deszczowej — retencja kanatowa nr 8
w ul. Szubihskiej w Bydgoszczy

1.3. Lokalizacja Bydgoszcz ul. Szubinska
nr dz. 189 obr. 085

1.4. Inwestor Miejskie Wodociqggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Spdtka z o.0.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy kanalizacji
deszczowej w zlewni kolektora K13K13.1 w Bydgoszczy przy ul. Szubinskie;.

Celem opracowania jest uszczegdtowienie rozwigzan projektowych niezbednych do realizacii
zadania w okreslonym zakresie.

3. Zakres inwestycji

Inwestycja objeta jest zadaniem C3_K13K13.1 zdefiniowana jest pod numerem 4.19, obejmuije:
e budowe odcinka kanalizacji deszczowej — retencja kanatowa nr 8 o przekroju 2,5 mx 3,0 mii
dtugosci ok. 55 m.

b

Podstawa opracowania

e Umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy HTS Sp. z o.0.
w Rzeszowie a PP PROINST w Rzeszowie.

e  Opis wymagan dotyczgcych przedmiotu zamdwienia - wydanie ZP-005/U/RZ/2021 - ,,Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowe] do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokonczenie
Dokumentaciji Projektowej.”

e Koncepcja modernizaciji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K13K13.1 zadanie 4.19 przy
ul. Szubinska w Bydgoszczy.

e Mapa zasadnicza do celdw projektowych oprac. przez Centrum Doradziwa Kosieniak i
Partnerzy w Bydgoszczy w lutym 2019 roku.

e  Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntdéw, udostepnione przez Wydziat Mienia i Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

e Badania geotechniczne terenu inwestycji wykonane i opracowane przez Geoprogram W.
Andrzejewski w Bydgoszczy w lutym 2019 roku

e Uzgodnienie dokumentacii lokalizacji urzgdzeh w pasie drogowym nr UP 510/2019 wydane przez
Zarzgd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak: UP-4005/690/19 z dnia
21-05-2019

e Uzgodnienie dokumentaciji lokalizacji urzgdzen w pasie drogowym wydane przez Zarzgd Drog
Miejskich i Komunikaciji Publicznej w Bydgoszczy znak: UP-4005/503/20 z dnia 29-04-2020

e  Warunki fechniczne z ENEA Operator znak: WEOT9E125550 z dnia 24-05-2019

e  Warunki techniczne z ENEA Oswietlenie znak: WEA20EQ01649 z dnia 25-02-2020

e  Protokdt Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy nr
MPG.Z.431.0001.2020 z dnia 09-01-2020

e  Obowiqgzujgce akty prawne.




5. Podstawa prawna lokalizacji inwestycji

Projektowana budowa odcinka kanalizacji deszczowej — retencja kanatowa nr 8 zlokalizowana
bedzie na terenie objetym Decyzjqg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2018.

Decyzja okresla warunki realizacji inwestycji w zakresie:

brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko,

w trakcie przygotowywania i realizacji inwestyciji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu

w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegdblnosci ochrone gleby, zeleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych,

w przypadku inwestycji realizowanych na nieruchomosciach zasiedlonych przez chronione
gatunki ptakdéw i nietoperzy nalezy dotgczy¢ "Oswiadczenie o braku zagrozen dla gatunkéw
chronionych iich siedlisk”,

w trakcie realizacji inwestycji nie moze dochodzi¢ do sytuacii, w ktérych ging, sq okaleczane
lub chwytane albo ptoszone ptakii nietoperz, jak rbwniez niedopuszczalne jest niszczenie ich
siedlisk,

czes$c terenu objetego wnioskiem znajduje sie na obszarze Kanatu Bydgoskiego wpisanego
do rejestru zabytkéw pod nr A900/1-27,

nieruchomos¢ objeta wnioskiem potozna jest na terenie obszaru "Stare Miasto" wpisanego do
rejestru zabytkéw decyzjg nr A/324 z dnia 6 lipca 1984 roku,

przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany uzgodnic z Miejskim
Konserwatorem Zabytkdw,

wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem archeologicznym z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkédw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy,

wymaog zapewnienia przez inwestora nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi a w
przypadku odstoniecia nienaruszonych obiektéw, nawarstwien kulturowych wykonanie
archeologicznych badan ratowniczych,

ul. Nakielska - Kanat Bydgoski (zat. 5b i 5e do zlewni K10, K10.1) wymagane jest ograniczenie
inwestycji wytgcznie do przebudowy - modernizacii istniejgcych instalacji, bez zgody na
wycinke zieleni, z wymogiem jej ochrony w trakcie prac ziemnych,

robdt ziemnych nie wolno dokonywac w taki sposdb, zeby grozito to nieruchomosciom
sgsiednim utratg oparcia

6. Przedmiot projektu wedtug zakresu wskazanego w wykazie cen

Przedmiotem niniejszego projektu sq rozwigzania obejmujgce nastepujgce elementy robot
w odniesieniu do wykazu cen:

4. Zlewnia kolektora C3

4.19 Retencja kanatowa nr 8

7. Lagospodarowanie terenu

7.1.Istniejgce uzbrojenie terenu

W obszarze realizacji inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie:

sieci wodociggowe

linie kablowe energetyczne

linie kablowe teletechniczne

kolektor kanalizacji deszczowej i sanitarnej w uktadzie pietrowym o srednicy DN1000
mm/DNS500 mm.

kolektor kanalizacji deszczowej o srednicy DN150 mm

7.2.Projektowane uzbrojenie

W zakresie inwestycji objetej opracowaniem zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej —
retencje kanatowq nr 8 w ul. Szubinskiej.




7.3.Lokalizacja inwestyciji

Kanat deszczowy zlokalizowany bedzie na dziatce nr dz. 189 obr. 085 w Bydgoszczy.
Dziatki sq wtasnoscig Gminy Bydgoszcz.
Przedmiotowe dziatki stanowig pas drogowy ul. Szubinskiej.

7.4.Parametry charakterystyczne inwestycji

Typ uzbrojenia kanat retencyjny RK
typ przewodoéw grawitacyjne
przekroj wewnetrzny 3.0x2,5m

dtugos$¢ wewnetrzna kanatu 55,4 m

pojemnos¢ retencyjna 412,5m3

Typ uzbrojenia kanat potgczeniowy
odcinek D1-RK

typ przewoddw grawitacyjne
srednice przewodoéw DN/ID1000x160 mm
dtugosc kanatu 3.1m

Typ uzbrojenia kanat potgczeniowy
odcinek SZITTP-RK

typ przewoddw grawitacyjne
Srednice przewodow DN300 mm (DN/OD315x10,2 mm)
dtugosc kanatu 49 m

7.5.Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej dokumentacii geologicznej warunki
gruntowe okreslono, jako proste.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

8. Wplyw inwestyciji na srodowisko

W zakresie wptywu inwestycji na Srodowisko zakres inwestycji objety jest wydang decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/148/2016 z dnia 19-wrzes$nia-2016 roku.

IZgodnie z w/w dokumentem przedmiotowa inwestycja w okreSlonym zakresie nie zostata
zakwalifikowana od inwestycji moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Ponad to planowa inwestycja nie stwarza zagrozenh higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych.

9. Informacja dotyczqca ochrony zabytkéw

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong zabytkow.

W przypadku pojawienia sie podczas wykonywania robdt obiektu lub przedmiotu, posiadajgcego
cechy obiektu zabytkowego, osoby prowadzgce prace budowlane zobowigzane sg do
wstrzymania robdét, zabezpieczenia obiektu lub przedmiotu oraz powiadomienia Inwestora i
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Toruniu — Delegatura w Bydgoszczy o zaistniatej
sytuacii.

Z/godnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagane jest uzgodnienie
projektu budowlanego pod wzgledem archeologicznym z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkdw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.

10. Wptyw eksploatacji gérniczej na inwestycje

Nie wystepuije.




11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

11.1. Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7-lipca 1994 roku — Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 wraz
Z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 27-kwietnia-2001 roku Prawo ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2021 roku poz. 1973
wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9-listopada-2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko — Dz.U. z 2016 roku poz. 71.

11.2. Informacja o obszarze oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane — Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 wraz
z pdzniejszymi zmianami oraz §14 pkt. 8 Rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego — Dz.U. z 2020 roku poz. 1609 wraz z pdzniejszymi zmianami dla przedmiotowej
inwestycji zostat wyznaczony obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania zaprojektowanego uzbrojenia wyznaczony jest poprzez szerokosé
wbudowania, ogranicza sie do dziatek na ktérych bedzie zlokalizowany, nie powoduje zmiany
sposobu zagospodarowania terenu, nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenu, w tym
zabudowy terenu oraz terendw sgsiednich.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objetym ochrong przyrody i ochrong Natfura 2000.

OPRACOWAL:

Grzegorz Bednarski
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e  PROJEKT WYKONAWCTZY - BRANZA SANITARNA

budowy odcinka kanalizacji deszczowej — retencja kanatowa nr 8 w ul. Szubinskiej w Bydgoszczy —
zadanie nr C3_K1313.1_4.19, nr dz. 189 obr. 085 w ramach inwestycji pn.: ,Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na
terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.” — w zakresie branzy sanitarnej

e CIESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
e Dz.U. 2021 rok, poz. 2153 * Ustawa z dnia 7-lipca-1994 roku Prawo budowlane
e Dz.U. 2018 rok, poz. 1935 Rozporzgdzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25-kwietnia-2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Dz.U.2018 rok, poz. 583 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-wrzesnia-2001
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych

e Dz.U. 2003 rok, nr 169, poz. 1650 * Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 26-wrzesnia-1997
roku Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy

e Dz.U. 2003 rok, nr 47, poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6-lutego-2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

e Dz.U. 1993 rok, nr 96, poz. 437 Rozporzgdzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1-pazdziernika-1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych

e Dz.U. 2006 rok, nr poz. 1757 Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14-lipca-2006
roku w sprawie sposobu realizacji obowigzkdéw dostawcodw
Sciekdw  przemystowych raz warunkdw  wprowadzania
Sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych

e Dz.U. 2016 rok, poz. 1966 * Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia
17-listopada-2016 roku w sprawie sposobu deklarowania
witasciwosci  uzytkowych  wyrobdédw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

* . wraz z pézniejszymi zmianami

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe odcinka kanalizacji deszczowe] — retencja
kanatowa nr 8 w ul. Szubinskiej w Bydgoszczy — C3_K13K13.1_4.19, nr dz. 189 obr. 085 w ramach
inwestycji pn.: ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

Zadaniem projektowanego odcinka kolektora jest odcigzenie istniejgcego systemu kanalizacyjnego.

3. Projektowane rozwiqgzania

W zakresie inwestycji objete] opracowaniem zaprojektowano kolektor deszczowy - reftencja
kanatowa nr 8 zlokalizowany w rejonie ul. Szubinskiej w Bydgoszczy.

Zaprojektowano kolektor deszczowy wraz z niezbednymi elementami uktadu kanalizacyjnego oraz
przebudowq istniejgcych elementow.

W zakresie inwestycji zaprojektowano:

e budowe kanatu retencyjnego

e budowe odcinkdéw kanalizacji deszczowej

e budowe studni rewizyjnych

e budowe komory rewizyjnej




Istniejgcy odcinek kanalizacji deszczowej DN150 mm kolidujgcy z przedmiotowq inwestycjg wraz ze
studnig potgczeniowq przy komorze D1 przewiduje sie do likwidacji poprzez usuniecie z gruntu.
Likwidacji ulegnie réwniez odcinek kanatu deszczowego z nieistniejacego wpustu ulicznego.

W istniejgcej studni D3 nalezy wykonac kanaty odptywowe i doptywowe z retenciji kanatowe;.

4. Elementy technologiczne
4.1.Rurociqgi

Kanat retencyjny zaprojektowano z:

— prefabrykatéw zelbetowych o przekroju 3,0 x 2,5 m
Kanaty kanalizacji deszczowej zaprojektowano z:

— rur PVC-U SN12 o $rednicy DN/OD315x10,2 mm

— rur zelbetowych o Srednicy DN/ID1000 x 160 mm

4.2.Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne oraz komore zaprojektowano z prefabrykatéw betonowych, z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$¢ betonu do 5%, o
mrozoodporno$¢ F150, tgczonych na uszczelki, z osadzonymi w sposdb trwaty i szczelny przejsciami
dla rur przewodowych kolektora, stopniami wtazowymi.

Kinety studni oraz komory zaprojektowano z betonu wodoszczelnego, w klasie wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwo$¢ betonu ponizej 6%, o mrozoodpornosci F150, o wysokosci % srednicy kanatow.
Wewngtrz studni zaprojektowano stopnie wtazowe zeliwne. Stopnie montowac¢ w odlegtosci
pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowacé naprzemiennie w odlegtosci
w rzucie 270 + 300 mm, podwdjne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu musi
gwarantowac ich wytrzymatos$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Do zwienhczenia studni zaprojektowano pierscienie odcigzajgce oraz ptyty nastudzienne z betonu
klasy min. C35/45, z wtazami DN600 (dz680 mm) z pokrywq osadzong w korpusie na gtebokos¢ 50
mm, z zeliwa szarego, z wentylacjg niepetng (dwa otwory), z wktadkg ttumigcqg zwulkanizowang w
sposdb trwaty z wtazem (nie dopuszcza sie uszczelki wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem
KANALIZACJA DESZCZOWA typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124,

Studzienki nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-1729:1999 w sposdb gwarantujgcy szczelnosé konstrukcii
na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje, stosujgc uszczelnienia systemowe.

W miejscach podtgczen kanatdébw do projektowanych studni na nowym uzbrojeniu zaprojektowano
uszczelnienia systemowe montowane fabrycznie na etapie produkcji elementdw betonowych.
Uszczelnienia miejsc podtgczen kanatu do istniejgcej studni zaprojektowano za pomocq uszczelnieh
systemowych o szczelnosci min. 1 bar.

Zewnetrzne powierzchnie studni i komory nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.
Abizol.

Komore rewizyjng D1 nalezy zabudowacé na istniejgcym kanale pietrowym kd/ks.

Wykop w miejscu posadowienia nalezy wykona¢ do poziomu posadowienia istniejgcego kanatu
pietrowego i wykonac podbudowe betonowq pod elementy zelbetowe.

Komore nalezy wykonaé na budowie poprzez wylewanie na mokro.

Zamiennie do wykonania komory na mokro dopuszcza sie wykonanie czesci dolnej komory jako
murowej z cegty kanalizacyjnej, do wysokosci min 0,6 m powyzej gérnej krawedzi kanatu.
Zabudowe komory wykonac¢ bez ingerenciji w kanat sanitarny.

Na etapie wykonywania komory nalezy wykonac¢ uszczelnienie istniejgcego kanatu deszczowego
w §cianie komory.

Po wykonaniu podtgczenia kanatu odptywowego do retencji kanatowej wykonac kinete w komorze
z wypetnieniem pustych przestrzeni pomiedzy elementami uzbrojenia — betonem w klasie C35/45
oraz wykona¢ otwarcia istniejgcego kanatu deszczowego.

W dalszym etapie wykona¢ nadbudowe komory z kominem wtazowym oraz wykonac zwiehczenie
studni wtazowej.

5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

W zakresie planowej inwestyciji wystepujq skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym fj.
z liniami kablowymi energetycznymi.




Linie kablowe energetyczne kolidujgce z planowana retencjg nalezy przebudowad poprzez
przetozenie z zachowaniem min. normatywnych odlegtosci od istniejacego i projektowanego
uzbrojenia. Skrzyzowania kanalizacji deszczowe] z istniejgcymi  liniami  energetycznymi
zaprojektowano poprzez zabezpieczenie linii kablowych rurami ostonowymi monfowanymi na
kablach oraz poprzez przebudowe kolidujgcych linii.

Z uwagi na lokalizacje masztu oswietleniowego w zblizeniu do planowanych robét, istniejgcy maszt
nalezy na czas robdt budowlanych zdemontowac i zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu.
Prowadzone roboty budowlane muszg zapewni¢ zachowanie ciggtosci obwodu o$wietleniowego.
Po ponownym montazu stupa oswietleniowego nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary elektryczne.
(Powyzsze wymagania zawarte zostaty w warunkach technicznych znak: ZDM-UE-5041/181/WU/21 z
dnia 24-05-2021).

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne na catej dtugosci projektowanego kanatu w obrebie pasa drogowego ulicznego
nalezy wykona¢ mechanicznie z odwozem urobku na czasowy odktad. Wykopy wagskoprzestrzenne
nalezy umocni¢ na petnej gtebokosci.

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dwdch poprzecznych wykopdw sondazowych do
gtebokosci 1,50 m . W strefie skrzyzowan z istn. elementami uzbrojenia podziemnego roboty wykonac
recznie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN - B -
10736:1999. W trakcie prowadzenia robdt przestrzegac warunkdw BHP w zakresie zabezpieczenia i
oznakowania wykopdw, montazu, fransportu  w sktadowaniu materiatdw  zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukfury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bhp
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych witasciwie oznakowad,
ogrodzi¢ i o$wietlic.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw
drogowych i zapbdr.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlinosci kabli elektroenergetycznych i
teletechnicznych, przewoddw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczeh scian wykopdw.
Prowadzenie robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W wykopach ktérych gtebokos¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg bycé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zawartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu grunt. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge
ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwose
uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej. W strefie skrzyzowan z istniejgcymi elementami
uzbrojenia podziemnego roboty wykonac recznie.

6.1.Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ odpowiednie pomiary terenowe i
wytyczy¢é geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowac i oznaczyé
miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
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Jeili jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie
bedqg narazone na uszkodzenie.

6.2.Wykopy, obudowa wykopoéw

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego -

recznie o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez

podparcia lub rozparcia mogg by¢é wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z

wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o

szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie

przekracza:

4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1.0m —-wrumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,

1.25m —w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowq i pytowq o Ip < 10% (mato
spoistych, . piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezelinie sqg spetnione powyzsze warunki to sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem
sie gruntu obudowq z podparciem i rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledniac wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogqg naruszyé
stateczno$¢ scian wykopu iich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowad
nastepujgce wymagania:

— gérne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na

10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

— rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

- powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

— W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac

pomosty.

Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.
Obudowe $cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m-zwykopdw w gruntach spoistych,

- 0,3m-zwykopdw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu, nalezy
wode odpompowacé z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe] nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocq wptukiwanej
rury obsadowej o Srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiliru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie é godzin
ZQ pomocqg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo - wodnych
w trakcie wykonywania roboét.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektoéw musi
by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich robdt
montazowych i catkowitego zasypania wykopdw. Spetnienie w/w warunku w okresie przed
wykonaniem zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajgcych oraz
niezwtocznego dysponowania agregatem prgdotwdrczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci
energetycznej.

6.3.Posadowienie przewodow

Uktadanie przewoddw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury
grunfu rodzimego.
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Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:

Rodzaj A

— na podtozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdéw sypkich,
suchych piaszczystych (grubo, Srednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych i gliniasto —
piaszczystych.

Przewody nalezy uktadac bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyrdbwnawczq (podsypkg)

gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod

kgtem 90°< y < 120°C.

Grunt nie powinien zawierac¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.

Rodzaj B
— na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewoddw w nasypie lub w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntéw rodzimych, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne.
B2. gruntdw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskdw pylastych.
B3. gruntdw o niskiej nosnosci (grunty stabe, $cisliwe np. muty, torfy) i innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktadac na tawie piaskowej grubosci 25 cm lecz
nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyréwnawczq z piasku grubosci 20 cm nie
zageszczong z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod kgtem 90°< wp < 120°C.

tawe piaskowq nalezy wykonac z piasku grubo-, srednio- lub drobno - ziarnistego, zmieszanego,
bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren nie wiekszych niz 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu rodzinnego

az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe ttuczniowo — piaskowqg 1:0,3 lub przez tawe

ttuczniowo - zwirowq 1:0,6; zageszczong dajac bezposrednio pod rury warstwe wyrdwnawczqg jak

dla rodzaju B1 i B2.

Dla gruntéw o gtebokosci zalegania wiekszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie zwirowo —

piaskowej 1:0,3 lub ttuczniowo - piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25 cm (minimum 15 cm)

utozonej na macie z geowtdkniny.

Bezposrednio pod rury stosowac warstwe wyréwnawczqg (podsypke), nie zageszczong, o grubosci 20

cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod kgtem 90°< y < 120°C.

Posadowienie elementéw systemu kanalizacyjnego:

e kolektor posadowi¢ na warstwie podbudowy zwirowo-piaskowej grubosci 80 cm, zageszczong do
95% SPD.

e studzienki posadowi¢ warstwie podbudowy zwirowo-piaskowej grubosci 80 cm, zageszczong do
95% SPD i podbudowie betonowej - chudy beton w klasie C8/10 o grubosci min. 15 cm,

Grunt do montazu elementdw uzbrojenia podziemnego nalezy stosowacd zgodnie z klasyfikacjg
podang w tabeli 6.3.1

TABELA 6.3.1
Grupa gruntow Motzliwosé
Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol | Cechy charakterystyczne Przyktady zl:s’:/cg;zi
Zwir o nieciggtym (GE) stroma krzywa uziarnienia, | kamien tamany, zwir
uziarnieniu dominacja jednej frakciji rzeczny, morski, zwir
[GU] morenowy
1 2wir o‘C|q.g’rym ) (GW] C.qu’f(] krz;./.wo uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospotka kilka frakgji .
ospdtka o nieciggtym schodkowa krzywa skoria, pyt
SzioFr)nieniu o (G]) uziarnienia broyk wulkaniczny
svokie [GP] niektérych frakciji
ypP piasek o nieciggtym stfroma krzywa uziarnienia, | piaski wydmowe,
uziarnieniu (SE) [SU] | dominacja jednej frakciji naniesione,
dolinowe i nieckowe
9 p|gsk| o qqg’rym ) [SW] qqg%o krzy.{wo uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospotka kilka frakcji S
ospotka schodkowa krzywa piaski morenowe,
P Lo tarasowe i brzegowe
(SI) [SP] | uziarnienia, brak
niektérych frakcji
zwir ilasty, pospdtka [GM] nieciggte uziarnienie, zwietrzaty zwir,
sypkie 3 | ilasta o nieciggtym (GU) zawartos¢ frakcji ilastej rumosz skalny, zwir TAK
uziarnieniu gliniasty
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zwir gliniasty, pospotka nieciqggte uziarnienie,
- S [GC] g S
gIlpqufq o nieciggtym (GT) zawarto$¢ drobnej gliny
uziarnieniu
piasek ilasty, mieszanka [SM] nieciggte uziarnienie, piasek nawodniony,
piaskowo —ilasta o (SU) zawarto$¢ drobnego itu piasek gliniasty, less
nieciggtym uziarnieniu piaskowy
piasek gliniasty, nieciggte uziarnienie, piasek gliniasty, glina
mieszanka piaskowo — [SC] (ST) zawarto$¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
gliniasta, o nieciggtym
uziarnieniv
It organiczny, piasek staba stabilnose, szybka less, glina
drobny, mgczkg [ML] reakcja mechaniczna, piaszczysta
kamienna, piasek (UL) plastyczno$¢ zerowa do
gliniasty i ilasty matej
N glina nieorganiczna, stabilno$¢ Srednia do magiel aluwialny,
SRebls 4 bardzo plastyczna glina (CL) bardzo dobrej, niezbyt glina TAK
(TA) wolna reakcja
(CTL) mechaniczna,
(TM) plastyczno$¢ niska do
srednigj
grunt sypki domieszki roslinne i humus, piasek
wielofrakcyjny z nieroslinne, odér gnilny, kredowy, tuf
; [OK] - Y
domieszkg humusu maty ciezar objetosciowy,
duza porowatosé
it organiczny i srednia stabilno$¢ reakcja | kreda morska,
organiczna mieszanka [oL] mechaniczna wolna do humus
organiczne | 5 | glinowo - itowa bardzo szybkiej, NIE
(OU) PO
plastycznosS¢ niska do
srednigj
glina organiczna, glina z wysoka stabilnos¢, brak mut, glina formierska
domieszkami [OH] reakcji mechanicznej,
organicznymi (OT) plastycznos¢ srednia do
wysokiej
forf, inne grunty, [P1] torf rozktadowy, wtdknisty | torf
wysokoorganiczne (HN) w kolorach od brgzowego
(HZ) do czarnego
organiczne | 6 | muty szlam osadzony na dnie NIE
H] cieku, czesto zmieszany z muty
piaskiem (gling), kredq,
bardzo miekki

6.4.Uktadanie przewodéw w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni
rur oraz innych elementdw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp.

Kanaty nalezy uktada¢ na wyrbwnanym podtozu i podsypce wg punkiu dotyczgcego
posadowienia przewodow.

Po utozeniu kanatéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

6.5.Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypac¢ warstwq piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg czes$¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypac gruntem rodzimym (pod warunkiem
ze jest on z grupy 1 — 4), nie zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do
powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z grupy 5 — 6 nalezy go
wymieni¢ na grunt z grupy 1 — 4.

W obrebie dréog i chodnikéw - wykop nalezy zasypac gruntem z grupy 1 — 3 (bez frakcji pylastych)
Z zageszczaniem.

Do godrnej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla
rurociggdw uktadanych pod drogami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

Przestrzeh miedzy $ciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo
rownomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak
wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadzac réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu unikniecia
niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych.
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Wykonawca robdt zobowigzany jest wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra
zasypki gruntowej liczac od dna wykopu. Cato$¢ prac nalezy przeprowadzic zgodnie z
wymaganiami PN-B/10736:1999.

UWAGI:

e Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatdw w wykopie powinny byc¢
prowadzone w taki sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczeh wnetrza rur oraz wystepowania
nadmiernych naprezeh w odcinkach przewodow.

e Zageszczanie gruntu zasypowego prowadzi¢ do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia
gruntu wg SPD.

e Przewody zlokalizowane w strefie przemarzania gruntu nalezy dociepli¢ warstwg keramzytu
grubosci 40 cm.

6.6.1ageszczanie gruniu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewoddw nalezy prowadzi¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy redlizacji robdt ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami oraz przy posadowieniu zbiornikdw zageszczenie gruntdw nalezy wykonac w klasie
zageszczenia W.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze
95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowe] powyzej dna studni
zageszczenie powinno wynosi¢ 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca sie, aby zasypka
wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym potgczonym ze studzienkg byta
zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpoczgc wtedy, gdy
grubosce jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej. 30 cm.

Catkowita grubo$¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 6.6.2).

Minimalng grubos¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 6.6.2 zageszczal recznie
warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopdw nalezy zageszczac warstwami co
15+20cm.

Wybdr urzgdzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przej$c przy zageszczaniu i grubosci warstwy,
jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzgledniac rodzaj materiatu gruntowego i materiat przewodu.
Wymagane stopnie zageszczania gruntu okresSlone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sq w tabeli 6.6.1.

TABELA 6.6.1
Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+ 80 79 +85 84 + 89 90 + 94
M Srednia 81 +89 86+ 92 90+ 95 95+97
W Wysoka 90 + 95 93+ 96 96 +100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntdéw nalezy stosowac urzqgdzenia zgodnie z tabelg
6.6.2. Bezwzglednie nalezy przestrzegac podanych minimalnych grubosci warstw nad wierzchem
rury, przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego urzgdzenia do zageszczania gruntu
bezposrednio nad rurg.

TABELA 6.6.2

Minimalna grubosé
warstwy nad
wierzchem rury przed

Maksymalne grubosci
warstw po zageszczaniu
dla poszczegdlnych

Liczba przejsé
dla klasy zageszczania

SR grup gruntu [m] zageszczaniem [m]

Zageszczanie | Zageszczanie 1 2 3 4
W” (wysoka) | ,M” (Srednia)

Zageszczanie nogami

lub ubijakiem recznym 3 1

min. 15 kg 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 0,20

Ubijak wibracyjny

min. 70 kg 3 1 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 0.30
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Wibrator ptaszczyznowy

min. 50 kg

min. 100 kg 4 1 0,10 - - - 0,15

min. 200 kg 4 1 0,15 | 0,10 - - 0.15

min. 400 kg 4 1 020 | 0,15 | 0,10 - 0.20

min. 600 kg 4 1 0,30 | 025 | 0,15 | 0,10 0,30
4 1 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0.15 0,50

Walec wibracyjny

min. 15 kN/m 6 2 035 | 025 | 0,20 - 0,60

min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1.20

min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 0,75 | 0,40 - 1,80

min. 60 kN/m 6 2 1,50 | 1,10 | 0,60 - 2,40

Walec wibracyjny

podwadjny

min. 5 kN/m 6 2 0.15 | 0,10 - - 0.20

min. 10 kN/m 6 2 025 | 020 | 0,15 - 0,45

min. 20 kN/m 6 2 035 | 0,30 | 0,20 - 0,60

min. 30 kN/m 6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0.85

Ciezki walec potréjny

(bez wibraciji)

min. 50 kN/m 6 2 025 | 0,20 | 0,20 - 1,00

Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac stopieh zageszczenia
gruntéw.

7. Roboty drogowe

Roboty drogowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
Zarzgdu Drog Miejskich i Komunikaciji Publicznej w  Bydgoszczy zawartymi  w warunkach
technicznych.

Konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowad nastepujgco: wykonac
podbudowe z kruszywa odpowiadajgcego normie PN_EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, podbudowa mineralno - bitumiczna grubosci warstwy 10 cm, warstwa wigzgca
z betonu asfalfowego AC 16W grubosci 7 cm, warstwa $cieralna z mieszanki mastykowwo — grysowe;j
SMA 11 grubosci 4 cm odtworzy¢ mechanicznie na szerokosci naruszonego pasa ruchu.

Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchniq istniejgcg uszczelni¢ tasmag bitumiczng.

Krawezniki na tawie betonowej z oporem nalezy odbudowac w razie uszkodzenia kraweznika.
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ w pasie robét stanowigcym powierzchnie wyznaczong
przez krawedzie wykopu o wymiarach normatywnych, powiekszonych o 0,5 m z kazdej strony
wykopu.

8. Proby i odbiory

Préby techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 — Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

Pomiary i badania zgodnosci i doktadnosci wykonania w stosunku do projektu nalezy przeprowadzi¢
po wykonaniu inwentaryzaciji geodezyjnej — powykonawczej. Dopuszczalne odchylenia wymiaréw
w planie wynoszg 5 cm, natomiast odchylenia od rzednych w profilu nie powinny przekraczac¢ 1 cm.
Zmiana kierunku na odcinku jest niedopuszczalna natomiast maksymalny kgt odchylenia na ztgczu
rur nie moze przekraczac 2°.

Odcinki sieci grawitacyjnej nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje. Czas préby
nie powinien by¢ krotszy jak 1 godzina. Nie dopuszcza sie mozliwosci eksfiltraciji do gruntu.

9. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
zweryfikowac:
o O5 przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu geodezyjnym.
o Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac szerokosci okreslonej w normach.
o  Gtebokos$c wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokosciq okreslong w projekcie. Dno wykopu
wyréwnac do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperdw ustalonych przez geodete.
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10.

11.

Szalowanie $cian wykopu musi zabezpieczac jego stateczno$¢ i powinno by<¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny byc¢
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd opadowych. Sposdb
zabezpieczenia wykopdw przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie zwymogami, a
takze zgodnie z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej
dtugosci co najmniej do /4 swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokos$¢ zasypki ochronneij, 1j. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza
niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywacd sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

Wytyczne dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajgce informacje o grozgcym
niebezpieczenstwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczng.

Nadzdér nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektéw oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego.

Sprzet mechaniczny mogqg obstugiwaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcego sprzetu jest zabronione.

Prace w studzienkach kanalizacyjnych na czynnych sieciach powinny by¢ wykonywane
przez minimum dwie osoby przeszkolone przez zaktadowego inspektora do spraw BHP
Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupdw oraz urzqgdzen i sieci podziemnych
wykonywac recznie.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczye, zinwentaryzowacd i powiadomic operatora.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdét nalezy wykonac zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - WTWiOSK — COBRTI —
Instal z 2003 roku

PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
PN-81/B-03020

PN-EN 1538 - Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne

PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN - 124 — Zwiehczenie wpustdw i studzienek

PN-EN - 476 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401 - 1:1995 - Systemy U-PVC do kanalizaciji

PN-B — 10729: 1999 — Studzienki kanalizacyjne
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku, (Dz. U. nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — dz. IV
rozdz.1.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

e Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wydane przez producentow i
dostawcdw rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — cz. 3.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Przy readlizacji zakresu inwestycji nalezy uwzgledniaé warunki geologiczne, hydrologiczne,

wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego

wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.

Po wykonaniu robdt inzynieryjnych wykonac inwentaryzacje powykonawczg.

Wszelkie odstepstwa od zaprojektowanych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikte podczas

wykonawstwa nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét wymagajag akceptacji projektanta.

Lastrzega sie, ze w przypadku potrzeby zmian w trakcie realizaciji robdt, majgcych wptyw na

rozwigzanie konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne lub na zwiekszenie kosztu robodt,

wymagana jest akceptacja autora dokumentacji niezaleznie od uzgodnien, uzyskanych od
innych instytucji. W toku realizacji nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen jednostek
uzgadniajgcych niniejszg dokumentacije.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalziacyjnych COBRTI - Instal z 2003 roku oraz przedmiotowymi normami.

12. Zestawienie studni i kanaléw

Lp. Nazwa elementu llosé Norma

1

Kanat retencyjny prefabrykowany 1 kpl. PN-EN 1916
e wymiary 2,5x 3,0 mx 55,4 mm
e materiat studni: beton C35/45

2 Komora rewizyjna prostokgfna 1 kpl. PN-EN 1916
e wymiary 2,0x2,0m
e materiat studni: beton C35/45

3 Kanat zelbetowy DN/ID1000x160 mm 3,1 mb PN-EN 1916
e materiat: beton C40/50

4 Kanat DN/OD315x10,2 mm 4,9 mb PN-EN 1401-1

e materiat: PVC-U SN12

OPRACOWAL:
Grzegorz Bednarski

i
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o Lokalizacja Inwestycji
_L_Jgi'%%%da b0
Y .

\ ; X2 adeuszay
o ggg:ﬂ .‘ 73 _ - IV&?B&OW%E?BQP
INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
E w Bydgoszczy - spétka z 0.0. H.I;?msaﬁz:z ()?v -0
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz I | ul. Zagloby 8/28
@ Sp.zoo.
NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa I przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

- . L — e _+' 9 e \ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
A N - d ) . ¥ 1 : .
R e LN 2"\

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - retencja kanatowa nr 8 - w
ulicy Szubinskiej w Bydgoszczy - zadanie nr C3_K13K13.1_4.19

PRZEDMIOT RYSUNKU:
ORIENTACJA
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: | DATA:
PW 1:5000 PW-SAN-SYT-0.00 A3 05.2022

NAZWA PLIKU: 20220513_PW_C3_K13K13.1_4.19_PZT-sytdwg
branga: SANITARNA

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
gﬁgﬁ% anT. | MgFinZ. Grzegorz Bednarski S-129/01 urzadzoh “;’.’é"..i‘y'éf"wkll';“&?amyé?.“'”' C\‘;l h
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda s-97/00 e Gy e Gy, F




LEGENDA:

—_— — — - nieprzekraczalny zakres inestycji

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

- uzgodniona trasa przebudowy odcinka kabla energetycznego
- uzgodniona trasa przebudowy odcinka kanalizacji deszczowe;j

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
- projektowana kanalizacja deszczowa
kanat retencyjny RK; 30x25m L=55,4 m
odcinek SZI11P - RK, DN/OD 315mm L=49mb
. . . odcinek D1-RK DN/ID 1000 mm L=3,1m
Wojewodztwo: kujawsko—pomorskie o SzI1P - istn. studzienka do przebudowy
Miasto: BYDGCOS/C/ @ D1 - projektowana komora rewizyjna

ul. Szubifiska

Jedn. ewid.. m. Bydgoszcz [0461071_1]
OBREB: [046101_1.0084, 0085]
MPG.D.422.7069.2079

Sekcja mapy nr 6.193.20.15.1.4
PUWG 2000 pas 6 Uk? wys. ANS ER\DAM)

————>X———  -istniejgca kanalizacja deszczowa - do likwidacji

——————— - proj. przebudowa istniejgcego kabla $wiattowodowego na odcinku:
- E1-E2 dt. 69 m
- - proj. studnie teletechniczne SK-1
—fE———F— - proj. rury ochronne:

- na istn. liniach kablowych - dwudzielne typu AROT A-110 PS,
o dlugosci po 1,5 m poza obrys skrzyZowania z uzbrojeniem

———>———  -istniejgce kable energetyczne - do likwidaciji

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych w miejscach skrzyzowari z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajqce jego lokalizacje oraz rzedne
posadowienia.

2. Wszelkie zdiagnozowane rozbieznosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia okreslonego
na na mapie ze stanem rzeczywistym nalezy zgtasza¢ projektantowi.

3. Wszelkie powstate kolizje wynikajace z réznic w posadowieniu uzbrojenia oraz lokalizacje
niezinwentaryzowanego uzbrojenia na mapie nalezy zgtasza¢ projektantowi.

4. ZbliZenia i zabezpieczenia skrzyzowan zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcym nalezy
wykonac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi administratoréw sieci.

Plan sytuacyjny zawierajgcy usytuowanie
projektowanych sieci sporzgdzony zostaf na
aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Oswiadczam, iz kopia mapy do celéw projektowych

jest zodna z oryginatem.

Nie wykonano ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gﬁumtpwym\
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Nie wyklucza sié istnienia w terenie rownieé
urz?dzefi podziemnych u?oéonych a nie
zg?oszonych do inwentaryzacji geodezyjne].

MAPE WYKONAY  23.04.2019 r.

GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joann
ul. Ko?ciuszki 3/3, 85—079 Bydgosz

— 5. M a000,/500—
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INWESTOR: _ .. WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

Mieiskie W iagi | Kanalizaci
E iejskie Wodociagi i Kanalizacja HTS Sp. z 0.0.

w Bydgoszczy - spétka z o.0. 25303 Rucsebm

ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz | | ul. Zagloby 8/28
O Sp.zoo.

NAZWA INWESTYCJI:
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - retencja kanatowa nr 8 - w
ulicy Szubinskiej w Bydgoszczy - zadanie nr C3_K13K13.1_4.19

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji

materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

‘JJ_[}\LIfLL T L,

i Llijlihﬁﬂﬂji;”§\ﬂ

PRZEDMIOT RYSUNKU:
Grodzki Osrodek Dokumentacii PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy ZBIORCZY
Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu 0
technicznego: STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:

P.0461. 2019.1564

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu: ..07.05.2019...r.

PW 1:500 PW-SAN-PZT-1.00 600297 | 05.2022

Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ. NAZWA PLIKU: 20220513_PW_C3_K13K13.1_4.19_PZT_ZUDP zbiorczy.dwg
BRANZA:
E— SANITARNA
FUNKGJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY . B Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]! (
PROJEKTANT: | Mdr inz. Grzegorz Bednarski S-129/01 i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, C\% LV
. 1
A T i n Instalacyji kresie sieci, instalacji
/esp6? Uzgadniania Dokumentdcii SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 |uuq§:enzc£f:y:hz,awgm§mﬁyér_\, gazawych,
Projektowej w Bydgoszczy !
R TELETECHNICZNA
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP
Brak—predeks —_ UDP FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
Stan na dzen .[8.03.2019 r.... PROJEKTANT: | Mgrinz. Mieczystaw Kusnierz - DTT/TU/02312/02/U ™ " eetoahriczne :
SPRAWDZIL: | mgr inZ. Tomasz Wiese 1513/99/U Do proj ool v specjainosel 19
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E“OE O/NACZENIA:
(] o —
= 33 Sl elementy zdefiniowane
- CShriv - deo SIS
= 1] ) o b= N =
. oS < up o UWAGA:
. D I I, g bl S 1. Kanaty posadowi¢ na warstwie pospdtki (piasku) grubosci 15 cm.
: AR © p e Tol=i¥el . . . . .
gd§§ o EQQ > | 222 2. Projektowane studnie posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy C12/15 grubosci 15 cm.
5‘%%% % % = ggg ﬁ 3 828 3. Uszcze\n_ﬁeme wlotéw i wylotéw w Scianie projekt_owonych studqi wykonoé/ za pomocg
ggooé - - < zd g s MePRE uszczelnien systemowych montowanych na etapie prefabrykacji elementdw betonowych.
o 35%? S S . gﬁw & E‘%@%@‘ 4. Zewnetrzne powierzchnie projektowanych studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
= =) = i1 1%) L wwi i i
ggffé = S . T%??E S g oslsloo przeciwwilgociowg np. Abizol.
=< .| |l» > > . = 9 O = Slololo|o
SleHfal S 4 S 2 255 C S5
E-QNNg 2 © 2 ~ g.%.@ % 8‘%@@@
S5 EEls : ’ - o 35§ g 4955
OBCCO = _ = = .Q\LB ) clo| NN N
Evggg = 2 = g £ & of - ggggg
oiz 3|32 o o o 3 S}~ = ol 2=l
OZNACZENIE PROFILU: D1 |= 8IS = = = 8 3 3= = opEEE
POZIOM POROWNAWCZY 43.00 m n.p.m. oo t[Els 9 £ 9 g ‘'3 ol £| slelslsls
ajann|L o 0 a %) m[ola @D DD DL DD
[t 6 ~| O O «© 9] oM (s@) OOR- ~
< . | o [ee] - o) o NN N NN— o
RZEDNA TERENU ISTN s 8 oo e = e o I ™ I =
. fe] ToliTe] T L9 Lo Te] fo] Yol ToRENTe| ol Te]
RZ D N A D N A K AN AKU = i = = o = Il Bedh s INWESTOR: Mieiskie Wodociagi i Kanalizaci WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYGH:
E > ) I v 5 5 > N N P e e 2] B — iejskie Wodociagi i Kanalizacja HTS Sb. 2 0.0
= e o= = o= — g w Bydgoszczy - spétka z o.0. 2 303%MW' .
—| — —[— ~ - "
N AZ‘ OM N | ] 2 s o B A S ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz I l Wl Zagloby 8/25
O Sp.zoo.
3 N 2@ N 28 8= 3 NAZWA INWESTYCJI:
/A GKEB IENIE DNA KANAKU " K R R ~ e e o »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej | dostosowanie sieci kanalizacji
057 T T deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
SPADKI, DEUGOSCI = s _ presbudowa.”
3.1m 55.7m 4.0 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
S ' ; ' Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - retencja kanatowa nr 8 - w
SREDNICA, MATERIAL DN/ID1000x160 mm - zelbet Profil prostokgtny 2500/3000 mm - Zelbet DN/0D315:10,2 - PVC-U . e ] ] - retent)
ulicy Szubinskiej w Bydgoszczy - zadanie nr C3_K13K13.1_4.19
~ < “ < > ~ ™M ™
ODLEGLOSCI - - = 8 8 2 PREEDMIOT RYSUNK:
3.1 26.9 27.1 0.9 4.0
PROFIL KANALIZACIJI DESZCZOWEJ
HEKTOMETR\( D1 RK 1 2RKD3 /111P ‘
N STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
P.S.I. /EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 v 0
Nazwa pliku: C3_K13K13.1_4.19_Profil. _v4 Projekt: KD PW 1:100/250 PW-SAN_KD_1 .00 600'297 06.2022
|
NAZWA PLIKU: 20220613_PW_C3_K13K13.1_4.19_KD profil.dwg
SraNza: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: } PODPIS:
g;g‘j‘g}‘(\;_ANT: mgr inz. Grzegorz Bednarski $-129/01 '“’7‘;‘;‘2'?::.’1:":“le?‘:;)“xc":’,’;f:wm“‘w' Ouh
Instalacyjna w zakresle slecl, Instalacjl o
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 i urzqgzef depinych, wentylacyjnych, gazowych, (2 ()
'wodociggowych i kanalizacyjnych
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12.2| Kanat DN/ID1000 mm - zelbet C40/50 PN-EN 1916
12.1] Kanat DN/ID1000 mm - beton ISTNIEJACY
11 | Kineta komory - beton C35/45 | PN—EN 206-1
10 | Podbudowa grubosci 15 cm - zelbet C35/45 PN—EN 206-1
9 | Nawierzchnia asfaltowa - - ISTNIEJACA
8 | Stopnie wtazowe - zeliwo PN—EN 124
7 | Wraz zeliwny w klasie obcigzenia D400 7eliwo sferoidalne PN—EN 124
6 | Pfyta nastudzienna H=0,15 m - beton C35/45 PN—EN 206-1
5 | Pierscien odcigzajgcy H=0,20 m - beton C35/45 PN—EN 206-1
4 | Kregi betonowe Dw1000 mm - beton C35/45 PN-EN 1916
3 | Pokrywa komory 1700x1600-1000 mm - zelbet C35/45 PN-EN 1916
2 | Nadbudowa komory 2000x2000 mm - zelbet C35/45 PN-EN 1916
1 | Dolna czes¢ komory 2000x2000 mm - zelbet C35/45 PN—-EN 1916
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA
UWAGA:

1. llos¢ kanatéw dolotowych do komory, ich Srednice oraz rzedne posadowienia wg

szczegdfow zawartych na profilu.

2. Uszczelnienie projektowanego kanafu wykonaé¢ na budowie przy zastosowaniu
fafcuchdw uszczelniajgeych.

3. Uszczelnienie istniejgcych kanatow w $cianie komory wykona¢ na budowie
szybkoschngeym, niekurczliwym cementem hydraulicznym.

4. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.

5. Zewnetrzne powierzchnie komory nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.

Abizol.

6. Stosowa¢ wiazy o érednicy DN60O (dz680 mm) z pokrywq osadzong w korpusie na
gfebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepeing (dwa otwory), z wkfadkgq
ttumiqeq zwulkanizowang w sposéb trwaty z wiazem (nie dopuszcza sie uszczelki
wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.

dw  — srednica kanat6éw dolotowych do studni (wg wymiaréw zdefiniowanych na profilu)
Hw  — wysokos¢ catkowita komory (wg danych zdefiniowanych na profilu)
PARAMETRY KOMORY:
AxB - 2000x2000 mm
dw - $rednica kanaféw dolotowych do studni:
10.1  DN/ID1000 mm

10.2  DN/ID1000 mm
LEGENDA:
elementy istniejgce
INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

w Bydgoszczy - spétka z o.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

E Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

HTS Sp. z o.0.

35-303 Rzeszéw

le)_ ul. Zagloby 8/28
O Sp.zoo.

NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i

przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - retencja kanatowa nr 8 -w
ulicy Szubinskiej w Bydgoszczy - zadanie nr C3_K13K13.1_4.19

PRZEDMIOT RYSUNKU:
KOMORA REWIZYJNA D1

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:

PW 1:20 PW-SAN-KD-2.00 A3 | 05.2022
NAZWA PLIKU: 20220513 _PW_C3_K13K13.1_4.19_KD D1.dwg
S SANITARNA

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: lSPECJALI_\lO.S(:‘,:. } PODPIS:
S&gﬁ%ANT: mgr inz. Grzegorz Bednarski $-129/01 I “ﬂ‘;‘ma‘:gg:y‘z“faw?:ﬂxc&;?‘:mw““ g \MN
Instalacyjna w zakresle slecl, Instalacjl -

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00 i urzqdze cieplnych, weinmecﬁw, gazowych, , |L;’




ZWIENCZENIE STUDNI KINETA STUDNI }
PRZEKROJ A-A a
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~ 7 Lt —————— 103
I M 11 | Obudowa betonowa kaskady beton C12/15 | PN—EN 2061
1 10.3| Kanat DN150 mm — DN/OD160 mm - PVC-U SN12 ISTNIEJACY
10.2| Kanat DN200 mm — DN/0D200 mm - PVC—U SN12 ISTNIEJACY
10.1] Kanat DN/0OD315 mm - PVC—-U SN12 PROJEKTOWANY
9 | Dolna czes¢ studni — murowana - cegfa kanal. PN—EN 771-1
8 | Podstawa studzienki - beton C35/45 PN-EN 2061
7 | Podbudowa studni grubosci 15 cm - beton CWZ/WS -

3 3 6 | Nawierzchnia asfaltowa - - ISTNIEJACA
= = 5 | Wiaz Zzeliwny w klasie obcigzenia D400 - zeliwo sferoidalne PN—EN 124
o - 4 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m - beton C35/45 PN-EN 206-1
‘,_‘_) 2 3 | Pierscieft odcigzajgcy H=0,20 m - beton C35/45 PN-EN 206-1
S o 2 | Stopnie wtazowe - zeliwo PN-EN 124
= S 1 |Kregi o Srednicy Dw - beton C35/45 PN-EN 1916

2 Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA
=
200 —] 1
.// 1. llos¢ kanafoéw dolotowych do studni, ich Srednice oraz rzedne posadowienia wg
—F— szczegdfow zawartych na profilu.
S - 2. Uszczelnienie kanafdw w Scianie studni wykona¢ na budowie szybkoschngcym,
9 ) N niekurczliwym cementem hydraulicznym.
é T a0 ] 3. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanatu.
H%g H /7_ { 4. Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowg np.
== : Abizol.
5. Z uwagi na koniecznos¢ wykonania kaskad zewnetrznych dla istniejgcych kanatow
_F- DN150 mm i DN200 mm nalezy odcinki kanatow betonowych przebudowa¢ na PVC.
= 6. Stosowaé wiazy o $rednicy DN600 (dz680 mm) z pokrywq osadzong w korpusie na
9 gfebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepetng (dwa otwory), z wkfadkgq
ttumigeq zwulkanizowang w sposéb trwaly z wiazem (nie dopuszcza sie uszczelki
wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.
—)
Dw  — é&rednica wewnetrzna studni — studzienka istniejgca
l IT dw  — srednica kanaféw dolotowych do studni (wg wymiaréw zdefiniowanych na profilu)
l —= Hw  — wysoko$¢ catkowita studni (wg danych zdefiniowanych na profilu)
[ 1 PARAMETRY STUDNI:
A A l — Dw  — érednica wewnetrzna studni — Dw1000 mm
[ [ dw - $drednica kanafdw dolotowych do studni:
A A ‘ l ‘ 101 DN/OD315 m/m
10.2 DN150 - DN/OD160 mm
[ l [ 10.3 DN200 — DN/OD200 mm
___________ , ' [ LEGENDA:
+52 47 V ‘ i ‘ 7 ‘ ‘ ‘ elementy projektowane
—
mmzﬁ / |
< N \ /éQ ‘ < ‘ - | ~ ‘ > > INWESTOR: _ . _ . ... . WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
ALHLTARR R AR R RN R A AW ‘ ¥ S S 7  Miejskie Wodociagi i Kanalizacja HTS S
h h > S < £ £ E w Bydgoszczy - spétka z 0.0. - 303';;:1,0")'
1 ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz I | uI.-Zagloby 87:3
® sp.z00.
NAZWA INWESTYCJI:
7 »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji

deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

8§ E;Tj:;’d 42_% S%&TW; bose konice ; Eig:ﬁ zmg EE:EE mglj Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - retencja kanatowa nr 8 - w
0.2 [Trapik 45 DN,/0D315 mm 1 VU SN2 | PN_EN 12011 ulicy Szubinskiej w Bydgoszczy - zadanie nr C3_K13K13.1_4.19
0.1 | Przewdd DN/OD315 mm 2 PVC-U SN12 PN—EN 14011 PRZEDMIOT RYSUNKU:
Lp. NAZWA ELEMENTU IL0SE UWAGI NORMA STUDNIA D3
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW 1:20 PW-SAN-KD-3.00 610420 | 05.2022
NAZWA PLIKU: 20220513 _PW_C3_K13K13.1_4.19_KD D3.dwg
BRANZA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:

. .. . Instalacyjna w zakresle slecl, Instalacil
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00 i urzgdzefi ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
i
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PRZEKROJ A-A
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L_ | _J

9 | Podbudowa studni - istniejgca -

8 | Kanat DwS00 mm - beton C35/45 PN—-EN 206-1
7 | Uszczelnienie kanafu Dz315 mm - systemowe -

6 | Kanat Dz315 mm - PVC-U SN12 -

5 | Uszczelnienie kanatu Dw1000 mm - istniejqce PN—EN 124
4 | Kanat Dw1000 mm - beton C35/45 -

3 | Wtaz migdzykanafowy — | zeliwo sferoidalne| PN—EN 124
2 | Dolna czes¢ studni — murowana - cegfa kanal. PN—EN 771-1

1 | Podstawa studni - beton C35/45 PN-EN 2061
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA
UWAGA:

1. llos¢ kanatdw dolotowych do studni, ich érednice oraz rzedne posadowienia wg
szczegdfow zawartych na profilu.

2. Uszczelnienie kanafow w Scianie studni wykona¢ na budowie szybkoschngcym,
niekurczliwym cementem hydraulicznym.

3. Zewnegtrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.
Abizol.

4. Stosowa¢ wiazy o $rednicy DN60O (dz680 mm) z pokrywq osadzong w korpusie na
gtebokose 50 mm, z zeliwa szareqo, z wentylacjq niepefng (dwa otwory), z wkiadkgq
ttumiqcq zwulkanizowang w sposéb trwaly z wiazem (nie dopuszcza sie uszczelki
wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.

Dw  — $&rednica wewnetrzna studni — studzienka istniejgca
dw  — srednica kanaféw dolotowych do studni (wg wymiaréw zdefiniowanych na profilu)
Hw  — wysokos$¢ catkowita studni (wg danych zdefiniowanych na profilu)

PARAMETRY STUDNI:
Dw  — $rednica wewnetrzna studni — Dw2000 mm
dw  — ¢drednica kanatdw dolotowych do studni:
Dw6  DN/OD315 mm
Dw4 DN/ID1000 mm

LEGENDA:

elementy projektowane

INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

E Miejskie Wodociagi i Kanalizacja HTS Sp. z 0.0.

w Bydgoszczy - spétka z o.0. 25303 Racsibu

ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz | ‘ ul. Zagloby 8/28
O Sp.zoo.
NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - retencja kanatowa nr 8
w ulicy Szubinskiej w Bydgoszczy - zadanie nr C3_K13K13.1_4.19

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDNIA REWIZYJNA SZI11P - CZESC DENNA
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:

PW 1:20 PW-SAN-KD-5.00 A3 06.2022

NAZWA PLIKU: 20220613_PW_C3_K13K13.1_4.19_KD SZI11P.dwg

BRANZA:
E— SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY - ; i Ins1ala<_:yjna w zakresie sis_ci. instalacji .
PROJEKTANT: | M@ inZ. Grzegorz Bednarski S-129/01 iurzadzefi ciepinych, welntylacymych. gazowych, (\\wﬂ
. o, . Ingtalacy|na w zakresle slecl, Instalacjl >
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00 i urzgdzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, '« }5/;
! _




e  PROJEKT WYKONAWCTZY - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

budowy odcinka kanalizacji deszczowej — retencja kanatowa nr 8 w ul. Szubinskiej w Bydgoszczy —
zadanie nr C3_K1313.1_4.19, nr dz. 189 obr. 085 w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na
terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.” - branza telekomunikacyjna

o CIZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy telekomunikacyjnej dotyczgcy likwidacii kolizji
projektowanego zagospodarowania zwigzanego z efapem: ,Rozbudowa sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie ulicy Szubinskiej w Bydgoszczy - C3_K13K13.1_4.19" z istniejgcq infrastrukturg
telekomunikacyjng, ktérej wtascicielem/uzytkownikiem jest ZDMIKP w Bydgoszczy — sie¢ ITS.

2. Zakres opracowania

W zakresie niniejszej dokumentacii znalazty sie nastepujgce rozwigzania:
o projekt likwidaciji kolizji z istniejgcq infrastrukturg telekomunikacyjng,
e niezbedne zestawienia i rysunki.

3. Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji sq:
e Propozycja wykonania przebudowy sieci ITS ZDMIKP w Bydgoszczy z dnia 14.01.2021r.
dane dotyczqgce przebiegu infrastruktury telekomunikacyjne;j;
mapa do celdéw projektowych,
mapa zasadnicza w skali 1:500,
wizja lokalna,
obowiqgzujgce normy i przepisy prawne.

4. Stan istniejgcy

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna, bez wzgledu na jej stan techniczny zostanie
przebudowana poza miejsca kolizj z projektowang inwestycjg Ilub zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

5. Stan projekiowy

Stan projektowy zaktada usuniecie kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowq poprzez
przetozenie/zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjne.

6. Rozwigzanie techniczne
6.1.likwidacja kolizji z istniejgcq infrastrukturg telekomunikacyjng ZDMiKP

Zgodnie z danymi udostepnionymi przez wtasciciela/uzytkownika infrastruktury telekomunikacyjnej
/DMIKP  w  Bydgoszczy budowana infrastruktura  koliduje  z  istniejgcym  kablem
optotelekomunikacyjnym 96J w rurze DVK110 stanowigcy fragment sieci ITS.
Projektuje sie wykonanie przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury ZDMIKP systemu sieci TS
w nastepujgcy sposdb:
1. Przebudowa¢ na odcinku 68m kanalizacje 1 otworowq i wybudowac 4 studnie typu SK-1
poza obszar kolizji.
2. Wypig¢ istniejgcy kabel 104/0TK — 96J ze ztqcza Z-84a w istniejgcej studni ,A" i wycofac¢ do
istniejgcej studni ,,D".
3. Wprowadzi¢ przez nowo wybudowany odcinek pomiedzy projektowanymi studniami
kablowymi
nr 1-4 i dalej do studni ,,A”, lokalizacja istniejgcego ztqgcza Z-84a.
4. Wykonac 96 spawdw w istniejgcym ztqgczu wraz z pomiarami. Potgczy¢ z przebudowywanym
kablem 104/0OTK-96J dalszy odcinek tej relacji oraz odgatezienia 304/0TK - 4J i 305/07TK - 4J.

25



5.

é.

Prace zwigzane z przebudowq kabla wykona¢ w godzinach nocnych (miedzy godzinami
23:00- 5:00).

Po wykonaniu prac przystgpi¢ do likwidacji odcinka bedgcego w kolizii 60m i 1 studni
kablowe.

Alternatywnym sposobem przebudowy jest wymiana catego kabla na nowy 96J na odcinku od
ztqgcza Z-61 do ztgcza Z-84a, jednak dtugosc istniejgcego kabla 104/0TK-96J) oraz zapasy
technologiczne pozwalajg wykonac¢ przebudowe z  wykorzystaniem istniejgcego  kabla.
Przedstawione rozwigzanie zmnigjsza koszt wykonania i czas przerw w funkcjonowaniu sieci.
Sumaryczna dtugos¢ trasowa przebudowywanego kabla ulegnie niewielkiemu wydtuzeniu 8m,
dtugosc optyczna nie ulegnie zmianie. Umozliwia to realizacje prac zaproponowang powyze;.

Zakres prac i czynnosci zwigzanych z przebudowq:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8.
9

Poinformowac¢ wtasciciela infrastruktury o rozpoczeciu prac z 14-dniowym wyprzedzeniem
przed datg planowanych prac, uzgodni¢ termin nadzoru z ZDMIKP.

Zlokalizowa¢ przebiegu rurociggu/kanalizacji wykonujgc przekopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego np. koparki.

Na odcinku 68m wybudowac kanalizacje 1 otworowq i posadowic 4 studnie typu SK-1.

W potowie gtebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY”.

Wypig¢ kabel z istniejgcego ztqcza Z-84a (4 istniejgce spawy, pozostate wtdkna przecigc).
Przetozy¢ kabel do nowo wybudowanej kanalizaciji i istniejgcego odcinka.

Trasa kabla wydtuzy sie o ok. 8m, ktéry nalezy $ciggng z zapasu technologicznego, ktéry
znajduje sie przy ztgczu Z-84a —istniejgca studnia ,,A”.

Wykonac spawy zgodnie z schematem optycznym rozszycia kabla.

Wykona¢ pomiary kabla — uzgodni¢ z ZDMIKP miejsca lokalizacji istniejgcych zakonczen
kabla.

10. Dokona¢ odbioru z wtascicielem infrastruktury.

Powyzsze rozwigzanie pozwoli na wykonanie prac w godzinach nocnych.

Po zakonhczeniu prac dostarczy¢ dokumentacje powykonawczqg (egz. papierowe + ptyta CD +
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) oraz zgtosi¢ do odbioru przebudowany fragment
infrastruktury wtascicielowi infrastruktury.

7. Uwagi dodatkowe

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej powinna zostac¢ przeprowadzona przez firme
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia w budownictwie telekomunikacyjnym.

Wszelkie roboty ziemne muszqg zostac poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikdw.

Wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ technikg reczng bez
uzycia sprzetu ciezkiego np. koparki.

8. Zestawienie materiatéw

Lp. Materiat llo§¢
ZDMIKP
1| Rura typu DVK110 68m
2 | TaSma ostrzegawcza 96 szt.
3 | Studnia kablowa SK-1 4 szt,
4| Ostonki spawdw 2 szt,
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Usunigcie kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej| Data 01.2021r. Skalac-/

ul. Szubiriska m. Bydgoszcz - schemat | Nrrys. 3 Arkusz 1
Przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury ZDMIKP systemu sieci ITS nalezy wykonaé w nastepujacy sposéb: SCHEMAT IDEOWY
1. Przebudowac na odcinku 68m kanalizacje 1 otworowg i wybudowa¢ 4 studnie typu SK-1 poza obszar kolizji.
2. Wypiac istniejacy kabel 104/0TK - 96) ze ztacza Z-84a w istniejacej studni ,A” i wycofa¢ do istniejacej studni ,D”.
3. Wprowadzi¢ przez nowo wybudowany odcinek pomiedzy projektowanymi studniami kablowymi nr 1-4 i dalej do studni , A”, lokalizacja istniejgcego ztacza Z-84a.
4. Wykonad 96 spawdw w istniejgcym ztgczu wraz z pomiarami. Potgczyé z przebudowywanym kablem 104/0TK-96J dalszy odcinek tej relacji oraz odgatezienia 304/0TK - 4J i 305/0TK - 4J.
5. Prace zwigzane z przebudowg kabla wykona¢ w godzinach nocnych (miedzy godzinami 23:00 a 5:00).
6. Po wykonaniu prac przystapi¢ do likwidacji odcinka bedacego w kolizji 60m i 1 studni kablowe;j.
istn. kabel 104/0TK - 96J
do przelozenia na odcinku - 197m
studnia "A" - studnia "1"
przetaczenie i zapas 20m w studni "A"
. . do przetaczenia . kierunek Plac Poznanski do ztgcza Z-84
. . proj. SK-1
PS-VMS 03 Istn. stelaz zapasu SZ-2.2 proj. SK-1 59m/1otw nr3
istn. zlacze nr2 I.j odc. proj. EII
UFC 2844 I I
} 4 | 5m/otw  Lacznie przebudowa kanalizacji 68m/1otw i ggg 10%”
| 20m | odc. proj 4 szt. studnie SK-1 j odc. prok
———————————————— | 1
77777 ] """"WWED" gy 44milotw. [ 43m/1otw [} 23m/totw. |:|I “ « « : “ « « |'j 19m/1otw. ]
2 istn. SK-1 1\ istn. SK-1 istn. SK-1 proj. SK-1 proj. SK-1 istn. SK-1
IIAII | "B" !ICII nr 1 nr 4 IID"
- 3 do przstaczenia in likwidacja kanalizacji 60m i 1 studni
do przelaczenia w studni "A" Szubinska ! ]
w studni "A' PS'TIP'1 6
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Arkusz 1

| Nrrys. 4

SCHEMAT OPTYCZNY ROZSZYCIA KABLA

PS-VMS 03
PS-TIP-16

istn. kabel 104/0OTK - 96J
Z-84a

do przetozenia na odcinku - 197m
studnia "A" - studnia "1"
przetaczenie i zapas 20m w studni "A"
UFC 2844

istn. zt

304/4J
305/4J

)

1 - czerwone
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WYKAZ ZALACINIKOW

Zatgcznik nr 1
kanatowa nr 8

Opis wymagan dotyczgcych przedmiotu zamdwienia - retencja

Retencja kanatowa nr 8

Parametr Wymagania
Lokalizacja Retencja kanatowa: budowa kanatu prostokgtnego 2,5 m x 3,0 m w
miejscu istniejgcego kanatu kd150 mm w ul. Szubinskie;.
Retencja kanatowa zlokalizowana bedzie na dziatce o numerze
ewidencyjnym 189 w obrebie 085, w ulicy Szubinskiej.
Podstawowe Pojemnosé czynna retencji kanatowej:
parametry V=412m3
Rodzaqj retencji kanatowej:
Profil prostokgtny 2,5 m x 3,0 m o dtugosci okoto 55 m
Typ odcigzanego kanatu deszczowego:
Kanat deszczowy w uktadzie pietrowym
Rodzaj wéd deszczowych:
Wody deszczowe z kanatu deszczowego w uktadzie pietrowym
Powigzania Doplyw sciekow:
sieciowe Grawitacyjnie — Nowy kanat o zwiekszonej srednicy potgczony bedzie z

przebudowang studnig SZIT1P na istniejgcym kanale kds1000/500 mm za
pomocg kanatu o Srednicy 0,30 m. Potgczenia zlokalizowane bedg na
dziatce o numerze ewidencyjnym 189 w obrebie 085. Proponowany kanat
20,30 m przytgczony bedzie na wysokosci powyzej gdérnej krawedzi
kolektora gtéwnego.

Odptyw wod:

Grawitacyjnie — Nowa retencja kanatowa potgczona bedzie z istniejgcym
kanatem kds1000/500 mm za pomocq dwudzielnej komory. Potqczenie
zlokalizowane bedzie przy granicy dziatek o numerach ewidencyjnych
184/8 i 189 w obrebie 085. Zwiekszone $wiatto odptywu ma réwniez stuzyé
do przechwycenia cofki w sieci ponize;j.
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C3_K13K13.1 _Rys.17
RETENCJA KANALOWA NR 8 s

156,52

Retencja kanatowa nr 8
Vezynna=412m?>

158,07

LEGENDA:
@ 1-hw - lokalizacja otworu
wraz z gtebokoscig

LEGENDA:

_— ELEMENTY ZDEFINIOWANE

——  ELEMENTY ILUSTRACYJNE

———  NIEPRZEKRACZALNY ZAKRES INWESTYCJI

ELEMENTY OKRESLONE NA RYSUNKU  JAKO
LZDEFINIOWANE”,  NALEZY ~ ROZUMIEC ~ JAKO
SZCZEGOLY ROZWIAZAN KTORYCH WYMAGANIA ZCZY-

O DO  WELKOSH, POLOZENIA,  ITP.  SA MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA w BYDGOSZCZY-Sp.z 0.0.
OSTATECZNIE OKRESLONE.

SYSTEMY GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENACH MIEJSKICH
ELEMENTY OKRESLONE NA RYSUNKU JAKO

JLUSTRACYJNE™, NALEZY ROZUMIEC JAKO
SZCZEGOLY ~ ROZWIAZAN — POKAZANE  JAKO Terat : Obiekt
PRZYKLADOWE (CO DO WIELKOSCI, POLOZENIA,
ITP.). LOKALIZACJA GLOWNYCH OBIEKTOW W RAMACH RETENCJA KANALOWA NR 8

MODERNIZACJ ZLEWNI KOLEKTORA K13,K13.1
CIAZACYCH DO WYLOTOW W41,w42 1500 20

3. ZAROWNO ELEMENTY ,ZDEFINIOWANE” JAK |
JLUSTRACYJINE” NALEZY ZAPROJEKTOWAC |
WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ZAMAWIAJACEGO.

SRODMIESCIE, SZWEDEROWO

Mt
HeNICe G 6RZYSKOWO, BIEDASZKOWO Nr rysunku
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USTALENIE

GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Podstawa prawna:

Projektowany obiekt:

Lokalizacja obiektu:

Zleceniodawca:

Opracowali:

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 — W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych —
Dz.U. Nr 118 poz. 463 (zwane dalej ,,Rozporzgdzeniem ™)

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 1 dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta
Bydgoszczy.

- Retencja kanatowa

Dz. nr ew. 184/8; 189; 159/1, ul. Szubinska w Bydgoszczy
HTS Sp. z o.0.

ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

mgr inz. Tomasz Michalczyk
upr geol VII-1756; X1-0253; XII-0212

mgr inz. Jan Olszewski

Krakow, marzec 2019 r.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie zlecenia otrzymanego od

HTS Sp. z o.0.
ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podloza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

e Norma PN-81/B-03020

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych, wystepujacych w podtozu
badanego terenu, w oparciu o analiz¢ udokumentowanych badan warunkéw gruntowo-
wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
e wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego

e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych
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1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatnosci gruntow pod projektowang inwestycje.
Wedhug informacji uzyskanych od Projektanta jest nig budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej 1 dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie
miasta Bydgoszczy. Niniejsze opracowanie okresla warunki gruntowo-wodne dla obszaru
objetego projektem koncepcyjnym PK C3 KI13K13.1 4.19, na dz. nr ew. 184/8; 189; 159/1,
ul. Szubinska w Bydgoszczy.

Omawiana dziatka znajduje si¢ na stosunkowo plaskim terenie, ktorego rzedne

wahajg si¢ w okolicy 40,3 m n.p.m.

1.2. LOKALIZACJA I OPIS TERENU

Teren przeznaczony pod inwetycje usytuowany jest na dz. nr ew. 184/8; 189; 159/1,
ul. Szubinska w Bydgoszczy, powiecie Miasto Bydgoszcz, w wojewodztwie kujawsko-
pomorskim.

Znajduje si¢ on na obszarze mezoregionu Kotliny Torunskiej, stanowigcego czgs¢
makroregionu  Pradoliny  Torunsko-Eberswaldzkiej w  podprowincji ~ Pojezierza
Potudniowobattyckiego, bedacego fragmentem Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Kotlina Torunska na wysokos$ci Bydgoszczy on od pdinocy graniczy z Doling Brdy,
Wysoczyzna Swiecka i Doling Fordonska, a od potudnia z Roéwning Inowroctawska
i Pojezierzem Gnieznienskim. Region ten charakteryzujg liczne obnizenia, kotliny, wigksze
doliny i réwniny akumulacji wodnej (czeSciowo z wydmami) (wg. Centralnej Bazy Danych
Geologicznych).

Omawiana dziatka znajduje si¢ na stosunkowo ptaskim terenie, ktorego rzedne wahaja
si¢ w okolicy 40,3 m n.p.m.

Lokalizacj¢ ogdlng terenu badan przedstawiono w zatgczniku 1.

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujac nastgpujace prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zalozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody

domiaréw prostokatnych,
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e wykonano jedno sondowanie penetracyjne o glgbokosci 4,5 m p.p.t

e wykonano dwa badania granic konsystencji gruntow spoistych

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okreslajac metoda
makroskopowa geneze, zawarto$§¢ cze$ci organicznych, rodzaj 1 stopien

plastycznosci gruntdw spoistych oraz stopien zageszczenia gruntdw niespoistych

Profile litologiczne sondowan penetracyjnych naniesiono na karty sondowan

penetracyjnych (zat. 4).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie badan wystepuja utwory plejstocenskie zlodowacenia podinocnopolskiego,
ktoére podscielone sg osadami neogenu.

Neogen jest wyksztatcony w postaci itow w stanie twardoplastycznym o zabarwieniu pstrym,
szarobragzowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym oraz bragzowo- zielonym.

Plejstocen zbudowany jest z utwordw glacjanych pochodzacych z akumulacji
lodowcowej ze zlodowacenia potnocnopolskiego reprezentowanych przez piaski, zwiry,
piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego.

Profile geologiczne wyrobisk przedstawiono w karcie sondowania penetracyjnego

-zat. 3

1.5. WARUNKI WODNE.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania
czwartorzedowej warstwy wodonos$nej. Nie zlokalizowano roniez saczen wod wsigkowych,
ale ze wzgledu na charakterystyke utworéw budujacych podloze, nie wyklucza si¢ ich

wystapienia w przysztosci w utworach spoiostych i antropogenicznych.
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1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow

gruntowych. Podzialu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-

02480.

Warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-

EN 1997-1 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 184/8; 189; 159/1, ul. Szubinska w Bydgoszczy.

W podtozu projektowanej inwestycji pod warstwa nasypu niekontrolowanego

0 migzszosci 0,5 m. wystepujg grunty nosne w postaci glin 1 glin pylastych.

W czasie wiercenia nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamigtaé:

Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami
opadowymi

Ewentualne saczenia ze zboczy skarpy, mogace powsta¢ w czasie intensywnych
opadow musza by¢ przechwycone przez réw wykopany wokot wykopu
i odpompowane

Fundament wykona¢ nalezy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami
wsigkowymi

Po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materialu rodzimego —
spoistego, bardzo dokladnie go ubijajac. Wokot budynku nalezy utozy¢ opaske
betonowg lub bitumiczng utrudniajaca infiltracje wod opadowych poprzez zasyp
pod fundament budynku

Ze wzgledu na tiksotropowe wlasciwosci wystepujacych gruntow, tj.
uplastyczniajacych si¢ pod wplywem wibracji, szczegolng ostroznos¢ nalezy
zwroci¢ podczas wykorzystywania cigzkiego sprzetu na terenie planowanej
inwestycji.

Nie stwierdzono oznak aktywnych procesoéw geodynamicznych

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.
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e W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé si¢

z geologiem

W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia  prac  budowlanych  nalezy  bezzwlocznie skonsultowaé si¢

z geologiem

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowg inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do II Kkategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wigze si¢ z brakiem koniecznos$ci

wykonania Projektu Robdt Geologicznych 1 Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskie;.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujac nastgpujace prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zalozonych odwiertéw, tyczenie wykonano wg. metody
domiarow prostokatnych,
e wykonano jedno sondowanie penetracyjne o glgbokosci 4,5 m p.p.t

e wykonano dwa badania granic konsystencji gruntow spoistych
2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikacje i1 charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu o badania
makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno — mechaniczne gruntéw podano
w oparciu o badania makroskopowe i norme¢ PN-81/B 03020.

Warunki  geotechniczne omawianego terenu obrazuje karta sondowania
penetracyjnego (zat. 3)

Na karcie zaznaczono:
e profil wykonanego otworu
e stan gruntdw spoistych i niespoistych na podstawie badan makroskopowych

e wydzielone warstwy geotechniczne

Wystepujace w terenie grunty podzielono na jedng warstwe geotechniczng. Kryterium

podzialu byly geneza, rodzaj i stan gruntu.

Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego wystepujaca do glebokosci 0,5 m p.p.t. Warstwe t¢ nalezy
bezwzglednie usungé przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponizej zalegajg grunty

rodzime.
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Warstwa I — mineralne grunty nieskaliste, Srednio spoiste, , malo wiglotne

wystepuja w postaci szarych, mato wilgotnych, glin i glin pylastych. Ze wzgledu na
zrdéznicowany stopien plastycznosci, warstwe t¢ podzielono na:

Warstwa Ia — mineralne grunty nieskaliste, Srednio spoiste, twardoplastyczne,

malo wiglotne
Wystepuja w postaci szarych, mato wilgotnych, twardoplastycznych glin
pylastych, o stopniu plastyczno$ci réwnym [1=0,15

Warstwa Ib — mineralne grunty nieskaliste, Srednio spoiste, polzwarte, malo

wiglotne
wystepuja w postaci szarych, mato wilgotnych, pétzwartych glin, o stopniu

plastycznosci réwnym [1=0,01
Zakresy glebokosciowe wystepowania poszczegolnych warstw przedstawiono na
kartach sondowan penetracyjnych (zal. 3).

Parametry geotechniczne warstw podloza gruntowego przedstawiono w zalaczniku 4.

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntow podano w zat. 4
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Opracowanie:

Ustalenie Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia
dla projektu, budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowe;j
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych

- kolektor K13K13.1 - retencja kanatowa

Nazwa rysunku:

Mapa dokumentacyjna

Lokalizacja:

Bydgoszcz, ul. Szubinska
PK_C3_K13K13.1_4.19

Opracowat:

mgr inz. T. Michalczyk Skala 1:1000
mgr inz. J. Olszewski Zat3nr 2

I 2019 .




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. 3

Data wyk: luty 2019

Nazwa tematu: Bydgoszcz, ul. Szubinska
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Zatgcznik 4

Parametry geotechniczne podtoza budowlanego
(wg PN-81/B-03020)
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Inwestor: Wykonawca prac projektowych:
Miejskie Wodociagi

i Kanalizacja I
w Bydgoszczy - spétka z P} L@ Sp. Z 0.0.

0.0. HTS Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103, ul. Zagtoby 8/28B,
85-817 Bydgoszcz 35-303 Rzeszéw
Stadium opracowania: Numer dokumentu:

PROJEKT WYKONAWCZY PON C3_K13K13.1_4.19

Przedmiot opracowania:

Projekt rekonstrukcji nawierzchni.

Nazwa inwestycji:

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci

kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta
Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy

Szubinskiej w Bydgoszczy — C3_ K13K13.1_4.19.

Jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz

Obreb / Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: Obr. 0085 / dz. 189

Nazwa i adres Inwestora:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.0.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

HTS Sp. z 0.0.
ul. Zagtoby 8/2B, 35-303 Rzeszow

Nazwa i adres Jednostki Projektowania - branza drogowa:

Pracownia Projektowania Przestrzennego RAL Radostaw Klusek
ul. GOPR 7/36. 85-794 Bydgoszcz

ZESPOL AUTORSKI
FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS DATA
BRANZA DROGOWA
Projektant: dr inz. Radostaw Klusek - drogowa 7.07.2022

Sprawdzajqgcy:

Opracowanie:

Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska [
- Polska Fundusz Spéjnosci GO 47

Infrastruktura i Srodowisko “




ZARZAD DROG MIEJSKICH
A | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 11.08.2022 r.

UP-4005/741/22
Nr wptywu - 14400

Klusek Radostaw Pracownia
Projektowania Przestrzennego RAL
ul. GOPR 7/36

w Bydgoszczy

zwigzanych z budowa urzadzen kanalizacji deszczowej w ramach zadania
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenie
dziatki drogowej nr 189 obr 85).

Odpowiadajgc na Parnstwa wniosek z dnia 13-07-2022r. uzupetniony
09-08-2022r. w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni ul. Szubinskiej
po robotach rozkopowych zwigzanych z budowa urzadzer kanalizacji deszczowej
w ramach zadania ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie
sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”
(na terenie dziatki drogowej nr 189 obr 85) uprzejmie informuje, ze projekt zamienny
uzgadniam.

Warstwe $cieralng jezdni nalezy odtworzy¢ przy pomocy rozscietacza do mas
bitumicznych.

p.0.2Z ;
ds. Uzymania Infrast

Otrzymuja: \
1. Adresat
(2 ala

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-24-78

Zarzad Drog Miejskich
85-794 Bydgoszcz i Koﬁn;kac? Publicznej

12 08. 2022

KA ”‘EL/EB
Dotyczy: odbudowy nawierzchni ul. Szubinskiej po robotach—fo!kvagvﬁih‘—

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 + fax (0 ... h2) B2 2T Er
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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Opis techniczny

;1. Podstawa opracowania:
e mapa do celéw projektowych,
e wizja w terenie,
e projekt budowy zbiornika retencyjnego,
e uzgodnienie UP-4005-690-19,
e uzgodnienie UP-4005-503-20.

2. Podstawy prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016 r. poz. 124);

e Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13242+A1;

e Obowigzujgce normy katalogi i przepisy.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instrukcje dotyczgce rekonstrukcji nawierzchni jezdni
zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Szubiniskiej w Bydgoszczy, dziatka nr 189, obr. 0085.

Prace bedg sktadaty sie z nastepujgcych robdt:
- rozbidrki istniejgcej nawierzchni,
- wykonania wykopdéw pod budowe przytgcza kanalizacji deszczowej,
- zasypania, zageszczenie wykopow,
- odbudowy nawierzchni drogowych,
- rekonstrukcja terenéw zielonych.

4. Zakres wykonania robét

Odtworzenie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ na catej szerokosci rozkopu oraz na
szerokosci 0,5 m odlegtosci od krawedzi wykopu zgodnie z ponizszym rysunkiem.

istniejgca nawierzchnia

geosiatka
ofl maksymalna grubos¢
™\, zagszczenia warstwy
Eﬂ?gngZ:kie Rzeczpospolita Unia Europejska ST
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz spainesel e
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W przypadku demontazu kraweznika nalezy go odnowi¢ zgodnie z ponizszym rysunkiem. W
przypadku uszkodzenia kraweznika nalezy wymienic¢ go na nowy.

\

_—.mﬂT"_.-;% f :

EE:\.*!.--'—" . g

b el ;

k: -

B3

i .

i - podsypka cementowo - piaskowa
ol

\ lawa betonowa (beton C12/15)

Nalezy zaznaczyé¢, ze wszystkie nowe, betonowe elementy betonowe powinny by¢ dopasowane
wzorem i kolorem do stanu istniejgcego.

5. Konstrukcja nawierzchni elementéw rozbieralnych

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

W obrebie robét drogowych zaprojektowano rozebranie i odbudowe konstrukcji nawierzchni
jezdni. Nawierzchnie nalezy zaprojektowac tak, aby zachowac jej ciaggtosé. Zaprojektowano
nastepujacy konstrukcje odtwarzanej jezdni:

- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 gr. 4 cm

- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16W o gr. 7cm;

- podbudowa mineralno — bitumiczna AC 22P gr. 10 cm;

- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63 gr. 32cm zgodna z wymaganiami

normy PN-EN 13242+A1.

6. Zasady wykonywania robét

6.1. Wykonania nawierzchni jezdni

Utozenie nawierzchni jezdni powinno odby¢ sie za pomocg rozécietacza mas bitumicznych..
Styki odbudowanej nawierzchni z istniejagcg nawierzchnig nalezy uszczelni¢ tasmg bitumiczna.
Pomiedzy gruntem a podbudowg projektuje sie geosiatke.

6.2 Odtworzenie terenéw zielonych

e Wytyczne dotyczace zatozenia trawnika:

e Nalezy usungé zdegradowang darnine wraz z wywozem odpaddw;

e Nawiez¢ warstwe gleby urodzajnej min. 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastow,
wysia¢ nawdz wielosktadnikowy z przewagg zwigzkow azotu oraz przekopac z gruntem
rodzimym na gtebokos$¢ min. 25 cm;

e Wypoziomowacd i wyréwnac powierzchnie poprzez watowanie;

e Woysianie mieszanki siewnej traw gazonowych:

a. min. 5 gatunkow;
b. co najmniej 60% udziat kostrzewy czerwonej, szczeciniastej i owczej;
c. ok.30% udziat mietlic;

Etjjrr‘gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska ST
- Polska Fundusz Spdjnosci A

Infrastruktura i Srodowisko
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d. udziat zycic ponizej 10%;

e. niedopuszczalny udziat traw pastewnych.
e Woysiew nalezy przeprowadzi¢ rwnomiernie w celu uzyskania jednorodnego trawnika;
e Nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwg gruntu i uwatowag;

e W okresie kietkowania nasion nalezy nawadniac trawnik w celu zapobiegniecia przesuszenia
materiatu siewnego.

7. Uwagi

- prace nalezy wykonaé pod nadzorem inspektora ZDMIKP,
- nalezy wykonac badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowe;j liczgc od

dna wykopu.

dr. inz. Radostaw Klusek
Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska ST
Europejskie Polska Fundusz Sp6jnosci LR
Infrastruktura i Srodowisko - UNAUSZ SPOINOSE) Xxx
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Zatacznik nr 1.
Zatacznik nr 2.
Zatacznik nr 3.

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Zataczniki

uzgodnienie UP-4005-690-19,

uzgodnienie UP-4005-503-20,

rysunek PW-PON-PZT z zaznaczonymi elementami przeznaczonymi
do rekonstrukcji.

Rzeczpospolita Unia Europejska

- Polska Fundusz Spéjnosci e n®
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 21-05-2019r.
Numer: UP-4005/690/19
Nr wplywu - 10329
UP 510/2019

w odpowiedzi na pismo wniesione w dniu 25-04-2019r. przez:
P.W PROINST =z siedzibg ul. Wyspianskiego 12A, 35-111 RZESZOW dziatajacej
z petnomocnictwa inwestora Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o.
z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ,
a takze w nawigzaniu do spotkania roboczego, jakie odbylo si¢ w siedzibie Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w dniu 25-04-2019r.

uprzejmie informuje, ze lokalizacj¢ w pasie drogowym Szubinskiej na terenie dziatek drogowych
nr 189 obr 85 w Bydgoszczy - urzadzen kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" nzgadniam.

1. Zobowiazuje sic wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:
1.1. uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/

wymienionych urzadzen, projektu odbudowy konstrukeji drogi (odcinka objetego
rozkopami): projekt musi by¢é sporzadzony wylacznie na podstawie okreslonych w
niniejszym uzgodnieniu warunkéw

1.2.  uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
budowlanych uwzgledniajgcego kompleksowe rozwiazania dotyczace prowadzenia
zastgpczej komunikacji publicznej w miejscach gdzie z uwagi na prace budowlane
nastapi jej znaczne zaktdcenie lub wylaczenie z ruchu dla pojazdéw komunikacji
publiczne;.

1.3.  uzgodnienia w formie pisemnej z zarzadca drogi (ZDMiKP) spodziewanych
zaklécen w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, braku mozliwosci zapewnienia
dotychczasowej obstugi mieszkancéw srodkami komunikacji publicznej na odcinku
prowadzenia prac budowlanych oraz trasowania nowego przebiegu tras komunikacji
publicznej jezeli takie bedg konieczne.

Niniejsze uzgodnienie winno by¢ dokonane:

a) w przypadku planowanej przez Inwestora zmiany dotychczasowego przebiegu
trasy komunikacji publicznej spowodowanego z pracami budowlanymi
w terminie nie pdzniej niz na 60 dni przed planowanym rzeczywistym wejsciem w
pas drogowy.

b) w przypadku braku zmiany przebiegu komunikacji publicznej w trakcie
zaplanowanych prac budowlanych nie pézniej niz na 30 dni przed rzeczywistym
wejsciem w pas drogowy w celu prowadzenia prac budowlanych.

W przypadku wystapienia braku mozliwosci utrzymania dotychczasowego przebiegu tras
lub wystapienia zmian w przebiegu tras komunikacji publicznej zwigzanych bezposrednio
z realizacja prac budowlanych Inwestor moze zosta¢ obcigzony dodatkowymi oplatami
zwigzanymi ze wzrostem kosztéw komunikacji publicznej.
2. Inwestor oraz jego Wykonawcy zobligowani sg do przestrzegania harmonogramoéw prac
budowlanych uzgodnionych z zarzadcg drogi na etapie uzyskania zgody na wejscie w pas

53




b)

©)
d)

g)

h)

i)
J)

drogowy. W przypadku wystapienia kolizji terminowych zaplanowanych prac z inwestycjami
zwiazanymi z budowa, przebudowa lub remontami drog pierwszenstwo realizacji bedg miaty
inwestycje drogowe, chyba ze wczesniejsze przeprowadzenie —inwestycji zwigzanej
z kanalizacja deszczowa bedzie uzasadnione technologicznie i nie spowoduje braku
mozliwosci wykonania inwestycji drogowe;.

w miejscu zbiornika retencyjnego planowana jest w przysztosci budowa torowiska tramwajowego (doktadna data
vealizacii nie jest jeszcze znana), a zatem do projektowania urzadzen kanalizacji deszczowej nalezy przyjaé
wiaéciwe zatozenia wysoko$ciowe oraz obcigzenia wynikajace z ruchu tramwajowego

zajecie pasa drogowego ulicy Szubinskiej w celu prowadzenia robot bedzie si¢ odbywaé po
protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora ZDMiKP na rzecz Wykonawcy,
wskazanego przez Inwestora na podstawie umowy ramowej zawartej pomigdzy zarzadca drogi
a MWIiK — Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywroécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

w $ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wedtug zatacznika nr 2 - konstrukcje
jezdni ul. Szubinskiej nalezy odbudowaé nastgpujgco: podbudowa winna by¢ wykonana
z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+Al, o uziarnieniu 0/63 mm, grubosé
warstwy min 32 cm, podbudowa mineralno-bitumiczna, grubos¢ warstwy 10cm, warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7cm, warstwa Scieralna z mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA 11 grubosci 4cm odtworzy¢ mechanicznie na szeroko$ci
naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelnié
ta$ma bitumiczng (sposéb odtworzenia nawierzchni przedstawiono w zatgezniku nr 1)

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do krawgznika na odlegtosé mniejszg niz 0,5m — na
diugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na fawie betonowej z oporem,

zielen przyuliczng nalezy odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg

nalezy wykonaé badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w_formie elektronicznej przedlozyé inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

nalezy wykonaé w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

szczegbtowy zakres odtworzeri nawierzchni drogi oraz ewentualne odstepstwa od w/w
warunkéw nalezy uzgodni¢ z inspektorem ZDMiKP w Bydgoszczy
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Niniejsze uzgodnienie stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i jest
wazne 2 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1) P.WPROINST
ul. Wyspianskiego 12A
35-111 RZESZOW

2. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

3. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Toruniska 174a

85-844 Bydgoszcz —ala
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38
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@% ZARZAD DROG MIEJSKICH
§; | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 29-04-2020 .

UP-4005/503/20
Nr wptywu - 9820

P.W. PROINST
ul. Wyspianskiego 12a
35-110 RZESZOW

Dotyczy: projekt zamienny sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szubinskiej

W odpowiedzi na pismo z 24-04-2020r. uprzejmie informuje, ze projekt zamienny
sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szubinskiej (dziatka drogowa nr 189 obreb 85)

w Bydgoszczy uzgadniam.

Jednoczesnie podtrzymuje warunki zajecia pasa drogowego i odtworzenia
nawierzchni drogi okreslone w uzgodnieniu nr UP 510/2019 z 21 maja 2019r.

Aktualnie w ulicy Szubinskiej trwajg prace drogowe zwigzane z budowa drog
rowerowych. Prosze o wtasciwe skoodrynaowanie prac kanalizacyjnych.

Otrzymuija:
£1)Adresat
. ala

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-27-38

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 » fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad @zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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