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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni w zakresie wskazania kolidujacych
z inwestycja drzew przeznaczonych do wycinki oraz nasadzen rekompensacyjnych
w ramach przedsigwziecia rozbudowy drogi gminnej - ul. Goslinskiej w m. Rakownia.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest zarzadca drogi — Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina,
pl. Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina.

1.3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak,
ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,
powiat poznanski, gmina Murowana Goslina, m. Rakownia.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Murowana Goslina:

e Obreb: Rakownia, Ark. 1, dz. nr: 156/3, 15, 20/25, 20/27, 20/30, 20/35, 20/17, 20/16,
120, 20/19, 36/49, 20/5, 20/7, 21/1, 20/6, 22, 31/15, 36/1, 31/16, 31/1, 32/17, 137, 138,
139, 141, 151, 142, 144/5, 144/1, 145, 34/18, 34/19, 34/21, 34/23, 53/2, 34/24, 34/4, 2,
2172, 115/4, 115/3, 116/2, 117/18, 53/12, 59/1, 113, 60/4, 117/9, 117/11, 117/8, 117/16

1.5. Dodatkowa lokalizacja dla nasadzen rekompensacyjnych

Nasadzenia rekompensacyjne, planuje si¢ na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,
powiat poznanski, gmina Murowana Goslina, m. Lopuchowo.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych projektuje si¢ nasadzenia:
Jednostka ewidencyjna: Gmina Murowana Goslina:
e Obreb: Lopuchowo, dz. nr: 19

1.6. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e umowa z Inwestorem;

e pismo nr GK.6220.5.2021 z dn. 31.05.2021 wydane przez Gming Murowana Goslina;

e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
nr GK.6220.8.2021 z dn. 19.10.2021 wydana przez Gming Murowana Goslina;

e mapy zasadnicze;
e uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

1.7. Drzewa przeznaczone do wycinki
Projekt przewiduje wycinke nastepujacych istniejacych drzew, ktore koliduja
z projektowang inwestycja:
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drlz\lel;’va Nazwa polska Nazwa lacinska W?fgm(iéglii; Ot?n Uwagi
1 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 80 -
2 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 81 -
3 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 101 -
4 Grusza pospolita Pyrus communis L. 153 -
5 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 117 -
6 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 110, 89 2-pienne
7 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 95 -
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 82 -
9 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 83 -
10 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 49 -
11 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 90 -
12 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 138 -
13 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 128 -
14 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 144 -
15 Swierk pospolity Picea abies (L.) 66 -
16 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 58 -
17 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 40 -
18 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 50 -
19 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 65 -
20 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 55 -
21 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 37 -
22 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 69 -
23 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 53 -
24 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 61 -
25 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 66 -
26 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 34 -
27 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 58 -
28 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 46 -
29 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 113,114 2-pienne
30 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 180 -
31 Zywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 87 -
32 K;:f}tzrzlgjziyec Aesculus hippocastanum L. 67 -
33 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 95 -
34 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 105 -
35 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 96, 48 2-pienne
36 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 80 -
37 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 116 -
38 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 130 -
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drlz\lel;’va Nazwa polska Nazwa lacinska W?fgm(iéglii; Ot?n Uwagi
39 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 128 -
40 Dab szyputkowy Quercus robur L. 60, 45 2-pienne
41 Dab szyputkowy Quercus robur L. 120 -
42 Dab szyputkowy Quercus robur L. 76 -
43 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 7 44i gzi ;’ 8,32, 7-pienne
44 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 92 -
45 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 143 -
46 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 79 -
47 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 148 -
48 Klon zwyczajny Acer platanoides L. 204 -
49 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 82, 38, 36, 32 4-pienne
50 ' Jabton Malus Mill. 33%” %’a%, ?251” 3155” 31‘;’ 10-pienne
51 Shvlrﬁrjgrerll;)wa Prunus d(s);;ies(tl:a subsp. 48, 42 2-pienne
52 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 70 -
53 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 111 -
54 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. 22 -
55 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 55,25,24, 8 4-pienne
56 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 95 -
57 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 188 -
58 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 156 -
59 Wiénia Prunus cerasus 21 -
60 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 176 -
61 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 112 -
62 Swierk pospolity Picea abies (L.) 65 -
63 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth 106 -
64 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 129 -
65 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 95, 83, 76, 65, 58 5-pienne

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej istniejacych
drzew lub krzewow, beda wykonywane w sposodb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom. W przypadku zblizenia robot do istniejacej zieleni, nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia drzew 1 krzewdw podczas prac ziemnych.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew i1 krzewow, ktore narazone sg na uszkodzenia
w czasie prac budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew i1 krzewdéw przewidzianych do
zabezpieczenia, a takze tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co
najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, i co najmniej 1 m od krzewow.

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wtasciwie zabezpieczy¢

PRACOWNIA PROJEKTOWA 5
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1.8.

uwzgledniajac konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw
roslin, zwierzat 1 grzybow.

W zasiggu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4x4 m wokot drzewa), a takze w odlegtosci co najmnie;j
2 m na zewnatrz od rzutu korony drzew w zewng¢trznej czg¢sci grupy i co najmniej
1 m od grupy krzewow, zabrania si¢:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatow budowlanych,

- Zmian poziomu gruntu.

- obsypywania ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Przy ochronie i zabezpieczaniu istniejacych drzew 1 krzewdéw w okresie budowy
drogi mozna stosowa¢ nast¢pujace materiaty: deski iglaste, maty stomiane, zuzyte
opony, siatka lesna, skoble, slupki sosnowe, woda, preparaty emulsyjne,
powierzchniowe, $rodki impregnujace,

Zabezpieczenie drzew 1 krzewow na okres budowy drogi powinno obejmowac:

- zabezpieczenie podczas prac ziemnych systeméw korzeniowych przed
przesychaniem i przemarzaniem

- owinigcie pnia matami stomianymi dla drzew o $rednicy pnia do 15 cm, a dla
drzew o S$rednicy pnia powyzej 15 cm zuzytymi oponami samochodowymi,
a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci 2 m lub do wysokosci
pierwszych gatezi,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

- ogrodzenie siatkg lesng zwartych grup drzew 1 krzewow.

W przypadku drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot, powinno si¢ je
natychmiast podda¢ zabiegom pielegnacyjnym (np. zmniejszenie korony drzewa
proporcjonalnie do ubytku korzeni przy uszkodzeniu korzeni lub natychmiastowe
zabezpieczenie rany przy uszkodzeniu gatezi).

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen drzew.

Nasadzenia rekompensacyjne

Zgodnie z wydang przez Gming Murowana Goslina decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewzigcia nr GK.6220.8.2021
zdn. 19.10.2021, w ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nasadzenia
rekompensacyjne drzew w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do
100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm
oraz w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 201 cm.

Zaktadajac dodatkowo, ze za kazde wycigte wielopienne drzewo, projektuje si¢
odpowiednig ilo$¢ nasadzen réwng ilosci pni w tym drzewie oraz majac na uwadze
powyzsza zasad¢ odpowiedniego stosunku drzew w zaleznosci od obwodow,
projektuje sie nastepujaca ilos¢ nasadzen rekompensacyjnych:

e za 70 szt. wycietych drzew (pni) o obw. do 100 cm — nasadzi¢ 70 szt.
e 7za 24 szt. wycigtych drzew (pni) o obw. do 101 cm do 200 cm — nasadzi¢ 48 szt.
e za 1 szt. wycietego drzewa o obw. powyzej 201 cm — nasadzi¢ 3 szt.
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1.8.1. Stan istniejacy

Zielen rosngca na analizowanym terenie w m. Lopuchowo ma charakter zieleni
przydroznej tworzacej szpaler skladajacy si¢ z drzew ikrzewow skladajacy sig
zarOwno z gatunkow rodzimych jak i obcych. Stan zdrowotny badanej zieleni byt
zréznicowany, wickszo$¢ byla zdrowa, ale znajdowaty si¢ tez drzewa o obnizonej
kondycji zdrowotnej. Otoczenie drogi stanowig pola uprawne. Uktad zieleni
przydroznej jest jednym z elementéw projektowanego systemu zabezpieczen
srodowiska. Wprowadzenie nowych nasadzen wplywa pozytywnie na poprawe stanu
powietrza atmosferycznego i srodowiska wodnego. Pozytywnie oddzialuje na faune.
Odgrywa ogromng role w ksztattowaniu krajobrazu.

1.8.2. Stan projektowany

Dla celow projektowych przyjeto zalozenie, iz zielen powinna spetniaé¢ zaréwno
funkcje biocenotyczne jak i krajobrazowe 1 estetyczne.

Podczas prac projektowych wzieto pod uwagg:

- usytuowanie drogi - intensywnos$¢ ruchu, usytuowanie wzgledem stron $wiata

(nastonecznienie);

- otoczenie drogi — nawigzanie do istniejacego krajobrazu w zakresie doboru

ro$lin, rozwigzan funkcjonalnych oraz uksztattowania terenu;

- warunki siedliskowe - warunki glebowo-wodne, skltad powietrza

(zanieczyszczenia, klimat, mikroklimat);

- rozmieszczenie i sktad gatunkowy istniejacej szaty roslinnej

- konieczno$¢ wykonywania niezbednych prac zwigzanych z pdzniejsza

pielegnacja posadzonych roslin.

Do obsadzen projektowanych wzdluz drogi wybrano ro$linno$§¢ rodzima
sktadajaca si¢ z lipy drobnolistnej Tilia cordata (Mill.) dobrze komponujaca si¢ z
wiejskim krajobrazem otoczenia drogi.

W tabelach ponizej przedstawiono zestawienie uzytych do nasadzen gatunkoéw
drzew.

Tabela - Projektowane gatunki drzew li§ciastych:

Nazwa Nazwa Typ [lo$¢ [szt.] | Rozstawa Wysokos¢
facinska polska uprawy sadzenia [m]
[m]
Tilia cordata | Lipa B+S 12 6,5 2,20
drobnolistna
Objasnienia:

B+S - bryta + siatka druciana

Lacznie przeznaczono do nasadzen:
— 121 szt. drzew lisciastych

1.8.3. Zalozenia dotyczace materialu roslinnego

Wszystkie drzewa sadzone wzdtuz drogi zaprojektowano w odlegtosci ok. 1,0 —
1,5 m od zewngtrznej granicy dziatki. Odleglto$¢ miedzy sadzonymi drzewami jest
rowna ok. 6,5 m.

Drzewa s3 zaprojektowane po obu stronach drogi na dzialce nr 19, obrgb
Lopuchowo tworzac aleje wzdluz istniejgcej drogi. Poniewaz po potnocnej stronie
drogi zinwentaryzowano istniejgce drzewa i1 krzewy, w zwigzku z tym wprowadzono
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nasadzenia uzupetniajgce. Odleglosci miedzy nasadzeniami zazwyczaj mieszczg si¢
w przedziale od ok. 6,0 m do ok. 7,5 m. Po potudniowej stronie drogi wprowadzono
nasadzenia w sposob ciggly regularnie stosujac odlegtos¢ ok. 6,5 m miedzy
nasadzeniami.

Przedstawione ponizej zalecenia dla roslin przewidzianych do zagospodarowania
sag zgodne z powszechnie stosowang sztukg realizacji terenow zielni ujeta
w opracowaniu ,,Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni” wydanym przez
Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terenow Zieleni 1 Architektow Krajobrazu
,Zielen Polska” oraz z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla materialu szkoétkarskiego
przygotowanego przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich.

Zaleca si¢, aby wszystkie prace zwigzane z realizacja projektu zieleni byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni.

Wybrane ro$liny musza pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrola polskiego
Inspektoratu Ochrony Roslin. Rosliny musza by¢ dostarczone wraz z dokumentacja
produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakos$ci.

Do nasadzen nalezy stosowa¢ drzewa z brylg korzeniows.

Proporcje miedzy wielko$cia czeSci nadziemnej (wysokos$¢, grubo$¢ pnia,
prawidtowe rozgalgzienie) a systemem korzeniowym rosliny (bryta korzeniowa
dobrze przero$nigta, korzenie o wygladzie charakterystycznym dla danego gatunku)
muszg by¢ zachowane.

Rosliny balotowane musza mie¢ korzenie rdwno roztozone w bryle korzeniowe;j
z widocznymi miejscami ich przycinania. Korzenie musza mie¢ mozliwosé
przerosnigcia do podtoza. Z bryly korzeniowej nie moga wystawac korzenie, ponadto
bryta powinna by¢ wilgotna. Bryte korzeniowa roslin balotowanych nalezy owinaé
siatkg druciang. Przed przystgpieniem do sadzenia ro$lin siatk¢ nalezy rozluznié¢
wokot szyjki korzeniowe;.

Zalozenia szczegolowe

— Drzewa powinny charakteryzowa¢ si¢ prostym pniem i korong typowa dla
gatunku.

— Przewodnik powinien by¢ wyksztalcony od korzeni do paka szczytowego
z rownomiernie rozlozonymi pgdami korony.

— Wysoko$¢ pnia dla drzew powinna wynosi¢ minimum 220 cm.

— Drzewa powinny by¢ 3 razy szkétkowane.

— Dla zieleni przydroznej przyjmuje si¢, aby sadzone drzewa miaty obwod nie
mniejszy niz 14 cm — obwod mierzony na wysokosci 100 cm.

— Bryla korzeniowa roslin ma by¢ dobrze rozwinigta, nie moze si¢ rozpada¢ ani
nie moze by¢ przesuszona.

— Srednica bryty korzeniowej ma byé 10-12 razy wicksza niz $rednica pnia
mierzonej na wysokos$ci 15 cm.

— Projektowane ro$liny nie mogg mie¢ oznak zerowania szkodnikdw, ani chorob
bakteryjnych czy wirusowych.

— Na pniach i1 pedach ro$lin nie moze by¢ $ladéw uszkodzen powstatych
np. w wyniku transportu (dopuszczalne sg rany nie wigksze niz 2 cm).

— W momencie dostawy nalezy skontrolowaé czy przywiezione rosliny zostaty
dostarczone zgodnie ze specyfikacja zamowienia (ilo$¢, wielkos¢, gatunek,
rodzaj).

— Konieczne jest wykonanie kontroli wizualnej ro$lin. Wszystkie musza
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wyrdznia¢ si¢ zdrowym wygladem. Okazy stabe, uszkodzone, zwiednigte,
z oznakami chordb nalezy odrzucié.
— Przy dostawie, zarowno korzenie jak i podtoze musza by¢ wilgotne.

Sadzenie roslin

Zaleca si¢, aby przewidziane do realizacji prace dotyczace projektu zieleni byly
wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Sadzenie nalezy wykonywaé w sprzyjajacych warunkach pogodowych,
tj. z wykluczeniem dni upalnych, dlugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni
mroznych.

Teren przeznaczony pod nasadzenia nowych roslin powinien by¢ uprzednio
przygotowany: oczyszczenie terenu z zanieczyszczen itp., wykonanie odpowiednich
zabiegow agrotechnicznych majacych na celu spulchnienie gleby i oczyszczenie jej
z korzeni roslin.

Ziemia urodzajna powinna charakteryzowac si¢ nastgpujagcymi parametrami:

— frakcja ilasta - <0,002 mm — zawartos$¢ 12-18%,

— frakcja pylasta — 0,002-0,05 mm — zawarto$¢ 20-30%,

— frakcja piaszczysta — 0,05-2,0 mm — zawarto$¢ 45-70%,

— frakcja zwirowa i1 kamienista — zawarto$¢ <5%.

Parametry fizyczne charakteryzujace ziemi¢ urodzajng to:

— zawarto$¢ materii organicznej 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1

— odczyn pH 5,7-6,5,

— zawarto$¢ sktadnikéw mineralnych N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg,

Mg 10-15 mg na 100 g gleby.

Sadzenie drzew

Rosliny przeznaczone do sadzenia nalezy umiesci¢ w dotach przygotowanych
bezposrednio przed sadzeniem. Doty te powinny zapewnia¢ korzeniom swobodg
w ich naturalnym ukladaniu si¢ i nie powinny powodowaé ich zaginania. Scianki
dotéw trzeba przygotowac w taki sposob, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni. Ziemia
na $cianach dotow nie moze by¢ zbita - nalezy jg ponacina¢ i lekko spulchnié¢ -
powinna ulatwia¢ penetracje korzeniom drzew, aby mogly do niej swobodnie
przenika¢. Ponadto $cianki dotéw nalezy wykona¢ pod katem - nie powinny by¢
uksztattowane prostopadle do powierzchni gruntu.

Doty o wymiarach 150x150x70 nalezy wypehli¢ ziemig urodzajng. Stosowana
ziemia musi by¢ wolna od szkodnikoéw, patogendw, chwastow wieloletnich, kamieni
1 innych zbednych elementow. Sadzenie powinno by¢ wykonane na gtebokos¢ na
jakiej rosty w szkotce.

Dot nalezy dobrze zdrenowac i wylozy¢ warstwa luznej ziemi, o grubosci co
najmniej 10 cm.

Bryly korzeniowe majg by¢ owinigte siatkg z tkaniny ulegajacej biodegradacji
(np. z juty). Bryly korzeniowe drzew lisciastych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
siatkg druciang z drutu nieocynkowanego. Niedopuszczalne jest stosowanie do
balotowania folii lub materialow syntetycznych nie podlegajacych biodegradaciji.
Przed przystapieniem do sadzenia roslin siatke nalezy rozluzni¢ wokot szyjki
korzeniowej, a nastgpnie po wsadzeniu rosliny do dotu roztozy¢ ja na dnie dotu.
Podczas sadzenia nie wolno dopusci¢ do rozsypania si¢ bryty korzeniowe;.

Tuz przed sadzeniem nalezy zredukowa¢ korong o pedy ztamane i krzyzujace sie.

Rosliny z brylg korzeniowa przed sadzeniem powinny zosta¢ podlane, a ziemi¢
wokol przygotowanego dotu musi by¢ delikatnie uklepana. Po posadzeniu, glebe
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1.9.

wokot roslin nalezy podla¢, tym samym zabezpieczajac ja przed niekorzystnym
wchlanianiem wody z bryty korzeniowej przez otaczajaca rosline suchg ziemig.

Wokot rosliny nalezy uformowa¢ mise zaglebiong w podtozu o $rednicy 1 m
1 wypehi¢ ja zrgbkami drewnianymi w warstwie 5 cm.

Wymaga si¢, aby posadzona roslina byta stabilnie umocowana w podtozu.

Wszystkie projektowane drzewa musza by¢ palikowane w ilo$ci trzech sztuk na
jedno drzewo. Stosowane paliki powinny by¢ toczone, zaostrzone na koncu,
impregnowane i muszg mie¢ $rednice 8 cm. Paliki nalezy tak zamocowaé w glebie,
aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik powinien zosta¢ wbity
przed nalozeniem warstwy ziemi urodzajnej. Nie moze on dotyka¢ pnia ani pedow
drzewa 1 musi by¢ sztywno osadzony. Sadzonk¢ drzewa nalezy do nich przywigzac
bezposrednio pod korong. Paliki nalezy ze soba taczy¢ trzema reglami o dlugosci
regla rownej 60 cm pod korong. Niedopuszczalne jest pozostawienie palikow 1 rygli
na wysokosci korony. Drzewo nalezy przymocowaé do palikow za pomoca
elastycznej taSmy o szeroko$ci 4 cm.

Termin sadzenia ro$lin wynika z dokumentacji zapewnienia jakosci dostaw roslin.
Termin sadzenia ros$lin z brylg korzeniowa — wczesna wiosna lub jesien — rosliny
w stanie bezlistnym.

Uwagi koncowe i zalecenia

1. Nasadzenia pielegnowac i regularnie podlewac¢ przez okres min. 3 lat.
2. Wczesng wiosng, w miar¢ potrzeb, zaleca si¢ wykonanie ci¢¢ sanitarnych. Maja
one polega¢ na usunigciu suchych, ztamanych, przemarznigtych, chorych gatezi
1 pedow.
3. Dodatkowo zaleca si¢ przeprowadzanie nastepujacych zabiegéw pielegnacyjnych:
— podlewanie — w pierwszym roku od posadzenia (okres pierwszej wiosny: od
kwietnia do czerwca (kilka razy w tygodniu, w poOzniejszym okresie
zmniejszy¢ czgstotliwose). Uwaga: czestotliwo$¢ podlewania powinna by¢
uzalezniona od potrzeb i1 panujgcych warunkow pogodowych;
— uzupehianie zrebkéw w misach do migzszosci 5 cm;
— odchwaszczanie — w miarg potrzeb w ciggu sezonu wegetacyjnego, chwasty
nie moga by¢ wyzsze niz 20 cm;
— nawozenie mineralne — od drugiego roku po posadzeniu roslin, w postaci
powierzchniowego zasilania podtoza;
— cigcia formujace zaleznie od potrzeb (rozgalezienia) ro$lin oraz cigcia
sanitarne;
— zabezpieczanie na zim¢ — gtownie mtodych roslin
— kontrola mocowania palikow i regulacja wigzan.
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mgr inZ. Przemyslaw Gesciak
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Przemystaw Gesciak

Od: Wioletta Wojciechowska <w.wojciechowska@murowana-goslina.pl>
Wystano: sroda, 17 sierpnia 2022 10:51

Do: ‘Przemystaw Gesciak'

Temat: RE: RAKOWNIA - nasadzenia rekompensacyjne topuchowo

Uzgadniam projekt wycinki i nasadzen drzew zwiazany z Rozbudowg drogi gminnej - ul.
Goslinskiej w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem.

pozdrawiam,
Wioletta Wojciechowska
Inspektor ds. inwestycji liniowych

Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina
pl. Powstancow Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

tel. (+48) 61 8923 615

fax (+48) 61 8122 140
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl
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Malgorzata Rrot uk-Sliwa

Decyzja

(o] érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoiéczeﬁstwa- w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247) a takze § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina reprezentowanego przez Przemystawa
Gesciak, Pracownia Projektowa Przemystaw Gesciak, ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
prz’eds_iewziecia pt. ,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Goslinskiej w m. Rakownia w zakresie

budowy chodnika wraz z odwodnieniem i o$wietleniem”.

ustalam

'].._ Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego

przedsiewziecia.

Il. Konieczno$é uwzglednienia nastepujacych warunkow i wymagan:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terenéw wymagajacych

'_ 6chrony przed hatasem, prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia, rozumianej, jako przedziat czasu od
godiiny 6: 00 do godziny 22:00. -

2. Plac budowy i zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty stuzace do niezwtocznego neutralizowania

ewentualnych wyciekow.



. Wode pochodzacg z odwodnienia wykopéw metodg bezposredniego odpompbwaniar,_oczyééié‘

z zawiesin przed zrzutem do istniejgcych rowéw.

. W ramach realizacji przedsiewziecia ograniczyé wycinke drzew do 77 sztuk i krzewdw do

powierzchni 96 m?.

5. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ od 1 wrzeénia do korca lutego.

6. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzohe_

10.

11.

12.
 wihasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpi¢ w

13,

w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdéw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywéé

w sposdb jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom, w szczegdinosci: '

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiaciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajgc koniecznoé¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposéb niepowodujacy
zniszczenia, uszkodzenia [ub zabicia wystepujgcych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow,

— nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow powyzej wysokosci 0,1 m,
ponad pierwotny poziom terenu, '

— podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy Kkorzeniowe przed przesychaniem

i przemarzaniem,

nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

l

. Przeprowadzié nasadzenia rekompensacyjne drzew w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo

o obwodzi_e do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie od 101 cm do 200

cm oraz w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 201 cm.

. W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdtuz istniejgcych drog, tworzgc nowe aleje lub

uzupetniajgc ubytki w istniejacych.

. Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzgce z odnowien

naturalnych wystepujgce w obrebie terenu objetego postepowaniem. W przypadku ich braku
zastosowaé prawidiowo wyprodukowany materiat szkétkarski drzew: wiasciwie uformowanych,
o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia
pielegnowad i regularne podlewa¢ przez okres min. 3 lat.

Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne krzewdéw na powierzchni réwnej powierzchni
wycinane;. ,
Na etapie realizacji przedsiewzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow
budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i
serwisowania maszyn budowanych i sprzetu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby
zabezpieczyé miejsca przed ewentualnym przedostanie sig substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) z gruntu lub wéd;

W miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostgpno$¢ sorbentow, .

nastepstwie sytuacji awaryjnych;
W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wod nalezy bezzwtocznie podjgé

dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii;
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.F.’(.) zakonczeniu prac budoWanych teren robdt nalezy oczysci¢ ze wszystkich zalegtych
zanieczyszczen i odpadow;

14. Powstajgce w trakcie budowy planowanego przedsiewzigcia odpady gromadzi¢ selektywnie w
wyznaczonym miejscu na utwardzonym, szczelnym podiozu w odpowiednio oznakowanych
szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo - wodnego, a nastepnie przekazywa¢ zewnetrznym podmiotom

posiadajgcym odpowiednie zezwolenie;

Il Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 02 czerwca 2021 r., Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina reprezentowany przez
Przemystawa Gesciak, Pracownia Projektowa Przemystaw Gesciak, ul. Kurpiowska 2, 63-200
Jarocin zwrécit sig z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia pt. ,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Goslifiskiej w m. Rakownia

* w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i o$wietleniem”. W dniu 11.06.2021 r.
przekazat dodatkowy egzemplarz karty informacyjnej przedsiewziecia. Na podstawie art. 21 ust.
2 pkt 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina wydat
obv‘\lfiés,zczenie z dnia 15 czerwca 2021 r. 0 zamieszczeniu w Publicznie dostepnym wykazie
dah)}ch o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie wniosku w ww.
sprawie.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
‘oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U.-z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja
‘kwa.lifikuje sie do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.
"Zgodni‘e z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina pismem z dnia 15 czerwca 2021 roku wystgpit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o opinie w sprawie potrzeby
przepro‘wad‘zeni‘a oceny oddziatywania na Srodowisko i zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia
05.07.2021 roku, wezwat Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina do uzupetnienia wniosku
oswiadczenie. Dokumenty uzupetniono pismem z dnia 19.07.2021 r. Regionalny Dyrektor
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Ochrony Srodowiska pismem z dnia 30.07.2021 roku wezwat inwestora do uzupetnienia k.i.p..
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 02.08.2021 r, 06r. przediuzyt termin
zatatwienia sprawy z uwagi na uzupetnianie k.i.p. przez Inwestora. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska pismem z dnia 03.09.2021 roku, znak: WOO-IV.4220.224.2021.JC.4 przekazé%
opinie, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. W dniu 10.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska -
przekazat dodatkowe materiaty otrzymane podczas postepowania wyjasniajgcego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina pismem
z dnia 15 czerwca 2021 roku wystapit réwniez do Panstwowego Powiatowego Inspektora |
Sanitarnego w Poznaniu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny i zakresu raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu, pismem z dnia 02.07.2021 r. znak: NS.9011.1.183.2021.DK przekazat opinie, iz dla
przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o grodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziaa‘ywahia-na
srodowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina pismem
z dnia 15 czerwca 2021 roku wystgpit do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w  sprawie potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddziatywania na  Srodowisko
i zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie pismem z dnia 30.06.2021 r. znak: PO.ZZS.4.435.460.2_.2021.ML, wyrazito
opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

W dniu 17 wrzesnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goélina zawiadomit strony
0 mozliwosci zapoznania sie z dowodami w sprawie. |

W toku postepowania przeanalizowano stanowiska organow opiniujq'cych .
i informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, a takze uwarunkowania zawarte
w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko tj. skalg
i charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z realizacjg
inwestycji, prawdopodobieristwo, czas trwania, zasieg oddziatywania oraz odwracalnosc
oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje i uciéZiiwoéci zwigzane
z eksploatacjg przedsiewzigcia oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszaréw
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat lub
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000.



Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 00§, w oparciu o zapisy karty informacyjnej
przedsiewziecia ustalono, ze planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie. gminy
Murowana Goslina w miejscowosci Rakownia, w powiecie pozhanskim, w wojewddztwie
wielkopolskim i polega na rozbudowie drogi gminnej w zakresie budowy chodnika wraz
z odwodnieniem i o$wietleniem. W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ budowe
~ ciggu pieszego z kostki betonowej wzdtuz ul. Goé[iﬁskiej na odcinku od ul. Zielonczanej do korca
‘zabudowy w miejscowoséci Rakownia o diugosci ok. 1500 m wraz z odwodnieniem i dobudowa
brakujqcego oswietlenia ulicznego. Na trasie planowanego chodnika zaplanowano perony
autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. W pasie jezdni powstang progi zwalniajgce i przejscia
dla pieszych. Zakres przedsiewziecia obejmuje takze: budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych
i publicznych oraz doj$¢ do posesji, zabezpieczenie infrastruktury technicznej wraz z ewentualng
likwidacja powstatych kolizji, wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz uporzadkowanie
zadrzewier w granicach pasa drogowego.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c) ustawy oo$ nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigza¢ sie z nadmiernym wykorzystaniem
zasobow naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem na bioroznorodnosc. W trakcie
realizacji inwestycji przewiduje sig wykorzystanie w duzej mierze materiatow typowych dla tego typu
prac budowlanych, takich jak: kostka brukowa, podsypka cementowo-piaskowa, kruszywo tamane,
piasek, krawein]ki i obrzeza betonowe, poza tym:. paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw
samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz woda. Woda
niezbedna do wykonania robét drogowych dostarczana bedzie z istniejgcego wodociggu lub
dostarczana bedzie przez wykonawce robét.
| . Wkontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a), lit. c), lit. d) i lit. g) ustawy oos stwierdzono, ze realizacja
_planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na klimat akustyczny, zaréwno
w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy sig
krétkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktérej zrodiem bedzie praca urzgdzen
i pojazdéw obstugujgcych budowe. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie natozono
warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzic
wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze
dn"ra,'z uwagi na znacznievwiekszy poziom tta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg
odczuwalne jako ucigzliwe. Przebudowywana droga przechodzi przez tereny zabudowane
miejscowosci Rakownia. Biorgc pod uwage zakres prac (budowe chodnika wraz z odwodnieniem,
budowe kanalizacji) nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu na terenach
podlegajgcych ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
" czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.

112).

Uwzglédniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ) ustawy oo$ stwierdzono, ze uciazliwosci zwigzane

z realizacjg przedsiewziecia beda krétkookresowe i ustapig po zakonczeniu jego realizacji.
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Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nalezy wykluczyé jego

ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegoélne elementy przyrodnicze.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia oraz zakres prac
prowadzonych na przebudowywanej drodze w odniesieniu do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b) i pkt 3
lit. f) ustawy 008, nie przewiduje znaczacych powigzan, ani kumulowania oddziatywan planowanej

inwestycji z innymi przedsiewzieciami.

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy 0os ze wzgledu na rodzaj i skale
przedsiewzigcia nie przewiduje sie jej istotnego wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie
zainwestowania na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze nastgpi¢ niewielka
emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana
z powstawaniem pyldw, w zwigzku z prowadzeniem robé6t ziemnych. Ponadto zrodtem emiéji
substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzeh
pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg miaty’ charakter miejscowy

i okresowy oraz ustang po zakoriczeniu prac budowlanych, nalezy je uznac za pomijalne.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacjge planowanego przedsigewzigcia, odnoszac sig do
zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. €) ustawy 00§ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych
substangji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i norl.*ném‘i,
ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsigwziecie nie zalicza si¢ do
kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016
r. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem

katastrofy naturalnej, w szczegdlnoséci w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na zakres prac nie wplynie na zmiang klimatu. Na etapie
realizacji przedsiewziecia, wystgpi emisja dwutlenku wegla powstajgca w wyniku spalania paliw
w silnikach samochodéw i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robot. Wielkoéc’: emisji
zalezeé bedzie od ilosci sprzetu zaangazowanego do prac i ich parametrow. Emisja ta bedzie
stosunkowo niewielka i krotkotrwata, a wigc oddziatywanie etapu budowy na klimat bedzie pomijalne.
Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie zrédtem emisji gazow cieplarnianych do atmosfery.
Charakter inwestycji oraz zastosowane materialy zapewnig trwatosC inwestycji i odpornos¢ na

zmieniajgce sie warunki klimatyczne.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie odpadami
w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedmiotowego przedsigwzigcia odbywac sig bedzie' na
zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdtowych. W fazie budowy
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(realizacji) przedmiotowej inwestycji powstawac bedg przede wszystkim odpady, ktére zalicza sie do
~grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
_ drOngej._ Wytwércg odpadéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz."U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.) bedzie podmiot prowadzacy prace budowlane. Wszystkie
obowigzki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywa¢ bedg zatem na
wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Odpady magazynowane bedg selektywnie na utwardzonym
podtozu, w wyznaczonych miejscach, w sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie odpadow.
W warunkach natozono na inwestora konieczno$¢ uszczelnienia miejsc magazynowanych odpadéw
nriébézpieczn_ych lub podatnych na migracje wodng. Na etapie eksploatacji inwestycji powstawaé
-beda ddpady zwigzane z pracami konserwacyjnymi oraz czyszczeniem elementow sieci kanalizacji

deszczowej i przepustow.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania techniczne
i organizacyjne majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W odniesieniu
do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy oos stwierdzono, ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter
prz'e'dsiewziecia, nie bedzie ono negatywnie wptywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne. Powstajgce
§cieki socjalno-bytowe gromadzone beda w zbiorniku bezodptywowym. Na etapie realizacji wody .
opadowe i roztopowe z czesci jezdni, projektowanych chodnikéw, zjazdéw i peronéw autobusowych
beda odprowadzane do Srodowiska poprzez studzienki $ciekowe czy odwodnienia liniowe oraz ich
przykanaliki. Zaplecze techniczne i socjalne zostanie zlokalizowane na terenach juz
zagospodarowanych 'Iub na terenie juz utwardzonym. Zaplecze wyposazone zostanie
7 w 5ézodp%yv’vowe kabiny sanitarne. Ponadto na terenie budowy wykorzystywane bedg tylko maszyny
w dobrym stanie technicznym. W zwigzku z tym, iz nie mozna wykluczy¢ sytuacji awaryjnych teren
budowy i jego zaplecze zostanie wyposazone w sorbenty. Ponadto z k.ip. wynika, iz inwestor nie
przewiduje napraw uszkodzonych maszyn na terenie zaplecza budowy. W ramach inwestycji
inwestor nie wyklucza koniecznosci odwodnienia wykopow. W takim przypadku woda zostanie
odbom powana z wykopow i poprzez osadnik zostanie skierowana do istniejgcych rowdw.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. b), lit. ¢), lit. d), lit. f), lit. @), lit. h), lit. i), lit. j) ustawy
008, na postawie k.i.p. ustalono, ze teren przedsiewziecia nie bedzie zlokalizowany na: obszarach
wodno-blotnych; obszarach ochronnych zbiornikéw wdd srédlgdowych; obszarach wybrzezy
i $rodowiska morskiego; obszarach goérskich oraz obszarach przylegajgcych do jezior; obszarach
‘0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub archeologiczne; obszarach
priylegajqcych do uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej; obszarach, na ktorych standardy
jakosci $rodowiska =zostaly przekroczone. Péinocna czes¢ zakresu opracowania graniczy

bezposrednio z obszarem leénym nadle$nictwa topuchéwko, lesnictwo Boduszewo.

Odnoszac sie do art. 63 ust.1 pkt 2 pkt. e) ustawy oos, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest terenie otuliny

-Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, poza formami ochrony przyrody okreslonymi na podstawie
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najblljészy‘m‘ |
obszarem Natura 2000, potozonym ok. 0,9 km od miejsca realizacji przedsigwzigcia jest obszar rriajacy '
znaczenie dla Wspdlnoty Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058. Zgodnie z opracowang przez Zaktad
Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie
prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska
Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011). :

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie przeksztatconym antropogeniczﬁie
w miejscowosci Rakownia. Realizacja przedsiewzigcia wigze sig z koniecznoscig wycinki drzew w
ilosci 77 sztuk i krzewéw na powierzchni 96 m? Nie stwierdzono gniazd, dziupli a takze
wystepowania mchéw i porostéw. W celu minimalizacji negatywnych oddziatywan, majac na uwadze
ochrone miejsc legowych ptakéw, jakimi sg drzewa, natozono warunek ich wycinki poza sezonem
legowym ptakéw, ktory w Wielkopolsce przypada $rednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. - '

Drzewa przydrozne stanowig bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztattujgc
lokalny klimat, absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale cigzkie, oraz zwigkszajac
retencje wod opadowych. Ponadto majg wielkg warto$¢ historyczng, kulturowa oraz krajobrazowg
poniewaz liniowe zadrzewienia na terenach otwartych sg bardzo wyrazistymi dominantami. taczac
ze soba kompleksy lesne petnig funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanoWia B
lokalne Ilub ponadiokalne ekosystemy cechujace sig swoistg bioréznorodnoscig znacznie
przewyzszajgcag otaczajace tereny. W obrebie tych ekosystemow kazde drzewo to mikro-ekosystem
z wtasciwg mu florg i faung oraz biotg grzybéw. W zwigzku z powyzszym ich wycinka ma negatywny
wplyw. W celu jego rekompensaty w petni uzasadnione jest natozenie obowigzku nasadzen
rekompensacyjnych prowadzonych wzdtuz drég w ramach zaktadania nowych alei lub uzupe&niénia_ .
ubytkéw drzew w obrebie juz istniejgcych. Dodatkowo kierujac sig zasadg wzrastajqéej wé'rtoé‘ci
drzewa przydroznego wraz z jego wiekiem natozono warunek nasadzen rekompensacyjnych w skali
1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w
skali 1:3 (frzy nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyzej 200 cm.
Ponadto w celu zapewnienia jak najwyzszej skutecznodci nasadzen natozono warunki dotyczgce
jakosci materialu do nasadzen oraz prac pielegnacyjnych. W pierwszej kolejnosci do nasadzen
powinny by¢ wykorzystywane mtode osobniki drzew pochodzgce z odnowien, ktére stanowig bardzo
dobry materiat odnowieniowy — sa to osobniki najlepiej przystosowane do warunkéw, ktore panujg w
obrebie zadrzewiers przydroznych. W celu rekompensaty strat w srodowisku zwigzanych z wycinkg
krzewow, natozono takze warunek, aby przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne krzewéw na

powierzchni réwnej powierzchni wycinanej.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg warunkéw majacych na
celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo

natozono warunek chronigcy flore, faune i biote grzybéw wystepujacych na drzewach przydroznych



polegajgcy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystepujgcych w ich
obrebie gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow.

~ - Majgc na wzgledzie lokalizacje blanowanego przedsiewziecia w istniejgcym pasie drogowym
oraz reaiizécje przedsiewz-iecia zgodnie z natozonymi warunkami, nie przewiduje sie znaczgcego
negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$é
biologiczng, rozumiang jako liczebno$¢ | kondycje populacji wystepujacych gatunkdw,
w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich
siedl-i_ska. Realizacja przedsiewzigcia nie wptynie takze na obszary chronione, a w szczegolnosci na
siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzgt oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci poszczegdlnych
obszaréow Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie
spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje

ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o0o0$ przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i ztozonosc
oddziatywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalno$é oraz
mozliwosé powigzania z innymi przedsigwzieciami i ustalono, Zze realizacja planowanego
przedsiewziecia nie pociagnie za sobg zagrozen dla Srodowiska. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie

bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.

‘ 3 Z uwagi na charakter i stopien ziozonosci oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz
l‘arékr znaczaco negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roélin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, dla przedmiotowego przedsiewzigecia odstgpiono od obowigzku przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak

w sentencji. ,
"Na podstawie art. 21 wust. 2 pkt 8 wustawy o udostgpnianiu informacji
o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na $rodowisko niniejsza decyzja podlega zamieszczeniu
w Publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje

o srodowisku i jego ochronie.
Pouczenie

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021, r., poz. 247

ze zm.).



Wniosek ten powinien by¢ ziozony nie poézZniej niz przed uptywem szesciu lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. ' '
Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ariusz Urbanski

Otrzymuija:

Whioskodawca (Petnomocnik)

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Woedy Polskie

Panstwowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu
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Zatacznik nr 1 do decyzji z dnia 19.10.2021 r., znak GK.6220.8.2021
' ”Charakterystyka przedsiewziecia do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
pt. ,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Goslinskiej w m. Rakownia w zakresie budowy

chodnika wraz z odwodnieniem i oswietleniem?”.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Murowana Goslina
~ w miejscowosci Rakownia, w powiecie poznarnskim, w wojewddztwie wielkopolskim i polega
na  rozbudowie  drogi gminngj w  zakresie budowy chodnika  wraz
z odwodnieniem i oswietleniem. W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sig
budowe ciggu pieszego z kostki betonowej wzdtuz ul. Goslinskiej na odcinku od ul.
Zielonczanej do korica zabudowy w miejscowoéci Rakownia o diugosci ok. 1500 m wraz z
odwodnieniem i dobudowg brakujqcego oswietlenia ulicznego. Na trasie planowanego
chodnika zaplanowano perony autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. W pasie jezdni
powstang progi zwalniajace i przejscia dla pieszych. Zakres przedsiewzigcia obejmuje takze:
budowe i przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych oraz doj$¢ do posesji,
zabezpieczenie infrastruktury technicznej wraz z ewentualng likwidacjg powstatych kolizji,
wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz uporzadkowanie zadrzewien w granicach pasa

drogowego.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka,
poZa formami ochrony przyrody okreélonyrﬁi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098). Najblizszym obszarem Natura 2000,
potozonym ok. 0,9 km od miejsca realizacji przedsigwzigcia jest obszar majgcy znaczenie dla
,Wépé]noty -Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058. Zgodnie z opracowang przez Zaktad
Badania Ssakoéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych,

inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi.

AMISTRZ

z Urbanski



