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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni w zakresie wskazania kolidujących 

z inwestycją drzew przeznaczonych do wycinki oraz nasadzeń rekompensacyjnych 

w ramach przedsięwzięcia rozbudowy drogi gminnej - ul. Goślińskiej w m. Rakownia. 

1.2. Inwestor  

Inwestorem jest zarządca drogi – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, 

pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. 

1.3. Jednostka projektowa 

Jednostką projektową jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemysław Gęściak, 

ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin. 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, 

powiat poznański, gmina Murowana Goślina, m. Rakownia. 

 

Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Murowana Goślina: 

 Obręb: Rakownia, Ark. 1, dz. nr: 156/3, 15, 20/25, 20/27, 20/30, 20/35, 20/17, 20/16, 

120, 20/19, 36/49, 20/5, 20/7, 21/1, 20/6, 22, 31/15, 36/1, 31/16, 31/1, 32/17, 137, 138, 

139, 141, 151, 142, 144/5, 144/1, 145, 34/18, 34/19, 34/21, 34/23, 53/2, 34/24, 34/4, 2, 

21/2, 115/4, 115/3, 116/2, 117/18, 53/12, 59/1, 113, 60/4, 117/9, 117/11, 117/8, 117/16 

1.5. Dodatkowa lokalizacja dla nasadzeń rekompensacyjnych 

Nasadzenia rekompensacyjne, planuje się na terenie województwa wielkopolskiego, 

powiat poznański, gmina Murowana Goślina, m. Łopuchowo. 

 

Numery ewidencyjne działek, na których projektuje się nasadzenia: 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Murowana Goślina: 

 Obręb: Łopuchowo, dz. nr: 19 

1.6. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 umowa z Inwestorem; 

 pismo nr GK.6220.5.2021 z dn. 31.05.2021 wydane przez Gminę Murowana Goślina; 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

nr GK.6220.8.2021 z dn. 19.10.2021 wydana przez Gminę Murowana Goślina; 

 mapy zasadnicze; 

 uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem. 

1.7. Drzewa przeznaczone do wycinki 

Projekt przewiduje wycinkę następujących istniejących drzew, które kolidują 

z projektowaną inwestycją: 
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Nr 

drzewa 
Nazwa polska Nazwa łacińska 

Obwód pnia na 

wysokości 130cm 
Uwagi 

1 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 80 - 

2 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 81 - 

3 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 101 - 

4 Grusza pospolita Pyrus communis L. 153 - 

5 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 117 - 

6 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 110, 89 2-pienne 

7 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 95 - 

8 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 82 - 

9 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 83 - 

10 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 49 - 

11 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 90 - 

12 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 138 - 

13 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 128 - 

14 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 144 - 

15 Świerk pospolity Picea abies (L.) 66 - 

16 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 58 - 

17 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 40 - 

18 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 50 - 

19 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 65 - 

20 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 55 - 

21 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 37 - 

22 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 69 - 

23 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 53 - 

24 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 61 - 

25 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 66 - 

26 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 34 - 

27 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 58 - 

28 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 46 - 

29 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 113, 114 2-pienne 

30 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 180 - 

31 Żywotnik olbrzymi Thuja occidentalis 87 - 

32 
Kasztanowiec 

zwyczajny 
Aesculus hippocastanum L. 67 - 

33 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 95 - 

34 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 105 - 

35 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 96, 48 2-pienne 

36 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 80 - 

37 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 116 - 

38 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 130 - 
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Nr 

drzewa 
Nazwa polska Nazwa łacińska 

Obwód pnia na 

wysokości 130cm 
Uwagi 

39 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 128 - 

40 Dąb szypułkowy Quercus robur L. 60, 45 2-pienne 

41 Dąb szypułkowy Quercus robur L. 120 - 

42 Dąb szypułkowy Quercus robur L. 76 - 

43 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 
77, 44, 42, 38, 32, 

16, 15 
7-pienne 

44 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 92 - 

45 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 143 - 

46 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 79 - 

47 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 148 - 

48 Klon zwyczajny Acer platanoides L. 204 - 

49 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 82, 38, 36, 32 4-pienne 

50 Jabłoń Malus Mill. 
38, 36, 35, 35, 34, 

30, 30, 21, 15, 15  
10-pienne 

51 
Śliwa domowa 

mirabela 

Prunus domestica subsp. 

Syriaca 
48, 42 2-pienne 

52 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 70 - 

53 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 111 - 

54 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. 22 - 

55 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 55, 25, 24, 8 4-pienne 

56 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 95 - 

57 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 188 - 

58 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 156 - 

59 Wiśnia Prunus cerasus 21 - 

60 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 176 - 

61 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 112 - 

62 Świerk pospolity Picea abies (L.) 65 - 

63 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth 106 - 

64 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 129 - 

65 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 95, 83, 76, 65, 58 5-pienne 

 

Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej istniejących 

drzew lub krzewów, będą wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom. W przypadku zbliżenia robót do istniejącej zieleni, należy zastosować 

odpowiednie zabezpieczenia drzew i krzewów podczas prac ziemnych. 

 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew i krzewów, które narażone są na uszkodzenia 

w czasie prac budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew i krzewów przewidzianych do 

zabezpieczenia, a także tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co 

najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, i co najmniej 1 m od krzewów.  

Pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć 
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uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób 

niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa (lub w strefie 4x4 m wokół drzewa), a także w odległości co najmniej 

2 m na zewnątrz od rzutu korony drzew w zewnętrznej części grupy i co najmniej 

1 m od grupy krzewów, zabrania się: 

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

- poruszania się sprzętu mechanicznego, 

- składowania materiałów budowlanych, 

- zmian poziomu gruntu. 

- obsypywania ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej 

wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu 

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa. 

Przy ochronie i zabezpieczaniu istniejących drzew i krzewów w okresie budowy 

drogi można stosować następujące materiały: deski iglaste, maty słomiane, zużyte 

opony, siatka leśna, skoble, słupki sosnowe, woda, preparaty emulsyjne, 

powierzchniowe, środki impregnujące, 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres budowy drogi powinno obejmować: 

- zabezpieczenie podczas prac ziemnych systemów korzeniowych przed 

przesychaniem i przemarzaniem 

- owinięcie pnia matami słomianymi dla drzew o średnicy pnia do 15 cm, a dla 

drzew o średnicy pnia powyżej 15 cm zużytymi oponami samochodowymi, 

a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 2 m lub do wysokości 

pierwszych gałęzi, 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi,  

- ogrodzenie siatką leśną zwartych grup drzew i krzewów.  

W przypadku drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót, powinno się je 

natychmiast poddać zabiegom pielęgnacyjnym (np. zmniejszenie korony drzewa 

proporcjonalnie do ubytku korzeni przy uszkodzeniu korzeni lub natychmiastowe 

zabezpieczenie rany przy uszkodzeniu gałęzi).  

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczeń drzew. 

1.8. Nasadzenia rekompensacyjne 

Zgodnie z wydaną przez Gminę Murowana Goślina decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr GK.6220.8.2021 

z dn. 19.10.2021, w ramach inwestycji należy przeprowadzić nasadzenia 

rekompensacyjne drzew w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 

100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm 

oraz w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 201 cm. 

 

Zakładając dodatkowo, że za każde wycięte wielopienne drzewo, projektuje się 

odpowiednią ilość nasadzeń równą ilości pni w tym drzewie oraz mając na uwadze 

powyższą zasadę odpowiedniego stosunku drzew w zależności  od obwodów, 

projektuje się następującą ilość nasadzeń rekompensacyjnych: 

 za 70 szt. wyciętych drzew (pni) o obw. do 100 cm – nasadzić 70 szt. 

 za 24 szt. wyciętych drzew (pni) o obw. do 101 cm do 200 cm – nasadzić 48 szt. 

 za 1 szt. wyciętego drzewa o obw. powyżej 201 cm – nasadzić 3 szt. 

 



PROJEKT WYCINKI I NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 

 

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

________________________________________________________________________________________ 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

 Przemysław Gęściak 
7 

1.8.1. Stan istniejący 

Zieleń rosnąca na analizowanym terenie w m. Łopuchowo ma charakter zieleni 

przydrożnej tworzącej szpaler składający się z drzew i krzewów składający się 

zarówno z gatunków rodzimych jak i obcych. Stan zdrowotny badanej zieleni był 

zróżnicowany, większość była zdrowa, ale znajdowały się też drzewa o obniżonej 

kondycji zdrowotnej. Otoczenie drogi stanowią pola uprawne. Układ zieleni 

przydrożnej jest jednym z elementów projektowanego systemu zabezpieczeń 

środowiska. Wprowadzenie nowych nasadzeń wpływa pozytywnie na poprawę stanu 

powietrza atmosferycznego i środowiska wodnego. Pozytywnie oddziałuje na faunę. 

Odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu krajobrazu.  

1.8.2. Stan projektowany  

Dla celów projektowych przyjęto założenie, iż zieleń powinna spełniać zarówno 

funkcje biocenotyczne jak i krajobrazowe i estetyczne. 

Podczas prac projektowych wzięto pod uwagę: 

- usytuowanie drogi - intensywność ruchu, usytuowanie względem stron świata 

(nasłonecznienie); 

- otoczenie drogi – nawiązanie do istniejącego krajobrazu w zakresie doboru 

roślin, rozwiązań funkcjonalnych oraz ukształtowania terenu; 

- warunki siedliskowe - warunki glebowo-wodne, skład powietrza 

(zanieczyszczenia, klimat, mikroklimat);  

- rozmieszczenie i skład gatunkowy istniejącej szaty roślinnej 

- konieczność wykonywania niezbędnych prac związanych z późniejszą 

pielęgnacją posadzonych roślin. 

Do obsadzeń projektowanych wzdłuż drogi wybrano roślinność rodzimą 

składająca się z lipy drobnolistnej Tilia cordata (Mill.) dobrze komponującą się z 

wiejskim krajobrazem otoczenia drogi. 

W tabelach poniżej przedstawiono zestawienie użytych do nasadzeń gatunków 

drzew. 

 

Tabela - Projektowane gatunki drzew liściastych: 

Nazwa 

łacińska 

Nazwa 

polska 

Typ 

uprawy 

Ilość [szt.] Rozstawa 

sadzenia 

[m] 

Wysokość 

[m] 

Tilia cordata Lipa 

drobnolistna 

B+S 12 6,5 2,20 

Objaśnienia: 

B+S - bryła + siatka druciana 

 

Łącznie przeznaczono do nasadzeń: 

– 121 szt. drzew liściastych 

1.8.3. Założenia dotyczące materiału roślinnego  

Wszystkie drzewa sadzone wzdłuż drogi zaprojektowano w odległości ok. 1,0 – 

1,5 m od zewnętrznej granicy działki. Odległość między sadzonymi drzewami jest 

równa ok. 6,5 m.  

Drzewa są zaprojektowane po obu stronach drogi na działce nr 19, obręb 

Łopuchowo tworząc aleje wzdłuż istniejącej drogi. Ponieważ po północnej stronie 

drogi zinwentaryzowano istniejące drzewa i krzewy, w związku z tym wprowadzono 
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nasadzenia uzupełniające. Odległości między nasadzeniami zazwyczaj mieszczą się 

w przedziale od ok. 6,0 m do ok. 7,5 m. Po południowej stronie drogi wprowadzono 

nasadzenia w sposób ciągły regularnie stosując odległość ok. 6,5 m między 

nasadzeniami. 

 

Przedstawione poniżej zalecenia dla roślin przewidzianych do zagospodarowania 

są zgodne z powszechnie stosowaną sztuką realizacji terenów zielni ujętą 

w opracowaniu „Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni” wydanym przez 

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu 

„Zieleń Polska” oraz z „Zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego 

przygotowanego przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

Zaleca się, aby wszystkie prace związane z realizacją projektu zieleni były 

wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

 

Wybrane rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin. Rośliny muszą być dostarczone wraz z dokumentacją 

produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakości. 

Do nasadzeń należy stosować drzewa z bryłą korzeniową. 

Proporcje między wielkością części nadziemnej (wysokość, grubość pnia, 

prawidłowe rozgałęzienie) a systemem korzeniowym rośliny (bryła korzeniowa 

dobrze przerośnięta, korzenie o wyglądzie charakterystycznym dla danego gatunku) 

muszą być zachowane.  

Rośliny balotowane muszą mieć korzenie równo rozłożone w bryle korzeniowej 

z widocznymi miejscami ich przycinania. Korzenie muszą mieć możliwość 

przerośnięcia do podłoża. Z bryły korzeniowej nie mogą wystawać korzenie, ponadto 

bryła powinna być wilgotna. Bryłę korzeniową roślin balotowanych należy owinąć 

siatką drucianą. Przed przystąpieniem do sadzenia roślin siatkę należy rozluźnić 

wokół szyjki korzeniowej.  

 

Założenia szczegółowe 

– Drzewa powinny charakteryzować się prostym pniem i koroną typową dla 

gatunku.  

– Przewodnik powinien być wykształcony od korzeni do pąka szczytowego 

z równomiernie rozłożonymi pędami korony.  

– Wysokość pnia dla drzew powinna wynosić minimum 220 cm. 

– Drzewa powinny być 3 razy szkółkowane. 

– Dla zieleni przydrożnej przyjmuje się, aby sadzone drzewa miały obwód nie 

mniejszy niż 14 cm – obwód mierzony na wysokości 100 cm.  

– Bryła korzeniowa roślin ma być dobrze rozwinięta, nie może się rozpadać ani 

nie może być przesuszona. 

– Średnica bryły korzeniowej ma być 10-12 razy większa niż średnica pnia 

mierzonej na wysokości 15 cm. 

– Projektowane rośliny nie mogą mieć oznak żerowania szkodników, ani chorób 

bakteryjnych czy wirusowych. 

– Na pniach i pędach roślin nie może być śladów uszkodzeń powstałych 

np. w wyniku transportu (dopuszczalne są rany nie większe niż 2 cm). 

– W momencie dostawy należy skontrolować czy przywiezione rośliny zostały 

dostarczone zgodnie ze specyfikacją zamówienia (ilość, wielkość, gatunek, 

rodzaj).  

– Konieczne jest wykonanie kontroli wizualnej roślin. Wszystkie muszą 
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wyróżniać się zdrowym wyglądem. Okazy słabe, uszkodzone, zwiędnięte, 

z oznakami chorób należy odrzucić.  

– Przy dostawie, zarówno korzenie jak i podłoże muszą być wilgotne.  

 

Sadzenie roślin  

Zaleca się, aby przewidziane do realizacji prace dotyczące projektu zieleni były 

wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.  

Sadzenie należy wykonywać w sprzyjających warunkach pogodowych, 

tj. z wykluczeniem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni 

mroźnych. 

Teren przeznaczony pod nasadzenia nowych roślin powinien być uprzednio 

przygotowany: oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń itp., wykonanie odpowiednich 

zabiegów agrotechnicznych mających na celu spulchnienie gleby i oczyszczenie jej 

z korzeni roślin.  

Ziemia urodzajna powinna charakteryzować się następującymi parametrami: 

– frakcja ilasta - <0,002 mm – zawartość 12-18%,  

– frakcja pylasta – 0,002-0,05 mm – zawartość 20-30%,  

– frakcja piaszczysta – 0,05-2,0 mm – zawartość 45-70%,  

– frakcja żwirowa i kamienista – zawartość <5%. 

Parametry fizyczne charakteryzujące ziemię urodzajną to:  

– zawartość materii organicznej 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1 

– odczyn pH 5,7-6,5,  

– zawartość składników mineralnych N 25-50 mg, P2O5 10-29 mg, K 20-49 mg, 

Mg 10-15 mg na 100 g gleby. 

 

Sadzenie drzew 

Rośliny przeznaczone do sadzenia należy umieścić w dołach przygotowanych 

bezpośrednio przed sadzeniem. Doły te powinny zapewniać korzeniom swobodę 

w ich naturalnym układaniu się i nie powinny powodować ich zaginania. Ścianki 

dołów trzeba przygotować w taki sposób, aby nie utrudniały rozwoju korzeni. Ziemia 

na ścianach dołów nie może być zbita - należy ją ponacinać i lekko spulchnić - 

powinna ułatwiać penetrację korzeniom drzew, aby mogły do niej swobodnie 

przenikać. Ponadto ścianki dołów należy wykonać pod kątem - nie powinny być 

ukształtowane prostopadle do powierzchni gruntu. 

Doły o wymiarach 150x150x70 należy wypełnić ziemią urodzajną. Stosowana 

ziemia musi być wolna od szkodników, patogenów, chwastów wieloletnich, kamieni 

i innych zbędnych elementów. Sadzenie powinno być wykonane na głębokość na 

jakiej rosły w szkółce.  

Dół należy dobrze zdrenować i wyłożyć warstwą luźnej ziemi, o grubości co 

najmniej 10 cm.  

Bryły korzeniowe mają być owinięte siatką z tkaniny ulegającej biodegradacji 

(np. z juty). Bryły korzeniowe drzew liściastych należy dodatkowo zabezpieczyć 

siatką drucianą z drutu nieocynkowanego. Niedopuszczalne jest stosowanie do 

balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających biodegradacji. 

Przed przystąpieniem do sadzenia roślin siatkę należy rozluźnić wokół szyjki 

korzeniowej, a następnie po wsadzeniu rośliny do dołu rozłożyć ją na dnie dołu. 

Podczas sadzenia nie wolno dopuścić do rozsypania się bryły korzeniowej. 

Tuż przed sadzeniem należy zredukować koronę o pędy złamane i krzyżujące się. 

Rośliny z bryłą korzeniową przed sadzeniem powinny zostać podlane, a ziemię 

wokół przygotowanego dołu musi być delikatnie uklepana. Po posadzeniu, glebę 
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wokół roślin należy podlać, tym samym zabezpieczając ją przed niekorzystnym 

wchłanianiem wody z bryły korzeniowej przez otaczającą roślinę suchą ziemię. 

Wokół rośliny należy uformować misę zagłębioną w podłożu o średnicy 1 m 

i wypełnić ją zrębkami drewnianymi w warstwie 5 cm. 

Wymaga się, aby posadzona roślina była stabilnie umocowana w podłożu. 

Wszystkie projektowane drzewa muszą być palikowane w ilości trzech sztuk na 

jedno drzewo. Stosowane paliki powinny być toczone, zaostrzone na końcu, 

impregnowane i muszą mieć średnicę 8 cm. Paliki należy tak zamocować w glebie, 

aby nie powodowało to uszkadzania bryły korzeniowej. Palik powinien zostać wbity 

przed nałożeniem warstwy ziemi urodzajnej. Nie może on dotykać pnia ani pędów 

drzewa i musi być sztywno osadzony. Sadzonkę drzewa należy do nich przywiązać 

bezpośrednio pod koroną. Paliki należy ze sobą łączyć trzema reglami o długości 

regla równej 60 cm pod koroną. Niedopuszczalne jest pozostawienie palików i rygli 

na wysokości korony. Drzewo należy przymocować do palików za pomocą 

elastycznej taśmy o szerokości 4 cm. 

Termin sadzenia roślin wynika z dokumentacji zapewnienia jakości dostaw roślin. 

Termin sadzenia roślin z bryłą korzeniową – wczesna wiosna lub jesień – rośliny 

w stanie bezlistnym.  

1.9. Uwagi końcowe i zalecenia 

1. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat. 

2. Wczesną wiosną, w miarę potrzeb, zaleca się wykonanie cięć sanitarnych. Mają 

one polegać na usunięciu suchych, złamanych, przemarzniętych, chorych gałęzi 

i pędów. 

3. Dodatkowo zaleca się przeprowadzanie następujących zabiegów pielęgnacyjnych: 

 podlewanie – w pierwszym roku od posadzenia (okres pierwszej wiosny: od 

kwietnia do czerwca (kilka razy w tygodniu, w późniejszym okresie 

zmniejszyć częstotliwość). Uwaga: częstotliwość podlewania powinna być 

uzależniona od potrzeb i panujących warunków pogodowych; 

 uzupełnianie zrębków w misach do miąższości 5 cm; 

 odchwaszczanie – w miarę potrzeb w ciągu sezonu wegetacyjnego, chwasty 

nie mogą być wyższe niż 20 cm; 

 nawożenie mineralne – od drugiego roku po posadzeniu roślin, w postaci 

powierzchniowego zasilania podłoża; 

 cięcia formujące zależnie od potrzeb (rozgałęzienia) roślin oraz cięcia 

sanitarne; 

 zabezpieczanie na zimę – głównie młodych roślin 

 kontrola mocowania palików i regulacja wiązań. 

 

OPRACOWAŁ: 

 
mgr inż. Przemysław Gęściak 

Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17 

 

 

 



1:20000

1.0-Z

Plan orientacyjny

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr umowy :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

element :
projekt wycinki i nasadzeń zastępczych

nr archiwalny :

022-03/2021

Opracowujący:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 17.01.2022 r.

zieleń

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej
w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz

z odwodnieniem i oświetleniem

187/2021 z dn. 26.03.2021

lokalizacja wycinki drzew

m. Rakownia

lokalizacja nasadzeń zastępczych

- m. Łopuchowo, dz. ewid. nr 19



LEGENDA

istn. drzewa do wycinki w istn. pasie drogowym

istn. drzewa do wycinki na gruntach przejętych na podstawie ZnRID

1:500

2.1-Z

Plan wyrębu drzew

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr umowy :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

element :
projekt wycinki i nasadzeń zastępczych

nr archiwalny :

022-03/2021

Opracowujący:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 17.01.2022 r.

zieleń

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej
w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz

z odwodnieniem i oświetleniem

187/2021 z dn. 26.03.2021



48

65

LEGENDA

istn. drzewa do wycinki w istn. pasie drogowym

istn. drzewa do wycinki na gruntach przejętych na podstawie ZnRID

1:500

2.2-Z

Plan wyrębu drzew

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr umowy :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

element :
projekt wycinki i nasadzeń zastępczych

nr archiwalny :

022-03/2021

Opracowujący:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 17.01.2022 r.

zieleń

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej
w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz

z odwodnieniem i oświetleniem

187/2021 z dn. 26.03.2021



LEGENDA

istn. drzewa do wycinki w istn. pasie drogowym

istn. drzewa do wycinki na gruntach przejętych na podstawie ZnRID

1:500

2.3-Z

Plan wyrębu drzew

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr umowy :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

element :
projekt wycinki i nasadzeń zastępczych

nr archiwalny :

022-03/2021

Opracowujący:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 17.01.2022 r.

zieleń

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej
w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz

z odwodnieniem i oświetleniem

187/2021 z dn. 26.03.2021



LEGENDA

istn. drzewa do wycinki w istn. pasie drogowym

istn. drzewa do wycinki na gruntach przejętych na podstawie ZnRID

1:500

2.4-Z

Plan wyrębu drzew

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr umowy :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

element :
projekt wycinki i nasadzeń zastępczych

nr archiwalny :

022-03/2021

Opracowujący:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 17.01.2022 r.

zieleń

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej
w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz

z odwodnieniem i oświetleniem

187/2021 z dn. 26.03.2021



1
,
5
0

6
,5

0

LEGENDA

numery działek, na których planuje się nasadzenia rekompensacyjne

proj. lokalizacja nasadzenia - Lipa drobnolistna Tilia cordata (Mill.)

1:500

3.1-Z

Plan nasadzeń

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr umowy :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

element :
projekt wycinki i nasadzeń zastępczych

nr archiwalny :

022-03/2021

Opracowujący:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 17.01.2022 r.

zieleń

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej
w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz

z odwodnieniem i oświetleniem

187/2021 z dn. 26.03.2021



��������	
��
���	�

��� �����������	
��
���
��������	
��
���
��������������
��������

����	��� ����������
��������� ���� !"�

��� #$�%��&
'���()�
���#

���	�� *+!�*,-.�/0,�����
��%�������������
�
&	���1���
����

Uzgadniam projekt wycinki i nasadze� drzew zwi�zany z Rozbudow� drogi gminnej - ul. 
Go�li�skiej w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i 
o�wietleniem. 
�
�������	�
��
�	�
���������	���������
��������������	��������	�
	�	������
   �

�

   �

Urz�d Miasta i Gminy Murowana Go�lina 
pl. Powsta�ców Wielkopolskich 9 
62-095 Murowana Go�lina 
tel. (+48) 61 8923 615 
fax (+48) 61 8122 140 
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl 
www.murowana-goslina.pl�
























