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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

„Budowa budynków rekreacji indywidualnej”

ZAMAW IAJĄCY 

Miasto i Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

1.2. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych:

45112000-5 roboty ziemne
45262300-4 konstrukcje betonowe i żelbetowe
45422000-1 konstrukcje drewniane, roboty ciesielskie
45261210-9 roboty dekarskie
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 izolacja cieplna z wełny mineralnej
45311100-1 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych,
45311200-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych,
45315700-5 instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne

zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające z 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, organizacji ,ochrony i utrzymania porządku na placu budowy, praca 
rusztowań zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót; roboty rozbiórkowe wraz z 
kosztami wywozu i składowania odpadów i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić 
kalkulując ceny jednostkowe i ceny za poszczególne pozycje robót podstawowych ujętych w przedmiarze 
robót.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy: teren przy jeziorze „żuczek” w miejscowości Debrzno.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

1.6. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i 
urządzeń przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru 
inwestorskiego o ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu 
spowodowane w trakcie wykonywania robót.

1. Rozdział I. Część ogólna.



1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. W 
przypadku odpadów materiałów nowo wbudowywanych (i z demontażu) Wykonawca zobligowany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów świadczących o prawidłowym (zgodnym z przepisami) 
postępowaniu z nimi.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca dostarczy na teren prowadzonych robót i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 
oraz odzież wymaganą dla zatrudnionego personelu.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca zorganizuje i dostosuje transport do warunków pracy na placu budowy w powiązaniu z ruchem 
pieszym i samochodowym obowiązującym w rejonie budowy .

1.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w okresie trwania realizacji 
Umowy na Placu Budowy oraz robót poza nim ,aż do zakończenia i odbioru końcowego robót , a w 
szczególności :

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy , a także zabezpieczy 
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych

- przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca umieści w miejscach i 
ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego . Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w stanie dobrym przez cały okres realizacji robót .

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest włączony w cenę umowną.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wykonawca zobowiązany jest :
- nie pogorszyć stanu istniejących nawierzchni dróg i chodników przy 

budynku oraz dojazdów i przejść związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi
- do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na 

stan istniejących nawierzchni dróg i chodników.
- do usuwania na bieżąco , na własny koszt , wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń 

nawierzchni dróg i chodników spowodowanych jego pojazdami lub pracami przez niego 
prowadzonymi

1.12.Określenia podstawowe.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą , potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.



Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa - (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie określenia szczegółowego i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót - składa się z:

• przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 
technologicznej ich realizacji; przygotowany na podstawie rysunków lub szkiców będących w 
posiadaniu zamawiającego lub inwentaryzacji.

• zbiór specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad prowadzonymi pracami. Reprezentuje on interesy zamawiającego na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniach i odbiorze instalacji oraz urządzeń oraz odbiorze końcowym.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nie objętych zamówieniem.

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu (robót budowlanych) przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, mające charakter 
informacyjny dla wykonawcy.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Wyrób budowlany - wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zeszyt korespondencji - przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.

2. Rozdział II. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie

wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do



obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w SST.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w protokole przekazania placu budowy, a 
składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Wszystkie materiały stosowane do realizacja zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać 
odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz atesty 
higieniczne. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie właściwości 
materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana 
przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do 
zaakceptowania.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały dostarczone na plac budowy bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Materiały dostarczone na budowę, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz 
urządzeń w wykonywanych robotach.

2.6 Materiały z demontażu.

Materiały z demontażu należy przekazać zamawiającemu z wyjątkiem odpadów (i materiałów z demontażu 
nie nadających się do dalszego użytku). Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
dokumentów świadczących o prawidłowym (zgodnym z przepisami) postępowaniu z nimi. Kierujący robotami 
rozliczy materiały z demontażu i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

3. Rozdział III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru budowlanego dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania (certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 
“B”) w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

4. Rozdział IV. Wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie 
spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń.



5. Rozdział V. Wymagania dotyczące wykonania robót.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za stan 
pomieszczeń, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą STWiORB i SST, Polskimi 
Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z 
branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania placu 
i terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku.

6. Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów.
W przypadkach spornych dotyczących jakości wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki do badań (o ile to konieczne) będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 
mieć możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca przed przystąpieniem do badań powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi 
niezwłocznie wyniki badań.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów. W przypadku wątpliwości co do jakości materiałów na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania.

6.5. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:
• zgłoszenie robót zanikowych wraz z dokumentacją;
• zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektora nadzoru inwestorskiego;
• protokóły odbiorów częściowych i końcowych;
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

wyniki badań, prób i pomiarów;
• przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 

przedstawicielom uprawnionych organów.



7. Rozdział VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji 
technicznej a niezbędne do wykonania całości prac nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Oferent ma obowiązek sprawdzenia przedmiaru przed złożeniem 
oferty. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres określony zostanie na 
podstawie obmiaru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami obmierza się poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
[m]; powierzchnie wyliczone będą w [m2]; objętości w [m3];ilości obmierzane wagowo w kilogramach [kg] 
lub tonach [t] a sprzęt i urządzenia w [szt].Przy podawaniu długości , objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch miejsc po przecinku.

8. Rozdział VIII. Sposób odbioru robót.

8.1. Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robót będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
potwierdzone protokółami. W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją występować 
będą następujące rodzaje odbiorów:

• robót zanikających lub ulegających zakryciu
• odbiór końcowy
• odbiór po okresie rękojmi
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę. Polegać będzie na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac.
Wykonanie potwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór robót końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone protokółem odbioru końcowego.
Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. 
Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające 
na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty i protokóły z prób i badań. W 
przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

8.4. Odbiór robót po okresie rękojmi.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga 
przygotowania następujących dokumentów:
• umowy o wykonaniu robót,
• protokół odbioru końcowego,



• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego,

• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów 
potwierdzających usunięcie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.

8.5 .Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór 
robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i 
użytkownika.

8.6 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie dokumentacji 
powykonawczej, która musi zawierać co najmniej:
• oświadczenie kierującego robotami o zgodności wykonania prac z Umową , STWiORB, SST, 

Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz z 
przyległym terenem i ulicą;

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” dla 
materiałów i urządzeń;

• zeszyt korespondencji.
• Dziennik budowy

9. Rozdział IX. Sposób rozliczenia robót.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

10. Rozdział X. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja.

Szczegółowe specyfikacje techniczne.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty, i ustalenia techniczne.
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami).
• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 19/2004, poz. 177 z 

późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i



formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 
130/2004, poz. 1389).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 15/2003, poz. 
148 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z późniejszymi 
zmianami).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43/1964, poz. 296 z 
późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 
98/2000, 1071 93 późniejszymi zmianami.
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1. Rozdział I. Część ogólna

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
zadaniu określonym w pkt. 1.1 ST

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.
W zakres robót wchodzi:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),
- wykonanie wykopów w celu wykonania robót
- w razie konieczności -  odwodnienie wykopów oraz zabezpieczenie,
- zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. Rozdział II. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
• Ustawie z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 201, 

poz. 2016, z późniejszymi zmianami),
• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

3. Rozdział III. Sprzęt
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.

4. Rozdział IV. Transport

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni



ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco 
i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001r.
o odpadach -  Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB

5. Rozdział V. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-
02.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera/Inspektora nadzoru i 
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier/Inspektora 
nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych,
• w przypadku konieczności wymiany gruntu -  technologię i sposób jej wykonania,
• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 
budowę.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z:
• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,
• pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska -  
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia



naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu położona 
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu.
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.

5.5. Wykopy nie obudowane
Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop.
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp:

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
• w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

• naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników.

• skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 
budowlanej.

5.6. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie 
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
+ 15 cm -  dla wymiarów wykopów w planie,
+ 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,
+ 10% -  dla nachylenia skarp wykopów.

6. Rozdział VI. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,
• kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,
• sprawdzenie przygotowania terenu,
• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
• sprawdzenie wymiarów wykopów,
• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.



7. Rozdział VII. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. Rozdział VIII. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. Rozdział IX. Podstawa płatności

Wg rozdziału IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.

10. Rozdział X. Przepisy związane

10.1. Normy
PN-86/B-02480 
gruntów.
PN-B-04452:2002 
PN-88/B-04481 
PN-B-06050:1999 
PN-S-02205:1998

10.2. Inne dokumenty:
1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami),
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881).

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis

Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót betonowych i żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 ST Warunki Ogólne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie 
budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem robót betonowych i żelbetowych.

Wszystkie roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

projekcie.
2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2
Szalowanie - drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO 
Płyty deskowania:
- Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5;
- W miej scach gdzie j est to potrzebne - metalowe formy kształtowe;
- Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25 mm.
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 

reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie - zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A- 
III, Stal gładka A-0 Musi ono spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz 
WTWO.

Elektrody spawalnicze - elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B- 
03264.

Materiały pomocnicze - drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 3 mm A-0. 
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.
Składniki mieszanki betonowej:
- Cement do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 

żadnych materiałów zamiennych.
- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
Woda - czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
Kruszywo:
- Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6,



z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w 
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.

- Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
Domieszki betonu:
- W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozo- wych, środków do pielęgnacji betonu.

- Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.I.4. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3
3.2 Sprzęt do wykonania robót:

Rodzaje sprzętu używanego do robót szalunkowych, betonowych i zbrojarskich, rusztowania 
pozostawia się do uznania przez wykonawcę, jednakże po uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania 
stosownej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1 . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Mieszankę transportować należy samochodami - betoniarkami w ciągu do 1 godz. od czasu 
wyprodukowania. Transport pozostałych materiałów będzie środkami transportowym i 
przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Załadunek, 
transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZi przepisami ruchu 
drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną Inżyniera kontraktu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych 
dokumentach określonych w pkt. 10. Przy wykonywaniu prac konstrukcji betonowych , należy 
przestrzegać zasad określonych sztuka budowlaną.
5.2. Deskowanie

Przy robotach ciesielskich mają zastosowanie wytyczne WTWO - rozdział 6. Deskowania 
powinny tak być konstruowane, by nie uległo odkształceniu na skutek umieszczenia w nim betonu. 
Powinny być zabezpieczone przed przeciekiem zaprawy cementowej z betonu. Pozostawia się do 
decyzji wykonawcy sposób deskowania - tradycyjny czy systemowy. W przypadku przekroczenia 
wielkości odchyleń podanych w tablicy 5-6 WTWO „Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań 
i rusztowań stosowanych przy wykonywaniu konstrukcji z betonu” roboty deskowania nie będą



przyjęte.
5.3. Zbrojenie

W robotach zbrojarskich zastosowanie mają wytyczne zawarte w rozdziale 7 WTWO. Do 
decyzji wykonawcy pozostawia się czy na plac budowy będą dostarczane prefabrykaty zbrojarskie, 
a na miejscu budowy będzie się odbywał montaż, czy cały proces przygotowania i montażu będzie 
odbywał na placu budowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie zbrojenia w narożach 
wieńców, ścian i długość zakotwienia. Zbrojenie należy układać na podkładkach specjalistycznych 
lub kostkach betonowych dla uzyskania właściwej otuliny. Inne materiały na podkładki są 
niedopuszczalne. Stal nie może posiadać zgorzeliny i rdzy.
5.4. Betonowanie

Zastosowanie mają wytyczne zawarte w rozdziale 10 i 6 WTWO. Betonowanie konstrukcji 
żelbetowych należy prowadzić w sposób bezpieczny dla konstrukcji już wykonanych jak i dla 
personelu wykonawcy. Mieszanka musi być zagęszczana mechanicznie: wibratorami pogrążalnymi 
dla elementów ścian, dla stropów i ław wibratorami powierzchniowymi. Wymagane jest 
betonowanie ciągłe, partie betonu wbudowywane w kolejne miejsca konstrukcji powinny 
zapewniać wzajemne połączenie. Zaleca się układanie betonu warstwami od 30 do 40 cm. 
Pielęgnacja betonu: zraszanie wodą po 24 godzinach od betonowania poprzez rozłożone mat 
słomianych. Proces pielęgnowania prowadzić do 14 dni od zabudowy betonu. Rozdeskowanie 
konstrukcji po 21 dniach od zabetonowania.

Wykonanie betonowania powinno być tak realizowane aby gwarantowało wymagany stopień 
bezpieczeństwa budowli i nie powodowało szkodliwych odkształceń i zmian w otaczającym 
gruncie na wskutek przekroczenia nośności. Wyklucza się możliwość powstawania „raków” w 
elementach betonowanych. Słupy i rdzenie żelbetowe betonować w bruzdach ze strzępiami 
wcześniej pozostawionych w murach. Do bruzd należy z muru wyprowadzić pręty łącznikowe. 
Betonowanie rdzeni odcinkami nie większymi niż 1,5 m. Beton z murami powinien być ściśle 
powiązany i zazębiony. Przed przystąpieniem do montażu zbrojenia płyty ustalić właściwą 
kolejność układania zbrojenia w poszczególnych krzyżujących się warstwach. Przyjęcie złej 
kolejności spowoduje konieczność demontażu zbrojenia. Krzyżujące się węzły zbrojenia wymagają 
szczególnie dokładnego zagęszczenia, najlepiej przez wibrowanie. Konstrukcyjne dylatacje 
podlegają zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem gruzem, powinny być nieustannie drożne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrolą bieżącą będą objęte:
- stan podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne.
- jakość wykonanego deskowania ułożenie stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem i zasadami 

sztuki budowlanej.
- elementy betonowe i żelbetowe - sposób układania mieszanki.
- dostarczane na budowę materiały.
Powierzchnie betonu powinny spełniać następujące wymagania:
- muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń 

powierzchni,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni betonowej przewidzianej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260. Wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Deskowania powinny być sprawdzane na siły wywoływane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniom przy wylewaniu masy betonowej oraz sile zagęszczania. Powinny uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi,
- sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodność powierzchni betonu,
- odpowiednią szczelność,



- odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
W czasie kontroli jakości, będzie się również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i jakość 
wykonywanych elementów.
6.2. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia dokładności w deskowaniach wg tablicy 5-6 WTWO rozdział 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział
7. Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest 
przedmiar dołączony do dokumentacji projektowej.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:
- konstrukcje betonowe i żelbetowe - m3,
- stropy—m2 z podaniem grubości,
- stal zbrojeniowa - t.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robót Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje 
w geometrii wykonania elementów:
- od kierunku poziomego - maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu
- od kierunku pionowego - maks. 3 mm na 1 mb i nie więcej niż 4 mm na całej wysokości ściany 

między przegrodami
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę 

wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST w części „Wymagania ogólne” 
pkt. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- obsługę sprzętu
- ustawienie rusztowań
- wykonanie niezbędnych rozbiórek i demontaży
- wykonanie nowych murów wraz z nadprożami, ścianek działowych itp.
- oczyszczenie miejsca pracy
- likwidację stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót - Tom I -budownictwo ogólne:
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania,
- rozdział 5 - Rusztowania i deskowania
- rozdział 3 - Roboty ziemne,
- rozdział 4 - Fundamenty,
- rozdział 6 - Mieszanki betonowe i betony,
- rozdział 7 - Zbrojenie konstrukcji budowlanych
- rozdział 15 - Pokrycia dachowe, izolacje dachów i tarasów oraz obróbki blacharskie Normy: 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu,



PN -74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-B/30016 Cement hydrotechniczny
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy
PN-88/B-06712 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych,
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia,
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku,
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Powiązanie z innymi SST
01 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne
04 Roboty murowe
Inne dokumenty
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych w zakresie 

„Budownictwo ogólne” - wyd. ITB, Warszawa 2004
- Dokumenty przetargowe
- Umowa, warunki Kontraktu
- Dokumentacj a proj ektowa
- Instrukcj e stosowania materiałów wg wymagań producentów.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy

tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi 

metodą ciśnieniową.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB -  Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi. 

Dla robót wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:

-  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

-  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24



Ściskanie w poprzek włókien 7 7

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie 1/3 1/2
b) czołowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub

długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 30 mm -  dla grubości do 38 mm

10 mm -  dla grubości do 75 mm

b) boków 10 mm -  dla szerokości do 75 mm

5 mm -  dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn -  płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

-  dla konstrukcji na wolnym powietrzu -  23%

-  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -  20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

-  w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości

-  w szerokości: do +3 mm lub do -1mm

-  w grubości: do +1 mm lub do -1 mm

a) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek



b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

• dla łat o grubości do 50 mm:

-  w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości

-  w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

• dla łat o grubości powyżej 50 mm:

-  w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

-  w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i -2  mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 

mm.

2.2. Łączniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -  ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami zabezpieczające powinny być stosowane wyłącznie 

środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji



2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmo sferycznych.

3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

-  sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-  stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Belki nośne

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:

-  w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm

-  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakości robót



Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:

- ilość m3 wykonanej konstrukcji.

- powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płatność zgodnie z rozdziałem IX Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

PN-EN 10230-1:2003

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-ISO 8991:1996

i projektowanie.

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy.

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi.

Gwoździe z drutu stalowego.

System oznaczenia części złącznych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy zadaniu określonym 
w pkt. 1.1 ST

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich 
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich:
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy realizacji 

umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaż pokrycia dachowego i jego akcesoriów,
- Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów 

pokrycia dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.



Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe elementy 
orynnowania powinny być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym nie 
będą narażone na uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy 
powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. 
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów 
orynnowania, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót dekarskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych.

Mocowanie haków na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat, 
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach -  łączniki narożnikowe. Rynny 
wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez 
umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy 
rozciągnąć linkę.

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien.
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep 
łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką.
Mocowanie obejm.
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej -  jej pionowe ustawienie zależy 
od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę odpowiednią do 
materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe 
należy zamontować po wykończeniu elewacji.

Ustalenie długości pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma 
powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany.

Mocowanie wylotu rury.



Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich.
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) 
zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 
powinien ją przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów 
oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed 
przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanych materiałów,
- Dokładności wykonania robót dekarskich,
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania,
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową,
- Estetyki wykonania robót dekarskich.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i 
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót .

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8,9 ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe 
obejmują:
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich.
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi.



- Montaż orynnowania dachu.
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie -  będących 

własnością wykonawcy -  materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 -  Dachy
PN- EN612+AC:1999 -  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki 
budowlanej okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej:
-montaż stolarki okiennej 
-montaż drzwi zew

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym
1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami w SST "Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne”.
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać:

- wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są:
- okna PCV w okleinie drewnopodobnej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych 
norm, a także posiadać atest producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‘Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzędzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w ST można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST ‘Wymagania ogólne”.

5.1. Montaż stolarki okiennej

Dla stolarki PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości kotew 
i łączników.
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż 
25cm, a ich rozstaw mniejszy niż 80cm.

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę 
przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
- zamocować ościeżnicę w kotwach
- założyć skrzydła
- wypełnić szczelinę pianka

W przypadku montażu bram uchylnych oraz drzwi należy postępować zgodnie z wytycznymi 
producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do 

odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien 
być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy 
wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 
metr.

Ościeżnice drewniane winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z 
murem.

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 
3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów.
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka 
paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, 
drzwi uznaje się za szczelne.
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarową jest:
- stolarka okienna PCV -szt /dla danego wymiaru/



8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową /przez porównanie/
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.1. SST/
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę 
obmiaru danego typ robót. Lub zgodnie z umową.

10. Przepisy związane

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. (ST) oraz podstawą prawidłowego 
wykonania tych robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

- Termiczna izolacja pionowa i pozioma
- Akustyczna izolacja ścian działowych i stropów

1.4. Określenia podstawowe

Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, 
towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat 
technicznych

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny 
mineralnej lub styropianu -  należy przez to rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem tych robót zgodnie z ustaleniami 
projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane.

- Procedura -  dokument zapewniający, jakość, definiujący, „jak, kiedy, gdzie, 
kto? Wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

- Ustalenia projektowe -  ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, 
zawierające opis przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakościowe 
dotyczące materiału i wykonania robót związanych z izolacją termiczną i 
akustyczną z wełny mineralnej lub styropianu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem 
wełny mineralnej lub styropianu należy stosować się do instrukcji producenta materiałów, 
Polskich Norm dotyczących tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ogólnie przyjętych zasad wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być 
zgodne z PN lub posiadać stosowne atesty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót opisane są w STO „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi.
Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej 
Specyfikacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania opisano 
w STO „Wymagania ogólne”, p. 2.



2.2. Wełna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w  wyniku stopienia skał 
mineralnych (głównie bazaltu). M ateriał ten jest w  pełni ekologiczny, ma doskonałe własności 
termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w  formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz 
dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia.
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 
a = 0,038 -  0,042 W /m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej 
gęstości -  np. mat. z wełny mineralnej.

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. W ełna 
powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. W ilgotność wełny nie powinna być 
większa niż 2 % suchej masy.

Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakow ą twardość oraz ściśliwość, 
ściśliwość włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane.

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod 
bezpośrednie krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące 
wymagania:

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa -  nie większa niż 6% początkowej grubości.
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni -  nie mniejsza niż 

2 kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w  wodzie -  nie większa niż 40% suchej 

masy.
Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w  normie.
W yroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w  warunkach 

suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, 

stropodachów wentylowanych poddaszy bez dostępu.
Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej 

spełniające podane wyżej wymagania szczegółowe.
W yroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez 

przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez 
producenta.

W yroby z wełny mineralnej m uszą spełniać następujące kryteria:
- wodoodporność_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod 

ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z norm ą BS 2975 „ M etody testowania 
nieorganicznych materiałów izolacyjnych.

- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z 
powietrza ( np. w  otoczeniu o wilgotności względnej 90% w oda higroskopijna 
zawarta w  wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% objętości 
materiału

- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych 
pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju 
mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odporność chemiczna - W ełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. 
W artość pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może 
przekraczać 6 ppm ( części na milion). W ełna mineralna może być stosowana z 
wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach 
przemysłowych.

- n iepalność i odporność_na wysokie temperatury - W ełna mineralna powinna 
być odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 1000°C nie rozpuszczając 
się. Środek wiążący może ulec zanikowi w  warstwie zewnętrznej przy 
temperaturze ponad 2500C. Natom iast włókna nie ulegają w  tych warunkach 
zniszczeniu



- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą 
przepuszczać parę wodną, czyli „oddychać”

- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić 
swych właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji 
chemicznych, trujących gazów lub innych niebezpiecznych związków.

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 -  180 kg/m3.
Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm -  w 

zależności od rodzaju i gęstości materiału.

2.2.1. Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty 
techniczne

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w STO „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków 
transportu pionowego

4. TRANSPORT

Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi, ułożone na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone 
płasko płyty najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych.

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 
atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości.

Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty 
lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się 
dźwigiem z zawisłem belkowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót znajdują się w STO„Wymagania ogólne” p. 5.

5.2. Roboty z zastosowaniem wełny mineralnej

5.2.1. Izolacja termiczna i akustyczna z wełny mineralnej

5.2.1.1. Izolacja stropodachu

Po wykonaniu izolacji z folii paroizolacyjnej oraz jej wywinięciu na ściany/kratownice 
można przystąpić do rozkładania wełny mineralnej. Wełną należy ułożyć w dwóch warstwach 
z przesunięciem tak, aby maksymalnie wyeliminować możliwość powstania mostków 
termicznych.

Parametry zastosowanych materiałów muszą być równorzędne z parametrami produktu 
firmy Knauf insulation produkt NatuRoll Pro



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości opisano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i 
akustycznej z wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna z instrukcją producenta 
materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inżyniera.

W szczególności należy oceniać:
- jakość i właściwość zastosowanych materiałów
- prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt
- wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji
- j akość podłoża i warstw wierzchnich
- skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów

6.3. Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i 
ich aplikacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru znajdują się w STO „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Zarówno izolacje z wełny mineralnej jak i styropianu obmierza się jako powierzchnię płyt 
w m2 skategoryzowaną pod kątem gęstości (kg/m3) i grubości płyty.

Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, 
fundament, dach) o określa typ materiału oraz jego grubość.

7.3. Wielkości obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
inżyniera i sprawdzonych w naturze.

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano 
dokumentacji projektowej, wielkości obmiarowi określa się na podstawie 
pomiarów w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

a. Ogólne zasady odbioru robót opisano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 8.

b. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania izolacji termicznej i akustycznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie sprawdzić jego jakość 
i oczyścić z zabrudzeń oraz dokonać ewentualnych napraw.

c. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

d. Wymagania przy odbiorze



Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i 
akustycznej udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy.

Sprawdzeniu podlegają:
a. zgodność z dokumentacją techniczną
b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów
c. przygotowanie podłoża
d. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej
e. równość powierzchni wykonanej izolacji
f. dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

a. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w STO 
„Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych 
termicznych akustycznych
WG PN -  ISO 6946 Ochrona cieplna budynków
Instrukcja ITB nr 321 „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie”
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i

samogasnące
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny

mineralnej. Filce i płyty 
BN-77/67 59-03 Taśmy uszczelniaj ące poliuretanowe bitumowane
BN-81/6859-03 Tkaniny szklane
PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych,
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.



1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej
specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy zadania 

wymienionego w pkt. 1.1. ST warunki ogólne

1.2.Przedmiot i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy wykonaniu wewnętrznej 
instalacji elektrycznej .
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej.
Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje 
prowadzenie robót elektrycznych związanych z montażem rozdzielni oraz 
wykonaniem wlz-tów, instalacją oświetlenia elektrycznego, instalacją gniazd 
wtyczkowych,

1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST
Główny wyłącznik prądu - obudowie i klasy izolacji z tworzywa samogasnącego z 
szybą i napisem WYŁ. P.POŻ.
Napięcie znamionowe - napięcie międzyprzewodowe, na które zostały zbudowane 
urządzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje.
Rozdzielnia (rozdzielnica) wnętrzowa - jest to rozdzielnia (rozdzielnica), której 
konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urządzenia pomocnicze 
są wykonane i przystosowane do ustawienia wnętrzowego.
Instalacja elektryczna - zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 
parametrach służący do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o 
odbiorników.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, 
ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, 
a także miejscowe źródła energii, jak  baterie akumulatorowe i zespoły 
prądotwórcze.
Urządzenie zabezpieczające - je s t  to przyrząd lub zespół przyrządów 
przeznaczonych do dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek 
określonych zmian w obwodzie elektrycznym.
Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) - jest to zabezpieczenie za 
pomocą urządzenia zabezpieczającego działaj ącego pod wpływem prądu 
przekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu.
Zabezpieczenie przeciążeniowe - jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które 
ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego 
przyrostu temperatury, wywołanego przepływem prądu.
Zabezpieczenie zwarciowe - jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma 
na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw 
wywołanych przepływem prądu zwarciowego. Zabezpieczenie przeciążeniowe - 
zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od przeciążeń i od zwarć.
Obwód odbiorczy jest to układ elektryczny, składający się:
a) z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu 
(licząc z kierunku przepływu energii) oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika



wyposażonego lub nie wyposażonego w zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe,

b) albo z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku 
układu (licząc w kierunku przepływu energii) oraz linii rozgałęzionej i 
przyłączonych do niej odbiorników nie wyposażonych w zabezpieczenia 
nadmiarowo-prądowe,
Przewody urządzeń oświetleniowych, są to przewody, które zasilają bezpośrednio 
lub pośrednio odbiorniki oświetleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe 
jak  również przewody, które w urządzeniach oświetleniowych są zastosowane jako 
przewody pomocnicze (np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp- 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie 
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacja elektryczna. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja ogólna” 

W ykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
(MATERIAŁY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o 

właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach technicznych 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
W ykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 
obiekcie budowlanym.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej 

instalacji elektrycznej, . wg dokumentacji technicznej są:
- przewody w obwodach oświetleniowych, YDYp n x l,5/2,5mm2 750V



- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230V), YDYp 
3x2,5mm2 750V
- przewody i kable jako wewnętrzne linie zalicznikowe - YKY 5xl0mm2 
750V, zgodnie z dokumentacją
- przewody w innych obwodach typu LgY 750V, zgodne z dokumentacją 
techniczną
- oprawy oświetleniowe świetlówkowe z układem zapłonowym 
elektronicznym, zgodne z dokumentacją techniczną
- oprawy oświetleniowe świetlówkowe, żarowe, ledowe, zgodne z 
dokumentacją techniczną
- aparatura w rozdzielni na napięcie znamionowe 230/400V dla 
jednobiegunowych i 400Y dla wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa 
zdolność łączeniowa min. 6kA mocowanie: na wspornikach TH 35-7,5 wg. 
PN-EN 60715
-wyłączniki różnicowo-prądowe w wykonaniu typu AC

- ochronniki przeciwprzepięciowe (ochrona B + C) modułowe - budowa 
dwuczęściowa - korpus i wymienne wkłady z sygnalizacją stanu 
ochronnika
- osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda 
wtyczkowe) w stopniu ochrony odpowiednio 1P 55, IP 44 i IP 20, o 
podwyższonej odporności na starzenie (w pomieszczeniach przejściowo 
wilgotnych i w ilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny).
- rozdzielnie kompletne, odporne na korozję i czynniki klimatyczne - wg 
szczegółowego wyposażenia określonego w dokumentacji technicznej
- rurki instalacyjne,
- rury ochronne

Wszystkie w/w materiały (przewody, osprzęt, rozdzielnie oraz wszelkie 
materiały drobne) muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty 
dopuszczające do obrotu i stosowania.

2.3. Składowanie materiałów
Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych i suchych, przystosowanych do tego celu, 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE 
SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SPRZĘT)

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
W ykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, j aki nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych 
niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
W ykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca



przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie j est to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 
niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w 

zakresie jakości i wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry 
techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki 
udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je  zabezpieczyć przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT)
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
W ykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki 
transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych 
lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
4.2. Transport materiałów na płac budowy

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, 
niezbędnych do wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacją techniczną. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki 
sposób, aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i 
wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

W ykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego

5.2. Kolejność wykonywania robót

W ykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót.

5.3. Roboty przygotowawcze



Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów.

5.4. Montaż instalacji
5.4.1. Układanie przewodów
Przewody układać n/t w rurkach instalacyjnych.

5.4.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu

Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych, z 
uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej . Gniazda 
wtyczkowe, łączniki, puszki rozgałęźne oraz pozostały osprzęt należy odpowiednio 
mocować do podłoża, w sposób standardowy.

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego

Przyjmuje się następujące wysokości montażu:
- łączniki na wysokość ok. 1,35 m
- gniazda wtyczkowe na wysokości ok. 1,0 m nad posadzką
W ysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki 
instalacyjnej.

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy 

wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić 
jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. Urządzenia 
rozdzielcze należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przy
twierdzonymi do podłoża - elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą 
być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczyć 
należy odpowiednimi opaskami kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i jednoznacznie 
oznaczyć. Również elementy obwodów takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy 
oświetleniowe itp. (również łączniki i puszki rozgałęźne) należy właściwie 
oznaczyć, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów mogą 
być alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie 
obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczególne elementy instalacji 
elektrycznej takie jak  np. główny wyłącznik prądu - wyłącznik przeciwpożarowy 
itp. muszą być oznaczone specjalnie, tak jak  wymagają tego odpowiednie 
przepisy.

5.4.5. Elementy mocujące
Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe.
Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego 
materiału.
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszą być 
koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych.
Robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych muszą



być opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół 
projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
Cała instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z PN- 

IEC 60364, szczególnie z arkuszem PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Obwody elektryczne wykonać w układzie TN-S, 
dodatkowa ochrona od porażeń przez zastosowanie wyłączników 
przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych.
Instalację przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie z 
arkuszem PN-IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

5.4.5. WLZ

5.4.5.1. WLZ - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
5.4.5.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU
Materiały do wykonania WLZ określa dokumentacja projektowa. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptacje inwestora przed w bu
dowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 
inwestora.
Do wykonania WLZ należy użyć przewodów/kabli z żyłami miedzianymi. 
Izolacja i powłoka polwinitowa żył miedzianych musza spełniać wymagania PN- 
76/E-90301. Do łączenia przewodów pojedynczych i pię- ciożyłowych należy 
stosować osprzęt spełniający wymagania PN i określony w projekcie. Dopuszcza 
się stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem.
5.4.5.2.4. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU
5.4.5.2.4.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby 
trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
- przewody zaleca się układać jednowarstwowo;

zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w 
sposób osłabiający ich konstrukcję;
5.4.5.2.4.2. Układanie WLZ
- przewód wprowadzony do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej 
powinien mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód 
neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe;
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;
- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;
- przewodów nie należy układać, gdy temperatura jest niższa niż 0°C; 

dopuszcza się układanie przewodu w temperaturze niższej niż -10°C pod
warunkiem uprzedniego ogrzewania przewodu na całej jego długości do 
odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie układania temperatura przewodu nie 
była niższa od najniższej dopuszczalnej.
5.4.5.2.4.3. Próby montażowe
Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed ich 
zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni



protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności:
- sprawdzenie trasy WLZ,
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,
- pomiar rezystencji izolacji,
- próba napięciowa izolacji.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
na piśmie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań.
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów 
i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca.

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu.

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 
Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie 
posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, 
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru



może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 
wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i W ykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót 
do dnia zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i 
administracyjnych na Terenu Budowy.
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim.
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem W ykonawcy i 
Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
> Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót
> Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
> Daty i przyczyny wstrzymania Robót
> Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych i końcowych.
A Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
> Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 
pogodą
> Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej
> Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót
> Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót
> Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je  przeprowadzał
> Inne istotne informacje o przebiegu Robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia W ykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane 
przez W ykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia 
stanowiska.

Księga Obmiarów.
Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiaj ący rozliczenie 

faktycznych ilości wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym



Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach
6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty:
a. Decyzja o pozwoleniu na budowę
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d. Protokoły Przejęcia Robót
e. Protokóły z narad i ustaleń
f. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek 
dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej 
prawem
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. 
Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

6.1. Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości 

wykonania części instalacji, a zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić 
między innymi:
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz
-jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.

6.2. Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczną oraz z 
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z 
przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną,
-jakość wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym,
- spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych 
dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i 
aparatów,
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika 
przeciwpożarowego.
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca 
będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji 
i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i 
specyfikacją techniczną.



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych 

w ramach poszczególnych pozycji, j est przedmiar robót, będący integralną częścią 
dokumentacji projektowej .
Jednostką obmiarową jest :
- [m] dla przewodów
- [szt] dla zastosowanego osprzętu
- [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór 
etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, 
odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występuje 
odbiór instalacji i urządzeń technicznych. Zasady odbiorów robót może określać 
umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Wszystkie części robót zanikające oraz ulegaj ące zakryciu takie jak 

np. układanie przewodów pod tynkiem itp. muszą być zgłaszane przez Wykonawcę 
do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiaj ącemu następujące dokumenty:

1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania 
robót z dokumentacją techniczną i obowiązującymi 
przepisami
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi 
zainstalowanych urządzeń elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zgodnie z pkt. 9 ST warunki ogólne

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakfesu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu



funkcj onalno-użytkowego
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Spraw W ewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów.
- Rozporządzenie M inistra Spraw W ewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy, z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogólnych charakterystyk.
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego.
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przeteżeniowym.
- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
- PN-HD 60364-4-2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych.
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.
- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.



- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
- PN-HD 60364-5-52:201 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
- PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych.
- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
- PN-HD 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
W ymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, tom V Instalacje elektryczne MGPIB,
COBR "ELEKTROMONTAŻ”



SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIRU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-S-04.10. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45332300 -  6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne



1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej przy inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. ST warunki 
ogólne

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach 
montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla 
projektowanych pomieszczeń i punktów odpływowych.

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych 
wytycznych producentów.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu 
budowlanego, obejmuje:

a). Instalację kanalizacji sanitarnej,

b). Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji zewnętrznej i 
wewnętrznej.

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych,

Zakres obejmuje również:

■ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,

■ wymagania w zakresie właściwości materiałów,

■ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 
ujęciu technologicznym,

■ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,

■ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania,

■ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robót obejmuje:

■ Wykopy ręczne wewnątrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodłogowej w gruncie 
kategorii III,

■ Montaż rur kanalizacji zewnętrznej, przyłącza i kanalizacji podpodłogowej łącznie z 
podsypką 10cm, obsypką 30cm ponad rury oraz próbami szczelności,

■ Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podłogowe z PCW .

■ Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.

1.4.1. Wyposażenie budynku mieszkalno-usługowego zapewniają podstawowe przybory 
sanitarne:

■ umywalki porcelanowe,



■ miski ustępowe porcelanowe ,

■ zlewozmywaki dwukomorowe,

■ brodziki natryskowe z kabinami,

■ wanny,

■ przyłącza kanalizacji sanitarnej / istniejące bez zmian/.

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:

■ Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC ^160 , 110 , 50 mm

■ Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek 
przynależnych do projektowanego systemu,

■ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy ^160 ^50mm,

■ Wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego,

■ Wyczystki rewizyjne o średnicy ^110mm, ^160mm,

■ Wpusty podłogowe PVC ^50mm

2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i 
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, 
poz.1360, o systemie oceny zgodności,.

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę 
praw autorskich projektanta.

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące, nowe materiały:

■ Rury kanalizacyjne klasy S PVC^160mm oraz PVC^110mm ,

■ Wyczystki rewizyjne o średnicy ^110mm, ^160mm,

■ Wpusty podłogowe PVC ^50mm,

■ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy ^110 ^50mm,

■ umywalki porcelanowe na pół postumencie z baterią stojącą,,

■ miski ustępowe porcelanowe

■ zlewozmywak dwukomorowy ,

■ brodzik natryskowy

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera.

3.0. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],



Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

■ W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne.

■ Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt:

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV ,

- Elektronarzędzia,

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji 
sanitarnych.

■ Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu:

■ Samochód dostawczy 0,9t,

■ Samochód skrzyniowy 5^10 t,

■ Samochód samowyładowczy 5-10 t,

■ Koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,24 -  0,40m3,

■ Samochód techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglądu istniejącej kanalizacji zewnętrznej,

■ Wózek widłowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją Roboty montażowe kanalizacji 
sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy inwestycji wymienionej w pkt. 1.1 ST 
warunki ogólne (OST)

■ Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 
projektowaną budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje układ 
odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do istniejącej kanalizacji zewnętrznej.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z



Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2. Jednostką obmiarową jest:
■ 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z rurami 
łącznikami, kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją odcinka kanalizacji 
oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

■ 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i 
wyposażeniem,

■ 1kpl, podejścia odpływowe,

■ 1szt, przejścia przez ściany i stropy,

■ 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, 
zlewozmywak, natrysk z kabiną, wanny

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.2. W ramach odbioru należy:
■ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 

techniczną.

■ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

■ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,

■ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,

■ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

■ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

■ Recepty i ustalenia technologiczne,

■ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,

■ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

■ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,

■ Sprawozdanie techniczne,

■ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,



9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Wymagania ogólne:

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
warunki ogólne rozdział IX.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  montażowych,

10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”

10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 
roku

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). -  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia,

■ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,

■ Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

■ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. 
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa,

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa

10.4. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:

■ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

■ Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.5. Normy związane:

■ PN -92 /B -10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

■ PN -81 /B -10725 -Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

■ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

■ PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

■ PN -92 /B -01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

■ PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej 
w inwestycji wg pkt. 1.1 ST warunki ogólne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach 
montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla 
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanych (pomieszczeń 
węzłów sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg 
projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm 
i szczegółowych wytycznych producentów.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu 
budowlanego, obejmuje:

a). Instalacj a wody zimnej,

b). Instalacja ciepłej wody użytkowej

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją
Techniczną

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej.

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz 
wykonawstwem robót budowlano -  montażowych instalacji wodociągowej,

Zakres obejmuje również:

■ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,

■ wymagania w zakresie właściwości materiałów,

■ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
w ujęciu technologicznym,

■ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,

■ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania,

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją

■ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposażenie budynku szkoły powiązanych z budową projektowanej instalacji 
wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do 
projektowanych (pomieszczeń węzłów sanitarnych ).



■ Podejścia pod zawory czerpalne montować na płytce montażowej za pomocą 
kolanka przykręcanego,

■ Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi 
do ścian,

■ Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z 
łączników i kształtek przynależnych do projektowanego systemu z rur

■ Na przyłączu wodociągowym zamontować armaturę odcinającą, antyskażeniową z 
możliwością nadzoru oraz wodomierz

■ Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na 
szczelność o wartości 1,5xpr i wyregulować,

2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a 
stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta.

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.

2.1. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora.

3.0. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być 
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii 
wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i 
szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć 
aktualne dokumenty eksploatacyjne.

■ Spawarka elektryczna transformatorowa,

■ Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego
systemu,

■ Elektronarzędzia,

■ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

■ Pompa do prób ciśnieniowych

■ Przenośne drabiny składane, podesty montażowe,

4.0. TRANSPORT.



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST],

■ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

■ Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
demontażowych i montażowych instalacji wod-kan.

■ W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do 
odpowiednich przepisów bhp ujętych w planie BIOZ.

■ Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac należy stosować 
następujące środki transportu:

■ Samochód dostawczy 0,9t,

■ Samochód skrzyniowy 5^10 t,

■ Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych,

■ Samochód serwisowy wod-kan,

■ Samochód z podnośnikiem koszowym,

■ Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t,

■ Wózek widłowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej przy 
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1 ST warunki ogólne (OST)

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych 
z projektowaną budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla 
wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej -  w budynku.

Roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym -wykonawczym a w przypadku wątpliwości uzgodnić z inspektorem 
nadzoru.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób



wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji 
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. 
Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów 
zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.

■ Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia 
roboczego, osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

■ Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem 
bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,

7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru,

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.

7.2. Jednostką obmiarową jest:

■ 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i 
kształtkami i izolacją cieplną,

■ 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,

■ 1mb -izolacja cieplna,

■ 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe,

■ 1 szt -przej ścia tulej owe przez ściany i stropy,

■ 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem,

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI 
ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],

8.0. W ramach odbioru należy:

■ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną.

■ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

■ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową,

■ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 
Zamawiającego,



■ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami,

■ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

■ Recepty i ustalenia technologiczne,

■ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,

■ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

■ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,

■ Sprawozdanie techniczne,

■ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wymagania ogólne:

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
warunki ogólne rozdział IX.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

■ “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  montażowych, t. II z 1988r 
-Instalacje sanitarne i przemysłowe,”

■ “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”

■ Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane -  wraz z zmianami, (Dz. U. N r 74, poz.676, 
tekst z 2002 roku),

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, 
poz. 690). -w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. N r 108, poz. 
953, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

■ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności,

■ Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, o normalizacji,

■ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,



■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa

■ Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:

■ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

■ Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

■ PN -E N  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

■ PN -92 /B -10735 -  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

■ PN -81 /B -10725 -  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

■ PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

■ PN -92  /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

■ PN -92  /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

■ PN-ISO 4064-1: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania.

■ PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

■ PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

■ PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

■ PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.

■ PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

■ PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

■ PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

■ PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

■ PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.

■ PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

■ PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.


