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EGZEMPLARZ ArchiSTYL
PRACOWNIA PROJEKTOWA
1/3 tel. 608 577 688 ul. Mickiewicza 38/1

www.archistyl.eu 89-600 CHOJNICE

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Z MONTAZEM
OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY
W TYM URZADZEN PLACU ZABAW
I SILOWNI ZEWNETRZNE]
PRZY UL. TRANSPORTOWCOW

Branza: ARCHITEKTURA

Obiekt: Obiekty matej architektury

Kategoria:  Kategoria obiektu budowlanego - VIII

dz. nr 2247, 2248, 2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260,
ul. Transportowcow, CZERSK, obreb Czersk (0001)
Inwestor: Gmina Czersk

ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

Lokalizacja:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pozZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, i niniejszy projekt budowlany zostal sporzgdzony
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: Branza: Imi¢ i nazwisko Uprawnienia: Data: Podpis:
TN PO/KK/303/2009
Projektant: | ARCHITEKTURA mer l.IIZ: arc,h' w specjalnosci architektonicznej 03.03.
Kornelia ZYWICka do projektowania bez ograniczen 2021 r.
Asystent mgr inz. 03.03.
projektanta: ARCHITEKTURA Katarzyna Richter-Dykier 2021 r.

CHOJNICE 03.03.2021 r.



Temat: Zagospodarowanie terenu

Adres: ul. Transportowcow , Czersk

dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248,
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
89-600 Chojnice www.archistyl.eu

SPIS TRESCI

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

I CzZESC

1. Decyzja mgr inz. arch. Kornelii Zywickiej o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Izby Architektéw

II CZESC

ARCHITEKTONICZNA

A. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys. 2 SZCZEGOLOWA LOKALIZACIA URZADZEN

Rys. A-1 STOJAK NA ROWERY

Zaswiadczenie mgr inz. arch. Kornelii Zywickiej o wpisie do Pomorskiej Okregowej

skala 1:500
skala 1:200
skala 1:10
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu z montazem
obiektéw matej architektury w tym urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrznej
przy ul. Transportowcéw. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 2247, 2248,
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 przy ul. Transportowcow w Czersku, obreb
Czersk (0001).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Mape do celdw projektowych w skali 1:500;
Obowigzujace normy i przepisy techniczno - budowlane;
Karty techniczne projektowanych urzadzen;
Uzgodnienia z inwestorem.

YVVVYVY

1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowany jest istniejacy budynek
mieszkalny wielorodzinny wraz z istniejacymi chodnikami i terenem
utwardzonym.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zagospodarowania terenu dziatek nr 2247, 2248, 2249,
2258/1, 2258/2, 2259 i 2260 zaprojektowano montaz obiektdw matej
architektury, wykonanie chodnikéw wraz z nasadzeniami zieleni. Obiekty matej
architektury obejmujg urzadzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz tawki,
kosze na Smieci i stojaki na rowery.

Pod kazdym urzadzeniem placu zabaw i sitowni zewnetrznej
zaprojektowano strefe bezpieczna.
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1.5. PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.5.1. ELEMENTY TOWARZYSZACE

@ LAWKA Z OPARCIEM

Widok:

tawka z oparciem jest stabilna, elegancka, idealnie nadajgca sie do
placow zabaw. Wykonana jest z drewna klejonego, ktore sprawia, ze produkt
jest odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Dane techniczne:

Szerokos¢ - 0,89 m,

Dtugos¢ - 1,65 m,

Wysokos$¢ - 0,90 m,

Gtebokos$¢ fundamentowania - -0,6 m.

Materiaty:

Elementy stalowe - stal cynkowana cynkoprimem,

Fundamenty - beton klasy min. C12/15,

Kotw - stal ocynkowana kapielowo,

Noga konstrukcyjna - rura stalowa ocynkowana,

Siedzisko i oparcie - drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze
ciemny brgzowym,
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Zaslepki — tworzywo sztuczne.

Fundamenty:
+0,90
" - "
‘ +0,00

@ KOSZA NA $MIECI

Widok:

Zewnetrzna czes¢ kosza na $mieci wykonywana jest z poéitwatkéw
drewnianych impregnowanych natomiast cze$¢ wewnetrzna to blacha stalowa
ocynkowana.

Dane techniczne:
Glebokos¢ fundamentowania - -0,60m.

Materiaty:

Fundamenty - beton klasy min. C12/15,

Obudowa - stal ocynkowana,

Obudowa zewnetrzna - pétwatki drewniane impregnowane w kolorze ciemny
braz.
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@ STOL DO SZACHOW + 4 SIEDZISKA

Widok:

'?i% 23

Betonowy stot do gry w szachy to doskonate uzupetnienie przestrzeni
publicznej. Konstrukcja urzadzenia sprawia, ze jest ono trwate oraz odporne na
wszelkie warunki atmosferyczne. W skfad zestawu wchodzi stét i 4 siedziska.

Dane techniczne:

Szerokos¢ - 1,80 m,

Dtugosé- 1,80 m,

Wysokos$¢ - 0,76 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 20,98 m?,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 4,80 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ - 4,80 m,
Gtebokos$¢ fundamentowania - -0,22 m,

=
oz
=
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blat betonowy 80mm +0,76
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prefabrykaty betonowe

+0,45

Sktad urzadzenia:
Stét betonowy - 1 szt.,
Siedzisko betonowe - 4 szt.

Materiaty:

Blat - szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym;

Fundamenty - beton klasy min. C12/15;

Obrzeza stotu - polerowane aluminium;

Postument, stotki i blat - wibrowany beton, zbrojony drutem fi8;

Siedziska - drewno z drzewa lisciastego, malowane trzykrotnie lakierobejca,
kolor ciemny brgz;

Szachownica - granit.

@ STOL DO CHINCZYKA + 4 SIEDZISKA

Widok:

Betonowy stét do gry w chinczyka to doskonate uzupetnienie przestrzeni
publicznej. Konstrukcja urzadzenia sprawia, ze jest ono trwate oraz odporne na
wszelkie warunki atmosferyczne. W skfad zestawu wchodzi stét i 4 siedziska.

Dane techniczne:
Szerokos$¢ - 1,80 m,
Dtugos¢ - 1,80 m,
Wysokos$¢ - 0,76 m,
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Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 20,98 m?,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 4,80 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ - 4,80 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,22 m.
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blat betonowy 80mm +0,76
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prefabrykaty betonowe

+0,45

Sktad urzadzenia:
Stét betonowy - 1 szt.,
Siedzisko betonowe - 4 szt.

Materiaty:

Blat - szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym;
Fundamenty - beton klasy min. C12/15;

Obrzeza blatu - zaokrgglone profilem aluminiowym;

Plansza do gry — granitowa;

Postument, stotki i blat — wibrowany beton, zbrojony drutem fi8;
Siedziska - drewno z drzewa lisciastego, malowane trzykrotnie
kolor ciemny braz.

lakierobejca,
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@ STOJAK NA ROWERY - SPIRALA

Stojak na rowery ze stali nierdzewnej lub stalowy malowany proszkowo.
Wymiary stojaka wg rysunku A-1.

@ REGULAMIN

Widok:

i

Regulamin jest waznym elementem kazdego placu zabaw i zewnetrznej
sitowni. Informuje o bezpiecznym sposobie korzystania z urzadzen i numerach
serwisowych oraz alarmowych. Zaprojektowano dwa regulaminy - jeden przy
placu zabaw, drugi przy sitowni zewnetrznej.

Dane techniczne:

Szerokos$¢ - 0,09 m,

Dtugos¢ - 0,56 m,

Wysokos$¢ - ~2,01 m,

Glebokos¢ fundamentowania - -0,60 m.
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Materiaty:

Fundamenty - beton klasy min. C12/15;

Noga konstrukcyjna - profil stalowy zamkniety ocynkowany;
Tablica - spieniona ptyta PCV;

Zaslepki — tworzywo sztuczne.

Fundamenty:
+2,01

-0,60

1.5.2. ELEMENTY PLACU ZABAW

@ HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Widok:

Hustawka bocianie gniazdo z metalowymi nogami jest oparta na
tradycyjnej konstrukcji hustawki wahadtowej. Nietypowe siedzisko sprawia, ze
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urzadzenie to jest ciekawym produktem integracyjnym pozwalajacym na
wspolng zabawe dzieci w réznym wieku.

Strefa bezpieczenstwa:

350

Dane techniczne:

Szerokos¢ - 3,50 m,

Dtugosc¢ - 1,92 m,

Wysoko$¢ — ~2,43 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 25,90 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 1,25 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 7,40 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ - 3,50 m,
Glebokosc¢ fundamentowania - -0,60 m.

Materiaty:

Aplikacje - ptyty HDPE;

Elementy stalowe - stal cynkowana, malowana proszkowo;

Fundamenty - beton klasy min. C 12/15;

Kotwy - stal ocynkowana kapielowo;

Nogi konstrukcyjne - profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo;

Siedziska — wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym;

Zaslepki - tworzywo sztuczne;

tancuch - kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej.

Kolorystyka:

Liny — kolor zétty,

Stupki - kolor szary RAL 9007,
Dekoracja - kolor zielony RAL 6018.
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Fundamenty:
+2/43
+2,19
+0,45
+0,00
-0,60

@ ZESTAW ZABAWOWY

Widok:

Zestaw zabawowy to interesujace potaczenie linarium tukowego, Scianek
alpinistycznych, rury strazackiej i zjezdzalni na niewielkiej przestrzeni.
Konstrukcja urzadzenia jest wykonana ze stali ocynkowanej. Wypetnienia
i dachy to wysokiej jakosci tworzywo sztuczne HDPE oraz zjezdzalnie
wykonane ze stali nierdzewnej.
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Strefa bezpieczenstwa:
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Dane techniczne:

Szerokos¢ - 4,21 m,

Dtugos¢ - 4,86 m,

Wysokos¢ - 2,46 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 44,96 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 2,20 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 8,31 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ - 7,71 m,
Gtebokos$¢ fundamentowania - -0,60 m.

Sktad urzadzenia:

Drabinka pionowa - 2 szt.,

Przeplotnia tukowa - 1 szt.,

Rura strazacka wys. 136cm - 1 szt.,

Scianka wspinaczkowa wys. 136cm - 1 szt,,

Wieza bez dachu, podest wys. 136cm - 2 szt.,

Zjezdzalnia wys. 136cm, $lizg nierdzewny o dt. 315cm - 1 szt.

Materiaty:

Elementy potaciowe - ptyty HDPE;

Elementy stalowe - stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo,
Fundamenty - beton klasy min. C12/15;

Kotwy - stal ocynkowana kapielowo polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci
min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki;

Nogi konstrukcyjne - profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo;

Podesty, schody - konstrukcja samonosna; powlekana materiatem
antyposlizgowym;
Scianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty

alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach;
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Slizgi - stal nierdzewna;
Zaslepki — tworzywo sztuczne.

Kolorystyka:

Dekoracja - kolor zielony RAL 6018,
Liny - kolor zétty,

Stupki - kolor szary RAL 9007,

Slizg - kolor czerwony RAL 3020,
Podest - kolor czarny.

Fundamenty:
+2,46
[ +2,20
é +1,36
,D\;‘ —
+0,00
OO0 O O _-0,60
@ KOPALNIA PIASKU
Widok:
Ay

Kopalnia piasku faczy w sobie ciekawg kolorystyke z wysoka jakoscig
wykorzystanych materiatéw. Kopalnia dedykowana jest przede wszystkim do
zabawy z piaskiem. Dzieki takim elementom jak suwnica rozwija sie zmyst
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techniczny. Dodatkowo zestaw stymuluje wyobraznie i zacheca do kreatywnej
zabawy.

Strefa bezpieczenstwa:

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia - 2,45 x 2,40 m,

Wysokos¢ urzadzenia - 1,45 m,

Wymiary strefy funkcjonowania min - 5,44 x 5,39 m,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 0,65 m,
Gtebokos$¢ fundamentowania - -0,60 m,
Powierzchnia strefy funkcjonalnej min: 35,22 m?.

Sktad urzadzenia minimalny:
Platforma z zsypem - 1 szt.,
Suwnica - 2 szt.,

Blat obrotowy - 1 szt.,
Tasmociag - 1 szt.,

Waga - 1 szt.

Materiaty:

Nogi konstrukcyjne - profile stalowe 80x80mm, ocynkowane, malowane
proszkowo,

Kotwy - stal ocynkowana kapielowo,

Elementy potaciowe - ptyty HDPE,

Elementy stalowe - stal nierdzewna,

Wiaderka - tworzywo sztuczne,

Tasmocigg - tasma z tworzywa sztucznego, obudowana ptytg HDPE,
Zaslepki - tworzywo sztuczne,

Fundamenty: beton klasy min. B-15.
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Kolorystyka(zgodna z zamieszczong wizualizacjq):
Kolor zétty — RAL 1023,

Kolor czerwony — RAL 3020,

Kolor szary — RAL 9007.

@ KARUZELA

Widok:

f':\

Karuzela bawi i uczy pozwalajac doswiadczy¢ dzieciom praw fizyki
w praktyce. Jest przykitadem dynamicznego urzgdzenia wystepujgcego we
wszelkiego rodzaju placach zabaw.

Strefa bezpieczenstwa:

Dane techniczne:

Wysokos$¢ - ~0,91 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 22,30 m?2,
Srednica - 1,33 m,
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Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 0,91 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 5,33 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ - 5,33 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,85 m.

Materiaty:

Fundamenty - beton klasy min. C12/15;

Konstrukcja nosna - stal ocynkowana, malowana proszkowo, wraz z
mechanizmem obrotowym;

Podest - stal ocynkowana malowana proszkowo, wypetnienie z blachy
ryflowanej;

Uchwyty - stal ocynkowana, malowana proszkowo;

Zaslepka - tworzywo sztuczne.

Kolorystyka(zgodna z zamieszczonq wizualizacjq):
Kolor szary — RAL 9007,
Podest - kolor czarny.

Fundament:

+0,91

I/ — 102

J 040 £0,00
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-0,85
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1.5.3. ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ]

@ BIEGACZ

Widok:

Efekt treningu:
Urzadzenie przeznaczone do delikatnego dla stawow treningu miesni catych
ndg i bioder. Poprawia zmyst rownowagi.

Sposob uzywania:
Chwy¢ mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami
w przéd i tyt.

Strefa bezpieczenstwa:

| 399
~ =T

349

Dane techniczne:
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Szerokos¢ - 0,49 m,

Dtugos¢ - 0,98 m,

Wysokos$¢ - 1,75 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 13,0 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 0,70 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 3,99 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ - 3,49 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,80 m,
Maksymalne obcigzenie - 120 kg,

Wiek uzytkownika - od 14 lat.

Materiaty:
Elementy ruchome - oparte na tfozyskach zamknietych, bezobstugowych;
Fundamenty - beton klasy C20/25;

Konstrukcja nosna - dwukrotnie malowane proszkowo =z podktadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng;
Potaczenia elementdw - S$ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone

zaslepkami z tworzywa sztucznego;

Siedziska i podparcia stép - dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

Kolorystyka: kolor szary, kolor zielony

Fundament:
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Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248, ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

TWISTER + WAHADLO

Widok:

Efekt treningu:

Wahadto

Cwiczy mieénie bioder. Wspomaga aktywnos¢ stawow biodrowych oraz
kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst rownowagi oraz wptywa na miesnie
brzucha i plecow.

Twister

Wspomaga aktywnos$¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha.

Sposoéb uzywania:

Wahadto

Chwy¢ mocno za uchwyty i postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami
w prawo i w lewo wykonujgc ruch wahadta.

Twister

Chwy¢ rekami na uchwyt, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po
czym wykonaj biodrami jednostajny ruch 2z prawej strony na lewo
i z powrotem.




Temat: Zagospodarowanie terenu A rc h | S TY L

Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248, ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Strefa bezpieczenstwa:

H@{
i

Dane techniczne:

Szerokos¢ - 0,88 m,

Dtugosc¢ - 1,44 m,

Wysokos¢ - 1,78 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 17,00 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 0,64 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ - 4,44 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ - 3,87 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,80 m,
Maksymalne obcigzenie - 120 kg,

Uzytkownik — dorosli i dzieci o wzroscie powyzej 1,40 m.

Materiaty:
Elementy ruchome - oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych;
Fundamenty - beton klasy C20/25;

Konstrukcja nosna - dwukrotnie malowane proszkowo 2z podktadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng;
Pofgczenia elementéw - $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone

zaslepkami z tworzywa sztucznego;
Siedziska i podparcia stop - dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

Kolorystyka: kolor szary, kolor zielony



Temat: Zagospodarowanie terenu

ArchiSTYL
Adres: ul. Transportowcow , Czersk

PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248,

ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Fundament:

-
80

Efekt treningu:

Delikatny dla stawdéw trening miesni ndg i bioder. Dodatkowo trening miesni
pasa barkowego i ramion. Wptywa pozytywnie na spalanie tkanki tluszczowej.
Sposob uzywania:

Chwy¢ mocno rekami oba uchwyty i stan na pedatach. Poruszaj nogami do

przodu i do tytu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane ciggngé
i pchajac drazki.
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Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248, ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Strefa bezpieczenstwa:

432

360

Dane techniczne:

Szerokos$¢ - ~0,60 m,

Dtugos¢ - 1,32 m,

Wysokos¢ - 1,88 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 17,00 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 0,60 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 4,32 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ - 3,60 m,
Gtebokos$¢ fundamentowania - -0,80 m,
Maksymalne obcigzenie - 120 kg,

Wiek uzytkownika - od 14 lat.

Materiaty:

Elementy ruchome - oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych;
Fundamenty - beton klasy C20/25;

Konstrukcja nosna - dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng;

Pofgczenia elementéw - $Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego;

Siedziska i podparcia stop - dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

Kolorystyka: kolor szary, kolor zielony
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Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248, ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Fundament:
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@ WYCIAG GORNY + PYLON + WYCISKANIE SIEDZAC

Widok:

Efekt treningu:
Zwiekszenie sity miesni piersiowych, barkéw i ramion.

Sposob uzywania:

» Wyciskanie
Zajmij miejsce na siodetku. Oprzyj sie i chwy¢ rekami oba drazki. Wyciskaj
drazki od siebie i powracaj do pozycji wyjsciowej.

= Wyciag gorny
Usigdz stabilnie (twarzg lub plecami do przyrzadu) i ziap za uchwyty.
Przycigagnij uchwyty do ciata i z powrotem do prawie wyprostowanych tokci.

Do urozmaicenia ¢wiczenia trzymajac za uchwyty mozna przyjmowac rézne
pozycje ciata.



Temat: Zagospodarowanie terenu A rc h | S TY L

Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248, ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Strefa bezpieczenstwa:

\___/

Dane techniczne:

Szerokos¢ - 0,84 m,

Dtugos¢ - 2,00 m,

Wysokos¢ - 2,18 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 19,00 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 0,65 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ - 5,00 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ - 3,84 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,80 m,
Maksymalne obcigzenie - 120 kg,

Uzytkownik — dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

500

384

Materiaty:

Elementy ruchome - oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych;
Fundamenty - beton klasy C20/25;

Konstrukcja nosna - dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng;

Pofgczenia elementéw - $Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego;

Siedziska i podparcia stop - dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

Kolorystyka: kolor szary, kolor zielony
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@ PRASA NOZNA + PYLON + WIOSLARZ

Widok:

Efekt treningu:
* Prasa nozna
Wzmocnienie wszystkich miesni ndg i tydek.

= Wioslarz
Wzmocnienie pasa ramion, gérnej czesci plecow oraz miesni ramion i nég.
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Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248, ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Sposob uzywania:

* Prasa nozna
Usigdz stabilnie na siodetku i potdéz obie nogi na pedatach. Prostuj nogi
odpychajac sie od urzadzenia i ponownie zginaj w kolanach.

= Wioslarz
Postaw stopy na pedatach, ztap rekami za oba uchwyty. Przyciggnij uchwyty
do brzucha prostujac jednoczesnie nogi. Powrd¢ do pozycji wyjsciowej.

Strefa bezpieczenstwa:
* Prasa nozna

= Wioslarz
)




Temat: Zagospodarowanie terenu A rc h | S TY L

Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247,2248, | | Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Dane techniczne:
= Prasa nozna

Szerokos$¢ - >1,00 m,

Dtugos¢ - 0,50 m,

Wysokos$¢ - 1,92 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 15,00 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 0,80 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 4,12 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ - 3,50 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,80 m,
Maksymalne obcigzenie - 120 kg,

Uzytkownik — dorosli i dzieci od 14 roku zycia.
Wioslarz

Szerokos¢ - 1,04 m,

Dtugos¢ - 1,15 m,

Wysokos¢ - 1,39 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 16,00 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 0,72 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ - 4,04 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ - 3,88 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,80 m,
Maksymalne obcigzenie - 120 kg,

Uzytkownik — dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Materiaty:
= Prasa nozna

Elementy ruchome - oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych;
Fundamenty - beton klasy C20/25;

Konstrukcja nosna - dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng;

Pofgczenia elementéw - $Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego;

Siedziska i podparcia stop - dwukrotnie malowane proszkowo z podkiadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

» Wioslarz

Elementy ruchome - oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych;
Fundamenty - beton klasy C20/25;

Konstrukcja nosna - dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng;

Potaczenia elementdéw - sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego;

Siedziska i podparcia stop - dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

Kolorystyka: kolor szary, kolor zielony




Temat: Zagospodarowanie terenu

Adres: ul. Transportowcow , Czersk
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ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
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Fundament:
Prasa nozna
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Temat: Zagospodarowanie terenu A rc h | S TY L

Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248, ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

@ DRABINKA + PYLON + PODCIAG NOG

Widok:

Efekt treningu:
= Drabinka
Efekt wzmocnienia ramion i tokci.
= Podciag nog
Efektywne wzmocnienie dolnych partii miesni brzucha.

Sposoéb uzywania:

= Drabinka

Podcigganie na drazku - ztap za uchwyt drazka i unikajgc ruchu
wahadtowego podciagnij cialo do wysokosSci piersi, nastepnie powoli
opuszczaj.

= Podciag ndg
Oprzyj sie rekoma na podpoérkach, plecami do urzadzenia. Chwy¢ uchwyty.
Uda poziomo, tydki pionowo. Miednice i nogi podciggnij do tutowia,
a nastepnie opuszczaj.
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Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
dz. o nr ewidencyjnym 2247, 2248, ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
2249, 2258/1, 2258/2, 2259, 2260 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Strefa bezpieczenstwa:

507
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Dane techniczne:

Szerokos¢ - 0,87 m,

Dtugosc¢ - 1,78 m,

Wysokos$¢ - 2,49 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 19,00 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 1,95 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 5,07 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ - 3,56 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,80 m,
Maksymalne obcigzenie - 120 kg,

Uzytkownik — dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Materiaty:

Fundamenty - beton klasy C20/25;

Konstrukcja nosna - dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng;

Pofgczenia elementéw - $Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Kolorystyka: kolor szary, kolor zielony
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@ LAWKA + PYLON + PROSTOWNIK PLECOW

Widok:

Efekt treningu:
* Prostownik plecéw

Wzmocnienie prostownikéw grzbietu, dwugtowych ud i posladkéw.

= Lawka

Wzmocnienie miesni prostych i skosnych brzucha.

Sposéb uzywania:
= Prostownik plecow

Oprzyj biodra na tawce, twarzg skierowana w dot. Nogi zaprzyj o poprzeczke.

Rece skrzyzuj na klatce piersiowej.

i unoszenia tutfowia.
= tawka

Wykonuj ptynne,

powolne opady
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Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Potdéz sie na tawce twarzg w goére. Nogi zgiete w kolanach, stopy zaprzyj
o dolng poprzeczke. Rece poditéz pod gtowe. Podnos tutdw w nastepujacej
kolejnosci: najpierw gtowa potem barki i reszta ciata. Na koncu mozna
wykonac skret tutowia. Opusc¢ powoli tutdéw na tawke. Wykonuj petne, ptynne
ruchy.

Strefa bezpieczenstwa:

452

Dane techniczne:

Szerokos¢ - 1,42 m,

Dtugosc¢ - 1,43 m,

Wysokos¢ - 2,26 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia F - 20,00 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa - 1,26 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ - 4,42 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ - 4,52 m,
Glebokos¢ fundamentowania - -0,80 m,
Maksymalne obcigzenie - 120kg,

Uzytkownik — dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Materiaty:

Fundamenty - beton klasy C20/25;

Konstrukcja nosna - dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng;

Potaczenia elementéw - sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego;

Siedziska i podparcia stop - dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

Kolorystyka: kolor szary, kolor zielony
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Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
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1.6. OGRODZENIE

Dla bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci teren wokot projektowanego
placu zabaw nalezy ogrodzi¢. Projektuje sie ogrodzenie systemowe wykonane
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9007),
h=100 cm.

1.7. STREFY BEZPIECZENSTWA

Na przedmiotowym terenie dla kazdego elementu placu zabaw i sitowni
zewnetrznej zaprojektowano strefe bezpieczenstwa.

Dla elementow placu zabaw przewidziano nawierzchnie piaskowa.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem
i dotyczy zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref
bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itéw
o frakcji od 0,2-2mm. Minimalna grubos¢ warstwy piaskowej wynosi 300 mm.

Dla elementéw sitowni zewnetrznej przewidziano nawierzchnie zwirowg
frakcji 2-8 mm wydzielong obrzezami.

Wykonujac nawierzchnie piaskowg i zwirowa nalezy na zageszczonym
podtozu utozy¢é geowtdknine — tworzy ona zabezpieczenie przed wyrastaniem
chwastow.

UWAGA!

Zgodnie z uzgodnieniem Nr 234/21 ustala sie dwumetrowg strefe
ochronna z kazdej strony kabla energetycznego. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzic¢ recznie.
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Adres: ul. Transportowcow , Czersk PRACOWNIA PROJEKTOWA
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1.8. CHODNIKI

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie nowe chodniki
0 nawierzchni:
>  kostka brukowa 6 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 3 cm,
» grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa 10 cm,
» warstwa odcinajgca 10 cm.

1.9. ZIELEN

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nasadzenia zieleni.
Zielen pozwoli uzyskaé atrakcyjng i sprzyjajaca wypoczynkowi przestrzen.
Zaplanowano drzewa wysokie oraz zielen niskg (np. sadzone na przemian
tawufa nibywierzbolistna, berberys i tawuta japonska). Lokalizacja nasadzen
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.

1.10. MONTAZ URZADZEN

Podczas montazu urzadzen nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na:
» odpowiednie ustawienie ramy,
> dokrecenie wszystkich srub i mocowan,
»  zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montazu.

Montaz elementdw placu zabaw i sitowni zewnetrznej nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjq dostarczong przez producenta wyrobu oraz
obowigzujgcymi normami.

Przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢
wszystkich elementdw oraz sprawdzi¢ poziom i stan nawierzchni amortyzujacej
upadek.

1.11. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA
ELEMENTOW PLACU ZABAW

Wymaga sie, aby urzadzenia byty wykonane w nastepujacej technologii,
zgodnie z zalgczonymi do projektu opisami, ktore prezentujg minimalne
wymagania co do ilosci i funkcji elementéw skfadowych urzadzen, jakosci
uzytych materiatdw oraz rozmiarow materiatéw i gabarytow projektowanych
urzadzen:
> Konstrukcja profile stalowe o przekroju 80 x 80 mm ocynkowane

kgpielowo, malowane proszkowo w kolorystyce zgodnej z niniejszq

dokumentacja.
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> Ocynkowanie stali metodg kapielowg — np. belki konstrukcyjne poziome.
> Plyta HDPE jako wykonczenie urzadzen tj. daszki, boki $lizgéw,
balustrady, elementy dekoracyjne - zgodnie niniejszg dokumentacjq.

> Kotwienie - urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy
min. C12/15, za pomocg kotew ze stali ocynkowanej.
> Linaria - wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci

min. 16 mm z rdzeniem stalowym, niepalne. tancuchy wykonane ze stali
nierdzewnej, kalibrowane.
> Slizgi zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej.

Dopuszcza sie +/- 3% odchyiki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiaréw
urzadzen (SxDxW), opisanych wysokosci i dtugosci elementéow sktadowych
np.: podestéw, $lizgow, mostkéw z zastrzezeniem, ze ich zamontowanie nie
moze spowodowac koniecznosci zwiekszenia powierzchni i wymiardw placu
zabaw, a w szczegolnosci ilosci nawierzchni bezpiecznej.

1.12. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA
ELEMENTOW SILOWNI ZEWNETRZNEJ]

> Urzadzenia treningowe przeznaczone do instalacji i uzytkowania na
dworze.

> Konstrukcja nosna - stup pojedynczy o przekroju @ 114 mm, grubosc
Scianki 3,6 mm (urzadzenie A i B),

> Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych
rur o przekroju @ 88,9 mm, grubos$¢ 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg
sie dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania urzgdzen po obu stronach.
Miedzy nogami blachy o grubosci 2 mm, na ktérych znajduje sie czytelna
instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta
(urzadzenia B, D, E, F, G).

> Urzadzenia - konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju
@ 88,9 mm i grubosci 3,6 mm (urzadzenia B, D, E, F, G).

> Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40
mm, grubos¢ 2 mm.

> Siedziska i stopki wykonane z aluminium (lub nierdzewne).

> Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecone za pomocq Sruby
Zz gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne
ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

> Malowanie proszkowe z podkfadem cynkowym zapewniajgce ochrone
antykorozyjna.

> Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod
powierzchnig gruntu.

> Urzadzenia muszg by¢ wykonane w oparciu o norme PN-EN 16630
i potwierdzone aktualnym certyfikatem.
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1.13. UWAGI KONCOWE

>

Zaprojektowane urzadzenia sq rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca
moze zastosowal urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem
spetnienia wymogdéw wynikajacych z ich opisow w projekcie - rozwigzania
rownowazne o parametrach nie gorszych.

Wykonawca proponujac urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych
winien zataczy¢ do oferty karty techniczne urzadzen oraz wypetniong
tabele réwnowaznosci (zatacznik do specyfikacji) w celu poréwnania
rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne
zaproponowanych urzadzen winny zawieraé: wizualizacje produktu,
parametry wielkosciowe, materialowe, technologiczne, zestawienie
elementdéw oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych urzgadzen zabawowych.
Wykonawca skfadajac oferte rownowazng jest zobowigzany dotaczy¢ do
oferty koncepcje zagospodarowania terenu udowadniajac, iz oferowane
produkty spetniajg zatozenia projektu, bez powiekszenia powierzchni placu
i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej.

Zaproponowane urzadzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej winny
posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujacq na kazde urzadzenie z osobna, potwierdzajace zgodnosc¢ tych
urzgdzen odpowiednio z normg PN-EN 1176:2009 i EN 16630:2015, ktére
nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjq ich producenta.
Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych,  wielko$ciowych, kolorystycznych, technologicznych,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Urzadzenia powinny odznaczac sie wysokg odpornoscig na oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw
wandalizmu.
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