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Projekt nr 2010045

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
38 — 430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14

Obiekt: Mata architektura w miejscu publicznym:
Plac apelowy przy Szkole Podstawowej we Wrocance

Lokalizacja: 38 — 455 Gtowienka Wrocanka ul. Diuga
dz. nr 1000 obreb Wrocanka

Stadium: Przedmiar robot

Przedmiar rob6t opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004

Opracowanie zawiera:

1. Czes€ opisowa str. 2;

2. Przedmiar robét str. 2;

3. Plan sytuacyjny skala 1:200 str. 3

4, Przedmiar robot (kalkulacja) str. 4 - 5:
4.1. Strona tytulowa str. 4;
4.2. Przedmiar rob6t str. 5;
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Czes¢ opisowa

do przedmiaru robét wykonania matej architektury w miejscu publicznym
- plac apelowy przy Szkole Podstawowej we Wrocance ul. Dluga

dz. nr 1000 obreb Wrocanka

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie inwestora:

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie sporzadzania przedmiaru

robdt i Specyfikacii technicznych Wykonania i Odbioru Roboét;
1.3. Uzgodniony z inwestorem zakres projektowanych robot;
1.4. ZaloZenia wyjsciowe odnosnie technologii wykonywania robot;

2. Qgodlna charakterystyka obiektu i robét:

2.1. QOgdina charakterystyka obiektu:

Pod budowe placu apelowego przy Szkole Podstawowej we Wrocance przewidziano
fragment dziatki nr ew. 1000 o szerokosci 16,74 m i diugosci 7,72 m — z szeroko$ci dziatki
przewidziano od strony potudniowej pas szerokosci 4,50 m dla potrzeb dojazdu i dojécia do
pozostatej czesci dziatki w kierunku wschodnim od placu apelowego. Plac apelowy
usytuowano bezpos$rednio za projektowanym sensorycznym placem zabaw.

Na terenie placu apelowego przewidziano utwardzenie z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
na podsypce piaskowo - cementowej na podbudowie z kruszywa lamanego o facznej
grubosci 30 cm. Zaprojektowano odwodnienie placu powierzchniowe o nachyleniu 3% w

kierunku wschodnim.

3. Przedmiar robot

Przedmiar robét opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004

LP |

Kod CPV Opis robot lloéé

Cena jedn Wartosé

i B01,B03, | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowsj | 129,23 m2
B04 gr. 6 cm na podsypce piaskowo -

45223300-9 cementowej gr. 5 cm na podbudowie z
kruszywa tamanego o gcznej grubosci 30
cm

Razem
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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR ROBOT G

Klasyfikacja robo6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

PLAC APELOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WROCANCE
38-455 WROCANKA DZ. NR EW. 1000 OBREB WROCANKA

INWESTOR Gmina MIEJSCE PIASTOWE
ADRES INWESTORA 38 - 430 MIEJSCE PIASTOWEUL. DUKIELSKA 14
BRANZA BUDOWLANE
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Malik
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2010045 Plac apelowy we WrocancePRZEDM.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1145223300-9  NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ NA POD-
BUDOWIE GR. 30 CM ‘
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikow w 'm2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm\ |
129.23 m?2 129.2300
RAZEM 129.2300
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gleboko$ci dalsze 15 cm mnoznik 3
Krotnosé = 3 1
129.23 m2 129.2300
RAZEM 129.2300
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.lV m3
d.1/0212-06 luprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
45.23 m3 45.2300
| RAZEM 45.2300
4/KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-02 imochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.HI-IV - dalsze 4 km mnoznik 8
Krotnosé = 8 |
45.23 m3 45.2300
| RAZEM 45.2300
5/KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacsj w korycie i na poszerzeniach - \m2
d.1/0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm |
129.23 m2 129.2300
RAZEM 129.2300
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna 16-32 mm- warstwa dolna |m2
d.1|0114-05 |0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1129.23 m2 129.2300
RAZEM 129.2300
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 8-16 mmo gruboscipo |\m?2
d.1/0114-07 zageszczeniu 8 cm
129.23 m2 129.2300
RAZEM 129.2300
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |\m?
d.1/0114-08 grubosci po zageszczeniu zmniejszenie grubosci o 3 cm mnoznik -3
Krotno$¢ = -3 |
129.23 m2 129.2300
RAZEM 129.2300
9/KNR 2-31  tawa pod obrzezai betonowa zwykia 0,07 m3/m m3
d.1/0402-03 |
1.71 'm3 1.7100
RAZEM 1.7100
10/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe 6 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.1/0407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementows
24.46 24.4600
RAZEM 24.4600
11 KNR 0-11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 60 mm typu 40 na pod- m2
d.1/0320-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem - kolor [
szary
129.23 m2 129.2300
| RAZEM 129.2300
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