Ustugi Budowhfne Marta Malik 38 — 420 KORCZYNA, ul Akacjowa 47
tel. +48 661 555 598, e-mail: biuro@projektymalik.pl

Projekt nr 2010045

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
38 — 430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14

Obiekt: Mata architektura w miejscu publicznym -
Sensoryczny plac zabaw im. Sw. Rozalii we Wrocance

Lokalizacja:38 — 455 Wrocanka ul. Diuga
dz. nr ew. 1000 obreb Wrocanka

Stadium: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Branza: Budowlana

Opracowanie zawiera:
Czes¢ "A": Ogolne Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot str. 2
Czesc ,B": Szczegdlowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét str. 4 - 21
ST B01: Roboty ziemne str.. 4;
ST B02: Roboty betonowe str. .5
ST B03: Podbudowa z kruszywa famanego str. 8;
ST B04: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej str. 10;
ST B05: Konstrukcja stalowa ogrodzenia str. 14;
ST B06: Dostawa i montaz urzadzen sensorycznego placu zabaw str. 17;

Korczyna pazdziernik 2020
Opracowat:

mgr inz. Piotr Malik
UAN-2-8346-56/88

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autoréw zabronione.
Podstawa prawna: Ustawa ,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 904, z
2001r. nr 128 poz. 1402; z 2002r. nr 126 poz. 1068 oraz z 2002r. nr 197 poz. 1662)




Cze$¢ A: Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot:

0.1.

e

0.3.

04.

Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych zwigzanych z budowg matej architektura w
miejscu publicznym — sensoryczny plac zabaw we Wrocance ul. Diuga dz. nr ew. 1000
obreb Wrocanka.

0Ogdine wymagania dotyczace robot:

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy - zakres
obowigzkow zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi
zmianami nawet pomimo, iz zakres rob6t wykonywany jest w oparciu 0 zgloszenie, a
nie pozwolenie na budowe. Dla poszczegoinych zakresow robot stanowigcych czesc
zadania Wykonawca lub Podwykonawcy winni sa ustanowienia kierownikow robot.
Zakres uprawnieri kierownika budowy oraz kierownikow robot powinien odpowiadac
zakresom powierzonych robot. Obecno$¢ kierownika budowy lub kierownikow robot
podczas wykonywania robot nie jest obowiazujaca, niemniej jednak podczas
wykonywania rob6t budowlano- montazowych kierownik budowy Iub robét zobowigzany
jest do powierzenia nadzoru nad pracownikami osobie majstra.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlano - montazowe muszg by¢ zatrudnieni w
oparciu 0 umowe o prace lub prowadzacy wlasng dziatalnos¢ gospodarcza, Wszyscy
zatrudnieni pracownicy muszg mie¢ aktualne badania medyczne oraz przeszkolenie z
zakresu BHP ogolne potwierdzone przez wiasciwego specjaliste oraz stanowiskowe
przeprowadzone przez kierownika budowy, kierownika robot lub majstra potwierdzone
w ksigzce szkolert BHP.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony tasmag oraz
oznakowany stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Kazdorazowo po
zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ zabezpieczen i oznakowania placu
budowy,

Materiaty:
Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki

Kazdorazowo materiat sprowadzony na plac budowy i przeznaczony do wbudowania
powinien by przedstawiony inspektorowi nadzoru lub projektantowi do odbioru i
potwierdzenia zgodnosci z zalozeniami projektowymi i zapisami Szczegdlowych
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot. Zgodnos¢ parametrow materiatow
przeznaczonych do wbudowania powinna by¢ potwierdzona atestami technicznymi lub
deklaracjg zgodnosci.

Sprzet:

Do wykonania podbudowy nalezy stosowat sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot .
Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie oraz mie¢ aktualne badania
techniczne. Osoby obslugujace sprzet powinny mie¢ odpowiednie uprawnienia do jego
obslugi.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.




0.5.

0.6.
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Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢: sprzet do tego

odpowiedni. Transportowane materialy powinny by¢ dostarczone na plac budowy w
sposob zalecany przez producenta oraz we wiasciwy sposob zabezpieczone.

Wykonanie robét:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodnoS¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku szczegblowych rozwigzafh w projekcie budowlanym -
wykonawczym lub watpliwosci co do wykonania pewnych partii rob6t osobami
kompetentnymi do podjecia decyzji sa:

= projektant;

= inspektor nadzoru.

Odbiér robot:

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot;

Szczegotowe Specyfikacie Wykonania i Odbioru Robot:

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot:

ST B01: Roboty ziemne;

ST B02: Roboty betonowe;

ST B03: Podbudowa z kruszywa tamanego;

ST B04: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej;

ST B05: Konstrukcja stalowa ogrodzenia;

ST B06: Dostawa i montaz urzadzen sensorycznego placu zabaw.




Czesé B:

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét:

ST B01: Roboty ziemne:
Klasyfikacja robot wg Wspéinego Stownika Zaméwier:

11

12,

13.

14.

1.8.

1.6.

45212221 - Budowa boisk sportowych
45120000 — Roboty ziemne

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanych z budowg malej architektura w miejscu publicznym
- Otwarta Strefa Aktywnoéci OSA: sitownia plenerowa i strefa relaksu w miejscowosci
Wegléwka w Gminie Korczyna sensoryczny plac zabaw we Wrocance ul. Diuga dz. nr
ew. 1000 obreb Wrocanka

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykonanie koryta dla podbudowy;

- wykonanie dotow dla obsadzenia prefabrykowanych fundamentow;

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacjg wg

geodezyjnego wytyczenia. Teren nalezy ogrodzic i oznakowac

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za wykonanie robét ziemnych przewidzianych

Projektem budowlanym z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi przepisami.

Ponadto:

- konieczny stopien zageszczenia koryta, przed przystapieniem do wykonywania
warstw podbudowy, Is+0,9, pomiary kontrolne wykonywane piyta VSS w ilosci
minimum 20 pomiaréw na catej powierzchni boiska z wymaganym wynikiem
minimum 20 MPa.

- wykopy pod rurociggi kanalizacji deszczowej PVCV nalezy wykona¢ z
projektowanym spadkiem rurociagu, ewentualne odchytki nalezy wypetni¢
piaskiem.

Materiaty:
Materiaty do wykonania robot ziemnych stosowac wg potrzeb.

Sprzet:
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawce.

Transport;

2.1.1. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢é poza teren budowy samochodami
samowytadowczymi

2.1.2. Drogi, po ktorych prowadzona bedzie wywozka gruzu nalezy na biezaco
czyscié w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie innym uzytkownikom.

Wykonanie robdt:
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Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i

BN-72/8932-01/22.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy;

- zapoznat sie z planem sytuacyjno — wysokoSciowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych obiektow;

- przygotowa i oczycié teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewow, wykonanie robot rozbiorkowych istniejacych obiektow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp.; osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane

Wykopy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg (podiuzna) warstwami o niewielkie]

grubosci i duzej powierzchni

Wykopy rowkow pod obrzeza trawnikowe, wykopy liniowe pod odwodnienie liniowe

oraz stopy fundamentowe stupkéw ogrodzenia nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 -

0,2 mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebiat do gtebokosci wiasciwej

bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu,

krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odchylenie odlegfoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekraczac +/- 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w trakcie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢, czy charakter

gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego wykonawcy

projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem prowadzic pod

nadzorem jego uzytkownika.

Odbiér robdt:

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podiega jakosc
plantowania, wykonania zasypki i formowania nasypow.

ST B02: Roboty betonowe i zelbetowe:

2%

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien:
45223500-1 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw Zelbetowych i betonowych,

zwigzanych z budowa malej architektura w miejscu publicznym - sensoryczny plac

zabaw we Wrocance ul. Dluga dz. nr ew. 1000 obreb Wrocanka..

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykonanie zelbetowych zbrojonych stop fundamentowych ogrodzenia i yrzadze
placu zabaw;;




- wykonanie stupkéw fundamentowych ogrodzenia panelowego
- wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe

. Ogdine wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujgcymi przepisami.

. Materiaty:

Materialy do wykonania robot stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sa;

- stal zbrojeniowa BS00SP

- mieszanka betonowa B12,5;

- mieszanka betonowa B25;

- zaprawa cementowa marki 80

- 2wirek 16/32

- piasek

. Sprzet:

Do wykonania robét betonowych nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju

robot .

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych;

- wibratory pograzaine;

- zacieraczki do betonu;

- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze $wiezo utozonej mieszanki betonowej;

- deskowanie inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$Sciowym uzyciem
materiatéw drewnopochodnych;

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetnienia deskowari i stemplowan;

- wciagarka reczna lub elektryczna;

- maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: (proéciarka, nozyce i gietarka)

- zuraw samochodowy o udzwigu do 10t

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom

zawartym w Projekcie Organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce.

. Transport;
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢

nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej
- pompa do betonu na samochodzie;

- $rodek transportowy z przyczeps;

- samochdd skrzyniowy

.6. Wykonanie robot:

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.

2.6.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia:
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami
roboczymi i odpowiadac klasom betonu.




2.7,

2.8.

2.9.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i norma PN-
91/S-10042

2.6.2. Skiad mieszanek betonowych;

Sktad mieszanek betonowych opracuje Wykonawca na podstawie wynikow
badan materiatéw, ogélnie stosowanych metod projektowania skfadu betonu
oraz laboratoryjnych badan probek. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢
ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250.

2.6.3. Warunki atmosferyczne podczas betonowania:

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz -5°C
i nie wyzszych niz 30°C.

2.6.4. Przygotowanie do betonowania:

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie. Deskowanie nalezy oczysci¢ lub powlec forme stalowq
srodkiem adhezyjnym nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe zapewniajgce
wiasciwg grubosc otuliny pretow zbrojeniowych.

2.6.5. Rozbidrka szalunkdw i deskowania:

Catkowita rozbiorka deskowan i stemplowa moze nastgpi¢ po ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjq Techniczna. Kontroli jakosci
podlega wykonanie:

szalunkow;

zbrojenia;

osadzenia elementéw stalowych;
betonowanie;

zageszczenie betonu;

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt:

Odbioru robét nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych;

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét polega na:

prawidlowo$¢ uloZenia betonu w planie

prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcii;

jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, marki, jednolitosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen (rysy, raki — faczna ilo$¢ rys i rakéw nie powinna by¢
wigksza niz 1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny

by¢ zaprawione zaprawg cementowg
prawidiowosé utozenia zbrojenia

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
PN85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia




PN-88/B-30000
PN-88/B-06250
PN-89/B- 30016
PN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-86/B-02014
PN-86/B-02015
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001

Cement portlandzki

Beton konstrukcyjny

Cementy specjaine

Podbudowa z chudego betonu

Kruszywa mineraine. Piasek do zapraw budowlanych
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Obcigzenia budowli.

Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.]

Obcigzenie gruntem

Obcigzenie temperaturg

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-02/B- 03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN 71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST B03: Podbudowa z kruszywa tamanego:
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
45212221 - Budowa boisk sportowych
45233260-9 - Drogi i place
3.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru podbudowy z kruszywa naturalnegoftamanego zwigzanej z budowg malej

architektura w miejscu publicznym — sensoryczny plac zabaw we Wrocance ul. Diuga

dz. nr ew. 1000 obreb Wrocanka.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- ulozenie warstw podbudowy w korycie wykonanym wg ST BO1,

3.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.
- warstwa podbudowy o tacznej grubosci 40 cm (plac manewrowy z parkingiem) i
30 cm (cigg pieszy i strefy bezpieczenstwa):
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 5 - 12 cm utoZzona ze spadkiem kopertowym
0,5%,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia tamanego frakcji 16 — 32 mm o grubosci
22 cm (plac manewrowy z parkingiem) lub 15 cm (ciag pieszy i strefy
bezpieczenstwa),
- warstwa gorna podbudowy z klifica frakcji 8 — 16 mm o grubosci 8 cm (plac
manewrowy z parkingiem) lub 5 cm (ciag pieszy i strefy bezpieczeristwa),;




3.3.

Materiaty:
Materialy do wykonania robét stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym - opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sg;

- tluczen tamany frakcji 16 — 32 mm;

- kliniec kamienny frakcji 8 - 16 mm

- kruszywo bazaltowe frakcji 2 — 4 mm

- sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

3.4. Sprzet.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdt .
- rozscielacz

- zageszczarka spalinowa

- samochaéd dostawczy

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robét opracowanym przez Wykonawce.

3.5. Transport;

3.6.

Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidziec:

- samochdd skrzyniowy;

- samochod dostawczy.

- kruszywo mozna przewoz;c dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie robot:

Szczegotowe wymagama dotyczace wykonama robét zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Wykonanie robt obejmuje nastgpujace

operacje:

- ulozenie w wykonanym korycie projektowanych warstw podbudowy;

- wyprofilowanie projektowanego kopertowego spadku 0,5%;

- rowno$é podioza do 5 mm mierzona na 3 m diugosci;

- przepuszczalno$é podioza 6 i/m na minute

Ponadto:

3.6.1. Koryto:
Koryto wykonane w podiozu powmno by¢ wyprof lowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podfuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wediug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika
z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezpo$rednio na podiozu z gruntu
piaszczystego o WP = 35 w uprzednio wykonanym korycie.

3.6.2. Warstwa odsaczajaca i podbudowa:
Warstwa odsaczajgca powinna byé réwna mie¢ odpowiednie spadki i musi by¢
dobrze zageszczona. Wspotczynnik zageszczenia powinien posiada¢ wartos¢
podang w normie PN-S-02205. Kruszywa ktore bedg stosowane do warstwy
odsaczajacej musza spefnia¢ warunki normowe
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Kontrola jakosci robdt:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Wszystkie
elementy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- grubosci warstw podbudowy;

- stopnia zageszczenia warstw podbudowy

- wielkos¢ spadkéw wyprofilowanych na dolnej warstwie podbudowy.

Odbidr robot:

Odbioru rob6t nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robot;

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw;

PN-84/S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

BN-84/6774-02 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni

drogowych. Piasek.
BN-864/8933-02 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

ST B04: Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8

41.

4.2.

cm i 6 cm na gotowej podbudowie
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien:
4542100-5 - Parkingi

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem drég i dojazdow i chodnikéw zwigzanych z

budowa matej architektura w miejscu publicznym - sensoryczny plac zabaw we

Wrocance ul. Dluga dz. nr ew. 1000 obreb Wrocanka.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm i 6 cm na podsypce
piaskowo — cementowej.

Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodnoé¢ z
Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.
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Materiaty:
Materiaty do wykonania robét stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym —

wykonawczym - opis techniczny i rysunki.

4.3.1.

432

4.3.3.

4.34.

Aprobata techniczna:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

Wyaglad zewnetrzny:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowey:

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o
grubosci 80 i 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci +3mm,
- na grubosci +5mm.

Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych:
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 80
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie
wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w
stosunku do wytrzymalosci  probek nie
zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1], mm, nie wiecej niz 4
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4.3.5. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych:
4.35.1. Cement:
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez
dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

4.3.5.2. Kruszywo do betonu:
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-
B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

4.3.5.3. Woda:
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

4.3.5.4. Dodatki:
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci
plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjna,
Plastyfikatory zapewniajq gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosc,
mniejsza nasigkliwos¢ i wigkszg odporno$¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru., w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Transport:
Stosowaé wg potrzeb

Wykonanie robét:
Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

46.1. Podsypka cementowo — piaskowa:
Podsypka cementowo piaskowa powinna byé wytwarzana w stosunku 1:3. Na
podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
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[3]. Cement powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-19701 [4]. Grubo¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

4.6.2. Ukladanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszcezeniu. Po uloZeniu kostki, szczeliny nalezy
wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywat¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny materialem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

Kontrola jakosci robot:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca musi przediozy¢ inspektorowi nadzoru
aprobate techniczng kostek brukowych. W przypadku braku aprobaty techniczne
material nie bedzie dopuszczony do wbudowania.

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

glebokosci koryta:

- o szerokoscido 3 m: +1.cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m; +2cm,
- szerokosci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacig, projektowa.

- pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

t

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na

kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach wapliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac

8 mm.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie
moga przekracza¢ + 3 cm.
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +
0,3%.

Odbior robot:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych;
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty;

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, Dziennik budowy;

dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robot;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:

PN-B-04111  Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250  Beton zwykly

PN-B-06712  Kruszywa mineraine do betonu zwykiego

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

ST B05.: Konstrukcje stalowe ogrodzenia:
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

it

45212221 - Budowa boisk sportowych
45223100-7 - Konstrukcje metalowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wykonania panelowego ogrodzenia terenu zwigzanego z budowg malej
architektura w migjscu publicznym — sensoryczny plac zabaw we Wrocance ul. Diuga
dz. nr ew. 1000 obreb Wrocanka.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

montaz stupkow metalowych ogrodzenia;

montaz betonowych pustakéw cokolowych wysokosci 20 cm przy stupkach
ogrodzenia;

montaz betonowej deski cokotowe wysokosci 20 cm

montaz paneli ogrodzeniowych 2D zgrzewanych wysokosci 120 cm;

montaz furtek z ksztattownikow metalowych wypetnionych stalowymi panelami
zgrzewanymi;
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Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materialy do wykonania robot stosowaé zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym - opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST s

5.3.1. Elementy betonowe ogrodzenia
= systemowe betonowe pustaki przelotowe i naroznikowe wysokosci 20 cm;
= systemowe betonowe deski cokotowe wysokosci 20 cm;

5.3.2. Ogrodzenie:

= ogrodzenie trwate o wysokosci 1,50 m od poziomu boiska;

= ogrodzenie panelowe 2D zgrzewane z drutu gr. 3,2 mm ocynkowanego
malowanego proszkowo;

= slupki systemowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo z profilu
zamknietego np. 40x60x3 mm, odpowiednich dla dobranego systemu)
wbetonowane na state w stopach fundamentowych @30x100 cm;

= na trasie ogrodzenia nalezy wykona¢ dwie furtki wg systemy ogrodzenia o
wysokosci 1,50 m, stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo z
profilu zamknietego 60x60x3 mm

= zlaczki elastyczne umozliwiajace odksztatcenie przy uderzeniu pitka.

Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

Dopuszcza sig stosowanie dowolnego systemu ogrodzenia panelowego przy

zachowaniu opisanych wyzej parametrow

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robot .

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
55.1. Konstrukcja przed wysylka z wytworni powinna by¢ protokolarnie odebrana

przez Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcy.

552, Konstrukcja przed wysyltkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

55.3. Przy transporcie drogowym nalezy stosowat si¢ do ograniczen wymiarowych
narzuconych gléwnie zdolnosciami zatadunkowymi Srodkow transportowych.

Wykonanie robot:

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.

Montaz konstrukcji stalowej polega na:

- obsadzeniu w betonowych stopach fundamentowych stalowych stupkéw
ogrodzenia;

- zamontowanie paneli ogrodzeniowych do stupkdow

- montaz stalowych furtek wypetnionych panelami

Calo$¢ konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczyé poprzez stosowanie powlok

spelniajacych wymagania:
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- termoplastyczna powloka o duzej elastyczno$ci;
- powloka przyjmujaca wstrzasy, nie pekajaca pod wptywem uderzef;
- gwarancja na trwato$¢ powtoki minimum 7 |at;

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy konstrukgji stalowych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacig i przepisami;

- poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukci;

- odpowiednich grubosci powtok malarskich.

QOdbidr robdt:

Odbioru robot nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupefnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw do stosowania w budownictwie ;

- protokoty badan spoin

Przepisy zwiazane:

PN-77/B-06200
PN-77/B-06200
PN-70/H-97051

PN-71/H-97053
PN-63/B-06201
PN-61/B-10245
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-86/B-02014
PN-86/B-02015
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001

Kontrola spawow

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania

Malowanie konstrukcji stalowych Wytyczne ogoine

Konstrukcje stalowe z cienkoscienne

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

Obcigzenia budowli.

Obcigzenia stafe.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenie Sniegiem.

Obcigzenie wiatrem]

Obcigzenie gruntem

Obcigzenie temperaturg

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-02/B- 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
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ST B06: Dostawa i montaz urzadzen sensorycznego placu zabaw:
Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowien:
45212221 - Budowa terendw rekreacyjnych lub sportowych

6.1.

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace dostawy
urzadzen sitowni plenerowej w ramach budowy malej architektura w miejscu
publicznym — sensoryczny plac zabaw we Wrocance ul. Dluga dz. nr ew. 1000 obreb
Wrocanka
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej wg ponizszego zestawienia:

Lp.

Nazwa

llos¢ [szt]

Eko — kuchnia: element imitujgcy kuchnie
W mieszkaniu stuzacy do zabawy w
przygotowanie  potraw  z  piasku
mieszanego z wodg

1

Panel muzyczny: tablica, na ktore]
zamontowane sg rézne elementy stalowe
wydajace rozne dzwieki przy uderzeniu
miotkiem;

Gluchy telefon: biegnaca pod ziemig rura
stalowa, ktorej konce wychodzace
powyzej poziomu terenu w odleglosci
okoto 10 m;

Eko - memory: tablica z obrotowymi
kostkami z obrazkami do zabawy
pamieciowej ,memory’;

Panel sensoryczny: tablica z oknami
wypetnionymi szyba o réznych kolorach;

Film animowany: obrotowa tablica z
zamontowanymi obrazkami  imitujgcymi
sekwencje ruchu;

Tablica magnetyczna z kulodromem:
tablica z nadrukowanymi obrazkami
stanowigcymi tlo oraz zesp6t ruchomych
torow umozliwiajacych ruch
zamontowanych na tablicy kulek

Rury deszczowe: obrotowa tablica z
przymocowanymi do niej rurami roznej
diugosci z zamknigtymi w nich drobnymi
elementami - ruch obrotowy tablicy
powoduje przesypywanie sie elementéw

wydajac dzwiek imitujacy padajacy deszcz

Sciezka sensoryczna: $ciezka w formie
pierScienia o promieniu zewnetrznym 3,0
m i promieniu wewnetrznym 1,50 m
(szeroko$¢ 1,50 m) z podziatem nal12 pot
wydzielonych obrzezem betonowym,
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10

Sciezka  zapachowa: wzdiuz ciggu 1
pieszego wyodrebniono 4 pola o
wymiarach  1,50x1,50 m wydzielone
obrzezem betonowym.

1

Tablica informacyjna -  regulamin 1
dotyczaca korzystania z sensorycznego
placu zabaw.

12

tawki: na terenie sensorycznego placu 4
zabaw usytuowano 4 fawki w konstrukciji
zeliwno - drewnianej dtugo$ci okoto 1,70
m

13

Kosze na  $émiecii na terenie 2
sensorycznego placu zabaw usytuowano
2 kosze na $mieci w konstrukcji zeliwno —
drewnianej o pojemnosci 40-70 dm3
kazdy;

14

Tablica informacyjna dotyczaca 1
finansowania zadania inwestycyjnego.

15

Ogrodowe solame lampy oSwietieniowe 2
wysokosci 2,20 m;

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

6.2.1.

Gide.
6.2.3.
6.24.
6.2.5.
6.2.6.
827,

6.28.

6.2.9.

Eko - kuchnia - element nie montowany na state do podioza: pod tym
elementem nie przewidziano utwardzenia z betonowej kostki brukowej lecz z
warstwy piasku gr. 10 cm na geowtdkninie o gramaturze 200 g/m2;
Panel muzyczny: element mocowany do podtoza wg zalecen producenta;
Gluchy telefon: element mocowany do podtoza wg zalecert producenta;
Eko — memory: element mocowany do podtoza wg zalecen producenta;
Panel sensoryczny: element mocowany do podtoza wg zalecen producenta;
Film animowany: element mocowany do podioza wg zalecer producenta;
Tablica magnetyczna z kulodromem: element mocowany do podioza wg
zalecen producenta;
Rury deszczowe: element mocowany do podfoza wg zalecen producenta;
Sciezka sensoryczna: $ciezka w formie pierscienia o promieniu zewngtrznym
3,0 m i promieniu wewnetrznym 1,50 m (szeroko$¢ 1,50 m) z podziatem na12
pot wydzielonych obrzezem betonowym, z czego pierwsze jest polem
startowym z nawierzchnig z betonowej kostki. Pozostalych 11 pot nalezy
wylozy¢ geowldning o gramaturze 200 g/m2 na podsypce piaskowej gr. 10 cm
z wypetnieniem réznego rodzaju materiatami sypkimi o roznej powierzchni (np..
szyszki, Zotedzie, kasztany, kora, piasek, zwir ptukany drobny, Zwir ptukany
ruby, wysuszona trawa itp.) w ilosci okoto 175 dm3/pole.;

6.2.10. gciezka zapachowa: wzdiuz ciagu pieszego wyodrebniono 4 pola o wymiarach

1,50x1,50 m wydzielone obrzezem betonowym. Pola te nalezy wylozy¢
geowléning o gramaturze 200 g/m2 na podsypce piaskowej gr. 10 cm z
wypetnieniem warstwg humusu gr. 10 cm uzyskanego z rob6t ziemnych lub
nawiezionego z zewnetrz. Wewnatrz pot nalezy dokona¢ nasadzen kwiatami o
réznych intensywnych zapachach (np. réze pachnace w ilosci 9 szt/pole,
lawenda w ilosci 20 szt/pole, kocimietka Fassena w ilosci 20 szt/pole i lilie
pachnace w iloéci 20 szt/pole);

6.2.11. Tablica informacyjna: element mocowany do podioza wg zalecen producenta;
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6.2.12. Lawki parkowe: element mocowany do podioza wg zalecen producenta;

6.2.13. Kosze na $mieci: element mocowany do podioza wg zalecen producenta;

6.2.14. Tablica informacyjna: element mocowany do podioza wg zalecen producenta;

6.2.15. Ogrodowe solarne lampy o$wietleniowe: element mocowany do podioza wg
zalecen producenta;

Materiaty:

Urzadzenia sensorycznego placu zabaw muszg by$ wykonane w sposob umozliwiajacy

ich trwato$¢ skutek ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz narazenie na

warunki atmosferyczne. Poszczegbine urzadzenia musza by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ ergonomiczne dostosowane do przecigtnego wzrostu

uzytkownika.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05; EN

16663E

Parametry dla poszczegdinych urzadzen sitowni zewnetrznej.

6.3.1. Eko —kuchnia:
Element z drewna zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi
zawierajacy elementy ze stali nierdzewnej (ewentualnie ocynkowane]
malowanej proszkowo). Element zawiera detale imitujagce:

kuchenka;

Zlewozmywak

blat roboczy;

stot kuchenny;

tablica informacyjna danego urzadzenia wraz z instrukcjg obstugi

6.3.2. Panel muzyczny:
Na ramie ze stali nierdzewnej (ewentualnie ocynkowanej malowanej
proszkowo) zamontowano rozne elementy stalowe, kiére uderzone wydaja o
réznych tonach, nalezy przewidzie¢ minimum 15 elementow.
Do urzadzenia dotgczona jest tablica informacyjna danego urzadzenia wraz z
instrukcijg obstugi

6.3.3. Gluchy telefon:
Rura z blachy nierdzewnej (ewentualnie ocynkowanej malowanej

proszkowo)zakopana w ziemi i w odleglosci okoto 10 m wyprowadzona jest
ponad teren zakoficzona tubg — urzadzenie pokazuje sposéb rozchodzenia sig
fali dzwigkowe;.

Do urzadzenia dotgczona jest tablica informacyjna danego urzadzenia wraz z
instrukcja obstugi

6.3.4. Eko-memory:
Rama ze stali nierdzewnej (ewentualnie ocynkowanej malowanej proszkowo) z
usytuowanymi wewnatrz sze$cianami z obrazkami na $cianach pionowych,
obrazki dobrane sg do siebie parami.
Do urzadzenia dotaczona jest tablica informacyjna danego urzadzenia wraz z
instrukcjg obstugi

6.3.5. Panel sensoryczny:
Tablica ze stali nierdzewnej (ewentualnie ocynkowanej malowanej proszkowo)
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6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.
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z usytuowanymi w wycietych otworach o réznych ksztattach kolorowych szkiet.
Do urzadzenia dotaczona jest tablica informacyjna danego urzadzenia wraz z
instrukcijg obstugi

Film animowany
Cylinder ze stali nierdzewnej (ewentualnie ocynkowanej malowanej proszkowo)

z usytuowanymi wewnatrz kartkami nieznacznie si¢ od siebie roznigcymi,
wprawienie cylindra w ruch obrotowy umozliwia obserwowanie przez otwory w
cylindrze imitacji ruchu

Do urzadzenia dofaczona jest tablica informacyjna danego urzadzenia wraz z
instrukcjg obstugi

Tablica magnetyczna z kulodromem:

Tablica magnetyczna z nadrukiem oraz ciggiem ruchomych toréw dla
przemieszczania sie stalowej kulki.

Do urzadzenia dotaczona jest tablica informacyjna danego urzadzenia wraz z
instrukcjg obstugi

Rury deszczowe:

Tablica obrotowa z rurami réznej dtugosci (minimum 8 szt.) ze stali nierdzewnej
(ewentualnie ocynkowanej malowanej proszkowo) z usytuowanymi wewnatrz
drobnym materiatem przesypujacym sie podczas ruch obrotowego tablicy.

Do urzadzenia dotgczona jest tablica informacyjna danego urzadzenia wraz z
instrukcja obstugi

Tablica informacyjna:

Pylon stalowy wysokosci okoto 1,80 m i szerokosci okolo 50 cm z miejscem na
ekspozycje w postaci regulaminu korzystania zurzadzen.

6.3.10. Lawka parkowa

6.3.11.

6.3.12.

1. Konstrukcja tawki - zeliwna lub stalowa ocynkowana malowana proszkowo

2. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z desek sosnowych malowanych w
kolorze mahon, ciemny orzech czy dab.

3. Diugosé tawki okoto 170 cm

4. Wysoko$¢ siedziska — 40 cm

5. Szeroko$¢ siedziska — 40 cm

Kosz na $mieci

1. Konstrukcja stalowa, wsad stalowy ocynkowany.

2. Wykonczenie kosza jest drewniane.

3. Do zabetonowania lub przytwierdzenia do powierzchni twardych.
4. Pojemnos¢ kosz minimum 40 dm3

Ogrodowa lampa solarna:

1. Maszt wysokosci okolo 2,20 m ze specjalnego stopu aluminium, ktére jest
wytrzymate i odporne na korozje oraz dziatanie promieni UV.

2. Lampy solame wyposazone saw automatyczny uktad wigczajacy
oswietlenie po zapadnigciu zmroku, @ wylaczajacy gdy robi sie na dworze
jasno.

3. Wbudowany regulator gwarantuje zaswiecenie si¢ lampy w momencie
zaciemnienia panela.
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6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.9.
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Mozna ustawi¢ czas $wiecenia po zmroku na okreslong liczbe godzin.
5. Dane techniczne:
 Akumulator zelowy 1 x 12Ah/12V
o Zrodio $wiatta 2 x LED 4 W (35000h)
¢ Moc panela woltaicznego 30 Watt
 Strumien $wietiny : 2 x 300 Im
» Autonomia pracy : do 24 h ( przy w petni natadowanych akumulatorach )
o Czas tadowania akumulatorow:
o lato - ok 9h
» zima- ok 16h
» Kolor : Czarny
o Temperatura pracy : - 256 do 35 C

Uwaga: przed zakupem urzadzenh sensorycznego placu zabaw oferent przedstawi
karty katalogowe poszczegdinych elementéw lub umozliwi dostep do
zamontowanych juz urzadzer celem weryfikacji.

Sprzet:
Nie dotyczy

Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:

- samochdd skrzyniowy;
- samochdd dostawczy.

Wykonanie robdt:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym - opis techniczny i rysunki. Nalezy przestrzega¢ zalecen dostawcy
elementow wyposazenia sportowego.

Kontrola jakosci robdt:
Nie dotyczy

Odbior robot:

Odbioru robét nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupefnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materialow;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- atest dopuszczajgcy do powszechnego stosowania — elementy ogéinodostepne.

Przepisy zwigzane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Korczyna pazdziernik 2020
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