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1.

Czes¢ opisowa
do przedmiaru robét wykonania matej architektury w miejscu publicznym -

budowy sensorycznego placu zabaw im. Sw. Rozalii we Wrocance ul. Diuga
dz. nr 1000 obreb Wrocanka

Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie inwestora:

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie sporzadzania przedmiaru

robét i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot;
1.3. Uzgodniony z inwestorem zakres projektowanych robét;
1.4. Zatozenia wyjsciowe odnoénie technologii wykonywania robot;

QOqdlna charakterystyka obiektu i robdt:

2.1. Ogolna charakterystyka obiektu:

Pod budowe sensorycznego placu zabaw z dziatki nr ew. 1000 przeznaczono obszar o
wymiarach o diugosci 22,50 m i szerokosci 17,15 do 16,75 m (dziatka zweza si¢ w kierunki
wschodnim) — z szerokosci dziatki przewidziano od strony potudniowej pas szerokosci 4,50 m
dla potrzeb dojazdu i dojécia do pozostatej czesci dziatki w kierunku wschodnim od
sensorycznego placu zabaw.

Przed sensorycznym placem zabaw od strony drogi powiatowej Wrocanka — Bobrka
przewidziano utwardzenie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo —
cementowej na podbudowie gr. 40 ¢cm z kruszywa tamanego obramionej kraweznikiem
betonowym wystajacym 15x30 cm na tawie betonowej — wymiary placu manewrowego z 7
miejscami postojowymi (w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych). Wymiary utwardzenia:
diugos¢ 21,0 m; szerokos¢ 18,50 do 17,15 m (dziatka zweza sie w kierunki wschodnim) - z
szerokoSci dziatki przewidziano od strony poludniowej pas szerokosci 4,50 m dla potrzeb
dojazdu i dojécia do pozostatej czesci dziatki w kierunku wschodnim od sensorycznego placu
zabaw. Odwodnienie utwardzenia placu manewrowego i parkingdw przewidziano
powierzchniowe - nachylenie nawierzchni do $rodka placu do pasa szeroko$ci 1,60 m
wykonanego z azurowych ptyt betonowych gr. 8 cm o wymiarach 40x60 cm, zsypanie azuréw
Zwirem ptukanym

Na ferenie sensorycznego placu zabaw przewidziano utwardzenie z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo — cementowej na podbudowie z kruszywa tamanego
0 fgcznej grubosci 30 cm. Cze$¢ utwardzenia stanowi komunikacja przewidziana do
wykonania z kostki brukowej w kolorze szarym, czes¢ stanowiaca, strefy bezpieczenstwa dla
poszczegolnych elementdw wyposazenia sensorycznego placu zabaw, dla wizualnego
oddzielenia stref poszczegdinych elementdéw wyposazenia w dwoch kolorach np. czerwony i
20tty. Catos¢ utwardzenia nalezy obrami¢ betonowym obrzezem 8x30 cm na tawie betonowe.
Strefy bezpieczenstwa dla poszczegélnych urzadzen wyposazenia przyjeto wg katalogu
przyktadowych urzadzen - po ogloszeniu przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty
wykonawca dostosuje wielkosci stref bezpieczenstwa dla zaproponowanych przez siebie |
akceptowanych przez Inwestora urzadzen.




Po stronie potudniowej i poinocnej przewidziano pas zieleni i zaprojektowano odwodnienie
placu powierzchniowe o nachyleniu 3% od $rodka placu w kierunku potudniowym i
potocnym.

Teren sensorycznego placu zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym wysokosci 1,80
m; stupki stalowe 60x40 mm osadzone w betonowych stopach fundamentowych w rozstawie
2,50 m (rozstaw modyfikowany do diugosci poszczegolnych bokédw placu oraz rozmieszczenia
furtek ~ przewidziano dwie furtki szerokosci 100 cm na obu koricach $rodkowego chodnika
biegnacego przez calg dlugosé placu. Dolem nalezy zastosowaé prefabrykowane belki
betonowe wysoko$ci 20 cm osadzone w pustakach cokotowych przy kazdym stupku
ogrodzenia. Elementy metalowe ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym.

Elementy wyposazenia sensorycznego placu zabaw:

21.1. Eko - kuchnia: element imitujacy kuchnie¢ w mieszkaniu stuzacy do zabawy w
przygotowanie potraw z piasku mieszanego z wodg — pod tym elementem nie
przewidziano utwardzenia z betonowej kostki brukowej lecz z warstwy piasku gr. 10
cm na geowltokninie o gramaturze 200 g/m2;

2.1.2. Panel muzyczny: tablica, na ktérej zamontowane sg rézne elementy stalowe
wydajace rozne dzwigki przy uderzeniu miotkiem;

2.1.3. Gluchy telefon: biegnaca pod ziemig rura stalowa, ktorej korice wychodzace powyzej
poziomu terenu w odlegtosci okoto 10 m;

2.14. Eko - memory: tablica z obrotowymi kostkami z obrazkami do zabawy pamieciowej
;memory”;

2.1.5. Panel sensoryczny: tablica z oknami wypetnionymi szybg o réznych kolorach;

2.16. Panel muzyczny: tablica, na kiorej zamontowane sg rézne elementy stalowe
wydajace rozne dzwieki przy uderzeniu miotkiem;

21.7. Film animowany: obrotowa tablica z zamontowanymi obrazkami imitujacymi
sekwencje ruchu;

2.1.8. Sciezka sensoryczna: $ciezka w formie pierscienia o promieniu zewnetrznym 3,0 m i
promieniu  wewnetrznym 1,50 m (szerokos¢ 1,50 m) z podziatem nal2 pot
wydzielonych obrzezem betonowym, z czego pierwsze jest polem startowym z
nawierzchnig z betonowej kostki. Pozostatych 11 pét nalezy wylozy¢ geowtoning o
gramaturze 200 g/m2 na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem roznego
rodzaju materiatami sypkimi o roznej powierzchni (np.. szyszki, zoledzie, kasztany,
kora, piasek, zwir ptukany drobny, zwir ptukany gruby, wysuszona trawa itp.) w ilosci
okoto 175 dm3/pole.

2.1.9. Sciezka zapachowa: wzdluz ciagu pieszego wyodrebniono 4 pola o wymiarach
1,50x1,50 m wydzielone obrzezem betonowym. Pola te nalezy wytozy¢ geowtdning o
gramaturze 200 g/m2 na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem warstwg
humusu gr. 10 cm uzyskanego z robdt ziemnych lub nawiezionego z zewnetrz.
Wewnatrz pot nalezy dokona¢ nasadzen kwiatami o roznych intensywnych zapachach
(np. réze pachngce w ilosci 9 szt/pole, lawenda w ilosci 20 szt/pole, kocimietka
Fassena w ilosci 20 szt/pole i lilie pachnace w ilosci 20 szt/pole).

2.1.10. Tablica informacyjna — regulamin dotyczgca korzystania z sensorycznego placu
zabaw.

2.1.11. tawki i kosze na $mieci: na terenie sensorycznego placu zabaw usytuowano 4 fawki
w konstrukcji Zeliwno — drewnianej diugo$ci okolo 1,70 m oraz 2 kosze na $mieci w
konstrukgji Zeliwno — drewnianej o pojemnosci 40-70 dm3 kazdy;

2.1.12. Tablica informacyjna;




2.1.13. Dostawa i montaz ogrodowych solamych lamp o$wietleniowych wysokosci 2,20 m:

2.2. Szczegdlowy zakres robét przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

22

222

2.2.3.

224

Plac manewrowy zz miejscami postojowymi:

2.2.1.1. Mechaniczne wykonanie koryta;

2.2.1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej grubosci 40 cm;

2.2.1.3. Ulozenie betonowych kraweznikow 15x30 cm wystajgcych na fawie betonowej
Z oporem;

2.2.14. UloZenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm oraz betonowych
plyt azurowych gr. 8 cm na podsypce piaskowo ~ cementowej;

Utwardzenie terenu sensorycznego placu zabaw (ciag komunikacyiny i strefy

bezpieczeristwa pod poszczegéinymi elementami wyposazenia:

2.2.2.1. Mechaniczne wykonanie koryta;

2.2.2.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej grubosci 30 cm;

2.2.2.3. Utozenie betonowych obrzezy 8x30 cm na tawie betonowej z oporem;

2.2.2.4, Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce
piaskowo — cementowej;

2.2.2.5. Ulozenie nawierzchni z piasku o grubosci warstwy 10 cm na geowtdninie
utozonej na wyprofilowanym korycie (strefa bezpieczeristwa Eko — kuchni);

2.2.2.6. UloZenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 10 cm w poszczegodlnych polach
Sciezki zapachowej;

Ogrodzenie terenu sensorycznego placu zabaw:

2.2.3.1. Wykopanie dotéw glebokosci do 1,0 m;

2.2.3.2. Zabetonowanie stép fundamentowych z osadzeniem stalowych stupkow
ogrodzenia;

2.2.3.3. Montaz prefabrykowanych pustakéw betonowych stop przy stupkach;

2.2.34. Montaz prefabrykowanej betonowej deski cokotowe] wysokosci 20 cm;

2.2.3.5. Montaz paneli ogrodzenia z elementéw stalowych ocynkowanych | malowanych
proszkowo;

2236.Montaz 2 sztuk furtek o szerokosci 100 cm z elementéw stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Dostawa i montaz elementéw wyposaZenia sensorycznego placu zabaw:

2.2.4.1. UloZenie nawierzchni z réznych materiatéw sypkich o grubosci warstw 10 cm
na geowtdninie utozonej na wyprofilowanym korycie w poszczegoinych polach
Sciezki sensorycznej;

2.24.2. Wykonanie nasadzen kwiatowych w poszczegolnych polach  Sciezki
zapachowej;

2.2.4.3. Dostawa i montaz wyposazenia:
2.24.3.1. Eko - kuchnia;
2.24.3.2. Panel muzyczny;

2.24.3.3. Gluchy telefon;
2.24.34. Eko-memory;

2.24.3.5. Panel sensoryczny;

2.24.3.6. Panel muzyczny;

2.24.37. Film animowany;

224.38. Tablica informacyjna ~ regulamin dotyczaca korzystania z
sensorycznego placu zabaw.




2.24.3.9. tawkiikosze na $mieci;
2.2.4.3.10. Tablica informacyjna;

2.24.3.11. Dostawa i montaz ogrodowych solarnych lamp o$wietleniowych

wysokosci 2,20 m;

3. Przedmiar robot

Przedmiar robot opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004

LP | ST
Kod CPV Opis robot llosé Cena jedn Wartos¢
1 B01, B02, | Wykonanie ogrodzenia wysokoéci 1,80 mz | 56,40 m
B05 paneli  stalowych  ocynkowanych i
45342000-6 malowanych proszkowo: stalowe stupki
osadzone w  betonowych  stopach
fundamentowych, betonowa  deska
cokotowa wysokosci 20 cm i stalowy panel
ogrodzenia wysokosci 1,50 m
2 BO1, BO3, | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | 412,852
B04 gr. 8 cm oraz plyt azurowych gr. 8 cm na m2
45223300-9 podsypce piaskowo — cementowej gr. 5 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego o
tacznej grubosci 40 cm
3 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | 198,38 m2
45223300-9 gr. 6 cm na podsypce piaskowo -
cementowej gr. 5 cm na podbudowie z
kruszywa famanego o facznej grubosci 30
cm
4 BO1, B03, | Nawierzchnia z piasku o grubosci warstwy | 20,80 m2
B04 10 cm na geowitdkninie utozonej w
45223300-9 wyprofilowanym korycie
5 | BO01,B03, |Ulozenie nawierzchni z roznych | 21,10 m2
BO4 materialow sypkich o grubosci warstw
45223300-9 10 cm na geowléninie ulozonej na
wyprofilowanym korycie w
poszczegbinych ~ polach  Sciezki
sensoryczne
6 B01, B03, | Warstwa ziemi o grubosci 10 cm na | 9,0m2
B04 geowtokninie utozonej w wyprofilowanym
45223300-9 korycie
7 | BO06 Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych | 8 sztuk
45212300-9 wraz z instrukcja i regulaminem
8 | BO6 Dostawa i montaz urzadzen rekreacyjnych: | 7 sztuk
45212300-9 tawki parkowe, kosze na $mieci, tablica
informacyjna
9 | BO6 Dostawa i montaz solarnych parkowych | 2 sztuki
45212300-9 latarni o$wietleniowych
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PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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2010045 Sensoryczny plac zabaw we Wrocance PRZEDM PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
__1.45342000-6 OGRODZENIE WYSOKOSCI 1,50 M Z DWOMA FURTKAMI 1,0 X 1,80 M
"1 KNR2-01 Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoscido 1.0m Tdol.
d.10312-12 (kat.gr.vV-vl) i
26 déi. 26.0000
' RAZEM 26.0000
2 KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - wariant 1 m3
d.10203-01
2.60 im3 2.6000
| | RAZEM 2.6000
3 KNR 2-23  Ogrodzenie boisk sportowych na stupkach wbetonowanych w stupek beto- |m
d.1/0401-01 nowy na gigboko$¢ 50 cm o rozstawie 2.5 m i wysokosci 1,50 m (stupkiz
profili zamknietych 60x30x3 ocynkowane lakierowane
154.40 ‘m 54.4000
| | j RAZEM 54.4000
4/KNR 2-23  'Dodatek za prefabrykowany cokét betonowy wysokosci 20 cm m |
d.1]0401-01 | ;
54.40 im 54.4000
i | | RAZEM 54.4000
5'KNR 2-23  Furtka kompletna panelowa systemowa |=1000 mm h=1500 mm szt | 5
d.1/0402-04 i i |
2 szt. 2.0000!
| | RAZEM | 2.0000
2/45223300-9 [NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ NA POD-
BUDOWIE GR. 40 CM el
6/ KNR 2-31 ;‘Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéww  |m2
d.2|/0101-01 {gruncie kat. I-IV gieboko$ci 20 cmt !
| 1412.85 im2 412.8500
| | ' RAZEM 412.8500
7/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  m2
d.2/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci dalsze 25 cm mnoznik 5 1
Krotnos¢ = 5 1
412.85 m2 | 412.8500
| RAZEM 412.8500
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV 'm?
d.2|0212-06 Iuprzedmo zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami \
;samowytadowczymi na odl.do 1 km |
1185.78 am3 __185.7800
; 'RAZEM _ 185.7800
9/KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m?3
d.2/0214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-IV - dalsze 4 km mnoznik 8
Krotnosé = 8
1185.78 ‘m3 185.7800
{ _RAZEM 185.7800
10/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2/0104-01 |grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
412.85 m?2 412.8500
i | RAZEM '~ 412.8500
11|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna 16-32 mm- warstwa dolna :m2
d.2|0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
412.85 ‘m2 412.8500
.  RAZEM 412.8500
12/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolha - za kazdy dalszy 1 cm ‘m2 ‘
d.2/0114-06 gruboécn po zageszczeniu - dalze 7 cm mnoznik 7
i IKrotnosé = 7
412.85 m2 412.8500
RAZEM 412.8500
13 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 8-16 mmo gruboscipo m2
d.2 0114-07 zageszczeniu 8 cm
412.85 m2 412.8500
RAZEM 412.8500
14 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykia 0,07 m3/m m3
d.2/0402-03
| 5.62 m2 5.6200
| RAZEM 5.6200
15/KNR 2-31  Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.2 0403-03 ‘kowej
‘ 180.25 m 80.2500
RAZEM 80.2500
16 KNR 0-11  Nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 80 mm typu 40 na podsypce pias- m2
2|0320 01 'kOWEj grubo$ci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem
:374.45 m?2 374.4500
RAZEM 374.4500
iy




2010045 Sensoryczny plac zabaw we Wrocance PRZEDM PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 KNR 0-11 Nawierzchnia z azurowe] kostki brukowej grubosci 80 mm 50x50 cm na m?
d.2 0320-01 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem uzuru zwirem drob-
nym
:38.40 m2 38.4000
RAZEM 38.4000
3.45223300-9 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ NA POD-
.l ... 'BUDOWIEGR.30CM N
18/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii chodnikow w  m?2
d.3/0101-01 -gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm\ i
1198.38 m2 198.3800!
! | RAZEM 198.3800
19'KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww ~ m?2
d.3/0101-02 .gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci dalsze 15 cm mnoznik 3
% Krotnosé = 3 {
198.38 ) m2 198.3800.
| ; | RAZEM ___198.3800
20/KNR 2-01  /Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|V m3 ! |
d.3/0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
| samowytadowczymi na odl.do 1 km i |
| 59.51 m3  59.5100
! RAZEM ! 59.5100
21 KNR 2-01  'Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m@ f
d.3/0214-02 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
‘ kat.lll-1V - dalsze 4 km mnoznik 8 .
Krotnos¢ = 8 | 1 5
59.51 m3 ‘ 59.5100]
i 'RAZEM | 59.5100
22|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - r'n2 ‘ f
d.3/0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm |
198.38 m2 _198.3800
| RAZEM 198.3800
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna 16-32 mm- warstwa dolna |m2 !
d.3/0114-05 o grubosci po zageszczeniu 15 cm !
198.38 m2 198.3800
. RAZEM | 198.3800
24/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 8-16 mmo gruboécipo |m?2 i |
d.3/0114-07 zageszczeniu 8 cm ' i
198.38 m?2 . 198.3800]
| RAZEM | 198.3800
25/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm [m2 ! !
d.3/0114-08 grubosci po zageszczeniu zmniejszenie grubosci o 3 cm mnoznik -3 |
Krotnos¢ = -3 ! |
198.38 im2 | 198.3800°
{ RAZEM 198.3800
26 KNR 2-31  |tawa pod obrzezai betonowa zwykia 0,07 m3/m ‘m3
d.3|0402-03 f !
5.43 m3 5.4300
| RAZEM 5.4300
27 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m |
d.30407-05 iwej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
77.58 m 77.5800
! ‘ RAZEM 77.5800
28 KNR 2-31  Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniudo 10 m m
d.3/0407-06 §
| 9.42 m 9.4200
! RAZEM 9.4200
29 KNR 0-11  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 60 mm typu 40 na pod- m2
d.3/0320-01 |sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor
| |sza
297.9% m? 97.9000
; : RAZEM 97.9000
30 KNR 0-11  'Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 60 mm typu 40 na ped- m2
d.3.0320-01 ‘'sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - rézne ko-
| lory (np. czerwony i 26ity)
100 49 m? 100.4900
RAZEM 100.4900
4 45223300-9 .STANOW{SKO EKO - KUCHNI o
31 KNR2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 10 cm gle- m?
d.4/0102-01 ‘bokoéci koryta
:20.80 m2 20.8000
i RAZEM 20.8000
32|KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde m?2
d.4/0102-02 {dalsze 5 cm gtebokosci koryta
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20.80 m2 20.8000
RAZEM ’ 20.8000
33 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|V m3
d.4 0212-06 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.12 m3 3.1200;
| i RAZEM | 3.1200
34/KNR 2-01  Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3 |
d.4/0214-02 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.ll-1V - dalsze 4 km mnoznik 8 i
Krotnos¢ = 8 i
| '3 12 mé | 3.1200]
'RAZEM i 3.1200
35 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej W korycie | na poszerzeniach - m?2 ;
d.4/0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 5 cm i
20.80 jm?- 20.8000
| | 'RAZEM 20.8000
36 KNR 2-02  Ulozenie geowténiny 200 g/m2 na podsypce piaskowej Im2 |
d.4/0616-01 !
| 20.80 im2__ 20.8000
1 RAZEM 20.8000
37/KNR 2-31  tawa pod obrzezai betonowa zwykia 0,07 m3/m 'm3
d.4|0402-03 j !
{0.364 m3 ‘ 0.3640
| RAZEM 0.3640
38/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm |
d.4/0407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementows ‘ ' i
5.20 'm 5.2000
i RAZEM 5.2000
39 KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym {m3
d.41101-07
0.21 im3 | 0.2100
3 RAZEM 0.2100
5/45223300-9 [SCIEZKA SENSORYCZNA
40 KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm gle- im2 !
d.5/0102-01 |bokosci koryta i | i
| 121.10 mz__ | 21.1000
; ; | RAZEM 21.1000
41 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - za kazde m?2 ‘ !
d.50102-02 dalsze 5 cm glebokosci koryta i 5
21.10 'm?2 21.1000;
| | ; RAZEM ; 21.1000
42/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV m3
d.5/0212-06 ‘uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami | i
isamowytadowczymi na odl.do 1 km 3 i
{3.17 ms 3.1700
i | 'RAZEM 3.1700
43|KNR 2-01  Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m?
d.5,0214-02 imochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
{kat.1ll-IV - dalsze 4 km mnoznik 8
Krotnos¢ = 8
347 m3 3.1700
i RAZEM 3.1700
44 KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.5/0104-01 |grubo$c¢ warstwy po zag. 5 cm
1 121.10 m? 21.1000
g ; RAZEM 21.1000
45 KNR 2-02  Ulozenie geowidniny 200 g/m2 na podsypce piaskowej m2
d.5 0616-01
21.10 m2 21.1000
‘ RAZEM 21.1000
46 KNR 2-31  tawa pod obrzezai betonowa zwykta 0,07 m3/m m3
d.5/0402-03
| 3.13 m3 3.1300
RAZEM 3.1300
47 KNR 2-31  'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaske- m
d.5/0407-05 ‘wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
44.77 m 44.7700
[ RAZEM 44.7700
48§KNR 2-31 ' Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na {ukach o promieniu do 10 m m
d.5/0407-06
i 26.80 m 26.8000
| ] RAZEM 26.8000
s g
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49 KNR 2-02  Ulozenie roznych warstw z materiatow sypkich w poszczegoinych polach dm3
d.5 1101-07 ‘Sciezki sensorycznej - 11 réznych materiatow o objetoéci 150 dm3 kazdy
1650.0 dm3 1650.0000
RAZEM 1650.0000
6 45223300-9 SCIEZKA ZAPACHOWA
50 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gle- m2
d.6 0102-01 bokosci koryta
9 0 m2 9.0000.
i i | RAZEM 9.0000
51 KNR 2-31 'Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - za kazde m?2 i
d.6/0102-02 dalsze 5 cm glebokoséci koryta i
9.0 ‘m? 9.0000
, ! 'RAZEM 9.0000
52/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV Im3 |
d.6/0212-06 |uprze-::!mo zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami |
! isamowytadowczymi na odl.do 1 km ‘
11.35 m3 | 1 3500
RAZEM 1.3500
53 KNR 2-01  Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m2
d.6/0214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-IV - dalsze 4 km mnoznik 8 i
Krotnosé = 8
1.35 m3 | 1.3500
'RAZEM 1.3500
54/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - 'm2 |
d.6/0104-01 igrubos¢ warstwy po zag. 5 cm ?
9.0 m2 3 9.0000
1 ‘ | 'RAZEM 9.0000
55 KNR 2-02 |Ulozenie geowtoniny 200 g/m2 na podsypce piaskowej im2
d.6 0616-01 1 !
9.0 m2 i 9.0000
| RAZEM 9.0000
56 KNR 2-31  |tawa pod obrzezai betonowa zwykia 0,07 m3/m m3
d.6/0402-03
i 0.56 m3 0.5600
RAZEM 0.5600
57 [KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm !
d.6/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg !
8.0 ‘m i 8.0000
I . RAZEM 8.0000
58/KNR 2-21  |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-1l z wymia- m2
d.6 0410-02 'ng gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 10 cm |
19.0 m2 9.0000
RAZEM 9.0000
59/ KNR 2-21 Obsadzeme kwietnikow roslinami kwaetmkowyml przy ilogci 100 szt./m2 -4 mz2
d.6,0413-09 [rOZne rodzaje kwiatéw o réznym kolorze i zapachu 1
|9 0 ‘m2 9.0000
i RAZEM 9.0000
71452123009 | DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN EDUKACYJNYCH RER S
60/KNR 2-02 IDos.tawa i montaz urzgdzer edukacyjnych: EKO-KUCHNIA 'szt.
d.7/1807-01 - !
11 'szt. 1.0000
i i 'RAZEM 1.0000
61 KNR 2-02  Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych: GEUCHY TELEFON ‘szt
d.7 1807-01 3
‘ 1 szt. 1.0000
: RAZEM 1.0000
62 KNR 2-02 Dostawa i montaz urzgdzen edukacyjnych: PANEL MUZYCZNY szt.
d.7/1807-01 §
| 1 szt. 1.0000
| | RAZEM 1.0000
63 KNR 2-02  Dostawa i montaz urzgdzer edukacyjnych: FILM ANIMOWANY szt.
d.7 1807-01
[1 szt. 1.0000
| RAZEM 1.0000
64 KNR 2-02  |Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych: EKO - MEMORY szt.
d.7/1807-01 :
1 szt. 1.0000
| RAZEM 1.0000
65 KNR 2-02 ‘Dostawa i montaz urzgdzen edukacyjnych: TABLICA MAGNETYCZNA Z szt,
d.7/1807-01 'KULODROMEM
1 szt. 1.0000
| RAZEM 1.0000

-10 -
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Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
66 KNR 2-02  Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych: PANEL SENSORYCZNY szt. |
d.7/1807-01 !
1 szt. 1.0000
'RAZEM 1.0000
67 KNR 2-02  Dostawa i montaz urzgdzen edukacyjnych: RURY DESZCZOWE szt. |
d.7 1807-01 !
1 szt | 1.0000
i RAZEM 1.0000
68 KNR 2-02  Dostawa i montaz urzadzeni edukacyjnych: TABLICA INFORMACYJINA Z  [szt, !
d.7/1807-01 ‘REGULAMINEM i
1 ;szt. 1.0000
i | RAZEM | 1.0000
__8/45212300-9 DOSTAWA | MONTAZ LAWEK, KOSZY NA SMIECIE | TABLICY INFORMACYJNEJ L i iy
69 KNR2-02  Dostawa i montaz urzadzen: tAWKI MOCOWANEW NA STALE DO POD- [szt. i
d.8/1807-01  LOZA ;
i 4 iszt. 4.0000
| RAZEM L 4.0000
70|KNR 2-02  Dostawa i montaz urzgdzen: KOSZE NA SMIECI iszt. | i
d.8/1807-01 E |
2 szt, 2.0000
1 RAZEM | 2.0000
71 KNR 2-02  |Dostawa i montaz urzgdzeri: TABLICA INFORMACYJNA szt. i
d.8/1215-04
1 szt. 1.0000
! RAZEM 1.0000
945212300-9 [DOSTAWA | MONTAZ SOLARNYCH LATARN! OSWIETLENIOWYCH
72/KNR 2-02  'Dostawa i montaz urzadzer: SOLARNE LATARNIE OGRODOWE WYSO- [szt.
d.9 1807-01 KOSCI 2,20M
szt. 2.0000

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady @ Koszt
| jedn.
1] 45342000-6 OGRODZENIE WYSOKOSCI 1,50 M Z DWOMA FURTKAMI 1,0X1,80Mm
1 KNR 2-01 ‘Wykopanie dotéw o powierzchnidnado 0.2 dot
d.10312-12 /m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.V-VI) !
|obmiar = 26 dot.
i - R - !
1™ Robocizna razem r-g 48.4185 0.00 ! 0.00
| 1.95"0.955=1.86225r-g/dot. -
Razem z narzutami: : 0.00 : |
Cena jednostkowa; 0.00 0.00! 0.00! 0.00
2 KNR 2-02  [Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci  m? | !
d.10203-01 do 0,5 m3 - wariant 1 Lo i
! obmiar = 2.60 m3 } f
i =R i ‘r ‘ 5
1*| Robocizna razem Irg 12 9220\ 0.00 | 0.00 |
! 4.97r-g/m3 ! i i ‘ !
| i |
| =t . r
2% Gwozdzie budowlane okragle gote [ kg | 1.5860 0.00 0.00!
| 0.61kg/m3 o |
3 Deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII imd ] 0.0338 0.00 | 0.00
0.013m3ms3 |
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego ‘m3 2.6390 0.00 0.00
1.015m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.0598 0.00 0.00
0.023m3/m?3
6" Drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0156 0.00 0.00
i 0.006m3/m3
™ Materialy pomocnicze % 15000, 0.00 0.00
| 1.5%(od M) [
LGt
8*| Srodek transportowy m-g 0.2860; 0.00 0.00
0.11m-g/m?3 |
g* Pompa do betonu na samochodzie im-g| 0.2340 0.00 0.00
0.09m-g/m3 L i |
Razem z narzutami: i 0.00 | | ;
Cena jednostkowa: 0.00| | 0.00/ 0.00| 0.00
3|[KNR2-23  |Ogrodzenie boisk sportowych na stupkach | m ‘:
d.1{0401-01 wbetonowanych w stupek betonowy na gle-
| boko§¢ 50 cm o rozstawie 2.5 m i wysokosci |
! 1,50 m (stupki z profili zamknietych 60x30x3 |
| ocynkowane lakierowane |
iobmiar =5440m
| ~R- | | |
1% Robocizna razem ' rg 197.6896 0.00 0.00.
i 3.634r-g/m i ! L
-M- ;
2* Stupki stalowe 60x40 mm ocynkowane lakie- szt.| 22.0048 0.00 0.00
! rowane wys. 2000 mm' ‘ ! |
f 0.4045szt./m | i '
3% Panel ogrodzeniowy 3D 2500x1230 mm gr. | szt 23.0003 0.00 0.00
’ 3,2 mm ocynk maaloany proszkowo L '
|0.4228szt/m _ ;
4* |Akcesoria dodatkowe: amortyzatory, Sruby,  kpl.. 21.6131) 0.00 0.00
podktadki itp' i !
‘ 0.3973kpl./m
B ‘Materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: i 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4 KNR 2-23 iDodatek za prefabrykowany cokét betonowy = m
d.1.0401-01 Iwysokosci 20 cm i
‘ iobmiar = 54,40 m
: - M - i
1% }pustak przelotowy szt 23.8490 0.00 0.00
, 10.4384szt/m
2% }coké{ 248x20 cm szt 23.0003 0.00 0.00
i 10.4228szt/m |
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktady | Koszt M S
| jedn.
3 Materiaty pomocnicze % 1.0000]  0.00 0.00
1%{od M) .
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00, 0.00
5 KNR 2-23 Furtka kompletna panelowa systemowa I= szt | i
d.1:0402-04 1000 mm h=1500 mm
obmiar = 2 szt.
_ ~R- |
1 Robocizna razem g 9.9894 0.00 : 0.00
i 4.9947r-g/szt.
| =M~ ot |
2% Furtka kompletna panelowa systemowa szt. | 2.0000| 0.00 | 0.00
1000x1500 mm' ze stupkami I ! i
| 1szt./szt. i ;
3t Materiaty pomocnicze i % | 1.0000 0.00 0.00
| 1%(od M) P |
Razem z narzutami: | 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE WYSOKOSCI 1,50 M Z DWOMA FURTKAMI 1,0 X 1,80 M
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
=13 -
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Lp.

Podstawa |

Opis jm 5

Naktady |

Koszt
jedn.

R

s

BUDOWIE GR. 40 CM

2 45223300-9 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ NA POD-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

6 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej sze- m2 |
d.2 0101-01 rokoséci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV
|gtebokosci 20 cm\ |
iobmiar =412.85 m?
! ~R - | ‘ :
1™ Robocizna razem g 165232 0.00 0.00]
0.0376r-g/m2 L ' ?
i —-S- . ; ‘
2"2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.4450 0.00 | ‘ 0.00
0.0035m-g/m2 5 | ! |
3% walec samojezdny wibracyjny 7.5 t Im-g 35505  0.00 3 0.00
g 0.0086m-g/m? i | |
Razem z narzutami: E | 0.00 | :
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00, 0.00
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- | m2 | |
d.2.0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV | ‘ ;
! - za kazde dalsze 5 cm gigboko$ci dalsze 25 ! i
cm mnoznik 5 1 ‘
Krotnosé = 5 ] |
obmiar = 412.85 m2 3 :
—~R -~ | ‘
12 Robocizna razem i r-g 1.0321,  0.00 0.00
0.0005*5=0.0025r-g/m2 i : 1
i
2% spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.8578 0.00 0.00
! 0.0009*5=0.0045m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00 ;
Cena jednostkowa: 0.00 0.00| 0.00! 0.00
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbierny- | m3 i i
d.2/0212-06 mi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
} zynowanej w haidach z transportem urobku |
i samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
| 1 km ! |
obmiar = 185.78 m3 ; | |
|
=R~ i | |
1* Robocizna razem r-g 8.5645 0.00 0.00
0.0461r-g/m3 ‘ :
E -8 - ! 5
2% koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 15.1225. 0.00 | 0.00
i 0.0814m-g/m?3 ;
3% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) ‘m-gi 57963  0.00 0.00
! 0.0312m-g/m?3 | !
4* samochoéd samowytadowczy 5 t ‘m-g; 38.7909 0.00 0.00
i 0.2088m-g/m3 | i
Razem z narzutami: ‘ | 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9 KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 m3 |
d.2/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
i |mowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.llI-1V - dalsze 4 km i
mnoznik 8 |
Krotnosc¢ = 8
obmiar = 185.78 m3
PR
1% Robocizna razem r-g 8.0257 0.00 0.00
0.0054*8=0.0432r-g/m3 !
‘ loiGma
2* 'samochéd samowytadowczy 5 t m-g 40.7230 0.00 0.00
10.0274*8=0.2192m-g/m?3 P |
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
= 4=
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Lp. = Podstawa Opis jm  Naktady Koszt
i ; i jedn.
10'KNR 2-31  'Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej  m2
d.2 0104-01 w Korycie i na poszerzeniach - grubosc warst-
Wy po zag. 10 cm
|obmiar = 412.85 m2
ol i : :
1 |Robocizna razem [r-g | 44.5465| 0.00 0.00;
0.1079r-g/m?2 | i
7, - | |
2t piasek Im3| 50.7806 0.00 0.00
| 0.123m3/m2 oo ‘
3* iwoda m3 | 2.0643| 0.00 0.00
3 0.005m3/m2 _ |
4% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 | 0.00!
| 0.5%(od M) |
Razem z narzutami: j 0.00 | 1 i
Cena jednostkowa: 0.00, | 0.00 0.00, 0.00
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa | m2 f
d.2/0114-05 dolna 16-32 mm- warstwa dolna o grubos$ci |
i po zageszczeniu 15 em ! ;
obmiar = 412.85 m2 g | |
R~ . ,
h s Robotnicy gr.! I rg 12.9222|  0.00 0.00/
0.0313r-g/m2 | | i
2" Robotnicy gr.ll i r-g 0.8257,  0.00 0.00
= 0.002r-g/m? ' i
M- | | |
3 Woda | m? 6.1928  0.00 i 0.00
0.015m3/m2 5 ; 1 ;
4* Thuczer kamienny 16-32 mm, [ i 131.3689 0.00 0.00;
0.3182¢/m2 ! !
5* Materiaty pomocnicze | % 0.5000 0.00 0.00]
0.5%(od M) [ '
T | !
6* Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) im-g 11147,  0.00 | 0.00
0.0027m-g/m?2 ! i
i Walec statyczny samojezdny 10t im-g 15.9773§ 0.00 0.00
0.0387m-g/m? i ! |
Razem z narzutami: ! 0.00 i
Cena jednostkowa: 0.00] 0.00. 0.00. 0.00
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2 '
d.2/0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po za- |
| geszczeniu - dalze 7 cm mnoznik 7 i | .
; Krotnos¢ = 7 | !
i obmiar = 412.85 m2 |
: |
| ~R-- | i i
Robocizna razem lr-g | 3.1789| 0.00 0.00
0.0011*7=0.0077r-g/m?2 ! | -
! ~M- - f
big! Tluczen kamienny 16-32 mm, ot 61.2669|  0.00 0.00
! 0.0212*7=0.1484t/m?2 ! !
3* woda m3 2.8900, 0.00 0.00
i 0.001*7=0.007m3/m?2 i : '
4* materiaty pomocnicze | % | 0.5000/  0.00 0.00
0.5%(od M)
S Lo
H* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5780 0.00 0.00
0.0002*7=0.0014m-g/m?2 i
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 3.7569 0.00 0.00
0.0013*7=0.0091m-g/m2 !
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13.KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa = m2
d.2:0114-07 gorna 8-16 mmo grubosci pa zageszczeniu 8
cm
obmiar =412.85 m2
-15-
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

Lp. . Podstawa | Opis jm . Nakiady | Koszt
| jedn.
|
-R-
1% Robocizna razem g 12.5506| 0.00 0.00
0.0304r-g/m2 '
i -M =~ | !
2* tiuczen kamienny 8-16 mm t 70.0606 0.00 0.00
i 0.1697t/m2 ; , : ; |
3| miat kamienny [t 5.9038 0.00 | 0.00
g 0.0143t/m2 |
4* woda i m3 3.3028 0.00 | 0.00
i 0.008m3/m2 ! ’ ; |
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 | 0.00
| 0.5%(od M) { ! |
|
| 1
| -5 m |
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 1.0321 0.00 0.00
; 0.0025m-g/m?2 | | |
i walec statyczny samojezdny 10 t im-g, 10.5690 0.00 ! 0.00
i 0.0256m-g/m?2 | 1 t
Razem z narzutami: ' 0.00
Cena jednostkowa: 0.00! i | 0.00, 0.00| 0.00
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia 0,07 ' m3 | ! !
d.2/0402-03 m3/m i i !
obmiar =5.62 m3 L 4]
| { | i
| = i |
15 Robocizna razem {r-g| 555256 0.00 0.00: |
i 9.88r-g/m? i ;
| I i |
| =M - e i |
2r Woda im3 | 2.6414 0.00 0.00|
0.47m¥/m3 Ll | |
3* Piasek 'm3| 19108 0.0 0.00|
0.34m3/m3 | 1
4= Mieszanka betonowa 'm3| 58448 000 0.00,
1.04m3/m3 ; !
5| Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IH imd 0.1686 0.00 0.00
0.03m3/m3 i
6* Materiaty pomocnicze | % 0.5000 0.00 0.00
10.5%(od M) i
Razem z narzutami: . 0.00
Cena jednostkowa: 0.00] | 0.00 0.00 0.00
15[KNR 2-31  Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm | m | ‘ i
d.2/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej i i w
obmiar =80.25m
—-R-- ; ‘
1 Robocizna razem g 344273 0.00 0.00
0.429r-g/m ! i i {
= M- i i i
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm 'm | 818550 0.00 0.00
| 1.02m/m : i
3* \piasek ‘md 1.0192 0.00 0.00
| 10.0127m3/m P ‘
4* .cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3130 0.00 0.00
10.0038t/m i
5% ‘woda m3 | 0.3371 0.00 0.00
0.0042m3/m :
il imateriaty pomocnicze % | 0.5000 0.00 0.00
i 10.5%(od M) i i
Razem z narzutami: : 0.00
Cena jednostkowa: 0.00; ! 0.00 0.00 0.00
16 KNR 0-11 |Nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 80 ' m2
d.2 0320-01 imm typu 40 na podsypce piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
‘obmiar = 374.45 m2
|
=R
1™ 'Robocizna razem r-g 3143133 0.00 0.00
10.8394r-g/m2 i
-M--
-16 -
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Lp. Podstawa Opis jm  Naklady Koszt R M S
| jedn. i
2" ‘Woda m3 8.6124' 0.00 : 0.00
0.023m3/m2
Bt |Piasek m3 27.3349 0.00 0.00:
10.073m3/m?2
4~ |Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm m2  383.8113,  0.00 0.00|
[1.0256m2/m2 ! i
|
| [ S -- ' | |
8 Ubijak spalinowy m-g | 19.8459| 0.00 ! 0.00
5 0.053m-g/m?2 ; § _
6" Pita do ciecia plytek ‘m-g  11.2335| 0.00 ; 0.00
0.03m-g/m? | ! | -
Razem z narzutami: j | 0.00 ' 5
Cena jednostkowa: 0.00 i | 0.00: 0.00; 0.00
17/KNR 0-11 Nawierzchnia z azurowej kostki brukowej ‘m2 | { i i |

d.2§0320—01 grubo$ci 80 mm 50x50 cm na podsypce pias-| i | |

kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem uzuru | i
; zwirem drobnym | i g
i obmiar = 38.40 m2 | 1 ; |
| | | |
1 Robocizna razem i rg 32.2330 0.00 | 0.00|
0.8394r-g/m2 ‘ | |
i | |
2 Woda | m3 0.8832  0.00 | 0.00|
! 0.023m3/m2 | ;
3| Piasek i m3 2.8032 0.00 | 0.00
: 0.073m3/m?2 ; |
4* azurowa kostka brukowa 40x60 cmgr. 8 cm | szt | 160.1280 0.00 0.00!
i 4 17szt/m2 { |
e : ‘
5% Ubijak spalinowy m-g| 20352  0.00 j ; 0.00
i 0.053m-g/m?2 ! ! s
6" Pita do ciecia plytek 'm-g 1.1520 0.00 | i 0.00
i 0.03m-g/m2 i i f
Razem z narzutami: i . 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00 | : 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ NA PODBUDOWIE GR. 40 CM
RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM !
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
=

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dia Uslugi Budowlane Marta Malik
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Lp.

Podstawa !

Opis im  Nakfady = Koszt

jedn.

R

M

S

3:45223300-9 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6
|BUDOWIE GR. 30 CM _

CM NA ?ODSYPCE PIASKOWEJ NA POD-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

18 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- m2
d.3.0101-01 roko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV
|gtgbokosci 20 cm\
obmiar = 198.38 m2
=R - i f
| i Robocizna razem r-g | 7.4591 0.00 | 0.00
0.0376r-g/m? | !
- |
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g. 0.6943 0.00 | 0.00
] 0.0035m-g/m?2 ‘ !
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5t 'm-g 1.7061 0.00 ! 0.00
i 0.0086m-g/m2
Razem z narzutami: 1 0.00 { i
Cena jednostkowa: 0.00] 3 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- | m2 } !
d.3/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [-IV |
- za kazde dalsze 5 cm glebokosci dalsze 15 |
cm mnoznik 3
Krotno$é = 3 i
obmiar = 198.38 m2
~-R - ‘
1% Robocizna razem r-g 0.2976 0.00 | 0.00
| 0.0005*3=0.0015r-g/m2 |
-5 - 1
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5356 0.00 | 0.00
| 0.0009*3=0.0027m-g/m? i
Razem z narzutami: 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
20[KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebierny- | m3 ! ‘
d.310212-06 mi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do
1km
|obmiar = 59.51 m?3 .
:: e
1*| :Robocizna razem lrg 27434  0.00 0.00
; 10.0461r-g/m3 |
f =8 - i
2% koparka gasienicowa 0.4 m3 {m-g 4.8441 0.00 0.00
0.0814m-g/m?
3% spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) 'm-g 1.8567 0.00 0.00
‘ 0.0312m-g/m3 §
4* samochéd samowytadowczy 5 t |m-g 12.4257 0.00 0.00
i0.2088m-g/m?3 '
Razem z narzutami: i 0.00
Cena jednostkowa: 0.00! 0.00 0.00 0.00
21 KNR 2-01 [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 fm3 |
d.3 0214-02 Ikm transportu ponad 1 km samochodami sa-
imowytadowczymi po terenie lub drogach
\gruntowych ziemi kat.llI-IV - dalsze 4 km
\mnoznik 8
{Krotnosé = 8
‘obmiar =59.51 m3
R~
1™ 'Robocizna razem r-g | 2.5708 0.00 0.00
10.0054*8=0.0432r-g/m3 i
| -8 - !
2" samochdd samowytadowczy 5 t im-g'  13.0446 0.00 0.00
10.0274*8=0.2192m-g/m3
Razem z narzutami: ! 0.00
Cena jednostkowa: 0.00, 0.00 0.00 0.00
Bz
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Normma PRO Wersja 4.27 Li

cencja: 21469 dla Uslugi Budowiane Marta Malik

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifady Koszt R
| jedn.
22 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej] m?2 |
d.3 0104-01 w korycie i na poszerzeniach - grubos$é warst- i
wy po zag. 10 cm
obmiar = 198.38 m?2
I~ R - = :
i g Robocizna razem r-g . 21.4052 0.00 0.00|
0.1079r-g/m2 ; |
| | i :
-M - | I : !
= piasek 'm3 | 244007  0.00 ! 0.00
10.123m3/m?2 ; |
il ‘woda . m3 | 0.9919 0.00 | 0.00
! 10.005m3/m2 ‘ ; :
4" |materiaty pomocnicze | % 0.5000  0.00 0.00
| 10.5%(od M) ’ ‘ i
Razem z narzutami: ! 0.00 i
Cena jednostkowa: 0.00 | i 0.00 0.00 0.00
23/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego warstwa m2 3
d.310114-05 dolna 16-32 mm- warstwa dolna o grubosci i
i po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 198.38 m2 i !
| \ !
| e | | |
1* Robotnicy gr.| | g 6.2093 0.00 ! 0.00;
0.0313r-g/m2 | ; |
2* Robotnicy gr.Il irg| 03968  0.00 0.00|
‘ 0.002r-g/m2 | ! | 5
| i i | ; |
3 Woda lms 29757 0.00 | 0.00|
; 0.015m3/m2 1 | i |
4* Ttuczen kamienny 16-32 mm, [t 63.1 245} 0.00 | : 0.00;
i 0.3182t/m2 = i | |
5% Materiaty pomocnicze | % 0.50000  0.00 | { 0.00|
‘ 0.5%(od M) . ‘ | i
-8~ |
6" Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) im-g 0.5356  0.00 0.00
| 0.0027m-g/m2 | | :
7* Walec statyczny samojezdny 10 t im-g | 7.6773 0.00 0.00
3 0.0387m-g/m2 i i
Razem z narzutami: 0.00 i i
Cena jednostkowa: 0.00| 0.00 0.00: 0.00
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m?2
d.3:0114-07 géma 8-16 mmo grubosci po zageszczeniu 8 | |
cm | |
obmiar = 198.38 m2 |
! ~R-- = i
1% Robocizna razem g 6.0308  0.00 0.00
! 0.0304r-g/m2 i
- M-
2% ttuczeri kamienny 8-16 mm t 33.6651 0.00 0.00
10.1697t/m?2
37 ‘miat kamienny t 2.8368 0.00 0.00
0.0143t/m2
R \woda m3 15870  0.00 0.00
10.008m3/m2
5 ‘materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
10.5%(od M)
s
6 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g | 0.4960 0.00 0.00
|0.0025m-g/m2 i
7 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g: 5.0785 0.00 0.00
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami: : 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19=
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d.3/0407-06 ‘na fukach o promieniu do 10 m

Eobmiar =942m

R~

s 50

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt R M ]
jedn.
25 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa  m?2
d.3.0114-08 gérna - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po za-
: geszczeniu zmnigjszenie grubosci o 3 cm
mnoznik -3
Krotnos$é = -3
(obmiar = 198.38 m2 :
| -R-- | | | ;
7| IRobocizna razem g 06547 -0.00 -0.00 5
10.0011%(-3)=-0.0033r-g/m? i .
: M -- ! '
2 tluczeri kamienny 8-16 mm t | -12.6170, -0.00 -0.00i
| 0.0212%(-3)=-0.0636t/m2 ‘ | | |
3 woda m3| -0.5951 -0.00 ; -0.00]
: 0.001%(-3)=-0.003m3/m?2 ! i 1 |
4* materiaty pomocnicze [ % | 05000  0.00 0.00|
i 0.5%(od M) . ; '
| . B oy |
L réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g. -0.1190  -0.00 ! -0.00
| 0.0002*(-3)=-0.0006m-g/m?2 ‘ ‘ i
6%l walec statyczny samojezdny 10 t m-g -0.7737)  -0.00 | -0.00
0.0013*(-3)=-0.0039m-g/m? 1 ;
Razem z narzutami: 0.0 | i
Cena jednostkowa: 0.00 i \ | 0.00 0.00! 0.00
26/KNR 2-31  |Lawa pod obrzezai betonowa zwykia 0,07 m3 | I i |
d.3/0402-03 m3/m 1 i
i obmiar = 5.43 m3 1 ! i
| \ | |
1 =~ R-- | i E
1% Robocizna razem r-g 53.6484 0.00 | 0.00 1
9.88r-gim3 1: | | i
} - M - i : f
2 Woda | m3 25521/  0.00 0.00,
0.47m3/ms3 Lo | ? *
kil Piasek |m3 18462  0.00 0.00
0.34m3m3 % | 1
4* Mieszanka betonowa I m3; 56472  0.00 0.00
f 1.04m3m3 |
| Deski iglaste obrzynane 25 mm kLilI im3 | 0.1629.  0.00 0.00
i 0.03m3/m?3 |
6" {Materiaty pomocnicze L % 0.5000, 0.00 0.00
‘ 10.5%(od M) | ! ' '
Razem z narzutami: [ 0.00 !
Cena jednostkowa: 0.00: : 0.00 0.00 0.00
27 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna = m | !
d.3 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- ! | |
1 niem spoin zaprawa cementows o !
obmiar =77.58 m i !
B , i
1" ‘Robocizna razem (g 2149740 0.00 0.00
0.2771r-g/m i ! i
- M- i
2* \Woda m3 01086  0.00 0.00
10.0014m3/m | !
i |Piasek me ! 0.4267 0.00 0.00
10.0055m3/m _
4* ‘Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35  t 0.1241 0.00 0.00
0.0016t/m -
& |Obrzeza betonowe 30x8 cm m 79.1316 0.00 0.00
11.02m/m
6" |Materiaty pomocnicze - % 0.5000 0.00 0.00
: 10.5%(od M) ||
Razem z narzutami: i 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie m
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Lp. Podstawa | Opis jm  Nakitady | Koszt R
i jedn.
1" 'Robocizna razem r-g 1.2557]  0.00 0.00
0.1333r-g/m ’
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
29 KNRO-11  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — m2 j
d.3 0320-01 grubos$ci 60 mm typu 40 na podsypce piasko- !
wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin |
piaskiem - kolor szary l
obmiar =97.90 m2 |
~R~ | |
g Robocizna razem (g 821773 0.00 0.00 :
i 0.8394r-g/m2 i | ! i
| -M- Lo ;
2* Woda im3 2.2517 0.00 | 0.00,
| 0.023m3/m2 : ‘
3* Piasek imd 7.1467 0.00 | 0.00|
; 0.073m3/m2 . ‘ ;
4* Betonowa kostka brukowa gr.6 cmkolor ' m2 | 100.3475/  0.00 | 0.00
1.025m2/m2 | ; ‘
i g P 3
5% Ubijak spalinowy 'm-g; 51887 000 0.00
i 0.053m-g/m? P . 5
6* Pila do ciecia ptytek im-g ! 2.9370| 0.00 ! 0.00
| 0.03m-g/m? | | ‘ i
Razem z narzutami: 0.00 ;
Cena jednostkowa: 0.00; f 0.00! 0.00! 0.00
30/KNR 0-11  [Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | m2 ‘ ‘\
d.3/0320-01 grubosci 60 mm typu 40 na podsypce piasko- | 1
| wej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin | 1
! piaskiem - rézne kolory (np. czerwony i zotty) | \
obmiar = 100.49 m2 | \
| | |
SR |
1* Robocizna razem | r-g 84.3513 0.00 | 0.00 i
0.8394r-g/m?2 i 5 5
- M- . ! :‘
2 Woda I m8 | 2.3113 0.00 ! 0.00:
0.023m?3/m2 | , _ |
ki Piasek m3 7.3358i 0.00 0.00:
0.073m3/m2 | , | i
4~ Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm rézne ko- m2 103.0023! 0.00 0.00
lory (np. czerwony i z6ity) = ; ! |
1.025m2/m?2 !
i il e L ;
Ll IUbijak spalinowy im-g | 5.3260! 0.00 0.00
! 10. 053m-glm2 I
6* 'Pita do ciecia ptytek {m-g| 3.0147 0.00 0.00
0.03m-g/m? |
Razem z narzutami: i 0.00
Cena jednostkowa: 0.00] 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ NA PODBUDOWIE GR. 30 CM
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z¢
-21-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Ustugi Budowlane Marta Malik
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Ustugi Budowlane Marta Malik

Lp. Podstawa Qpis jm  Nakfady Koszt M
jedn.
4 45223300-8 STANOWISKO EKO - KUCHNI -
31 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw m2 |
d.4 0102-01 gruncie kat. li-IV - 10 cm glebokosci koryta
‘obmiar =20.80 m2
|== R- i |
1* 'Robocizna razem r-g | 8.9170 0.00 0.00:
10.42871-g/m?2 i ;
-5~ | i !
i \walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g | 0.9006 0.00 0.00
‘ 10.0433m-g/m2 i | |
Razem z narzutami: | 0.00 ? i
Cena jednostkowa: 0.00 i 0.00! 0.00! 0.00
32/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw m?2 | ! i
d.4:0102-02 gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gle- | !
| bokosci koryta | . !
obmiar = 20.80 m2 i |
L !
1 Robocizna razem g 2.3088)  0.00 | 0.00 f
0.111r-g/m2 i | *
Razem z narzutami: - 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00; | 0.00 0.00] 0.00
33/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebierny- | m3 {
d.4/0212-06 mi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- | i |
i zynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km | !
obmiar =3.12m3
- 1 1 |
i Robocizna razem g 0.1438 0.00 0.00
0.0461r-g/m3 ‘ ! |
| B |
2% koparka ggsienicowa 0.4 m3 ‘m-g 0.2540/  0.00 | 0.00
| 0.0814m-g/m? | i
ax spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) ‘m-g 0.0973! 0.00 0.00
0.0312m-g/m3 ; ! |
4% samochdd samowytadowezy 5 t m-g 0.6515 0.00 | 0.00
| 0.2088m-g/m3 | | |
Razem z narzutami: : 0.00 | |
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 j 0.00
34|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 = m3 i
d.4/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |
{mowytadowczymi po terenie lub drogach
\gruntowych ziemi kat.HI-IV - dalsze 4 km
'mnoznik 8
Krotnosé =8
obmiar =3.12 m3
-~R- |
1* ‘Robocizna razem r-g 0.1348 0.00 0.00
| i0.0054‘8=0.0432r-gim3
‘ -8 -
2 \samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.6839 0.00 0.00
10.0274*8=0.2192m-g/m3 ‘
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35 KNR 2-31 'Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej m2
d.4 0104-01 'w korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warst-
| ‘wy po zag. 5 cm
iobmiar =20.80 m2
i-- -
1% |Robocizna razem [ r-g | 2.2443 0.00 0.00
|0.1079r-g/m?2 . |
|~ M- !
2% |piasek m3 1.2688' 0.00 0.00
10.061m3/m?2 ;




2010045 Sensoryczny plac zabaw we Wrocance PRZEDM

Norma PRO Wersja 4.27 Li

cencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady = Koszt
jedn.
3 woda m3 0.1040 0.00 0.00
0.005m3/m?2 ;
4* materiaty pomocnicze Y% 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00: ' 0.00 0.00 0.00
36 KNR 2-02  Ulozenie geowiéniny 200 g/m2 na podsypce = m?2
d.4!0616-01 {piaskowej
! obmiar =20.80 m2
i R e | | i
1 Robocizna razem Lr-g | 1.7308 0.00 | 0.00!
0.0832r-g/m2 | =
M- |
2% geowiéknina o gramaturze 200 g/m2 m2 | 24,7520 0.00 | 0.00
i 1.19m2/mz2 ! :
3] materiaty pomocnicze % | 1.5000/ 0.00 0.00
| 1.5%(od M) ‘ i
i oy | i ‘ ‘
4* $rodek transportowy m-g|  0.0250, 0.00 | 0.00
0.0012m-g/m2 3 ! % }
Razem z narzutami: 0.00 i
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
37 KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowa zwykia 0,07 mé i
d.4/0402-03 m3/m ‘
obmiar =0.364 m3
- B i 4
1% Robocizna razem r-g 3.5963L 0.00 0.00|
| 9.88r-g/m3 | ‘ i
i - M -- i
2% Woda I m3 0.1711 0.00 0.00,
| 0.47m3/m32 | : i
3% Piasek ' m3 0.1238,  0.00 . 0.00!
i 0.34m3/m3 i | ! i
4% Mieszanka betonowa 'm3 0.3786)  0.00 | 0.00
| 11.04m3/m3 1 i i
5" |Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIt | m3 0.0109 0.00 0.00
10.03m3/m3 i !
6% Materialy pomocnicze % 0.5000/  0.00 0.00
0.5%(od M) ‘ ;
Razem z narzutami: | . 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
38 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna m i
d.4 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- | ;
niem spoin zaprawg cementowa i
obmiar =5.20 m
. - 3
1™ Robocizna razem rg | 1.4409. 0.00 0.00
0.2771r-g/m 3
M -
X Woda m3 0.0073 0.00 0.00
0.0014m3/m :
3% Piasek m3 0.0286 0.00 0.00
0.0055m3/m
4* Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35t 0.0083 0.00 0.00
0.0016t/m
5% Obrzeza betonowe 30x8 cm m 5.3040 0.00 0.00
i 1.02m/m
6" Materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%{od M) i
Razem z narzutami: i 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39:KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.4.1101-07 podtozu gruntowym
obmiar =0.21 m3
= TS
-23-




2010045 Sensoryczny plac zabaw we Wrocance PRZEDM

Lp. Podstawa Opis ~jm  Nakiady = Koszt R M S
‘ | jedn.
1* Robocizna razem g 0.9072 0.00 0.00
4.32r-g/m3 i
=
2F piasek do zapraw 'm3 0.2268, 0.00 0.00
i 11.08m3/m3 |
3 imateria{y pomocnicze % 1.5000| 0.00 ! 0.00
‘ 11.5%(od M) ‘ i | i
Razem z narzutami: ; [ 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00 | i 0.00| 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
STANOWISKO EKO - KUCHNI
RAZEM = Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM g
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z#

_24.-

Norma PRO Waersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik
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Lp. Podstawa Opis jm  Naklady Koszt R M
jedn,
545223300-9 SCIEZKA SENSORYCZNA
40 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw  m?
d.5:0102-01 gruncie kat. Il-IV - 10 cm glebokosci koryta
jobmiar =21.10 m2
[ R |
1* {Robocizna razem r-g 9.0456  0.00 0.00
10.4287r-g/m2 ‘
S~ |
2% 'walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.9136 0.00 0.00
10.0433m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00] 0.00
41'KNR 2-31 'Wykoname koryta na poszerzeniach jezdniw m2 ‘ |
d.5/0102-02 gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gie— i
5 bokosci koryta 1 :
i obmiar =21.10 m2 [
! | i . |
! welR o l : i
1*! Robocizna razem g 234211  0.00 | 0.00 i
0.111r-g/m2 = i i
Razem z narzutami: 0.00 f
Cena jednostkowa: 0.00 0.00, 0.00| 0.00
42/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbierny- | m3 / !
d.5/0212-06 mi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga-
. zynowanej w hatdach z transportem urobku ;
samochodami samowytadowczymi na odl.do v
I 1km , i
obmiar = 3.17 m3 5
5 ~R= -1 |
1% Robocizna razem g 0.1461  0.00 0.00
| 0.0461r-g/m3 i 1
| | !
2% koparka ggsienicowa 0.4 m3 {m-g 0.2580 0.00 | | 0.00
? 0.0814m-g/m3 ! |
3% 'spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) Im-g 0.0989| 0.00 0.00
| 10.0312m-g/m3 | i
4> 'samochéd samowytadowczy 5 t im-g 06619:  0.00 0.00
‘ 10.2088m-g/m3 |
Razem z narzutami: ! 0.00 s
Cena jednostkowa: 0.00/ 0.00 0.00 0.00
433 KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 m3 |
d.5/0214-02 ‘km transportu ponad 1 km samochodami sa- |
1 amowytadowczyml po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.lll-IV - dalsze 4 km
mnoznik 8
Krotno$¢ = 8
obmiar =3.17 m3
-R-- | ‘
1% Robocizna razem r-g 0.1369 0.00 0.00
= 0.0054*8=0.0432r-g/m?3 | | :
f=iBe
2% isamoch6d samowyladowczy 5 t m-g 0.6949 0.00 0.00
= 10.0274*8=0.2192m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00, 0.00 0.00 0.00
44 KNR 2-31  [Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej = m?
d.5:0104-01 iw korycie i na poszerzeniach - grubos¢ warst-
wy po zag. 5 cm i
‘obmiar =21.10 m2
| R .
1% 'Robocizna razem g 2.2767 0.00 0.00
‘ 10.1079r-g/m2 ' ;
i o M o i 1
2% piasek m3 1.2871 0.00 0.00
10.061m3/m?2
<DE -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik
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d.5 0407-06

'Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie m |

ina tukach o promieniu do 10 m
'obmiar =26.80m

R~

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

-26-

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt
jedn.
3* woda m3 0.1055 0.00 0.00
0.005m3/m?
4* Imaterialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45 KNR 2-02  |Utozenie geowléniny 200 g/m2 na podsypce m? !
d.5/0616-01 |piaskowej !
‘obmiar =21.10 m2
=R~
1= ‘Robocizna razem r-g 1.7555 0.00 0.00/
10.0832r-g/m?2 - :
~M - f
2 geowtdknina o gramaturze 200 g/m2 i m2 25.1090 0.00 | 0.00!
j 1.19m2/m2 T :
3* materiaty pomocnicze [ %4 1.5000 0.00 | 0.00
1.5%(od M) | | ;
| . ;
4* $rodek transportowy m-g 0.0253’ 0.00 | 0.00
0.0012m-g/m?2 |
Razem z narzutami: 5 0.00 | 3
Cena jednostkowa: 0.00 ‘ | 0.00 0.00 0.00
46|KNR 2-31  |Lawa pod obrzezai betonowa zwykta 0,07 | m3 |
d.5|0402-03 m3/m | i
\obmiar = 3.13 m3 || %
i | |
[“' R 3 ' L
1* {Robocizna razem ' r-g 30.9244 0.00 : 0.00 !
9.88r-g/m3 | i
| i
? =M | * ? ?
2% {Woda i md 1.4711 0.00 | 0.00|
| 10.47m3/m3 ; ;
3% |Piasek 'm3| 10642  0.00 ! 0.00,
j. 0.34m3/m3 - |
4 ‘Mieszanka betonowa - m3 32552  0.00 0.00.
11.04m3/m3 } : |
5 \Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0.0939  0.00 0.00
10.03m3m3 i i :
6 'Materiaty pomocnicze | % 05000,  0.00 ! 0.00
0.5%(od M) |
Razem z narzutami: | 0.00 . |
Cena jednostkowa: 0.00 : 0.00 0.00 0.00
47 KNR 2-31 ‘Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cmna  m |
d.50407-05 \podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |
| \niem spoin zaprawg cementowg ! 5
}obmiar =44.77m g
|~ R~
1= 'Robocizna razem r-g | 12.4058 0.00 0.00
0.2771r-g/m |
M !
2" ‘Woda m?3 0.0627 0.00 0.00
10.0014m3/m
3* Piasek m3 | 0.2462 0.00 0.00
0.0055m3/m i
4* Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0716 0.00 0.00
10.0016t/m
5% |Obrzeza betonowe 30x8 cm m 45.6654 0.00 0.00
1.02m/m
6* ‘Materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48 KNR 2-31




2010045 Sensoryczny plac zabaw we Wrocance PRZEDM

Lp. Podstawa Opis jm . Naktady Koszt R M s
i jedn. i
4 'Robocizna razem r-g | 3.5724 0.00 0.00
0.1333r-g/m ; .
Razem z narzutami: i 0.00
Cena jednostkowa: 0.00: ; 0.00, 0.00 0.00

49 KNR 2-02  Ulozenie réznych warstw z materialéw syp- | dm?;

d.5 1101-07 kich w poszczegolnych polach §ciezki senso- |
‘rycznej - 11 réznych materiatéw o objetosci

150 dm3 kazdy

obmiar = 1650.0 dm3

R .

f= {Robocizna razem 'rg 71280  0.00 0.00
4.32*0.001=0.00432r-g/dm3 e
ey
i ~M- i | | |
2% materiat rézny {dm3| 1815.0000 0.00 i 0.00
| 1.10dm3/dm3 b | ! ‘
3% materiaty pomocnicze % | 15000,  0.00 § 0.00
i 1.5%(od M) | | |
Razem z narzutami: [ 0.00] 'j
Cena jednostkowa: 0.00 | ! 0.00, 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
SCIEZKA SENSORYCZNA
RAZEM  Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-27 -
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Matik

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt M
i jedn.
645223300-9 SCIEZKA ZAPACHOWA
50 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw m?
d.6:0102-01 gruncie kat. l1-{V - 10 cm glebokosci koryta
obmiar =9.0 m?
‘ —-R-
1% |Robocizna razem r-g 3.8583, 0.00 | 0.00
| 10.4287r-g/m2 j 5
! I | |
2% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g . 0.3897| 0.00 | 0.00
| 0.0433m-g/m?2 . | '
Razem z narzutami: ‘ i [ 0.00 ‘
Cena jednostkowa: 0.00; | | 0.00 0.00 0.00
51/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2 | I 1
d.6/0102-02 gruncie kat. |I-V - za kazde dalsze 5 cm gle- | ! i
bokosci koryta L 5
i |obmiar = 9.0 m2 i ‘ 5
| ! i ‘ i
1% Robocizna razem g 0.9990 0.00 0.00 ;
| 0.111r-g/m2 i | | i !
Razem z narzutami: i 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00 i 0.00 0.00 0.00
52|KNR 2-01  [Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiemny-  m3 | | i !
d.6/0212-06 mi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- i
i zynowanej w hatdach z transportem urobku !
i samochodami samowytadowczymi na odl.do |
| 11 km | |
lobmiar = 1.35 m? ;
i —-R - ] | i
™ ‘Robocizna razem I rg 0.0622 0.00 0.00{
0.0461r-g/m3 i
i = § - | | |
2% koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.1099 0.00 | @ 0.00
i 0.0814m-g/m3 i |
3% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.0421 0.00 | 0.00
| 0.0312m-g/m3 ' | :
4*| samochéd samowytadowczy 5 t m-g | 0.2819 0.00 ! 0.00
! 10.2088m-g/m3 ? |
Razem z narzutami: i . 0.00 i
Cena jednostkowa: 0.00 i | 0.00! 0.00 0.00
53/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 | m3 | *
d.6/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami sa- | ‘
! mowytadowczymi po terenie lub drogach i
gruntowych ziemi kat.|ll-IV - dalsze 4 km !
i mnoznik 8
j Krotno$é = 8
i obmiar = 1.35 m3
: -R- |
1% Robocizna razem r-g 0.0583 0.00 0.00
0.0054*8=0.0432r-g/m3 :
- S --
2* isamochod samowytadowczy 5 t m-g | 0.2959 0.00 0.00
10.0274*8=0.2192m-g/m?3 :
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54 KNR 2-31 |Rgczne zageszczenie warstwy odsaczajacej m2 |
d.6'0104-01 lw korycie i na poszerzeniach - grubo§¢ warst-.
|wy po zag. 5§ cm
Iobmiar =9.0 m2
R~
1% 'Robocizna razem r-g 0.9711 0.00 0.00
10.1079r-g/m?2
! E__ M -- i
2% |piasek me . 0.5490 0.00 0.00
{0.061m3/m2 -
<198 &
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt
jedn.
a* ‘woda m3 0.0450 0.00 0.00
10.005m3/m2
4% ‘materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M) : '
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55 KNR 2-02 Utozenie geowtdniny 200 g/m2 na podsypce m2 : !
d.6 0616-01 piaskowej ! |
j obmiar =9.0 m2 |
S :
1% Robocizna razem [ -g | 0.7488)  0.00 0.00.
| 0.0832r-g/m? | | | i
| M- | |
2% geowtdknina o gramaturze 200 g/m2 im2i 107100 0.00 0.00
; 1.19m2/m2 ; ‘ | |
3% materiaty pomocnicze - % | 1.5000 0.00 | i 0.00
i 1.5%(od M) e |
| -8 | |
4 $rodek transportowy m-g. 00108  0.00 . | 0.00
| 0.0012m-g/m2 ‘ j i
Razem z narzutami: 1 0.00 | ;
Cena jednostkowa: 0.00! i ! 0.00, 0.00] 0.00
56 KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowa zwykta 0,07 'm3 | |
d.6|0402-03 m3/m | |
. obmiar = 0.56 m3 f
! o R e i E i
1* Robocizna razem lrg 55328 000 0.00| i
9.88r-g/m3 | | | I
| 4
g - ' ;
2* Woda ms 0.2632 0.00 0.00]
0.47m¥m?3 Eod ‘
i Piasek ms3 | 0.1904 0.00 . 0.00
i 0.34m3/m3 ]
4*| Mieszanka betonowa ‘mé® 05824  0.00 0.00,
1.04m3/m3 A
5* Deski iglaste obrzynane 25 mm KL.IlI m3 | 0.0168  0.00 0.00!
1 0.03m3/m3 1 | |
6*| Materiaty pomocnicze % | 0.5000  0.00 0.00
i 0.5%(od M) i |
Razem z narzutami: | 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
57 KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cmna  m |
d.6/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie- |
: niem spoin zaprawa cementowa
obmiar =8.0m
=R~ |
g |Robocizna razem r-g | 2.2168 0.00 0.00
| 10.2771r-g/m !
Y ‘
2* \Woda m3 0.0112 0.00 0.00
i0.0014m3/m
3% Piasek m3 0.0440 0.00 0.00
‘ 10.0055m3/m '
4*: 'Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35t 0.0128 0.00 0.00
'0.0016t/m
&t |Obrzeza betonowe 30x8 cm m 8.1600 0.00 0.00
1.02m/m
6 ‘Materiaty pomocnicze % 05000  0.00 0.00
10.5%(od M) |
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 i 0.00 0.00 0.00
58 KNR 2-21 [Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwia- m2 |
d.6:0410-02 itowe w gruncie kat. I-1l z wymiang gleby ro-
{dzime] warstwa ziemi o grubosci 10 cm
jobmiar =9.0 m2
~-R~
90 5
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady = Koszt R ] s
jedn,
1 Robocizna razem r-g 3.6099 0.00 0.00
10.4270.955=0.4011r-g/m?
o
2% ‘ziemia urodzajna (humus) m3 0.9270 0.00 0.00
0.103m3/m2 | | !
Razem z narzutami: | 0.00 i ;
Cena jednostkowa: 0.00, | . 0.00, 0.00, 0.00

59 KNR 2-21  'Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietniko- ' m2 |
d.6 0413-09 ‘wymi przy ilosci 100 szt./m2 - 4 rézne rodzaje . |
‘kwiatéw o réznym kolorze i zapachu

obmiar =9.0 m2 '
i
| ~R- | ‘ | |
1+ {Robocizna razem L r-g | 14.9553‘ 0.00 | 0.00|
i 1.74*0.955=1.6617r-g/m2 ‘ f . | |
I -M- i ' 3 i i
2% naszzdzenia: réza pachngca |szt.;  8.0000f  0.00 0.00|
E 1szt./m2 - | : | |
3* naszzdzenia:lawenda iszt.| 20.0007  0.00 j 0.00|
; 2.2223szt./m2 o | 1
4* naszzdzenia:kocimietka Fassena | szt. | 200007 0.00 ; 0.00]
2.2223szt./m2 ; i | ;
5% naszzdzenia:lilia pachnaca iszt.| 40.0005, 0.00 | ‘ 0.00|
| 4.4445s7t /m? . } ; !
6" \woda 'm3| 03600 0.00 0.00
i 10.04m3m?2 | i i |
Razem z narzutami: | 0.00 | |
Cena jednostkowa: 0.00 | | 0.00 0.00| 0.00
PODSUMOWANIE
SCIEZKA ZAPACHOWA
RAZEM | Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM ‘ i
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-30-
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{11.01r-g/szt.
e

-39 -

Norma PRO Waersja 4.27 Licencja: 21469 dla Uslugi Budowlane Marta Malik

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady | Koszt
jedn.
7 45212300-9 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN EDUKACYJNYCH
60 KNR 2-02 Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych: szt.
d.7 1807-01 'EKO-KUCHNIA
obmiar = 1 szt
- L
1= Robocizna razem r-g 11.0100 0.00 0.00
‘ 11.01r-g/szt. f 1
- M -- ‘ ‘ :
2% EKU-KUCHNIA - element gotowy kpl 1.0000 0.00 ! 0.00
1kpl/szt, ; ‘
3t beton z kruszywa naturalnego B 10  md 0.3800 0.00 i 0.00
0.38m?3/szt. 1 ;
4* deski iglaste obrzynane gr.26 mm kl.IIl mé 0.0007 0.00 1 0.00°
0.0007m?/szt. o ; _
| -8 - . | |
5% $rodek transportowy ‘m-g| 0.1500 0.00 3 0.00
= 0.15m-g/szt. . i ! !
Razem z narzutami: | § 0.00 | ! i
Cena jednostkowa: 0.00) 0.00| 0.00 0.00
61/KNR 2-02  |Dostawa i montaz urzadzeri edukacyjnych: | szt. | i
d.7/1807-01 GLUCHY TELEFON | )
! obmiar =1 szt. ;
% ~R-- Lo !
1% Robocizna razem | 1-g 11.0100  0.00 0.00]
1 11.01r-g/szt. | !
; -M-- | | I |
2% GLUCHY TELEFON - element gotowy | kpl 1.0000 0.00 | | 0.00|
i 1kpl/szt. i ! i 5
3% beton z kruszywa naturalnego B 10 | m3 0.3800 0.00 , 0.00/
| 0.38m3/szt. i 5
4| deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l i m3 | 0.0007 0.00 ; 0.00;
0.0007m?3/szt. | | i
-8 - g i
5* $rodek transportowy im-g 0.1500 0.00 | 0.00
0.15m-g/szt. |
Razem z narzutami: f 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00; | 0.00 0.00 0.00
62|KNR 2-02 Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych: | szt. |
d.7/1807-01 PANEL MUZYCZNY
obmiar =1 szt,
i ~-R- ! '
1% Robocizna razem ‘r-g| 11.0100 0.00 0.00
11.01r-g/szt. = ;
. -
2% PANEL MUZYCZNY - element gotowy " kpl 1.0000  0.00 0.00
! |1kpl/szt. {
< ‘beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 | 0.3800 0.00 0.00
|0.38m3/szt. |
4* ideski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIII m3 0.0007 0.00 0.00
{0.0007m3/szt.
|- 8 --
5* \$rodek transportowy m-g 0.1500  0.00 0.00
'0.15m-g/szt. |
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63/KNR2-02 Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych:  szt. !
d.7 1807-01 ‘FILM ANIMOWANY
‘ .obmiar = 1 szt.
1% {Robocizna razem r-g 11.0100 0.00 0.00




2010045 Sensoryczny plac zabaw we Wrocance PRZEDM

Lp. Podstawa | Opis jm  Nakiady Koszt
| jedn.
2* [FILM ANIMOWANY - element gotowy kpl 1.0000 0.00 0.00
| 1kpl/szt.
3% |beton z kruszywa naturainege B 10 m3 0.3800 0.00 0.00
10.38m3/szt. |
4* 'deski iglaste obrzynane gr.25 mm kI Il m3 0.0007  0.00 0.00
0.0007m?3/szt. '
lom § = | i
5+ ‘$rodek transportowy ‘mgl 01500 000 0.00
10.15m-g/szt. i | '
Razem z narzutami: | 0.00 !
Cena jednostkowa: 0.00 ! i 0.00; 0.00 0.00
64 KNR 2-02 Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych: | szt. | i :
d.7/1807-01 EKO - MEMORY : %
f obmiar =1 szt. j
' \
l 5 f i ; f
1" Robocizna razem r-g 11.0100 0.00 0.00.
| 11.01r-g/szt. ‘
| - M - - |
2y EKO - MEMORY - element gotowy | kpl 1.0000 0.00 0.00,
| 1kpl/szt. !
3 beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.3800|  0.00 0.00
| 0.38m3/szt.
4% deski iglaste obrzynane gr.25 mm kil m3 0.0007 0.00 0.00/
i 0.0007m3/szt. :
i T |
g $rodek transportowy im-g 0.1500 0.00 0.00
10.15m-g/szt. i
Razem z narzutami: 0.00 i
Cena jednostkowa: 0.00} i 0.00: 0.00/ 0.00
65/KNR 2-02  |Dostawa i montaz urzadzeri edukacyjnych: | szt. | ‘ : ?
d.7/1807-01 TABLICA MAGNETYCZNA Z KULODRO- | | |
MEM |
| obmiar =1 szt.
- - i i
1* Robocizna razem g 11.0100 0.00 0.00!
11.01r-g/szt. b | :
| =M~ ;
2* ETABLICA MAGNETYCZNA Z KULODRO- kpl | 1.0000 0.00 0.00
j MEM - element gotowy
! 1kpl/szt. . i
3% beton z kruszywa naturalnego B 10 i m3 | 0.3800 0.00 0.00
| 0.38m3/szt, Pl !
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kil m3 | 0.0007 0.00 0.00
: 0.0007m3/szt. [
i i
! —S- .
i \érodek transportowy ‘m-g. 0.1500  0.00 0.00
| 10.15m-g/szt. ! ; :
Razem z narzutami: i 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66 KNR 2-02  |Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych: szt.
d.7 1807-01 |PANEL SENSORYCZNY |
jobmiar = 1 szt.
|
o
1* 'Robocizna razem r-g 11.0100 0.00 0.00
11.01r-g/szt. !
loe M - Z
2 fPANEL SENSORYCZNY - element gotowy  kpl 1.0000 0.00 0.00
I1kpl/szt.
3* !beton z kruszywa naturalnego B 10 m23 0.3800 0.00 0.00
10.38m3/szt. ;
4* \deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.1lI m3 | 0.0007 0.00 0.00
i 10.0007m3/szt. : '
s
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktady Koszt R W 8
jedn.
5 $rodek transportowy m-g 0.1500 0.00 ! 0.00
0.15m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67 KNR 2-02 Dostawa i montaz urzadzen edukacyjnych: szt.
d.7 1807-01 'RURY DESZCZOWE
obmiar =1 szt.
R~ | S
1* 'Robocizna razem r-g'  11.01000 0.00 0.00
11.01r-g/szt. ‘ ?
; !
| !—'- M -- i { :
2*| RURY DESZCZOWE - element gotowy kpl 1.0000 0.00 0.00
| 1kpliszt. e i : i
3% beton z kruszywa naturalnego B 10 im3 | 0.3800| 0.00 | 0.00
0.38m3/szt. L : ; |
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IiI ;m3 | 0.0007  0.00 | 0.00
i 0.0007m3/szt. : i | !
i -8 - L ‘
5% $rodek transportowy ‘m-g| 0.1500, 0.00 | 0.00
0.15m-g/szt. e i ?
Razem z narzutami: ! ! | 0.00 | 5
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
68 KNR 2-02 Dostawa i montaz urzadzeri edukacyjnych: | szt. | E |
d.7 1807-01 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMI-
3 NEM
; obmiar = 1 szt.
s e ! :
1’{ Robocizna razem | r-g 11.0100 0.00 | 0.00}
| 11.01r-g/szt. 1 |
M- | :
2+ TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMI-  kpl 1.0000 0.00 | - 0.00|
: NEM - element gotowy 3
| 1kpl/szt. | i
3% beton z kruszywa naturalnego B 10 -m3 0.3800 0.00 0.00:
0.38m3¥/szt. { ! i
4~ |deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIII m3 0.0007| 0.00 0.00
j 10.0007m3/szt. |
i E- S - ' i
5+ grodek transportowy ‘mg 01500 0.00 ‘ 0.00
i 0.15m-g/szt. - !
Razem z narzutami: ! 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN EDUKACYJNYCH
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis im Naktady | Koszt R M S
| | ]edn
8 45212300-9 DOSTAWA | MONTAZ LAWEK, KOSZY NA §MIECIE | TABLICY INFORMACYJNEJ
69 KNR 2-02  Dostawa i montaz urzadzen: tAWKI MOCO- szt.
d.8 1807-01 [WANEW NA STALE DO PODLOZA
jobmiar = 4 szt

|-R— -
1% iRobocizna razem r-g 44,0400/ 0.00 0.00
[11.01r-g/szt. : '
f [~ M -- i |
2% LAWKI MOCOWANEW NA STALE DO kpl | 4.0000 0.00 0.00
| PODLOZA - element gotowy ; ‘ |
| 1kpl/szt. | ? ; ;
3 beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 | 1.5200 0.00 i 0.00
i 0.38m3/szt. 1 | j i 3
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm k.1l ' m3 0.0028 0.00 | 0.00
0.0007m3/szt. | ‘ i i
== | i
5* $rodek transportowy im-g 0.6000 0.00 ! 0.00
i 0.15m-g/szt. ! i |
Razem z narzutami: 0.00 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70 KNR 2-02  |Dostawa i montaz urzadzen: KOSZE NA szt. |
d.8/1807-01 SMIECI |
obmiar = 2 szt. I
i =R :
1% Robocizna razem r-g 11.0000 0.00 0.00,
; 5.50r-g/szt.
: =M |
2* KOSZE NA SMIECI - element gotowy kpl 2.0000 0.00 | 0.00}
1kpl/szt. ‘ i
3 beton z kruszywa naturainego B 10 m3 0.7600 0.00 | 0.00|
0.38m¥szt. ‘ }
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m? 0.0014 0.00 : 0.00!
0.0007m3/szt. ! | ‘
P ‘ ,
H* $rodek transportowy m-g 0.3000 0.00 0.00
0.15m-g/szt.
Razem z narzutami: | 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 ‘ 0.00 0.00 0.00

71/KNR 2-02 Dostawa i montaz urzadzen: TABLICA IN- | szt.
d.8/1215-04 FORMACY JNA
obmiar =1 szt.

|
i -R-- : ' ;
17| Robocizna razem g 34744  0.00 0.00
| 3.4744r-g/szt. | i
| H
| ~M- .
2% I TABLICA INFORMACYJNA szt | 1.0000 0.00 0.00
{1szt/szt. f ; :
| ~S- L
3% |8rodek transportowy ‘m-g| 0.0152 0.00 0.00
10.0152m-g/szt. |
Razem z narzutami: i : 0.00
Cena jednostkowa: 0.00: i 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

DOSTAWA | MONTAZ LAWEK, KOSZY NA SMIECIE | TABLICY INFORMACYJNEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. Podstawa | Opis jm  Nakfady | Koszt R M g
' i ' jedn.
_945212300-9 'DOSTAWA | MONTAZ SOLARNYCH LATARNI OSWIETLENIOWYCH
72 KNR 2-02 Dostawa i montaz urzgdzen: SOLARNE LA-  szt.
d.9 1807-01 TARNIE OGRODOWE WYSOKOSCI 2,20 M
‘obmiar = 2 szt.
[ -
1° ‘Robocizna razem r-g 11.0000 0.00 0.00
/5.50r-g/szt. | ‘
H '-- M _ I | .
2% SOLARNE LATARNIE OGRODOWE WYSO- kpl ! 2.0000, 0.00 | 0.00!
KOSCI 2,20 M - element gotowy ; i
| 1kpl/szt. ; |
3 {beton z kruszywa naturainego B 10 | m3 0.7600  0.00 | i 0.00
| 10.38m3/szt. ; f i i
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.lil | m3 0.0014 0.00 | i 0.00
; 0.0007m3¥/szt. N | - : 3
5*| $rodek transportowy ‘m-g, 03000 0.00 5 0.00
i 0.15m-g/szt. | i |
Razem z narzutami: | 0.00 | i |
Cena jednostkowa: 0.00, ; 0.00, 0.00, 0.00
PODSUMOWANIE
DOSTAWA | MONTAZ SOLARNYCH LATARNI OSWIETLENIOWYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM . Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM ! x
Stownie: zero i 00/100 zt
Uprawnienia do kferowaniai néd
W Spec. kons!rukcjjn:»t-@m_v ng
Upr. nf UAN-2-8346-56/88
38-420 Korczyna . uf.
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