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l - o e e Parametry paneli fotowoltaicznych (znaczenie Wartosc
o RN Moc nominalna moduty Pmpp 280Wp
= YOY 5e10-ishiejcy Napiecie modufu w punkcie mocy maksymalne] Umpp 32V
istnisiace itriejace istnisiace Prqd modulu w punkcie mocy maksymalnej Impp 9,07A
T zasilarie e Napiecie obwodu otwartego Uoc 8V
Prqd zwarciowy Isc 9,71A
Maksymalne napigcie pracy 1000V
Parametry wejsciowe inwertera: Parametry wyjsciowe inwertera: Szerik(;ic mc:jdt;iu [[mrri] :ggg
Naks. moc PV (cos 1) W 129 Nac namionowa, cos § = 1 (PAC) W 1S :’G’S‘; o ‘[‘k”] L o
Inamionowe napigcie wejciowe (UDC,1) Vo600 Maks. wyjSciowa moc pozoma, cos 4,0 WA 125 ! 2 5
Maks. napiecie wejsciowe (UDDCmax) v 1000 Mf]ks' bl (UACTW) Y 083
Min. napiecie wejsciowe (UDDCin) Voo i, ey ions (i} t
L namionony prod wyjsiony Ao 18D PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU
Napiecie wejsciowe startowe (UDCstart) v 200 Moks. prad wyjsciowy {KCmax) § 193 GMINY W WAGROWCU
Maks. napiecie MPP (UMPPmax) v 1000 Prod zwarciowy A 214/16,7 _
Maks. prqc wejsciowy w ukladzie rownoleghm A 40,5/248 Praylqcze do sieci 3/NJPE, AC, 400V INWESTOR: GMINA WAGROWIEC
Liczba wejs¢ DC Liczbo niezaleznych ukladow MPP Czgstotliwose znamionowa {fr) 5 UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WAGROWIEC
Tracker 2 Maks. czestotliwose sieciowa (fmax) Hz 5.5 ADRES INWESTYCJI: UL. CYSTERSKA 22
: i s s L.
Stopie ochrony P66 Zakres nastawy wsplczynnika mocy (cos ¢AC) 0-1,0 62-100 WAGROWIEC, DZ. NR 5516

Chlodzenie - requiwana wentylacjo

Montaz zewnetrzny

Zakres temperatury otoczenia od-40 do +60°C
Dopuszezaln wilgotnose 0-100%

Wspdlczynnik macy przy mocy znamionowej

(cos ¢4Cy) f
Maks. wspdlczynnik zawartosti hormonicznych % 3
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