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1. Czes¢ Opisowa
1.1. Postawa opracowania

> Zlecenie inwestora — NADLESNICTWO GDANSK Z SIEDZIBA W GDYNI,
UL. MORSKA 200, 81-006 GDYNIA,

» Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
» Wizja lokalna,
» Obowigzujgce przepisy i normy w tym:

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682),

e Norma PN-EN 12828+A1:2014-05 wersja angielska: Instalacie ogrzewcze w
budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania,

e Norma PN-EN 12831:2006 — wersja polska: Instalacje ogrzewcze w budynkach --

Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego dla
budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej przy ul. Lesna Polana 3B
oraz strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen, projekt instalacji centralnego ogrzewania z

doborem wymaganej mocy kotta oraz wymaganej mocy grzejnikdw w pomieszczeniach.
1.3. Opis budynku, stanu istniejgcego

Budynek przy ul. Sopot Lesna Polana 3B jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w
zabudowie blizniaczej, wybudowanym w latach 60tych XX wieku. Jest to budynek

podpiwniczony o trzech kondygnacjach.

Stan istniejgcy: Sciany zewnetrzne budynku docieplone warstwg 20 cm styropianu, podioga
na gruncie nie jest zaizolowana termicznie, stropodach docieplony warstwg ok. 10 cm wetny
mineralnej. Istniejgce stalowa instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest przez kociot na
paliwo state znajdujgcy sie w pomieszczeniu piwnicy — ,0.1”. Do podgrzewania C.W.U stuzy

istniejgcy podgrzewacz objetosciowy zasilany z ww. kotta.
1.4. Obliczenia obciazenia cieplnego budynku
Obliczenia byty prowadzone dla danych ze stacji meteorologicznej Gdansk Port Pétnocny:

e strefa klimatyczna budynku — I,



e projektowa temperatura zewnetrzna -6, = —16 °C,
e S$rednia roczna temperatura zewnetrzna - 0,,,. = 7,7 °C,
e rzedna wody gruntowej — 5,00 m p.p.t

Tabela nr 1. Wyniki obliczen obcigzenia cieplnego budynku.

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 112,6 m?
Kubatura ogrzewana budynku VH: 2761 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 5486 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 2133 w
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 7618 W
Nadwyzka mocy cieplnej PRH: 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 7618 w
Tabela nr 2. Wyniki obliczen obcigzenia cieplnego poszczegdlnych pomieszczen.
Symbol pvrv:j‘:l.(t.:;?lvr:?\.a mv:t):, r:i:g?:: r%ghn;?ﬁn;o Opis
ogrzania pomieszczen
°C w

11 20,0 521 Kuchnia z oknem gaz

1.2 20,0 838 Pokéj

1.3 16,0 200 Wiatrotap

1.4 20,0 1035 Hall

1.5 24,0 429 tazienka bez okna

1.6 20,0 1603 Pokaj

1.7 20,0 1360 Pokadj

21 20,0 524 Przedpokodj

2.2 20,0 410 tazienka bez okna

23 16,0 772 Pokaj

24 20,0 407 Kuchnia z oknem

25 20,0 673 Pokadj

SUMA BUDYNEK: 8772

1.5. Obliczenia wymaganej mocy kotta, parametry kotta
Projektowane zapotrzebowanie na moc:

e obliczona moc cieplna potrzebnej do ogrzania wszystkich pomieszczen budynku, przy

zewnetrznej temp. projektowej -16°C = 8, 772 kW



¢ maksymalna moc cieplna potrzebna do podgrzania wody uzytkowej (obliczono dla
podgrzewu wody od 10°C do 60°C dla 4 oséb moggcych korzystaé z cieptej wody w
ciggu trwania okresu eksploatacyjnego réwnego 18h i poborze na osobe réwnym
60dm3) = 5,13 kW.

Poniewaz przyjmuje sie priorytet podgrzania C.W.U. nad C.O., dlatego wymagana minimalna
moc kotta wynosi Q=8,772 kW. Na tej podstawie nalezy zainstalowa¢ jednofunkcyjny
gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy min. 9 kW (zalecana
wigksza moc maksymalna) dla parametrdw wody grzewczej 55/45 °C (temp
zasilania/powrotu). Kociot powinien posiadaé¢ palnik modulowany oraz wbudowany regulator
statotemperaturowy lub pogodowy umozliwiajgce regulacje temperatury w budynku poprzez
zmiane parametrow pracy w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto. Uktad Sterowania kotta
zaleca sie wyposazy¢ dodatkowo w elektroniczne termostaty pokojowe pozwalajgce na
utrzymywanie statej temperatury w danym pomieszczeniu oraz nastawianie czasu grzania.
Kociot kondensacyjny powinien by¢ fabrycznie wyposazony w przeponowe naczynie
wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa C.O., ogranicznik temperatury maksymalnej,
zabezpieczenie przed brakiem wody a takze tréjdrozny zawor mieszajgcy ze sterownikiem
spetniajgce wymagania projektowanej instalacji (ponizej przedstawiono tabele z parametrami
instalacji) oraz pompe obiegowg zapewniajacg wysoko$¢ ttoczenia min. 16 kPa. Wszystkie
elementy wyposazenia kotta powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12828+A1:2014-05.

Kociot nalezy zamontowac¢ i eksploatowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

W przypadku wystepowania ,twardej” wody >17°dH (stopni Niemieckich) lub > 3mol/m?® zaleca
sie zastosowanie stacji zmiekczajgcej wode w celu ochrony wymiennika przeptywowego przed

powstawaniem kamienia.

Uwaga, projekt instalacji C.W.U nie jest czescig niniejszego projektu instalacji centralnego
ogrzewania, zasilanie C.W.U z kotta nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu

piwnicy 0.1.
1.6. Pomieszczenie kuchni z kottem

Projektowany kociot znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu piwnicy nr — ,0.1”, zgodnie z
rysunkiem 1.0. Powierzchnia pomieszczenia to 24,15 m?, wysokos¢ 1,90 m a kubatura
45,85 m3.



1.7. Projektowana instalacja C.O.

Tabela nr 3. Ogdlne parametry instalacji.

Parametry czynnika grzejnego:
Bs, [°C]:| 55,00 or, [°Cl: 45,00
Rodzaj czynnika: | Woda Stezenie, [%]: 100,0

Informacje o instalac;ji:

Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,210
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [l]: 179
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 8770
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 787
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 9558

1.7.1. Przewody

Projektowang instalacje projektuje sie z rur wykonanych ze stali weglowej, ocynkowanych
zewnetrznie w celu ochrony przed korozjg. Rury stalowe powinny by¢ tgczone poprzez
zaciskanie lub zaprasowywanie. Przewody oraz tgczenia muszg by¢ zgodne z Dz. U. 2022
poz. 1225, PN-EN 12828+A1:2014-05 oraz muszg by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producenta konkretnego systemu. Rury powinny byé dostosowane do parametréw pracy -
55/45 °C, przy czym przewody muszg by¢ rowniez przystosowane do podgrzewu wody do min.
70°C, minimalne cisnienie nominalne PN16 lub PN20, minimalne ci$nienie robocze
przewodow = 0,6 MPa. Podczas wykonywania modernizacji instalacji przewody
rozprowadzajgce do grzejnikdw prowadzi¢ po scianach (zgodnie z rysunkiem 1.0, 2.0, 3.0,
4.0), w miare mozliwosci po trasach wymienianej instalacji aby utatwi¢ boczne podigczenie
grzejnikow (typu C), w pomieszczeniach 0.1 oraz czesciowo 1.4, 1.5 (zgodnie z rysunkiem 4.0)
przewody wyprowadzi¢ pod sufit i montowa¢ do stropéw. Piony instalacji prowadzi¢ przy
Scianach, zgodnie z rysunkami nr 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nalezy tak uktada¢ przewody, zeby
umozliwi¢ ich kompensacje naturalng (zatamania, zmiany kierunku prowadzenia rur) lub
poprzez zastosowanie kompensatoréw typu ,L” przy zmianach kierunku utozenia przewodu.
Odlegtos¢ rury od scian musi wtedy zapewnia¢ swobodne wydtuzenie przewodu, odlegtos¢ tg

mozna zapewni¢ poprzez zastosowanie obejm z pierscieniem dystansowym.

Potagczenia rur wykonywac¢ nalezy poprzez zaprasowywanie (rury stalowe), potgczenia
roztgczne poprzez potgczenia gwintowane uszczelniane np. tasma/nicig teflonowa, wszystkie

pofgczenia wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta. Przejscia przez sciany wykonywaé w
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rurach ostonowych ze stali lub tworzywa sztucznego PCV/PE o s$rednicy o dwie dymensje
wiekszej niz rury przewodowe, przestrzen pomiedzy rurami a rurami przewodowymi wypetnic

plastycznym materiatem niepalnym.

W piwnicy zaprojektowano zainstalowanie rozdzielaczy centralnego ogrzewania na 4 obwody,

wyposazonych w zawory odcinajgce oraz wykonanego np. z mosigdzu.

W najwyzszych punktach instalacji, w miejscach zmiany kierunku przeptywu w dot nalezy
zastosowaé odpowietrzniki automatyczne (zgodnie z rysunkiem 1.0, 2.0, 3.0, 4.0). Przy
przytaczeniu do kotta zainstalowac¢ zawory odcinajgce kulowe DN25 oraz filtr siatkowy DN25
na powrocie, przystosowane do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania. W najnizszym
punkcie instalacji zamontowa¢ zawér spustowy. Materiat, z ktérego wykonana jest armatura

musi spetnia¢ wymagania pracy przy instalacjach centralnego ogrzewania (np. mosigdz).

1.7.2. Grzejniki

Grzejniki w projektowanej instalacji nalezy dobra¢ na podstawie obliczonych wymaganych
mocy grzejnikdw w poszczegolnych pomieszczeniach. Projektowang moc cieplng grzejnikow
plytowych, oraz grzejnika tazienkowego, dla parametrow 55/45°C podano ponizej, w tabeli
nr 6, projektowang moc, dtugosci oraz rozmieszczenie grzejnikdw w budynku przedstawiono
takze na rysunkach 2.0, 3.0, 4.0. W projekcie przyjeto wysoko$¢ grzejnikow ptytowych rowng
0,6 m. Grzejniki ptytowe muszg by¢ podtgczone z boku — podtgczenie typu C, poprzez zawor
termostatyczny oraz zawor powrotny odcinajgcy, pozwalajgce w razie potrzeby na odtgczenie
grzejnika bez wytgczania instalacji. Grzejniki muszg by¢é wyposazone w zawory
termostatyczne z nastawg wstepng. Instalacje nalezy wyregulowaé poprzez dobranie

odpowiednich nastaw wstepnych.

1.7.3. Wyniki obliczen, zestawienia

Tabela nr 4. Zestawienie dtugosci i srednic rur instalacji ogrzewania.

Dn Lprojektowana Vprojektowana

[mm] [m] (1

Rury Stalowe PN16/PN20 temp max. minimum 70°C, minimalne ci$nienie
robocze 0,6 MPa

28 11,0 5
22 10,9 3
18 19,5 4
15 57,7 7




Dn Lprojektowana Vprojektowana
[mm] [m] (1
12 66,3 5
Razem 165,4 24,5
Tabela nr 5. Zestawienie ilosci przejs¢ rur instalacji przez przegrody budowlane
dn rury przewodowej Grubos¢ sciany llos¢
[mm] [m] [szt]
22 0,33 2
15 0,33 2
15 0,18 2
12 0,18 4
12 0,12 6
dn rury przewodowej Grubos¢ stropu llos¢
[mm] [m] [szt]
28 0,32 2
18 0,32 2
15 0,32 8
12 0,32 2
Tabela nr 6. Zestawienie projektowanej wymaganej mocy cieplnej grzejnikow w pomieszczeniach.
T Pomieszczenie PITOE, VEPZIE 1) Moy Proj. moc cieplna grzejnika
yp cieplnej dla pom. )- pina grzej
% w
Grzejnik piyt., 1.1 - kuchnia z oknem
podtgczenie boczne gaz 100 521
Grzejnik piyt., 1.2 - Pokj 100 838
podtgczenie boczne
Grzejnik piyt., 1.3 - wiatrofap 100 200
podtgczenie boczne
Grzejnik piyt., 1.4 - hall 50 S17
podtgczenie boczne ’
50 517
Grzejnik fazienkowy 1.5 — tazienka 100 429




: . Proc. udziat w mocy ; ; iaf
Typ Pomieszczenie . . Proj. moc cieplna grzejnika
cieplnej dla pom.
% w
Grzejnik ptyt., < % o0
podtgczenie boczne 1.6 - pokd)
50 802
Grzejnik piyt., 1.7 - pokgj 100 1360
podtgczenie boczne
Grzejnik ptyt., o
podtgczenie boczne 2.1 - przedpoko] 100 oz
Grzejn|!< ptyt., 2.2 - fazienka bez 100 410
podtgczenie boczne okna
GrzeJm!( piyt., 2.3 - pokdj 100 772
podtgczenie boczne
Grzejnik piyt., 2.4 - kuchnia z oknem 100 407
podtgczenie boczne
Grzejn|!< ptyt., 2.5 - pokoj 100 673
podtgczenie boczne

Tabela nr 7. Zestawienie podstawowej armatury w instalacji centralnego ogrzewania

Typ Symbol dn Npro

mm szt.

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm

| FILTR | 25 K
Zawor kulowy

| zZaw KuL | 25 E
Komplet rozdzielaczy mosieznych, 4 - obwody, z zaworami odcinajgcymi, odpowietrzajgcymi

|ROZDZ. | K

Zawor termostatyczny z automatycznym regulatorem przeptywu, zakres przeptywu od 9 do 130
I/h, z glowicg termostatyczna.

| zZAW TERM | 15 IEE

Zawor termostatyczny z nastawg wstepng, do grzejnikow tazienkowych.

| zZAwW TERM £AZ | 15 I
Powrotny zawér grzejnikowy odcinajgcy

| zaw POW | 15 | 13
Powrotny zawér grzejnikowy odcinajgcy, grzejnik fazienkowy

| ZAw POW tAZ | 15 K
Automatyczny zawoér odpowietrzajacy 2"

| zaw opP | v | 12
Zawor spustowy, kulowy 15"

| zaw sp | %' K




1.7.4. Proby szczelnosci oraz ptukanie instalacji C.O.

Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur, po doktadnym przeptukaniu
instalacji wodg wodociggowa. Uwaga, préby wstepne prowadzi¢ przed zakryciem bruzd i
kanatdow oraz przy odigczonym kotle. Nalezy, zgodnie z instrukcjami producentéw rur,
wykonac prébe ,na zimno” a po jej zakonczeniu oraz pozytywnym wyniku przeprowadzic¢ prébe
na ,gorgco”, podczas ktérej kociot oraz pozostate urzadzenia muszg by¢ podigczone.
Instalacja musi pracowaé¢ min. 72h w warunkach normalnych przed rozpoczeciem ogledzin.
Wynik jest pozytywny, jezeli nie doszto do przeciekéw ani roszenia oraz po ochtodzeniu nie
wystgpity trwate uszkodzenia lub odksztatcenia. Instalacje uznaje sie za spetniajgca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w ciggu 72h ubytek wody nie bedzie wiekszy

niz 0,1 % pojemnosci ztadu.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg wodociggowg. Plukanie przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢
przynajmniej dwukrotng wymiane zfadu instalacyjnego.

1.7.5. lzolacja przewodow instalacji C.O.

Tabela nr 7. Zestawienie wymaganej grubosci izolacji przewoddw, zgodnie z Dz.U. 2022 poz. 1225.

Srednica Zewnetrzna [mm]: Grubos¢ izolacji termicznej [mm]:
28 30
22 20
18 20
15 20
12 20

Przewiduje sie izolowanie przewoddéw otuling z pianki PE o wspdtczynniku max.
A=0,035 W/m*K.

1.8. Podtaczenie instalacji C.W.U., zimnej wody zasilajacej do kotfa.

Istniejacg instalacje C.W.U nalezy wigczyé do projektowanego kotta gazowego w

pomieszczeniu piwnicy 0.1. Przed kottem zainstalowa¢ zawér odcinajgcy, kulowy.

Instalacie C.W.U. nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor
bezpieczenstwa. Istniejgca instalacja posiada podgrzewacz objetosciowy C.W.U., w razie
koniecznosci (stwierdzenia ztego stanu istniejgcego podgrzewacza na etapie wykonawstwa),

w ramach prac dodatkowych nalezy przewidzie¢ wymiane podgrzewacza C.W.U.

Zimng wode wodociggowg doprowadzi¢ do kotta z istniejgcej instalacji wodociggowe;j.
Wiaczenie wykonaé pomieszczeniu piwnicy nr 0.1. Na podtgczeniu zimnej wody przed kottem
nalezy zainstalowa¢ armature zabezpieczajgca: zawor spustowy, zawoér zwrotny, filtr siatkowy

oraz zawor odcinajgcy, zawor bezpieczenstwa.
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1.9. Odprowadzenie kondensatu z kotta

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu powstajgcego w kotle do instalacji

kanalizacyjnej, poprzez rure z tworzywa sztucznego np. PCV lub PE. Z powodu braku

mozliwoéci grawitacyjnego odprowadzenia nalezy zastosowaé pompke do skroplin. Srednica

przytacza kondensatu zgodnie z instrukcjg producenta kotta, odprowadzi¢ do istniejgcej

instalacji kanalizacyjnej, przed wtgczeniem zastosowaé syfon.

2.

Obszar oddziatywania przedsiewziecia

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 poz. 682),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2022 poz. 1225).

Obszar oddziatywania przedsiewzigcia, tj. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

zamknie sie granicach ewidencyjnych dziatki nr 46/2, obreb: 001, arkusz nr 51, jedn.

ewidencyjna 226401_1. Inwestycja nie bedzie zagrozeniem dla srodowiska oraz nie stanowi

zagrozenia dla dziatek sagsiednich.

3. Uwagi

1.

Przed wykonaniem instalacji zaleca sie wykonanie sprawdzenia termoizolacji (gtéwnie
usuniecie mozliwych do zlikwidowania mostkéw cieplnych) budynku przy ulicy Lesna
Polana 3B. Duza ilos¢ nieszczelnosci i brakéw w izolacji (gtéwnie izolacja stropodachu)
wptywa na niepotrzebne zwiekszenie strat energii w budynku. Nowoczesne
niskotemperaturowe kotty gazowe bedg pracowa¢ z najwyzszg wydajnoscig przy
najnizszych parametrach.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1225),
Wszystkie uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji;
Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci, aprobate techniczng lub

krajowg deklaracje zgodnosci wtasnosci uzytkowych z Polskg lub Europejskg norma.
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4.

6.

Przed uruchomieniem kotta nalezy uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskg o
prawidtowosci: wykonania i dziatania wentylacji grawitacyjnej oraz przytgczenia kotta do
przewodu spalinowego.

Wszystkie elementy podtgczenia do kotta instalacji C.W.U., zimnej wody majgce kontakt
z wodg pitng powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH dopuszczajgcy je do
uzytkowania,

Koordynacja robét budowlanych spoczywa na inwestorze.

4. Wytyczne dla wykonawcy, inwestora

Dopuszcza sie stosowanie przez wykonawce materiatdbw innych niz wskazane w
projekcie, pod warunkiem wykazania przez niego ich rownowaznych wtasciwos$ci — nie
wptywajgcych na prawidtowe funkcjonowanie instalacji, zgodnos$ci z przepisami oraz
przywotywanymi normami. Materialy zamienne muszg byC zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Uwaga, moc cieplna grzejnikow w tabeli nr 6, na rysunkach jest zblizona oraz wynika
z obliczen, dopuszcza sie stosowanie grzejnikéw o nieznacznie wiekszych mocach —
aby unikng¢ wskazywania modelu konkretnego producenta.

W trakcie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe ustawienie
nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych, regulacyjnych.

Trasy wykonywanych przewodéw C.O. powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone
po trasach starej instalacji.

Projektowang instalacje C.O., nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym z
materiatébw posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski.

Zobowigzuje sie wykonawce do wykonania prob szczelnosci instalacji z udziatem
inwestora. Wykonanie préby musi by¢ potwierdzone protokotem branzowym.
Wszystkie urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Zabrania sie uruchamiania instalacji przed odbiorem technicznym.

Administrator budynku raz w roku powinien zleci¢ przeprowadzenie kontroli stanu
technicznego instalacji osobie posiadajgcej uprawnienia do wykonania takich
czynnosci. W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci wiasciciel budynku

zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia usterek.

PROJEKTANT

mgr inz. Karol Grabowski
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5. Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07. 07.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ

81-875 SOPOT UL. LESNA POLANA 3B, DZ. NR 46/2 OBREB: 001,
ARK. 51, JEDN. EWIDENCYJNA 226401_1

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 26 marca 2021 r.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
4.

sygn. akt. 253/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Karol Michal Grabowski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 15.03.1992 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0111/PBS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Karol Michal Grabowski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. z2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. '

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez stron¢ o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Momisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej

Wl

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji ngl' ikacyjnej

mgr inz.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AN

mgr inZ. Marcin

Otrzymujg:

1.Pan Karol Michal Grabowski

80-328 Gdansk, ul.Bytowska 6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-87U-6MM-Z6J *

Pan Karol Michat Grabowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0088/21

adres zamieszkania ul. Mysliwska 24B/22, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WLU-C24-8CP *

Pan Karol Michat Grabowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0088/21

adres zamieszkania ul. Mysliwska 24B/22, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKTANT| UPRAWN, BUD, POM/0111/PBS/21
SPECJALNDSE INSTALACYJNA 1.0
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L Proj. temp. w pomieszcz., powierzchnia pomieszcz. )

LEGENDA:
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— — - powrdt instalacji CO 00 — pionowe odcinki instalac ji
UBIEKT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU SKALA
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ 1 5 O
ADRES: SOPOT UL. LESNA POLANA 3B, DZ. NR 46/2, '
OBREB: 001, ARK. 31, JEDNOSTKA EWID: 226401_1
TYTUE RYS:s RZEJT PARTERU Z PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - DATA
LESNA POLANA 3B 04,2023
NR RYS.
MGR INZ. KAROL GRABOWSKI
PROJEKTANT| UPRAWN, BUD, POM/0111/PBS/21
SPECJALNOSE INSTALACYJNA 2.0
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NR RYS.
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PROJEKTANT| UPRAWN, BUD. POM/0111/PBS/21
SPECJALNDOSC INSTALACYJNA
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883W - projektowana moc grzejnika
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Art. 20. pkt.1 b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 07 1994r.).

Na podstawie Art. 21a pkt.1i 1ai Art. 22 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku
(Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu informacje
(Art. 20 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami) jest
zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich
robét. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za caloksztatt spraw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze zgda¢ od wykonawcow robot dokumentow
stwierdzajgcych, ze zatrudnieni pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe
powykonywania powierzonych im robét, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg srodkami
ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zada¢ potwierdzenia, ze spetniaja
wymagania wynikajgce z przepiséw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne
uprawnienia do ich obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapoznaé
sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje istniejgce uzbrojenie techniczne

podziemne i nadziemne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zagospodarowac teren budowy:

o Zamontowac¢ stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,
e Zaznaczy¢ strefy niebezpieczne,

o Urzadzi¢ skladowisko materiatéw, wyrobow i sprzetu.
ZAKRES | SPECYFIKA PROJEKTOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
» Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa instalacji centralnego

ogrzewania:

81-875 SOPOT UL. LESNA POLANA 3B DZ. NR 46/2 OBREB: 001, ARK. 51,
JEDN. EWIDENCYJNA: 226401_1

Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
» Specyfike projektowanego obiektu stanowig:

e Montaz rur zgrzewanych, zaciskanych oraz spawanych,
¢ Montaz armatury, grzejnikow, kotta,

o Cisnieniowe proby szczelnosci na zimno oraz na gorgco,
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e Prace z wiertarkami, mtotami udarowymi.

ISTNIEJACE OBIEKTY

Trasa projektowanej instalacji przebiega na terenie inwestora.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementdéw mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem odcinkoéw instalacji gazowej, najczesciej nalezg

zagrozenia w trakcie prowadzenia prac montazowych:
o Porazenie prgdem elektrycznym:

— W wyniku nie zastosowania odpowiednich srodkéw ochronnych, np. rekawic,
— W wyniku wykorzystywania wadliwego sprzetu z uszkodzong izolacjg przewodow,

— W wyniku kontaktu urzgdzen elektrycznych z woda.

e Upadek z rusztowania w wyniku jego niewtasciwego ustawienia,
o Oparzenie podczas prowadzenia prac spawalniczych lub prac z wiertnicami/miotami
udarowymi,

o Uszkodzenie wzroku podczas prowadzenia prac spawalniczych bez srodkéw ochronnych.
INSTRUKTARZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikow ze
specyfikacja i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne
zagrozenia w trakcie robot. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w

rozwigzywaniu problemow na budowie.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, Swiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy.

Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU



Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

o Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

prowadzenia prac.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo
socjalnych, magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty deklaracje zgodnosci wydang na
podstawie Aprobaty wystawionej przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak

szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.
BEZPIECZENSTWO | HIGNIENIA PRACY

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

PROJEKTANT

mgr inz. Karol Grabowski
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