PRZEKROJ PODLUZNY

LINIA PROFILOWANEGO TERENU 20,00 cm K——
WOKOL WYLOTU

PRZEKROJ POPRZECZNY
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(L) PROJEKTOWANY RUROCIAG DN400
(2) PROJEKTOWANY WYLOT BRZEGOWY

@ UMOCNIENIE ELEMENTEM PREFABRYKOWANYM
PLYTA AZUROWA Z WARSTWA IZOLACYJINO-SEPARACYJNA

(4) PODSYPKA: ZWIR, POSPOLKA

GENERALNY PROJEKTANT:

2R eECH "TECHNOS" JAROSEAW NOWICKI
mmuSH 66-400 GORZOW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4

EEEE®m tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej w drodze gminnej

OBIEKT: v a
w miejscowo$ci Debno

ZAKRES: Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Hotdownicze;

74-400 Debno, ul. Hotdownicza

ADRES:
dz. nr 127/5, 128, obreb 2-Debno 533 1
PB .

TYTULRYS.: Prefabrykowany wylot brzegowy -
SKALA STADIUM ARK. NR
IMIE | NAZWISKO e
SPEEALNOSC R NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Jarostaw Nowicki
PROJEKTANT: e e o LUKG/0004/PO0S/05 | 24.10.2019r.

ciepinych, gazowych,

mgr inz. Grzegorz Kot
SPRAWDZIL: specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instaladji i urzadzer 14/2002/Gw 24.10.2019r.
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