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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Hotdowniczej w miejscowosci Debno

OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis z planu miejscowego

- Warunki techniczne wykonania sieci

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora
- Wizje terenowe

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w drodze
gminnej (ul. Hotdownicza) w miejscowosci Debno. Zakres projektu obejmuje dziatki
nr 127/5, 127/7, 128, 319 (obreb 4-debno).

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem budowy sieci
kanalizacyjnej.

3.0. LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren obejmujacy dziatki o numerach 127/5, 128 (obreb 2-debno) jest
zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej (gm. Debno). Na pas drogowy drogi
gminnej sktada sie jezdnia o nawierzchni gruntowej oraz sieC elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarne;j.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega w terenie ptaskim, o niewielkich
spadkach podtuznych, teren zabudowany mieszkalnictwem jednorodzinnym oraz
drobnym przemystem ustugowym.

Teren inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci Debno skomunikowany
z ul. Grunwaldzka, Juranda, Nizinng, Ptugowg i Gorng.

4.0. STAN ISTNIEJACY

W zwigzku z planowang budowg nawierzchni drogowej dla drogi gminnej w zakresie
w/w dziatek w miejscowosci Debno nastgpita konieczno$¢ budowy sieci kanalizacji
deszczowej na w/w terenie. Obecnie teren pasa drogowego drogi gminnej jest terenem o
nawierzchni gruntowej z niewielkg iloscig zieleni niskiej i wysokiej. W swojej znaczne;j
czesci teren zabudowany budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym i mate ustugi.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemng w pasie drogowym, prace nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz wiascicielami poszczegodlnych sieci.

5.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okresla sie, jako nie przekraczajacy zakresu
dziatek ujetych w dokumentacji projektowej, tj. dziatek nr 127/5, 128 (obreb
2-debno) oraz dodatkowo dziatka nr 1 (obreb 2-debno) — ciek wodny rzeki Sienica.
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Hotdowniczej w miejscowosci Debno

6.0. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej jezdni, chodnikow oraz
cze$ciowo z terenow prywatnych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z kanalizacji deszczowe] do cieku
wodnego rzeki Sienica zlokalizowanego w ul. Hotdowniczej za posrednictwem osadnika i
separatora weglowodoréw ropopochodnych oraz wylotu brzegowego zlokalizowanego na
dziatce 127/5.

Projektowana sie¢ jest obiektem liniowym o dtugosci: 411m. Catos¢ odcinka bedzie
prowadzona w obrebie pasa drogowego na gtebokosci od 1,2 do 1,7m ppt.
Przewidywane roboty sg robotami zanikowymi, potwierdzonymi obmiarem geodezyjnym.

7.0. OPIS SIECI
7.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie odprowadzenie woéd deszczowych z projektowanej jezdni, przylegtych
chodnikéw oraz czesciowo z terendw prywatnych za posrednictwem wpustédw ulicznych
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe]. Projektowany przewdd kanalizacji
deszczowej nalezy zakonczy¢ prefabrykowanym wylotem brzegowym.

W miejscach szczegolnie uzbrojonych wykop nalezy wykonywaé recznie
lub mechanicznie ze szczegolng ostroznoscia.

Do regulacji wysokosciowej zwienczen studni dopuszcza sie wytgcznie
zastosowanie:

- w przypadku wtazéw zeliwnych ¢600:

e pierscieni dystansowych ¢$625 typu ECO pod wtazem,
Uwaga: fgczna wysokosc regulacji pod wlazem nie moze przekraczac
25 cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krgg pod ptyte.

7.1.1 RUROCIAGI

Kanalizacje deszczowg sieci gtéwnej nalezy wykonaé z rur z zywicy syntetycznej
zbrojonej cietym widknem szklanym wytwarzane metodg odlewania odsrodkowego,
z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz z dodatkiem CaCO3 (GRP)
tgczonych za pomocg ztgczek systemowych typu FWC z petng wewnetrzng wyktadzing
uszczelniajgcg elastomerowg posiadajgcg zintegrowany pierscien dystansowy. Przewody
o odpowiedniej srednicy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na
rysunkach i tabelach, lecz nie mniejszym jak 0,3%.

Kanalizacje deszczowg przykanalikow (od wpustu do studni) nalezy wykonac¢ z rur
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o $cianach litych
tagczonych na wuszczelki trwale mocowane w Kkielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, wraz z niezbednymi ksztattkami. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach, lecz nie mniejszym jak 2,0%.

Rury uktada¢ na podtozu naturalnych z podsypka o grubosci min. 0,15m. Przewody
po utozeniu w wykopie i sprawdzeniu prob szczelnosci obsypaé do wysokosci min. 0,4 m
ponad wierzch rury.
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7.1.2 STUDNIE REWIZYJNE

Na sieci dla rurociggdéw GRP dobiera sie studnie systemowe GRP w wykonaniu typu
Standard dn1200 (do srednicy rurociggu ¢600mm). Kazda studnia GRP powinna sktadac¢
sie z ptyty dennej zabezpieczonej przed wyporem, rury studziennej, doptywdéw bocznych
z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu rurociggu, spocznika, rury
kominowej GRP, drabiny oraz pokrywy studzienki dostosowanej do zwienczenia studni
(wtaz ptywajacy lub zeliwny w wykonaniu standardowym). Studnie GRP nalezy zamowic
zgodne z wybranym systemem rurowym, tego samego producenta, z materiatu o takich
wiasciwosciach jak caty rurocigg. Studnie nalezy obetonowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta betonem C12/15. Powierzchnie betonu zaizolowac izolacjg lekka.

Zwienczenie studni w drogach o nawierzchni asfaltowej nalezy wyposazy¢ we witaz
kanatowy ptywajgcy z zeliwa sferoidalnego o klasie D400 oparty na ramie okragtej,
cylindrycznej z otworem 610mm i wyposazony w elastomerowy pierscien ttumigcy
umieszczony w ramie zapewniajgcy samocentrowanie pokrywy, zabezpieczenie przed
poderwaniem oraz amortyzacje i ttumienie drgan. Osadzanie pokrywy na przegubie w
ramie okragtej z maksymalnym otwarciem 130°. Konstrukcja wtazu musi spetniaé
warunek samoczynnego odprezenia studni w przypadku wystgpienia gwattownego
nadcisnienia sciekow lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i zamkniecie pokrywy.
Kazdy wtaz wyposazy¢ w zamek i wktadke antykradziezowg.

Zwienczenie studni w drogach o nawierzchni polbrukowej nalezy wyposazy¢ we wtaz
kanatowy okragty zeliwny z wypetnieniem betonowym ¢ 600 o klasie D400. Wskazane
jest, aby wlaz posiadat wktadke gumowg. W tym przypadku pod ptytg nadstudzienng
nalezy zamontowac pierscien odcigzajgcy.

7.1.3 WPUSTY ULICZNE

Odprowadzenie wod deszczowych z drogi i chodnikéw nalezy wykona¢ poprzez
wpusty uliczne przykraweznikowe 500x500 (lub 400x600) usadowione na studzienkach
betonowych o srednicy wewnetrznej ¢ 450 (podstawg wykonania jest norma DIN 4052).
Kazda studzienka wpustu ulicznego bedzie posiada¢ czes¢ osadnikowg o wysokosci min.
0,5-0,8m. Dobiera sie wpusty uliczne o klasie min. C250 z zawiasami, obreczg nosng
osadnika z zeliwa oraz blokadg zgodnie z normg EN 124: 2000 (np. produkciji
STAPORKOW-MEIER lub réwnowazny). Kazda studzienka do wpustéw ulicznych
powinna skfada¢ sie z dna osadnikowego (min. 0,9m gtebokosci), krazkéw posrednich,
elementu przylgczeniowego wyposazonego w przejscie szczelne dla rur PVC-U oraz
pierscien wyréwnawczy. Dodatkowo kazdg studzienke wpustu ulicznego wyposazy¢ w
osadnik zanieczyszczen stalowy ocynkowany wykonany zgodnie z normg DIN 4052.
Dobiera sie osadnik zanieczyszczen o niskiej formie zabudowy.

Betonowe studzienki sciekowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej. Ztgcza pomiedzy
poszczegblnymi elementami wpustu sciekowego nalezy zaspoinowac i zatrze¢ na gtadko
zaprawg cementowa.

7.1.4. SEPARATOR WEGLOWODOROW ROPOPOCHODNYCH

7.1.4.1. Ogolna charakterystyka urzadzenia

Dobiera sie separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem o wydajnosci nominalne;j
10/100dm°®/s typ AQUAFIX SKBP 10/100 firmy Hauraton lub réwnowazny, ktéry stuzy
do usuwania ze $ciekdw mineralnych substancji ropopochodnych. Oczyszczanie Sciekow
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nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacji substancji
olejowych wspomaganej procesem koalescencji drobnych czgstek.

Korpus separatora o monolitycznej konstrukcji wykonany z Zelbetu jest cylindryczny.
Zbiornik przykryty jest zelbetowg ptyta z otworem wilazowym zamknietym Zzeliwng
pokrywg witazowg dostosowang do przewidywanego obcigzenia. Wlot do zbiornika jest
zasyfonowany. W zbiorniku znajduje sie wkiad koalescencyjny z pianki poliuretanowe;j
umieszczonej na jednej tubie potgczonych z zasyfonowang rurg odptywows.

Zbiornik wyposazony jest w zasyfonowany wlot 2z deflektorem doptywu. Tuby
koalescencyjne separatorow wyposazone sg w zamkniecia ptywakowe. Dziatajg one
automatycznie uniemozliwiajgc odptyw zgromadzonych w separatorze substancji
olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubos¢ ich warstwy.

Zasyfonowany wylot ze zbiornika separatora potozony jest 75mm nizej niz wlot do
separatoréw. Srednica wewnetrzna zbiornika 2000mm

Zbiornik moze posiada¢ nadbudowe z betonowych kregéw o wysokosci dostosowanej do
zagtebienia kanatu doprowadzajgcego $cieki. Zelbetowe zbiorniki separatorow pokryte sg
wewnatrz powtokg olejoodpornag.

7.1.4.2. Dane techniczne separatora

- Oznaczenie: AQUAFIX SKBP 10/100
- Przeptyw nominalny: Qn=10I/s,

- Srednica Wewnetrzna: D=2000mm,

- Grubos¢ Scianki zbiornika: d=150mm,
- Wysokos¢ catkowita: Hcat=2550mm;

- Pojemno$¢ osadnika: V=2510I

- Pojemnosc¢ separatora: V=2120I

- WiIot/wylot/materiat: DN400O / PEHD,

- Waga najciezszego elementu: 9050Kkg;
- Klasy obcigzenia urzadzenia B — lekka; D - przejezdna

7.1.5. WYLOT BRZEGOWY :

Projektuje sie wylot betonowy zgodny z ,Katalogiem powtarzalnych elementow
drogowych” wydanych przez Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drég i Mostéw o
Srednicy kanatu dn400.

7.1.6 MATERIALY :
- Rury i ksztattki kanalizacyjne GRP wraz z ksztattkami i fgcznikami -
- Studnie GRP Standard dn1200 z wiazem zeliwnym typ D400
- Wopusty deszczowe klasy min. C250
- Studzienki wpustowe betonowe wg DIN 4052 dn450
- Separator weglowodoréw ropopochodnych koalescencyjny typ AQUAFIX
SKBP 10/100 firmy Hauraton lub réwnowazny
- Prefabrykowany wylot brzegowy dn400

7.1.7 PROBY SZCZELNOSCI :
Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociggow
ciSnieniem 30kPa i oddzielnie dla studni na szczelnos¢.

Przewody nalezy poddaé prébie na :
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- infiltracje wody z przewodu w grunt
- eksfiltracje wody do przewodu ( w przypadku posadowienia kolektora
ponizej poziomu wod gruntowych.

7.1.8 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przy skrzyzowaniu kanatow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢
infrastrukture zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie.

7.2. OBLICZENIA

Dane wyjsciowe:

Powierzchnia zlewni — 0,8ha

Sr. wspétczynnik sptywu — 0,84

Czas trwania deszczu — 15 min.

Nominalne natezenie deszczu — 15 dm>/(s*ha)
Maksymalne natezenie deszczu — 173,1 dm®/(s*ha)

Wyniki obliczen
= Obliczeniowy przeptyw nominalny — 8,7 dm®/s
= Obliczeniowy przeptyw maksymalny — 99,8 dm®/s

7.3. ROBOTY ZIEMNE
7.3.1. Wykonywanie wykopow

- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, zwirowe (grunty kat. i Il)

Spdéd wykopu (przy w nie zawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej uktadanej o 10 cm. Wyrdownanie dna wykopu nalezy wykonaé
bezposrednio przed uktadaniem przewodow

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe

Spdéd wykopu wykonac nizej o 15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez gréd i kamieni, do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykona¢ podsypke filtracyjng Zzwirowo-
piaskowg grubosci 20 cm.

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o Scianach pionowych z umocnieniem petnymi
balami, wypraskami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

7.3.2. Uktadanie rur
Utozone w wykopie rury muszg by¢ starannie podbite na catej dtugosci przewodu
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowe;j.

7.3.3. Zasypka wykopow
Przewody zasypywac¢ réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni, do wysokosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym
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mineralnym nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 5 cm. zageszczonym mechanicznie
po 30cm.

W utwardzonym pasie drogi zasypka w catosci wykopu do poziomu drogi piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika 100% wg Proctora (stopien
zageszczenia). Zasypka podlega odbiorowi przez Zarzadce Drog.

8.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Obowigzujg odpowiednie przepisy:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
- Polska Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
- DTRinstalowanych urzgdzen
- wytyczne producentéw instalowanych materiatow instalacyjnych

Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wykonac badanie
wykonanej sieci kamerg inspekcyjng w zakresie osiowosci, spadkéw i szczelnosci
potgczen. Wykonana inspekcja telewizyjna powinna zawiera¢é mapke z odcinkiem
kanalizacji, ktéra byta filmowana, spadki kanatu, srednice kolektora.

Po natrafieniu w trakcie robot na urzgdzenia nie naniesione na planie lub w przypadku
ich uszkodzenia, nalezy bezwzglednie je zabezpieczy¢ i powiadomié niezwitocznie
wilasciciela sieci.

9.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W PROCESIE
BUDOWY

9.1. PLAC BUDOWY

Charakter robét liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od
bezposredniego miejsca prowadzenia robot. Plac budowy lokalizuje wykonawca robét na
terenie jednej z wolnych dziatek, po uzgodnieniu z jej wiascicielem.

Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 osob a czas trwania robot 6 miesiecy. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatow oraz
po-mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowa¢ z oswietleniem czerwonym
Swiattem w porze nocnej.

Dla ciggéw pieszych nad wykopami wykona¢ kfadki o szerokosci 0,7 m z poreczami i
deskami kraweznikowymi.

Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.

9.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B/10736. Wykopy o $cianach
pionowych, rozparte o0 umocnieniach petnych. Rozpoczecie robét poprzedza trasowanie
sieci z wykonaniem wykopow penetracyjnych recznie dla ustalenia miejsca istniejgcego
uzbrojenia.

Odwodnienie wykopow oraz ich umocnienie i gtebienie prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bhp uwzgledniajgc:
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- sukcesywne gtebienie wykopu po uprzednim umocnieniu ,,

- usytuowanie koparki wzgledem wykopu oraz ruch srodkéw transportowych poza klinem
odtamu gruntu

- zejScia i wyjscia z wykopow w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m

- zasady skfadowania urobku w powigzaniu z umocnieniem wykopdw przy ograniczonym
miejscu

Instalacje oraz urzgdzenia elektryczne nalezy wykonywac , utrzymywac i eksploatowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z
podtgczeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzadzen elektrycznych powinny
wykonywac osoby posia-dajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzgdzenia musi by¢é zabezpieczony przed uszkodzeniem
mecha-nicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed
dostepem osb6b niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa obstugi.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ odcinkowo. Wymagajg one ciggtej pracy w dobie
pomp odwadniajgcych co nalezy uwzglednic przy organizacji robot i dozoru.

Zapewni¢ i przewidzie¢ odpowiednie warunki montazu prefabrykowanych elementow
studni rewizyjnych i przepompowni.

9.3.  WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

- Przewidzie¢ odprowadzenie odpompowanej wody z wykopu siecig tymczasowych
rurociggow do najblizszych rowéw melioracyjnych i pompowni

- Zapewnic ochrone prochniczej warstwy gleby przewidujgc jej odrebne sktadowanie i nie
mieszanie z urobkiem wydobytym z gtebszych warstw

- Zapewnic dowiezienie nadmiaru urobku na wysypisko odpadow lub miejsce uzgodnione
i wskazane przez Inwestora

Do prac ziemnych na terenach podtopionych i mokrych przewidzie¢ tymczasowe umocnienie
powierzchni gruntu ptytami drogowymi dla dojazdu transportu i sprzetu mechanicznego lub
stosowac sprzet na ggsienicach. Przewidzie¢ segregacje odpadéw pobudowanych, ich wiasciwe
zagospodarowanie. Odbiér do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Uzywanie
sprawnego sprzetu maszynowego. W razie awarii wycieki olejowe nalezy likwidowaé stosujgc
wymiane skazonego gruntu lub posypywanie miejsc skazonych srodkami absorbujgcymi, z
nastepnym usunieciem srodka i wierzchniej warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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10.ZESTAWIENIE STUDNI | WSPOLRZEDNYCH

10.1. STUDNIE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Studnie na sieci kanalizacji deszczowej

odl. rzedna
. . miedzy dna Srednica
nr $rednica L rzedna . L . , .
studzienki | przewodu studniami | spadek terenu studni | gtebokosé nomlnal_na wspotrzedne geodezyjne
(w bez studni
osiach) osadnika

- mm m. % m. m. m. mm

WB 40,00 38,30 1,70 1200 5909469.04 3345604.42
400 2,5 0,2

D1 40,00 38,31 1,70 1200 5909466.47 3345604.65
400 3,0 0,2

0-S 40,00 38,36 1,64 1200 5909463.59 3345603.95
400 3,0 0,2

D2 40,00 38,37 1,63 1200 5909460.71 3345603.25
400 7,0 0,2

D3 39,95 38,38 1,57 1200 5909455.98 3345608.45
400 52,2 0,2

D4 40,08 38,49 1,59 1200 5909404.27 3345601.58
300 48,9 0,3

D5 40,10 38,63 1,47 1200 5909355.60 3345597.07
300 50,1 0,3

D6 40,12 38,78 1,34 1200 5909305.74 3345592.57
300 40,4 0,3

D7 40,48 38,90 1,58 1200 5909265.66 3345587.63

D7 40,48 38,90 1,58 1200 5909265.66 3345587.63
300 4,3 0,3

K1 40,30 38,92 1,38 1200 5909265.57 3345583.33
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10.2. WPUSTY ULICZNE

Wpusty deszczowe

rzedna slizgu rzedna rzedna
nr dtugosc rzedna rury w dna slizgu . . .
wpustu | przykanalika | kraty spadek studzience osadnika rury w Rodzaj wpustu wspoirzedne geodezyjne
w wpustu | studni D
- m. m. % m. m m. -
WP1 3,30 39,90 5 39,10 38,20 38,94 przykraweznikowy | 5909455.00 | 3345611.64
WP2 5,70 39,98 5 39,18 38,28 38,90 przykraweznikowy | 5909409.88 | 3345600.60
WP3 6,70 39,98 5 39,18 38,28 38,85 przykraweznikowy | 5909409.14 | 3345606.17
WP4 2,20 40,15 5 39,35 38,45 39,24 przykraweznikowy | 5909355.76 | 3345594.88
WP5 3,80 40,15 5 39,35 38,45 39,16 przykraweznikowy | 5909355.25 | 3345600.86
WP6 2,30 40,30 5 39,50 38,60 39,39 przykraweznikowy | 5909305.95 | 3345590.33
WP7 3,80 40,30 5 39,50 38,60 39,31 przykraweznikowy | 5909305.44 | 3345596.30
WP8 9,10 40,45 5 39,65 38,75 39,20 przykraweznikowy | 5909256.72 | 3345585.69
WP9 10,30 40,45 5 39,65 38,75 39,14 przykraweznikowy | 5909256.21 | 3345591.67
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