AW - instal Pracownia Projektowa

Karolina Kruczkowska-Wezyk
(L ul. Kombatantéw 34/713

66-400 Gorzdéw Wikp.
. \g tel. 507 077 052
l n S 1- a l ‘ e-mail: biuro@awinstal.pl

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:
~Projekt techniczny przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Hotdownicza
w Debnie”
ADRES:
az. nr 127/5, 128
ul. Hotdownicza m. Debno
obr. ewidencyjny- 0002 Debno 2, 321003 _4.0002,
gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie

INWESTOR:

Gmina Debno,
ul. J. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

OPRACOWUJACY: | mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk

Spis zawartosci projektu technicznego:
- Uzgodnienia

- Opis techniczny

- czeSt rysunkowa

EGZEMPLARZ NR 1
Marzec 2020 r.

www.awinstal.pl



UZGODNIENIA




URZAD MIEJSKI W DEBNIE

74-400 DEBNO, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 5
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50
tel./fax (0-95) 760 20 30

AW- instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713

74-400 Debno

Znak: GPiK.7226.53.2020.LD Debno, dnia 10.04.2020r.

Odpowiadajac na ztozony wniosek z dnia 30.03.2020r. (data wptywu 06.04.2020r.),
w sprawie uzgodnienia projektu technicznego przebudowy odcinka drogi gminnej
ul. Holdowniczej w Debnie, dz. 127/5, 128, obrgb 2 De¢bno, Wydzial Gospodarki
Przestrzennej 1 Komunalnej Urzedu Miejskiego, opiniuje pozytywnie projekt
przebudowy odcinka jezdni drogi w ul. Holdowniczej z uwaga:

- w projekcie uwzgledni¢ zjazdy z drogi gminnej (obnizenie kraweznika) do dzxalek
nr 141/2, 141/1, 145, 147.
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Biuro Obslugi Klienta
tel. (0-95) 760 30 01- 04
bok@debno.pl
sekretarz@debno.pl
www.debno.pl
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Proj. kraweznik drogowy o wym.: 15x30x100 cm

Proj. krawgznik najazdowy o wym.: 15x22x100 cm

Proj. kanalizacja deszczowa - wg odrebnego opracowania
Proj. krawedZ pobocza

Proj. wpust drogowy kraweznikowy - wg odrebnwego opracowania

Proj. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland

Proj. pobocze z KtSM frakeji 0/31,5mm

Lokalizacji kanatu technologicznego +eteteehniczrege- - wg odrebnego opracowania
Granice dziatek

Bez zgddy;autora r;sdnek nlemo:e bﬁﬁykoizystywany lub reprodukowany. ‘
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Zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej rurami ostonowymi dwudzielnymi
[ = ]
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' i AW-instal Pracownia Projektowa
y ‘ Karolina Kruczkowska - Wezyk

S i ul. Kombatantéw 34/713
; V) | 66 - 400 Gorzéw WIikp.
instal & tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:  Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Dgbno

Adres: dziatki nr: 127/5,128 - obreb ewid. 0002 Debno 2 m. Debno,
gmina Debno, powiat mysliborski, wojewédztwo zachodniopomorskie

! Obiekt: Projekt techniczny przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Hotdownicza w Debnie.

i Temat rys.: Plan sytuacyjny

Funkdje Tytu, imie i nazwisko | Uprawnienia | Podpis | Brana: drogowa
‘ ‘
‘ ‘ | Stadium: ZGLOSZENIE ROBOT
l i BUDOWLANYCH
| f | Data: marzec 2019r.
|Opracowujacy: mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk ! /)’\,—[ Skala: | Nerys.:
[ i~ 1 :
| 1% 2
! : i 1:500




PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW

| KANALIZACJI
Sp.zo0.0. w Debnie

74 -400 DEBNO ul.DrogaZielonai tel./fax 957603095
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl

STACJA Gmina Debno
UZDATNIANIA WODY Ul. Pitsudskiego 5

74 - 400 Debno
74 - 400 DEBNO €

ul. Kosynierow 23

tel. 95 760 26 64 Wasz znak : PP/0433/2020 Z dnia 01.04.2020r.
Nasz znak : DT-5014/15/U/2020 Debno, dnia: 03.04.2020r.
Dotyczy : uzgodnienia projektu:

Przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Hotdowniczej w Debnie na dziatce nr
12715, 128 obreb 2 Debno.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie uzgadnia
dokumentacje projektowg techniczng:
- Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Holdowniczej w Debnie na
0CZYSZCZALNIA dziatce nr 127/5, 128 obreb 2 Debno - z nastepujagcymi uwagami:
SCIEKOW ¢ w trakcie przebudowy drogi nalezy dokona¢ regulacji skrzynek zasuw
wodociggowych oraz wiazéw studni kanalizacyjnych do
projektowanych rzednych drogi.

74 - 400 DEBNO
ul. Kostrzynska 28
tel. 95760 29 77 THEZTAR ADUz_

Torned-t Uafbszczak

PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW

74 - 400 DEBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54

W zatgczeniu:
e 1 egz. projektu budowy przytgcza wodociggowego. w skali 1:500;

KONTO: BANK GBS o/DEBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sad Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitat zaktadowy 10.182.000. zt
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Proj. kraweznik drogowy o wym.: 15x30x100 cm

Proj. kraweznik najazdowy o wym.: 15x22x100 cm

Proj. kanalizacja deszczowa - wg odrebnego opracowania

Proj. krawedz pobocza

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ostonowymi dwudzielnymi
Proj. wpust drogowy kraweznikowy - wg odrebnwego opracowania
Proj. nawierzchnia z befonowej kostki brukowej typu Holland

Proj. pobocze z K£SM frakeji 0/31,5mm

Granice dziatek

‘ Bez zgody auto;a ry;ﬁnek nle mozev by¢ wykorzys&v)/ény lub reprodukowany.

AW-instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713

66 - 400 Gorzéw Wikp.

instal & tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl
Inwestor:  Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno
Adres: dziatki nr: 127/5,128 - obreb ewid. 0002 Debno 2 m. Debno,
gmina Debno, powiat mysliborski, wojewédztwo zachodniopomorskie
Obiekt: Projekt techniczny przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Hotdownicza w Debnie.

| Temat rys.: Plan sytuacyjny

Funkcja Tytu, imig I nazwisko Uprawnienia | Podpis Branta: drog
Stadium: ZGLOSZENIE ROBOT
) / BUDOWLANYCH
{ | [ | Data: marzec 2019.
|Opracowujacy: | mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk /j“f{ Shoat P
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“ Rejon Dystrybucji Debno tel. +48 / 95 760 92 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /95 760 92 04
Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp. sekretariat.debno@enea.pl
Opefator Rejon Dystrybucji Debno

74-400 Debno, ul. Gorzowska 3

Debno, 09.04.2020r.

RD2/ZM/MU/MK/2020

AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska-Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713
66-400 Debno

Dotyczy: przebudowy ul. Holdowniczej w De¢bnie dz. nr 127/5, 128 obr.
0002 D¢bno

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2020r. (data wplywu do RD
Debno 02.04.2020r.) dotyczgcego uzgodnienia przebudowy ul. Hotdowniczej
w Debnie dz. nr 127/5, 128 obr. 0002 Debno Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji informuje, ze uzgadnia przedstawione plany przebudowy
z zastrzezeniem, ze podczas przebudowy drogi zostanie zabezpieczona
istniejgca linia kablowa nN-0,4kV typu YAKYy-zo 4x120mm? obw. II zas.
z S-2401 Dg¢bno Holdownicza relacji S-2401 Debno Holdownicza — mufa
koncowa dz. nr 127/7 (oznaczona na planie kolorem pomarafnczowym).
Informujemy, ze przeslany przez Panstwa plan sytuacyjny nie posiada
wrysowane] linii kablowej przechodzacej w poprzek jezdni na wysokosci
dziatki drogowej 127/7 (linia kablowa zostata wrysowana przez nas na panstwa
mapg).

W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. prace ziemne w miejscach wystgpowania kabli energetycznych
prowadzi¢ wylacznie recznie,

2. kabel zabezpieczy¢ rurami oslonowymi dwudzielnymi AROT typu
A 110 PS koloru niebieskiego wypuszczajac je po 0,5m poza krawedz
kraweznika.

3. w przypadku niwelacji terenu na trasach istniejgcych kabli, nalezy
zachowaé odleglosci zgodne z normg N SEP-E-004 w uzupehieniu
PN-76/E-05125.

4. prace zwigzane z ostonigeciem kabli oraz ich poglebieniem prowadzié¢
w uzgodnieniu z  Posterunkiem  Energetycznym w  Debnie

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



(tel. 95 838 52 44) po uprzednim zgloszeniu celem wykonania
niezb¢ednych wylaczen 1 powiadomien odbiorcoOw zminimum
14 dniowym wyprzedzeniem,

5. prace ziemne w obszarze wystepowania urzadzen energetycznych
podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez uprawniony personel
PE Dgbno,

6. nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen
energetycznych w miejscu objetym inwestycjg. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych  urzadzen  energetycznych  fakt ten
niezwlocznie nalezy zglosi¢ do Posterunku Energetycznego w Debnie,
a prace do czasu wyjasnienia przerwac.

Pragniemy poinformowa¢, ze na ul. Holdowniczej oprocz naszej linii
kablowej ulozona jest linia os$wietlenia drogowego, ktora jest wilasnosciag
Gminy De¢bno.

Z powazaniem

ENEA Operilci &p. - 2.0.
Rejon Dystrybucji Dgbrio
Sekgj

Do wiadomoSci:

- Gmina D¢bno
ul. J. Pitsudskiego 5
74-400 Debno

- PE Debno

-ala

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIll Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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Proj. kraweznik drogowy o wym.: 15x30x100 cm

Proj. kraweznik najazdowy o wym.: 15x22x100 cm

Proj. kanalizacja deszczowa - wg odrebnego opracowania

Proj. krawedz pobocza

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej rurami ostonowymi dwudzielnymi
Proj. wpust drogowy kraweznikowy - wg odrebnwego opracowania

Proj. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland

Proj. pobocze z KtSM frakcji 0/31,5mm

Granice dziatek

Bez zgody autora rysunek r;le moze t;yc wykorzystywany lub repmdukowaﬁy.

AWe-instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713
; o | 66 - 400 Gorzéw Wikp.
instal & tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:  Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: dziatki nr: 127/5,128 - obreb ewid. 0002 Debno 2 m. Debno,
gmina Debno, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie
1
| Obiekt: Projekt techniczny przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Hotdownicza w Debnie.
Temat rys.: Plan sytuacyjny
Funkcja Tytul, imlg | nazwisko Uprawnienia Podpis | Branza: drogowa
Stadium: ZGLOSZENIE ROBOT
i BUDOWLANYCH
| Data: marzec 2019r.
{0pracowujacy:§ mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk , M 1 Skala: N
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Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole

el 77 403 13 13; fax.: 77 455 20 20

Numer pisma:  TTISIA/AD, 18920/P/2020

Temat: uzgodnienie w zakresie sieci teletechniczna] w zwigzku z budowa odcinka ul. Holdownicza, dzialka nr 127/5, 128 w

migjscowosci Debno.

Szanowna Pani,

AW-instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska-Wezyk

ul, Kombatantdw 34/713
66-400 Gorzdw Wielkepolski

Opole, 13 maj 2020 r

Orange Poiska S.A., Zarzadzanie Zaschami Sieci i [T, Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w odpowiedzi na Pani pismo, dotyczace uzgodnienie w zakresie sieci teletechniczne) w zwigzku z
budowag odcinka ul, Hofdownicza, dziatka nr 127/5, 128 w migjscowosci Dgbno informuje, ze w obszarze
zamierzen inwestycyjnych wystepuje infrastruktura teletechniczna bedace wiasnoscig Orange Polska S.A. -
kanalizacja teletechniczna jednootworowa (zaznaczona na mapie crientacyjnie kolorem czerwonym ).

W zwigzku z tym w przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci, nalezy na koszt naruszajgcego stan
istnigjgcy, wykonad zabezpieczenie odcinkéw infrastruktury teletechnicznej wcehodzacej w Kkolizie z
projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Uzgodnienie ww. dokumentaciji iest uwarunkowane spemieniem nastepuigcych wytycznych:

o W przypadku koniecznosgci dokonad zabezpieczenia istnigjace] infrastruktury telekomunikacyjne;;

W przypadku braku moziiwosci zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy ziozyS wniosek o
wydanie warunkéw technicznych na przebudowe

1. Zabrania sig prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiodci mniejszej niz 2m od
demierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego ORANGE POLSKA S.A..

2. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo  wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzery teletechnicznych. Jezeli
w trakcie wizji lokalnej, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z ORANGE
POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niszwlocznie zglosié do OPL., uzgodni¢ z wiascicielem
urzgdzen teletechnicznych {sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy iub zabezpieczenia.

Orange Polska Spétka Akeyina 2 sledziba | adreserm w Warszawie (02-326} przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejesiru Przedsighiorodw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gosp y Kraj Rejestru Sadowego pod 0000010881; AEGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytymn w calesci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.672.437 zlotych.




Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywad Zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod écistym nadzorem branzowym (ptatnym)
przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A..

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia (ub
koniecznogcl zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii Zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczy niniejsze uzgodnienie pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy {spisanie protokoiu
brzekazania placu budowy). CRANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruitury teletechniczne
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A.
jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawcze]. Szczegdty dotyczace prowadzenia
nadzorow i odbiordw  koricowych oraz  cennik  tych ustug  mozna znalezé na
www.orange. pi/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
Jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A, i bedzie zgtaszane organom scigaria.

Pismo nalezy kierowad na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

Zgtoszenie powinne zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdét

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE
POLSKA S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia
robét wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A.. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru Wiadcicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokoiu Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE
POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
ORANGE POLSKA S.A.. wskazuje w Protokole Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy
podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawsg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic
do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym odbiorem;




7.  Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia wydania.

W przypadku koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosze o kontakt telefoniczny

—tel. 77 4083 13 13.

Z powazaniem

Arkadiusz E)omalewski
\\' A EL

Starszy Spé&jalista ds. Zasobodw Infrastruktury

Zatgezniki: -projekt techniczny przebudowy odcinka drogi gminnej z naniesiong orientacyjnie infrastrukturg ORANGE POLSKA S.A.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu fechnicznego przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Hotdownicza w Debnie.

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudowe nawierzchni odcinka drogi  gminnej
(ul. Hotdownicza) w Debnie.
Na pofrzeby opracowania przyjeto niezalezng kilometracje. Poczatek opracowania znajduje sie
w km 0+000.00 na potaczeniu z istniejacq nawierzchnig z betonowej kostki brukowej typu Holland
ul. Hotdowniczej, koniec opracowania w km 0+209,20 w odlegtosci ok. 2 m przed skrzyzowaniem
dziatki nr 128 z dziatka nr 1.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej obejmie odcinek o dtugosci tacznej 209,20 mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Mapa zasadnicza w skali 1:500.

v" Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 . poz. 519,
785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018r. poz. 9,88).

v Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2222, z 2018r. poz. 12, 159).

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462 ze zm.).

v Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393
ze zm.).

v’ Zat. 1 - L do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003
r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

v Obowiazujace normy i specyfikacje techniczne.

3. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje droge gminng ul. Hotdownicza (dz. drogowa nr ewid. 128 obreb Debno
2), pozwalajacg na dojazd do posesji prywatnych, lasu oraz pol uprawnych. Obecnie droga
ul. Hotdownicza na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowa, czesciowo utwardzong
kruszywem tamanym. Istniejaca nawierzchnia posiada liczne  wyboje oraz znieksztatcenia.
Deformacje  nawierzchni gruntowej Swiadczq o utracie jej nosSnosci. SzerokoSt drogi nie jest
znormalizowana.

Podsumowujac, droga bedac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia wymogow
bezpieczenstwa ruchu, a od uzytkownikow wymaga bardzo uwaznej jazdy.
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4. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie nastepujacych uzbrojen terenu:
Siec teletechniczna - podziemna,

Siet kanalizacji sanitarnej - podziemna

Sie¢ wodociggowa - podziemna

LSRN

Instalacja energeftyczna - podziemna

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami podziemnymi zastosowat zabezpieczenie
sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi, oraz wykonac regulacje pionowa studni.

5. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.
W celu przywrocenia ptynnosci, poprawy bezpieczefstwa, i wygody ruchu, projektuje sie
budowe nawierzchni zgodnie z Warunkami technicznymi — zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016 r. - przyjeto:

v szeroko$¢ drogi - 6,00 m
szerokoS¢ poboczy - 0,70 m
v najmniejsze promienie tukdw poziomych - 50,00 m
v’ spadki poprzeczne jezdni - 2,00%
v’ dtugost przebudowywanego odcinka drogi gminnej - 209,20 m

Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni dla drogi ograniczonej kraweznikami drogowymi
o wym, 15x30x100 cm, oraz kraweznikami najazdowymi o wym. 15x22x100 cm - na zjazdach (warstwy

podane od gory):

Warstwa konstrukcyjna Grubosc
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu holland, kolor szary 8 cm
Podsypka cemenfowo - piaskowa, L cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgji
0/31,5 mm

25 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm 2,5 - 5,0 MPa 15 cm

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie
spadku poprzecznego dwustronnego 2,00 %. Odwodnienie powierzchniowe odbywat sie bedzie
poprzez wpusty uliczne kraweznikowe do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg odrebnego
opracowania. W celu poprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych spadek podtuzny
projektowanej drogi nalezy dostosowat do projektowanych rzednych wpustow ulicznych
(wg odrebnego opracowania). Spadek podtuzny projektfuje sie od poczatku przyjetej kilometracji
w kierunku konca opracowania.

Rzedne projektowe nawierzchni drogi gminnej dosfosowano do rzednych istniejacych
przebudowywanej drogi oraz projektu kanalizacji deszczowej. Projektowana przebudowa
nawierzchni wprowadza korekty tukow poziomych.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonac pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie frakcji 0/31,5 mm. - gruboS¢ warstwy 15 cm. W tym celu nalezy wykonat koryto
szerokosci Srednio 0,7 m po obu stronach nawierzchni jezdni i nawigzat do istniejacych terendw
zielonych. Ziemie z koryta nalezy sktadowaC a nastepnie wywieS¢ wg wskazan Inwestora.

W pasie drogowym zlokalizowano kanat technologiczny dla przysztych lokalizacji sieci
kablowych. Biezacy zakres opracowania nie koliduje ze zlokalizowang trasg kanatu
technologicznego, zostanie on wykonany w pozniejszym terminie wg odrebnego opracowania..

6. PRZEKROJ POPRZECZNY
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie nastepujacy przekroj poprzeczny:
v szeroko$¢ jezdni - 6,00 m
v’ szeroko$t poboczy - $rednio 0,70 m
v’ przekroj poprzeczny dwustronnie pochylony o spadku 2,0 %,

7. ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ
Odwodnienie drogi odbywat sie bedzie powierzchniowo poprzez wpusty uliczne kraweznikowe do

kanalizacji deszczowej projektowanej wg odrebnego opracowania.

8. ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Na czas trwania robot nalezy opracowac, zatwierdzic

i wprowadzit tymczasowq organizacje ruchu zgodng z Dz.U. 2017 poz. 784,

9. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robot na
terenie budowy, az do zakonczenia robot i odbioru koncowego.

2) W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie utrzymywat
w nalezytym stanie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

3) Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci znakow w dzien i w nocy. Wykonawca ma
obowigzek znat i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

L) W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie w koronie drogi, prace
nalezy wykonywat tak, aby nie uszkodzi¢ ww. instalacji.

5) Wszystkie roboty budowlane powinny byt prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczehstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

6) Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, $mieci itp.) nalezy wywiez¢ na
wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawa o odpadach.

7) W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczeAstwo na czas trwania robot,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowat

9) zagospodarowat zgodnie z przeznaczeniem.

10) W ramach zadania nie przewiduje sie gtebokich wykopow ze wzgledu na wytacznie wymiane
istniejacych nawierzchni.

Opracowata:
mgr. inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk
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Licencja nr GKN.6642.430.2020_3210_CL1
I. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Mysliborski

2. Licencjobiorca: A W-instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Wezyk
66-400 Gorzow Wikp., ul. Kombatantdw 34/713, Polska

3. Informacje o materialach zasobu, ktdrych dotyczy licencja:

Lp. |Nazwa materialu zasobu Identytikator Data Okreslenie obszaru/obiektu, do
materialu zasobu wykonania  [ktérego odnosi sie licencja 1)
kopii
| Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 31/86.361.141 2020-03-19 |De¢bno 2 dz. nr 127/5. 128 (328 KB)

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce
podmioty do wykorzystywania, wyszczegdlnionych w pkt 3 materialdw zasobu?2)

dla potrzeb wtasnych lub zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet
pochodnych materialéw zasobu w postaci: map, kartogramow, kartodiagraméw lub innych opracowan
kartograficznych, ktérych trescia sa informacje pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobiorce w taki sposdb, ze nie mozna rozdzielié tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materialéw
zasobu”, a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatow zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej — z nastgpujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktdrych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, z
wylaczeniem publikacji w sieci Internet — 10,

b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w
przeliczeniu na arkusze formatu A4 — 500,

c) sposob publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000
pikseli

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innyr miotom dla realizacji
celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4. zup/:

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartogyaficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z pdzn.
zm.) kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie 2 warunkami licencji, lub udostepnia je whrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigeiokrotnosei oplaty, za udostepnienie tych

materialow.

1) Okreslenie obszaruw/obicktu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostki podzialu lerytorialnega kraju, jednostki podzialu kraju stosowane w EGiB (jednostki
ewidencyjne. obreby ewtdencyjne, dziatki ewidencyjne), wykaz godel mapy, wspéhrzedne poligonu, nazwg i identyfikator TERY T migjscowosci, nazwe i
identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktow osnowy geodezyjnej, identyfikatory punktéw granicznych Informacja nie jest
wymagana w przypadku udostepniania dokumentéw wehodzacych w sklad operatow technicznych
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystania udostepnionych materialow zasobu nalezy wybraé wedlug listy stanowiacej zalacznik do niniejszego wzoru
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identytikator umozlhiwiajacy weryfikacje autentycznoscei licencji:

2) adres strony internctowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art 40¢ ust 4 ustawy:

4) klauzulg, ze zgodnie z art 40c ust 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz picczgei
urzedowej;

5) pouczenie o sposobie werytikacji, o ktérym mowa w pkt |

Strona 1z 2 (14s)




Lista celow lub zakresow upowaznien do wylorzystania udostepnionych materialow zasohu:
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6) ..w celu wykonania wyceny nieruchomosci przez rzeczoznaweg majatkowego

7) dla potrzeb wlasnyeh niezwiazanyeh z dzialalnescia gospodarcza. bez prawa publikacji w sieci Internet”

8) .dla potrzeb whasnych lub zwigzanych z dzialalnoscia sospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialdw zasobu w postaci: map,
kartograméw, kartodiagramdw lub innych opracowan kartograficznych, ktarych treseia sa informacje pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobioreg w taki sposdb, ze nie mozna rozdzielié tych informagcji. zwane dalej | pochodnymi materialdw zasobu”, a takze przetwarzonych do postact
elektronicznej materialéw zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej - z nastgpujgcymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych moga by¢é przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne. z wylaczeniem publikacji w sicei Internet - 10,

b) taczny. maksymalny naklad drukowanyeh lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 500,

¢) sposdb publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli”

9) ,dla pouzeb wlasnych lub zwigzanych z dzialalnoscig gospodareza lub w celu publikacyi w siect Intermet pochodnych materialow zasobu w postaci: map,
kartogramow, kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobioree w taki sposab, ze nie mozna rozdzielic tych informacji. zwane dalej ,,pochodnymi materialdw zasobu”, a takze przetworzonych do postaci
elektronicznej materialéw zasobu udostgpnionych w postaci nieclektronicznej - z nastgpujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem publikacji w sieci Internet - 100,

b) taczny maksymalny naklad drukowanyeh lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 2000,

¢) sposob publikacyi w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli”

10) ,.dla powrzeb wlasnych lub zwiazanych z dzialalnosciy gospodareza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialéw zasobu w postaci: map,
kartogramow, kartodiagramow lub innych opracowan kartograticznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobioreg w taki sposdb, ze nie mozna rozdzielié tych informacji. zwane dalej | pochodnymi materialéw zasobu”, a takze przetwarzonych do postaci
elektronicznej materiatow zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej - z nastgpujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne. z wylaezeniem publikacji w sicci Internet - 500,

b) laceny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materialéw zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 5000,

c) sposob publikacji w sieci Internet - pajedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli”

11) . dla potrzeb wlasnych lub zwiazanych z dzialalnoscia gospodareza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialdw zasobu w postaci: map,
kartogramow, kartodiagramdw lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace 2 materialéw zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobiorce w taki sposdab, Ze nie mozna rozdzielié tych informacji. zwane dalej . pochodnymi materialéw zasobu”, a takze przetworzonych do postaci
elektronicznej materiatéw zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej - z nastgpujicymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne. z wylaczeniem publikacji w siecl Intemnet - 1000,

b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych mateniatow zasobu lub ich pochodnych. w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 10 000,

¢) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli”

12) . dla potrzeb wtasnych lub zwiazanych z dziatalnoscia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialow zasobu w postaci: map,
kartogramow, kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materialow zasobu oraz intormacje dodanc przez
licencjobioree w taki sposab, ze nic mozna rozdzielié tych informacji. zwane dalej ,,pochoduymi materialéw zasobu”, a takze przetworzonych do postaci
elektronicznej materialow zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej - z nastgpujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen. na ktérych moga byé przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne. z wylaczeniem publikacji w sieci Internet - 10 000,

b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatow zasobu lub ich pochodnych. w przeliczeniu na arkusze formatu Ad - 50 000,

¢) spesdb publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym de 2 100 000 pikseli”

13) . dla potrzeb wtasnych lub zwigzanych z dziatalnoscia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatow zasobu w postaci: map,
kartogramaw, kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobioreg w taki sposdb, Ze nic mozna rozdzielié¢ tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materiatéw zasobu”, a takze przetworzonych do postaci
elektronicznej materialow zasobu udostepnionych w postaci nieelektronicznej - z nastgpujacymi ograniczeniami;

a) maksymalna liczba urzadzen. na ktérych moga byé przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne. z wylaczeniem publikacji w sieci Internet - 60 000,

b) laczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub 1ch pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 200 000,

c) sposdb publikacji w sieci Internet - pojedynezy obraz statyezny o rozmiarze maksymalnym de 2 100 000 pikseli”

14) . dla potrzeb wiasnych lub zwiazanych z dziatalnoscia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialow zasobu w postaci: map,
kartogramow, kartodiagramdw lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobioreg w taki sposdb, ze nie mozna rozdzielic tych informacii. zwane dalej ,,pochodnymi materiatéw zasobu”, a takze przetworzonych do postaei
elektroniczne) materialow zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej - z nastgpujacymi ograniczeniami;

a) maksymalna liczba urzadzei, na ktoryeh moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem publikaeji w sieci Internet - 200 000,

b) laczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatow zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 500 000,

¢) spasob publikacji w siccl Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli”

15) ,,dla potrzeb wiasnych lub zwiazanych z dzialalnoscia gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pachodnych materialow zasobu w postaci: map.
kartogramow, kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktdrych trescig sa informacje pochodzace z materiatléw zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materialow zasobu”, a takze przetworzonych do postaci
elektronicznej materialéw zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej - bez zadnych ograniczen™
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Proj. kraweznik drogowy o wym.: 15x30x100 cm

Proj. kraweznik najazdowy o wym.: 15x22x100 cm

Proj. kanalizacja deszczowa - wg odrebnego opracowania

Proj. krawedz pobocza

Zabezpieczenie sieci felefechnicznej i energefycznej rurami ostonowymi dwudzielnymi
Proj. wpust drogowy kraweznikowy - wg odrebnwego opracowania

Proj. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland

Proj. pobocze z KtSM frakcji 0/31,5mm

Lokalizacji kanatu technologicznego feletechnicznego - wg odrebnego opracowania
Granice dziatek
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15 cm | pobocze z KtSM frakgji 0/31,5 mm .
‘ | grunt rodzimy 8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu holland, kolor szary. ‘
15 cm | RAZEM 4 cm | podsypka cementowo - piaskowa
| |25 cm | podbudowa z KtSM frakeji 0/31,5 mm
15 cm | grunt stabilizowany cementem o Rm 2,5 - 5,0 MPa
| grunt rodzimy
PRZEKROJ POPRZECZNY 52 cm | RAZEM
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15 cm | pobocze z KtSM frakeji 0/31,5 mm .
‘ | grunt rodzimy 8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu holland, kolor szary. ‘
15 cm_| RAZEM L cm | podsypka cementowo - piaskowa
. . | | 25cm | podbudowa z KtSM frakcji 0/31,5 mm
SZCZEGOt | SZCZEGOt |l 15 cm | grunt stabilizowany cementem o Rm 2,5 - 5,0 MPa
skala: 1:10 skala: 1:10 | runt rodzimy
Kraweznik najazdowy 15x30x100 cm g
Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 52 cm | RAZEM

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

tawa betonowa C12/15 z oporem

- e - - - — ~
e ~ - —Ui AW-instal Pracownia Projektowa
£ AN / 7 . g Karolina Kruczkowska - Wezyk
o SIS ) — S E @ ul. Kombatantow 34/713
a OQQQ ' B / s o o . ; | 3 66 - 400 Gorzéw Wikp.
(3 __—.A, Q . & .+ - il: bi i .
@ — R L \/ : InNsSTrTad é tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl
/ O } S 5/ — \ N § Inwestor:  Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno
~N
: z
r//\/ oY DQ " N >Q Q@ _ \ // i Adres: dziatki nr: 127/5,128 - obreb ewid. 0002 Debno 2 m. Debno,
P \/\\/ / B R o n DQ T \ \/ - 5 gmina Debno, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie
m ES
! . . N B
\\\/ / / 1% / O / @ - D/\) O \ ] 2 Obiekt: Projekt techniczny przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Hotdownicza w Debnie.
7/ - Q i > . ©
\/ |24 \ \ \ / S Temat rys.: Przekroje poprzeczne
£
\ . \\\\ . / ) \/ é Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: drogowa
e </ // e /> // % Stadium: ZGBLUODSSVEIT XENI:{(gEOT
\ : A}\ ~ SN h % Data: marzec 2019 r.
15 15 5 5 15 15 2 |Opracowujacy: | mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk Skala: Nrrys.:
=]
o
35 35 é 1:25
1:10 3




