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PROJEKTOWANY RUROCIĄG DN400

PROJEKTOWANY WYLOT BRZEGOWY
UMOCNIENIE ELEMENTEM PREFABRYKOWANYM
PŁYTA AŻUROWA Z WARSTWĄ IZOLACYJNO-SEPARACYJNĄ

-Prefabrykowany wylot brzegowy

Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Hołdowniczej
74-400 Dębno, ul. Hołdownicza

dz. nr 127/5, 128, obręb 2-Dębno PB
STADIUMSKALA ARK. NR

TYTUŁ RYS.:

ADRES:

OBIEKT:

ZAKRES:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w drodze gminnej
w miejscowości Dębno

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
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tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl 

66-400 GORZÓW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4 

"TECHNOS " JAROSŁAW NOWICKI

GENERALNY PROJEKTANT:

DATA PODPISNR UPRAWNIEŃSPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ
IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Jarosław Nowicki
LUKG/0004/POOS/05 24.10.2019r.PROJEKTANT:

 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

mgr inż. Grzegorz Kot
14/2002/GwSPRAWDZIŁ:

 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 24.10.2019r.


