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1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt pn... ,Budowa Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego”.
Zamierzenie obejmuje rowniez zagospodarowanie terenu, Wykonanie nowego zjazdu i przebudowe
istniejacego z drogi nr ewid. 21277/3. Projekt przytaczy.

Obiekt usytuowany na terenie dziatki nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroteka.

2 Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem,

- ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem,
- zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna,

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego rejonu ,Srédmiescie Ptd.-
Goworowska” w Ostrotece. Uchwata nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostroteki z dnia 25 pazdziernika 2007r.

- warunki przytgczeniowe,

- wizja lokalna,

- Ustawy i Rozporzadzenia,

- sztuka budowlana i projektowa,

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Dziatke budowlana stanowig dziatki o nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroteka.
Teren w ksztatcie wieloboku, ptaski, zadrzewiony.

Dojazd do dziatki poprzez istniejacy zjazd z ulicy Henryka Sienkiewicza.

Teren ogrodzony, istniejgce ogrodzenie przeznaczone do demontazu. Na dziatkach objetych opracowaniem
zlokalizowane sg dwa budynki oraz pozostatosci fundamentow betonowych. Pierwszy z budynkdw to obiekt
zlokalizowany w pétnocno- zachodniej czesci dziatki, budynek trzykondygnacyjny od strony pétnocne;j,
pozostata czes¢ budynku jednokondygnacyjna. Drugi z budynkow zlokalizowany w centralnej czesci
dziatki-jednokondygnacyjnym. Oba budynki jak i fundamenty przeznaczane do wyburzenia.

Obszar znajduje sie na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem UZ 1 z przeznaczeniem
podstawowym jednostki terenowej na ustugi zdrowia.
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4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budynek o funkcji ustugowej. Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony.
Przykrycie dachem ptaski. Budynek na rzucie zblizony do potowy listery H z otwartym dziedzincem.
Wysokos¢ budynku (wysokos¢ attyki w najwyzszej czesci) 5,00 m. Wysokosc ,pieter” technicznego 7.00 m.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie miejsce sktadowania odpaddw w zachodniej czesci dziatki.

Projektuje sie: przytagcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i
oswietlenie terenu oraz zewnetrzng instalacje hydrantowa -wg opracowania odrebnego opracowania.

Uktad komunikacyjny:

Wjazd na dziatke odbywac sie bedzie z ulicy Henryka Sienkiewicza. W ramach prac przebudowie
ulegnie istniejacy zjazd zlokalizowany w czesci potnocnej, dodatkowo projektowany jest nowy zjazd w
czesci potudniowej. Do kazdego zjazdu wykonane zostang utwardzone ciagi piesze - wedtug odrebnego
opracowania.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni:
- w formie utwardzen: ciggi piesze, ciggi komunikacji kotowej, miejsca parkingowe;.

Utwardzenie wykonane z kotki betonowej, ograniczone obrzezami betonowymi na podktadzie z chudego
betonu.

- w formie eko-krat: droga pozarowa, wewnetrzne ciggi piesze.

Czesc terenu zostanie pokryta eko-krata wypetniong humusemi obsiane trawa. Eko-krata utozona
na warstwie wyrownujacej piaskowo - zwirowej, nastepnie geowtdknina separacyjna, podbudowa z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem oraz warstwie mrozoochronnej. Tak wykonane pokrycie zapewniac
bedzie powierzchnie biologicznie czynna. Przyjmuje sie, ze powierzchnia biologicznie czynna stanowic¢
bedzie 50 % wykonanej powierzchni.

Specyfikacja zastosowanej eko-kraty w zatacznikach do projektu. Zastosowany produkt zgodnie ze
specyfikacjg umozliwia zachowanie 85 % powierzchni jako biologicznie czynnej (do obliczen zgodnie z
procedurami przyjeto 50% pow. biologicznie czynnej).

Szczegoty usytuowanie elementéw zagospodarowania terenu na projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu w czesci graficznej.

Projektowany obiekt zgodnie z przepisami wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Droga ta winna
znajdowac sie w odlegtos¢ min 5 max 15 m od budynku ,droga pozarowa jest doprowadzona do budynku
tak, ze jej najblizsza krawedz jest oddalona o 5-10 m od rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien,
o ktérych mowa w pkt 1, a miedzy ta drogg i wymienionymi oknami nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dotarcie do tych
okien za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych”. W celu spetnienia tego warunku oraz zapewnienia
funkcjonalnej ciagtosci z istniejaca juz droga pozarowa dla kompleksu szpitalnego na ktdrego terenie
znajdowac sie bedzie Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy zatozono przebieg drogi pozarowej zgodnie z
ponizszym schematem. W czesci wykorzystuje ona istniejagcg droge pozarowa, w czesci zatozono
rozbudowe istniejgcej drogi pozarowej o nawierzchnie z eko-kraty. Uktad drogi pozarowej przedstawiono
schematycznie. Szczegoty w technicznym projekcie branzowym.
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LEGENDA

TRASA DROGI POZAROWES
DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKD

S T § PROJEKTOWANA ROBUDOWA DROGI
E— - ‘-‘{t:-. S Nl ' POZAROWE. Z EKO-KRATY

ACADROGA POZAROWA
~—_UKLADBROGI POZARGWE, PRZEDSTAWIONO

SCHEMTYCZNE SEEGALY WTEGHAICZNYM
PROJEKCIE BRENZOWYM

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Szerokos¢ elewacji frontowej (wzdtuz ulicy 523Im

Henryka Sienkiewicza)

Dtugosc 101,86 m

Wysokos¢ budynku 5m

Powierzchnia dziatek 15 039 m2 100 %
Powierzchnia dziatki 21602/9 4275 m2

Powierzchnia dziatki 21602/10 5691 m2

Powierzchnia dziatki 21603/1 2630 m2

Powierzchnia dziatki 21602/1 2443 m2

Powierzchnia zabudowy budynku ok 3292, 88 m2 21,89 %
Pow. zabudowy - fundamenty dodatkowe ok 17,91 + 4 =21,91 m2 014 %
Pow. utwardzona ok 2 895,54 m2 19,25 %
Powierzchnia z ekokraty (utwardzenie) ok. 1 795,30 m2 897,65 m2 5,96 %
Teren biologicznie czynny 897,65 m2 596 %
Teren biologicznie czynny ok 7033,37m2 +897,65=7931,02m2 | 52,76 %
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

Wskaznik intensywnosci zabudowy (pow. ok. 3292,88m2 /15039m2 0,21
catkowita/pow. dziatki)
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6. Uktad komunikacyjny

Ze wzgledow komunikacyjnych przeprojektowany zostanie istniejacy zjazd oraz doprojektowany
nowy zjazdy na teren zaktadu z ulicy Sienkiewicza. Zjazdy s3 opracowane wg oddzielnej dokumentaciji i
oddzielnego postepowania administracyjnego.

Drogi wewnetrzne projektuje sie o szerokosci 5,0 m oraz 6,0 pomigdzy miejscami postojowymi. Projektuje
sie rowniez 44 miejsca postojowe. Obstuge komunikacyjna zapewniaja takze drogi pozarowe o nawierzchni
z geokraty (ekorastra). Z uwagi na sasiadowanie zaktadu z istniejacym szpitalem, czes¢ drog p-poz jest
wspolna.

Dojscia do poszczegolnych wejs¢ do budynku zapewniajg ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowe;.
Bezposrednio przy zjezdzie pdtnocnym bedzie zlokalizowany poczatek drogi pozarowej dla zaktadu
opiekunczego oraz istniejgcego szpitala. Nawierzchnie wykona¢ z geokraty. Po stronie zachodniej
zaprojektowano droge pozarowa wraz z placem do zawracania. Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania do
istniejacych rzednych drog i placow wewnetrznych, jak réwniez w celu zapewnienia odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych, zaprojektowano nawierzchnie, ktorym nadano spadki, ktére umozliwig
swobodny sptyw wod opadowych. Rzedne wysokosciowe zaprojektowano tak, aby projektowane
nawierzchnie nie odbiegaty w znacznym stopniu od rzednych istniejacych terenu, a jednoczesnie
nawigzywaty sie do projektowanych rzednych drogi wewnetrzne;.

7. Charakterystyka ekologiczna

Prace przeprowadzane w ramach projektu nie wptyna na zmiane (pogorszenie) warunkow
srodowiska.

e Odprowadzanie sciekow: do projektowanego przytacza sieci kanalizacji sanitarnej wg odrebnego
opracowania branzowego

e Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: do projektowanego przytacza sieci kanalizacji
deszczowej wg odrebnego opracowania branzowego

e  Zapotrzebowanie w gaz: nie dotyczy

e Zasilanie w energie elektryczna: z projektowanego przytacza sieci elektrycznej wg odrebnego
opracowania branzowego

e Zasilanie w energie cieplna: z projektowanego przyacza sieci cieptowniczej wg odrebnego
opracowania branzowego

o Dostawa wody: z projektowanego przytgcza sieci wodociggowej wg odrebnego opracowania
branzowego

e Gospodarowanie odpadami: odpady gromadzone w szczelnych pojemnikach hermetycznych
zlokalizowanych w pomieszczeniu na odpady, znajdujgcym sie w zachodniej czesci dziatki, a
nastepnie wywozone przez uprawnione instytucje komunalne.

e  Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen;

e Wytwarzanie odpaddw statych: projektowana inwestycja nie wytwarza odpaddw statych;

o Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: projektowana inwestycja nie emituje hatasu,
promieniowania oraz wibracji;

e Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan: przewiduje sie usuniecie drzew stanowigcych zatozenie
pierwotnie, nie bedgce pomnikami przyrody; Ilos¢ drzew stanowi minimalng, wskazang do wycinki
liczbe, determinowang przez wymiary obiektu, uktad komunikacyjny, droge pozarowa (dodatkowo
pomiedzy droga pozarowa i sSciang budynku nie mogg wystepowad state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m, uniemozliwiajgce
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9.

dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow i drabin mechanicznych), miejscami
parkingowymi, umozliwiajgcymi swobodne i bezpieczne korzystanie z obiektu i otaczajacych go
terendw, w tym rowniez przez osoby niepetnosprawne oraz budowa nowych sieci wodno-
kanalizacyjnych i elektrycznych.

Ochrona zabytkow

Dziatka, na ktorej projektuje sie budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekty
znajdujace sie na dziatce przeznaczone do rozbiorki nie s wpisane do ewidencji ani do rejestru zabytkow.
W przypadku odkry¢ sladow obiektow noszacych znamiona zabytku, znaleziska lub wykopaliska
archeologicznego nalezy przerwa¢ roboty ziemne i niezwtocznie powiadomic stosowne stuzby
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o znalezisku i stosowac sie do Jego zalecen.

Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatki na ktorych projektowany jest przedmiotowy budynek objete s3 Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ,Srédmiescie ptd. - Goworowska” w Ostrotece. Uchwata nr
118/XI1X/2007 Rady Miasta Ostroteki z dnia 25 pazdziernika 2007r.

Obszar w planie oznaczony jak UZ 1 - dla jednostki terenowej UZ 1 ustala sie, ze przeznaczeniem
podstawowym s3 ustugi zdrowia.
W zakresie przeznaczenia towarzyszacego:

1) Ustala sie dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszacym jednostki terenowej moga
by¢ ustugi z dziedziny o$wiaty, handlu i dziatajgce w pomieszczeniach biurowych;
dopuszcza sie takze funkcje mieszkaniowa (w tym takze mieszkalnictwo zbiorowe),
pod warunkiem, Zze jej wielkos¢ bedzie zalezna wytacznie od potrzeb funkcji
podstawowej; - nie dotyczy,

2) dopuszcza sie wydzielenie (wygrodzenie) z catosci jednostki okreslonych budynkow i
zwigzanych z nimi czesci terenu dla przeznaczenia towarzyszacego, o jakim mowa w
pkt 1 - nie dotyczy.

Wyznacza sie na obszarze jednostki wydzielenie terenowe, o jakim mowa w § 4 ust. 3, oznaczone na
rysunku planu symbolem UU, ktérego przeznaczeniem sg ustugi handlu.

Dla jednostki terenowej obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania i ksztattowania
zabudowy:

)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Ustala sie mozliwos¢ zachowania istniejgcego zainwestowania i zagospodarowania terenu;
Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i wymiane poszczegélnych budynkow, a takze budowe
nowych budynkdéw dla funkcji podstawowej i towarzyszacej wraz niezbednych budynkéw
pomocniczych;

Ustala sie nieprzekraczalna wysokos¢ zabudowy na 18m; - wysokos¢ attyki budynku w
najwyzszym miejscu - 5m, wysokos¢ ,pigtra technicznego” - 7m

Dopuszcza sie realizacje budynkow gospodarczych i garazowych;

Dopuszcza sig rozbudowe istniejgcych urzadzen komunikacyjnych tj. dojazdow do budynkow,
placykéw manewrowych i miejsc postojowych, a takze realizacje nowych urzadzen tego
rodzaju, jesli celem tej realizacji jest poprawa obstugi zainwestowania na obszarze jednostki
terenowej oraz pod warunkiem spetnienia wymogow zawartych w przepisach szczegolnych;
Dopuszcza sie rozbudowe istniejgcych obiektow i urzadzen zewnetrznych infrastruktury
technicznej, a takze realizacje nowych - pod warunkiem, ze bedg to obiekty i urzadzenia
stuzgce obstudze zainwestowania na obszarze jednostki;

Ustala sie minimalny procent wskaznika terendw aktywnych przyrodniczo - 50% obszaru
jednostki - teren aktywny przyrodniczo 52,76 %

Dla wydzielenia terenowego UU, o ktorym mowa w ust. 3, dopuszcza sie zachowanie istniejgcego
budynku (kiosku handlowego) z mozliwoscig modernizacii, a takze wymiany, ale bez rozbudowy -
nie dotyczy,

Dla czesci terenu potozonej w zasiegu oddziatywania akustycznego szlakow komunikacyjnych
obowiazujg ustalenia zawarte w § 10 ust. 4 - nie dotyczy,
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e Obowigzujg takze ustalenia zawarte w §11i 12 - miejsca postojowe- w potudniowej czesci dziatki
projektuje sie parking naziemny z 44 miejscami postojowymi

§ 10. Ust. 4; Odnosnie wymagan zwigzanych z oddziatywaniem akustycznym szlakow komunikacyjnych, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 3:

1) ustala sie zasiegi (szerokosci stref) mozliwego oddziatywania akustycznego nastepujacych tras
podstawowego uktadu miejskiego - mierzone w obie strony od zewnetrznych kraweznikow jezdni:

a) ulicach gtéwnych (KUG) - 80 m;
b) ulicach zbiorczych (KUZ) - 50 m;

2) na terenach potozonych w zasiegu stref, o ktorych mowa w pkt 1, oznaczonych na rysunku planu, ustala
sie:

a) zakaz sytuowania budynkow oswiaty i stuzby zdrowia; zakaz ten nie obowiazuje w tych miejscach, dla
ktorych przeprowadzono badanie stwierdzajgce, ze prognozowany poziom hatasu komunikacyjnego nie
przekracza norm okreslonych dla tych obiektow w przepisach szczegdlnych;

Ponizej przedstawiono mozliwy zasieg oddziatywania akustycznego na projektowany budynek.
Ulica, od ktorej okreslony zostat obszar mozliwego odziatywania jest ulicg zbiorcza, nisko uzytkowang o
niewysokim stopniu generowanego hatasu. Swiadczy o tym fakt, ze nie zostata objeta opracowaniem
wykonanym przez firme NATURPROJEKT Tomasz Pakuta ul. Dzieci Warszawy 25B/7, 02-495 Warszawa, na
zlecenie Urzad Miasta Ostroteki, ul. Plac Bema 1, 7-410 Ostroteka, ktory przygotowat mapy akustyczne dla
drdg potozonych na terenie miasta Ostroteki o natezeniu ruchu powyzej 3 mln pojazdéw rocznie.

Dla projektowanego budynku dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku wynosi
50 dB. W czesci projektowanej obszar mozliwego oddziatywania nachodzi na czesci budynku w ktérych
zlokalizowane zostato skrzydto strefy wejsciowej, pomieszczenia pomocnicze i segment strefy biurowej
- nie s to strefy w ktorych przebywac beda pacjenci. Dodatkowo w projekcie proponuije sie zastosowanie
okien chronigcych przed hatasem - okna dzwigkoszczelne. Stanowi¢ to bedzie wtasciwy sposob
zabezpieczenia akustycznego 0sob przebywajacych w przedmiotowym obszarze.

ssssss

= R : LEGENDA

) ' ZASIEG MOZLIWEGO ODDZIALYWANIAAKUSTYCZNEGO
-50 M OD ZEWNETRZNEJ KRAWEDZ! JEDNI
“UHCAZBIORCZA (KUZ)
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§ 11. Ust. 1; Odnosnie warunkow realizacji miejsc parkingowych dla obiektow nowo wznoszonych lub
rozbudowywanych:

1) inwestorzy maja obowigzek zapewnienia realizacji odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych na terenie
wtasnym inwestyciji;

2) ilos¢ miejsc parkingowych dla poszczegdlnych rodzajow obiektow nie moze byé mniejsza od nizej
podanych wielkosci:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 stanowisko / 1 lokal mieszkalny; - nie dotyczy,

b) dla obiektow administracji, sadow i bankow - 25 stanowisk / 1000m2 powierzchni uzytkowej budynkow;
- nie dotyczy,

c) dla centréw handlowo - ustugowych - 35 stanowisk /1000m2 powierzchni uzytkowej budynkow; - nie
dotyczy,

d) dla innych biur i ustug - 20 stanowisk /1000m2 powierzchni uzytkowej budynkdw, z tym, ze dla ustug o
powierzchni mniejszej niz 100m2 - 2 stanowiska /1 obiekt lub lokal ustugowy;,

e) dla szkét ponadpodstawowych - 20 stanowisk/100 zatrudnionych; - nie dotyczy,

f) dla hoteli - 25 stanowisk/100 miejsc hotelowych (tozek); - nie dotyczy,

g) dla terenow rekreacji i sportu - 10 stanowisk / 100 uzytkownikéw - nie dotyczy,

Powierzchnia uzytkowa catkowita ok. 2993,60 m2
Powierzchnia komunikacji wewnetrzne, pomieszczen technicznych ok. 1047,4 m2
Powierzchnia uzytkowa ok.1946,2 m2

Projektuje sie 44 miejsca postojowe (40 o wymiarach 2,5x5,0 mi 4 przeznaczone dla samochodow
osobowych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne o wymiarach 3,6x5,0 m)

10. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym w zwigzku z czym nie okresla sie wptywy eksploatacji
gorniczej na dziatke

1n. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Przedmiotowa inwestycja i jej otoczenie oraz projektowane zagospodarowanie terenu i jej
oddziatywanie na Srodowisko nie bedy negatywnie wptywac na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow. Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze
Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigewziecia do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko, ktorego realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pod katem
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko stwierdzono, ze inwestycja nie zostata wymieniona w katalogi inwestycji oddziatywujacych
lub mogacych potencjalnie wptywaé na srodowisko. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia
oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny i okresowy, krotkotrwaty, zwigzany jedynie z czasem budowy i
odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystgpowanie ucigzliwosci czy
wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajacego
srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i okolicznych mieszkancow.

Odpadki state powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda
sktadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko $mieci. W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce
odpady i Smieci bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki state, oznaczonym na projekcie
zagospodarowania, istniejagcym na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo.
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Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.
Emisja hatasow i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobie uzytkowania nie emituje
szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

Obiekt ze wzgledu na jego wysokosc nie powoduje wigkszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegolnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

12 Obszar oddziatywania
12.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja w catosci zamyka sie na terenie objetym opracowaniem. Zgodnie z inz. 20
pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, wyznaczono obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji
na podstawie przepisow odrebnych, ktdre potencjalnie mogtyby wprowadzaé zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

12.2. Analiza

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Dla terendw sasiedniej zabudowy nie wystapi zmiana warunkow uzytkowania.

123.  Analiza - podstawy prawne

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

2.Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie -nie dotyczy

4.Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich
usytuowanie - nie dotyczy

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie dotyczy

6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie -nie dotyczy

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie
dotyczy

8.Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze - nie dotyczy

9.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych - nie dotyczy

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - nie dotyczy

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty i ich usytuowanie - nie dotyczy

12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie - nie dotyczy

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - nie dotyczy
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14. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie -nie dotyczy
15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych - nie dotyczy
17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym s3g odpowiednie na cmentarze wydane na podstawie inz.5 ustawy 3
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych -nie dotyczy
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - nie dotyczy
19.Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow zagtady - nie dotyczy
20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe -nie dotyczy
21.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegdtowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w
jego uzytkowaniu -nie dotyczy
22. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow
wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego - nie dotyczy
23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska -nie dotyczy
24.Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko -nie dotyczy
25. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku - nie dotyczy
26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrz zaktadowym oraz obrocie
materiatow wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych - nie dotyczy
27.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach -nie dotyczy
28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu sciekow do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego - nie dotyczy
29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw-nie
dotyczy
30.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegétowych wymagac
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne
typy sktadowisk odpadow - nie dotyczy
31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -nie dotyczy
32.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - nie dotyczy
33.Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym -nie dotyczy
34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci
i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej
i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych - nie dotyczy
35.Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami -nie dotyczy
36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych - nie dotyczy
37.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych -nie dotyczy.

12.4. Podsumowanie

Na podstawie analizy stwierdzono, iz przedmiotowe prace nie oddziatujg na dziatki sasiednie.
Obszar oddziatywania zamyka sie na dziatkach objetej projektem budowlanym, dziatki o nr ewid. 21602/9;
21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroteka
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT
Dr inz. Ewa Piatek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA ZAKEADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO

adres obiektu budowlanego

UL. SIENKIEMICZA 56, 07-409 OSTROtEKA

kategoria obiektu budowlanego

X

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
-numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych

obiekt jest usytuowany

jednostka: Ostroteka [146101_1.0002]

obreb: Ostroteka, obr. 0002

obszar pod zabudowe dz. Nr 21602/9; 21602/10; 21603/1;
21602/1

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

MIASTO OSTROLEKA
adres: pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosé
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Michat Piwowarski
spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
numer upr. Nr 36/R-122/£0IA/08
ARCHITEKTURA Sprawdzajagcy | mgr inZ. arch. Pawet Mysliwiec
spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
numer upr. Nr 01/L00K/2012
KONSTRUKCJA Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA Sprawdzajacy Dr inz. Jan Lorkowski

spec. uprawnien

numer upr.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/9

BYDGOSZCZ,05.08.2021
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt pn..: ,Budowa Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego”.
Zamierzenie obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu, wykonanie nowego zjazdu i przebudowe
istniejgcego z drogi nr ewid. 21277/3.

Obiekt usytuowany na terenie dziatki nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroteka.

2 Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna,

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego rejonu ,Srédmiescie Ptd.-
Goworowska” w Ostrotece. Uchwata nr 118/X1X/2007 Rady Miasta Ostroteki z dnia 25 pazdziernika 2007r.
- warunki przytaczeniowe,

- pozwolenia i uzgodnienia,

- wizja lokalna,

- Ustawy i Rozporzadzenia,

- sztuka budowlana i projektowa,

3. Lokalizacja

Dziatki nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11 zlokalizowane w miescie Ostroteka. Teren dziatki jest
uzbrojony, na dziatke projektuje sie wjazd z ulicy Henryka Sienkiewicza. W ramach prac przebudowie
ulegnie istniejacy zjazd zlokalizowany w czesci potnocnej, dodatkowo projektowany jest nowy zjazd w
czesci potudniowej. Projektuje sie droge pozarowg z wjazdem od strony pétnocnej dziatki, zakonczong
placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Do kazdego zjazdu wykonane zostang utwardzone ciggi
piesze. Dziatka porosnieta jest zielenig niskg i wysoka, czeS¢ drzew przeznaczona zostata do wycinki.
Przyczyng usuniecia drzew jest budowa nowego obiektu wraz z uktadami komunikacyjnymi, droga
pozarowg (dodatkowo pomiedzy droga pozarowa i Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych), miejscami parkingowymi,
umozliwiajgcymi swobodne i bezpieczne korzystanie z obiektu i otaczajgcych go terendw, w tym réwniez
przez osoby niepetnosprawne oraz budowa nowych sieci wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. W
potudniowej czesci ulokowane zostaty miejsca parkingowe i dodatkowy nowoprojektowany wjazd na
dziatke od strony ulicy Henryka Sienkiewicza.

4, Posadowienie obiektu i opinia geotechniczna

Dla przedmiotowego zadania zostato przeprowadzone badania geotechniczne dla oceny warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w rejonie planowanej budowy wykonane przez firme GEORAD,
Radostaw Siewierski 07-410 Ostroteka, ul. Pomorska 2.

W ramach opinii na terenie rozpatrywanym wykonano 4 otwory wiertnicze do gtgbokosci ok. 5,0 m p.p.t.

W podtozu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang inwestycje zalicza sie
do | kategorii geotechniczne;j.

Opinia geotechniczna zatgczona w zatgcznikach
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5. Zakres opracowania

W ramach prac projektowych planuje sie budowe obiektu parterowego o formie zblizonej do potowy
litery ,H' z wewnetrznym zielonym dziedzincem pozwalajagcym na bezpieczne i w petni kontrolowane
wyjscie na swieze powietrze osob znajdujacych sie w osrodku. Dzieki takiej formie obiektu bedzie on
przyjazny dla osob niepetnosprawnych, nie wystapig zadne bariery uniemozliwiajgce poruszanie sig 0sob
na wozkach inwalidzkich. Do obiektu projektuje sie 15 wejs¢ w tym 3 od strony dziedzinca.

Projektowany obiekt wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne instalacje tj. wodna,
kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, elektryczna, przyzywowa, gazow medycznych, cieptownicza,
wentylacji mechanicznej - poza zakresem opracowania.

Projektowany budynek sktadac sie bedzie z pieciu segmentow:

° Segment strefy wejsciowej,

° Dwa segmenty mieszkalne,

° Segment biurowy,

° Segment rehabilitacji, kuchni i pom. technicznego.

Dwa segmenty mieszkalne, sktadaja sie z pokoi dla chorych jedno i dwuosobowych. Projektuje sie
21 pokoi jednoosobowych w tym jeden pokdj ,ostatniej drogi” oraz 30 pokoi dwuosobowych i jedng izolatke.
Pokoje zaprojektowane zostaty w sposob modutowy dzieki czemu w tatwy sposob mozna dowolnie
zmieniac¢, czy korzysta z niego jedna czy dwie osoby.

Do kazdego pokoju przynalezy prywatna tazienka wyposazona w natrysk, umywalke i miske
ustepowa. Dodatkowo wszystkie tazienki projektowane w obiekcie przystosowane sg dla osob z
niepetnosprawnosciami. Do pomieszczen zastosowano drzwi przeznaczone dla osob niepetnosprawnych,
tzn. takie ktdre nie posiadajg progow, a ich minimalna szerokos¢ wynosi 0.9 m.  Powierzchnia
pomieszczenia pozwoli na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej wozka wynoszaca 1,5m.
tazienka zostanie wyposazona w ceramike przystosowang dla osob niepetnosprawnych oraz niezbedne
porecze i uchwyty Scienne a takze lustra uchylne ktdre usprawnia, ale przede wszystkim utatwia osobom
niepetnosprawnym korzystanie z urzadzen.

W kazdym segmencie mieszkalnym znajdujg sie punkty pielegniarskie z ladg (dyzurki), pom
przygotowanie lekéw, pom. socjalne.

W segmencie, w ktorym zlokalizowane jest wejscie gtéwne do obiektu, znajduje sie recepcja,
gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, pom. 0sdb sprzatajgcych, pom, socjalne, dezynfekcja tozek oraz sluza
szatniowa dla pracownikow obiektu w sktad sluzy wchodzi szatnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

W czesci znajdujacej sie w zachodniej czesci dziatki znajduja sie pomieszczenia sktadajace sie na
kompleks rehabilitacyjny, pom. techniczne, dziat farmacji, jadalni, kuchnia wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi, pom. socjalne, Swietlica oraz kaplica.

Na ostatnig czes¢ sktadajg sie pomieszczenia biurowe tj. pom. kadry, gabinet ksiegowej,
sekretariat, gabinet dyrektora, pom. kierownika administracji, pom kadr, ale rowniez, pom. socjalne,
tazienki, magazyny gabinet psychologa.

W tej czesci znajdujg sie rowniez pomieszczenia terapeuty, logopedy, pom. kierownika
administracji oraz gabinet zabiegowy jednak s3 one funkcjonalnie potgczone z czescig mieszczaco pokoje
tozkowe.
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6. Dane metrykalne budynku
Powierzchnia dziatki 15039 m2 100 %
Catkowita powierzchnia zabudowy ok. 3292, 88 m2 21,89%
Pow. zabudowy - fundamenty dodatkowe ok. 21,91 m2 014 %
Powierzchnia utwardzona ok. 2895,54 m2 19,25%
Powierzchnia utwardzona ekokratami 0k.1795,29 m2 1,94%
Powierzchnia biologicznie czynna ok. 7 033,37 m2 + 897,65 =7 931,02 m2 52,76 %
Szerokos¢ budynku 52,31 m
Dtugosé budynku 101,86 m
Powierzchnia uzytkowa ok. 2993,60 m2
Kubatura ok. 11 375,68 m3
Ilo$¢ kondygnaciji naziemnych 1
Ilo$¢ kondygnaciji podziemnych 0
Wysokos¢ budynku 5m
|Lo$¢ lokali ustugowych nie dotyczy

7. Charakterystyka ekologiczna

Prace przeprowadzane w ramach projektu nie wptyna na zmiane (pogorszenie) warunkow

Srodowiska.

Odprowadzanie sciekow: do projektowanego przytacza sieci kanalizacji sanitarnej wg odrebnego
opracowania branzowego,

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: do projektowanego przytacza sieci kanalizacji
deszczowej wg odrebnego opracowania branzowego,

Zapotrzebowanie w gaz: nie dotyczy,

Zasilanie w energie elektryczna: z projektowanego przytacza sieci elektrycznej wg odrebnego
opracowania branzowego,

Zasilanie w energie cieplng: z projektowanego przytacza sieci cieptowniczej wg odrebnego
opracowania branzowego,

Dostawa wody: z projektowanego przytacza sieci wodociggowej wg odrebnego opracowania
branzowego,

Gospodarowanie odpadami: odpady gromadzone w szczelnych pojemnikach hermetycznych
zlokalizowanych w pomieszczeniu na odpady, znajdujgcym sie w zachodniej czesci dziatki, a
nastepnie wywozone przez uprawnione instytucje komunalne,

Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen,
Wytwarzanie odpadow statych: projektowana inwestycja nie wytwarza odpaddw statych,

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: projektowana inwestycja nie emituje hatasu,
promieniowania oraz wibracji,

Whptyw obiektu na istniejacy drzewostan: przewiduje sie usuniecie drzew stanowigcych zatozenie
pierwotnie, nie bedgce pomnikami przyrody; Ilos¢ drzew stanowi minimalng, wskazang do wycinki
liczbe, determinowang przez wymiary obiektu, uktad komunikacyjny, droge pozarowa (dodatkowo
pomiedzy droga pozarowa i sSciang budynku nie mogg wystepowad state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych), miejscami
parkingowymi, umozliwiajgcymi swobodne i bezpieczne korzystanie z obiektu i otaczajacych go
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e terendw, w tym rowniez przez osoby niepetnosprawne oraz budowa nowych sieci wodno-
kanalizacyjnych i elektrycznych.

8. Spetnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu

- Dostawa wody z sieci miejskiej na podstawie uzyskanych warunkow (zasilanie

podstawowe) oraz z wtasnhego zbiornik przeptywowego na terenie dziatki (zasilanie rezerwowe) -
wg odrebnego opracowania branzowego,

- Energia elektryczne zasilanie podstawowe na podstawie warunkow technicznych Energa w
przypadku awarii zrodta podstawowego energia elektryczna jest zapewniona z projektowanego
agregatu pradotworczego - wg odrebnego opracowania branzowego,

- Zapewniono mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu wg odrebnego opracowania branzowego,

- zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie ha wozkach inwalidzkich;

Wejscia do budynku zaprojektowano z poziomu terenu. Zaprojektowano pom. higieniczno-
sanitarne dla osob niepetnosprawnych. Zapewniono miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych na terenie wokat budynku,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;,

Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami BiHP. zapewniono wymagane pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dla pacjentow i personelu,

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej jest zgodnie z przepisami i zapisami miejskiego
planu zagospodarowanie przestrzennego,

- zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia i nastonecznienia; nastonecznienie zgodnie z § 60 pkt.
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

-budynek spetnia wysokosci wskazane w § 72 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-
wysokos¢ pomieszczen 3,3 m

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej; Projekt nie ogranicza uzasadnionych
interesow osdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sdb przebywajacych na terenie budowy.

Zgodnie z informacja BIOZ bedacg zatacznikiem do projektu
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9. Charakterystyka energetyczna

o SCIANY ZEWNETRZNE

W projekcie przyjeto sciang dwuwarstwowa. Izolacja termiczna scian zewnetrznych styropianem
Amax=0,040 W/m*K o grubosci 20 cm.

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa
Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai

[m] W/mK] [m2K/M]

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

1 Tynk wapienny 0,020 0,70 0,028
2 Cegta wapienno-piaskowa 0,240 0,770 0,31
3 Styropian 0,200 0,035 574
4 Tynk wapienny 0,020 0,70 0,028
Srodowisko zewnetrzne
IR =Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/MW] 6,081

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U=1/R [W/(m*K)]
U =1/6,081 = 0,164 [W/(m=K)]

0,164 [W/(m?-K)] < Umax 0,2 [W/m2K].
o STROPODACH
W projekcie zaprojektowana strop Teriva, pokryty styropianem jako materiat wierzchniego krycia
zastosowano pape NRO
Stropodach
Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai

[m] [W/mK] [m2K/W

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

1 Papa NRO 0,008 0,180 0,044
2 Styropian 0,250 0,035 7143
3 Strop Teriva 0,300 1,250 0,240
4 Tynk wapienny 0,020 0,70 0,028
Srodowisko zewnetrzne
IR =Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/MW] 7,851

Obliczenie wspdtczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U=1/R [W/(m*K)]
U =1/7,851= 0,127 [W/(m*K)]
0,127 [W/(m?-K)] < Umax 0,15 [W/m2K]
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e POSADZKA NA GRUNCIE

W projekcie zaprojektowana strop Teriva, pokryty styropianem jako materiat wierzchniego krycia
zastosowano pape NRO

Posadzka na gruncie
Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] [m2K/M

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

1 Wyktadzina PCV 0,010 0,200 0,050
2 Wylewka samopoziomujaca 0,010 1,700 0,006
3 Chudy beton 0,070 1,050 0,066
4 Styropian 0,150 0,035 7,256
5 Hydroizolacja 0,001
6 Chudy beton 0,100 1,050 0,095
Srodowisko zewnetrzne
IR =Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W] 7,473

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U=1/R [W/(m*K)]

U =1/7,473= 0,134 [W/(m"K)]

0,134 [W/(m*K)] < Umax 0,30 [W/m2K]
o  STOLARKA OKIENNA

Dla catego okna tacznie Uimax) «0,9 [W/(m2 - K)] -
o  SLUSARKA DRZMOWA ZEWNETRZNA
U(max) «1,3 [W/(m2 - K]
Wszystkie okna o parametrach chronigcych przed hatasem - okna dzwigkoszczelne.
Okna o zwigkszonym wspétczynniku izolacyjnosci akustycznej min 36 dB lub wigkszym

10. Analiza srodowiskowa i ekonomiczne mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia

Projektuje sie: przytagcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektroenergetyczne i oSwietlenie terenu oraz zewnetrzng instalacje hydrantowg -wg
opracowania branzowego. W zakresie objetym projektem zastosowano wysoce energochronne
materiaty oraz instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta nie tylko w
pomieszczeniach, dla ktorych jest to wymagane, ale rowniez dla pozostatych co przedktada sie na
ekologiczny i ekonomiczny zysk.

- C.0 temp. zasilania i powrotu 70 oC

- C.0. Moc catkowita 238412W

- C.0 pojemnos¢ wodna instalacji 2061,6 dm3
- C.0. cisnienie dyspozycyjne 63 kPa

- C.0. 9416 kg/h

- zapotrzebowanie na ciepto technologiczne 125kW
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- zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg 85 kW, maksymalne zapotrzebowanie c.w.u
485 KW

Ponizej przedstawiono wybrane centrale wentylacyjne dla przedmiotowego opracowania -
wedtug odrebnego opracowania.

- Centrala wentylacyjna NWI

bilans powietrza 430 m3/h

moc wentylatoréw 0,5 kW nawiew

moc wentylatordw 0,5 KW wywiew

Nagrzewnica wodna 6,18 kW

wymiennik przeciwpradowy sprawnosc cieplna- zima (sucha) 84,20 %
sprawnosc¢ odzysku zima 90,86 %

moc zima 5,2 kW

- Centrala wentylacyjna NW2

bilans powietrza 1260 m3/h

moc wentylatoréw 0,75 kW nawiew

moc wentylatoréw 0,75 kW wywiew

Nagrzewnica wodna 3,9 kW

wymiennik przeciwpradowy sprawnosc cieplna- zima (sucha) 81,90 %
sprawnosc odzysku zima 89,67 %

moc zima 15,2 kW

- Centrala wentylacyjna NW3

bilans powietrza 1250 m3/h

moc wentylatoréw 0,75 kW nawiew

moc wentylatordw 0,75 kW wywiew

Nagrzewnica wodna 3,8 kW

wymiennik przeciwpradowy sprawnosc cieplna- zima (sucha) 81,90 %
sprawnosc odzysku zima 89,69 %

moc zima 15 kW

- Centrala wentylacyjna NW4/NW5

bilans powietrza 3520 m3/h

moc wentylatoréw 1,5 kW nawiew

moc wentylatoréw 1,5 kW wywiew
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Nagrzewnica wodna moc 12,4 kW
wymiennik krzyzowo- przeciwpradowysprawnosc cieplna- zima (sucha) 84,20 %
sprawnosc odzysku zima 86,4 %

1. Przystosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych

Zgodnie z ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dn. 19
lipca 2019 r. w projekcie wprowadzono szereg rozwigzan.
W zakresie dostepnosci architektonicznej. Ze wzgledu na charakter i stan pacjentédw przebywajgcych
w obiekcie caty budynek zostata dostosowany do specjalistycznych potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami. Poziom posadzki dostepny bezposrednio z poziomu terenu, dzieki czemu
nie tworzg sie bariery uniemozliwiajace wejscie do czesci rozbudowywanej Projektowane wnetrze
zapewnia palng swobode ruchowa - korytarze o odpowiedniej szerokosci. Do pomieszczen
sanitarnych dostosowanych dla potrzeb osob niepetnosprawnych zastosowano drzwi
przeznaczone dla ruchu osob niepetnosprawnych, tzn. takie ktore nie posiadajg progdw, a ich
minimalna szerokos¢ wynosi 0.9 m. Powierzchnia pomieszczenia pozwoli na zapewnienie
odpowiedniej przestrzeni manewrowej: minimalna srednica wynoszaca 1,5 m. tazienka zostanie
wyposazona w ceramike przystosowang dla osob niepetnosprawnych oraz niezbedne porecze i
uchwyty Scienne a takze lustra uchylne, ktore usprawnia, ale przede wszystkim utatwig osobom
niepetnosprawnym korzystanie z innych urzadzen.
W zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej wprowadzono oznaczenia kolorystyczne na
komunikacji poziomej dodatkowo wykonanie Sciezek dotykowych, map dotykowych, pol uwagi.
Utatwiajgce komunikacje wewnetrzng osobg z niepetnosprawnosciami, ale takze wszystkich
uzytkownikow.

Nalezy réwniez opracowa¢ procedury ewakuacyjne osob z niepetnosprawnosciami.

12, Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna - projektowane zgodnie z zestawieniem stolarki. W oknach zastosowac
szkto bezpieczne. Okna we wszystkich segmentach rozwierano- uchylne z wytgczeniem okien o
klasie odpornosci El 60.

Stolarka drzwiowa - projektowane zgodnie z zestawieniem stolarki. Do pomieszczen
sanitarnych zastosowa¢ w dolnej czesci, otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi otwierajgce sie w kierunku ciggow komunikacyjnych
projektuje sie jako rozwieralne, wyposazone w samozamykacze. Projektuje sie wewnetrzne i
zewnetrzne drzwi ppoz. El 60. Dodatkowo projektuj sie drzwi dymoszczelnie EIS 60 dzielace
korytarze stanowigce droge ewakuacyjng na odcinki krétsze niz 50m. W drzwiach szklanych
zastosowac szkto bezpieczne.

Wszystkie okna o parametrach chronigcych przed hatasem - okna dzwigkoszczelne.
Okna o zwigkszonym wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej min 36 dB lub wigkszym
Parapety wewngtrzne - w projektowanych oknach zastosowac parapety wykonane z

PCV.

Parapety zewnetrzne - w projektowanych oknach zastosowac parapety stalowe.
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13. Projektowane elewacje, materiaty wykonczeniowe, kolorystyka

SCIANY ZEANETRZNE

Projektuje sie jako sciany dwuwarstwowe pokryte tynkiem wapiennym nastepnie
malowane farbami silikatowymi (kolorystyka zgodnie z czescig graficzna).
Od strony wewnetrznej pokryte tynkiem cementowo wapienne. Na tynku projektuje sie wykonanie
gtadzi gipsowej.

Sciany od wewnatrz nalezy pokry¢ dwukrotnie farbg emulsyjng badz ptytkami
ceramicznymi - w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
COKOL

Projektuje sie cokoét z tynku mozaikowego w kolorze RAL 9006
POKRYCIE DACHU

Projektuje sie pokrycie dachu papa podktadows i wierzchniego krycie.
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje sie rynny dachowe o $rednicy fi 120 i rury spustowe o srednicy fi 120, wykonane
z PCV w kolorze RAL 9007- odcien szarosci.

OBROBKI BLACHARSKIE

Projektuje sie obrobki blacharskie z blachy ptaskiej cynkowo-tytanowa, kolor RAL 9005-
odcien czarnego.

PRZESTRZEN TECHNICZNA

Na dachu projektuje sie przestrzen techniczng obudowang zaluzjami technicznymi z
elementow stalowych systemowych, malowanych proszkowo na kolor RAL 9005

EL EWACYJNE EL EMENTY METALOWE

Na elewacji projektuje sie metalowe elementy dekoracyjne w formie krat, montowane
bezposrednio do Scian elewacji, w kolorach RAL 6037- odcien zielony, RAL 1016- odcien zétty i RAL
5012- odcien niebieski

LINKI STALOWE

Do elewacji przy wejsciach od strony dziedzinca i przy wejsciu w zachodniej czesci
elewacji wschodniej montuije sie stalowe linki, przystosowane do roslinnosci pnacej.
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14. Podtogi i posadzki

141.  Pomieszczenia higieniczno- sanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane w pomieszczeniach nr: 0.05,0.12,
P1.13, P2.48A, R.22 oraz 0.14, w ktorym przewidziano wykonywanie dezynfekcji tozek.

Projektuje sie posadzke z ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania w obiektach
przeznaczenia medycznego.

Pomieszczenia nr: 0.11A, 018, P1.14, P2.47, R09 i RI11 projektuje sie jako tazienki
ogolnodostepne.

Pomieszczenia nr: A13 i A4 projektuje sie jako WC przeznaczone dla personelu segmentu
administracji.

Pomieszczenia nr: P1.01, P1.06, P1.07, P1.10, P1.11, P1,16, P1.17, P1.20, P1.21, P1.24, P1.25, P1.28,
P1.33, P1.34, P1.37, P1.38, P1.41, P1.42, P1.49, P1.50, P1.53, P1.54, P1.57, P1.59, P2.02, P2.03, P2.06,
P2.07, P2.10, P2.11, P2.16, P2.18, P2.18, P2.20, P2.22, P2.24, P2.26, P2.29, P2.34, P2.36, P2.38, P2.39,
P2.42, P2.43, P2.46, P2.49, P2.52, P2.53, P2.56, P2.57 i P2.60 projektuje sie jako prywatne tazienki,
znajdujace sie przy pokojach dla chorych.

Z kolei w pomieszczeniu R.19 planuje sie umieszczenie wanny z hydromasazem.

Pomieszczenie A15 zlokalizowane w segmencie administracji projektuje sie jako WC
przeznaczone dla osob z niepetnosprawnosciami oraz pomieszczenie 0.21 znajdujgce sie w
segmencie strefy wejsciowej projektuje sie jako tazienke przeznaczong dla osob z
niepetnosprawnosciami.

W powyzej wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano posadzke z ptytek
ceramicznych dostosowanych do stosowania w obiektach przeznaczenia medycznego.

14.2.  Korytarze, archiwum, pom socjalne, punkt pielegniarski, pom administracyjne,

W pomieszczeniach nr: 0.01, 0.06, 0.08, 0.16, P1.44, P1.45, P2.15, P2.61, A17, R12, R16, R.26,
R.29, R.30 projektuje sie komunikacje pozioma. Pokdj nr 0.01 stanowi rowniez pomieszczenie
wejsciowe do budynku.

Pomieszczenie nr 0.03 przeznaczone zostato na archiwum. Punkt rejestracji zostat
oznaczony nr 0.17.

Zaréwno w wyzej wymienionych pomieszczeniach komunikacji poziomej, jak i w archiwum
oraz punkcie rejestracji projektuje sie uzycie wyktadziny homogenicznej PCV. Wyktadzine nalezy
przymocowywac za pomocg kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac
w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajgce na
stosowanie w obiektach medycznych.
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Pomieszczenia socjalne zlokalizowane zostaty w pomieszczeniach nr: 0.20, A.01, R10, R11B,
zaprojektowano w nich posadzke z ptytek ceramicznych z ptytek ceramicznych dostosowanych do
stosowania w obiektach przeznaczenia medycznego.

Punkty pielegniarskie (P1.46, P2.13) znajdujg sie w segmentach mieszkaniowych.

W obiekcie zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora w wiekszosci przebywaé bedg osoby
potrzebujgce catodobowych ustug medycznych, osoby niebedagce w stanie wykonywaé
podstawowych czynnosci samodzielnie, w zwigzku z tym zesp6t medyczny wiekszos¢ swojego
czasu spedzac¢ bedzie przy bezposredniej pracy z pacjentem, punkt pielegniarski nie jest
pomieszczeniem przeznaczonymi na ich staty pobyt, gdzie taczny czas przebywania tych samych
pracownikow w ciggu jednej zmiany roboczej jest krotszy niz 2 godziny, a wykonywane czynnosci
maja charakter dorywczy.

Pomieszczeniach nr: P1.02, A.05, A.07, AO7A, A08, A09, A10 projektuje sie pomieszczenia
przeznaczenia administracyjnego.

W pomieszczeniach stanowigcych punkty pielegniarskie oraz o przeznaczeniu
administracyjnym projektuje sie wyktadzine homogeniczng PCV. Wyktadzine nalezy
przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac
w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajgce na
stosowanie w obiektach medycznych.

143. Pomieszczenia wejsciowe

Hol zlokalizowano w segmencie strefy wejsciowej i oznaczono nr 0.01. W holu projektuje
sie posadzke z wyktadziny homogenicznej PCV dostosowanych do stosowania w obiektach
przeznaczenia medycznego, przymocowywang za pomoca kleju bezposrednio na wylewke.
Pokrycie posadzki nalezy wykona¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny
z posiadajace atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach medycznych.

14.4. Pomieszczenia magazynowe, pom. 0sob sprzatajgcych, pomieszczenia porzadkowe,
pomieszczenia gastronomiczne, $luzy, zaplecze techniczne.

Magazyny zlokalizowano w pomieszczeniach nr: 0.02, 0.10A, P1.04, P1.14A, P1.31, P2.48, A.06,
A12, A16, R13A, R24, R25, przy czym pomieszczenia R.24 oraz R25 przeznaczone s3 do
magazynowania  produktow i wyrobow leczniczych. W pomieszczeniu R.03 planuje sie
przyjmowanie i dystrybucje czystej bielizny, w pokoju R.04 projektuje sie wozkownie, R.23
ekspedycje, a R.27 stanowi komore przyjec. We wszystkich tych pomieszczeniach projektuje sie
wyktadzine homogeniczng PCV. Wyktadzine nalezy przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio
na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac w oparciu o wybrany system jednego producenta.
Wyktadziny z posiadajace atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach medycznych.

W pomieszczeniach nr: 0.10, P1.29, P2.32 ulokowane zostaty brudowniki, natomiast
pomieszczenia porzadkowe zostaty oznaczone nr 0.04 i 0.13. Zaprojektowano w nich posadzke z
ptytek ceramicznych z ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania w obiektach
przeznaczenia medycznego.
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W pomieszczeniach nr 0.11 i AO1A znajdujg sie pomieszczenia osob sprzatajacych, w
ktorych rowniez planuije sie potozenie ptytek ceramicznych.

Pomieszczenie serwerowni zlokalizowane jest w pokoju nr R.04B, zaplecze techniczne
obiektu zajmuje pomieszczenia nr R.01i R.02. Pokoje te pokryte bedg wyktadzing homogeniczng
PCV.

Pomieszczenia przeznaczone do celéw gastronomicznych znajduja sie w pomieszczeniach
nr: R13, R15, R17 i projektuje sie w nich podtoge z ptytek ceramicznych, za wyjatkiem
pomieszczenia jadalni (R18), gdzie przewidziano wyktadzine homogeniczng PCV. Wyktadzine
nalezy przymocowywac za pomocg kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy
wykonac¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajace atesty
pozwalajace na stosowanie w obiektach medycznych.

Sluzy zlokalizowane s3 w pomieszczeniach nr: P2.31 i R14, w ktdrych projektuje sie
posadzke z ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania w obiektach przeznaczenia
medycznego.

145. Pomieszczenia pokoi

Pomieszczenia nr: P1.03, P1.05, P1.08, P1.09, P1.12, P1.15, P1.18, P1.19, P1.22, P1.23, P1.26,
P1.27, P1.30, P1.32, P1.35, P1.36, P1.39, P1.40, P1.43, P1.48, P1.51, P1.52, P1.55, P1.56, P1.58, P2.01,
P2.04, P2.05, P2.08, P2.09, P2.12, P2.17, P2.19, P2.21, P2.23, P2.25, P2.27, P2.33, P2.35, P2.37, P2.40,
P2.41, P2.44, P2.45, P2.50, P2.51, P2.54, P2.55, P2.58, P2.59 projektowane s3 jako pokoje dla
pacjentow obiektu.

W wyzej wymienionych pokojach, przeznaczonych dla pacjentow obiektu projektuje sie
wyktadzine homogeniczng PCV, Wyktadzine nalezy przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio
na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykona¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta.
Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach medycznych.

14.6. Pomieszczenia gabinetow specjalistycznych

Pomieszczenia nr: 0.15, 0.19, 0.23, A.02, A.03, A.04, projektowane s3 gabinety lekarskie oraz
zabiegowe. W tym gabinet terapeuty/logopedy (A.02) i psychologa (A.03). Natomiast w pokoju nr
R.04 przewidziano gabinet starszego asystenta.

W pomieszczeniach projektuje sie wyktadzine homogeniczng PCV, Wyktadzine nalezy
przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac
w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajace atesty pozwalajgce
na stosowanie w obiektach medycznych.

W obiekcie zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora w wiekszosci przebywac bedg osoby
potrzebujgce catodobowych ustug medycznych, osoby niebedace w stanie wykonywac
podstawowych czynnosci samodzielnie, w zwigzku z tym zesp6t medyczny wiekszos¢ swojego
czasu spedzac bedzie na oddziatach tozkowych, pomieszczenia gabinetow, specjalistow nie s3
pomieszczeniami przeznaczonymi na ich staty pobyt, gdzie tgczny czas przebywania tych samych
pracownikow w ciggu jednej zmiany roboczej jest krétszy niz 2 godziny, a wykonywane czynnosci
maja charakter dorywczy.
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147. Pomieszczenia rehabilitacyjne i rekreacyjne

Pomieszczenia stanowigce czes¢ kompleksu rehabilitacyjnego projektowane s3 w
pomieszczeniach nr: R.05, R.06, R.07, R.08

W pomieszczeniach nr R.20 i R.21 zlokalizowano Swietlice oraz kaplice.

W pomieszczeniach projektuje sie wyktadzine homogeniczng PCV, Wyktadzine nalezy
przymocowywac za pomocg kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac
w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajgce na
stosowanie w obiektach medycznych.

148. lzolatka

W pomieszczeniu nr 0.22 zaprojektowano pomieszczenie izolacji pacjenta. W
pomieszczeniu P2.30 projektuje sie izolatke. Z kolei pokoj nr 2.28 stanowi pomieszczenie stuzace
do monitorowania pacjenta.

W wyzej wymienionych pomieszczeniach projektuje sie wyktadzing homogeniczng PCV,
Wyktadzine nalezy przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki
nalezy wykonac¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty
pozwalajace na stosowanie w obiektach medycznych.

149. Szatnie

Szatnie personelu zaprojektowano w czesci wejsciowej pom. nr 0.07 - szatnia damska,
pom. nr 0.09 - szatnia meska. Szatnie wyposazone w wezty sanitarne. W powyzej wymienionych
pomieszczeniach zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania
w obiektach przeznaczenia medycznego.

zestawienie szafek w szatniach:

Przeznaczenie Typ szafek ilos¢ szafek
Szatnia damska szafka dwudzielna 50x50x180 | 8
Szatnia meska szafka dwudzielna 50x50x180 | 8

1410. Pomieszczenie "pro morte”

Pomieszczenie nr R28 projektowane jest jako ,Pro Morte”, jednostanowiskowe.
Lokalizacja pomieszczenia bezposrednio przy wyjsciu i miejscu postojowym dla karawanu
umozliwia godny i bezkolizyjny odbior zwtok przez Zaktady Pogrzebowe.

W pomieszczeniu zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych dostosowanych do
stosowania w obiektach przeznaczenia medycznego.
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15. Przyjete rozwigzania techniczne

Konstrukcja:

- Fundamenty - tawy i stopy zelbetowe wylewne zelbetowe, ha warstwie chudego
betonu, wg odrebnej procedury i odrebnego opracowania,

- Nadproza - typ L19 oraz wylewane monolitycznie, zbrojone, wg odrebnej procedury i
odrebnego opracowania,

- Wience - wylewane, zelbetowe, wg odrebnej procedury i odrebnego opracowania,
- Strop- strop typu Terriva, wg odrebnej procedury i odrebnego opracowania,

- Scinki dziatowe pomieszczen - bloczki gazobetonowe klasy gestosci 400 gr.: 12 cm,
murowane przy uzyciu cienkowarstwowej zaprawy murarskiej,

- Podtoga na gruncie - chudy beton o grubosci 10 cm, na podktadzie z warstwy
zageszczonego piasku, uktadanego warstwami. Na warstwie chudego betonu wykona¢ izolacje
przeciwwodng i termiczng oraz jastrych o gr 4,5 cm.

16. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- Izolacja pozioma na tawach i scianach fundamentowych - folia PCV

- lzolacja pionowa scian fundamentowych - powtoka bitumiczna naktadana na
otynkowang powierzchnie scian grubosci ok. Imm, oraz na warstwe wierzchnig termoizolacyjng,
grubosc¢ ok. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem, warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa,

- |zolacja pozioma posadzki - folia przeciwwilgociowa/papa,

- Paroizolacja stropow - folia paroszczelna polietylenowa,

17. Izolacje termiczne

- Sciany fundamentowe - styropian gr. 10 cm, z zewnatrz styropian zabezpieczy¢
warstwg powtoki bitumicznej naktadang zgodnie z zaleceniami producenta,

- Podtoga na gruncie - styropian gr. 10cm
- Sciany zewnetrzne - styropian gr. 20cm,

- Stropodach - styropian gr. 25 cm,
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18. Warunki ochrony przeciwpozarowej

18.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Projektuje sie budynek parterowy niepodpiwniczony.
Obiekt okresla sie jako budynek niski (N) do12m-5m.

182.  Gestosc obcigzenia ogniowego

Dla obiektow ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

18.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - budynki przeznczone do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osob
starszych. W budynku zostaty wydzielone 3 strefy pozarowe:

A
C

B

AN

Zastosowane elementy oddzielenia pozarowe:
- ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
- drzwi i okna o Klasie odpornosci ogniowej El 60,

- przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany wydzielenia pozarowego o srednicy
wigksze niz 0,04 m powinny miec klase odpornosci ogniowej nie nizsza niz (EI 60),

- wydzielenie serwerowni, Sciany REI 60, drzwi El 30.

18.4.  Odlegtosc od obiektow sasiednich

Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy. Odlegtosci do najblizszego budynku sasiedniego to
ok. 485 m.

18.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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18.6. Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state

Dla budynku niskiego /N/ zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il wymagana jest klasa B’ odpornosci pozarowej, co oznacza, iz:

gtowna konstrukcja nosna - R 120,

konstrukcja dachu - R 30,

stropy - REI 60,

Sciana zewnetrzna - El 60 (o[~]),
$ciana wewnetrzna - El 30,
«  przekrycie dachu - RE 30,
Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Budynek ocieplony jest z zastosowaniem styropianu wg systemu nierozprzestrzeniajgcego
ognia.

18.7. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wytgcznie takich substancji, ktore sg zwigzane z jego
normalnym uzytkowaniem. Nalezy spodziewac palnych elementéw wyposazenia wnetrza tj.. materacy,
poscieli, szaf, itp. oraz materiatow uzytkowych takich, jak: srodki czystosci i dezynfekcji, preparaty
medyczne, srodki opatrunkowe, a takze papier czy tkaniny i inne.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg byc zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko
z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Do
wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oznacza to, ze wszelkie meble ustawiane w
holach i korytarzach powinny by¢ wykonane jako trudno zapalne.

18.8.  Warunki ewakuaciji

Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych - 1,55 m - 3,00 m,

Szerokos¢ wyjsc z budynku na zewnetrz - 1,00 m - 2,20 m

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych segmentu tozkowego (P1) - 36,08 m - 25,26; 32,28 m - 27,73 m.
Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych segmentu tozkowego (P2) - 33,11 m - 25,26; 26,42 m - 34,27 m.
Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych segmentu rehabilitacyjnego - 24,20 m; 20,75 m.

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych segmentu administracyjnego - 21,47 m; 14,32 m.

18.9.  Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Wymagane w budynku instalacje przeciwpozarowe:

- hydranty wewnetrzne,

Budynek bedzie wyposazony w instalacjg hydrantow wewnetrznych:

Przy rozmieszczaniu nalezy przyjmowac dtugos¢ weza potsztywnego 33 m, Hydranty
wewnetrzne nalezy umieszczaC przy drogach komunikacji ogolnej. Instalacje hydrantow
wewnetrznych i zaworow hydrantowych nalezy wykonywa¢ z rur niepalnych. Wysokosc
mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka. Instalacje hydrantowa nalezy
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia badz wydajnosci w przypadku
uszkodzenia instalacji wodnej w budynku w wyniku pozaru.
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- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne i awaryjne zapasowe w miejscach, gdzie konieczne
bedzie dokonczenie czynnosci,

Jest wymagana na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych $wiattem dziennym,

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewnic¢ natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza i
0,5 lux w przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ oswietlenie miejsc lokalizacji sprzetu i
urzadzen ppoz. Swiattem o natezeniu 5 lux poza w/ miejscami.

Nalezy zapewnic¢ zewnetrzne oswietlenie terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez
zastosowanie opraw zewnetrznych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) powinny by¢ umieszczone przy:
- wyjsciach ewakuacyjnych,

- przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji,

- przy kazdym skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych,

- na zewnatrz w poblizu (tj. do 2 m) kazdego wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu urzadzen i przyciskéw p.poz (do 2 m).

Oswietlenie awaryjne - zapasowe zgodnie z odrebnymi wymaganiami.

- ppoz. wytacznik pradu,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany bedzie przy wyjsciu gtownym w
budynku, w pomieszczeniu punkt recepcji. Dla urzadzen, ktdrych praca jest niezbedna podczas
pozaru nalezy zapewnic podtrzymanie energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed
ppoz. wytacznika pradu oraz z rezerwowego zrodta pradu. Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢
realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru. Uzycie ppoz. wytacznika pradu nie moze
samoczynnie zatgczac rezerwowego zrodta pradu.

- gasnice i urzadzenia ratownicze

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynku w gasnice. llos¢ srodka gasniczego nalezy
przyjac:
- 2 kg proszku ABC na 100 m2 powierzchni kondygnacji kwalifikowanej jako ZL,

Gasnice nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i na korytarzach. Dtugosc
dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie moze przekraczac 30 m. W kuchniach przewiduje sie
dodatkowo gasnice stuzace do gaszenia pozarow ttuszczow.
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18.10.

18.11.

18.12.

Drogi pozarowe

Droge pozarowa o nawierzchni z ekokrata, przewiduje sie poprowadzi¢ od strony:

- pétnocnej (czesciowo, dla czesc drogi pozarowej wykorzystano istniejacg droge wewnetrzng),

- zachodniej,

- w potudniowej czesci projektuje sig droge pozarowa zakonczona placem manewrowym 20x20m

Droga bedzie przebiegata w odlegtosci od 5 do 15 m od Scian budynku.
Szerokos¢ drogi 4 m zaprojektowano nawierzchnie, ktorym nadano spadki, ktore umozliwig

swobodny sptyw wod opadowych. Promienie zewnetrzne zakretow minimum 11 m.

Pomiedzy drogg pozarows, a Sciang budynku nie bedg wystepowaty drzewa ani inne przeszkody
wysokosci wiekszej niz 3 m.

Wymagania ogdlne

budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg,

dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

w drzwiach otwierajacych sie w kierunku ciggow komunikacyjnych zaprojektowano
samozamykacze,

bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzace ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, oSwietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne;

stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢é wymagania
zawarte w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania ognia
oraz odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny,

wszystkie drzwi przeciwpozarowego wyposazone w samozamykacze.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnienie ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3 dostarczana

bedzie z 2 hydrantow zewnetrznych DNI0O0 rozmieszczonych w odlegtosci ok. 5,2 mi ok. 16 m od
projektowanego budynku.
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19.  Zestawienie pomieszczen
pow. pokrycie podtdg pokrycie $cian
Lp. nazwa pomieszczenia [m2]
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.01 hol 23,4 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina
0.02 magazyn 6,1 homogeniczna PCV farba lateksowa zmywalna
wyktadzina
0.03 archiwum 3,96 | homogeniczna PCV farba lateksowa zmywalna
0.04 pom. porzadkowe 3,6 | ptytki ceramiczne farba lateksowa zmywalna
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
0.05 umywalnia damska 13,07 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.06 przedsionek 3 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
0.07 szatnia damska 19,09 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.08 przedsionek 3 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
0.09 szatnia meska 13,54 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
farba lateksowa zmywalna >
0.10 brudownik 10,8 | ptytki ceramiczne 2m
wyktadzina
0.10a magazyn 6,59 | homogeniczna PCV farba lateksowa zmywalna
antybakteryjna farba z jonami
01 pom.osob sprzatajacych 15,02 | ptytki ceramiczne srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
0.11a wc 2,73 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
0.12 umywalnia meska 12,49 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
0.13 pom. porzadkowe 3,6 | ptytki ceramiczne farba lateksowa zmywalna
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
0.14 dezynfekcja tozek 9,24 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.15 gabinet zabiegowy 18,63 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.16 komunikacja 63,8 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.17 punkt rejestracji 9,75 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
0.18 WC 3,09 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.19 gabinet lekarski 22,45 | homogeniczna PCV srebra
antybakteryjna farba z jonami
0.20 pom. socjalne 16,05 | ptytki ceramiczne srebra
0.21 tazienka nps 8,9 | ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne < 2m,
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antybakteryjna farba z jonami

srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.22 pom.izolacji pacjenta 13,62 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
0.23 gabinet zabiegowy 21| homogeniczna PCV srebra
pow. pokrycie podtdg pokrycie $cian
Lp. nazwa pomieszczenia [m2]
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.01 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
gabinet pielegniarek wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.02 | koordynujacych 14,12 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.03 | pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina
P1.04 | magazyn 4,76 | homogeniczna PCV farba lateksowa zmywalna
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.05 | pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.06 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.07 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.08 | pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.09 | pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.10 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.11 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.12 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.13 | prysznic dla pacjentéw 11,95 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.14 |WC 3,05 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina
PI.14A | magazyn 2,32 | homogeniczna PCV farba lateksowa zmywalna
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.15 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.16 |WC 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.17 |WC 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.18 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.19 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
P1.20 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne < 2m,
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antybakteryjna farba z jonami
srebra > 2m

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami

P1.21 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.22 | pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.23 | pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.24 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.25 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.26 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.27 | pokéj (2-osobowy) 14,72 | homogeniczna PCV srebra

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.28 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

ptytki ceramiczne < 2m,

farba lateksowa zmywalna >

P1.29 | brudownik 4,76 | ptytki ceramiczne 2m

pokdj (1-osobowy)"ostatniej wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.30 |drogi" 13,43 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina

P1.31 | magazyn 11,5 | homogeniczna PCV farba lateksowa zmywalna

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.32 | pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.33 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.34 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.35 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.36 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.37 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.38 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.39 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.40 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.41 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z jonami

P1.42 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m

wyktadzina antybakteryjna farba z jonami

P1.43 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
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wyktadzina

antybakteryjna farba z jonami

P1.44 | Kkorytarz 103,73 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.45 | korytarz 160 | homogeniczna PCV srebra
punkt pielegniarski z wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.46 | pokojem przygotowawczym | 18,03 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.48 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.49 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.50 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.51 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.52 | pokéj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.53 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.54 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.55 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.56 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.57 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P1.58 | pokdj (1-osobowy) 14,12 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P1.59 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
pow. pokrycie podtdg pokrycie $cian

Lp. nazwa pomieszczenia [m2]
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.01 pokéj (1-osobowy) 14,12 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.02 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.03 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.04 pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.05 pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.06 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.07 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
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wyktadzina

antybakteryjna farba z jonami

P2.08 pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.09 pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.10 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.11 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.12 pokdj (1-osobowy) 16,1 | homogeniczna PCV srebra
punkt pielegniarski z antybakteryjna farba z jonami
pokojem wyktadzina srebra

P2.13 przygotowywawczym 18,03 | homogeniczna PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.15 korytarz 103,73 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.16 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.17 pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.18 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.19 pokdj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.20 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina | antybakteryjna farba z jonami
P2.21 pokdj (1-osobowy) 16,07| homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.22 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.23 pokéj (1-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.24 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.25 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.26 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.27 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
pom. monitorowana wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.28 pacjenta 2,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.29 tazienka 4,97 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.30 izolatka 14,89 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
$luza umywalkowo- antybakteryjna farba z jonami
P2.31 fartuchowa 2,43 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
farba lateksowa zmywalna >
P2.32 brudownik 4,76 | ptytki ceramiczne 2m
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wyktadzina

antybakteryjna farba z jonami

P2.33 pokdj (2-osobowy) 14,72 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.34 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.35 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.36 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.37 pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.38 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.39 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.40 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.41 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.42 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.43 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.44 pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.45 pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.46 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.47 WC 3,15 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

P2.48 magazyn 14,42 | homogeniczna PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.48A | prysznic dla pacjentow 11,95 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.49 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.50 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.51 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.52 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.53 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.54 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.55 pokéj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
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ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami

P2.56 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.57 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.58 pokdj (2-osobowy) 16,07 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.59 pokdj (2-osobowy) 14,12 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
P2.60 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
P2.61 korytarz 153,09 | homogeniczna PCV srebra
pow. | pokrycie podtdg pokrycie $cian
Lp. hazwa pomieszczenia [m2]

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
A.01 | pom. socjalne 11,72 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
antybakteryjna farba z jonami
A.01A | pom.oséb sprzatajacycyh 12,21 | ptytki ceramiczne srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.02 | gabinet terapeuty/logopedy 18,95 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.03 | gabinet psychologa 12,47 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.04 | gabinet zabiegowy 21,09 | homogeniczna PCV srebra
gabinet kierownika wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.05 |ds.lecznictwa 22,45 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

A.06 | magazyn 8,1 homogeniczna PCV
pom. administracyjne wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.07 | kierownik administracji 13,13 | homogeniczna PCV srebra
pom. administracyjne pom. wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.07A | kadr 14,97 | homogeniczna PCV srebra
pom. administracyjne wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.08 | gabinet ksiegowych 13,1| homogeniczna PCV srebra
pom. wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.09 | administracyjnesekretariat 21,1| homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.10 | gabinet dyrektora 30,24 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

A.12 | magazyn 7,62 | homogeniczna PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
A.13 |tazienka 6,66 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
A.14 |tazienka 6,66 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
A.15 |tazienka nps 5,68 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

A.16 | magazyn 4,07 | homogeniczna PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
A.17 |korytarz 68,13 | homogeniczna PCV srebra
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pow. | pokrycie podtdg pokrycie $cian
Lp. nazwa pomieszczenia [m2]

wyktadzina farba lateksowa zmywalna

R.01 |zaplecze techniczne 11,57 | homogeniczna PCV
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

R.02 |zaplecze techniczne 17,59 | homogeniczna PCV
przyjecie i dystrybucja wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.03 |bielizng czysta 18,57 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

R.04 |wédzkowanie 13,89 | homogeniczna PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.04A | gabinet starszego asystenta 10,18 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

R.04B | serwerownia 6,95 | homogeniczna PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.05 |sala rehabilitacyjna 25,27 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.06 | kompleks rehabilitacji 17,59 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.07 | kompleks rehabilitacji 17,59 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.08 | kompleks rehabilitacji 14,54 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.09 |wC 2,73 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
antybakteryjna farba z jonami
R.10 |pom. socjalne 10,72 | ptytki ceramiczne srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.11 |wcC 3,58 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
antybakteryjna farba z jonami
R.11B | pom. socjalne 6,32 | ptytki ceramiczne srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.12 |korytarz 11,63 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.13 | odpady Zywieniowe 2,52 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

R.13A| magazyn 4,16 | homogeniczna PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.14 |$luza 2,52 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.15 |kuchnia 12,75 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.16 |korytarz 164,7 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.17 | zmywalnia 5,15 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.18 |jadalnia 20,99 | homogeniczna PCV srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.19 |wanna z hydromasazem 15,93 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.20 | Swietlica 42,75 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.21 |kaplica 20,25 | homogeniczna PCV srebra
R.22 | wanna z podnos$nikiem 9.9 | ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne <2m,
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antybakteryjna farba z jonami

srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.23 | ekspedycja 8,76 | homogeniczna PCV srebra
magazyn wyrobdéw wyktadzina farba lateksowa zmywalna

R.24 |leczniczych 10,63 | homogeniczna PCV
magazyn produktow wyktadzina farba lateksowa zmywalna

R.25 |leczniczych 7,48 | homogeniczna PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.26 | komunikacja 3,38 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.27 | komora przyjeé 3,65 | homogeniczna PCV srebra
antybakteryjna farba z jonami
R.28 |pro morte 11,25 | ptytki ceramiczne srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.29 |korytarz 31,65 | homogeniczna PCV srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
R.30 |korytarz 108,3 | homogeniczna PCV srebra
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT
Dr inz. Ewa Piatek-Sierek
ul. Miedzyriska 6, 85-373 Bydgoszcz

ZAYACZNIKI

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWA

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA ZAKEADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO

adres obiektu budowlanego

UL. SIENKIEWICZA 56, 07-409 OSTROEEKA

kategoria obiektu budowlanego

X

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
-numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych

obiekt jest usytuowany

jednostka: Ostroteka [146101_1.0002]

obreb: Ostroteka, obr. 0002

obszar pod zabudowg dz. nr 21602/9; 21602/10; 21603/1;
21602/1

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

MIASTO OSTROLEKA
adres: pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostroteka

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosé
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Michat Piwowarski
spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
numer upr. Nr 36/R-122/£0IA/08
ARCHITEKTURA Sprawdzajacy | mgr inZ. arch. Pawet Mysliwiec
spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
numer upr. Nr 01/LOOK/2012
KONSTRUKCJA Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA Sprawdzajacy Dr inZ. Jan Lorkowski

spec. uprawnien

numer upr.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/9

BYDGOSZCZ,
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Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych na portalu
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy od
opracowania “Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji obiektow.

Przedmiotowy zakres prac ma na budowie Zaktadu Pielegnacyjno-opiekunczego. Budynek zlokalizowany
na dziatce o numerze ewidencyjnym 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroteka.

Punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek znajdujgcym sie na terenie nalezacym do Inwestora.

Punkt 3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia mogace Wystapic podczas realizacji robot wg RMLI. :

)] roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a. wykonywania wykopow o Scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz
3,0m; NIEDOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY d. na terenie zaktadow
przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych; NIE DOTYCZ

f. przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcdw; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY h. montazowe elementow konstrukji
mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementow konstrukcji jak mosty, przyczotki, filary i pylony; NIE DOTYCZY

j. fundamentowania podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach; NIE DOTYCZY

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i odpowiednio
5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

l. w portach i przystaniach podczas ruchu statkow; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY n.
wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substanciji chemicznych lub biologicznych:

a. roboty prowadzone ponizej 10 ‘C; NIE DOTYCZY

b. roboty przy wyrobach zawierajacych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY

a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopow; NIE DOTYCZY
4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napigcia lub linii komunikacyjnych : a. w odlegtosci

mniejszej niz 15,0m do Linii110kV; NIE DOTYCZY
b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY
¢. budowa i remont :
-linii kolejowych; NIE DOTYCZY
-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzadzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY
-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY
-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY
5) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow; NIE DOTYCZY
a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY
montaz elementdéw konstrukji obiektow mostowych; NIE DOTYCZY

' fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow na palach; NIE DOTYCZY
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY
6) robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY
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b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggow pod przeszkodami metodami : tunelowa, przecisku lub
podobnymi; NIE DOTYCZY

7 roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiorce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9 roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenienie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbiorkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY
10) roboty budowlane montazu i demontazu elementdw, ktorych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

0 pozostatych robotach mogacych stanowic¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Punkt 4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac¢ wytacznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje
oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy. Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy
poinformowac pracownikow o czynnikach mogacych stwarzac potencjalne zagrozenie na terenie budowy
oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow
wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych,
obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia. Wezystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci Kierownik Budowy w Planie BIOZ Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegolnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposob realizacji robdt budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
informacje o numerach telefondw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie Planu BiOZ

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wynikajgcych odpowiednio min. z urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca.

W miare potrzeb stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu
prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresow najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

UWAGA!

INFORMACJA BIOZ NIE ZWALNIA KIEROWNIKA BUDOWY 0D SPORZADZENIA PLANU BIOZ
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych wystepujqcych w rejonie planowanej budowy
Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nr ew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

EO
A D GEORAD
Radostaw Siewierski
} 07-410 Ostrolgka, ul. Pomorska 2, tel. 510 544 668, www.georad.pl

NIP 758 236 59 14, REGON 369864536
e-mail: biuro@georad.pl , siewierski.radoslaw(@gmail.com

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie
planowanej budowy Zakladu Pielegnacyjno-Opiekunczego przy
ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nr ew. 21602/9; 21602/10; 21603/1;
21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzienska 6

85-373 Bydgoszcz

Opracowal:

Mgr Radostaw Siewierski
nr upr. geol. VII-1845

Ostrofeka, czerwiec 2021 r.
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych w rejonie planowanej budowy
Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nr ew. 21602/9; 21602/10;

21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

Spis tresci

I

Ll

Tekst
Wstep
Opis projektowanej inwestycji, potozenie oraz budowa geologiczna.
Warunki geotechniczne

Whioski i zalecenia

Zalaczniki graficzne

- Mapa lokalizacji inwestycji skala 1:15 000.........cccocovcererirenernricieeeens zatl. 1
- Plan sytuacyjno-wysokosciowy z lokalizacja punktow badawczych

skala.1 % LO00 ivsivommnsmmmmssssmsommmaasmsvsmessasssssions zat. 2

- Profile litologiczne WIeICEN ..cisissssinesvosiemvasssssiesssssssssissssssassnse zat. 3.1 -3.4

- Objasnienia do profili litologicznych .........cccveviiviniiinineiieee zal. 4

2
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych w rejonie planowanej budowy
Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nr ew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

1. Wstep

Niniejsza opini¢ wykonano na zlecenie firmy Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Piatek-Sierek, z siedziba przy ul. Miedzynskiej 6,
85-373 Bydgoszcz.

Celem opracowania jest ustalenie warunkow wodno-gruntowych wystgpujacych na
terenie dz. ew. nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obrgb 0002 Ostrolgka; przy
ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolgce, na potrzeby budowy budynku Zaktadu Pielggnacyjno-
Opiekunczego.

Podstawg prawna opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463).

W ramach niniejszej opinii na terenie rozpatrywanym wykonano 4 otwory wiertnicze do
glebokosci ok. 5,0 m p.p.t. (zal. 3.1 — 3.4). Zakres prac terenowych (lokalizacja, liczba,
glebokos¢ punktow badawczych) zostat ustalony wraz z Zamawiajacym. Wiercenia zostaty
wykonywane pod stalym nadzorem geologicznym. W wyniku badan makroskopowych
okreslono wyksztalcenie litologiczne, uziarnienie oraz ich genezg. Pomierzono réwniez
polozenie zwierciadta wody gruntowej. Otwory zostaty zlikwidowane urobkiem.

Wiercenia w terenie zostaly wytyczone domiarami prostopadtymi od punktow
charakterystycznych zlokalizowanych na planie sytuacyjnym. Rzgdne otworéw okreslono na
podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500 wzglgdem reperéw zawartych na
mapie zasadniczej.

Lokalizacjg punktow badawczych przedstawiono na zal. 2.

Prace terenowe wykonano w dniu 24.06.2021 r.

2. Opis projektowanej inwestycji, polozenie oraz budowa geologiczna.

Na badanych dziatkach (dz. ew. nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obrgb 0002
Ostrolgka) projektowana jest budowa budynku Zakladu Pielggnacyjno-Opiekunczego.
Projektowany obiekt parterowy, bez kondygnacji podziemnej. Poziom posadowienia
przewidywany jest na glgbokosci ok. 1,0 — 1,2 m p.p.t. Na badanym terenie aktualnie sa
zlokalizowane dwa budynki przeznaczone do rozbiorki, z czego jeden z nich jest

podpiwniczony.
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie planowanej budowy
Zakladu Pielegnacyjno-Opiekunczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nrew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

W podiozu planowanej inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowe. Projektowana
inwestycjg proponuje sig zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Wedlug Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Ostrolgka
(A. Baluk, 1989) rozpatrywany teren polozony jest na rowninie piaskow przewianych
w obrgbie wyzszego tarasu nadzalewowego Narwi. W podlozu wystgpuja utwory piaszczyste
roznej granulacji pochodzenia eolicznego oraz rzecznego (facji korytowej). W wyniku

dzialalnosci cztowieka powierzchnia terenu zostata nadbudowana gruntami nasypowymi.

3. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych wiercef, wydzielono w podlozu projektowanej inwestycji
nastgpujace warstwy geotechniczne:

e 0 - poziom glebowy (humus);

e I - nasypy niebudowlane (piasek $redni + okruchy gruzu + humus + piasek drobny),
Sredniozaggszczone, Ip=0,50; co odpowiada wskaznikowi zaggszczenia 1s=0,94;

e II - piaski drobne, w strefie aeracji, sredniozaggszczone, Ip=0,50;

e IITA - piaski $rednie, lokalnie ze Zzwirem i kamieniami, w strefie aeracji,
sredniozageszczone, 1p=0,50;

e IIIB - npiaski S$rednie, lokalnie =ze zwirem, w strefie aeracji/saturacji,
sredniozageszczone, Ip=0,60;

e IV — pospdlki, w strefie aeracji, sredniozaggszczone, Ip=0,60.

Warstwe 0 stanowi poziom glebowy (humus). Poziom ten wyksztalcony jest w postaci
ciemnobrazowej gleby piaszczystej, o miazszosci ok. 20 cm. Warstwa ta begdzie usunigta
w trakcie przygotowawczych prac ziemnych. Z tego powodu nie podano dla niej parametréw
geotechnicznych. Jest to warstwa, ktéra moze by¢ uzyta do formowania nowych poziomow
glebowych. Z uwagi na zawarto$¢ substancji organicznej nalezy ja zaliczy¢ do gruntéw
wysadzinowych.

Warstwe I stanowia grunty antropogeniczne, niejednorodne, utworzone giéwnie jako
mieszanina piaskow $rednich, okruchow gruzu, humusu, piasku drobnego. Charakteryzuja sig
ciemnobrazowa oraz szaro-brazowa barwa. Utwory te stwierdzono w rejonie wszystkich
otworéw badawczych, oprocz otworu badawczego nr 3. Zalegaja one od powierzchni terenu

do glebokosci od ok. 0,4 m (otw. 4) do ok. 1,7 m (otw. 2). Z uwagi na swoista
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie planowanej budowy
Zakladu Pielegnacyjno-Opiekunczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nrew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

niejednorodno$é i duza zmienno$¢ oraz konieczno$¢ usunigcia ich
w trakcie wstgpnych prac ziemnych nie podano dla nich parametrow fizyczno-
mechanicznych. Nie bgda one stanowily podloza budowlanego. Z uwagi na zmienng
zawarto$¢ substancji organicznej nalezy je zaliczy¢ do gruntow watpliwych pod wzglgdem
wysadzinowosci.

Do warstwy II zaliczono $redniozaggszczone piaski drobne, o stopniu zaggszczenia
Ip=0,50. Osady te stwierdzono we wszystkich otworach badawczych, oprécz otworu nr 2.
Wystepuja w strefie aeracji. Sa to osady o barwie jasnozottej. Utwory te naleza do gruntow
érednio przepuszczalnych, o wspolczynniku filtracji k~1,5 — 4,0¥10° m/s. Sa to utwory
pochodzenia eolicznego/rzecznego.

Do warstwy IIIA zaliczono $redniozaggszczone piaski $rednie, lokalnie ze Zwirem
i kamieniami, o stopniu zaggszczenia Ip=0,50. Osady te stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych, oprocz otworu badawczego nr 2. Wystgpuja w strefie aeracji. Sa to osady
o barwie jasnobrazowej, jasnozoltej oraz jasnobrazowo-szarej. Utwory te naleza do gruntow
dobrze przepuszczalnych, o wspolezynniku filtracji k~1,2 — 4,0¥10™ m/s. Sa to utwory
pochodzenia rzecznego.

Do warstwy IIIB zaliczono $redniozaggszczone piaski $rednie, lokalnie ze zwirem,
o stopniu zaggszczenia Ip=0,60. Osady te stwierdzono we wszystkich otworach badawczych.
Wystgpuja w strefie aeracji jak i ponizej zwierciadla wody gruntowej. Sa to osady
o barwie jasnoszarej oraz jasnobrazowo-szarej. Utwory te naleza do gruntéw dobrze
przepuszczalnych, o wspolczynniku filtracji k~1,2 — 4,010 m/s. Sa to utwory pochodzenia
rzecznego. Do glgbokosci rozpoznania spagu danej warstwy nie osiagnigto.

Do warstwy IV zaliczono $redniozaggszczone pospotki, o stopniu zaggszczenia
Ip=0,60. Osady te stwierdzono jedynie w rejonie otworu nr 1 oraz 4, gdzie tworza warstwy
o migzszosci ok. 40 ocm. Wystgpuja w strefie aeracji. Sa to osady
o barwie jasnoszarej i jasnobrazowej. Utwory te naleza do gruntow bardzo dobrze

przepuszczalnych, o wspotezynniku filtracji k~10~ m/s. Sa to utwory pochodzenia rzecznego.

Uklad i miazszo$¢ wydzielonych warstw najlepiej widoczny jest na kartach otworow

geologicznych (zal. 3.1 —3.4).
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie planowanej budowy
Zakladu Pielegnacyjno-Opiekunczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nrew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

Parametry wiodace Ip okreslono na podstawie obserwacji makroskopowej gruntéw oraz
oporu podczas wiercenia. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw okreslono metoda

B wg normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli I.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (24.06.2021 r.) woda podziemna
wystgpowata w piaszczystych utworach warstwy IIIB. Lustro wody o charakterze
swobodnym zostalo nawiercone we wszystkich otworach badawczych na glgbokosci
ok. 3,0 — 3,9 m p.p.t., tj. na rzednej ok. 91,6 — 91,8 m n.p.m. W zaleznosci od intensywnosci
opadow i pory roku poziom wody gruntowej moze wahac si¢ o ok. = 0,5 — 0,8 m wzglgdem

stanu obecnego.

Wszystkie prace i oceng warunkéw wodno-gruntowych wykonano w oparciu o:
1 PN-81/B-03020 Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane; Badania probek gruntu,
PN-B-02479:1998 Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,

[V R VORI Y

PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

6 PN-B-04452:2002 Geotechnika; Badania polowe,

7 PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 1: Zasady ogolne,

8 PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podioza gruntowego
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie planowanej budowy
Zakladu Pielegnacyjno-Opiekunczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nrew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

4. Wnioski i zalecenia

4.1. Minimalna gigboko$¢ posadowienia, ze wzgledu na przemarzanie, zgodnie z norma
PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

4.2. Na podstawie profili otworéw badawczych w strefie zainteresowan, wydzielono
nastgpujace warstwy geotechniczne (patrz zal. 3):

e 0 - poziom glebowy (humus);

e I — nasypy niebudowlane (piasek sredni + okruchy gruzu + humus + piasek
drobny), $redniozaggszczone, 1p=0,50; co odpowiada wskaznikowi zaggszczenia
15=0,94;

e II - piaski drobne, w strefie aeracji, Sredniozaggszczone, Ip=0,50;

e IITA - piaski $rednie, lokalnie ze zwirem i kamieniami, w strefie aeracji,
sredniozageszczone, [p=0,50;

e IIIB - piaski $rednie, lokalnie ze zwirem, w strefie aeracji/saturacji,
sredniozageszczone, [p=0,60;

e IV — pospoiki, w strefie aeracji, Sredniozaggszczone, Ip=0,60.

4.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne dla obliczenia jednostkowego oporu gruntu qr

r

podano w tabeli I. Okreslajac obliczeniowe parametry geotechniczne x ® podane
w tabeli . korzystano ze wzoru: x'=x"*ym, gdzie: x" — parametry geotechniczne
normowe (charakterystyczne); ym — wspotczynnik materiatowy (rowny 0,9 lub 1,1).

4.4. W trakcie prowadzenia prac badawczych (24.06.2021 r.) woda podziemna
wystgpowata w piaszczystych utworach warstwy IIIB. Lustro wody o charakterze
swobodnym zostalo nawiercone we wszystkich otworach badawczych na glgbokosci
ok. 3,0 — 3,9 m p.p.t,, tj. na rzednej ok. 91,6 — 91,8 m n.p.m. W zaleznos$ci od
intensywnosci opadéw i pory roku poziom wody gruntowej moze waha¢ sig¢ o ok.
+0,5 - 0,8 m wzgledem stanu obecnego.

4.5. W podlozu gruntowym w gérnych partiach wystgpuje humus (warstwa 0) oraz grunty
antropogeniczne (warstwa I). Miazszo$¢ danych osadow (w szczegdlnosci nasypow
niebudowlanych) moze by¢ zmienna ze wzglgdu na istniejaca zabudowg oraz instalacje
podziemne. W razie stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego danych gruntéw
nalezy usunaé je w calo$ci i zastapi¢ gruntami piaszczystymi (piaski $rednie, piaski

grube, pospotki) odpowiednio zaggszczajac do wskaznika zaggszczenia 1s>0,97.
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GEORAD

Radostaw Siewierski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 2

ZatNr:32

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos ¢ Ostroleka

Obiekt: Zaktad Piel egnacyjno-Opiekuniczy Systemwiercenia: reczny

Gmina: Ostroteka Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT
Powiat: ostrolecki Wiercenie: GEORAD hegdne: 9960 mnpm
Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 50 l Data wiercenia: 2021-06-24
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GEORAD

Radostaw Siewierski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr:3.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos & Ostroteka
Gmina: Ostroteka
Powiat: ostrotecki

Obiekt: Zaktad Piel ggnacyjno-Opiekurnczy
Zleceniodawca: Pracownia Projek towo-Inzynierska EUROPROJE|
Wiercenie: GEORAD

Dozodr geologiczny: Radostaw Siewierski

Systemwiercenia: reczny

I
Rzedna: 95.50 mn.p.m

Skala1:50 ‘ Data wiercenia: 2021-06-24

Wojewddztwo: mazowieckie
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych wystepujqcych w rejonie planowanej budowy
Zakladu Pielegnacyjno-Opiekurczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nrew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

4.6. Na badanym terenie w podlozu gruntowym wystgpuja grunty piaszczyste: warstwy I1
(piaski drobne, $redniozaggszczone, o Ip=0,50), warstwy IIIA (piaski srednie lokalnie
ze zwirem i kamieniami, $redniozaggszczone, o Ip=0,50), warstwy IIIB (piaski
srednie lokalnie ze zwirem, $redniozaggszczone, o Ip=0,60) oraz lokalnie warstwy IV
(pospoiki, s$redniozaggszczone, o Ip=0,60). Sa to grunty nosne, korzystne do
posadowienia danego budynku.

4.7. Decyzjeg o metodzie posadowienie obiektu, rodzaju fundamentow, jego wymiar6w oraz
glebokosci posadowienia podejmuje projektant.

4.8. Dno wykonanych wykopdéw nalezy zabezpieczy¢é warstwa chudego betonu w celu
uniknigcia naruszenia i rozluznienia naturalnej struktury gruntu.

4.9. Slabo zaggszczone, badz rozluznione grunty piaszczyste wystgpujace w dnach wykopu
nalezy powierzchniowo doggscic.

4.10. Wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebny i nadmiernie diugi kontakt
z wodami opadowymi.

4.11. Zaleca si¢ aby dno wykopu przed fundamentowaniem odebral uprawniony geolog
inzynierski, badz geotechnik.

4.12. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050

Geotechnika — Roboty Ziemne — Wymagania Ogolne.
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Zal. 1

MAPA LOKALIZACJI INWESTYCIJI

skala 1: 15000
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Plan sytuacyjny
z lokalizacja punktéw badawczych
skala 1:1 000

I o1 — wiercenie |

-

Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gr ystepujqeych w rejonie pl oj budowy Zakladu Pielggnacyjno-Opickuiiczego przy ul. Sienkiewicza 56 w
Ostrolece (d=. nr ew. 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka)

Tabela. 1. Zestawienie obliczeniowych parametrow geotechnicznych na podstawie parametrow wiodacych Ip/I; wg normy PN-81/B-03020.

Edometryczny Modut Symbol
Stopici Stopien Gestosce Kat tarcia | Spdjnosé modut pierwotnego = t((':;
zageszezenia | plastycznosci | objetosciowa | wewnetrznego Scisliwosci | odksztaleenia sgr:is o

Nr i opis warstwy pierwotnej DO}
icznej (r) (r) ) wg normy
geotechnicznej In I P ¢ Cu PN-81/B-

& ¢ v’ ] (1 | feal | M, E, " 03020

[kPa] [kPa]

Poziom glebowy — ze wzgledu na wysoka §¢ sut ji organi j. nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych , dla

0
pozicni glebowy (huhus) potrzeb posadowienia fundamentéw humus nalezy usuwac z wykopow fundamentowych

Grunty nasypowe fundamentéw grunty (nN) - ze wzgledu na zroznicowanie ich skladu oraz stopnia kompakeji, nie podaje si¢

nasypy nicbudowl pa ow icznych , dla potrzeb y P nalezy aé jako

Tah

i usuwac je z wykop6

fundamentowych

piaski drobne, w strefie aeracji, 0,50 - 1,58 279 - 57 000 42 000 -
$redniozaggszczone

A
piaski srednie, w strefic acracji, 0,50 - 1,67 303 - 87 000 72 000 -
§ iozaggszczone

1B
i $rednie, w strefie 0,60 - 1,67/1,80 30,9 - 101 000 85 000 -
aeracji/saturacji

v

pospolki, w strefie aeracji, 0,60 - 1,71 36,3 - 157 000 140 000 -
sredniozaggszczone

pias
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GEORAD KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO ikl

Radostaw Siewierski
Profil numer 4 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos ¢ Ostroteka Obiekt: Zaktad Piel ggnacyjno-Opiekuriczy Systemwiercenia: reczny
Gmina: Ostroteka Zleceniodawca: Pracownia Projek towo-Inzynierska EUROPROJEKT
Powiat: ostrotecki Wiercenie: GEORAD Rzedna: 9490 mn.pm
Wojewddztwo: mazowieckie Dozdr geologiczny: Radostaw Siewierski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-06-24
0 B S5 @
83 Profi € N 2 2
s | s i — ] g8 2 S
25% €| itdogiczny = Opis litologiczny Z 55 £ 5
) E R g 2 = &
B £ 3 2 »
5 3 g
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
glg —_— nasyp niekontrolowany (piasek $redni +humus +
88 = okruchy gruzu), ciemnobrazowy nN |
b4
1| 0.40|  Piasek drobny, jasnazolty
Pd [}
1.00 Piasek $redni, jasnobrazowo-szary
w
Ps A
3 3 240 spdtka, jasnobrazowa
°§ § pospoixa, ra; Po v szg
3§
& & 280 Piasek sredni + zwir, jasnoszary
v Vv
3.20
Ps+Z ns winw
5.00

44 |Strona



Zat. 4

_ OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | PRZEKROJACH
WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

KXXEE] NB  nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt prochniczny

H
mmlmm Nm namut
=R

GRUNTY MINERALNE RODZIME

J| KW wietrzelina

m KWg wietrzelina gliniasta
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rumosz gliniasty
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zwir

Zwir gliniasty

pospoétka

pospétka gliniasta
piasek gruby
piasek $redni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
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glina pylasta
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glina zwiezta

\

A
N

it piaszczysty

it

=

it pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda, Rc > 5 Mpa
SM  skata migkka, Rc < 5 Mpa

glina piaszczysta zwigzta

glina pylasta zwiezta

KAMIENISTE

| GRUBOZIARNISTE
SYPKIE

DROBNOZIARNISTE
SYPKIE

r MALO SPOISTE

I\

SREDNIO SPOISTE

{
1
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BARDZO SPOISTE

[——1I linia i numer przekroju
podstawowe granice
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ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+ domieszki
I przewarstwienia }innego gruntu
| na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace m. in.
skfadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat, itp.

numer wiercenia / rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)

]
i
+ probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
v

probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny) w m ppt

245 y_ piezometryczny poziom wody gruntowej ustalony
w czasie wiercenia w m ppt

3.60
nawiercony poziom wody gruntowej w m ppt

saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

WILGOTNOSC GRUNTOW

s - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony
STAN GRUNTOW SYPKICH

QO  luzny

® sredniozageszezony

® zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

@® plastyczny
® twardoplastyczny

-0  polzwarty

2/2 - ilo$¢ wateczkowarn gruntu w terenie

I" - numer warstwy
geotechnicznej

litologiczno-stratygraficzne
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GEORAD KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO k]

Radostaw Siewierski
Profil numer 3 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos & Ostroteka Obiekt: Zaktad Piel egnacyjno-Opiekuriczy Systemwiercenia: reczny
Gmina: Ostroteka Zleceniodawca: Pracownia Projek towo-Inzynierska EUROPROJEKT
Powiat: ostrolecki Wiercenie: GEORAD heqdng 94 80mnpm
Wojewddztwo: mazowieckie Dozdr geologiczny: Radostaw Siewierski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-06-24
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///,<<</ gleba piaszczysta, ciemnobrazowa G 0
A 0.20 Piasek drobny, jasnozolty
1.0 Pd I W
1.70 Piasek sredni + kamienie, jasnozolty Ps+K A
[20 2.00 Piasek sredni, jasnoszaro-brazowy
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